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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie remontu tazienki na parterze budynku A wraz z wymiang
piondéw kanalizacyjnych oraz dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych (PROJEKT
+ WYKONANIE).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna (ST) jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecania robot opisanych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robdt
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a W szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.



1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeni, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
Z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czg¢sciowych
I koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
W otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do speiniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych specyfikacjach szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezagce kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robodt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z 0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.35. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.36. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot



budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika
gléwnego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana uproszczona dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng, dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat
na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja i ST

Dokumentacja i ST stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnej tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wpltyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.



1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na.

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

3) Materialy tatwopalne bg¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

4) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

2) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.

3) Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawceg.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1) Wykonawca stosowatl si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

2) Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich roboét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



2) Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3) Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

2) Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caly okres realizacji robot i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu drogowego
1 mieszkancéw miejscowosci.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1) Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawa — Ustawy, zarzadzenia rozporzadzenia
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z realizowanymi
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
2) Wykonawca winien przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wymagan odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

2. Materialy

Materialy przeznaczone do budowy winny odpowiada¢ wymaganiom, winne by¢ wykonane
wg. odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialdw pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwigzane z zakupem, wydobyciem i
dostarczeniem materiatow do  budowy. Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktoérych
zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca realizuje na wilasne
ryzyko. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materialow, zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole materiatow. Do urzadzen
technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych wskazany jest producent
lub dystrybutor mozna stosowaé urzadzenia réwnowazne. Przez urzadzenia réwnowazne
nalezy rozumiec:

- urzadzenia spetniajgce parametry projektowe,

- nie zwiekszajace koszty inwestycji,

- pozwalajg uzyska¢ zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen

2.1 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 niezaptaceniem.
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. Sprzet

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

3.2 Stan techniczny, ilo$¢ i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.

4. Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
2) Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwat
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
Z dokumentacja, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. SKutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja, ST.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

1) Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiggni¢cia
wymaganej jakosci.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t 1 jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.



4) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

5) Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres jest kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6) Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $§wiadectwa potwierdzajace, ze urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacym
procedury badan.

Koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

1) Probki dotyczace pobierania jakosci masy betonowej lub innych materiatéw beda pobierane
losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

2) Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci koszty badan pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty
pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé nalezy
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w
terminach okre§lonych w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998r. (Dz. U. 99/98),

2) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajag wymogi SST.

5) Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty, s3 wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresiec od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane



spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco

i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem

Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datek przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w

— robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i

— ostatecznych odbiorow robot,

— Wwyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

— ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢ do nich. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,

orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig

zalaczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacja
I ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji j 1 przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiodr robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy:

- odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

1) Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
robot, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot musi by¢ dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

2) Gotowos¢ robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

3) Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym,
ST i uprzednimi ustaleniami.
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4) W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor ustala zakres robot

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach

podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru

cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze

czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- projekt budowlany,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawcg robot, dotyczace jakosci robot.

8.4 Odbior koncowy robot

1) Odbioru koncowego robdt dokonuje sie wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw czg¢sciowych,

- inwentaryzacje geodezyjng na planie sytuacyjnym, wykonang przez uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci instalacji

2) Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci jako$ci 1 wartosci.

3) Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie

na pismie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w

warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot ich

kompletnosci oraz prawidlowosci .

4) Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej robot na podstawie

badan przedtozonych dokumentoéw, sprawdza przedtozone dokumenty pod wzgledem

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem

budowlanym i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow

technicznych czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét

uzupehniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5 Odbior ostateczny

1) Odbidér ostateczny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie

wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2) Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

(koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

— Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

— Protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— Protokoty odbioréw czesciowych,
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— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— Woyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

— programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak

— bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
— tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé¢

(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie

ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
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209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom L, II, IIL, IV,
V) Arkady, Warszawa1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST - 01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST - 01) sg wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu tazienki na parterze budynku A wraz z wymiang

piondéw kanalizacyjnych oraz dostosowaniem do potrzeb osob niepelnosprawnych (PROJEKT

+ WYKONANIE).

1.2 Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych

Z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogdlne zawarte w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

1.3 Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

— wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

— demontaz posadzek

— rozbiodrka czesci istniejacych $cianek dziatowych w budynku,

— skucie odspojonych tynkow wewnetrznych

— demontaz oktadzin wewnetrznych (ptytki ceramiczne)

— demontaz kratek wentylacyjnych,

— wywodz gruzu na wysypisko $mieci

— wywoz ztomu na sktadowisko ztomu

— mycie $cian i starej faby

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne

z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdt oraz Specyfikacjag ST-00 "Wymagania ogodlne". Okreslenia

dotyczace rusztowan wg. norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996, PN-M-479000-3:

1996

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania Ogdlne".

2. Materialy

Zgodnie z ST-00 ,,Wymagania ogdlne” Inwestor nie narzuca rozwigzan materiatowych w tym

zakresie prac. Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosowac nastepujacy

sprawny technicznie sprzet:

— elektronarzedzia rgczne, dowolny,

— rusztowania ramowe wraz z catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajacymi
bezpieczenstwo pracy na wysokos$ciach.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na §rodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Sposoby transportu wg PN-M-47000-2: 1996 "Pakowanie, przechowywanie i transport

rusztowan”. Transport unieruchomionych 1 zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow

rusztowan moze odbywac¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu. Pomosty, podktady, deski

kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Pozostate warunki transportu

zgodnie z ST -00 Wymagania ogdlne.
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5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych remontu pomieszczen holu

wraz z WC parteru budynku ,,A” Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarit w Opolu, przy

ul. Wroctawskiej 170.

Wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwieni reguluje

norma PN-M-47900-2: 1996.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci montazu rusztowan wg PN-M-47900-3. Badania obejmuja:

— czescl rusztowan,

— zmontowane rusztowania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00 Wymagania ogolne. Jednostkg obmiaru jest

m2 - metr kwadratowy rusztowan, siatek, folii.

8. Odbior robot

Odbioér prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na: sprawdzeniu stanu podioza,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania, sprawdzeniu siatek konstrukcji rusztowania,

sprawdzeniu stezen i1 zakotwien, sprawdzeniu zabezpieczen, okreslenie odchylek od pionu,

sprawdzenie urzadzen piorunochronnych.

9. Podstawa ptatnosci

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy, a takze ustawienie i demontaz oraz czas

pracy rusztowan, nie podlega odregbnej wycenie i przyjmuje sig, ze te koszty wliczone sa w cene

umowna.

10. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.).

— PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gldowne
parametry.

— PN-M-47900-2 Rusztowania metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

— PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe. Rusztowania ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 02 INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ]

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST - 02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST - 02) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu tazienki na parterze budynku A wraz z
wymiang piondéw kanalizacyjnych oraz dostosowaniem do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych
(PROJEKT + WYKONANIE).

.1.2.Zakres stosowania SST - 02

Zakres Robot objetych specyfikacja techniczng

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych w oécieznicach drewnianych- regulowanych,
zgodnie ze wskazaniami Inwestor.

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych aluminiowych.

1.3.Zakres robot objetych SST - 02

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST - 02 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST - 02 i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST- 00 ,,Wymagania ogolne”.

2.Materiaty

2.1 Stolarka drzwiowa drewniana,

Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wandalizm - zastosowanie okué przeznaczonych do
pomieszczen o najwyzszym stopniu natezenia ruchu z zastosowaniem samozamykacza.
Konstrukcja drzwi — ramowa, elementy zewngtrzne z ptyt odpornych na warunki wilgotne,
wypetnienie izolatorem o podwyzszonych wlasciwosciach akustycznych. Zaleca si¢
zastosowanie blach satynowych chronigcych dot drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Na drzwiach umiesci¢ oznakowanie pomieszczen w.c. w ksztalcie kotka i trojkata;

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Sprzet do wykonywania robot .
Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzegtu. Nalezy zapewnié
mechaniczne dostarczenie elementéw na poziom wykonywania robot.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu :

- samochod dostawczy

- barakow0z zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ one zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
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Roboty wykonczeniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, oraz

poleceniami Inwestora i Inspektora nadzoru. Wykonanie robot polega na montazu stolarki

drzwiowej.

6. Kontrola jakosci

- Sprawdza¢ atest producenta materialow

- Sprawdzi¢ jako$¢ montazu stolarki

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka i zasady opomiarowania

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inzyniera i sprawdzonych w naturze. Ilo$¢ stolarki w m2.

8. Odbiodr robot

Zgodnosci wykonanych drzwi ze specyfikacjg techniczna, pod wzgledem iloSciowym

wielko$ciowym i spetnienia wszystkich wymagan.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania - odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi na

wysokosci elementu + 1 mm,

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zawarta umowa

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

— BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

— BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

— BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych
i rozbidrkowych (Dz.U. Nr 13 p. 93 )

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i1 Higieny
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 03 OKLADZINY SCIAN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST — 03.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST - 03) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania 1 odbioru robdt w zakresie remontu tazienki na parterze budynku A wraz z wymiang

pionow kanalizacyjnych oraz dostosowaniem do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych (PROJEKT

+ WYKONANIE).

1.2 Zakres stosowania SST — 03.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania

I odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania - oktadzina $cian.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw

podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujacag forme

architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z

mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST — 03.s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

— 0godlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”

— wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z SST —
03.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdlne dla materiatow

Wymagania opisane w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2 Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin 1 okladzin powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E?3%. Grupa B .

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
3%<E?6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodne;j
6%<E?10%. Grupa B lIb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
E>10%. Grupa B 111.

Ptytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm lub o innych wymiarach (w uzgodnieniu z

Zamawiajacycm). Grupa B la UGL.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.
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Zaprawa Kklejowa przeznaczona jest do przyklejania s$ciennych i podlogowych plytek
ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych,
betonowych i z kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy mogg stanowi¢: tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badz anhydrytowy oraz
surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkow, pustakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materialem budowlanym
o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje si¢ takze do wyréwnywania i szpachlowania
powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujac
warstwe o grubosci 25 mm.

Fuga

Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypelniania spoin o szerokos$ci 26 mm, w $ciennych
i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),
ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratow kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki
ceramicznej. Stosuje si¢ ja do fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych
ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie
ogrzewania podiogowego lub S$ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych 1 mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawa mozna
stosowa¢ do wypelniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetiania lub wymiany fug
w oktadzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig
komplet wyrobow do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju okladzin. Mozna jej
uzywa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

2.2.4. Materialty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonow 1 zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociaggowa
woda pitna.

2.2.6 Materiat gruntujacy

ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chionnych 1 ostabionych podtozy, wykonanych z betonu,
gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych,
cementowych i cementowo- wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet,
bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatdw ceramicznych badz wapienno-piaskowych.
Emulsja jest doskonatym s$rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowe;,
tapet , itp. ATLAS UNI- GRUNT nadaje si¢ takze do gruntowania plyt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze
stuzy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach — poprawia
odpornos¢ wylewki na pylenie 1 utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujac si¢ do zalecen producenta farby lub
uzywajac rozcienczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywaé¢ na suchym
podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

3. Sprzet
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3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rdwnos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania opisane w ST — Wymagania ogolne pkt. 4.

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow

1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub

zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob

wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materialdéw zalecane jest

przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku ladunku urzadzen

mechanicznych. Skladowanie materiatbw podlogowych na budowie musi by¢

w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi

temperaturami.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania opisane w ST — Wymagania ogolne pkt. 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

1zolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu

elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu

surowego. Roboty wyktadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie

nizszych niz +55C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i1 przewiewem.

5.3 Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci

minimum 50 mm.
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci
2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dhugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku r6znych rodzajow wykladzin. Szczegotowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pekni¢¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych witdéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykltadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki’’) samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé
kleju.

Folia w ptynie - zabezpieczy¢ miejsca narazone na czasowe oddziatywanie wilgoci 1 wody tj.
podtoga i §ciany w poblizu umywalki i miski ustgpowej (~50cm od urzadzenia). Przyjmuje sig,
ze do strefy mokrej nalezy cata powierzchnia podtogi i cze$¢ $cian do 10 cm wysokosci ponad
nig. Nalezy zastosowac¢ tasmy uszczelniajace do zabezpieczania np. na styku dwoch $cian lub
$cian z podloga, naroznikdéw uszczelniajagcych w wewnetrznych i zewnetrznych narozach $cian,
przy podtodze. Natomiast pierScienie wklejane sg przy kratkach §ciekowych oraz w miejscach
przejs¢ rur instalacyjnych przez Sciany 1 podlogi.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku
I odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz polowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z r6znego
rodzaju i wielko$ci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
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Kompozycje¢ klejaca naklada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy a nast¢pnie ,,przeczesuje”
si¢ zg¢batg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:

50 x 50 mm - 3mm

100 x 100 mm - 4 mm
150 x 150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki
uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢
wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach

o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm  — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm  — okoto 4 mm
powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢
cokoty. Szczegoty cokolu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje
1 zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta
W instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca
gumowg. Zaprawe¢ nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem
1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca
z naklejong gladkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
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nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny

1 zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byc

powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4 Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— $ciany betonowe otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania

podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow

antyadhezyjnych i starych powtlok, bez rakow, pgkniec i ubytkow.

Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystapienia nierownos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyréwnaé

zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow

drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-

M7. W przypadku podidz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym

(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace

wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i thustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okltadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw, gatunku

i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac

uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na §cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gladka tate drewniang lub

aluminiowg. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci

cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor

kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”

si¢ powierzchni¢ zg¢bata krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca

powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow
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pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami’ ustawieniu
na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podtogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokos$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptlytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sig¢
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okladziny poca gumowsa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni pytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych
0 powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w specyfikacji.
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Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji
producentéw materiatow wykorzystanych do robot.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot
(odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep pdzniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony).

Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:

— zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie
podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robot
zanikajacych

— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakos$ci materiatlow.

7. Obmiar robot.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest
1m2 wykonanej oktadziny.

8. Odbiodr robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podiloza. Odbior podtdoz musi by¢é dokonany przed rozpoczgciem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoOlnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
(podi6z) oraz materiatlow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbior koncowy dokonuje
komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji
oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

8.5 Odbiodr ostateczny.

Odbidr ostateczny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktoérego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. Podstawy ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialbw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery

zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin i oktadzin,

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegOlowo ustalone

W umowie.

Jednostka rozliczeniowg jest m2 powierzchni wykonanej oktadziny

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

— PN-EN 197-1 Cement-Cze¢s¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

— cementow powszechnego uzytku,

— PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

— PN-EN 1081:2001/Apl:2003,

— PN-B02854:1996/Apl:1998,

— PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw,

— PN-EN 12004:2002 - Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne,

— PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

— PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

— PN-EN 101 Ptyty 1 ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

— PN-EN 176 Ptyty 1 ptytki ceramiczne - prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej

— (E<3%, E=3%),

— PN-EN ISO 10545 Ptyty 1 ptytki ceramiczne,

10.2  Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesé¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

— Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

— Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 04 SCIANY GIPSOWO KARTONOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST - 04

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST - 01) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu tazienki na parterze budynku A wraz z wymiang

pionow kanalizacyjnych oraz dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych (PROJEKT

+ WYKONANIE).

1.2 Zakres stosowania SST - 04

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z lekkimi $cianami gipsowo — kartonowych. Pozostate okreslenia

sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST — 00

,Wymagania ogolne”.

1.3 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST - 04 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

— 0gdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”

— wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z SST —
04.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne dla materiatéw

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.1.1. Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm — wg BN-86/6743-02

2.1.2. Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitow podwieszanych i stelazy - wg.

odpowiedniej aprobaty technicznej.

2.1.4. Tasmy i siatki zbrojace — wedlug odpowiedniej aprobaty technicznej.

2.1.5. Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techniczne;.

2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykregcania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

2.1.7. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i elementy mogg by¢

przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Przygotowanie podlozy.
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Sciany oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja byé wykonane suche tynki i $cianki z ptyt
g-k, powinny stanowi¢ podloze sztywne i o w miar¢ réwnej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykow klejonych bezposrednio do
podioza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na calej dlugosci lub szerokosci
sciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysoko$ci calej kondygnacji nie powinno by¢
wicksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza 1 zbyt wystajace czesci Scian nalezy skuc.
Odchylenie sufitéw od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na calej
powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany przed potozeniem suchych
tynkow powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych zanieczyszczen.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.3 Scianki dziatowe

W celu zapewnienia pelnych wlasciwosci §cian nalezy stosowac¢ materiaty i rozwigzania
systemowe. Montujac $cianki w konstrukcji lekkiej nalezy dostosowaé si¢ do wskazowek
producenta systemu np. Rigips Polska:

- Wytyczanie $ciany

Przebieg $ciany wyznacza si¢ na podlodze za pomoca sznura lub liniatu, zaznaczajac
ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi si¢ przebieg §ciany za pomocg poziomicy i faty
na otaczajace $ciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy
uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie
daje dostatecznej doktadno$ci pomiaru.

- Profile przytaczeniowe

Profile przylaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropdw za pomocag uniwersalnych
elementoéw mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymagane;j
dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢ podklejone tasma
uszczelniajaca.

- Profile stupkowe

Profile CW musza wchodzi¢ w gorny profil UW na glgbokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW
stupkowy wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w goérny. Profile stupkowe
rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do
ptyty). Odlegtos$¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak
nie jest, nalezy wszystkie  profile przesuna¢ o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw
pomigdzy pierwszym i drugim profilem.

- Pokrycie pierwszej strony $ciany

Pokrycie pierwszej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.
Odstep migdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa plyt jest mocowana w odstgpach rownych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢
potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca
kompensacje drgan 1 ugig¢ stropu. Wypelnia si¢ ja kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropow. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

- Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w srodku $ciany instalacji (elektrycznej
lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami welng mineralng lub szklang i zabezpieczy¢
ja przed osunigciem. Sztywna welna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania.
Welng w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osunigciem przez podwieszenie na specjalnych
wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

- Pokrycie drugiej strony $ciany
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Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub
mniej w przypadku przesuni¢cia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z obu stron
sciany bylo rowne odleglo$ci miedzy profilami CW. Po zamknigciu drugiej strony $ciana
uzyskuje ostateczng stabilno$¢. W przypadku $cian wysokich (6+10 m) plytowanie nalezy
prowadzi¢ jednocze$nie po obu stronach $ciany, aby nie ulegla ona deformacji podczas
montazu. Jezeli wysoko$¢ $ciany jest wieksza niz dlugos$¢ ptyty, sztuko-wanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu §ciany. Sztukdéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
- Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dzialowych instalacji hydraulicznych nalezy pamietaé, ze
wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz potowa
szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac¢ specjalng
konstrukcj¢ tzw. $cianke instalacyjna.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa si¢ profili CW 50, dzigki czemu minimalizuje si¢
niezbedng grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z
obydwu stron taczone sa poprzecznie za pomocg paskow plyty gipsowo-kartonowej o dtugosci
30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie
dwuwarstwowe, jedynie $ciany, ktore nie musza przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i
nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym
przypadku wysoko$¢ maksymalna §ciany bedzie mniejsza i nalezy podawac ja jak dla $ciany
3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla $ciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu
warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowaé specjalne stelaze montazowe, ktore
przejmuja duza cze$¢ obcigzen zmniejszajac odksztalcenia $ciany. Stelaze montuje si¢ do
konstrukcji nosnej $ciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna
przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm 1
uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwickéw od armatury. Rury z
zimng woda muszg by¢ zaizolowane dla  uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z welny
mineralnej zalecane jest tez na calej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany
instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych
mozna wykona¢ $cianke ostonowa kryjaca rury, bazujac na konstrukcji okladziny $ciennej
3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy nie wigkszej niz 90 mm, lub $cianki instalacyjnej dla
dowolnych $rednic. Wysokos¢ takiej §cianki moze by¢ réwna wysoko$ci pomieszczenia lub
mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie potka. Pokryciem takiej
konstrukeji powinna by¢ podwojna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza plyty Grubas

6. Kontrola jakos$ci

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materialu 1 gatunku
z projektem technicznym 1 zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wilasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materialu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materialu do i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techniczng).
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci

przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c¢) materiaty dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
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d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow , ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materialow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot
Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1 Rodzaje odbioréw robot
Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”
Badania w czasie odbioru cze¢$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktorych dostep
pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- stanu podloza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- jakosci 1 doktadnosci wykonania stelazy,
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkow i $cianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot
1 powinny one obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robot tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyroboéw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania ptyt,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonczenia suchych tynkow w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny $ciennej z sufitem,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkow
- grubosci tynku,
- wygladu 1 innych wtasciwosci powierzchni tynku,
Odbidr gotowych tynkow 1 $cianek z plyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk.
1 odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
9. podstawy ptatnosci
9.1 Ustalenia og6lne
Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $cian.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
— PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
— PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i
zasady koordynacji modularnej
— PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek S$ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcienczonych
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw..
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 05 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST - 05

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST - 05) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu tazienki na parterze budynku A wraz z wymiang

pionow kanalizacyjnych oraz dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych (PROJEKT

+ WYKONANIE).

1.2 Zakres stosowania SST - 05

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST - 05

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robdt malarskich w remontowanym obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz definicjami podanymi w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”.

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia

(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana

powtoka malarska.

Powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona

na podlozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i1 walorach estetycznych pomalowane;j

powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy

powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom

lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypeltniaczy w dyspersji wodnej polimeru z

dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow 1 obcigznikow w

spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,

terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow

1 obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta

wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych

(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetiaczy

oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do

zarobienia wodg.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

Wymagania opisane w ST — Wymagania ogolne pkt.2.1.
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Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw 1 emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttuszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podtoza,

— §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
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— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 walki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. Transport

Transport materiatow moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
1 kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia wurzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych 1 cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

- Beton - Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢
podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktoéra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartos§ci normowych. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

- Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawag
1 zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci norm.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

- Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnos$ci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekoéw i zaciekéw zywicznych.
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Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktéra wydano aprobate techniczng.

- Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknig¢tych nalezy zapewnié
odpowiednig  wentylacj¢. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz
silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie
rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢
przez zabrudzeniem farbami.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen 1 poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow 1 sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c¢) odstawania powtok od podloza.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i1 odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cmz,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakier6w na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1 urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— calkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujacych terminach:

— dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
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— dla pozostalych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podiloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,
- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementoéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i wildknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad 1 czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetlnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

- elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B 10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto
1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
6.2.2. Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy dostawca dostarczyl dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich, terminy przydatnosci do uzycia podane na
opakowaniach, wyglad zewnectrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocen¢ wygladu
zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢, w
przypadku farb ciektych skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z
wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajacy sie
wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie, obce wtracenia, zapach gnilny. W
przypadku farb w postaci suchych mieszanek §lady plesni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach
gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczego6lnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze

nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy

wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez pordwnanie w §wietle rozproszonym barwy

1 potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke

nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki

nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu

pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobrg, jezeli zaden z

kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca

migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata

jednakowa barwe i1 nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)

oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

W naturze.

8. Odbiory

8.1. Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”

8.2 Odbidr podtoza - zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢

naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng lub szpachlowka. Jezeli

odbidér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podloze przed

gruntowaniem oczyscicé.

8.2. Odbior robot malarskich

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzornikiem

— producenta, brakiem przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentow - sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka bawelniang szmatka kontrastowego koloru

— sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie

— sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie oderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
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— sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powlok.

9. Podstawa ptatnos$ci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla

si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

— PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

— PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

— PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

— PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

— PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

— PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST - 06 BIALY MONTAZ, WYPOSAZENIE LAZIENEK
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST - 06
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST - 01) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie remontu fazienki na parterze budynku A wraz z wymiang
pionow kanalizacyjnych oraz dostosowaniem do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych (PROJEKT
+ WYKONANIE).
1.2. Zakres stosowania SST - 06
SST - 06 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace
na celu: dostawe i wykonanie biatego montazu w pomieszczen sanitarnych tj.
— montaz misek ustepowych zraz z deskami,
— montaz wpustu kanalizacyjnego podtogowego z syfonem;
— montaz blatu,
— montaz umywalek i armatury do umywalek;
1.4. Okres$lenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST — 00 ,,Wymagania ogolne” sg zgodne z obowigzujacymi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 ich zgodno$¢ z ST — 00 ,,Wymagania
ogoblne” i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Wymagania og6lne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST - 06..
2.2 Miska ustgpowa standard firmy Koto lub inne rozwigzanie rOwnorzedne.
- Kolor biaty;
- Dlugo$¢ do 51cm; 50
- Bez kolnierza wewngtrznego — latwiejsze zachowanie czystosci;
- Przeznaczona do obiektéw o czgstym uzytkowaniu — ubikacje publiczne;
- Deska twarda, samozamykajaca sie.
2.3 Wpust kanalizacyjny podlogowy z syfonem np. firmy Delabie lub inne rozwigzanie
rownorz¢dne.
-Znormalizowany poziom wody 50mm i wyptyw 361/min.;
- Korpus PCV;
- Plyta z sitem inox o regulowanej wysokosci;
- Wyjscie pionowe ¢40;
- Przeznaczony do posadzek z glazury.
2.4. Blat do umywalek w przedsionku
- Szerokos$¢ 60cm;
- Laminowana ptyta MDF o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ (zgodnie z normg EN 316
oraz EN 622-5) nadajaca si¢ do uzytku w warunkach wilgotnych.
2.5 Umywalka wpuszczana w blat np. standard firmy Koto lub inne rozwigzanie rownorzedne
- Glgbokos¢ 45 cm, szerokos¢ 45 cm;
- Umywalka szkliwiona rowniez w czgsci podblatowej;
- Dostosowane do fazienek publicznych;
- Syfon ozdobny
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2.6 Armatura np. bateria firmy Ferro lub inne rozwigzanie rownorzedne.

- Ochrona antyoparzeniowa ograniczenie temperatury max — regulowane przez instalatora

- Wytrzymatos$¢ i odporno$¢ na wandalizm

- Wzmocnione mocowanie 2 nakretkami

- Wandaloodporne sitko antyosadowe

- Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosigdzu

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport

Wszystkie elementy w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, zamknigtych - pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby to wyroby, z ktorymi nalezy
obchodzi¢ si¢ delikatnie Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami,
nie wolno obcigza¢ dodatkowymi cigzarami.

5. Wykonanie robot.

Bialy montaz i instalowanie pozostatych urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie mozliwe miejsca dostania si¢ wody np. styk dwdch materialdéw zabezpieczy¢
sylikonem, kolor do ustalenia z Inwestorem.

6. Kontrola jakos$ci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem, specyfikacja
techniczng 1 przywotanymi w niej normami. Przed przystapieniem do montazu wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia inzynierowi wszystkich dokumentow (atestow, certyfikatow,
protokotow badan) dokumentujacych, ze dostarczany element wyposazenia jest zgodny z
wymogami przedstawionymi w projekcie i niniejszej specyfikacji. roboty podlegaja odbiorowi.
Warunkiem pozytywnego odbioru jest przeprowadzenie uruchomienia (rozruchu) wszystkich
urzadzen sprawdzenie dzialania 1 przeprowadzenie wymaganych préb i pomiaréow

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest [szt.]

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru

Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:

- zatwierdzona dokumentacje techniczna;

- oznaczenie CE;

- $wiadectwo pochodzenia materiatu

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. Przepisy.

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych 1
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 p. 93)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie
obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczenstwa i Higieny
Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST - 07 SUFITY PODWIESZONE

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST - 07

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST - 01) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie remontu tazienki na parterze budynku A wraz z
wymiang piondéw kanalizacyjnych oraz dostosowaniem do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych
(PROJEKT + WYKONANIE).

1.2 Zakres stosowania SST - 06

SST - 07 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu: wykonania i odbioru sufitow podwieszonych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy konstrukcji sufitow w systemie
lekkiej zabudowy z plyt 60x60cm, zastgpujace tynki sufitéw do ktorych wykonania zostaty
uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” sa zgodne z obowigzujacymi
normami I wytycznymi.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robo6t i ich zgodnosé z ST — 00 ,,Wymagania
og6lne” 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST - 06..

2.2 Sufity podwieszane:

- ptyty np. Armstrong Sahara (lub inne rownowazne),

- konstrukcja no$na

Sufity podwieszone z wypelnieniem pltytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych.
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja
no$na sklada si¢ z wsunigtej konstrukeji nosnej mocowanej bezposrednio do sufitu. Ptyty moga
by¢ przeznaczone do demontazu. System sktada si¢ z ptyt mineralnych 60x60.

Ptyty np. Sahara Armstrong (lub inne o takich samych parametrach)to ptyty o 15 mm grubosci,
o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng powietrza 95% RH z gwarantowang przez dziesi¢¢ lat
cechg nieugigcia pod wptywem wilgoci; ptyta charakteryzuje si¢ rdwniez wzmocnionymi
krawedziami frezowanymi pozwalajacymi minimalizowac uszkodzenia ptyt w trakcie montazu.
Sahara charakteryzuje si¢ delikatng, piaskowang strukturg powierzchni z mikroperforacja
zapewniajacg dobre pochtanianie dzwigku alfa w=0,60. Dostepna jest w wielu wersjach
Wymiardw i krawedzi.

Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprz¢t do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i1 srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
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Wszystkie elementy w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych, zamknietych - pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby to wyroby, z ktorymi nalezy
obchodzi¢ si¢ delikatnie. Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, nie wolno rzucaé
opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ci¢zarami.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy. Oktadziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +12°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 75%.

5.3. Sufity systemowe modutowe 60x60m z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody Kkotwienia muszg spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzace do kutwienia musza posiadaé zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych $cianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych $cianach. Katownik
mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wickszych niz 100 cm. Nastgpnie
trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gtownych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak
rozplanowane, aby z obu stron przy Scianach pozostaly jednakowe odleglosci wicksze niz
potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w gniazdach
wycietych w profilach gldownych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje si¢ miejsca
mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢
profile glowne, nastgpnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a
miedzy nimi profile ,,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac cala konstrukcje
wktada si¢ ok. 30% ptyt. Plyty powoduja utozenie i wyrdwnanie konstrukcji. Nastgpnie
wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10
mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich piyt.

6. Kontrola jakos$ci

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot ze specyfikacjg techniczng
1 przywotanymi w niej normami. Przed przystagpieniem do montazu wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentow (atestow,
certyfikatow, protokotéw badan) dokumentujacych, ze dostarczany element wyposazenia jest
zgodny z wymogami przedstawionymi niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
8.1 Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatoéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié plaszczyzny

pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci

wykonania powierzchni 1 krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin

zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci

2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tatg a powierzchnig

suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnos$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyitki sg nastepujace:

- powierzchni od kierunku ptaszczyzny i krawegdzi od linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i

w liczbie nie wigkszej niz 2 Szt. na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m,

- powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm i ogétem nie wiecej

niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci,

- powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2 mm i ogoétem nie wigkszej

niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

- przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata - nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2

m.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatno$ci ujgta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. Przepisy.

10.1 Normy

— PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

— PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

— PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

— PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

— PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

— PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

— PN-EN [ISO 3506-4:2004 (U) Wtlasno$ci mechaniczne czeSci zlacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

— PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

— PN-EN 10142:2003 Tasmy 1 blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

— Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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