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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT :

ST  WYMAGANIA OGOLNE

SST 1 ROZBIORKI

SST 2 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST 3 ROBOTY MURARSKIE

SST 4 BETONOWANIE

SST 5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

SST 6 TYNKOWANIE

SST 7 STOLARKA

SST 8 POSADZKI

SST 9 ROBOTY MALARSKIE

SST 10 INSTALACJA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJINA
SST 11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST 12 KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE / DREWNIANE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce  wykonania i odbioru robét budowlanych podczas ROZBUDOWY
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot budowlanych przy realizacji
przedmiotu w punkcie 1. 1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe - budynki, wiaty itp.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany , ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury.

1.4.4. Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty np. kapliczki , krzyze, figury , posagi ,
piaskownice , hustawki itp.

1.4.5. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu , a takze
odbudowa , rozbudowa , nadbudowa obiektu budowlanego.

1.4.6. Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie , montazu ,
remoncie , rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.7. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.8. Teren budowy - przestrzen , w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. Dokumentacja budowy - ostemplowany projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu i operaty
geodezyjne

1.4.10.Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez
Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy)..
1.4.11.Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robot sg zapisane,
tgcznie z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.12.Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenh od ruchu na
podioze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej.
1.4.13.Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.14.Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.4.15.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad: droga, kolej, rurocigg itp.

1.4.16.Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.17.Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
1.4.18.Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.19.1zolacja termiczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

1.4.20.Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
1.4.21.Inzynier - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru
Robdt.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtownych
elementow robot.

1.5.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw. magazynow, sktadowisk ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych..
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy”.

1.5.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, mogg by¢é uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéow od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.4. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalaciji.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw i w
Sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.7. Zgodnosc¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji.

2. MATERIALY

2.1 Zrodia uzyskania materiatow

Na tydzien przed planowanym uzyciem materiatbw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédita uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia whlasciwosci materiatdw ktére sag
uzywane. Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robét. W
przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych rob6t dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie przedmiar robot i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakornczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, srodki transportu nie odpowiadajgce
tym warunkom beda usuniete z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie
drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
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materiatdw i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatdw oraz montowanych urzgdzen i
sprzetu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg, Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki mogg by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy, Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania, pomiary, probny rozruch

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz przed odbiorem danych roboét zwigzanych z ustaleniem jakosci ich
wykonania. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
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lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacija projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzgdzenia i sprzet, ktére posiadaj g:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzgdzen i sprzetow.

W przypadku materiatow ktére wymagajg, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materiatbw powinna zawiera¢ dokumenty ktore bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konhca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedag
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia przez Inzyniera wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie
jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

6.8.2. Ksiega obmiarow
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Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robo6t i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej.
Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktore
maj g by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaj g badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwosc przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardéw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych w przypadku ich
pojawienia sie - zgodne z ST i PB,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
i PB

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez
komisje powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Kosztorysie ofertowym.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub
kwota podana przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym. Jednostka obmiarowa lub cena
powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakohczenia Robo6t zgodnie ze standardami i
normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatlow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej
drogi

dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem
Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. Zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych ( z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (z p6zn. Zm)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej ( z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym ( z p6zn. zm. )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( z p6zn. zm. )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarownia wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1 ROZBIORKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
deioru robét podczas ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE
SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t podczas
przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w Jarostawcu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
specyfikacji ,Wymagania ogoélne”. Podczas robo6t powodujgcych zapylenie i brudzenie
pomieszczen oraz otoczenia Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyc
pomieszczenie, meble oraz inny narazony na zabrudzenie sprzet, materiaty itp. folig
budowlang o odpowiedniej grubosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg zastosowany bedzie sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera

4, TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $srodkiem transportu. Wybor srodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogoine”

5.2.  Czynnosci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmuj g usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujgce sie w pasie robot rozbiérkowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maj g by¢
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zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byc¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe obejmuj 3:

a) odbicie tynkow
b) wykucie otworéw w murach
C) rozbidrka muréw

d) rozbiorka posadzek

e) rozbidrka konstrukcji drewnianych

Material z rozbiorki (gruz) nalezy przewiez¢é na wysypisko wedlug wskazan Inzyniera,
pozostate materiaty z rozbiorki do uzgodnienia z Inwestorem i Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia elementow
budynku, przetransportowania zdemontowanych materiatow poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 i m3(metr kwadratowy i sze$cienny) rozbieranego

elementu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m2/ 1m3 robot obejmuje:

- rozbiorke,

- odwiezienie materiatu z rozbiorki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych podczas rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Jarostawcu - Jarostawiec 34A, 63-000 Sroda WIkp. nr ewid dziatki. 28/92

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t wymienionych w SST
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Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

a Wykonanie i montaz elementow konstrukcji dachowej przy wymianie lub uzupetnieniu
elementow.

b. Wykonanie i montaz elementéw stropdéw drewnianych przy wymianie lub uzupetnieniu
elem.
C. Wykonanie i montaz podfogi drewnianej na stropie drewnianym belkowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot wymienionych w pozycjach: a , b stosuje sie
drewno klasy C27

c stosuje sie drewno klasy C30 i wyzszej wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

2.1.2. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy

* odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w ditugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

* odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

* odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

* w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz+3 mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i -2 mm.

2.2.  Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowag:

Sruby z them sze$ciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121
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2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkfadki pod sruby Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skiadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1 Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byc¢
skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac¢ ich deformaciji. Odlegtos¢ skladowanych elementow od poditoza nie powinna byc¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2 tagczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢é w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatbw 2z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
* sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposob skiadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.

5.2.  Wiezba dachowa

521 . Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

5.2.2 . Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z
ostruganych

desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

523 . Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

524 . Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

. w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm.

5.4  Podtoga z desek struganych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac sie tylko na belkach stropowych.

6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj g odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji a,b - ilo§¢ m3 wykonanej konstrukciji.

Dla pozycji ¢ - powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg odbiorowi. Roboty montazowe , impregnacyjne jak odbior
robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspoélne dla
drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3
KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
murowych podczas ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE
SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:

robot murarskich przemurowan scian, uzupetnienia muréw i Scianek , przesklepien otworow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”.

1.5.  Wymagania ogélne dotyczgce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ,Wymagania Ogolne”.

2.2.  Wymagania szczegOtowe

2.2.1. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo- wapiennej, dla scian nosnych i
attykowych - marki 5 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

OgoIlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Wymagania szczegOtowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem: srodkami transportu do przewozu
materiatdw, betoniarkami do przygotowania zapraw, wyciggiem budowlanym lub windg do
transportu pionowego, sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

OgoIne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania Ogolne”.

4.2.  Wymagania szczego6towe
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Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy. Materiaty do przygotowania zapraw chroni¢ przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

6.2.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegaj g na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w
miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdbw i zgodnosci
wykonywanych Robo6t z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegolnosci
obejmujg: badanie dostaw materiatdw, kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i
technologii), Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

Technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentdéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogolne”. llos¢ wykonanych Robét okresla sie
na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2.

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
M3, Mb oraz szt. [m3, mb,szt]
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady Przejecia Robot

Ogolne zasady Przejgcia Robét podano w ,Wymagania Ogoéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,Wymagania Ogolne”.

9.2.

Sktadniki ceny

Cena Robo6t obejmuije:

9.2.1. w przypadku Scian: dostawe materiatdw, wytyczenie scian, przygotowanie zaprawy,
wymiana uszkodzonych mateiatow , uzupetnienie murdw i scianek ,wykonanie badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykia.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement murarski 15.

PN-B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN
SST 4
BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich podczas ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1  Mieszanka betonowa wyprodukowana w wytworni - ,beton towarowy”.

Mieszanka betonowa zamdéwiona w wytworni mas betonowych i dowieziona na plac budowy
pojazdami do transportu betonu . Klasa betonu towarowego wg projektu budowlanego. Lub
2.2. Mieszanka betonowa wyprodukowana na placu budowy.

2.2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

- Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25” - do betonu
klasy B7,5-B20 marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

- Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

. Zawartosc¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

. Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

. Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

. Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%

. Zawartos¢ C4AAF+2C3A (zalecane) <20%

- Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢é umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

0) oznaczenie
h) nazwa wytworni i miejscowosci
i) masa worka z cementem j) data wysyiki

k) termin trwato$ci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
- Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
- Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
- Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej: oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
- Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce: dla cementu pakowanego
(workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach) dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania  cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub  otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).
- Podiloza skiadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed  Sciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania
go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego przez
wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposGb umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

KRUSZYWO

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Stosowac
kruszywo drobnoziarniste Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartosci zanieczyszczen obcych wg
PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

. C16/20 (B-20) dla wykonania elementow konstrukcyjnych
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. C 8/10 (B-10) dla pozostatych elementow betonowych Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

. nasigkliwosc nie wieksza jak 4%

mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniac
wymagania IBDM w Warszawie.

3. SPRZET
Dozowanie musi sie odbywac¢ wagowo. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu .
4, TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe].
Srodki do transportu betonu. Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania
- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30
minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
- Dozowanie skfadnikow:
- Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscig: 2% - przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu
kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
- Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
- Mieszanie sktadnikow
- Mieszanie skladnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
5.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuj g odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z
wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$c¢ ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,
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warstwami o grubosci do 40 cm zageszczaj gc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

5.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na giebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci. Czas zageszczania wibratorem
powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

5.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

- W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7. Pobranie prébek i badanie.
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- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdéw betonu badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.8.. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.8.1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.8.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.8.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigeciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeéniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.9. Pielegnacja betonu

5.9.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzic j g co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
Sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.9.2. Okres pielegnacji

a) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Pole-wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.10. Wykanczanie powierzchni betonu
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5.10.1.Réwnosc¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni beton6w w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami  kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg
niedopuszczalne, w celu unikniecia zarysowania wykonac dylatacje w ptycie betonowej w
ilosci jednej dylatacji na dtugosci w srodku i jednej dylatacji na szerokosci w srodku pustki, raki
i wykruszyny sg niedopuszczalne

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

1 m2 wykonanej konstrukcji. - dla nawierzchni betonowych 1 m3 wykonanej konstrukcji - dla
fundamentow

8.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

- dostarczenie niezbednych czynnikédw produkcji oczyszczenie podioza wykonanie
deskowania

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrOwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu rozbiérkg deskowania i rusztowan oczyszczenia stanowiska pracy i
usuniecie materiatdbw rozbidrkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-89/S-
10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5 ZBROJENIE BETONU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro podczas
ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM
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1.2.  Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadaé
wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie
powinna wykazywaé¢ pekniec, naderwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatos$ci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla
walcowki i pretéw gtadkich, jesli nie przekraczaj g 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych
o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

2.1.4. Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

Srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen, odchyiki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania
powinny sie miesci¢ w gra-nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz’5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwaj g sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.
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3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngc
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

- WYKONANIE ROBOT

5. WYKONYWANIE ZBROJENIA

5.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i biota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catlkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wihasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.2.  Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretébw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub ftgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

5.3.  Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzeh wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukladane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dlugos¢ pretow poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaj g zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru kohcowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - wg ST - ,Wymagania ogolne”.

8.2.  Odbior koncowy - wg ST - ,Wymagania ogoélne”

8.3.  Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i diugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 TYNKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkébw wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych ROZBUDOWA
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdblne wymagania dotyczgce robot.

OgoIlne wymagania dotyczgce Robét podano w ,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.

2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢é doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gotowe suche mieszanki zapraw tynkarskich.

Do przygotowania zapraw tynkarskich mozna zastosowac¢ gotowe suche mieszanki dostepne
na rynku. Mieszanka powinna odpowiada¢ zaktadanym w projekcie rodzajom i markom
zapraw tynkarskich aby uzyskac¢ zaktadane tynki. Nalezy stosowa¢ do wykonania tynkéw z
gotowych suchych mieszanek jeden wybrany system zapraw tynkarskich jednego producenta.

2.5. Plytki ceramiczne scienne Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia
wioskowate nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie
mniej niz - gatunek |1 80% gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane, profile stalowe rusztow i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkdw

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie poditozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
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substancji tlustych mozna usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wykfadzin na Scianach
murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow budynku. Bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych
nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac o grubosci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.5.  Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

b) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
C) na podkiadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat

drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zitgcza plyt nalezy okleic tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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Oktadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

b) przygotowanie podfoza,

C) dostarczenie materiatow i sprzetu,

d) moczenie piytek, docinanie ptytek,

e) ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

f) wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
0) zamurowanie przebic,

h) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

i) reperacje tynkéw,

j) oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 STOLARKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej wewnetrznej zwigzane z ROZBUDOWA
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

W skifad tych robot wchodzi:

Drzwi wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera oraz z ,Wymagania Ogdélne”

2. MATERIALY
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Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi
lub okleinami.

2.1. Profile

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowane materiaty wysokiej jakosci zgodnie z
projektem.

2.2.  Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
laczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny byC¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3.  Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. .
2.3.2. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé¢
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.6. Szkio

w skrzydtach szklonych do szklenia nalezy stosowac szklo biate. Szyby wielokomorowe o
okreslonych w projekcie parametrach izolacyjnosci termicznej i akustyczne;.

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utratg statecznosci.

Sposaob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych

. Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakédw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
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. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeini¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

. Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartosc¢ luzu i odchyten

Luzy miedzy skrzydtami  +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie , okleiny

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B- 10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

. sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych (jezeli wystepuj g) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

. sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych,
. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

Dla pozycji m2 wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

a) dostarczenie gotowej stolarki,

b) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

C) dopasowanie i wyregulowanie

d) ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i 1zolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych elementow budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-B-10085: 1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt | ,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe", "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 8 POSADZKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek przy ROZBUDOWIle INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA
STADIONIE SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

-Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych.

-Posadzki wtasciwe.

-Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza rzadkg zaprawg cementowg, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

-Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie
klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Panele podtogowe wraz z listwami przysciennymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z ,Wymagania Ogdlne ,,

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
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2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement zgodnie z norma PN-EN 191-1:2002

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na sScieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5  Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

. barwa: wg wzorca producenta nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20 kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%Dopuszczalne odchyiki wymiarowe: ¢ dtugos¢ [
szeroko$¢:  +1,5 mm grubosc¢: + 0,5 mm krzywizna: 1,0 mm

Gresy - wymagania dodatkowe:

-twardos¢ wg skali Mahsa 8 Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci na schodach i przy wejsciach
wykonane jako antyposlizgowe.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

n) Materiaty pomocnicze do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe, albo
zaprawe klejowg do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121 lub gotowe
zaprawy do spoinowani

0) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw fatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

p) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo tlukgcych.

q) Sktadowanie

Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢
sktadowania do 1,8 m.

2.6 Panele podiogowe

Wiasciwosci - barwa , wymiary , twardos¢ wg danych producenta Pakowanie - panele
pakowane w pudta kartonowe zawierajgce ok 1,8 m2 paneli Transport i skladowanie .
Transport pojazdem zamknietym. Skladowanie w paczkach w pomieszczeniach zamknietych,
suchych w stosach wys. Do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagrun-towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetlnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z
warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nhalezy ukladaé niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rébwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitdbw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byc
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2  Posadzki cementowe

- Na spoiwie cementowym mogg by¢é wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;.

Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podiogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych. Podkitad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac
wytrzymatos¢ nie nizszg - przy posadzkach z betonu odpornego na sScieranie - 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach - 10 MPa. W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne

- oddzielajgce posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12
m2 przy posadzkach jednowarstwowych. Zaprawe cementowsg, z ktorej wykonano posadzke
nalezy doktadnie zages$cic, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

5.3Posadzki z ptytek terakotowych lub gres

. Posadzke uktada¢ na warstwie zaprawy klejgcej rozprowadzonej réwnomiernie na
powierzchni podktadu grzebieniem o grubosci odpowiadajgcej wielkosci elementow
. Przed rozprowadzeniem kleju podtoze oczysci¢ i zgruntowaé preparatami gruntujgcymi

. Po utozeniu posadzki a przed spoinowaniem posadzke oczysci¢
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. Spoinowanie wykona¢ co najmniej 48 godz. po zakonczeniu ukladania posadzki z
ptytek

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow

powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatdw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiodr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki. sprawdzenie
prawidtowosci wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badania prosto- liniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokos$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 9 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich przy ROZBUDOWIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
NA STADIONIE SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych rob6t malarskich:

Malowanie konstrukcji stalowych, drewnianych Malowanie tynkéw, betonéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o0 gestosci sSmietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byC cieczg oleistg o0 =zabarwieniu od zo6itego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych, emulsyjnych i innych wodorozcienczalnych

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczego6lnych rodzajéw farb

powinny odpowiada¢é normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

STRONA - 37



0GOLNA | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

251 . Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas
schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%

h) wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3, max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowania - biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania -
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajnos¢ - 6-10
m2/dm3, max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3 czas schniecia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna,
biata

. wydajnos¢ - 5-6 m2/dma3, max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna

. wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3 czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

. wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3 czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

. wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubos¢ - 100-120
mm

przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien,

elastycznos¢ - zgieta powiloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza, twardos¢ wzgledna - min. 0,1. Farby powinny by¢é pakowane zgodnie
z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.  Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych
podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4, TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc
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ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:
. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie poditozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypeltnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyc¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.
5.2.  Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkag
epoksydowa.
5.3.  Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny  dawac aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza, sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonhczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczes$niej niz
po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. ll0$¢ robo6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr poditoza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa sie po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbior robét malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOw, pecherzy odstaj gcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki
odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 10 INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJINA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej przy
ROZBUDOWIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

1.Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do
istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot: demontaz istniejgcej instalacji, montaz armatury,
montaz urzgdzen, badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej, regulacja dziatania
instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalaciji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
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Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych przez
zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja co wykonana bedzie z rur miedzianych twardych lutowanych na lut miekki.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2.  Armatura

. Instalacj a ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature
wyptywowg o0 podwyzszonym standardzie.

2.3. lzolacja termiczna

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywa¢ sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i co wykonywany bedzie bez
odzysku elementéw. Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i
wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj g uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sSciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubos$ci Sciany lub stropu. PrzejScia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniejco 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac
akustycznie weilng mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zalamaniami pionow wykonacé rewizje.

5.3.  Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
5.5.  Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania powinna byc¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw), sciany w
miejscach ustawienia grzejnikbw (otynkowanie), bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢
bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze korn\cowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

8. OBMIAR ROBOT

Ogollne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”. ]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg elektryczng dla ROZBUDOWY
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuije:

- instalacje elektryczne os$wietleniowe

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- instalacje elektryczne sitowe

- montaz ztgcza kablowego

- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

- montaz instalacji teletechnicznych

- demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach polskich i europejskich oraz z “Wymagania Ogolne”

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byc¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzgdzeh i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY

2.1. Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne.

2.2. Zigcze kablowe lub tablica przytgczajgca w obudowie metalowej lub z tworzywa
sztucznego o pradzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodptywowe, z ukladem samoczynnego
zalgczania rezerwy (SZR) lub bez uktadu SZR.

2.3. Przewadd instalacyjny_o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 35

2.4 Przewadd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej z zytami miedzianymi o przekroju
do 1,0 mmz2 i ilosci zyt 510

25 Przewdd z zylg miedziang, jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm2 na napiecie
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej

2.6. Oprawy fluorescencyjne 1*40 W, 2* 40 W, 4*20 W (do wnetrz) - nasufitowe
wyposazone, lub nie (1)

Odbiér materiatéw na budowie
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. Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych miec

wpltyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom

okreslonym przez dozér techniczny robot

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

. Skiadowanie materiatow powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow, w

warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci

technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferycznych Ilub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materialtéw oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

4, TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly,
uwzgledniaj gcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposéb szczelny, zapewniaj gcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez poditogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowacé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do poditoza w sposob trwatly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomocg kotkéw i sSrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
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dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w
metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zigczy
Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodoéw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Kohce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwic¢
odprowadzenie wody powstate] z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukladania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowoscé.
Wecigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktdre pozniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
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przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.
Srednica dfawicy i otworu uszczelniaj gcego pierécienia powinna byé¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

* Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawnikéw.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zalozeniem
pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z
zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywaé¢ w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potagczeh skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych
przewody sg przytagczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozj 3 w sposob
umozliwiaj gcy przeptyw prgdu. Dilugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzeh mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny. Kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ dokiadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
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Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi

[ kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczenh. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztgcza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

[ mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtgczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.12. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonac
demontaz instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1) Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i
przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatlozonym programem

- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT Obmiar robét obejmuje catosé instalaciji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.  Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe
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8.4. Odbiory ostateczne ]
9. PODSTAWA PLATNOSCI Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i
pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okrggte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
[6] Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 12 KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE ORAZ DREWNIANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru  konstrukcji  budowlanych stalowych i drewnianych dla ROZBUDOWY
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robd6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych..

W zakres tych rob6t wchodza:

1.3.1. Konstrukcje stalowe

1.3.2. Konstrukcje drewniane

1.3.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych trapezowych / pcv
1.3.4. Obrobki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.
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2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
2.1. Konstrukcje stalowe

. prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: ramy stalowe: stupy z dwuteownikow
rygle ramy: blachownice, stezenia, zabezpieczone antykorozyjnie, stal konstrukcyjna

. belki nadprozowe stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna

. taczniki, profile montazowe, Sruby, marki, materialy pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:

. Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

. Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

- Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127

- Dla walcowki, pretow i ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla katownikow rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000

- Dla ceownikow wg PN73/H-93460.03

2.2. Konstrukcje drewniane

. prefabrykaty konstrukcji drewnianych obiektu wg PT: dZzwigary kratowe z drewna klasy,
zabezpieczone przed korozja biologiczng i ogniem,
. inne elementy drewniane konstrukcji dachowej — wg PT, drewno

. $ciggi, kotwy, tgczniki,

. srodki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobdjcze, np. typu FOBOS M-2,
FOBOS M-2/F lub réwnowazne

2.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych /pcv

. Blacha stalowa ocynkowana, powlekana

. Blacha kalenicowa, parametry materiatu j.w.

. Uszczelki, tgczniki, nity, profile montazowe

. Akcesoria dachowe systemowe

2.4. Obrdébki blacharskie.

. Obrébki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy

okapowe, rynny koszowe itp.)
3. SPRZET

OgoIlne wymagania odnosnie sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wytwoérca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne swiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie konstrukcji i wyrobow gotowych

Elementy przed wysylkg z wytwérni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez
zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢é wysylane w
kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i
skladowania. Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigow. Przecigganie
niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka transportowego
na skladowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony
przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w
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stosunku do kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji stalowych

5.1.1. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych

a) Warunki ogodlne

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowigzujgcych PN i
PN-IEC i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Fundamenty, Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢é przygotowane
odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu.
Wymiary kielichow i gniazd do zamocowania elementoéw konstrukcji powinny umozliwiaé
regulacje potozenia tych elementow oraz ich zamocowanie montazowe i stale. Przed
rozpoczeciem montazu nosnosc¢ zakotwien Srub i Scianek zagtebien kielichowych powinna
osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac¢ przez caly okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby Zzadna czesc¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiadac¢
wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczegdlne

Montaz w deskowaniach do zabetonowania

. element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

. element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy od  uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania
betonu,

. fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokryc
srodkiem  antykorozyjnym  przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w
elementach betonowych (tworzgcg warstwe tlenku).

Montaz na kotwy wklejane

. elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,
. po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,
. typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,

kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B",
. po zagruntowaniu gniazd $rodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ osadzi¢ kotwy na
niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wlasciwosciach

mechanicznych .

Montaz na $ruby fundamentowe

. elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na sruby fundamentowe,
. roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukciji

stalowych wg PN-B-06200.

Montaz metodg spawania
. roboty montazowe wykonac zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne i przeciwpozarowe

STRONA - 52



0GOLNA | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. powloki  malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami  epoksydowymi
chemoodpornymi,

. przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,

. ocene grubosci powlok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powioki
malarskie wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem SrodkOw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.
b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byc¢ spetnione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.
C) W projekcie konstrukcji nalezy okreslic zalozenia niezbedne
do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegoélnosci:

- kolejnos¢ montazu,

- SposOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia z Dblachy faldowane] zabezpieczajgce elementy przed
zwichrzeniem lub zapewniajgce statecznos¢ konstrukcji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

- inne czynniki, ktore mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji

podczas montazu.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznosc¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot.

d) Podpory konstrukciji:

. Fundamenty, $ruby kotwigce 1 inne podpory konstrukcji  powinny byc¢
przygotowane odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.
*  Wymiary kielichow i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny

umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i
state.

. Przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien, srub i Scianek zagtebien
kielichowych ~ powinna osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do bezpiecznego
przenoszenia obcigzeh montazowych.

. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.

. taczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej

15% powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazdg Srube kotwigcg powinny przypadac po
dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy

podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwiaé otoczenie ich podlewkag
cementowg na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm.

. Bezposrednio  przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzeh  do
wypetniania pod blachg podstawy.

. Zaprawg nalezy przed uzyciem wymiesza¢é i stosowa¢ odpowiednio do

konsystencji w stanie cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna
przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.
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*  Kielichy stép po osadzeniu stupow nalezy wypetnia¢ betonem klasy nie nizszej niz

beton fundamentu na wysokosc¢ 2/3 gtebokosci kielicha. Pozostatg czes¢ kielicha nalezy

wypetni¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci pierwszej warstwy betonu i po
usunieciu klinbw montazowych.

e) Zakotwienia Srubowe:

. Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzié trwale w
prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw.

. Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do

elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz
kotwi. Gilebokos$¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci
zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.

. Aby umozliwi¢ regulacje potozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokot
gornej czesci sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub
trzykrotna Srednica Sruby.

. Przy zakotwieniach na Sruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy
przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze
podstawy.

f) Prace montazowe:

* Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i skladowanie elementow
nalezy wykonywa¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. tgczniki

i elementy zigczne powinny by¢é odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

» Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, Sposob naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

* W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,

sprzetem i materiatami.

* Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

. Stale potgczenia elementow konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

. Przekiadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac¢ ze
stali o takich samych wlasnos$ciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przez wypadnieciem.

. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przekfadki nie powinny by¢
ciensze niz 2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpor:

* Odchyiki osi podpér powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na
poziomie fundamentéw siatki stupéw wg PN-ISO 4464.

. Odchylenie od wlasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub  kotwigcych
nie powinno by¢ wieksze niz £ 6 mm.

. Dopuszczalna odchyika potozenia sruby w grupie Srub kotwigcych mierzona jest w
odniesieniu do punktu centralnego grupy srub.

. Dopuszczalne pochylenie osi sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego

kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.
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h) Tolerancje montazu:

. Osie stupow na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig = 5 mm.

. Spod podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig + 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

. Dopuszczalna odchytka w Srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchyike
nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztaltu projektowanego po uwzglednieniu strzafki
ugiecia.

. Wzajemne boczne przesuniecie paséw w $Srodku rozpietosci belki nie powinno by¢
wieksze niz max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokosc¢ belki.

. Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.

. W potgczeniach srubowych doczotowych, w ktorych wymagany jest docisk na calej
powierzchni styku szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu Srub nie powinny
by¢ wieksze niz 1 mm lokalu.

i) Ochrona przed korozja:

» Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna byc¢
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia  czystosci
wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

. Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

* Powierzchnie elementow przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone
do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane,
jezeliw projekcie nie podano inaczej.

. Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 Farbami do
zabezpieczen antykorozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa — 2 warstwy o gr.30um kazda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—2 warstwy o gr.30um kazda

. Wymiary elementdéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne
otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z Wykonawca cynkowania. Przed
stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknigciem kwasu.

. Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.

J) Odbior koncowy

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie [ ocene
dokumentow kontroli i badah z calego  okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W

szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukgciji,

- odchyiki geometryczne ukfadu,

- jakos¢ materiatéw i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan i kompletnosc¢ potgczen,

k) Pomiary kontrolne
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. Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢é ustalane i oceniane metodami

geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig
niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.
. Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajgcy

usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji  oraz
oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupdéw.
. Dokladnos¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu  moze byé
okreslana pod obcigzeniem ciezarem wiasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej.
Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w
projekcie.
. Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkow przekrojow na

koncach lub osi srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem
istotnego wptywu temperatury.

5.2. Montaz konstrukcji drewnianych

Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykonac¢ po osiggnieciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nosnosci, za zgodg Inspektora Nadzoru, po dokonaniu ogledzin miejsca montazu.

. Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny
by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. W technicznie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementow drewnianych lub z udziatem
materiatbw drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkow, klockow, piytek itp. powinny by¢ z
drewna twardego - debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢é zgodne 2z dokumentacjg
techniczng. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementow konstrukcyjnych
nalezy stosowac wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%,
ze sklejki lub z twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic +
1 mm. Dokiadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzacé
okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dlugos¢ elementéw wykonywanych wedtug wzornikéw
nie powinna rozni¢ sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm. Jezeli zachodzi
koniecznosc¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢ wieksze od
diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow elementéw.

. Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi: + 2 cm
w osiach rozstawu wigzaréw, = 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy lub folii.

. Wszystkie elementy z drewna i materialdbw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i przed ogniem.
Zabezpieczenie to nalezy wykonac przed montazem Jako$¢ zabezpieczen powinna spetniac¢
wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w
Projekcie.

. taty dachowe powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie
mniej niz 38 x 50 mm. Ltaty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem okragtym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Diugos¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 razg wieksza niz grubo$¢ faty.

Wymagania przy odbiorze:

. Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg techniczng i wymaganiami ST
. Prawidtowos¢ wykonania ztgczy
. Prawidtowos¢ oparcia na podporach

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng i ogniem

STRONA - 56



0GOLNA | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odchytki wymiarowe

5.3. Montaz pokrycia z blach trapezowych / pcv
Mocowanie blachy trapezowej moze nastgpi¢ po zamocowaniu teznikbw dachowych i
rektyfikacji konstrukcji stalowej:

. do paséw rygli ram na nity jednostronne.

. llos¢ mocowan wg PT lub wg PN-77/B-02011 : w pasach krawedziowych (od 1-2m)—
ilos¢ mocowan powinna wynosi¢: min. 8/m2 , a strefach srodkowych: min. 5/m2

. Kierunek montazu powinien by¢é zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej
wiejgcego w danej okolicy.

. Mocowanie blach trapezowych / pcv na zakfadach poprzecznych powinno by¢ na
kazdej “dolnej fali” na 2/5 do 3/5 dlugosci zaktadu.

. laczenie na kazdej fali jw. powinno by¢ rowniez na fatach: przyokapowej i
przykalenicowej.

. blachy trapezowe o wysokosci powyzej 35mm powinny by¢ tgczone w “gornej fali” na

potgczeniach wzdtuznych min. co 60cm.

5.4. Obrobki blacharskie.

Zamontowa¢ akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i fawy
kominiarskie.

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny by¢ tego samego systemu co pokrycie
dachowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkow
transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatlow i urzadzen,
niezaleznie od dziatah kontrolnych Inzyniera.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

. Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

. Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci ztgcza wg
PN-87/M-69722

. Styki warsztatowe przekrojéw dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)

. W przypadku pojawienia sie wad w spoinie obowigzujg powtorne badania.

. Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien

6.3. Kontrola konstrukcji drewnianych.
Kontroli podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianych.
Kontrola jakosci powinna sie odby¢ przed montazem elementéw konstrukcyjnych i obejmuje:

. Sprawdzenie wymiarow, wzornikOw

. Sprawdzenie wilgotnosci drewna

. Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna

. Sprawdzenie zgodnosci przekrojow z PT

7. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,Wymagania
ogolne".

. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
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. llos¢ robdt oblicza sie wedlug pomiarow z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegajg
akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiarowymi robo6t sg : m2, kpl,

W m2 mierzy sie :

. Pokrycie dachu blachodachowka
Pokrycie dachu blacha trapezowa
tacenie potaci dachowej

Obrdébki blacharskie

W  kpl mierzy sie:

. Konstrukcje stalowa dachu
. Konstrukcje drewniang dachu
. Konstrukcje stalowe - stupy

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgoIlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikOw pomiarow i badan.

Cena wykonania robo6t obejmuje wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich skladowanie,
b) wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,
C) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

d) wstepny montaz

e) wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

s)] dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

2. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
ksztattownikow walcowanych na gorgco

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

4, PN-EN-10016-2:1999/

Apl:2003  Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcowki ogolnego przeznaczenia.

5. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

6. PN 73/H-93460.03 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki
réownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490MPa

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
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8. PN-EN 757:2000  Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenia.

9. PN-B-031250Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

10. PN-EN 385 Zigcza Klinowe w  konstrukcjach  drewnianych.  Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

13. PN-EN -335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych.

14.  WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot 1TB

15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo
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