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Nr postepowania: D0.2751.5.2023 Torun, 22.09.2023 r.

Dotyczy zadania pn. ,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29
wToruniu__na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla 0Osob
Z Niepetnosprawnoscia”

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (4)

26. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w dokumentacji dotyczacej materiatu, z jakiego ma by¢
wykonane orynnowanie budynku. W opisie technicznym jest zapis ,,rynny oraz obrdbki
blacharskie z blachy nierdzewnej powlekanej w kolorze brgzowym RAL 7038”, natomiast na
rysunku elewacji (PW_A_13i PW_A_14) ,wymiana rynien, rur spustowych (wykonane z PVC)".

Odpowiedz:
Nalezy wykonac rynny oraz obrdbki blacharskie z blachy nierdzewnej powlekanej w kolorze

brgzowym RAL 7038.

27. Prosze o potwierdzenie, ze w zakresie zadania jest dostawa i montaz jednego diwigu
gastronomicznego. Watpliwosci budzi informacja z przedmiaru o dwodch diwigach
towarowych (poz. 214 i poz. 427).

Odpowiedz:

Nalezy dostarczyc i zamontowac jeden dZwig gastronomiczny.

28. Prosze o okreslenie parametrow technicznych projektowanej sktadanej scianki
w sali spotkan (pom. 1.41).

Odpowiedz:
Systemowa segmentowa Scianka skfadana. Wymiary: dfugos¢: 855 cm, wysokosé: 320 cm,

Elementy sktadowe systemowej Sscianki: aluminiowa rama nosna, aluminiowe listwy
krawedziowe poziome, listwy rozpierajgce sufit-podfoga, mechanizmy rozpierajgce,
wypetnienie materiatem diwigkochtonnym, zfqcza wtykowe wpust i pidro. Elementy
ruchomych $cian montowane w aluminiowych prowadnicach podstropowych bez prowadnic
podfogowych. Prowadnice montowane do stropu za pomocq konstrukcji posredniej -
wieszakow w poziomie sufitu podwieszanego. System przesuwany recznie. Segmenty $ciany
o grubosci 110 mm z wypefnieniem materiatem diwiekochfonnym z laminowanej plyty
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widrowej w kolorze RAL7044. Modut koricowy przy osi ,K” wyposazony w drzwi
jednoskrzydtowe o wymiarach min. 90x200 cm. Parkowanie modutdw przy scianie w osi ,N”.

29. Prosze o udostepnienie przyktadowych kart doborowych dla central, wentylatordéw,
okapow oraz regulatorow VAV.

Odpowiedz:
W projekcie urzqdzenia sq sparametryzowane. W zatgczeniu karty katalogowe urzqdzen jako

wskazanie standardu wykonania.

30. W opisie branzy sanitarnej jako zatgcznik wystepuje ,Specyfikacja ksztattek
wentylacyjnych”. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:
W zatqczeniu.

31. Prosimy o uzupetnienie rysunkéw dotyczacych demontazy. Jedyna informacja na ten temat
to krotki opis inwentaryzacji oraz ilosci z przedmiaru. Nie wiemy, ile central jest do
zdemontowania i innych elementdéw oraz czy ilos¢ kanatéw z przedmiaru jest prawidtowa.

Odpowiedz:
Brak rysunkéw dotyczqcych demontazy; ilos¢ robét szacowana na podstawie wizji lokalnej.

W celu szczegétowego skalkulowania ilosci instalacji jest moiliwos¢ wykonania wizji lokalnej.
W budynku z duzych urzqdzer wentylacyjnych znajdujg sie m.in. dwie centrale wentylacyjne
nawiewne oraz dwa zespofy wentylatorowe wywiewne.

32. Prosze o okreslenie lokalizacji montazu agregatéw do magazynu chtodniczego (pom. 1.27).

Odpowiedz:
Agregaty dla magazynu chtodniczego w zlokalizowanego w pomieszczeniu 1.27 nalezy

zlokalizowad na dachu budynku nr 2. Szczegdtowq lokalizacje uzgodnic na etapie realizacji.

33. Zwracamy sie z prosha o podanie doktadnej specyfikacji wyposazenia pralni. Szczegolnie
istotnymi informacjami sa wymiary poszczegdlnych urzadzen oraz zatadunek pralnico-
wiréwek i suszarek bebnowych. Informacje te maja znaczacy wptyw na wyceng tego zakresu.

Odpowiedz:

Parametry urzqdzeri pralniczych, ich wymiary i rozmieszczenie zostaly okreslone w Projekcie
technologii pralni w czesci opisowej i rysunkowej (3.Projekt wykonawczy-3.6.Z6 Technologia-
3.6.1.Projekt technologii pralni). Zespdt pralni ma obstugiwac budynki objete zakresem
opracowania oraz swiadczy¢ ustugi na zewnqtrz. Przepustowosc: 5000 kg na miesigc. Praca
jednozmianowa 8 h/dzieni. Zatadunek poszczegolnych pralnic, wirdwek i suszarek to 22 kg,
podgrzew elektryczny, bez parowego. Z uwagi na przewidywane zatrudnienie pracownikow
niepetnosprawnych konieczne jest wyposazenie w automatyczny zestaw pomp do dozowania
profesjonalnych srodkdw pralniczych.
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34. Prosimy o informacje, jaki zakres robét budowlanych nalezy zrealizowaé na stropach
w pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie wykonania sufitow podwieszanych? Czy
nalezy odkuc istniejace tynki i wykonac nowe tynki cementowo — wapienne, wykonaé gtadz
i malowanie; czy nalezy wykona¢ jedynie samo malowanie lub przecierke gipsowa
z malowaniem na istniejacych tynkach?

Odpowiedz:

Tynki, ktore nie sq odspojone od podfoza i majq dobrq przyczepnos¢ nalezy pozostawic
i wykona¢ malowanie. Tynki odspojone od podfoza, gtuche, bez przyczepnosci, spekane, nalezy
skuc i wykonac na nowo. llos¢ tynkéw przeznaczonych do skucia i uzupetnienia nalezy ocenic¢
podczas wizji lokalnej.

35. Prosimy o informacje, jaki zakres robdét budowlanych nalezy zrealizowaé na stropach
w pomieszczeniach, w ktdrych przewiduje sie wykonanie sufitow podwieszanych? Czy nalezy
odku¢ istniejace tynki i wykona¢ nowe tynki cementowo — wapienne, czy nalezy pozostawié
istniejacy tynk i podwiesi¢ pod nim sufit?

Odpowiedz:

Nalezy skuc tynki, ktdre siq odspojone od podtoza, gluche, bez przyczepnosci, spekane. Nie ma
koniecznosci wykonywania nowych tynkdow w miejscach wystepowania sufitéw
podwieszanych. llos¢ tynkow przeznaczonych do skucia nalezy ocenic¢ podczas wizji lokalnej.
Przy wykonywaniu docieplenia od wewngtrz mineralnymi pfytami izolacyjnymi na stropach
w zakresie przygotowania podfoza nalezy stosowac sie do wytycznych producenta systemu.

36. Prosimy o informacje, czy w istniejgcym budynku wystepuja sufity podwieszane do
demontazu? Jezeli tak, prosimy o podanie ilosci sufitow podwieszanych do demontazu -
udostepniona dokumentacja projektowa nie zawiera tych informacji, a sg one niezbedne
w celu ustalenia wartosci tego zakresu robét.

Odpowiedz:

W istniejgcych budynkach objetych opracowaniem znajdujq sie istniejgce sufity podwieszane
i wszystkie sq przeznaczone do demontazu. Stanowiq one marginalng ilosc. llos¢ sufitéw
podwieszonych przeznaczonych do demontazu nalezy ocenic podczas wizji lokalnej.

37. Prosimy o informacje, jaki zakres robdt budowlanych nalezy zrealizowac na istniejacych
scianach murowanych niepodlegajacych rozbiérkom? Czy nalezy wykonaé warstwy
wykonczeniowe na istniejacych tynkach, czy odku¢ istniejace tynki i wykonaé nowe tynki
cementowo — wapienne?

Odpowiedz:

Tynki, ktore nie sq odspojone od podfoza i majq dobrq przyczepnosc¢ nalezy pozostawic
i wykonac projektowane warstwy wykoriczeniowe. Tynki odspojone od podfoza, gtuche, bez
przyczepnosci, spekane nalezy skuc¢ i wykonac na nowo. llosc tynkéw przeznaczonych do skucia
i uzupefnienia nalezy oceni¢ podczas wizji lokalnej bazujgc na pomiarach inwentaryzacji
budowlanej (1. Inwentaryzacja- 1.1.Z1_architektura). Przy wykonywaniu docieplenia od



Fundusze - Sex,| Wojewddztwo Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita %‘ Kujawsko-Pomorskie S
E Progranp'l Rjegionalny - Polska 3 " Rozmapl:ésg‘?:af\:?::gs;
wewngtrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi na istniejqcych scianach murowanych w zakresie
przygotowania podfoza nalezy stosowac sie do wytycznych producenta systemu.

38. Prosimy o informacje, ile metréw kwadratowych rozbiérek poszczegélnych warstw
wykoriczeniowych $ciennych (ptytek ceramicznych, boazerii, itp.) nalezy przyjac do wyceny.
Udostepniona dokumentacja projektowa nie zawiera tych informacji, a sa one niezbgdne
w celu ustalenia wartosci tego zakresu robot.

Odpowiedz:

llos¢ nalezy ocenic¢ podczas wizji lokalnej bazujgc na pomiarach inwentaryzacji budowlanej
(1. Inwentaryzacja- 1.1.Z1_architektura).

39. Prosimy o informacje, ile metrow kwadratowych rozbiérek poszczegblnych warstw
wykoriczeniowych posadzkowych (ptytek ceramicznych, wyktadzin, lastryko, itp.) nalezy
przyja¢ do wyceny. Udostepniona dokumentacja projektowa nie zawiera tych informacji, a s3
one niezbedne w celu ustalenia wartosci tego zakresu robot.

Odpowiedz:

llos¢ nalezy oceni¢ podczas wizji lokalnej bazujgc na pomiarach inwentaryzacji budowlanej
(1. Inwentaryzacja- 1.1.Z1_architektura).

40. Prosimy o informacje, jaki zakres rob6t budowlanych nalezy zrealizowaé na istniejgcych
posadzkach przewidzianych do wykoriczenia ptytkami gresowymi oraz wyktadzinami? Czy po
demontazu istniejgcych warstw wykoriczeniowych (ptytek, wyktadzin) przewiduje sig
wykonanie cafopowierzchniowej warstwy wyréwnujacej w celu wyréwnania poziomu
posadzek w pomieszczeniach? Prosimy o opisanie rozwigzania projektowego w tym zakresie
poniewaz udostgpniona dokumentacja projektowa tego zakresu nie zawiera, a informacje te
s3 niezbedne w celu ustalenia wartosci tego zakresu robot.

Odpowiedz:

Po demontazu istniejgcych warstw wykoriczeniowych plytek i wyktadzin w celu wyrownania
poziomu posadzki nalezy wykona¢ warstwe wyrdwnawczq z cienkowarstwowej zaprawy

samopoziomujgcej.

41. W projekcie wykonawczym branzy konstrukcyjnej nie zawarto wykonania zadnego
wzmochienia stropu w celu montazu projektowanej $ciany mobilnej. Prosimy o potwierdzenie,
7e istniejaca konstrukcja stropu nie wymaga wzmocnienia w celu zamontowania ww. scianki.

Odpowiedz:
Przedmiotowa sciana mobilna nie wymaga dodatkowego wzmocnienia stropu.

42. Prosimy o wskazanie, w ktérym miejscu nalezy pogrubi¢ docieplenie wewngtrzne scian
7 betonu komorkowego z grubosci 18 cm na 20 cm. W zestawieniu przegrod wystgpuje
docieplenie o oznaczeniu Sz03-01 oraz $z03-01*, natomiast na rzutach wszystkie docieplenia
wewnetrzne $cian zewnetrznych zostaty oznaczone symbolem Sz03-01.

Odpowiedz:

W opisie technicznym  projektu  wykonawczego (3.  Projekt wykonawczy -
3.1.Z1_ARCHITETKURA - 68C_OT_PW_02.04.2023) w pkt. 3.8. wymienione zostaty
pomieszczenia, ktére wymagajq zwiekszonej izolacji termicznej. Sciany te w opisie technicznym
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majq oznaczenie 5203-01a i $Z03-02a, a w czesci graficznej $203-01* i $Z03-02*. Docieplenie
od wewngqtrz dotyczy budynku nr 3, a wiec dotyczy pomieszczen:

01.46 Warsztat
01.48 Pokoj kierownika
01.55 Magazyn bielizny brudnej

Na scianach zewnetrznych w obrebie tych pomieszczen nalezy zastosowac izolacje termiczng
jak dla $cian 5z03-01a i 5Z03-02a czyli z zastosowaniem mineralnych ptyt izolacyjnych do
docieplania od wewngqtrz (A<0,04) o grubosci 20,00 cm

43. Wystepuje rozbieznos¢ pomiedzy rysunkami wykonawczymi — wykoriczenia posadzek
a wytycznymi technologicznymi w projekcie technologii pralni w zakresie sposobu
wykoniczenia posadzek. Na rysunku dotyczacym wykoniczenia posadzek w piwnicy
w projekcie nie przewidziano ptytek gresowych, lecz wyktadziny i utwardzenia
0 oznaczeniu P2, P5 oraz P7, natomiast w technologii pralni wskazano wykoriczenie czesci
pomieszczen ptytka gresowa. Prosimy o informacje, ktérg z dokumentacji traktowac jako
nadrzedna?

Odpowiedz:

W kwestii wykoriczenia posadzek nadrzednq dokumentacjq jest projekt wykonawczy branzy
architektonicznej. Podczas udzielania odpowiedzi na powyisze pytanie zauwazono
koniecznos¢ wprowadzenia korekty parametru antyposlizgowosci w pomieszczeniach pralni:
01.57, 01.58 i 01.59. Parametr ten zamiast wynosi¢ R10 powinien wynosi¢ R11. Ponizej
specyfikacja materiatu:

* posadzka z heterogenicznej wykfadziny podfogowej z PCW - klasyfikacja
obiektowa wg I1SO 10874: bardzo intensywne natezenie ruchu

- format: rolka, montaz: klejenie

- grubosc: 2,00 mm, grubosc¢ warstwy uzytkowej 0,70 mm
- antyposlizgowos¢: R11 wg DIN 51130

- wfasciwosci elektrostatyczne: antystatyczna

- klasa reakcji na ogien: Bfl -s1

- kolor wg klasyfikacji NCS: S 4000-N

- desen: w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonu z widocznq warstwg
strukturalng w postaci drobnych ciemniejszych porow.

44. Prosimy o zmiane zapiséw umownych dotyczacych gwarancji oraz rekojmi (w tym
serwisowania) Wykonawcy w zakresie dostarczonych oraz zamontowanych urzadzen
i wyposazen. Wnosimy, aby Wykonawca udzielat gwarancji oraz rekojmi na urzadzenia oraz
wyposazenie na okres czasu zgodny z karty gwarancyjng producenta danego produktu.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia gwarancji producenta do okresu nawet 84 miesiecy,
zgodnego z zapisami SWZ, koszt urzadzenia znacznie wzrasta, co w przypadku duzej ilosci
dostarczanych urzadzeri/wyposazen znacznie podnosi globalny koszt realizacji inwestycji.
Odpowiedi:

Gwarancja dla urzqdzen i wyposazenia zostata okreslona w SWZ i wzorze umowy na 36
miesiecy.
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Gwarancja na roboty budowlane stanowi kryterium oceny i to Wykonawca proponuje okres
gwarancji (min. 60, max. 84 miesigce).

Zamawiajgcy nie zmienia nizej cytowanych zapisow SWZ i wzoru umowy:

MINIMALNY wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji i rekojmi za wady na
wszelkie prace budowlane, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje
sanitarne wynosi 60 miesiecy.

UWAGA!

MINIMALNY wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji i rekojmi za wady na
wmontowane urzqdzenia i wyposazenie - wynosi 36 miesiecy.

Jezeli gwarancja jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych, to do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowiqzkéw w ramach wynagrodzenia
umownego (w tym pokrycia kosztéw materiatow eksploatacyjnych), od ktérych podmiot trzeci
uzaleznia obowigzywanie gwarancji zgodnie z warunkami okreslonymi w § 16 pkt 13 wzoru
umowy.

13.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu odrebnej rekojmi i gwarancji na okres 3 lat dla
urzqdzeri iwyposazenia. Jeieli gwarancja jest uzalezniona od przeprowadzenia
czynnosci/ustug serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych
obowiqzkéw w ramach wynagrodzenia umownego (w tym pokrycia kosztéw materiatow
eksploatacyjnych), od ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowiqgzywanie gwarancji.

45. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej branzy sanitarnej o profile zewnetrznej
instalacji c.o., c.w. i cyrkulacji do wszystkich budynkéw, ktérych ma dotyczyc oferta.
Odpowiedz:

Nie przewiduje sie profilu zewnetrznej instalacji c.o., c.w. i cyrkulacji migdzy budynkami 3 i 4.
Wszelkie informacje widoczne na rysunku PZT.01.

46. Czy do projektowanego wezta c.o. w budynku nr 3 nalezy wykona¢ nowe przytacze
cieptownicze lub zewnetrzng instalacje c.0., c.w. i cyrkulacji? Jezeli tak, proszg o uzupetnienie
dokumentacji projektowej branzy sanitarnej o rzuty i profile w/w instalacji.

Odpowiedz:

Nowe przytgcze cieptownicze — wg umowy miedzy Odbiorcq a PGE Torun.

Zewnetrzne instalacje c.o., c.w. i cyrkulacji z budynku nr 3 do budynku nr 4 - zgodnie z PZT.01.

47. Czy oprécz przedstawionej na rysunku WC.01 (PZT lokalizacja wezta cieplnego i instalacji
zasilania do budynkéw 5 i 8) zew. instalacji c.0.,c.w. i cyrkulacji miedzy budynkami 1, 51 8, jest
do wykonania inna zew. instalacji c.0.,c.w. i cyrkulacji?

Odpowiedz:

Tak, miedzy budynkiem 3 i 4 — zgodnie z PZT.01 bedqcego czgsciq opracowania instalacji dla
budynkow 2 i 3.

48. Prosze o podanie érednic i dtugosci rur w obrebie wezta cieplnego bud. 3 i 2,
w dokumentacji dotyczacej wezta jest informacja ,$rednice wykona¢ zgodnie z projektem



wewnetrznej instalacji c.0.”, natomiast w projekt wewnetrznej instalacji c.0. rys CO.01 nie
uwzglednia podtgczenia rozdzielacza 3 obiegowego.

Odpowiedz:

Miedzy kompaktowym weztem ciepta a rozdzielaczem 3-obiegowym na instalacji c.o. rura
DN65, dfugosc tqczna (zasilanie + powrdét) ok. 15,5 m.

49. Proszeg o podanie $rednic i dtugosci rur w obrebie wezta cieplnego bud. 1.
Odpowiedz:
Instalacja grzewcza:
e DN20-12m
e DN25-5m
e DNAO-12m
e DN65 - 60 m (uwzglednia m.in. odcinek od wezta do wtgczenia sie w istniejgcq
instalacje c.o.)
Instalacja wody pitnej:
e DN32-13m
o 25x3,5-34 m (uwzglednia m.in. odcinek od wezta do wigczenia sie w istniejgcg
instalacje cyrk.)
e 40x4,0 — 34 m (uwzglednia m.in. odcinek od wezta do wigczenia sie w istniejgcq
instalacje c.w.)
Instalacja kanalizacji:
e PE32x3,0—-6m
o zel #110-1m

50. Prosze o uzupetnienie dokumentacji projektowej bud. 3 i 2 o rozwiniecie instalacji c.o0. wraz
z poziomami uwzgledniajgcymi zawory podpionowe.

Odpowiedz:

Wszystkie zawory przed pionami, jezeli wystepujq (tj. zwory odcinajgce lub tez rownowazqce)
sq pokazane na rzucie piwnicy rys. CO.01.

51. Wg projektu instalacjg kanalizacji technologicznej nalezy wykonac z rur zeliwnych. Cytuje
opis: Instalacja kanalizacji technologiczna Technologiczng instalacje kanalizacyjna (instalacje
kanalizacji ttuszczowej), piony i poziomy, w pomieszczeniach narazonych na dostawanie sie do
niej goracych ptynéw, nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego, odpornego na
temperature chwilowa $ciekéw do 95°C (dla pracy ciagtej kanalizacji 752C o $rednicy od 50 do
100 mm. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod posadzka wykonaé z rur o $rednicy
DN150mm, zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Pozostatg instalacje kanalizacji
ttuszczowej wykonac z rur PVC standardowych, kielichowych taczonych za pomoca uszczelki
gumowej, analogicznie jak instalacje kanalizacji sanitarnej. Natomiast na rzucie piwnic
kanalizacja technologiczna opisana jest jako kanalizacja z rur PVC-U fi 110 i 160 mm. Ponadto
w projekcie jest schemat pionéw kanalizacji sanitarnej, natomiast brakuje schematu pionéw
kanalizacji technologicznej. W dostarczonym przedmiarze wystepuje tylko instalacja
kanalizacji sanitarnej i technologicznej z rur PVC oraz niewielki odcinek rury zeliwnej
kielichowej fi 100 mm o dtugosci 0,6 m. Prosimy o wyjasnienie, jakie rury faktycznie nalezy
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wycenié w kosztorysie do oferty. Jezeli majg by¢ zastosowane rowniez rury zeliwne, to prosimy
okresli¢, ile przyjac rur poszczegdinych srednic.
Odpowiedz:
Zastosowac rury tworzywowe. Rura zeliwna tylko w pom. wezta cieplnego.

52. Na rzucie piwnic kanalizacji brakuje rur ochronnych przy wejéciu do budynku rur kanalizacji
sanitarnej fi 160 mm — 4 szt. i technologicznej fi 160 mm — 1 szt. Brak rur ochronnych réwniez
w przedmiarze. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy je wyceni¢ w kosztorysie do oferty oraz
podanie typu rur i dtugosci.

Odpowiedz:

Tak, nalezy je réwniez wycenic. 5 szt. PVC-U fi 200mm (dla rur fi 160mm) o dfugosci ok. 1m.

53. Na rzucie piwnic instalacji wodociggowej przy wejsciu do budynku sieci wodociggowe; fi
90x8,2 mm wystepuje przejécie PE / stal oraz rura ochronna Dn-65 mm, natomiast nie ma
pozycji na montaz przejscia PE / stal oraz rury ochronnej Dn-65 mm w zataczonym
przedmiarze. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy je wyceni¢ w kosztorysie do oferty.
Odpowiedz:

Tak, nalezy wycenic przejscie PE 90x8,2 / Stal DN65 oraz rure osfonowq DNSO.

54. Na rzucie piwnic instalacji wodociggowej z wezta cieplnego wychodzg rury zimnej i cieptej
wody fi 32x3,0 mm oraz fi 20x2,25 mm, ktére wychodzg poza budynek przez sciang
zewnetrzng i majg zasila¢ budynek B4. Na rurach tych brakuje rur ochronnych przy przejsciu
przez $ciane zewnetrzng. Brakuje tych rur ochronnych réwniez w przedmiarze. Prosimy
o wyjasnienie, czy nalezy je wyceni¢ w kosztorysie do oferty.

Odpowiedi:

Tak, nalezy wycenic rowniez rury ostonowe.

55. Na profilu instalacji zewnetrznej wodociggowej wystepuje hydrant nadziemny podtaczony
do rurociagu z rur PE 100 SDR11 fi 25x2,3 mm, natomiast na planie sytuacyjnym hydrant ten
jest oznaczony jako istniejacy. Brakuje tez tego hydrantu w przedmiarze. Prosimy
o wyjaénienie, czy nalezy ten hydrant wyceni¢ w kosztorysie do oferty.

Odpowiedz:

Opis na profilu mégt byt nieprecyzyjny. Chodzi o hydrant ogrodowy mrozoodporny (jeden to
zawdr do podlewania zieleni, drugi to zawdr do mycia wézkéw). Oba nalezy wycenic.

56. Na profilu kanalizacji deszczowej oprocz studzienek betonowych fi 1,0 mi studzienek z PVC
fi 425 mm wystepuje jedna studzienka fi 0,60 m pomigdzy rurociggiem z rur PVC fi 200 mm
i z rur PE fi 63 mm oznaczona jako DR, ktdra nie wystepuje w dostarczonym przedmiarze.
Natomiast ta sama studzienka na planie sytuacyjnym oznaczona jako DR opisana jest jako
studzienka z PVC fi 425mm. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy jg wyceni¢ jako studzienke fi
0,6m w kosztorysie do oferty, czy tez przyjac 6 szt. studzienek z PVC fi 425mm zamiast 5 szt.
tak jak jest obecnie w przedmiarze.

Odpowiedi:

Studnia rozprezna DR ma by¢ betonowa fi600. Nalezy jq dodac do wyceny.
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57. Wg opisu technicznego instalacje zewnetrzng wodociggow3g zaprojektowano z rur PE100
90x8,2 mm SDR11 PN16. Wtaczenie nalezy wykona¢ do sieci wodociggowej wewnetrznej w80,
zgodnie z zatacznikiem graficznym opracowania. O jakim zatgczniku graficznym jest mowa
w projekcie? Z planu sytuacyjnego oraz profilu instalacji zewnetrznej wodociggowe] nie
wynika, jak nalezy podtaczyc¢ sie z projektowang instalacjg zewnetrzng wody do istniejgcego
wodociggu DN 80. Brakuje rozwigzan technicznych w tym zakresie w projekcie. Prosimy
o wyjasnienia i rozwigzanie tego zakresu robét w prawidtowy sposoh.

Odpowiedz:

Chodzi o rysunek PZT.01. Nalezy ucigc istniejgcq instalacje i pofgczyc sie z nowym rurociqgiem
np. poprzez mufe, zfqgczke lub potqczenie innego typu.

58. Za miejscem wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej powinna by¢ zamontowana
zasuwa odcinajgca na projektowanej instalacji zewnetrznej wody z rur PE 100 fi 90x8,2 mm
SDR 11 PN16. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy taka zasuwe wyceni¢ w kosztorysie do oferty.

Odpowiedz:
Tak, nalezy uwzgledni¢ zasuwe w celu umozliwienia odciecia fragmentu instalacji terenowe;.

59. Wg opisu technicznego w trakcie gtebienia wykopow nalezy je bezwzglednie umacniac
balami szalunkowymi, rozpierajac je rozporami. Natomiast w dostarczonym przedmiarze
brakuje pozycji na wykonanie szalowania wykopdéw. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy takie
szalowanie wykopow wyceni¢ w kosztorysie do oferty.

Odpowiedz:

Szalowanie wykopow nalezy wycenic. Mozna zastosowac dowolny rodzaj dopasowujgc
technologie do danego wykopu (nie muszq byc bale szalunkowe).

60. Ze wzgledu na duze uzbrojenie podziemne w terenie na trasach projektowanych instalacji
zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggu nalezy wykona¢ montaz
i nastepnie demontaz konstrukcji podwieszen istniejacych rurociggéw i kanatow oraz kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych w celu zabezpieczenia istniejacej gospodarki
podziemnej. Niestety nie uwzgledniono tego zakresu robét w dostarczonym przedmiarze.
Odpowiedz:

Nalezy uwzglednic zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury w trakcie prac w wycenie.

rdétaw Wierski






