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1.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Michat Adamczyk
Sienkiewicza 10
62-400 Stupca

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ust. 3 pkt.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane Dz.

U. z 2020 r., poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m. Pieruchy, 46142, gm.
Czermin
(nazwa projektu budowlanego)

OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0.
Ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz
(inwestor)

gmina: Czermin, obreb: Pieruchy, dziatki: 10, 1, 226
(adres inwestycji)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.

Projekt techniczny opracowany zostat zgodnie z prawem budowlanym

Projekt sporzadzony zostat zgodnie ze Standardami w sieci Dystrybucyjnej

Oswiadczam, ze zostaly uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatki, na ktdrych projektuje sie budowe
urzadzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.

mgr inz. Michat Adamczyk

Projektant: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych nr uprawnien WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-168 2020 Poznan. dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3. 4,
dc pkt 1. art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4. art. 14 ust. 1 pkt 4¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Michal Adamczyk

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 10 lutego 1991r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) zwanej dalej ..K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnic 7 trescia art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7.

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Padpis vhm

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAP-1KY-7I5 *

Pan Michat Adamczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0015/21

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 20, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

TYP ILOSC/ OBWOD/ Dt.TRASY
Stacja trafo SN/ nN - -
Transformator - -
Linia napowietrzna nN - -
Przytagcze napowietrzne - -
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy - -
Linia kablowa nN YAKXS 4x25mm?2 655 m
Szafa o$wietlenia - -
BGP281 T25 1 xLED50-4S/740
Oprawa o$wietlenia DN10 CityTouch z abonamentem 13 szt.
na 10 lat
Przewdd zasilania oprawy YKY 2x2.5 mm?2 130 m
Wysiegnik do stupa - -
Stup do o$wietlenia CN7I3VI6)‘1Oé\II¥ /:/‘,'Iv_%z'ﬁ%g'k'em 13 szt.
Przecisk SRS 110 44 m
Wykop - -
Ztacza IZK IZK Sintur 13 kpl.
Ograniczniki przepie¢ proj. oggaEni(;zzllslg %I‘;G%IQC typu -
5. Wykaz wilascicieli nieruchomosci
l.p. Imig i nazwisko Adres zamieszkania nr dziatki
1. Powiat Pleszewski ul. Gen. J. Hallera 63-300 | 4 45 9o
Pleszew

6. Wykaz powierzchni zajmowanej przez urzadzenie elektroenergetyczne w drogach publicznych.

Lokalizacja urzadzenia,

l.p. miejscowos¢, Rodzaj urzadzenia Typ urzadzenia Diugg =
ulica, nr dziatki [mb]
1. Powiat Pleszewski Linia kablowa YAKXS 4x25mm2 7.5
Dz. 10
llos¢ O T Powierzchnia nawierzchni .
przez . Uwagi
[szt.] . do odtworzenia [m2]
urzadzenia [m2]
2. 1 0.19
Lokalizacja urzadzenia, s
. < . . ; Dlugosé
l.p. miejscowos¢, Rodzaj urzadzenia Typ urzadzenia [mb]
ulica, nr dziatki
Powiat Pleszewski -
1. Linia kablowa YAKXS 4x25mm2 14.5
Dz. 1
llosé POW|erzcr:2|za £, Powierzchnia nawierzchni Uwaai
[szt.] prze: do odtworzenia [m2] 9
urzadzenia [m2]
2. 1 0.33 -
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Lokalizacja urzadzenia, Dlugosé
Lp. miejscowos¢, Rodzaj urzadzenia Typ urzadzenia [rr?b]
ulica, nr dziatki
1, Powial Pleszewski Linia kablowa YAKXS 4x25mm2 557
Dz. 226
llosé Powmrzcr:glza T Powierzchnia nawierzchni Uwaai
[szt.] prze: do odtworzenia [m2] 9
urzadzenia [m2]

2. 1 13.9

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z inwestorem,

Warunki techniczne,

Przepisy techniczno budowlane i normy,
Zasady wiedzy technicznej,

Standardy techniczne,

® 6 & 6 6 06 0 I

8. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy drogi w zakresie oswietleniowej linii kablowej nN 0.4
kV z istniejacego stupa oSwietleniowego w zwigzku budowg o$wietlenia w miejscowosci Pieruchy. Dziatki na
ktérych zlokalizowana jest inwestycja stanowig witasnos¢ Powiatu Pleszewskiego. Oswietlenie planuje sie
zabudowac na stupach stalowych ocynkowanych prod. Elmonter oraz na oprawach typu LED.

9. Stan istniejacy

Istniejacy stup 113 linii kablowej o$wietlenia ulicznego umieszczony jest na dziatce nr 10, i zasilany jest ze stacji
numer 46142 nr projektowanego PZ 1137. Usytuowanie stupa wzgledem drogi widoczne jest na projekcie
zagospodarowania terenu. Ze stacji transformatorowej 15/0.4 kV nr 46142 wyprowadzona jest istnigjaca linia
kablowa typu YAKY 4X25mm2 stanowigca wlasno$¢ OUiD w kierunku istniejacego stupa linii o$wietleniowe;
kablowej. Istniejaca ulica nie jest oSwietlona . Lokalizacja istniejacego stupa pozwala na wykorzystanie go do
zabudowania i przytaczenia projektowanej linii kablowej nN 0.4 kV stuzacej do zasilania oswietlenia drogi. Stan
istniejacy sieci i sytuaciji projektowej udokumentowany réwniez zostat na fotografiach.

10. Projekt zagospodarowania terenu- opis

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Opisy dziatek zawarte sg w
protokole z przeprowadzonego badania ksiegi. Budowa projektowanego obiektu nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu. Nie spowoduje trwatych ograniczen w wykorzystaniu terenu. Ograniczenia chwilowe
wystapig tylko w trakcie trwania prac budowlanych. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Nie jest to rowniez teren gdrniczy. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng wykonywac w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami i zasadami wiedzy techniczne;j.

11. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych zakres robdt budowlanych w
odniesieniu do budowy przytacza kablowego elektroenergetycznego nN 0.4 kV, nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Grunt tam wystepujacy jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.

Projektowany wykop wykonywany bedzie na gteboko$ci 0.8m, szeroko$ci 0.4m. wykonanie podsypki z piasku,
utozenie kabla nN 0,4kV, wykonanie na sypki z piasku i na sypki z ziemi rodzimej, utozenie foli oznaczeniowe; i
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nastepnie catkowite zasypanie rowu kablowego ziemig rodzimg wraz z ubiciem. Montaz ztacza kablowego polegaé
bedzie na wykonaniu wykopu o gtebokosci 1m w celu posadowienia fundamentu, do ktorego zostanie zamocowana
obudowa ztacza.

Na podstawie przytoczonego Rozporzadzenia §4 punkt 2 ust. 1 warunki gruntowe opisane powyzej nalezy
zakwalifikowa¢ jako proste. Projektowane zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem moze byé
zrealizowane w istniejagcym gruncie i nie bedzie powodowato znacznego oddziatywania na Srodowisko zgodnie z
§7.1. Rozporzadzenia okreslonego w punkcie 1. Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem nie wymaga
opracowania dokumentacji badan podtoza gruntowego, projektu geotechnicznego jak réwniez dokumentacii
geologiczno — inzynierskiej.

12. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo Budowlane i paragraf 13 a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sasiednie i nie wykracza poza obszar dziatek w projektowym obszarze i obrebie. Teren wnioskowanego
zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gornicze i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gérniczych zaktadu
gdrniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

13. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi dot. Wykonania sieci z zakresu oswietlenia o numerze WTS/15/T3/2022 z dn.
18.05.2022 projektowana linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia 0.4 kV zasilana bedzie z istniejacego
stupa 113 z oprawg os$wietleniowg potozonego na dziatce nr 10. Linie kablowg wykona¢ nalezy jako typu YAKXS
4x25mm2, jako obwdd od istniejacego stupa, z ktérego zasilic nalezy kolejne oprawy o$wietlenia terenu
zabudowanych na stupach stalowych typu CN7/3/60/W z wysiegnikiem W16/1/1/1-60 100 prod. Elmonter.
Projektowane oprawy typu BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10 zasila¢ nalezy kablem typu YKY 2x2.5mm2 oraz
za pomocg ztacz IZK. Linie kablowg nalezy prowadzi¢ po trasie wyznaczonej na projekcie zagospodarowania
terenu. W ziemi w miejscach przejs¢ kabla pod drogami oraz wjazdami linie prowadzi¢ nalezy w rurze ochronne;j.
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Dane produktu

Kod rodziny

BGP281

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Wysokocinieniowy odlew aluminium
Materiat mocowania Aluminium

Stopien ochrony IPEE

Stoplen odpornodc na uderzenia IKD8

Odpornodé na korozje

Zgodnie 1 testem 55T S00h

Certyfikacja

CE

CE

ENEC

EMEC plus mark

RoH3

WEEE

Klasa ochronnodcl elektryczne]

Dane serwisowe

Okres gwarancji

5lata

Klasa serwisowalnodc

Oprawa odwietleniowa klasy A 2 dostepng listg czedci zamiennych

Wymiennodl trddia dwiatta

tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia =40 do +50°C
Temperatura otoczenia odniesleniowa 25°C
Wskainik trwalodciowy L L96
Trwalodé 100000 h

Ochrona przeciwprzepieclowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD
Rysunek z wymiarami
1%}
32-48
B 570 -
i ae— 1|-
8l — .

621

A

Y

Karta katalogowa oprawy
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14. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym w sieci nN

Istniejgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie sieciowym TN-C. Zgodnie z opracowaniem SEP E-001 nalezy
wykona¢ uziemienie ochronno-robocze. Projektowane uziemienie realizowane jest w postaci bednarki uziemiajacej i
pretdw ocynkowanych. Jako podstawowg ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu dla projektowanego
przytacza nalezy zastosowa¢ samoczynne wytaczanie zasilania realizowane za pomocg bezpiecznikow topikowych
oraz wytgcznikbw nadmiarowo pradowych. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez uziemienie
stupa i ztagcza. . Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie odtaczy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki
sposdb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng i czeScig przewodzacg dostepng Lub przewodem
ochronnym tego obwodu, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajace 50V wartosci pradu przemiennego,
powinno by¢ wytaczone na tyle szybko, by nie spowodowa¢ wystgpienia niebezpiecznych i nieodwracalnych
skutkdw zdrowotnych u cztowieka. Uziemienie ochronno-robocze zgodnie z zarzadzeniem nie powinno przekroczy¢
warto$ci rezystancji 30 Q. Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
dla wszystkich urzadzen elekirycznych. Eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych powierzyé osobom
przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen. Catos¢ rob6t musi by¢
wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz zgodnie z wiedzg i sztukg budowlana.

15. Uktadanie kabla w ziemi

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi do zewnetrznej gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 70cm.
Kabel nN 0,4kV uktada¢ w wykonanym rowie kablowym na warstwie piasku o grubo$ci 10cm i zasypa¢ warstwg
piasku grubosci 10cm. Nastepnie kabel przysypa¢ warstwag gruntu rodzimego o grubo$ci 15¢cm oraz przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Grubo$¢ foli powinna wynosi¢ co najmniej 0,3mm a krawedzie foli powinny wystawaé
przynajmniej 50mm poza zewnetrzne krawedzie utozonego kabla. Odlegto$¢ pionowa foli od kabla powinna wynosi¢
co najmniej 25 cm i nie wigcej niz 35cm. Na folie w wykopie kablowym nalezy nasypac ziemie rodzima ubijajac ja
warstwowo. Na trasie kabli nalezy zatozy¢ przewidziane normg oznaczniki kablowe (wg N SEP-E-004). Kabel w
wykopie uktada¢ linig falista z zapasem 4% dtugosci wykopu. W przypadku skrzyzowania z drogami nalezy
stosowac rury ochronne sztywne DVK50 utozone na gtebokosci 0,8m. Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z
innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowa¢ postanowienia norm i obowigzujacych przepisow. Odlegtosé
pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz
rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania
powyzszych odlegtosci, kable w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych DVK50 utozonych
na catej diugosci skrzyzowania z zapasem co najmniej po 0,5m po obu stronach. Zaleca si¢ prowadzenie kabla
elektrycznego powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

16. Linia nn (napowietrznal kablowa)
Nie dotyczy

17. Linia SN (napowietrznal kablowa)
Nie dotyczy

18. Stacja transformatorowa SN/ nn
Nie dotyczy

19. Przylacza SN (napowietrznal kablowa)
Nie dotyczy
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20. Ochrona przeciwprzepieciowa
proj. ograniczniki przepie¢ typu SE45 450 BZ 10

21. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

22. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym w stacji trafo SN/nN
Nie dotyczy

23. Oswietlenie uliczne

Zgodnie z warunkami technicznymi dot. Wykonania sieci z zakresu oswietlenia o numerze WTS/15/T3/2022 z dn.
18.05.2022 projektowana linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia 0.4 kV zasilana bedzie z istniejacego
stupa /3 z oprawg o$wietleniowg potozonego na dziatce nr 10. Linie kablowg wykona¢ nalezy jako typu YAKXS
4x25mm2, jako obwdd od istniejgcego stupa, z ktorego zasilic nalezy kolejne oprawy o$wietlenia terenu
zabudowanych na stupach stalowych typu CN7/3/60/W z wysiegnikiem W16/1/1/1-60 100 prod. Elmonter.
Projektowane oprawy typu BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10 zasila¢ nalezy kablem typu YKY 2x2.5mm2 oraz
za pomocqg ztacz I1ZK. Linie kablowg nalezy prowadzi¢ po trasie wyznaczonej na projekcie zagospodarowania
terenu. W ziemi w miejscach przejs¢ kabla pod drogami oraz wjazdami lini¢ prowadzi¢ nalezy w rurze ochronne;.

24. Kolizje, skrzyzowania
Projektowany kabel przy skrzyzowaniu z obcg infrastrukturg zabudowac nalezy w rurze ostonowe;.

25. Ingerencje w zielen wysoka
Nie dotyczy

26. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

27. Rozbiorki
Nie dotyczy
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