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Brans Numer umowy/ warunkow
ranza .
technicznych
Elektryczna 8/T3/2022/P | WTS/15/T3/2022

Nazwa zamierzenia

Przebudowa drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m.

budowlanego: Pieruchy, 46142, gm. Czermin
Kategoria Ob'EK_tu Kategoria obiektu budowlanego XXV
budowlanego:
Obiekt: drogi i kolejowe drogi szynowe

Adres obiektu

gmina: Czermin,
obreb: Pieruchy,

budowlanego: dziatki: 10, 1, 226
) OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE SP. Z
Inwestor: 0.0 @”
Ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz
. IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTOR: | yazwisko  JuPrawNiEN BUDOWLANYCH |oPrAcOwaANiA |POPPIS
uprawnienia budowlane do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: Michat Zfekkrfr;fznycﬁ'ec'; ellgit?éiﬂlergetlycznu;:fr?dzir: Branza elektryczna
Adamczyk uprawnien  WKP/0175/POOE/20 z  dnia
20.10.2020r.

miejsce i data opracowania:
Stupca, sierpien 2022r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

mgrinz. Michat Adamczyk Centrum Ustugowo-Handlowe
795-152-847 biuro.projektowe.adamczyk@wp.pl Slupca ul. Sienkiewicza 10

www.projekty-adamczyk.pl
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2. Warunki techniczne przytaczenia

Ens

WTS 15/T3/2022 Kalisz, 2022-05-18

Warunki techniczne
dot. wykonania projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV
w zakresie oéwietlenia zewnetrznego

Lod

Adres inwestycji:

gmina: Czermin

miejscowoéé; Pieruchy

naxwa ulicy; brak

2. Rodzaj projektowanej linii: kablowa.,

a) typ przewodu/kabla zasiajacego: kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczenlami lecz nie mniejszym
nit 4x25mma2.

b) dodatkowe parametry linii zasilajace;: nie dotyczy.

¢) w przypadku linii kablowej na projektowanych kablach nalety umieéci¢ oznaczniki zawierajyce: ,Odwietlenie,
typ kabla, nr stacjl 2asilajqce], trasa kabla (poczatek - keniec danego odcinka), rok budowy”,

Orientacyjna dtugosc projektowanej linii kablowe) 600 m, linii napowietrznej wydzlelonej 0 m, linii napowietrzne)

wspdinej O m,

Nr stacji zasilajace): 46142, nr istniejgcego PZ 1137

Miejsce zasllanla: stanowisko 11/3.

Rodzaj zasHanla: jednofazowe

Parametry szafy oSwietleniowej:

a) istniejaca szafa,

b) rodza) projektowanej szafy: nie dotyczy,

c) material cbudowy: nie dotyczy,

d) barwa cbudowy: nie dotyczy

e) minimalny stopien szczelnodcl: IP nle dotyczy

f) minimalna odpornosc na udary: IK nie dotyczy

g) miejsce montaiu: nie dotyczy,

h) rodzaj sterowania: nie dotyczy,

I) rodzsj zabezpieczenia przedlicznikowego: nie dotyczy,

1) rodzaj rabezpieczen obwodowych: nie dotyczy,

k) llod¢ obwoddw szafy odwietieniowej: nie dotyczy,

I} w prrypadku projektowanej szafy, winna ona posiadac mozliwodé zamontowania zamka/wkladki w systemie
Master-Xey,

m) w przypadku istniejacef szafy odwietleniowe], w razle potrzeby nalezy dostosowal j§ do zmiany mocy
zainstalowane).

8. Parametry projektowanych stupdw:

a) material: stal ocynkowana,

b) wysokosé montazu oprawy w metrach: 8,

¢} sposéb montazu w gruncie: do wkopania,

d) kolor: nie dotyczy

e) inne parametry: zabezpieczenie dolnej czesd stupa elastomerem

f) typstupa: CN7/3/60/W z wysiggnikiem W16/1/1..60/5 Elmonter lub réwnowazny

gl wprzypadku projektowanych slupdw, kable w stupach nalezy laczyé za pomoca izolowanych zlgcz kablowych
z wkiadkami bezplecznikowymi typu DO1.

d

Nowa

Prezes Zovrgdu: Mocie) Witczab, Calanel Zorzgths Dorola Kissia- Augustyevih
Sad Raonowy w Pornani KRS 0000081004 REGON 250650024 Kopial 2aWadosy - 101944000 2t NP * 518-16-07-268
Konto bavkows Sorforcier Bori Polsha SA: 22 2520 1064 0004 8056 4121 0002 Eank Pabao SA 1 Q/Kolse 741240854 62122000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www.oswietienic.halisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0, E-mal zarzadisouid.pl
ufl Wroctawsha 71A 62-800 Kotisz
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h) projektowane stupy naleiy oznakowad aluminiowymi, :ottymi tabliczkami z tloczonymi, czarnymi napisami
firmy Multi-tab, Tredé tabliczek ustali¢ z Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. 2 0.0. Tabliczki nalezy zamontowaé
na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m taémg stalowg, nierdzewng.

9. Parametry wysiggnikéw dla linii napowietrznej:

a) materiat: nie dotyczy

b) inne: nie dotycay,

c) wysiegniki montowac w taki sposob aby oprawy znajdowaty sie nad przewodami linii nn.

10. Parametry opraw:

a) rodzaj irddfa Swiatta: LED, temperatura barwowa 4000 X,

b) stoplen ochrony przechwporazeniowel: I,

¢) klasa szczelnosc dia cate) oprawy: IP 66,

d) minimalna odporno$é na udary: IK 09

e} materiat: aluminlum,

f) typ oprawy: BGP 28...,

g} system zarzadzania: CityTouch z abonamentem na 10 lat,

h) inne uwagi: brak.

11. Parametry przewoddw zasilajacych oprawy w stupach/wysiegnikach: YXY 0,6/1kV 2x2,5mm2.

12. Rodzaj rabezpieczen bezpiecznikowych dla opraw: izolowane ztacza kablowe IZK 2 wkladkami DO1.

13. Ochrona prreciwprzepieciowa: nie dotyczy,

14. Uktad zasilania: TN-C.

15. Do obliczer fotometrycznych naledy przyjac klasy oSwietleniowq dla drogi: MS, dla chodnikéw: nie dotyczy oraz
wspolczynnik konserwacji réwny: 0,8,

16.W przypadku projektowania urzadzen oswietleniowych na konstrukcach wsporczych (stupach) bedacych
wiasnodcia ENERGA-OPERATOR SA, dokumentacje nalezy bezwzglednie uzgodnic z wiasciwym terytorialnie
Rejonowym Zaktadem Dystrybucji.

17. Projektowane linie oswietleniowe, kablowe lub napowietrzne, wydzielone w miarg mozliwosa projektowac
w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

18. Nalezy stosowac wylgcznie urzgdzenia | materiaty dopuszczone do stosowanie na terenie kraju.

19. Demontaze: nie dotyczy.

20. Pozostate uwagi: brak

21. Dia linii kablowych oraz linii napowietrznych, wydzielonych dokumentacja projektowa podlega nastepujacym
sprawdzeniom przez Oswietlenie Uliczne | Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczgtku prac projektowych nalezy przedtozyc:

- W wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oswietleniowe, mape 2z lokalizacjy latarni, wykaz
whascicieli dziatek objetych inwestycia,
- wwersji elektroniczne): plik w formacie EVO wykonanych obliczen odwietleniowych,

b) korncowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
gloszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedlozy¢ w wersji papierowej 2 egz. kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.

22. Dia linii napowietrznych, wspdinych dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu przez Odwietienle Uliczne

| Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu w 2akresie:
-~ dokumentéw okreslonych w pismie nr: nie dotycey,
- oplsu technicznego, 2awierajacego obliczenia elektryczne,
planu sytuacyjnego zawierajgoego caly obiekt zasilany z danego PZ,
schematu jednokreskowego,
obliczen fotometrycznych,
23, Zatgczniki: plan sytuacyjny.
Opracowal: Waldemar Frankowskii. = el
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3. Wykaz wtascicieli gruntéw

l.p. Imie i nazwisko Adres zamieszkania nr dziatki
1. Powiat Pleszewski ul. Gen. J. Hallera 63-300 1, 10, 226
Pleszew
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4. Pozwolenia, opinie, uzgodnienia i inne dokumenty

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Pleszewskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie
zakonczonej w dniu 2022-09-13

Znak sprawy: GK.6630.2.174.2022
Whioskodawca:  Biuro  Projektowe
Ustugowo Handlowe

62-400 Stupca, ul. Sienkiewicza 10, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Czermin, Obr.: 0002, Dz.: 1, 10
JE: Czermin, Obr.: 0006, Dz.: 226

Instalacji

Elektrycznych  mgr  inz.  Michat Adamczyk  Centrum

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej odwietleniowej

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Marcin Gola

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Michat Balcer

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |PROMAX| pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
RD Jarocin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
RD Kalisz

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 |Fiberhost S.A.

Przedstawiciel INEA

pozytywne z uwagami

Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 13.09.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura Fiberhost S.A. bedaca w kolizji
|z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzgdzenia Fiberhost S.A
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc¢ i
powiadomic Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

5 |G.EN. GAZENERGIA Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 1z 4 (13s)
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6 |Multimedia Polska sp. z 0.0. nie dotyczy
[Tomasz Czaplinski Nie dotyczy
7 INETIA SA. pozytywne bez uwag
Bozena Urbanska Brak uwag
8 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w pozytywne bez uwag
Kaliszu
Brak uwag
\Waldemar Frankowski
9 |PKP TELKOL sp. z 0.0. nie dotyczy
[Tomasz Grupa Nie dotyczy
10 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Karol Skonieczny Brak uwag
11 |Przedsigbiorstwo Komunalne Pleszew Sp. z nie dotyczy
0.0.
Nie dotyczy

Pawet Sierzant

Strona 2 z4 (13s)
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12

\Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

Przedstawiciel WSS

pozytywne z uwagami

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w spos6b
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84
Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania
lawarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w
trakcie prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
[z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
mogtlyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robo6t
w tym strat tytutem braku transmisji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS
S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
lobowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto
+ VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
[zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor
lopracuje dokumentacije projektowo-kosztorysowg zgodnie z normag
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznos$ci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptaciji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
[dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
[zakoniczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
[dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w

|terminie 3 miesigcx od zakorczenia prac.

Woit/burmistrz wedtua wiasciwosci mieiscowei:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko

0soby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

Strona 3z 4 (13s)
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1 [Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyca nie dotyczy

Agnieszka Balcer Nie dotyczy
2 Urzad Gminy Gizatki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
3 |Wadjt Gminy Czermin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga byé zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty:

1 |PRZEWODNICZACY ZUD pozytywne bez uwag

Marcin Gola Brak uwag

Whniosek o koordynacje robdét budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Hozope™ T,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z  oryginatem  przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu 2z adnotacjg, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej. Elektronicznie

podpisany przez
Marcin Gola

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie =z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nieobecnosé
na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do  jej

przeprowadzenia.  Przyjmuje  sig, e podmiot ten nie sklada zastrzezen do  usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia  terenu

()

2. Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 2z dnia 21 paidziernika 2015r. w  sprawie
powiatowe] bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére bylty  przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.

Dz.U.2020.276):  znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto
wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakdw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajgcych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

5. 0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy

wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.

Dz.U.2018.1614 z pdén. zm.).

Strona 4 z 4 (13s)
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Ze niniejszy dokument zostal opracawany w Wymiku prac|

ither dzialki ewidencyjnej

ktérych rezultaty zawiera operat

2022-09-13 pod numeren sprawy GK 6630.2.174.

Dakument podpisany

Ofrodka Dok

Y |Prostokatnych plaskich

do dnia

znaczenie granic obszaru aktualizacji

podpisany przez
Marcin Gola

Elektronicznie

ata opracowania mapy

Minigjsza

Uslugi Geodezyjne Piotr Oporski
Grodna 3, 62-640 Grzegorzew

NIP: 6662045677, tel. 782676541
email: oporskipiotr@gmail com

mor inz. Roman [Nowakowski

Organ sluzby geodezyjney, ktory olrzymal
f i Ea S R STAROSTA PLESZEWSKI

Wykanawea prac geodezyjnych

e ocaz data sporzqdzenta dokument

Nie wyklucza sig istnienia w lerenie urzadzer: podziemnych rie wskazanych na niniejsze] mapie,

_,E._,munm.me
odnalazione podczas wykonywania po arew Iub nie bty zgloszone do inwentaryzacji przed Eﬁ._wia, albo
dls ibrych brak informacji branzawych.

Irnig 1 nazwisko oraz nr uprawnica
zawodowych kierownika prac

LEGENDA Inwestor | OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0.

Adres | ul. Wraclawska 71A, 62-800 Kalisz

istiejacy stup [1/3
i drogi w zakresie oswietienia zewngtrznego w
¥ CHT/3/B0/ W+ WIE 1/1/1-60 100 Emonter budowlane | m. Pieruchy, 46142, gm. Czermin
725 1 WLEDS0-45/740 DNIO. dia oswiebienio CityTouch

sbonsment a1t Branza Instalacje elekiryczne | Nr rysunku: E-01 Data:
prajektowany kobel zasiajacy YAKKS 4x2Snn? 0.6/1kV T 07.2022

emal : i Skala:
rure ostonows typu ARDT SRSIO lub DVK 110 rysunku Projekt zagospodarowania terenu 1:500
uziemienie sipa bednarka FeZn25 Projektant | MQF inz. Michat Adamczyk Podpis.
pret stalawy acynkanany 3/4" inetalacje

kg | = s e sy it sy

dzialka, ktire] dotycry nwestycio

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
\ MGR INZ MICHAL ADAMCZYK CENTRUM USLUGOWO HANDLOWE

795-152-847 (TOWE. 10,
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projektowany kabel zasilajacy
NAZXY (YAKXS) 4x25mm*
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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DROG POW

N FES7F

w | ZEWIE Pleszew, dn. 03.08.2022 .
ZDP.455.73:2022 en. Hallera 54

o AR DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 26.07.2022r. (data wptywu do ZDP w dniu 28.07.2022r., uzupelnionego 02.08.2022r.) zlozonego przez Petnomocnika: P. Michata
Adamczyka wiasciciela firmy dzialajacej pod nazwa: Biuro Projektowe Instalacji Elektrycznych mgr inz. Michat Adamczyk Centrum
Uslugowo - Handlowe, ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Stupca w sprawie uzgodnienia lokalizaci linii kablowej o$wietlenia drogowego w pasie
drogowym drogi powiatowej na dziatkach nr 1, 10 obreb Czermin, dz. nr 226 obreb Pieruchy, gm. Czermin dla Inwestora Oswietlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0, ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz zgodnie z zalaczonymi rysunkami E-01 do E-03 (projekt
zagospodarowania terenu)

ZEZWALAM

na projektowang lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4308P (dz. nr 1, 10 obrgb Czermin), nr 4178P (dz. nr 226 obreb

Pieruchy) w m. Pieruchy przedmiotowych urzadzen - linia kablowa o$wietlenia drogowego — kabel zasilajacy nn typu NA2XY (YAKXS)

4x25mm2 0,6/1kV diugosci 600,0m wraz z ustawieniem stupow oéwietieniowych z oprawami LED - szt. 13 z zachowaniem

nastepujacych warunkow:

1) projektowana linig kablowg prowadzi¢ od istniejacego siupa poza pasem drogowym z przejéciem poprzecznym pod drogq powiatowg
nr 4308P (dz. nr 1, 10) przewiertem/przeciskiem w rurze ostonowej na glebokosci min. 1,2m od gérnej krawedzi rury ostonowej do
rzednej niwelety jezdni (z uwzglednieniem glebokosci rowu) i dalej liniowo w poboczu drogi powiatowej nr 4178P w odl. min.1.2 m od
krawedzi jezdni z przej$ciami liniowymi w rurach ostonowych pod zjazdami oraz posadowieniem stupow o$wietleniowych z oprawami
zgodnie z zalgczonymi mapami z wkresleniem (rys. E-01, E-02, E-03),

2) umieszczenie urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podioza i naruszaé urzadzen istniejgcych drogi,

3) przebieg trasy uzgodni¢ pod wzgledem kolizji z wszystkimi wiascicielami urzadzen niezwiazanych z funkcja drogi,

4) prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkow

bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

5) nie wyraza sig zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzer wyniesionych ponad teren, poza uzgodnionymi

6) roboty wykona¢ przy zajeciu pasa za rowem, pobocza, bez zbednych utrudnier w ruchu na wiw drodze,

7) po zakoficzeniu robét zajmowany pas drogowy nalezy przywrécic do stanu poprzedniego (odtworzenie z zageszczeniem i
wyprofilowaniem wraz z ewentualnie naruszonymi skarpami rowu) zgodnie z obowigzujacymi normami dla drég powiatowych,

8) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem linii kablowej i ustawieniem stupéw o$wietleniowych poniesie ich Inwestor,

10) w przypadku kolizji przy budowie linii kablowej oéwietlenia drogowego wraz z ustawieniem stupow z istniejacymi urzadzeniami lub
sieciami w pasie drogowym, Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci,

11) w przypadku remontu lub przebudowy w/w drogi, koszty zwiazane z koniecznoscig przebudowy lub przetozenia linii kablowej wraz z
lampami zlokalizowanej w pasie drogowym ponosi wiasciciel tych urzadzer zgodnie z art. 39 ust. 5 cytowanej powyzej ustawy o
drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest réwnoczesnie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego —drogi powiatowej nr 4308P (dz.

nr 1, 10 obrgb Czermin) i nr 4178P (dz. nr 226 obreb Pieruchy) w m. Pieruchy, gm. Czermin na cele budowlane.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstepuie sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w

catosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczgciem robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét albo wykonywania robot budowianych,

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjq
drogi w formie umowy, o ktére Inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Pleszewie zgodnie z art. 22 wiw ustawy o
drogach publicznych. Do wniosku nalezy dotaczyé projekt oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. wis szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

3) uzyskac decyzje i uzgodnienia wymagane przepisami odrebnymi.

Integraing czes¢ niniejszej decyzji stanowig mapy sytuacyjne (rys. E-01, E-02, E-03) z klauzulg uzgadniajaca przez ZDP.

Zwolnione z optaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.) ~ zalgcznik do ustawy czesé Il ust.
44 pkt 9. = AR RS

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie za moim poé_ria&nict#emda Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Kaliszu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Strona moze w terminie~14 dni zizec sig-prawa do wniesienia odwofania. Z dniem doreczenia
organowi, ktéry wydaf decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do Whiesiénia odwolania przez strong, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. | TR

1) Pefnomocnik: P. Michat Adamczyk Biuro Projektowe Instalacji Elektrycznych'. -
mgr inz. Michat Adamczyk Centrum Ustugowo- Handlowe N A
ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Stupca -
2)ala
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PROTOKOL
Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA KSIEGI WIECZYSTEJ

Nrksiegi wieczyste] KZ1P/00031336/3
Wielkopolska
Potozenie Powiat: Pleszew
Gmina: Czermin .
_— Dziat
Dziatki 1 |
Sposadb korzystania dr
Obszar 2.2600 ha
Powiat Pleszewski
Wiasciciel Poznanska 79, 63-300 Pleszew
Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
J. Hallera 54 , 63-300 Pleszew
Wieczysty uzytkownik -
DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-6/06, 2007-05-22, Dﬁa*
DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-2/06, 2007-04-23,
. DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-4/06, 2007-04-23,
Podstawa wpisu DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-3/06, 2007-04-23
DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-5/06, 2007-04-23,
DECYZJA, SN.VI - 6.77231-P-PLE-3/07, 2007-04-24,
DECYZJA, GN. 7002-2-8/07, 2007-11-27,
i Dziat
1l
i Dziat
\Y,
PROTOKOL
Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA KSIEGI WIECZYSTEJ
Nr ksiegi wieczystej KZ1P/00031336/3
Wielkopolska
Potozenie Powiat: Pleszew
_ Gmina: Czermin Dziat
Dziatki 10 |
Sposab korzystania dr
Obszar 2.2600 ha
Powiat Pleszewski
Wiasciciel Poznanska 79, 63-300 Pleszew
Zarzad Drég Powiatowych w Pleszewie
J. Hallera 54 , 63-300 Pleszew
Wieczysty uzytkownik -
DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-6/06, 2007-05-22, Dziat
DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-2/06, 2007-04-23, I
. DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-4/06, 2007-04-23,
Podstawa wpisu DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-3/06, 2007-04-23
DECYZJA, RR. KA - 2.77231/8-5/06, 2007-04-23,
DECYZJA, SN.VI - 6.77231-P-PLE-3/07, 2007-04-24,
DECYZJA, GN. 7002-2-8/07, 2007-11-27,
Dziat
1l
Dziat
\Y,

mgr inz. Michat Adamczyk

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr uprawnieht WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.
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PROTOKOL

Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA KSIEGI WIECZYSTEJ

Nr ksiegi wieczystej KZ1P/00036532/2
Wielkopolska
Pofozenie Powiat: Pleszew
Gmina: Czermin
Dziatki 226 Dzlia*
Sposdb korzystania dr
Obszar 0.4700 ha
Powiat Pleszewski
Wiasciciel Poznanska 79, 63-300 Pleszew
Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie Dziat
J. Hallera 54 , 63-300 Pleszew Tl'a
Wieczysty uzytkownik
Podstawa wpisu DECYZJA, SN-VI.7532.2.18.2013.3, 2013-03-07,
DECYZJA, GN.6844.6.2014, 2014-02-04,
Dziat
1l
Dziat
v

mgr inz. Michat Adamczyk

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr uprawnien WKP/0175/POOE/20 z dnia 20.10.2020r.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot:

Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia zewnetrznego w m. Pieruchy, 46142, gm. Czermin

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestyc;ji:

- Wykonanie linii kablowej nN 0.4 kV z linii napowietrznej do ziemi po stupie z ochronnikiem przepieciowym,

- Zabudowa opraw do oswietlenia drogowego na projektowanych stupach z wysiegnikami,

- Wykopy ziemne dla utozeniu kabla nN 0,4kV

Kolejnosé realizacji prac na dziatkach.,

- wykonanie wykopdw pod kabel nn230V,

- utozenie kabla nN,

- wykonanie projektowanych uziemien,

- posadowienie stupow,

- zasypanie wykopdw kablowych

- wykonanie pomiardw i prob i podanie napigcia,

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy o gtebokosci 1.2m ponizej poziomu gruntu itp.,

- droga wraz z uzbrojeniem, ruch kotowy na drodze,

- sieci kablowe niskiego napiecia 0,4KV ,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- Wykonanie wykopu - pracownik moze dozna¢ urazu mechanicznego podczas pracy koparki,

- Rozwijanie kabla z bebna, pracownik moze zosta¢ przygnieciony ciezarem, istnieje mozliwo$¢ otarcia naskorka,
-Montaz osprzetu na wysokosciach,

-Prace podtaczeniowe przed zataczeniem zasilania, a w szczegoino$ci po zatgczeniu,

- Droga, pracownik moze dozna¢ urazu mechanicznego podczas pracy i ruchu pojazdéw po drodze.

Sposo6b prowadzenia instruktarzu pracownikow:

- Zapoznanie pracownikdw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy poszczegolnych fazach prac
budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania zakresu robdt,

-W przypadku wystapienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub osobe wyznaczong przez kierownika do
prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia zagrozen. W przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowac sie
do przepisow BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

-Stosowac odziez ochronng, kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne. Réwniez obowigzkiem podczas
przebywania na budowie jest noszenie okrycia gtowy w formie kasku.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenistwu wynikajace z wykonywania robét budowlanych:

Szczegotowy wykaz Srodkdw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, ktdre moga wystapi¢ podczas
realizacji wiw inwestycji okresli Kierownik Budowy w sporzadzonej przez siebie instrukcji z uwzglednieniem
przyktadowych nizej wymienionych srodkow :

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie Srodki techniczno-ochronne,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych,

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki facznosci,

- wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy,

- sktadowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowaty utrudniaty dojazdu i dojécia,
- wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki ppoz.

-Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé sie w miejscu do tego wyznaczonym np. w
barakowozie. Powinny znajdowac sie w petni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne materiaty okre$lone w
przepisach BHP.
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