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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV - BUDYNEK SPORTOWY

INWESTOR:

GMINA SWILCZA
36-072 SWILCZA
SWILCZA 168

ADRES INWESTYCII:

DZ. NR 1554, 1556/1
OBREB 0004 DABROWA
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IDENTYFIKATOR DZIALKI
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ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA - Projekt zagospodarowania terenu

MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA

UPR. BUD. 35/PKOKK/2017

specjalno$¢ architektoniczna
do projektowania bez ograni

czen

MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD

UPR. BUD. RZ/A-10/06
specjalnosc¢ architektoniczna
do projektowania bez ograni

czen

INSTALACIJE SANITARNE

MGR INZ. PAWEL KOLMER

UPR. BUD. PDK/0291/PO0S/19
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

MGR INZ. KATARZYNA SWIDER

UPR. BUD. SLK/0143/PWOS/12
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. TOMASZ SMYL

UPR. BUD. PDK/0143/POOE/17
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez

ograniczen

MGR INZ. MATEUSZ TABOR

UPR. BUD. PDK/0045/POOE/19
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA:

LISTOPAD2024r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

JA NIZEJ PODPISANA, JAKO PROJEKTANT ZGODNIE Z ART. 34 UST 3D PKT 3, USTAWY Z DNIA 7
LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE:

Projekt zagospodarowania terenu pod nazwa: BUDOWA HALI WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA dlazadania pn: ,BUDOWA NOWEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE
SZKOt W DABROWIE”

INWESTOR: ADRES INWESTYCII:

GMINA SWILCZA DZ. NR 1554, 1556/1

36-072 SWILCZA OBREB 0004 DABROWA
SWILCZA 168 JEDN. EWID. 181612_2 SWILCZA

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

ARCHITEKTURA - Projekt zagospodarowania terenu

MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA

UPR. BUD. 35/PKOKK/2017
specjalno$¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

MGR INZ. ARCH.DOMINIK TRAD

UPR. BUD. RZ/A-10/06
specjalnosc¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. PAWEL KOLMER

UPR. BUD. PDK/0291/P0O0S/19
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

MGR INZ. KATARZYNA SWIDER

UPR. BUD. SLK/0143/PWO0S/12
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. TOMASZ SMYL

UPR. BUD. PDK/0143/POOE/17
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

MGR INZ. MATEUSZ TABOR

UPR. BUD. PDK/0045/POOE/19
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD2024r.
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[7BA ARCHITRKTOW
RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA [IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszdéw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 1. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.)
stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska

urodzona w dniu 22 stycznia 1983&‘. Rzeszéw

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby itektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. /

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadystaw Boczkaj
3. Sekretarz Komisji: P Jan Bulsza

4. Czlonek Komisji: /D L—=007)\ Danuta Gatarska
5. Czionek Komisji: | wf 'ﬁ}‘l\ v = /'\\ Grzegorz Kalita

6. Czionek Komisji: | x & © 20 Marek Laskos

7. Czionek Komisji s / Woijciech Jurasz

Otrzymuia:

1. Pani Ewelina Anna Gotkowska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowianego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektéw RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rymek 8. Tel.. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 833 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: $13-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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® POLSKA
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-612-EBC-SUC *

Pani Ewelina Anna Gotkowska o numerze ewidencyjnym PDK/BQ/0021/12

adres zamieszkania ul. Kwietniowa 52, 35-303 Rzeszow

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Wenyfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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NINIEJSZA DECYZIA
STALA SZI IOSIATECZN“-\
18 b P ]A\:; .

Wozniak
Sdniczqge

packief Okf@goweyi
I Xwa ifikacy;nei
Architektsw

1ZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

GOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKR
Sygn. akt: POKK-7131/9/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na pedstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z po6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD  ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej I1zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys$ Z-Ca przewodniczacego

3. Ryszard Witek Z-ca przewodniczgcego

4. Jan Bulsza Sekretarz
5. Wrtadystaw Boczkaj Czlonek
6. Danuta Gatarska Czionek
7. Grzegorz Kalita Czionek S e L e s
Otrzymuija:
;. P/an Dominik Trad; 35-508 Rzeszdw ul. Starzynskiego 6/19
. ala

35-064 Rzeszow. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 833 93 5i. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Trad
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-10/06,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0242.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-1184-ACDY-5D7D-29E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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®

PODI_(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

~— — Okregowa Komisja Kwalififarcyjma— Rzeszow; 20191231 ———
PDK OTIB/0054/0048/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt 5,
art. 12 ust. 2 i ust, 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a
us't: 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z
POZn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Pawel Kolmer

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska )
ur. dnia 12 pazdziernika 1981 r. miejsce urodzenia — Zamosé

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0291/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wilasdciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a: 7 s :
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydat decyzje. X g L ;
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ oslﬂleczr}ai prawomocna. ; : .
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako..... .M L0
B0
inz. Andrzej Tarczyﬁski.........(,cz NI - s

mgr inZ. Boleslaw Palac....¢"........... ) oommemeriess
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-94G-X1A-XAE *

Pan Pawel Kolmer o numerze ewidencyjnym PDK/I5/0119/20

adres zamieszkania ul. Soliriska 3/35, 35-505 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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SLK/OKIT131.7132/4131/72 retowice, dnia 14 czerwea 2017 -
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowysh
architektow, inzynizrdw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz.U, z 2601 r. Nr 5, poz. 42 z pdzo, zm %,
art. 13 wst 1 pkt 40 20 art 14 ush t pki 4 ustawy z dniz 7 lpca 19924 1. Prawe hudowlans
(Dz.U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkl 10§ 23 usi 1 iozporzgdzania
Minisira Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie semoedzizlnych funkcji
techricznych w budownictvae (Dz. U, z 2008 1. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzhae ¢ arl, C4
Kodeksu postepowsnia adminisliacyjnego (Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pdin. )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje Pani Katarzynie Swider
mar inZ. inzynierii srodowiska
. ui, dnia 26 listopada 1983 w Rzeszawia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4131/PWOS/H2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien: .

- projektowanie obiekiv budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiqzanymi z oblektem
budowlanym, takim jaki sieci i inslalacje cieplne, wentylacyine, ogazowe, wodociggowe
I kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie hudowy lub remonit,

- sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorsklego, -

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, .

- sprawowanie Kkontrcli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem arl. 62
ust. § ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresle wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE _
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okragowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego sgzaminu,
siwierdzila, 2e Pani Katarzyna Swider posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke
zawodowq oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - kenieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotamt budowlanymi bez egraniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cleplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych,
Pouczenie .
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samadzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzory Budowlanegoe
oraz wpis na liste czionkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzi stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacyjnej Polskiej izby Intynieréw Budownictwa
- w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SL.ONB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

I T I
mgriﬁ'i. Plotr Bzatkowski

Otrzymujg;
1. Pani Katarzyna $wider
Juliana Tuwima 86/1
43-300 Bielsko - Biala
2. Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowianego
4. ala.

3.
mgr InZ, Zbignlew Dziembwicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GXF-614-7X] *

Pani Katarzyna Swider o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7820/12

adres zamieszkania ul. Tuwima 86/1, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZzenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-WUB-AWF-MRL *

Pan Tomasz Smyl o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0051/10

adres zamieszkania m. Dabrowa 107f, 36-071 Trzciana

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Ingynierow
Budowniciwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
PDK-S3L-LUN-XWG *

Pan Mateusz Marek Tabor o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/17

adres zamieszkania ul. Wegierska 74A, 38-300 Gorlice

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng -
doziemng instalacjg elektryczng, przytaczem wody zistniejgcej sieci wodnej, przytaczem kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanym zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej i z zewnetrzng instalacjg wody
szarej, terenem utwardzonymi projektowanymi miejscami postojowymi na dziatkach o nr ew. 1554 i
1556/1potozonychw miejscowosci Dgbrowa gm. Swilcza.

Rodzaj obiektu budowlanego:

Budynek sportowy - Kategoria obiektu budowlanego: XV

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W stanie istniejgcym dziatka budowlana nr ewid. 1556/1potozone w miejscowosci Dgbrowa,
gm. Swilcza, jest niezabudowana, natomiast dziatka nr ew. 1554 jest zabudowana — budynek szkoty.
Dziatki objete opracowaniem sg dostepne z drogi publicznej powiatowej nr 1336R (dz. nr ew. 1699)
istniejagcym zjazdem bezposrednio na dziatke Inwestora. Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem:
0,565 ha i stanowi ona grunty klasy Bi, Bp, Pslll i Br-Pslll. Dziatki objete opracowaniem o nieregularnym
ksztatcie, ze spadkiem w kierunku pdétnocnym. Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, gazowa oraz
teletechniczna. Dziatki sgsiednie sg w wiekszosci zabudowane — budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
gospodarcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:

W ramach inwestycji na dziatkach nr ewid. 1554 i 1556/1potozonych w miejscowosci Dabrowa, gm.
Swilcza projektuje sie budowe budynku hali sportowe]j wraz z zapleczem oraz infrastruktura techniczna.
Projektowany budynek hali usytuowany zostaty na gruntach o uzytku Bi i Bp. Usytuowanie budynku
pokazano na planszy PZT1.

Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej przebiegajacej w poblizu rozpatrywanej
inwestycji, poprzez projektowany przytgcz wody na warunkach okreslonych przez dysponentow sieci.
Zasilanie budynku bedzie realizowane zgodnie z warunkami przytagczenia 24-F1/WP/00768 z dnia 22-02-

2024 wydanymi przez PGE Dystrybucja. Zasilanie do nowoprojektowanego obiektu bedzie
REALIZOWANE W OPARCIU O INNY PROJEKT PRZYGOTOWANY PRZEZ GESTORA SIECI. Moc obliczeniowa
nowoprojektowanego obiektu wynosi Po=32[kW]

Centralne ogrzewanie (budynek hali sportowej) — ogrzewanie powietrzne nadmuchowe przy
zastosowaniu gazowej nagrzewnicy powietrza przy centrali wentylacyjnej wyposazonej w odzysk ciepta i
rekuperacje czesci powietrza wywiewanego z budynku.

Centralne ogrzewanie (budynek zaplecza hali sportowej) — wodne ogrzewanie podifogowe przy
zastosowaniu pompy ciepta powietrze-woda.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW:
Odprowadzenie sciekow —scieki socjalno bytowe odprowadzone zostang do istniejgcej sieci kanalizacji

sanitarnej przebiegajgcej na dziatce rozpatrywanej inwestycji, poprzez projektowany przytgcz kanalizacji
sanitarnej na warunkach okreslonych przez dysponentéw sieci.

str. 16



3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY:

Dojscie i dojazd do obiektu zapewnia projektowane utwardzenia terenu. Wjazd na teren inwestycji
znajduje sie od strony poétnocnej. Utwardzenie wokdét budynku jest rownomierne - rzedne terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku, a takze wzdtuz pozostatych elewacji wynoszg 285,0-285,15 m.n.p.m.
Poziom posadowienia parteru bud. mieszkalnego +0,00 = 285,20m n.p.m.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:

Dziatka objeta opracowaniem jest dostepna z drogi publicznej powiatowej nr 1336R (dz. nr ew. 1699)
istniejgcym zjazdem bezposrednio na dziatke Inwestora.

3.5 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH:

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku hali sportowej odprowadzone zostang do
bezodptywowego zbiornika na wode opadowa. Zaprojektowano instalacje odzysku retencjonowanej
wody deszczowej w celu wykorzystania jej do sptukiwania przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w
budynku zaplecza hali sportowej.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku zaplecza hali sportowe]j oraz z nawierzchni utwardzonych
odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie biologicznie czynnym inwestora w sposéb
niepowodujgcy zmiany warunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

3.6 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI URZADZEN UZBROJENIA TERENU:

Inwestor posiada warunki przytgczeniowe nr 24-F1/Wp/00768 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej do
sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV z dnia 22-02-2024 o przytaczeniu do sieci
elektroenergetycznej oraz sieci wody. Przez przedmiotowq dziatke przebiegajg sieci: wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, elektryczna, gazowa oraz teletechniczna. Do przedmiotowego budynku beda
doprowadzone przytgcza wody i energii elektrycznej oraz doprowadzona bedzie zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarne;j.

Przebieg wyzej wymienionych instalacji oraz przytgczy pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.
Projekt przytacza energetycznego bedzie tematem odrebnego opracowania (zakres PGE). Projektuje sie
zewnetrzng doziemng instalacje energii elektrycznej, instalacje wody z istniejgcej sieci wodociggowe;j
i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

ZEWNETRZNE PRZYtACZA SANITARNE

Dla prawidtowego, zgodnego z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane oraz przepisami odrebnymi, a
takze zatozeniami projektowymi, funkcjonowania budynku niezbedne jest:
wykonanie przytagcza wodociggowego,

wykonanie przytacza do kanalizacji sanitarnej,

wykonanie zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte,
wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
wykonanie zewnetrznej instalacji wody szarej,

wykonanie przytacza do sieci gazowej,

wykonanie przytgcza energetycznego

wykonanie zewnetrznej policznikowej instalacji energii elektrycznej

Inwestor uzyskat zapewnienia o mozliwosci przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
sieci gazowej od gestordéw sieci zlokalizowanych na dziatce rozpatrywanej inwestycji.

Realizacja przytgcza wody i przytgcza kanalizacji sanitarnej jest mozliwa zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wg warunkdéw
technicznych wydanych przez Urzad Gminy Swilcza.

Zaopatrzenie budynku w gaz odbywaé sie bedzie z projektowanego (wg. odrebnego opracowania)
przytgcza gazu procedowanego odrebnym postepowaniem administracyjnym - zakres PSG. Realizacja
przytgcza gazu jest mozliwa zgodnie z warunkami technicznymi wg. Umowy PSG sp. z o.0. Oddziat
Gazowniczy w Jasle.
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- Projekt przytacza energetycznego wg. odrebnego opracowania — odrebnego postepowania
administracyjnego, zakres PGE.

- Projektuje sie zewnetrzng policznikowa instalacje energii elektrycznej na trasie ztacze kablowo
licznikowo zlokalizowang na scianie bocznej budynku a rozdzielnig gtéwna zlokalizowang w budynku.

PRZYtACZ WODY

W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru przytgcza wody nalezy stosowac sie do
wymagan:

® Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 3 - “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
sieci wodociggowych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

® PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

® PN-8M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania
ogélne i badania,

® PN-EN ISO 8795:2003 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
pitnej - Ocena migracji - Oznaczanie migracji z rur, ksztattek i ich ztgczy z tworzyw sztucznych,

® PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, Warunki
techniczne wykonania.

Doprowadzenie wody na cele bytowe dla budynku wykonaé z istniejgcej sieci wodociggowej
przebiegajgcej na dziatce rozpatrywanej inwestycji, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
lokalny Zaktad Wodno — Kanalizacyjny. Wtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wg zatgczonego
opracowania graficznego projektu zagospodarowania terenu.

PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac
sie do wymagan:

® \Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
sieci kanalizacyjnych” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

e PN-EN 476:2022-09 - Wymagania ogdlne dotyczagce elementéw stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji,

e PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci
uzytkowe i metody badan,

e PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociag. i kanalizacyjnych, Warunki techniczne
wykonania,

® Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z zatozeniami normy PN-EN 1610:2015-
10 ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”.

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w
uktadzie grawitacyjnym. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez
nadbudowe na istniejgcym kolektorze studzienke kanalizacji sanitarnej przebiegajgcym na dziatce
rozpatrywane] inwestycji, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez lokalny Zaktad Wodno —
Kanalizacyjny.

ZBIORNIK BEZODPtYWOWY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Szczegdtowa dokumentacja projektowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte wykonana wg
opracowania projektowego pt. ,Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej
instalacji wody szarej i zbiornika bezodptywowego na wody opadowe dla nowego boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Dgbrowa”.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Szczegbétowa dokumentacja projektowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonana wg
opracowania projektowego pt. ,Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej
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instalacji wody szarej i zbiornika bezodptywowego na wody opadowe dla nowego boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Dgbrowa”.

ZEWNETRZNA INSTALACIAWODY SZAREJ

Szczegbétowa dokumentacja projektowa zewnetrznej instalacji wody szarej wykonana wg opracowania
projektowego pt. ,,Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji wody
szarej i zbiornika bezodptywowego na wody opadowe dla nowego boiska wielofunkcyjnego
w miejscowosci Dgbrowa”.

ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Zasilanie projektowanego budynku mieszkalnego od ztgcza pomiarowo-licznikowego do tablicy gtdwne;j
budynku RG zaprojektowano kablem typu YKY 5x70mm?2/0,6/1kV w rurze karbowanej niebieskiej.
Wejscie kabla do budynku nalezy wykonac przejsciem wodo i gazo szczelnym. W budynku kabel uktadac
w dedykowanej trasie kablowej. Kabel na trasie stup nr 12 sieci nN a ztacze kablowo — licznikowe
zlokalizowane na elewacji budynku nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej uktadaé w wykopie o gtebokosci
0,8m (minimalne przykrycie kabla 0,7m) zachowujac falowanie 3%. Odcinek kabla nalezy przykry¢ 10 cm
warstwg piasku i 15 cm warstwg przesianej ziemi. Na ostatniej warstwie utozona bedzie tasma
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Na kablu zamontowaé opaski z metryka kabla.
OPRACOWANIE W ZAKRESIE PRZYLACZA POZA TYM OPRACOWANIEM /zakres gestora sieci PGE /

3.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI:

Istniejgcy teren dziatek nr ewid. 1556/1 i 1554posiada spadek w kierunku pdétnocnym. W miejscu
budynku objetego opracowaniem teren zostanie zniwelowany réwnomierne - rzedne terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynkéw, a takze wzdtuz pozostatych elewacji wynoszg 285,0 — 285,15 m.n.p.m.
Projektowane uksztattowanie terenu nie narusza naturalnego kierunku sptywu wod opadowych oraz nie
generuje ryzyka zalewania dziatek sgsiednich. W ramach inwestycji nie projektuje sie uktadu zieleni.
Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS DZIAtKI

Ustalenia wskaznika
wg decyzji o WZ
Poyvierzchnia 'dziaiek nr ewid. 1554 i 1556/1 5650m?2 100 % i
objetych decyzjg o WZ
Istniejgcy budynek szkoty 840,0 m? 14,9 % -
Wskaznik powierzchni zabudowy projektowanego 1034.0 m2 183 % do 40,0%
budynku w stosunku do pow. terenu inwestycji ’ ! warunek spetniony
Pow. utwardzen terenu (dojscia, dojazdy) istniejgca 866,5 m? 15,3 % -
Povs'/. utwardzen terenu (dojscia, dojazdy) 640,1 m? 11,3 % i
projektowana
1 0,
Teren biologicznie czynny 2269,4 m? 40,2 % min. 25% .
warunek spetniony

W decyzji o warunkach zabudowy zostata okreslony wskaznik wielkosci powierzchni planowanej
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji do 40,0% — dla projektowanego budynku
wskaznik ten wynosi 18,3%. Oznacza to, ze w przypadku czesci dziatek nr ewid. 1554 i 1556/1 warunek
zostat spetniony.

W decyzji o warunkach zabudowy zostata okreslona zostata okreslona minimalna wielkos¢ powierzchni
biologicznie czynnej — nie mniej niz 25%. Oznacza to, ze w przypadku czesci dziatek nr ewid. 1554 i
1556/1 warunek zostat spetniony.
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Nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 8,0m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi publicznej
powiatowej nr 1336R — odlegtos¢ tg zachowana, co obrazuje plansza PZT1.

5. INFORMACIE | DANE

a) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE:

Ponizej przedstawiono wymagania dla ksztattowania budynku zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy
znak RGP.6733.007.2024.WR z dnia: 09-05-2024r.wydanej przez Wéjta Gminy Swilcza.

Zgodnos¢ z Decyzjg o warunkach zabudowy w zakresie zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

Wg Wz Wg projektu

Szerokos¢ elewacji frontowej
(elewacja od frontu terenu inwestycji 33,0 m £ 20%
oznaczonego lit. A-B)

36,0 m
Warunek spetniony

Wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji 3,656m

. do 6,0m .
frontowej Warunek spetniony
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy szczytu 40 12,0m 11,55m .
dachu Warunek spetniony

dopuszcza sie  tukowag | Dach o konstrukcji tukowej

Geometria dachu konstrukcje dachu Warunek spetniony

Potozenie kalenicy dachu
lub w przypadku jej braku
dtuzszej elewacji budynku
Potozenie gtéwnej kalenicy dachu - rownolegle i prostopadle
do kierunku odcinka
granicy terenu inwestycji
ozn. lit. G-H

Prostopadle do granicy
terenu objetego wnioskiem
ozn. jako G-H

Warunek spetniony

Reasumujac, warunki wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy znak RGP.6733.007.2024 z dnia: 09-
05-2024r. wydanej przez Wéjta Gminy Swilcza- zostaty spetnione

b) CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA:

Teren na ktérym jest planowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrona konserwatorska lub w strefie ochrony
dziedzictwa kulturowego.

c) OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO:

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w obszarze gorniczym, a takie w obszarze
udokumentowanych zt6z kopalin (ztoza weglowodoru). Podczas projektowania uwzgledniono przepisy
odrebne sprecyzowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r — Prawo Geologiczne i Gornicze.
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d) O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

- Prace ziemne zwigzane z niwelacja terenu nie bedy powodowaty zmiany stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich
- Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen oséb trzecich

Planowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na stan srodowiska, nie jest kwalifikowana, jako
przedsiewziecie mogace znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. Z 2019r., poz.
1839).

W Zakresie ochrony krajobrazu — teren inwestycji lezy poza granicami wielko powierzchniowych form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody ( Dz.U. z 2020 r., poz. 55, 471), w tym poza granicami Natura 2000, na obszarze, ktérych
obowigzujg zakazy w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikajgce z przepisow
szczegotowych.

Odpady komunalne gromadzone beda w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych na wtasnej dziatce,
usuwane okresowo na zasadach obowigzujacych w gminie.

Budynki nie sg zaliczane do obiektow, ktére moga negatywnie oddziatywac lub pogarszaé stan
srodowiska naturalnego. Budynki nie sg zrédtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dziatek
objetych inwestycjg, a powodowanych przez: hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

W ramach planowanej inwestycji nie zaktada sie sktadowania i wykonywania prac mogacych
spowodowac pojawienie sie odpaddw niebezpiecznych mogacych przesaczac sie przez grunt, budowy
studni gtebinowych ani studni chtonnych.

Obszar planowane] inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi

Na terenie inwestycji nie wystepujg tereny zmeliorowane.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PPOZ

Przeznaczenie :

sala sportowa na potrzeby ucznidw szkoty . W budynku Sali sportowej przebywanie oséb bedacych
statymi uzytkownikami obiektu /uczniowie/. Budynek z jedng kondygnacja nadziemng i bez
podpiwniczenia. Budynek o wysokosci nie przekraczajacej 12m - budynek niski. Strop nad pierwsza
kondygnacja w czesci socjalnej na wysokosci ponizej 9m. W budynku pomieszczenia sanitariatdw i szatni
na potrzeby uzytkownikéw sali sportowej i jej obstugi. W budynku nie przewiduje sie sktadowania ani
stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo — nie wystepuje zagrozenia wybuchem. Budynek
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Podziat budynku na strefy pozarowe:
Budynek jako jedna strefa pozarowa. Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych 8000 m2.

Dopuszczalna klasa odpornosci ogniowej ,,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :

-Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 Konstrukcja dachu nie
rozprzestrzeniajaca ogien ,

-Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30,

-Sciany wewnetrzne nie rozprzestrzeniajace ogieri ,

-Przekrycie dachu nie rozprzestrzeniajgce ogien. Powierzchnia poszczegdlnych przekryé nie przekracza
1000m2.

-Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia. Elementy oddzielef przeciwpozarowych : nie

wystepuja
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Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru — w odlegtosci nie przekraczajacej 75m ,hydrant zlokalizowany przy
drodze dojazdowej do budynku.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant 25 w Sali sportowej. Hydrant z wezami 30m. Hydrant z
wezami potsztywnymi. Lokalizacja na rzucie parteru. Zawory odcinajgce hydrantu powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s; Cisnienie na zaworze hydrantowym
hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ okreslong wydajno$é, z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy pragdownicy. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia.

Ochrona odgromowa.

Wymagana .

Droga pozarowa

— Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne oraz droge wewnetrzng na
terenie dziatki budowlanej przebiegajgcej przy budynku szkoty. Droga pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;j
do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m. Budynek potaczony z droga
pozarowg dojsciem utwardzonym o szerokosci 1,5m i dtugosci nie przekraczajacej 30m. Dojscie
doprowadzone do wyjscia ewakuacyjnego poprzez ktére mozliwy jest dostep do catego budynku.
Ewakuacja.

Z Sali sportowej ewakuacja dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie co najmniej 5m.
Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz Sali sportowej. Szerokosci tgczna drzwi ewakuacyjnych ponad
1,8m. Drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 0,9m. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja
ponad 3 osdb o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod kagtem 90 st .
Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych
w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie
wiece] niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami o wspdlnym przejéciu ewakuacyjnym , bez wymagan w
zakresie klasie odpornosci ogniowej.

Oswietlenie ewakuacyjne:

wymagane — zasady wyposazenia wedtug odrebnego opracowania branzowego.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Prosta konstrukcja obiektdw nie powoduje szczegdlnych zagrozen, pod warunkiem przestrzegania
przepisow BHP okreslonych prawnie na budowie. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone
pod $cistym nadzorem osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Obiekty posadowiony na poziomie -1,55 m pod poziomem gruntu.

Wody deszczowe beda odprowadzane po terenie biologicznie czynnym inwestora oraz do zbiornika na
wode deszczowg w sposdb niepowodujgcy zmiany warunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich.
Przyjeto drugy kategorie geotechniczng dla projektowanego budynku zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz.
463).

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA BUDYNKU

8.1 Obszar oddziatywania obiektu to zgodnie z Prawem Budowlanym - teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
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a)

Analizujgc obszar oddziatywania planowanej inwestycji wzieto pod uwage nastepujace przepisy
odrebne:

® rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych w zakresie przestaniania, nastonecznienia,
usytuowania budynkdw, parkingéw, odlegtosci pozarowych,

e ustawe o drogach publicznych i rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne w zakresie odlegtosci budynkow i innych obiektow od drdg,

® rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw oraz w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do celéw pozarowych oraz drég pozarowych w zakresie
odlegtosci budynkéw od drég pozarowych i dziatek sgsiednich.

® rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego - zgodnie z art.20 ust.l1 pkt.1lc
iart.34.ust.3, pkt. 5 ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz.U.z 2020r.
po0z.1333 z péin.zm.) opracowany wg § 14 ppkt 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia 2020 r. (D.U.z 2020 r. p0z.1609 z pdzn.zm) .

Lokalizacja projektowanego budynku wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest z przepisami § 12
ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p. zm.) oraz z ustaleniami obowigzujgcej dla terenu inwestycji decyzji o warunkach zabudowy.

8.2 Analiza nastonecznienia budynku nowo projektowanego i jego oddziatywania na dziatki
sgsiednie

Analize nastonecznienia (zjawisko zacienienia) odniesiono do wymagan ktdre reguluje art. 60 pkt.1
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektowana zabudowa nie bedzie powodowaé ograniczenia nastonecznienia w tym budynku.
Usytuowanie projektowanych budynkéw réwniez nie bedzie powodowac¢ wzajemnego ograniczenia
nastonecznienia.

8.3 Analiza przestaniania budynku nowo projektowanego i jego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Analiza przestaniania zostata wykonana wedtug wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Projektowany budynek o wysokosci maksymalnej 11,55m. Odlegtos¢ do najblizszego budynku
mieszkalnego na dziatkach sgsiednich —24,0m. Lokalizacja projektowanego budynku nie bedzie
powodowata przestaniania.

Analiza spefnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zardwno
w odniesieniu od terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogdlnych przepiséw techniczno budowlanych ktoére
regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60)

- dla terendéw objetych analizg w zakresie istniejgcego zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkéw

uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajaca istniejgcy standard uzytkowy.

b)

Zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z przestane lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw budowy ( kontynuacja
funkcji i formy)
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- po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatach bedzie mozliwe uzyskanie warunkdéw

zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

8.4 Zakres obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie
Charakterystyka zabudowy sgsiedniej wzgledem granic dziatki:

Nrew. Podstawa formalno-prawna | Stan istniejgcy Uwagi:
dziatki wigczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem - odlegtos¢ projektowanego budynku
- dot. zacieniania do granicy z dziatkq sgsiedniq
(8§60 oraz §40W.T.) - odlegtos¢ projektowanego budynku
- dot. przestaniania do istniejgcej zabudowy na dziatce
(§13.1. W.T.) sgsiedniej
1555 - brak dziatka zabudowana -8,7m
- brak -18,2m
1557 - brak dziatka -3,1m
- brak niezabudowana - nie dotyczy
1699 - brak dziatka drogowa -35,7m
- brak - nie dotyczy
1530 - brak dziatka -7,3m
- brak niezabudowana - nie dotyczy
1531 - brak dziatka -7,9m
- brak niezabudowana - nie dotyczy
1532 - brak dziatka zabudowana -16,1m
- brak -24,4m
1533 - brak dziatka -32,2m
- brak niezabudowana - nie dotyczy
1552 - brak dziatka zabudowana -32,0m
- brak -35,2m
1553 - brak dziatka zabudowana -32,7m
- brak -38,4m
1550 - brak dziatka zabudowana -59,6 m
- brak -72,1m

Jak wynika z analizy zakres zacieniania budynku projektowanego nie powoduje ograniczenia czasu

nastonecznienia zgodnego z § 60 Warunkéw Technicznych (tj. min. 3 godziny w dniach réwnonocy

w godzinach 7:00 do 17:00). Analiza przestaniania zgodnie z § 13 Warunkéw Technicznych réwniez

wykazata, ze budynki sgsiadujgce s w odlegtosci wiekszej niz wysokos¢ przestaniania budynkow

projektowanych.

Zgodnie z §12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [WT] obszarem oddziatywania

obiektu obejmuje dziatke Inwestora o nr. ewid . Budynki jest usytuowany z zachowaniem wymaganych

odlegtosci oraz innych warunkéw. Zachowano wymagane odlegtosci od okien i granic.

Obszar oddziatywania, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 i art.34.ust.3, pkt. 5 ustawy — Prawo Budowlane

zdnia 7lipca 1994r. miesci sie w catoéci nadziatkach Inwestora o nr ewid. 1554 i 1556/1obr.

0004Dabrowa, gm. Swilcza, na ktérych zostata zaprojektowana przedmiotowa inwestycja.
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9. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wykonania opracowania projektowego

Ustalenia programowe z Inwestorem

Przeprowadzone wizje lokalne

Obowigzujgce przepisy i akta prawne

Decyzja o warunkach zabudowy znak. RGP.6733.007.2024.WR z dnia: 09-05-2024r. wydanej przez
Wdjta Gminy Swilcza

Aktualna mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pdézn. zmianami)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko

Opracowata:

mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017
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10. OPIS PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)J
Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowiazujace przepisy i normy,

podktady architektoniczne,

materiaty techniczne producentéw urzadzen,

Mapa Do Celéw Projektowych,

Warunki Techniczne (WT) przylaczenia do sieci gazowej Sredniego ciSnienia wydane przez
Gazownia w Rzeszowie znakW617/0000082299/00001/2024/00000 z dnia 23.05.2024 r.

VVVVYVYVYVY

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektowe wewnetrznej instalacji gazowej dla
nagrzewnicy gazowej powietrza obstugujacej nowe boisko wielofunkcyjne w miejscowosci Dgbrowa.

Opis ogolny

Pobdér gazu bedzie si¢ odbywat z sieci Sredniego ci$nienia przebiegajacej w poblizu dziatki
rozpatrywanej inwestycji.

Punkt gazowy bedzie zlokalizowany na $cienia rozpatrywanego budynku w szafce gazowej
SGI1 (wg odrebnego opracowania).

Przylaczenie nagrzewnicy gazowej powietrza do sieci gazowej bedzie realizowane przez:

> przyltacz gazu sredniego ci$nienia z rur PE100RCSDR11 DN25 (wg odrgbnego opracowania)
> punkt gazowy - szafka gazowaSG1 na $cianie budynku

> z wyposazeniem: kurek gléwny, reduktor gazu o przepustowosci do 10m3/h, gazomierz
miechowy G4 (wg odrebnego opracowania)

Cisnienie gazu w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego min/max:1,6-2,5kPa
W projektowanym budynku gaz ziemny uzywany bgdzie do celow:
> ogrzewania pomieszczen

Urzadzenia gazowe:
> nagrzewnica powietrza gazowa przy centrali wentylacyjnej, moc nagrzewnicy max. 35kW,
V=4,0m*h gaz ziemny wysokometanowy (E) (G20 wg GZ-50) — Iszt.

Wymagania dotyczace szafek gazowych

Projektowane szafki gazowe zabezpieczaja elementy instalacji gazowej w nich umieszczone
przed wptywami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostgpem oséb niepowotanych.

Szatke gazowa nalezy wykonaé z wysokiej, jakosci, trudno zapalnego, samo gasnacego
tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym, o duzej wytrzymatosci mechanicznej, odpornego na
dziatanie czynnikow atmosferycznych, agresywnych czynnikéw chemicznych oraz na odksztalcenia
mechaniczne. Powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ pokryta warstwg zywicy ochronnej,
zapewniajacej szafce wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne (w zakresie temperatur od -30°C
do +60°C) oraz na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i niewymagajaca konserwacji. Dopuszcza si¢
inne wykonanie szafki gazowej, spelniajace wymagania, np. przez zastosowanie materiatu, ktory
gwarantuje cechy szafki okreslone powyzej i nie wymaga lakierowania. Szafka gazowa powinna by¢
wentylowana w sposéb naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. Powinna by¢ w
kolorze z6ttym, a na zewnetrznej stronie - na drzwiczkach - powinny by¢ umieszczone w sposob
trwaty nastgpujace napisy: GAZ, tel. 992 i mniejszy: Wtasno$¢ PSG.
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Lokalizacja kurka gtéwnego

Lokalizacja kurkéw gléwnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz.690 z pézn. zm.)

Przytacz gazowy $redniego ci$nienia zostanie zakonczony kurkiem gtéwnym odcinajacym w
skrzynce gazowej SGI1 znajdujacej si¢ na Sciennie budynku. Kurek gtéwny umiejscowiony przed
reduktorem ci$nienia gazu 1 wykonany wg normy PN-EN 331:2016-04 (wg odrebnego opracowania).

Uklad podlaczenia gazu do nagrzewnicy gazowej powietrza

Instalacja wewnetrzna gazu poprowadzona od szafki gazowej SG1 do szafki gazowej SG2
zlokalizowanej na dachu budynku zaplecza boiska przy centrali wentylacyjnej. Na zewnatrz budynku
rury prowadzi¢ po elewacji w warstwie termicznej $ciany zewnetrznej. Wszelkie wypetnienie przy
zastosowaniu fatwo usuwalnych mas tynkarskich niepowodujacych korozji przewoddow.

Na zewnatrz budynku rury prowadzi¢ na dachu mocujac za pomocg uchwytéw systemowych
do dachu

Szafka gazowa SG2 o wymiarach 60x50x25cm (szer. x wys. x gieb.),wysoko$¢ spodu szafki
gazowej od poziomu dachu 1,0m. Szafka wsparta na konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali
ocynkowanej. Elementy wyposazenia szafki SG2:

- Zawor kulowy gazowy odcinajacy gwintowany DN25

- Filtrostabilizator gazowy spetniajacy wymogi UNI EN 88 klasa A - grupa 2. Parametry:
Rodzaj i1 $rednica gwintu GW 1”; Maksymalne cis$nienie gazu 1,0 bar; Stopien filtracji 50 um;
Temperatura min./max. -20°C/+60°C

-Nypel dwustronny z nakretka G 1” ocynk

- Z1acze elastyczne DN25 - Waz gietki rozciggliwy. Budowa: Przewdd ze stali nierdzewne]
typu AISI 303; Ostona przewodu z tworzywa sztucznego; Przytacza niklowany mosiadz; Uszczelki z
gumy NBR, aluminium; Maksymalne ci$nienie gazu 0,2 bar; Dtugo$¢ 100+-200cm

Rurociagi i armatura

Wszystkie podane nizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych wewnetrznych
w budynkach oparte zostalty 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ( Dz.U. Nr 75, poz. 690, Rozdzial 7 — Instalacja gazowa na paliwa gazowe.) oraz
obowigzujacymi warunkami i normami.

Projektowana instalacja gazowa odpowiada potrzebom uzytkownika oraz warunkom
technicznym przytaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.

Instalacje gazowa wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10210-
2:2019-06 lub ze szwem jako spawang. Wszystkie tuki gigte wykonaé réwniez z rur bez szwu. Jako
jedyne potaczenie gwintowane dopuszcza si¢ podlaczenie aparatéw gazowych a takze armatury
odcinajacej. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami czesanymi, nasyconymi minia w pokoscie,
lub praktyczniejszymi i pewniejszymi w uzyciu tasmami teflonowymi.

Przewodéw instalacji gazowych nie prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposéb uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wptyna¢ na parametry eksploatacyjne gazu.

Przestrzega¢ zaprojektowanego przebiegu instalacji gazowej! — wszelkie zmiany wymagaja
uzgodnienia z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Po zewngtrznych $cianach budynkéw rurociagi mozna prowadzi¢ w bruzdach, wypetnionych
chuda zaprawag cementowa, lecz wylacznie z rur stalowych. Przy przejsciach rurociagami przez
przegrody budowlane, konstrukcyjne ($ciany i stropy) stosowa¢ rury ochronne wystajace 3cm po
kazdej stronie przegrody, z wypelieniem szczeliwem nie powodujacym korozji.

Przewody gazowe w budynku prowadzi¢ nalezy po wierzchu $cian bezposrednio pod stropem
ze spadkiem 3%o.

Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach budynkéw nalezy prowadzi¢ na
powierzchni $cian.
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Na innych kondygnacjach dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw instalacji gazowej w
bruzdach oslonietych nie uszczelnionymi ekranami, lub wypelionych latwo usuwalng masa
tynkarska nie powodujaca Korozji przewodow po uprzednim wykonaniu préby szczelno$ci.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (co, wod-kan, elektrycznej, piorunochronnej, itp.), lokalizowaé w spos6b
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownika.

Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
10cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2cm.

Jako armature odcinajaca przed przyborami gazowymi, zastosowa¢ kurki gazowe kulowe CN
0,4Mpa, montowane w pozycji poziome;.

Urzadzenia gazowe faczy¢ nalezy z instalacja na state za pomoca dwuztgczek. Przed kazdym
przyborem i urzadzeniem gazowym zainstalowa¢ nalezy kulowy zawdr gazowy w miejscu latwo
dostepnym w odleglosci nie wigkszej niz 1,0m od krééca przytaczeniowego.

Dopuszcza si¢ montowanie kurkéw w pionie, ale tak aby nie bylo mozliwosci otwarcia kurka
przy obcigzeniu dodatkowym ( klucz po lewej stronie kurka).

Kurki gazowe montowa¢ min. 70cm od podlogi i w takich miejscach, aby nie byto
utrudnionego dost¢pu do nich.

Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych po wykonaniu préby szczelno$ci
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez kilkakrotne pomalowanie ich farbami antykorozyjnymi, przy
czym wierzchnia warstwa powinna by¢ pomalowana kolorem zéitym.

Aparaty i urzadzenia grzewcze

Wszystkie montowane aparaty gazowe musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do obrotu
oraz znak bezpieczenstwa ,.B”. Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:

> urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej za
pomocy ,,srubunkéw” lub atestowanym zlaczem elastycznym,

> kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym,

> dla gazowej nagrzewnicy powietrza w szafce gazowej SG2 za kurkiem odcinajagcym montaz
filtrostabilizatora gazu,

> urzadzenia stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych temperatura oston moze przekraczaé

60°C, nalezy instalowa¢ w odleglo$ci co najmniej 0,3m od $cian z materiatéw tatwopalnych,
otynkowanych oraz 0,6m od elementéw $cian z materialéw tatwo zapalnych, nie ostonigtych tynkiem.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotty
gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami
spadku ci$nienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich norm.

Odprowadzenie spalin z nagrzewnicy gazowej

Odprowadzenie spalin z nagrzewnicy gazowej realizowane bedzie za pomoca jedno$ciennego
systemu odprowadzania spalin przeznaczonego do pracy w nadcisnieniu do 200Pa i temperaturze
nieprzekraczajacej 200°C (urzadzenia kondensacyjne). Komin o srednicy @80, dtugo$¢ komina 3m.

Przepisy ogolne

Grzewcze urzadzenia gazowe tj. kotly ogrzewacze pomieszczen, grzejniki wody
przeptywowej, tj. termy gazowe (TG), piecyki grzewcze wody przeptywowej (PGW), bojlery cieptej
wody uzytkowej (BGA); niezaleznie od ich obcigzenia cieplnego, potaczy¢ na stale z indywidualnym
kanatem spalinowym.

Do potaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym w mieszkaniach nalezy zastosowac
przewody pionowe o dltugosci co najmniej 22cm oraz przewody poziome o dlugosci nie wigkszej niz
2,0m ze spadkiem 5% do urzadzenia gazowego.
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Do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do urzadzenia gazowego z zamknigta
komorg spalania stosuje si¢ rur¢ wspotsrodkowa bedaca na wyposazeniu kotla - zachowa¢ wymagania
montazu okre$lone w dokumentacji techniczno - ruchowe;.

Przewody taczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe maja
przekrdj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen gazowych, zgodnie z
Polskimi Normami.

Niektére wymogi stawiane kanalom wentylacyjnym i spalinowym:

» powinny by¢ wykonane z cegly petnej kl. 100 lub ceramicznych bloczkéw kominowych 150

mm i wyprowadzone ponad dach

» przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci do 12 stopni oraz przy pokryciu nie
ogniotrwatym 60 cm powyzej kalenicy

» przy dachach stromych 30 cm powyzej potaci dachowej, ale nie blizej jak 1,0m od potaci,
mierzone w poziomie od obrysu komina do potaci dachowe;j

Kanaly spalinowe z ceramicznych bloczkéw kominowych nalezy obmurowaé cegla petng o
grubosci 6cm, a powyzej ostatniego stropu (wentylacje takze) cegta petng 12cm.

» kanaly nalezy prowadzi¢ pionowo w $cianach wewnetrznych, a w przypadku koniecznosci
prowadzenia ich w $cianach zewngtrznych, grubo$¢ muru na zewnatrz kanatu musi wynosi¢
25cm

» kazdy kanat spalinowy musi mie¢ 60cm ponizej wlotu spalin otwor wyciorowy

» na kanatach wentylacyjnych i spalinowych nie wolno montowa¢ zadnych zasuw

Kanaly u géry nalezy zakonczy¢:
» spalinowe - wywietrznikiem dachowym typ A160
» wentylacyjne - okienkami przelotowymi

Przewody i kanaly spalinowe nalezy dobiera¢ w sposdb zapewniajacy na calej ich dlugos$ci
podci$nienie ciggu w czasie pracy urzadzenia gazowego nie mniejsze niz 1Pa, a nie wigksze niz 15Pa.
Dtugos¢ kanatu spalinowego w budynku jednokondygnacyjnym oraz na ostatniej kondygnacji w
budynku wielokondygnacyjnym, liczona od okapu przerywacza ciaggu w urzadzeniu gazowym do
gbrnej krawedzi tego kanatu nad dachem, nie powinna by¢ mniejsza niz 2m.

Wiot kanatu spalinowego powinien by¢ zaopatrzony w wywietrznik dobrany do ilo$ci spalin,
wysokosci tego kanatu, potozenia w okreslonej strefie wiatrowej i warunkéw lokalnych.

Dopuszcza si¢ wyprowadzenie przez zewnetrzng $ciane budynku wspétsrodkowych
przewodow powietrzno-spalinowych od urzadzen gazowych o mocy do 5kW. Wylot spalin powinien
znajdowac si¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od krawedzi okien i drzwi.

Sprawnos¢ kanaléow spalinowych i wentylacyjnych musi byé potwierdzona protokolem
odbioru przez mistrza kominiarskiego.

Proba szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia w obecno$ci
przedstawicieli dostawcy gazu sprawdzenia instalacji gazowej, ktora polega na:
kontroli zgodno$ci wykonania z projektem
kontroli wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami
ocenie jako$ci wykonania
sprawdzeniu szczelnosci instalacji czynnikiem prébnym o ci$nieniu 0,05MPa
sprawdzeniu szczelnoSci instalacji czynnikiem prébnym o cisnieniu 0,1 MPa (dla instalacji lub
jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem)

VVYVYYYVY

Wynik gléwnej proby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 min. od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego (po uptywie 15-30 min. od chwili napelnienia
przewodéw czynnikiem prébnym) nie nastapi spadek cis$nienia.
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Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za$lepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu
odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy doktadnosci 0,6 i posiada¢ $§wiadectwo legalizacji; w protokole z préby szczelnosci
nalezy wpisa¢ petne dane uzytego przyrzadu pomiarowego. Zakres pomiarowy manometru powinien
wynosic:

» 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa
» 0-0,16 MPa w przypadku cis$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa

Wyniki préby zamieszcza si¢ w protokole z gtéwnej préby wytrzymatosci i szczelno$ci
wewnetrznej instalacji gazu w budynku.
Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za tzw. wady ukryte.

Uwagi koncowe

Cala instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, Rozdzial 7 - Instalacja gazowa na paliwa gazowe.) oraz obowigzujacymi warunkami
technicznymi i normami.

Przy projektowaniu wykorzystano niektére wskazéwki i zalecenia zawarte w zataczniku do
Zarzadzenia nr. 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 30.12.1970 r. " W
sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ instalacje gazowe ,,(Dz. Bud. nr. 2 z dnia
15.04.1971 r.) - nadal stosowane w projektowaniu do czasu ukazania si¢ nowych uregulowan.

Rozpatrywany bbudynek nie jest wpisany do rejestru konserwatora zabytkéw i nie znajduje si¢
na terenie szkdd gérniczych

Wykonanie instalacji gazowej nie wymaga sporzadzenia planu BIOS.

Klauzula

» Czes$¢ graficzna stanowi integralng czes¢ opracowania projektowego,

» Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materialéw nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu,

» Wszystkie materialy zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne,

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za btedy w dokumentacji technicznej producentow
urzadzen, ktére zastosowano w opracowaniu projektowym,

» Podstawg do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.

Projektowat:
mgr inz. Pawel Kolmer
upr. PDK/0291/POOS/19
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11. OPRACOWANIE PROJEKTOWE ZEWNETRZNEJ INSTALACIJI KANALIZACII
DESZCZOWEJ, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PROCESOWE)
| ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA WODY OPADOWE

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowigzujace przepisy i normy,

materiaty techniczne producentéw urzadzen,

Mapa Do Celéw Projektowych,

Dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia zawierajaca opini¢
geotechniczng, dokumentacj¢ badan podioza gruntowego, projekt geotechniczny.

YVVYY

Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje:

- zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji deszczowej odprowadzania Sciekdw deszczowych z
dachu budynku boiska wielofunkcyjnego (instalacja oznaczona na mapie zagospodarowania
terenu jako kd),

- zewngtrzng instalacje wody szarej w celu odzysku sciekéw deszczowych do
sptukiwania przyboréw sanitarnych (instalacja oznaczona na mapie zagospodarowania terenu
jako w Zd),

- szczelny zbiornik podziemny bezodpltywowy na wody opadowe dla budynku boiska
wielofunkcyjnego (zbiornik oznaczony na mapie zagospodarowania terenu jako Zd).

Catos$¢ inwestycji odbywa si¢ na dziatkach budowlanych inwestora, dziatki nr ew.
1556/1, 1554.

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

W celu ochrony zasobow wody poprzez zwigkszenie retencji terenu dziatki inwestycji
zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zbierajaca wode deszczowq z
obszaru zlewni obejmujacej dach budynku boiska wielofunkcyjnego do projektowanego
zbiornika Zd o pojemnoéci czynnej V=15m°.

Odptyw woéd opadowych grawitacyjnie od rur spustowych rynien dachowych dachu
budynku boiska wielofunkcyjnego do projektowanego zbiornika Zd zlokalizowanego na
dzialce nr ew. 1556/1.

Wykonanie kanaléw deszczowych metoda wykopowa na catej dtugosci.

Zaprojektowano instalacj¢ odzysku retencjonowanej wody deszczowe] w celu
wykorzystania jej do sptukiwania przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku
zaplecza boiska. Ttoczenie wody szarej poprzez pompe zatapialng znajdujacg si¢ w zbiorniku
7Zd, woda ttoczona do Centrali Deszczowej zlokalizowanej w pomieszczeniu Kotlowni.
Zalaczanie pompy zatapialnej znajdujacej si¢ w zbiorniku Zd poprzez Centralg Deszczowa.
W przypadku braku wody w zbiorniku Zd poprzez czujnik poziomu wody pompa zatapialna
nie zalacza si¢, w ten czas sptukiwanie przyboréw sanitarnych odbywa si¢ poprzez wodg
sieciowg podtaczong do Centrali Deszczowe;j.

Ustalong granica zewngtrznej instalacji wody szarej jest Sciana zewnetrzna budynku
zaplecza boiska.

Wykonanie instalacji metodg wykopowa na catej dtugosci.
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Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Obliczenia wartosci deszczu miarodajnego

Opad srednio roczny dla miasta Rzeszowa 650 [mm] wg modelu W. Btaszczyk:

Czas Czas
Prawdopod. | Czesto$é deszczu opadu opadu
P (%) obl. C (lata) gmax gmax
(10 min) | (15 min)
100 1nalo 107,2 81,8
50 2 1na20 135,1 103,1
20 5 1na30 183,3 139,9
10 10 1na50 231,0 176,2

Opad $rednio roczny dla miasta Rzeszowa 650 [mm] wg modelu Reinholda:

Czas Czas

Prawdopod. | Czestos¢ deszczu opadu opadu

P (%) obl. C (lata) gmax gmax
(10 min) | (15 min)

100 1nall 126,3 100,0

50 1na?20 164,2 130,0

20 1na30 225,4 178,4

10 10 1na50 282,0 223,2

Do dalszych obliczen przyjeto warto$¢ miarodajnego natezenia deszczu 126,3
[dm?¥/s*ha] przy przyjetej czestosci jego wystepowania dla terenéw wiejskich C=1/rok i
przy czasie trwania opadu t=10min.

Obliczenia ilosci wod opadowych

Obliczenie ilosci wéd opadowych z dachu budynku:
_PxWxq dm?
~ 10000 ' s

- P — powierzchnia zlewni, m?

P =950,0 m?
- W= 1,0 — wspdtczynnik sptywu dla dachu o kacie nachylenia powyzej 15°
- q = 126,3 dm?/s — natezenie deszczu miarodajnego

Q1 =(950,0* 1,0 * 126,3) / 10000 = 12,0 dm?/s
Obliczenia przeplywu przez rurarz

Obliczenia maksymalnego przeptywu wod opadowych w wybranych odcinkach
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
a) Odcinek Zd — D1, dane:

- rura PCV-u Lite @160
- bezwzgledna chropowatos¢ rury k = 0,02 mm
- spadek 1 = 0,5% (5%o)
- ilo$¢ wéd opadowych Q = 6,0dm?/s

Wyniki:



- wypetnienie rury h/d =47 %
- predkos¢ przeptywu 0,71 m/s

Rurarz. Odcinki zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ rury z PCV-u Lite (ze $cianka litg) o sztywnos$ci obwodowej klasy SN,
szereg ,,S” SDR 34 taczonych kielichowo i uszczelnianych pier§cieniem. Rury o $rednicy
@110mm i @160mm.

Odcinki rurarzu:

(Zd-D1) rura PCV-u @160, L=20,8m

(D1-D2) rura PCV-u @160, L=18,0m

(D2-D3) rura PCV-u @160, L=18,0m

(Zd-D4) rura PCV-u @160, L=7,5m

(D4-D5) rura PCV-u @160, L=11,5m

(D5-D6) rura PCV-u @160, L=17,0m

(D6-D7) rura PCV-u @160, L=9,0m

(D7-D8) rura PCV-u @160, L=14,6m

(Rs1-D1) (Rs2-D2) (Rs3-D3) (Rs6-D8) rura PCV-u @110, L=4,2m

(Rs4-D4) rura PCV-u @110, L=5,1m

(Rs5-D7) rura PCV-u @110, L=2,5m

Oznaczenia:

Zd - Projektowany zbiornik podziemny tworzywowy na wod¢ opadowa o tacznej
pojemnosci V=15m3 z pompa wody szarej

D1,2,...- Projektowana studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa PP @315mm

Rs1,2,..- Projektowana rura spustowa @100 prowadzona od rynien budynku

wZd - Projektowana zewngtrzna instalacja wody szarej z rur PE100 SDR17 PN10,
rura PE dz32x2.0, L=12,2m

eZd - Projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna doziemna do pompy wody
zestawu 3 zbiornikéw podziemnych, L=13,0m
Ro2 - Projektowana rura ochronna dwudzielna 'AROT' @110, L=3,0m (montaz na

projektowanym kablu elektrycznym)
Studzienki kanalizacyjne

Elementy projektowanych studzienek inspekcyjnych tworzywowych @315
montowanych w terenie zielonym:

- Rura trzonowa karbowana @315 z PP

- Kineta @315 z PP

- Uszczelka

- Pokrywa zeliwna 315 klasy A 15 na rur¢ karbowang

Elementy projektowanych studzienek inspekcyjnych tworzywowych @315
montowanych w terenie utwardzonym:

- Rura trzonowa karbowana @315 z PP

- Kineta @315 z PP

- Uszczelka

- Rura teleskopowa @315 dtugosci 375mm lub 750mm

- Wiaz @315 zeliwny klasy D400 niewentylowany do rury teleskopowej. Zabudowa
wilazu wg normy PN-EN 124:2015 (jezdnie drég, ciagi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajéw pojazdéw)
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Roboty montazowe przy rurociagach kanalizacyjnych

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ tras¢ w terenie i1 dokonac
recznych przekopéw kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania przewodéw ktére
krzyzuja sie z projektowa kanalizacja. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia odkrywanych rur i
kabli na czas prowadzenia rob6ot. Roboty w miejscu skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
wykonywac recznie.

Wykop na kolektory nalezy wykona¢ o szerokosci min. 0,8m i na ich dnie nalezy
wykona¢ podsypki piaskowe o grubosci 15cm, ze spadkami w kierunku zbiornika. Warstwa
podsypki dolnej nie powinna by¢ zaggszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia.
Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw i pozwoli na elastyczne
utozenie przewodu. Pod ztgczami, tam gdzie jest to konieczne, nalezy wykona¢ zaglebienia
pod kielichy, aby przewody nie opieraly si¢ na ztaczach. Po zakonczeniu montazu i
dokonaniu odbioru rurociggu wykop nalezy zasypywac gruntem z wykopu warstwami gr. 30
cm stopniowo je zageszczajac do 92%. Zageszczenie obsypki nalezy wykonywac recznie
(warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do 30 cm grubosci).
Niedopuszczalne jest stosowanie do zageszczania ci¢zkiego sprzetu. Materiat uzyty do
obsypki nie moze zawiera¢ innych materialéw mogacych uszkodzi¢ przewody (np. gruzu i
duzych kamieni).

Przy wykopach giebszych niz 2,0m nalezy stosowa¢ szalunki i inne umocnienia §cian
zabezpieczajace przed osunigciem si¢ scian wykopoéw. Wykopy bez umocnien, o gitgbokosci
wiekszej niz 1,0m, lecz nieprzekraczajgcej 2,0m moga by¢ wykonywane, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu.

Wybrane odcinki rur ukladane powyzej strefy przemarzania gruntu zaizolowac
termicznie tupkami ze styroduru gr. 100mm i owinac¢ folig polietylenowa.

Roboty montazowe przy tworzywowych studniach kanalizacyjnych

Montaz studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta
studni. Ogdlne wytyczne przy montazu studni tworzywowych inspekcyjnych:
- przed montazem nalezy sprawdzi¢ elementy studzienki i upewni¢ si¢, czy uszczelki sg
prawidtowo umieszczone w rowkach,
- na stabilnym podiozu wykona¢ podsypke wyréwnujacg o grubosci ok. 10 cm,
- oczysci¢ 1 nasmarowac uszczelki w kielichu,
- wcisng¢ sfazowany 1 oczyszczony bosy koniec do kielicha do zaznaczonego miejsca na
rurze,
- ustabilizowac kinete poprzez zasypanie wykopu do wysokosci ok. 3/4 srednicy rury,
- sprawdzi¢, czy kineta jest prawidtowo wypoziomowana,
- przycig¢ rur¢ trzonowa do wymaganej dtugosci. Cigcie powinno by¢ wykonywane na
grzbiecie karbu,
- oczysci¢ koncowke rury trzonowej z zadzioréw powstatych podczas cigcia,
- umies$ci¢ czystg uszczelke w pierwszej dolinie rury karbowanej,
- wyczysci¢ 1 nasmarowac kielich kinety,
- nasmarowac uszczelk¢ na rurze trzonowej i wcisngc€ rurg trzonowa w kielich kinety,
- zabezpieczy¢ studzienke¢ przed dostaniem si¢ piasku podczas zasypywania wykopu,
- wykop wypetni¢ warstwami o grubosci maks. 30 cm, zasypujac studzienke réwnomiernie z
kazdej strony do wysokosci, na ktérej umieszczone bedzie zwienczenie studzienki.

Odpowiedni stopien zageszczania gruntu powinien odpowiada¢ warunkom gruntowo-
wodnym i przysztemu obcigzeniu zewngetrznemu:

- min. 92% SPD w terenach zielonych bez wody gruntowej, 95% w gruntach
nawodnionych,
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- min. 98% pod utwardzonymi nawierzchniami.

Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studni.
Montaz wktadek (uszczelka gumowa 1 kielich przygotowany do faczenia rur) lokalizowanych
w $cianie trzonowej rury karbowanej powyzej kinety:

- wykona¢ otworéw rurze karbowanej specjalnie do tego dedykowang wyrzynarka,

- oczysci¢ krawedzie otworu z zadzioréw,

- w otworze montaz uszczelki wktadki,

- posmarowac¢ wnetrze zamontowanej uszczelki srodkiem poslizgowym,

- zamocowac w uszczelce ksztaltke kielichowa.

Opis szczelnego zbiornika bezodplywowego na wody opadowe
Charakterystyka zbiornika

Zaprojektowany zbiornik o cechach technicznych potwierdzonych krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych, m.in.:

- przeznaczenie zbiornika: zbiornik podziemny do magazynowania $ciekdw bytowych,
sanitarnych, komunalnych i deszczowych

- szczelno$¢ zbiornikéw: brak przeciekéw

- wytrzymatos$¢ konstrukcji: zachowana no$nos¢, brak deformacji

- trwato$¢: PN-EN 12566-3

- klasa reakcji na ogien: E

Inne wazniejsze cechy zbiornika:

-maks. przykrycie ziemig (brak wody gruntowej): 1500 mm

- ruch pojazdéw: Maks. nacisk na o$ 13,5 t; Maks. masa pojazdu 40 t

- ruch samochodéw z dodatkowg ptyta odcigzajacg: Maks. masa pojazdu: 60 t

- wymagany naziom nad zbiornikiem przy obcigzeniu ruchem pojazdéw:800 + 1500
mm dla pojazdéw osobowych; 1000 + 1500 mm dla samochodéw ci¢zarowych

- maks. poziom wody gruntowej: Do potowy wysokosci zbiornika

- wymagany naziom nad zbiornikiem (woda gruntowa):800 + 1500 mm

- wylot:5 x DN160 (mozliwa opcja do DN300) w nadbudowie zbiornika; DN200 w
korpusie zbiornika

Zbiornik tworzywowy zbudowany z elementéw prefabrykowanych. Elementy
prefabrykowane zbiornika zastosowanego w niniejszym opracowaniu projektowym:

- korpus zbiornika 4,66x2,5x2,55m (wymiary L x B x H)

- nadbudowa zbiornika (obracana o 360°) — opcja na wyposazeniu producenta
zbiornika

- dodatkowa nadbudowa zbiornika — opcja na wyposazeniu producenta zbiornika

- pokrywa teleskopowa — opcja na wyposazeniu producenta zbiornika

- wlaz zeliwny klasy B125 wentylowany, z zamknigciem ryglowym — opcja na
wyposazeniu producenta zbiornika

- wewnetrzny punkt poboru wody z wezem ttocznym — opcja na wyposazeniu
producenta zbiornika

- pompa zatapialna (woda na cele zewnetrzne). Wydajno$¢ 3m%h przy wysokosci
podnoszenia 30m H-O — opcja na wyposazeniu producenta zbiornika

- pompa zatapialna (woda do sptukiwania przyboréw sanitarnych w budynku zaplecza
sali sportowej). Wydajnos¢ 3m3/h przy wysokosci podnoszenia 30m H.O - opcja na
wyposazeniu producenta zbiornika
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Roboty ziemne i montazowe przy zbiorniku na wody opadowe

Miejsce montazu zbiornika. Przed instalacja zbiornika nalezy okresli¢ nastepujace
warunki: Rodzaj gruntu na dzialce (stabilno$¢, przepuszczalno$c); Maksymalny poziom wody
gruntowej; Rodzaje wystepujacych obcigzen, np. ruch pojazdow.

Aby okresli¢ warunki fizyczne gruntu, nalezy zleci¢ wykonanie badan gruntowo-
wodnych.

Wykop pod zbiornik. W celu zapewnienia wystarczajacej przestrzeni roboczej,
powierzchnia wykopu musi by¢ ze wszystkich stron szersza o 500 mm od zarysu brytly
zbiornika. Nalezy zachowaé odstgp, co najmniej 1000 mm od statych elementow
budowlanych. Skarpe¢ (Scian¢) wykopu nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby nie wystgpowato
ryzyko obsunigcia si¢ lub zawalenia. Podtoze pod budowe musi by¢ poziome i réwne oraz
zapewni¢ wystarczajacg no$nosc.

Realizujac wykop w gruntach o obnizonej spoistosci nalezy zabezpiecza¢ jego boki
przed osuwaniem si¢ gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunkéw
zabezpieczajacych).W czasie kopania powinno si¢ systematycznie kontrolowa¢ glebokosé
wykopu az do osiagnigcia oczekiwanej rzedne;.

Gtebokos¢ wykopu musi by¢ tak dobrana, zeby nie przekroczy¢ maksymalnej
grubosci warstwy gruntu przykrywajacej zbiornik. Aby korzysta¢ z systemu przez caty rok,
konieczne jest zainstalowanie zbiornika ponizej warstwy przemarzania gruntu.

Jako podsypke stosuje si¢ warstwe zageszczonego zwiru okragtego (max. 8/16, gr. ok.
150-200 mm) lub piasku stabilizowanego cementem (1m® piasku/200kg cementu, gr. 150-
200mm).

Posadowienie i napelnianie zbiornika. Rozladunek, przemieszczanie i
posadowienie zbiornika w wykopie musi si¢ odby¢ z uzyciem zawiesi, w ktdre jest
zaopatrzony zbiornik.

Posadowi¢ zbiorniki za pomoca odpowiedniego sprzetu opuszczajac je ptynnie i bez
wstrzagsOw do przygotowanego wczesniej wykopu. Przed wykonaniem obsypki zbiornika
nalezy go wypetni¢ wodg do ok. 25cm. Zasypywanie wykonywa¢ warstwami gr. maks. 30cm
az do gérnej krawedzi zbiornika. Poszczegdlne warstwy muszg by¢ dobrze zaggszczone
ubijakiem recznym. Podczas zageszczania nalezy unika¢ uszkodzenia zbiornika.
Dopuszczalne jest réwniez uzycie zageszczarki mechanicznej o sile uderzenia do 40 kN.

Obsypka zwirowa musi mie¢ szeroko$¢ co najmniej S00 mm. Jako obsypke nalezy
uzy¢ zwiru okraglego (maks. 8/16) lub piasku stabilizowanego cementem (1m?* piasku/200kg
cementu).

Montaz rur przylaczeniowych do zbiornika. Wszystkie rury doptywowe i
przelewowe nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,5% w kierunku przeptywu
(uwzgledni¢ przy tym pdzniejsze osiadanie gruntu). Jezeli rura przelewowa zbiornika jest
podiaczona do publicznej kanalizacji, nalezy ja zabezpieczy¢ przed cofaniem si¢ przeptywu.

Wszystkie przewody ssawne, tloczne i sterujace muszg by¢ poprowadzone w rurze
ostonowej, ktorg nalezy utozy¢ ze spadkiem w stosunku do zbiornika, bez zagi¢¢ 1 mozliwie
w linii prostej. Wymagane tuki nalezy wykonac z ksztattek rurowych 30°.

Rure ostonowg nalezy podiaczy¢ do otworu wykonanego powyzej maksymalnego
poziomu wody.

Pozostale roboty montazowe przy zbiorniku. Dodatkowo przy instalacji zbiornika

przewidziano:
- montaz pompy zatapialnej (woda na cele zewngtrzne)
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- montaz pompy zatapialnej (woda do splukiwania przyboréw sanitarnych w budynku
zaplecza sali sportowe;j)

- montaz wewngetrznego punktu poboru wody we wtazie zbiornika. Podlaczenie
poprzez waz ttoczny z rur tworzywowych PE dz32 o dtugosci do 10m

- doprowadzenie wody szarej do centrali deszczowej zainstalowanej w budynku
(projekt centrali deszczowej wg odrebnego opracowania, projekt zewngtrznej instalacji wody
szarej w dalszej czeg$ci niniejszego opracowania)

- doprowadzenie elektrycznego kabla zasilajacego pompy zatapialne zlokalizowane w
zbiorniku (wg branzy elektrycznej)

Profil prac niebezpiecznych podczas montazu zbiornika. Szereg prac podczas
instalacji zbiornika zaliczane jest do prac szczegdlnie niebezpiecznych z uwagi na ryzyko
wypadku. Sg to prace zwigzane z:

- pracami wykonywanymi ponizej poziomu terenu (wykopy)

- pracami z uzyciem urzadzen elektrycznych

- pracami podczas instalacji zbiornika.

Opis zewnetrznej instalacji wody procesowej (szarej)
Doprowadzenie wody szarej do budynku

Doprowadzenie wody szarej do Centrali Deszczowej zainstalowanej w budynku
poprzez zewnetrzng instalacje¢ wody szarej. Rurarz obejmuje umowny odcinek prowadzony
od zbiornika na wody opadowe do $ciany zewnetrznej budynku zaplecza sali sportowe;.

Rurarz zewnetrznej instalacji wody szarej

Zewngetrzng instalacje wody szarej projektuje si¢ z rury przewodowej PE dz32x2,0
PN10 SDR17 PE100 prowadzonej w rurze ochronnej karbowanej dwuwarstwowa typu AROT
z materiatu HDPE dz90x7,0. PrzejScie rurg przewodowa pod s$ciang fundamentowg budynku
nalezy wykonac¢ z rurze ochronnej karbowanej dwuwarstwowa typu AROT z materiatu HDPE
dz90x7,0.Rury przewodowe powinny odpowiada¢ normom:

PN-EN 12201-1:2012 - wersja polska ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne”

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska ,,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury”.

Nalezy postara¢ si¢ aby wykona¢ odcinek rury przewodowej jako jeden cigg bez
potaczen.

W innym wypadku rurociggi nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczolowego
urzadzeniem, ktére umozliwia bezustanng kontrole procesu zgrzewania. W miejscach trudno
dostepnych dopuszcza si¢ stosowanie muf elektrooporowych. Ksztattki elektrooporowe wg
normy PN-EN 12201-3+A1:2013-05 - wersja polska ,,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki”.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ w odwodnionym wykopie. Utozone rury powinny by¢
unieruchomione, aby nie zmienily potozenia do czasu uszczelnienia ztaczy. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej +5 °C.

W czasie wykonywania robot montazowych nalezy S$cisle przestrzega¢ instrukcji 1
zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do budowy przewodu
wodociggowego.
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Rur¢ przewodowa na przejsciu pod fundamentami budynku zabezpieczy¢ jednolita
rurg ochronng karbowang dwuwarstwowa typu AROT =z materialtu HDPE
dz90x7,0uszczelniong na koncu rury piankg PUR. W pomieszczeniu budynku rura ochronna
wyprowadzona ponad posadzke pomieszczenia na wysokos¢ min. 20cm od poziomu podtogi.

Wykonanie zewngtrznej instalacji wody szarej metoda wykopowa na catej dtugosci.

Roboty ziemne przy wykonywaniu zewnetrznej instalacji wody

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz rg¢cznie, po uprzednim
wytyczeniu trasy w terenie.

Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-
B-10736:1999 ,.Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania™.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewngetrzna przewodu.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego oraz
nalezy zadba¢ o uniemozliwienie penetracji dna wykopu przez wody opadowe. Wodociag
utozy¢ pod przykryciem ok. 1,4 m liczac od osi rury.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach spoistych
podioze nalezy wykona¢ z warstwy gruntu piaszczystego, podtoze pod rurocigg — warstwa 10
cm piasku zageszczanego recznie.

Po montazu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke i zasypke rurociggu piaskiem do
wysokosci ok. 30 cm. ponad wierzch rury. Obsypke i zasypke wykopu nalezy zagescic.
Reszte wykopu zasypac gruntem rodzimym warstwami, wykonujac zageszczenie warstw.

Klauzula

» (Cze$¢ graficzna stanowi integralng cz¢$¢ opracowania projektowego,

» Wszystkie materialy zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiadaé
niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i §wiadectwa sanitarne,

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w dokumentacji technicznej
producentéw urzadzen, ktére zastosowano w opracowaniu projektowym,

» Podstawg do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.

Projektowat:
mgr inz. Pawel Kolmer
upr. PDK/0291/POOS/19
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