Zawartos¢ opracowania

A) Oswiadczenia, kserokopie uprawnien oraz przynaleznosci do MOIIB.

- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego
zgodnie z aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Os$wiadczenie sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego
zgodnie z aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Kserokopia aktu nadania uprawnien budowlanych projektanta

- Kserokopia aktualnego zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do MOIIB

- Kserokopia aktu nadania uprawnien budowlanych sprawdzajacego

- Kserokopia aktualnego zaswiadczenia sprawdzajacego o przynaleznosci do MOIIB

B) Czes¢ opisowa
Opis techniczny.
1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zestawienie
Informacje i dane
Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu
w wodg, wraz z ich parametrami technicznymi
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowalnego lub rob6t budowalnych
8. Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji
9. Ogoblne warunki robot
10. Uwagi

B

C) Cze$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu cz1z3. — skala 1:500

2. Projekt zagospodarowania terenu. cz2z3. — skala 1:500
3. Projekt zagospodarowania terenu. ¢z3z3. — skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla: budowa sieci wodociagowej
wraz z uzbrojeniem, budowy przylaczy wodociggowych wraz z
uzbrojeniem, likwidacja odcinka istniejgcej sieci i przylaczy
wodociagowych przy ul. Piszczory - ul Walkosze, 34 — 500 Zakopane
(dz.nr ewid. dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3, 304/2, 87/5, 87/7, 8714, 87/9,
70/1, 7211, 7212, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44,
45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/9, 100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6,
307, 103, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1,
279/2, 178, 17715, 177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192, 311/1, 203/3 obr. 0085
dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48, 321, 128/3,
127/3, 125/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 27512, 27416, 272, 247, 246,
274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701_1 Zakopane)

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej wraz z
uzbrojeniem, budowa przytaczy wodociggowych wraz z uzbrojeniem,
likwidacja odcinka istniejacej sieci i przylaczy wodociggowych przy

ul. Piszczory - ul Walkosze, 34 — 500 Zakopane (dz.nr ewid. dz.nr ewid. 306,
85/1, 85/2, 85/3, 304/2, 8715, 8717, 87/4, 87/9, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326,
304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/9,
100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 103, 165/4, 166, 167, 168, 169,
311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172,
171, 192, 311/1, 203/3 obr. 0085 dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37,
43/1, 43/6, 46, 48, 321, 128/3, 127/3, 125/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2,
27512, 27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1
Zakopane)

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

wizji w terenie

mapy do celow projektowych w skali 1:500

warunkow technicznych i uzgodnienia wydanych przez SEWIK
decyzji oraz uzgodnienia WMNW UM Zakopane

opinii geotechnicznej autorstwa P mgr inz. Stanistawa Apostot
pisemnych zgdd na wejécie w teren

Y YV VY VY VYV VY

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem oraz przylacze
wodociggowe znajduja si¢ przy ul. Piszczory - ul Walkosze, 34 — 500 Zakopane
na dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3, 304/2, 87/5, 87/7, 87/4, 87/9, 70/1, 72/1,
7212, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312,
48, 49, 91, 92/9, 100, 101/6, 103, 160, 164, 165/5, 165/6, 307, 103, 165/4, 166,
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167, 168, 169, 311/1, 295, 293, 292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1,
176, 173/1, 172, 171, 192, 311/1, 203/3 obr. 0085 dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23,
26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48, 321, 128/3, 127/3, 125/3 obr. 0020 dz.nr ewid.
277, 276/2, 27512, 27416, 272, 247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid.
nr 121701 1 Zakopane).

Teren jest potozony we wschodniej czesci miasta Zakopane, jest umiarkowanie
zurbanizowany , sie¢ wodociggowa przebiega czesciowo przez dziatki prywatne
czg¢sciowo w pasie drogowym ul. Piszczory - ul Walkosze dzielnica Olcza.

Przy rozpatrywanej ulicy znajduja si¢ budynki mieszkalne jedno i1 wielorodzinne
a takze obiekty uzytecznosci publicznej 1 zamieszkania zbiorowego jak
pensjonaty, kosciot. Oprocz rozpatrywanej sieci wodociggowej w jej poblizu
mozna wyodrgbni¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
elektroenergetyczng i teletechniczna. Istniejaca sie¢ wodociggowa PE DN90mm
oraz cz¢sciowo 110mm z uwagi na stan techniczny bedzie podlegata odcigciu
oraz wykonaniu nowej sieci PE9Omm po nowej trasie. Z uwagi na w/w
przepigciu do nowej sieci ulegnie uzbrojenie oraz odejscia do istniejacych
obiektoéw. Sieci oraz przytacza utozone sg na glebokosci okoto 1,65 —1,8m p.p.t.
Projektowane budynki i hydranty podtaczone beda do rozpatrywanej sieci
wodociggowej poprzez przytacza PE. Zamontowane na istniejgcych przytaczach
I sieci uzbrojenie wymaga wymiany na nowe. Droga ul. Piszczory oraz
Walkosze jest catkowicie asfaltowa, pozostata czes$¢ terenu w wiekszosci
stanowi teren utwardzony jako biologicznie czynny gdzieniegdzie

teren zwirowy. Dojazd na teren inwestycji bezposrednio z ulic ul. Piszczory oraz
ul Walkosze, bedace droga publiczng miejska.

Obszar inwestycji zamyka sie w cato$ci na dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3,
304/2, 8715, 8717, 8714, 8719, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36,
37,39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/9, 100, 101/6, 103,
160, 164, 165/5, 165/6, 307, 103, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295, 293,
292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192, 311/1,
203/3 obr. 0085 dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48,
321, 128/3, 127/3, 125/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2, 27416, 272,
247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1 Zakopane).
Rozpatrywany teren znajduje si¢ w obszarze Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego poza terenem wpisanym do rejestru
zabytkow, poza obszarami Parkéw Narodowych i obszarow Natura 2000.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Przytacza wodociggowe, hydranty, komory redukcyjne.

b) sposodb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Nie dotyczy.
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¢) uktad komunikacyjny:
Ulica Olcza-Piszczory, Olcza-Walkosze, bedace droga publiczng miejska.

d) sposob dostepu do drogi publiczne;:
Dojazd na teren inwestycji bezposrednio z ulic Olcza-Piszczory, Olcza-
Walkosze, bedacych drogg publiczng miejska.

e) parametry techniczne sieci 1 urzagdzen uzbrojenia terenu:

Projektuje si¢ nowy odcinek sieci wodociggowej PE DN90mm oraz likwidacje
istniejgcego odcinka bedacego w znacznym stopniu odcinkiem awaryjnym z
uwagi na okres wybudowania. Projektuje si¢ rowniez nowe przylacza
wodociggowe PE DN63 — 32mm z projektowanej sieci wodociggowe;.

Na sieci zostanie umieszczone uzbrojenie wodociaggowe tj zasuwy, redukcje,
hydranty przeciwpozarowe, uktad pomiarowy, wezly potaczeniowe z
istniejgcymi sieciami wodociggowymi oraz komory redukcyjne
prefabrykowane, zelbetowe podziemne. Kazda komora wyposazona bedzie
m.in. w bypass, zwory odcinajace, reduktor cisnienia, kompensatory. Dlugos¢
sieci wodociggowej rozdzielczej okoto 1939,6m, taczna dtugos¢ przytaczy
ok 694,8m.

f) uksztattowanie terenu 1 uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupehienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu: teren opada w
kierunku zachodnim. Nie wystepuje zielen wysoka lub niska kolidujaca z
projektowang siecig wodociagowa i przytgczami wodociggowymi.

4. Zestawienie.

a) powierzchna zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, przy czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o
powierzchni¢ czg¢éci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy nadziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

Nie dotyczy.

b) powierzchnia drog, parkingow, placow 1 chodnikow:
Nie dotyczy.

c) powierzchnia biologicznie czynnej:
Nie dotyczy.

d) powierzchnia innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych: Nie dotyczy.
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5. Informacije i dane.

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu:

Nie wystepuje. Zapisy MPZP dopuszczaja realizacje nowych i przebudowe
istniejacych sieci wodociggowych.

b) Czy dzialka lub teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow.

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego:

Na podstawie opinii autorstwa mgr inz. Stanistawa Apostot nie stwierdzono
wystgpowania w przedmiotowym terenie osuwisk badz terenow zagrozonych
ruchami masowymi a takze innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie opinii ustalono II kategori¢ geotechniczng dla rozpatrywane;

sieci i1 przyltaczy wodociggowych.

d) Charakter, cechy istniejace 1 przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi:

Nie przewiduje si¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow.

6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

Zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem MSWiA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych projektowane polaczenie istnieja-
cych sieci spowoduje, ze sie¢ bgdzie rozbudowana 1 poprawie ulegnie ciSnienie
w sieci. Na rozpatrywanej projektowanej sieci wodociggowej o

srednicy @90mm PE na odgatezieniach zaprojektowano nowe hydranty
zewngetrzne nadziemne 1 podziemny DN8Omm. W zwigzku z wymogami narzu-
conymi w decyzji UM Zakopane znak WMNW.11.7230.1.49.2022 czgs¢
hydrantéw lokalizowane w pasie drogowym nalezy wykonac jako podziemne.
Pozostate hydranty w przewazajacej wigkszosci bedg nadziemne.

Hydranty wyposazone w odwodnienie. Na odgat¢zieniu przed kazdym hydran-
tem zaprojektowano zasuw¢ odcinajgcg kotnierzowag DN8Omm PN16. Odlegtos¢
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pomiegdzy projektowanymi hydrantami nie bedzie przekraczata 150m. W miej-
scach gdzie przebiega stara sie¢ przeznaczona do likwidacji, na nowej sieci
hydranty beda lokalizowane w poblizu istniejacych przeznaczonych do
likwidacji aby zachowane byty zblizone odlegtosci do budynkow. Hydranty
beda oddalone od zewnetrznej krawedzi jezdni nie dalej jak 15m i nie beda
zlokalizowane blizej niz 5,0m od $cian budynkéw. Hydranty musza spetniac
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen a wydajnos¢ pojedyn-
czego hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 10dm3/s. Armatur¢ nalezy oznako-
wac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty
powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji
przez wiasciciela sieci wodociggowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowalnych.

Nie dotyczy.

8. Informacija o obszarze oddzialywania inwestyciji.

Obszar inwestycji zamyka si¢ w catosci na dz.nr ewid. 306, 85/1, 85/2, 85/3,
304/2, 8715, 8717, 8714, 8719, 70/1, 72/1, 72/2, 304/2, 326, 304/1, 28, 32/1, 36,
37,39, 40, 41, 42, 327, 44, 45, 46, 47, 312, 48, 49, 91, 92/9, 100, 101/6, 103,
160, 164, 165/5, 165/6, 307, 103, 165/4, 166, 167, 168, 169, 311/1, 295, 293,
292, 281, 280, 279/1, 279/2, 178, 177/5, 177/1, 176, 173/1, 172, 171, 192, 311/1,
203/3 obr. 0085 dz.nr ewid. 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 43/1, 43/6, 46, 48,
321, 128/3, 127/3, 125/3 obr. 0020 dz.nr ewid. 277, 276/2, 275/2, 27416, 272,
247, 246, 274/4 obr. 0015 Zakopane, jedn. ewid. nr 121701 1 Zakopane).
Rozpatrywany teren znajduje si¢ w obszarze Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,OLCZA” Projekt zewnetrznej sieci
wodociggowej wraz z hydrantami i uzbrojeniem nie koliduje z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Uchwatg Nr XLV/591/2013 z dnia 2013-09-26 w sprawie Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,,OLCZA” dziatki po ktorych bedzie
prowadzona sie¢ wodociggowa znajduja si¢ w nastgpujacych podobszarach:
17.MN, 1.UPr, KDW, 19.MN, 4.KDD, 20.MN, 1.R, 2.KDL, 2.R, 15.MN,
2.KDD, 3.MN/RM. Zapisy MPZP dopuszczaja realizacje nowych i przebudowe
istniejacych sieci wodociggowych.
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9. Ogolne warunki robat.

Calos¢ prac budowlanych begdzie prowadzone przez specjalistyczng firme zgod-
nie z warunkami technicznymi 1 wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz:

z poszanowaniem srodowiska naturalnego,

w sposob najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw okolicznych
nieruchomosci,

z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji.
Uwagi koncowe:

o

wykopy przy podigczeniach i skrzyzowaniach przewodow nalezy
wykona¢ recznie, natomiast wykopy na trasie sieci beda wykonane
mechanicznie,
po wykonaniu wodociaggow przed przystgpieniem do eksploatacji
uprzednio utozony odcinek wodociggu winien by¢ poddany probie
na cisnienie 1 przeptukany.
po wykonaniu przytaczy wodociggowych nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela SEWiK Zakopane.
wykopy wasko przestrzenne o gltebokosci powyzej 1,0m o $cianach
pionowych musza by¢ zabezpieczone szczelna obudowa
(szalunkiem),
sktadowanie urobku w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi
wykopu jest zabronione,
wykopy nalezy obsypa¢ piaskiem a nastgpnie zasypac gruntem
rodzimym, po wczes$niejszym usunig¢ciu otoczakow o srednicy
wigkszej niz 10cm, natomiast warstwy podbudowy drogi zgodnie z
wytycznymi Decyzji Burmistrza Miasta Zakopane Wydziat Mienia
1 Nadzoru Wtascicielskiego pismo znak WMNW.11.7230.1.49.2022.
Prowadzenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
przez producenta — systemy PE do sieci wodociggowych — np.
Wavin, systemy zeliwne np. Saint Gobain
Uzbrojenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
przez producenta uzbrojenia (armatury) — np. Hawle.
W miejscu skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu
przed utozeniem wodociggu wykona¢ odkrywki.
wykonanie robdt zgodnie z :
= ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych cz¢s¢ II. Roboty instalacji
sanitarnych 1 przemystowych”,
= Warunkom technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie Dz.U. z 2022 r poz. 1225 wraz z p6zniejszymi
zmianami).
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=  Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych — Poradnik Wydawnictwa Verlog Dashofer, W-
wa 2004r. wraz z uzupetieniami z 2005r.

= Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji.
Zeszyt 7 — wydany przez Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, W-wa 2002r.

= oraz w polskich normach przywotanych w Dz.U. z 2022 r poz.
1225 wraz z p6zniejszymi zmianami

10. Uwadi

¢ Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentow niz podane na
rysunkach i w opisie technicznym pod warunkiem zachowania identycznych
parametrow jak biezace. Zmiana taka wymaga pisemnej zgody projektanta.

¢ Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac lacznie z pozostalymi projektami
branzowymi.

¢ Przy realizacji obiektu nalezy zapewni¢ kompleksowy nadzor autorski.

¢ Przed realizacja nalezy opracowaé¢ kompleksowy projekt wykonawczy.

Projektowal:
mgr inz. Jakub Rudolf

Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Grabowiecki
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