00570 Drzycim

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

Grodek kosztorys drogowa Okrezna strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym (wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
(245,02+ 156,86)/ 1000 = 0,401880
0,402 Km 0,402
1.2 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc do 15 cm,
mechanicznie m2 68,480
1.3 KNNRS 6/801/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ do 15 cm, mechanicznie m2 68,480
1.4 KNNRS 6/806/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowej m 30,000
1.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
(68,48)* 0,2+ 307 0,157 0,3 = 15,046000
15,046 m3 15,046
1.6 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
(68,48)* 0,2+ 30* 0,157 0,3 = 15,046000
15,046 m3 15,046 4
1.7 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe szt 3,000
1.8 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
4 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe szt 12,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 KNR 201/126/1 Nr STWIOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15°cm
Zjazdy 186,160 = 186,160000
jezdnia 1895,04 = 1 895,040000
chodnik 3,7 = 3,700000
Istn. nawierzchnia - (68,48) = -68,480000
2 016,420 m2 2 016,420
2.2 KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii ||
Zjazdy 186,16™ 0,52 = 96,303200
jezdnia 1895,04" 0,52 = 985,420800
chodnik (3,7)* 0,13 = 0,481000
Istn. nawierzchnia - (68,48)* 0,2 = -13,696000
Humus -2016,42* 0,1 = -201,0642000
niwelacja terenu 40 5* 0,2 = 40,000000
907,367 m3 907,367
2.3 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-
Zjazdy 186,16™ 0,52 = 96,303200
jezdnia 1895,04" 0,52 = 985,420800
chodnik (3,7)* 0,13 = 0,481000
istn. nawierzchnia - (68,48)* 0,2 = -13,696000
Humus -2016,427 0,1+ 2016,42™ 0,1 = 0,000000
niwelacja terenu 40 5* 0,2 = 40,000000
1 109,009 m3 1 109,009
2.4 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Zjazdy 186,16™ 0,52 = 96,803200
jezdnia 1895,04* 0,52 = 985,420800
chodnik (3,7)* 0,13 = 0,481000
Istn. nawierzchnia - (68,48)* 0,2 = -13,696000
Humus -2016,427 0,1+ 2016,42™ 0,1 = 0,000000
niwelacja terenu 40* 57 0,2 = 40,000000
1 109,009 m3 1 109,009 4
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢  Krot.
jednostkowe]
2.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.02.00
iIndywidualna Formowanie | zageszczenie nasypow (z piasku lub zwiru)
niwelacja terenu 120 5* 0,2 = 120,000000
wymiana gruntu (1895,04+ 186,16)" 0,2 = 416,240000
536,240 m3 536,240
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
3.1 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D —04.01.00
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
Zjazdy 186,16 = 186,160000
jezdnia 1895,04 = 1 895,040000
chodnik 3,7 = 3,700000
2 084,900 m2 2 084,900
3.2 KNNR 6/113/2 Nr STWIOR: D —04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
Zjazdy 186,16 = 186,160000
jezdnia 1895,04 = 1 895,040000
2 081,200 m2 2 081,200
3.3 KNNR 6/113/1  Nr STWIOR: D — 04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
chodnik 3,7 = 3,700000
3,700 m2 3,700
4  Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe|] wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 1 895,040
4.2 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe| wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Zjazdy 186,16 = 186,160000
186,160 m2 186,160
4.3 KNNR 6/502/2 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 3,700
5 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWIOR: D-09.00.00
Zielen
5.1 KNKRB 1/415/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie | obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 300,000
5.2 KNR 221/702/3 Nr STWIOR: D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow parkowych m2 300,000
6 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
6.1 KSNR 6/404/3 Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z wykonaniem
faw m 10,500
6.2 KSNR 6/403/3 Nr STWIOR: D - 08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 181,000
6.3 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30° cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
784- 151 = 633,000000
633,000 m 633,000
6.4 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 168,500
6.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-03.02.01
iIndywidualna System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o
wymiarach wewnetrznych wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmocnieniem. Z pokrywg
zeliwng klasy D 400 (zamkniete), podbudowa z betonu. m 246,700
/  Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
7.1 KNNR 6/702/1 Nr STWIOR: D-07.02.01
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI'50 ' mm szt 3,000
7.2 KNNR 6/702/4 Nr STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3’ m2 szt 10,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
7.3 KNNR 6/705/1 Nr STWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowa, linie segregacyjne | krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
P-13 8" 0,2625 = 2,100000
2,100 m2 2,100
8 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Nr STWIOR: D-01.02.00
Roboty wykonczeniowe - przestawienie ogrodzenia
8.1 KNNRS 6/808/4 Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Ogrodzenie z przeset metalowych oraz panelowe, wraz z bramg i furtkg - rozebranie | ponowny
montaz m 33,000
8.2 KNR 1501/201/ Nr STWIOR: D-01.02.00
0 Rozbiorka konstrukcji betonowych, rozbiorka mechaniczna, grubosc konstrukcji ponad 20 cm
((33)/1,5)* 0,3 0,3* 1 = 1,980000
1,980 m3 1,980
8.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
((33)/1,5)* 0,3 0,3* 1 = 1,980000
1,980 m3 1,980
3.4 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
((33)/1,5)* 0,37 0,3* 1 = 1,980000
1,980 m3 1,980 4
8.5 KNR 201/215/1 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt
kategorii |-l
((33)/1,5)* 0,3 0,3* 1,2 = 2,376000
2,376 m3 2,376
8.6 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 'km, grunt kategorii |-l
((33)/1,5)* 0,37 0,3* 1,2 = 2,376000
2,376 m3 2,370
8.7 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
((33)/1,5)* 0,3 0,3* 1,2 = 2,376000
2,376 m3 2,376 4
8.8 KNNR 2/107/1  Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe
((33)/1,5)* 0,3 0,3 1,2 = 2,376000
2,376 m3 2,370

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drog
gminnej ul. Nowy Swiat, ul. Okreznej, ul.
Wdeckiej w Grodku - Ul. Okrezna




00570 Drzycim

Grodek kosztorys drogowa Okrezna

D ONU. . . . e e e e e,
30. | Tablice znakow drogowycCh do 0,3 M2 . . . ... o e e e e e e
31.[Thuczen kamienny, 31,0 - B3 MM . . . .. .. e e e e e e e
2. [WOAa . . . . e e e e,
33.[W0Oda Z TUIOCIGQOW . . . . ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e
34.ZIemia Urodzajna (MUMUS) . . . . .. o e e e e e e e e e e
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) . . ... ... i i e
2. Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.10 M3 (1) . . . . ... o i e
3. |Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 M3 (1) . . . . ..o e e
4. Ladowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . . .t e e
5. [tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00 M3 (1) . . . .. .o e e
6. Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) - kpl. (1) . . ... ... i .
/.|Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . . ..o o e e e e e e e e e e e e e e e
8. Samochod dostawczy dO 0,90 1 (1) . . . . . o e e e e

.|Betoniarze grupa I
.|Betoniarze grupa Il
.|Ogrodnicy grupa |
.|Ogrodnicy grupa |l
.|Robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy budowlani
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il

©O~NOUNWN=DT

.|Azofoska
.|Beton zwykty C20/25 (B-25)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 luzem
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl. |l
.|Farba cienkowarstwowa
.|Gwozdzie budowlane okragte gote
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara
.|koszt utylizacji gruzu
.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary
.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary
.|Nasiona traw
.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare
.|Opornik betonowy drogowy
.|Plasek do betonow zwyktych
.|Plasek do betonow zwyktych uszlachetniony
.|Plasek naturalny do nawierzchni drogowych
.|Piasek naturalny kopany
.|Plasek uszlachetniony
.|Piasek uziarnienie 0-4 mm
.|Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych
.|Stupek do znakow drogowych z rur stalowych
.| Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, df. 2,0 m
.| System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o wymiarach wewnetrznych

©O~NOUNWN=|DT

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmochnieniem. Z pokrywg zeliwng klasy D 400 (zamkniete), podbudowa z

dm3

dm3

szt

m3
m3
m3

. |m-g
. |m-g

..m-g
.. |m-g

. |m-g
. |m-g
. |m-g

. |M-C

J.m.
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strona nr: 9
J.m. llosc
. |r-g 110,52096
. |r-g 40,324
.. |Ir-g 92
. |r-g 30,8
.. |r-g 389,786
. |r-g  |3457,7/358
.. |r-g 158,202
.lr-g |1305,8876
.| -G 20,424
5612,1804

llos¢
0,04
13,1664
6,4298
6,17644
1,36305
26,81874
0,20529
0,9075
1,0143
1,688
3,774
189,8832
1 932,9408
28,9442
645,66
171,87
10,4
10,71
184,62
0,2848
0,29156
0,063
557,6896
177,05741
12,3435
0,15435
87,2
0,04181

246,7

10
8383,6054
0,1208
697,8306
41,6

llos¢
30,48753
0,15753
23,6832
0,81248
0,10692
0,09744
7,71043
3,015
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
9.1Samochdd samowylad. o- 10t (1) . . . . . o e e m-g 16,0872
10.[Samochdd samowytadoweczy dO St (1) . . ... o e e m-g | 746,01915
11.1Samochad skrzyniowy dO St (1) . . .. oo e e e e e m-g 2,/6304
12.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1) . . .. ..o e e e e e e e m-g 2,02701
13.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 M3/mMIN. (1) . .. ... e e e m-g 3,360
14.|Spycharka gasienicowa SSKW (75KIM) (1) . . . . oo e e e e e e e e m-g 3,13111
15.|Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) (1) . . . . ot e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 5,58204
16. |Walec statyczny ciggniony ogumiony G-10 . . . .. .. e m-g 10,7248
17./\Walec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . . .. .o e m-g 94,21343
18.|Walec wibracyjny samojezdny 7,00 1 (1) . . . . . e e e m-g 3,96507
19. [Wibrator powierzcChnioWy do 220 Kg . . . . . . i e e e e e e e e m-g 271,037
20. | Zrywarka pPrzyCzepna - KPL. . . .. e e e m-C 0,54099
Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):|1 235,5274

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drog
gminnej ul. Nowy Swiat, ul. Okreznej, ul.
Wdeckiej w Grodku - Ul. Okrezna



