UStUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

~y] UL PLUGOWA 19, 74-400 DEBNO
@ NIP 5971687077, REGON 320460403
T tel. 665080280, 603778498
www.proinstal.org e-mail: kontakt@proinstal.org

_PROINSTAL” S.C.

* projektowanie

» wykonawstwo

* pomiary elektryczne
* nadzory

inwestorskie

» doradztwo

techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPI

OO U WN P

| ODBIORU ROBOT

Roboty elektryczne — Linia oswietlenia drogowego

Bogustaw dz. nr 240/1 obreb 0015 Bogustaw

Gmina Debno
ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

S TRESCI

. WSTEP str. 2
. MATERIALY str. 2
. SPRZET str. 2
. TRANSPORT str. 2
. ROBOTY | ZAKRES OBJETY SPECYFIKACIA str. 2
. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT str. 3
. OBMIAR {PRZEDMIAR} ROBOT str. 3
. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE str. 3



SOLARNE OSWIETLENIE DROGOWE BOGUStAW DZ.NR 240/1

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce budowy solarnego
oswietlenia drogowego na drodze powiatowej zlokalizowanego na dz. nr 240/1 obreb
0015 Bogustaw, oraz warunki odbioru technicznego.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
- posadowienie stupa solarnego o$wietleniowego h-6ém — 2 szt.
2. Materiaty

- stlup 6 m wraz z konstrukcjg, modut fotowoltaiczny 2x280Wp, oprawa drogowa
LED 20-50W, akumulator 200A

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét:
- zurawia samochodowego,

- podnosnika montazowego samochodowego,

- spawarki ,

- miota udarowego elektrycznego,

- agregatu prgdotwérczego

- Srodek transportowy

- Przyczepa do przewozenia kabli 4t

- Samochéd dostawczy do 0,9tm-g

- Samochéd samowytadowczy 5t

- Samochéd skrzyniowy 5t

- sprzet mechaniczny podreczny

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Roboty i zakres objety specyfikacja

- Wykopy pod stupy.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie
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SOLARNE OSWIETLENIE DROGOWE BOGUStAW DZ.NR 240/1

wykonywanie wykopdw recznie, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050.

Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Zasypanie stupa nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh (np. darniny,
korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w
taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

- Montaz stupéw .

Posadowienia stupa nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta stupow.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,01
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

- Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

- Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg rozmieszczenia poszczegdlnych elementédw urzgdzenia piorunochronnego
oraz na sprawdzeniu wymiardw i rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowe;j

6. Kontrola jakosci i odbior robét

- Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa. Po zasypaniu utozonych kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

- Elementy latarh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Latarnie
oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowo$ci osadzenia opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

- W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujgce pomiary:

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci materiatow oraz protokoty:
- protokoty préb dziatania.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 (szt., kpl., m, ), na ktérg skiadajg sie wymienione w punkcie 2
specyfikaciji.

8. Normy i przepisy zwigzane
PN — 90/E-01242 — Identyfikacja zaciskdw i zakohczen przewodow.

PN-E-4700:1998 — Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
PN — 87/E-01201 —Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.
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N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego, obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN — 87/E-01201 —Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN — E-05033, 1994 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN 76/E-02032 — Oswietlenie drég publicznych
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