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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA (DZIALKI) TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza kablowego oraz elektroenergetycznej linii
oswietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej, zasilonej z projektowanej szafki
oswietleniowej, zlokalizowanej na dz. nr 75 obrgb 0004 Dolsk.

1.1.1. Zakres opracowania

e przylacze kablowe di . 3/9 m
e kablowa linia o§wietleniowa — dt. 180/210 m (dt. wykopu/dt. kabla)
e szafka oSwietleniowa — 1 szt.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek

Na dz. nr 428 obreb 0004 Dolsk zlokalizowane jest istniejace zlacze kablowe ZK1-1P, ktére bedzie
miejscem przytaczenia si¢ do sieci elektroenergetycznej linii oswietleniowej. Dziatka drogowa nr 75
od budynku nr 9A do cmentarza nie jest o§wietlona.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Z istniejacego ztacza kablowego ZK1-1P zlokalizowanego na dz. nr 428 nalezy wykona¢ przytacze
kablowe do projektowanej szafki oswietleniowej SO zlokalizowanej na dz. nr 75. Z szafki
oswietleniowej SO wyprowadzi¢ o$wietleniowa linie kablowg YAKY-zo 4 x 25 mm?2 o dlugosci
180m/210m (dtugos¢ wykopu/dtugos¢ kabla) zasilajaca projektowane stupy oswietleniowe. Przytacze
kablowe przebiegato bedzie przez dz. nr 428 a linia o$wietlenia drogowego przebiegala bedzie przez
dz. nr 75 obreb 0004 Dolsk.

1.4. Dane informujace czy dzialki sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki przez ktére bedzie przebiegata projektowana linia o§wietleniowa nie sg wpisane do rejestrow
zabytkow i nie podlegaja ochronie

1.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke znajdujaca sie w granicach terenu
gorniczego

Dzialki przez ktére bedzie przebiegata projektowana linia o§wietleniowa nie znajdujg si¢ na terenie, w
ktérym wystepuje eksploatacja gérnicza.

1.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i ich otoczenia

Nie dotyczy.

1.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja.
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1.8. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowany obiekt liniowy nie wplywa negatywnie na funkcjonowanie dziatek na ktorych ma byc¢
prowadzona inwestycja i w cato$ci jest realizowany na dz. nr 75, 428 obreb 0004 Dolsk.

Nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania miesci si¢ w granicy dziatki zainwestowania.

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

W istniejagcym zlgczu kablowym ZK1-1P zlokalizowanym na dz. nr 428 nalezy dobudowac roztacznik
bezpiecznikowy RBK-00 1 wyprowadzi¢ przytacze kablowe kablem YAKY-zo 4 x 25 mm? o dtugosci
3/9 m do projektowanej szafki sterujacej oswietleniem SO w obudowie typu OP 38 DF lub podobna.
Szafke SO nalezy umiejscowi¢ na dz. nr 75. Do sterowania o$wietleniem zastosowa¢ sterownik
oswietlenia ulicznego z komunikacjg zdalng GSM 1 zblizeniowg NFC typu Rabbit midiBLUE. Uzyto
nazwy wlasnej poniewaz Inwestor stosuje juz taki system sterowania o§wietleniem drogowym.

Z szafki SO wyprowadzi¢ lini¢ o§wietleniowa kablem YAKY-zo 4 x 25 mm? o dtugosci 180m/210m
(dlugos¢ wykopu/dlugos¢ kabla). Stosowa¢ stupy oswietleniowe stalowe, rurowe stopniowane,
spawane z rur o réznych $rednicach, z powtoka cynkowa nanoszong zanurzeniowo na zewnetrzne i
wewnetrzne powierzchnie stupa, posadowione poprzez zaglgbienie w gruncie, wysiegnik di. 1 m,
wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8 m, z oprawg oswietleniowg LED moc 64W/740, obudowa: IP66,
aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana.

Dla zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w projektowanych stupach nalezy zabudowac tabliczki
bezpiecznikowe w klasie ochronnosci typu TB-1-3/35 wyposazone w wktadki bezpiecznikowe
topikowe typu gl 6A.

Dla potrzeb zasilenia lamp zastosowac przewdd typy YDY 2x2,5-750V.

Przebieg trasy kablowej linii oswietleniowej i lokalizacj¢ stupéw o$wietleniowych przedstawiono na
planie w skali 1:500 (Rysunek nr E1).

Schemat elektryczny zasilania przedstawiono na rysunku nr E2.

2.2. Opis budowy linii kablowych

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej na gltgbokosci 0,7 m. Przewiduje si¢
podsypke piasku grubosci 10 cm 1 po utozeniu kabla zasypuje si¢ go rowniez warstwa piasku grubosci
10 cm. Nastepnie sypiemy warstwe sypkiego rodzimego gruntu grubosci 15 cm i przykrywamy folig
koloru niebieskiego grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Przy wprowadzaniu kabla do ztacza kablowego nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla dlugosci po 1,5 m. Promien R gigcia kabla uzalezniony jest od srednicy
zewngtrznej kabla ,,dz” i wynosi: R=10 dz. Szczegétowe wymagania odnos$nie
uktadania linii kablowej podane sa w normie PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Kabel przed zasypaniem podlega sprawdzeniu przez stuzby techniczne Rejonu Energetycznego oraz
zinwentaryzowaniu przez uprawnionego geodete.

2.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

® Ochrong przed dotykiem posrednim w urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0. stanowi¢ bedzie
dodatkowa izolacja ochronna, II kl. ochronnosci.

2.4. Uwagi koncowe

e Wszystkie  prace  zwigzane z  niniejszym  opracowaniem  wykona¢  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu.

e Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad bhp.
Nalezy zapozna¢ si¢ z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.
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e Nalezy zapoznac sie¢ z trescia uzgodnien dotaczonych do projektu.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji 1 skutecznosci samoczynnego
wylaczenia.

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

3.O0BLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie na samoczynne wylgczenie

e Zwarcie w pkt "A" tj. dowolny punkt linii od proj. stupa o$wietleniowego do ztacza kablowo —
pomiarowego ZK1-1P. Punkt zadziatania: zabezpieczenie w SO, I, = 10 A gG.
Impedancja petli Zs zwarcia powinna spetnia¢ warunek
- Dla obwodéw o$wietleniowych zabezpieczonych wytacznikiem D01 10A impedancja petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:
7,<230/25=9,2Q

Wynik pomiaréw zapisa¢ w protokole i dotgczy¢ do dokumentacji.

4. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

LP- | Materiat Je:::;:;ka Ilosé
L. I Kabel YAKY-70 4x25 mm? mb 219
2. | Rura ostonowa z polietylenu $rednica zewng¢trzna 75 mm mb 32
3. | Szafka o$wietleniowa SO — wg schematu (kompletna) Szt 1
4. | Oznaczniki kablowe Oki szt 22
5. | Folia niebieska kablowa mb 150
6. | Stup o$wietleniowy szt 5
7. | Oprawa o$wietleniowa szt 5

5.SPIS RYSUNKOW

Rys. El. Plan zagospodarowania terenu.
Rys. E2. Schemat elektryczny zasilania
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

e  Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stosujac typowe sposoby montazu.

e Nalezy wykona¢ wlasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad BHP.

e Nalezy zapoznac si¢ z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych cz. V. Instalacje Elektryczne.

e Nalezy zapoznac si¢ z treScig uzgodnien 1 zatgcznikow prawnych.
W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji i skuteczno$ci samoczynnego
wylaczenia.

Teren budowy po zakonczeniu prac nalezy przywroécic¢ do stanu pierwotnego.
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- proj. stup o$wietleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany
z rur o réznych $rednicach, z powlokg cynkowg nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa,
posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie, wysiggnik dt. 1 m,
wysokos$¢ zawieszenia oprawy 8 m, z oprawg oswietleniowa
LED moc 42W/840, obudowa: IP66, IKO8, aluminium wtryskiwane

wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana

e e = - proj. kablowa linia o$wietleniowa YAKY-zo 4x25mm? -
dtugos$¢: 180m / 210m (dtugosc trasy / dtugosé kabla)
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USLUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

PROINSTAL S.C. G. Dabski, R. Frieske

ul. Plugowa 19; 74-400 Dg¢bno ; tel. 665080280; 603778498

Nr rysunku:

E2

Inwestor:

GMINA DEBNO
74-400 DEBNO UL. PItSUDSKIEGO 5

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej w zwigzku z budowg
elektroenergetycznej linii oswietlenia drogowego

Adres:

Dolsk obreb 0004, dz. nr 75, 428

Temat:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
Elektroenergetyczna linia o$wietlenia drogowego

Autor:

Imie i Nazwisko

Nr uprawnien i izby

Data:

Podpis

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Dabski

ZAP/0069/POOE/05
ZAP/IE/0188/05

05.2021




6. Spis zatacznikow

7.1. Decyzja Zarzadu Powiatu — pismo znak DP.7130.1.65.2023.AB z dnia 27.04.2023r.
7.2. Oswiadczenie projektanta

7.3. Uprawnienia Projektanta

7.4. Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw projektanta

7.5. Licencja mapy



Zarzad Powiatu w Mysliborzu
ul. Pétnocna 15
74-300 Mysliborz
DP.7130.1.65.2023.AB Mysliborz, dnia 27 kwietnia 2023 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 645) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu
21 kwietnia 2023 r. przez Grzegorza Dabskiego prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
»PROINSTAL” s.c. Ustugi Projektowo — Wykonawcze Grzegorz Dabski, Rafat Frieske z siedzibg
przy ul. Plugowej 21, 74-400 Dgbno, dziatajacego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Grzegorza Kulbickiego Burmistrza Gminy Degbno, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno,
w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej elektroenergetycznej kablowej linii o$wietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 21277 (dziatka nr 75 obreb Dolsk) oraz umieszczenia w nim
urzadzen branzy energetycznej

- uzgadniam lokalizacje¢ projektowanej elektroenergetycznej kablowej linii o$wietlenia drogowego
w pasie drogi powiatowej nr 2127Z (dziatka nr 75 obreb Dolsk) oraz umieszczenia w nim urzadzen
branzy energetycznej, jak na zataczonym planie z pieczecig Starostwa Powiatowego w Mysliborzu,
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- przejscia poprzeczne pod utwardzonymi elementami pasa drogowego wykonaé metoda
bezwykopowg przecisku lub przewiertu, zachowujac jednocze$nie odleglos¢ $cian komor
przeciskowych lub przewiertowych w odleglosci nie mniejszej jak 1,0 m od ich krawedzi,

- w granicach pasa drogowego przy przejSciach poprzecznych urzgdzenia nalezy umie$cié
w rurze oslonowej,

- w trakcie wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami istniejgce w pasie
drogowym zadrzewienie,

- w przypadku uszkodzenia elementéw drogi (jezdni, poboczy, terenéw zielonych itp.) oraz
istniejgcych sieci przewidzie¢ calkowite odtworzenie z zastosowaniem pelnowarto$ciowych
materialow,

- po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego — wykopy zageszczaé
warstwami o maksymalnej gr. 20 cm do wskaznika Is=0,97 dotyczy poboczy oraz terenéw
zielonych,

- tereny zielone zahumusowac i obsiaé traws,

- calo$¢ pasa drogowego doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przedstawione uwagi ujgé
w kosztach zadania,

- po zakonczeniu robét wykonang sie¢ zewidencjonowa¢ na mapie powykonawczej.

Ponadto informuje, ze zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 645), jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przetozenia urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym dz. nr 75 obreb
Dolsk na cele budowlane.

Jednoczesnie informujemy, Zze powyzsze nie stanowi podstaw do rozpoczecia robot w pasie
drogowym. Przed przystapieniem do robét nalezy dopetié¢ wymogéw zgodnie z ustawg Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682), a nastepnie przedlozyé projekt czasowej organizacji ruchu
drogowego i plan zabezpieczenia robét (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz.U. 22016 r.




poz. 1264)) i uzyska¢ zezwolenie ze Starostwa Powiatowego w Mysliborzu w Wydziale Drég na
zajgcie pasa drogowego w celu wykonania powyzszych prac (Ustawa z dnia 2 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2 2023 r. poz. 645)).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci jej zaskarzenia. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo
wykonywania robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowg.

Otrzymuja:

1. Pelmomocnik — Grzegorz Dabski ,,PROINSTAL” s.c. Ustugi Projektowo — Wykonawcze Grzegorz Dabski, Rafat
Frieske - w zat. Informacja Administratora,

2. ala

Zwolnione z optaty skarbowej

na podstawie Cz.III zat. ust. 44 kol. 4 pkt 9

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o optacie skarbowej (Dz.U. z 2022 poz. 2142 ze zm.)
podpis imig¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe
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LEGENDA

48m / 54m

RO

RP

- proj. stup oswietleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany

- proj. kablowa linia oswietleniowa YAKY-zo 4x25mm?
dfugos$¢ 180m / 210m (dtugos$c trasy / dtugoséé kabla)

- diugos¢ trasy / dtugosé kabla

- proj. rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wysokiej gestosci,
Srednica zewnetrzna 75

- proj. rura ostonowa dwuscienna z polietylenu wysokiej gestosci,
$rednica zewnetrzna 75 wykonana metodg przecisku

z rur o réznych srednicach, z powtoka cynkowa nanoszong
zanurzeniowo na zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie stupa,
posadowiony poprzez zagtebienie w gruncie, wysiegnikdf. 1 m
wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8 m, z oprawg o$wietleniowa LED
moc 64W/740, obudowa: IP66 aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo, klosz: szyba hartowana

-

s

(//
B\Y

ﬁ USLUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

PROINSTAL S.C. G. Dgbski, R. Frieske

ul. Phugowa 19; 74-400 Dgbno ; tel. 665080280; 603778498

Nr rysunku:

E1l

Inwestor:

GMINA DEBNO
74-400 DEBNO UL. PItSUDSKIEGO 5

Obiekt:

Przebudowa drogi powiatowej w zwigzku z budowg

elektroenergetycznej linii o$wietlenia drogowego Skala:
Adres: Dolsk obreb 0004, dz. nr 75, 428 1:500
Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Faza: PZT
Kablowa linia o$wietlenia drogowego

Autor: Imie i Nazwisko Nr uprawnien i izby Data: Podpis

. o 3 ZAP/0069/POOE/05
Projektant: mgr inz. Grzegorz Dabski ZA/P/IE/C{mBIOé 03.2023

UZGODNIONO / ZAGPHHOWANS

w Wydziale Drég
STAROSTWA POWIATOWEGO

w MYSLIBORZU

z zastrzezeniem / bezzastrzeser-
wg pisma znak: DRAIMNDA.65.293 0%

z dnia: A4 00
INSPEK T
w Wy i St

Bt ' proj szfka

Sao oswietleniowa

S\ ~_ 46,
s

4680

-~ 2 3m/9m

\Rrothh

476

proj przytacze kablowe
YAKY-z0 4x25 mm? - dt.




Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeege

Ja nizej podpisany Grzegorz Dabski posiadajagcy uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr ZAP/0069/POOE/O5 oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — ZAP/IE/0188/05 po zapoznaniu
si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z p6ézn. zm.) zgodnie z art. 34 p.3d pp.3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy:

przebudowy drogi gminnej w zwigzku z budowq elektroenergetycznej kablowej linii
oswietlenia drogowego

zlokalizowanej w miejscowosci: Dolsk, obrgb 0004 dz. nr 75, 428
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyze;j.

W zataczeniu przedkitadam:
1. Kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. Kserokopie aktualnego wpisu na list¢ cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Grzegorz Dgbski

(podpis projektanta / sprawdzajgcego)

Debno 15.05.2023 .
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131e/3/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Zekst

jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pdZn. zm.), W Zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Grzegorzowi DABSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 12 listopada 1973r. w De¢bnie Lubuskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0069/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Grzegorz Dabski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowsa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do
uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoscei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. '

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK: )
1. Pan Grzegorz Dabski 1. Stanistaw Kaminski .\l

ul. Plugowa 21

74-400 Debno
2. Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. Krzysztof Motylak //é/ 7
// 7 i

3. Irena Zywuszko /Ll f8 10




I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §4 ust.
2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Grzegorz Dabski jest upowazniony w specjalnosci
instalacyjnej ~w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania proj cktow budowlanych w specjalnosci objgtej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

II. Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie
z art. 34 ust. 3b.



v

® POLSKA

L1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2K4-8CU-5NM *

Pan Grzegorz DABSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0188/05

adres zamieszkania ul. Ptugowa 19, 74-400 DEBNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Mysliborz, 23.01.2023

Licencja nr GKN.6642.86.2023 3210 _CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Mysliborski

2. Licencjobiorca:  Grzegorz Dabski Ushugi Projektowo - Wykonawcze " PROINSTAL" S.C.
Plugowa 19, Debno 74-400

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:
Lp. |[Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania ktorego odnosi sig¢ licencja'
panstwowego zasobu  |kopii
geodezyjnego i

kartograficznego
1 |Mapa zasadnicza w postaci wektorowej P.3210.2015.738 2023-01-23  |Bogustaw dz. nr 240/1, 241,
P.3210.2019.318 Smolnica dz. nr 372/15

Cychry dz. nr 703

Dolsk dz. nr 75

Debno 6 dz. nr 361/55, 361/76,
361/10 wg zakresu

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorcg do wykorzystania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez

licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okre$lonych w pkt 4.
Signed by /
Podpisano przez:

Anna Swiderska

Date / Data:
.................... 2023_.01_24

orgaan% Q&)wainionej osoby?)
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020, poz 276). kto
wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokosci dziesigciokrotno$ci
optaty za udostgpnienie tych materiatow.

1 Okres$lenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGiB(jednostki ewidencyjne, obrgby ewidencyjne,
dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedlug listy stanowiacej zatacznik do
wzoru niniejszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczgcei urzgdowej;

Strona 1z 1 (27p)
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