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3. Podstawa i zakres opracowania

3.1

Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje

3.2

budowe sieci o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 35mm2/ FeZn 25x4mm2 na
stupach stalowych o wysokosci 6m
montaz opraw oSwietlenia typu LED

montaz rur ochronnych

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

a)

3.3

Zlecenie Inwestora

uzgodnienia na etapie projektowania

obowigzujace normy i przepisy

mapa do celow projektowych

katalog wyrobdw: opraw o$wietleniowych, zrodet Swiatta, stupow,
wizja lokalna

inwentaryzacja stanu istniejacego

Zakres opracowania

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

e budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 -1311m

e montaz stupa o$wietleniowego o stylizowanego, o wysoko$ci

9m (zawieszenie oprawy) kolor RAL 9005 np. LT16/04/2 z wysiegnikiem podwojnym o

kacie przesuniecia 180 stopni, zawieszenie oprawy na wysokosci 9m i 4,2m - 27 kpl.
e montaz opraw LED o mocy 80W, np. ALBANY LED Midi 48LED /740 80W

kolor RAL 9005 lub rownowazna - 27 szt.
e montaz opraw LED o mocy 44,5W, np. ALBANY LED Midi 24LED /740 44,5W

kolor RAL 9005 lub rownowazna - 27 szt.

montaz opraw o$wietleniowych typu LED — dedykowanych do o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych np.: BGP 762 T25 1x LED 169-4S/757 DPR1  RAL 9005 - 12 szt.

montaz stupa o$wietleniowego ocynkowanego np. AURIGA P 6m (z wysiegnikiem)

lub réwnowazny kolor _tzw. ,Zebra” - 12 kpl.
montaz rur ochronnych SRS 110 -28m
montaz rur ochronnych DVK 110 -185m
montaz uziomow - 8 kpl.
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DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI OSWIETLENIOWE.J:
Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie mufy kablowej ZRM-2 3 szt.

e demontaz opraw sodowych wraz z wysiggnikami 55 szt.
e demontaz istniejacych stupow oswietleniowych stalowych h=4m 29 szt.
e unieczynnienie istniejacej linii kabl. oswietleniowej 1000 m

3. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

GMINA GNIEWINO

UL. POMORSKA 8
84-250 GNIEWIN
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4. Projektowane rozwiazania - oswietlenie uliczne

41  Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem wystepuje napowietrzna sie¢ o$wietleniowa nn

0,4kV. Z uwagi na przybudowywany uktad drogowy, stwierdzono o konieczno$ci poprawienia walorow
bezpieczenstwa wskutek czego zachodzi potrzeba wykonania modernizacji / remontu istniejacej sieci

o$wietlenia ulicznego

4.1.1 Wymagania projektowanego oswietlenia
Projektowane o$wietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme

PN-EN 13201-2:2016 ,O$wietlenie drég” CzeSc¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych. Ponadto
obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8, jest on zalecany przez Migdzynarodowy Komitet
Oswietleniowy CIE. Do obliczen przyjeto nastepujace parametry techniczne dla chodnika: klasa
oSwietleniowa P2
Dla klasy o$wietleniowej nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

« natezenie o$wietlenia ESr =10 [Ix],

« natezenie oSwietlenia Emin = 2 [Ix],

Dla jezdni - klasa oswietleniowa M5 dla ktdrej nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
« Lmilcdm2] =050

. U0 >0,35
. Ui >0,40
« Ti <15 %
« Ev[iX] =0,30

Doktadne obliczenia fotometryczne zostaty przedstawione w punkcie 6.3.1. Obliczenia wykonano w

oparciu o przyktadowa oprawe oswietlenia ulicznego.

Rozwigzania projektowanej sieci oSwietlenia

4.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe
Dla projektowanego o$wietlenia przejScia dla pieszych projektuje sie oprawe o nastepujacych
parametrach:
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oprawa typu LED o mocy 104W (o$w. przejscia dla pieszych), strumien Swietiny oprawy — nie

mniej jak 17 000 Im, skutecznos¢ Swietina nie mniejsza jak 146Im/W, RAL 9005

spetniajgce ponizsze wymagania:

Temperatura barwowa — 5700K

Budowa oprawy - dwukomorowa,

Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym kolorze RAL
Materiat klosza — szyba hartowana

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrédto $wiatta — modut 100 LED

Minimalny strumien $wietiny oprawy —6973Im

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza

nizt 5% w stosunku do podanych:



BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. POMORSKA W GNIEWINIE

Dla projektowanego o$wietlenia jezdni i chodnika projektuje sie oprawe o nastepujacych parametrach:

OGOLNE INFORMACJE

WARUNKI PRACY

Sugerowana
wysokost motazu

Zintegrowany
zasilacz

znak CE
Certyfikat ENEC
Zgodny z ROHS

Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami
zastosowan

Certyfikat BE 005

Standardy

4m do 10m | 13" do 33

Tak

Tak
Tak
Tak

ab,cdefg

Tak

LM T9-08 (wszystkie pomiary wg
SONT025 wykonane w akredytowanym
laboratoriurm)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Maksymalna
ternperatura pracy
(Ta)

-30 °C do +50 °C / -22 °F do 122 °F

- W rateFnosci od konfiguragi oprawy. Aby uzysiad wiscsf informacii

skoniakivf sie z nami

INFORMACIE ELEKTRYCZNE

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Kolor
Szczelnost oprawy

Odpormose na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwacii

Aluminium
PMMA
Poliweglan

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded

P 66

K08

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6
(0.5G)

Beznarzedziowy dostep do komory
elektrycznej

Klasa ochronnosci
elektrycznej

MNapiecie
znamionows

Wapdtczynnik mocy
(przy petnym
obcigzeniu)

Zaberpieczenis
przeciwprzepieciows
(kv)

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Clas=s | EU, Class Il EU

220-240V — 50-60Hz

09

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5
! EN 61547

1-10v, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
T-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Temperatura
barwowa

J200K (WW B23)
2T00K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
A000K (NW 740)

Wskaznik oddawania >80 (WW 8232)
- Komora elekiyczna 1P 43, barw (CRI) =70 (WW 727)
- lnne kolory = palety BAL lub AKZO dostspne na zapyianis. =T0 (WW T30)
>80 (WW 830)
=70 (NW 740)
Wskaznik udziatu <5%
Swiatta wysytanego
ku gorze (ULOR)
ULR <5%
- LLOR moZe sie rdZnicé w zalsZnosol od konfiguragii Prosimy
skonsultowad sie z nami.
- LR moZe sie idZnic w zalssnoscl od konfiguraci Frosimy skonsuttowad
Sig Z Aa

Kolor oprawy RAL 9005

Jezdnia:

e montaz opraw LED o mocy 80W, np. ALBANY LED Midi 48LED /740 80W
kolor RAL 9005 lub rownowazna

Chodnik:

e montaz opraw LED o mocy 44,5W, np. ALBANY LED Midi 24LED /740 44,5W

- 27 szt.
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kolor RAL 9005 lub réwnowazna - 27 szt.

Wyposazona w system autonomicznej redukcji mocy w okreslonych godzinach nocnych.

Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajgcym, jest zobowigzany zamowi¢ oprawy

ze wskazanymi godzinami redukcji.

4.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2 450/750V. Celem zabezpieczenia projektowanej

oprawy nalezy zastosowa¢ wktadki DO1- 6A w stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.
Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ w sposob réwnomierny (fazowanie) tzn. co trzeci stup
o$wietleniowy do tej samej fazy zrédia zasilana. Fazowanie pokazano na schemacie jednokreskowym.

Wszelkie potaczenia srubowe nalezy przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

4.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujace konstrukcje wsporcze:

Dla o$wietlenia przejécia dla pieszych:

o stup zbiezny o przekroju okragtym, ocynk, malowany na kolor czarny RAL 9005 - zebra

o Wwysokos¢ stupa 6 m (zawieszenie oprawy),

o stup z pojedynczym wysiegnikiem o kacie nachylenia 5 stopni i wysiegu nad jezdni¢ 1m, o
podstawie stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie otworéw
do $rub 200 x 200 potaczenie wzdtuzne bez wypuktego lica (faczenie materiatem rodzimym,

bez materiatu wypetniajacego) spoina rowna grubosci taczonych blach

Dla o$wietlenia jezdni i chodnika:

o stup stylizowany o przekroju okragtym, kolor RAL 9005
o wysokos¢ stupa 9 m; w tym wysiegnik pojedynczy 1m w kier. Jezdni na wysokosci 9 oraz
wysiegnik na wysokosci 4,2m w kier. chodnika,
Projektowany stup  posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu F-150

umieszczonym na wysokosci 5 ¢cm nad docelowy poziom terenu. W _przypadku posadowienia

projektowanego stupa w chodniku cato$¢ fundamentéw wraz ze Srubami mocujgcymi nalezy schowacd

pod powierzchnie chodnika. Betonowe fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz

innym srodkiem a $Sruby mocujace stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowa¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej stupy
ustawi¢ w taki sposéb aby wneki stupowe byty zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu

pojazdéw. Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu

9



BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. POMORSKA W GNIEWINIE
bitumiczng masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nada¢ estetyczng i

trwatg numeracje stupdw zgodng ze schematami jednokreskowymi i planem sytuacyjnym. Wskazane w
projekcie stupy nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz
10Q). Potagczenia uziemianych stupéw wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz
stupdw taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupow wykonac¢ przewodem o
kolorze zbtto-zielonym typu LgY 10mm?2 . Usytuowanie stupéw i odlegtosci pokazano na planie
sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potaczenia Srubowe nalezy przekonserwowac
smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed korozjg. Projektowanie latarnie nalezy
wyposazy¢ w stupowe bakelitowe tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z
kartg katalogowa),. Na tabliczce stupowej zyly kabla uktadac na tzw. choinke z zapasem na przewdd
PEN i na granicy pomiedzy koncowka kablowa a izolacjg zyly naktada¢ koszulke termokurczliwa. .

Numeracja stupéw okreslona jest w schemacie jednokreskowym i na planie sytuacyjnym.

4.1.5 Projektowana sie¢ oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35mm?/FeZn 4 x 35mm2 . Instalacje
uktadac linig falista w wykopie kablowym na gtebokosci rzedu 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku,
nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak
przysypany kabel na catej dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg
ziemie z wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowaé oznaczniki (kier., nr. stupa), w miejscach
skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski opisowe ktorych tre$¢ nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem np. Gmina Gniewino, Os$wietlenie YAKXS 4 x 35 2023. W miejscach w ktérych
linia kablowa przechodzi przez drogi Kabel uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS ® 110mm, na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel uktada¢ w
przepustach kablowych DVK fi 110. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowg na dtugosci
kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel uktadac
centrycznie w wejdciu do przepustu.  WejScie i wyjscie z przepustdw zapiankowaC celem
zabezpieczenia przed woda i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robdt dokonywac etapowych

odbioréw przy udziale pracownikéw Gminy Gniewino oraz gestoréw sieci. Wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjng przez uprawnionego geodete, a takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 lub
rownowazng okreslajacg proces przeprowadzania pomiaréw odbiorowych tj. skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowg przez uprawniong osobe i przedstawi¢ ich rezultat w dokumentacii
powykonawczej. Cato$¢ robdt wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej,
zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujacg normg N SEP- E 004 lub réwnoznaczng spetniajacq
parametry dotyczace uktadania linii kablowych w ziemi. Jezeli podczas prowadzenia robét napotka sie

10
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urzadzenia podziemne to nalezy je traktowa¢ jako czynne i dyktuje sie zachowaé szczegoing

ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie prowadzenia robé6t nalezy sie $cisle trzymaé
uzgodnien branzowych, a zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4.1.7 Zasilanie projektowanej sieci oSwietlenia
Projektowana sie¢ osSwietleniowa zgodnie z dokumentacjq bedzie zasilana z istniejgcej sieci

o$wietleniowe;j 1j. z istniejacego szafki oSwietleniowej ,Gniewino Pomorska” stanowigcej wtasnos¢ UG
Gniewino. Projektowana sie¢ nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej w istniejgcej SOU-9774/1

,Gniewino Pomorska”.

41.8  Ochrona od porazen
Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki nalezy zerowac.

Zgodnie z obowigzujacymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-47 lub inne
spetniajace taki warunek jak Srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie wytaczenie -
uktad sieci TN-C. Zastosowano oprawy o$wietleniowe Il klasy ochronnosci. Na taczeniu projektowanej sieci
kablowej z istniejacq siecig napowietrzng zamontowaé ograniczniki przepie¢ SE 30.128. W uziemianych

stupach kablowych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowe;.

41.9 Uwagi koricowe
o wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, ze

szczegblnym zachowaniem zasad BHP.

o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestoréw sieci, a w szczegdinosci do ENERGA OS$wietlenie
Sp. zo.0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

o calo$¢ robdt prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikow Gminy Zukowo

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorow sieci,

o dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty oraz konstrukcje
muszq spetniac przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i
uzyskac akceptacje projektanta a takze inwestora

o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowej
- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupdw linii
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;
Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonaé zgtoszenia gotowosci do odbioru wykonania projektowanego

oswietlenia.

4.2 Demontaz istniejacej sieci oswietlenia

11
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Zgodnie z uzgodnieniami powstanie projektowanego rozwigzania wymusza demontaz i przebudowe

istniejacej sieci kablowej UG w nizej wymienionym zakresie:

o demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych z wysiegnikami - 55 kpl.
o demontaz istniejacych stupdw betonowych typu 0Z-11 - 29 kpl.
o unieczynnienie istniejacej linii kablowej o$wietleniowej -1000 m
o wykonanie mufy kablowej w miejscu demontowanego stupa - 3 kpl.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do UG Gniewino lub jeZeli gestor zadecyduje to zutylizowa¢ wg.

Procedur obowigzujacych u gestora sieci.

12
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3. Zestawienia montazowe

Lp. Materiat j.m. llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 [m] 1352
2. Przewod YDY 3 x 1,5m2 [m] 230
Stup 0éw. 0 wysokosci 6m (zawieszenie oprawy),0 profilu
4. okragtym, ocynk, wraz z wysiegnikiem o dtugosci 1m nad [kpl.] 12
jezdnie i kacie 5 stopni, czarny - zebra
Stup stylizowany o$w. wysokosci 9m (zawieszenie oprawy),o
profilu okragtym, z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 1m
5. nad jezdnie oraz wysiegniku zawieszonym w kier. Chodnika na [kpl.] 27
wysokosci 4,2m i wysiegu 0,6m i kacie 5 stopni, np.
LT16/04/2 , czarny
Oprawa dedykowana do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
S |np. BGP 762 T25 1x LED 169-48/757 DPR1 RAL9005 | 21 | 12
oprawa o$wietlenia ulicznego typu LED o mocy 80W, np.
7 ALBANY LED Midi 48LED /740 80W kolor RAL 9005 lub [szt] 27
rownowazna
oprawa oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 44,5W,
np. ALBANY LED Midi 24LED /740 44,5W kolor RAL 9005 [szt] 27
lub rownowazna
8. Fundament blokowy F-100/30 [szt] 12
9. Fundament blokowy F-150 [szt.] 27
10. Tabliczka stupowa przelotowa [szt.] 33
11 Tabliczka stupowa dwurzedowa [szt.] 6
12. Folia kablowa niebieska [m] 1300
13. Koncdwki kablowe AL. 25 [szt] 312
14. Rura ochronna DVK 110 lub réwnowazna [m] 185
15. Rura ochronna SRS 110 [m] 56
16. ograniczniki przepie¢ SE 30.128 [kpl.] 0
12. Uziom [kpl.] 8
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1. PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES )
MODERNIZACJA /| REMONT ISTNIEJACEJ SIECI OSWIETLENIA W GNIEWINIE PRZY UL.
POMORSKIEJ

DZIALKI NR:
WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA GNIEWINO

UL. POMORSKA 8
84-250 GNIEWINO

Przodkowo grudzien 2023
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
przedmiotowej inwestycji zgodnie z wykonanym réwnolegle projektem budowlanym.

1. Zakres robdt i kolejnosci realizaciji

a) Przebudowa i budowa linii kablowych
Wykopy pod kable , uziomy i rozdzielnice , przepusty pod drogami wykonanie metodg
przekopu lub przewiertu , uktadanie rur ostonowych w wykopie , na stupach w stupach i
budynkach montaz uzioméw w wykopie , montaz fundamentéw pod stupy , montaz kabli w
stupach oswietleniowych , montaz opraw oswietleniowych
-wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla
-wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j

e) Po potaczeniu elementdéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji

uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze wykonania robdt istniejg nastepujgce energetyczne obiekty:
e linie napowietrzne energetyczne nn- 0,4 kV
e linie napowietrzne energetyczne oswietleniowe nn- 0,4 kV
e linia kablowa energetyczna nn- 0,4 kV
e linia kablowa energetyczna SN- 15 kV
Wykaz w pkt. 4 - opis

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii energetycznych : niskiego , Sredniego napiecia
zarowno napowietrznych jak i kablowych bedacych pod napieciem i bedacych dodatkowo
trudnych do prawidtowej lokalizacji stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym . Dlatego tez niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowg linii nalezy
przeprowadzi¢ po ich wyfaczeniu oraz uziemieniu . Prowadzenie prac mozliwe jest tylko na
podstawie pisemnego polecenia na prace lub po catkowitym unieczynnieniu urzadzen poprzez
zdemontowanie czesci obwodu , wypiecia kabli ,demontazu mostkow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewoddéw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci skrajnych przewoddéw
mniejszej niz :

e 3m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

e 5tm - dla linii o napieciu znamionowym od 1 kV do 15 kV
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- dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30kV

e 10m

e 15m - dla linii o napieciu znamionowym od 30 kV do 110 kV

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza rowniez wykonywanie wykopdéw

o $cianach pionowych bez szalunkéw o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw

o skarpowanych $cianach o gtebokosci wiekszej niz 3 m.

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji roboét.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
NISKA Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopoéw dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopow
SREDNIA Wpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopow
wykopy
SREDNIA Potracenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pragdem | Istniejgca linia kablowa | Caty okres realizacji
elektrycznym nn-0,4kV zadania
i SN-15 kV i linia nap.
nn- 0,4 kV

5. Sposodb instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikow, jak nalezy wykonywac rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopow. Nalezy przekaza¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig przestawienia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-
0,4kV i oswietleniowej nn-0,4 kV oraz budowag nowych odcinkéw linii oraz zagrozeniem
zwigzanym z wystepujacymi kablami SN-15 kV

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom

Dla unikniecia niebezpieczeristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy:
e - zapozna¢ pracownikdéw z ,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem
liniach kablowych, napowietrznych nn-0,4 kV
e - lokalizacje trasy linii zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem
prac
e -teren robdt ziemnych nalezy wygrodzic folig koloru biato- czerwonego,

zawieszong na wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu
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e -przy pracach w poblizu drogi wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie

przepustami pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikow do kierowania
ruchem

e -robét nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej
widocznosci

e -wszystkie pomiary wykonywac¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw

e - po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego

Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem .
Prace wykonywac zgodnie ze standardami ENERGA- Operator i OsSwietlenie , obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz uzgodnieniami formalno-prawnymi

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez pracownikéw
ENERGA — Operator i ENERGA - Oswietlenie ( uzytkownika) oraz stuzbe geodezyjna.

Przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ ze stuzbami ENERGA — Operator i Oswietlenie i
wiascicielami dziatek z 2 tygodniowym wyprzedzeniem termin rozpoczecia prac.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ wykopy kontrolne a prace prowadzié
recznie pod nadzorem wtasciwego gestora sieci.

Po zakonczeniu robdt wykonac protokoty pomiaréw linii kablowych i uziemien oraz zgtosié do
odbioru.

Zdemontowane materiaty przekaza¢ wtascicielowi.
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KARTY KATALOGOWE
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PHILIPS

Lighting

DigiStreet

BGP762 LED149-/740 | DM50 DGR 32-48

DigiStreet Medium, LED module 14900 lm, 740 neutralna biel,
Klasa bezpieczenstwa |, Dystrybucja srednio 50, Ciemnoszary,
Poziom ochrony przeciwprzepieciowej oprawy do trybu
roznicowego 6 kV i trybu wspolnego 8 kV, Zaczep montazowy
do srednicy 32—48 mm

Opracowana z myslg o tym, aby stac sie diugoterminowym rozwigzaniem.
Architektura System Ready (SR) umozliwia juz dzis korzystanie z zalet systemow
sterowania cswietleniem, lecz takze przygotowuje miasto na nadchodzace
innowacje. Dwa gniazda Zhaga umozliwiajg bezposrednie podigczenie opraw do
systemu Interact City i umozliwiajg wspdlprace z przyszlymi innowacjami w zakresie
systemow loT. Ponadto kaidg oprawe moina jednoznacznie zidentyfikowad dzieki
aplikagi Philips Service Tag. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego np. po
wewnetrznej stronie drzwiczek slupowych, uzyskuje sie natychmiastowy dostep do
konfiguraci oprawy, co umozliwia latwa i szybka konserwacje przez caly okres jej

uzythowania.

Dane produkiu
Informacje ogoilne Rodzina produktow BGRTED |hgStroat Mechum|
Haod rodziny lamp LED43 [LED muodule 14300 km| Lighting Technology LED
Wymilenna frodio swiatia Taik Tiar Specyfiaca
Licrba srtuk osprzgtu zasilajacego T jednostia Irak CE Taik
W zastowia starocwik Tak Diorees pwaranch Elat
Uhwagn =W prrypadiu chstromalres wysakis| Zrak atwopslnosct -
temperabury cfocrenia oprawa Zrak EMEC Zriak EMEC
oéwistianiowa mote byC automatycna Igodny z morma UE BoHS Taix
iclemniona w celu ochrany podaespolow
Typ silnika frddia Swiatla. LED:

Karta katalopowa, 2023, Kwieden 16

Dane wkidice ulegng zmianie
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ALBANY LED | ropsumowane Schreéder

Koncepcja

ALBANY LED skiadajg sig = korpusy wykonanego z aluminium oraz dosza PC odpormego na
promilenicwanie L.

Oprawa ALBANY LED wypasadona jest w modul LED-owy LensoFlex®?, zapesmiagoy wysokie
parametry fotometrycone, dostosowans do ckreslonegn zastosowania, przy minimalnym
Tuzyriu energl elektrycone).

Dostgp do komory ospregty cdbywa sig beonarzgdricwo poprzez prezekrgoenie karmny
zamykajjos| o % obrotu. Fozwala to ma sswobodne | bezpieczne opusrozenie komory opbycons|

na zawiasie
Oprawa ALBANY LED dostgpna jest x rocrysmi miodliwosciami montase Moze bys -
zainstalowana 7 pomocy Motz Twieszanego za pomocs gewintu 1 lub 74" (opcja) T oy e

zabezprcronego prrechmakngti.
Costgpry jest rowmie: montas bempogrednio na shupie kb proewieszkowny.

PRIYKEADOWE KLUCZOWE ZALETY
ZASTOSOWAMIA » wlasyczny desyn polaczony =

technolo@a LED:
= Nishie murycie energl

s DESIEDLOWE | WASKIE ULICZHI

= MOETY
. = Froznicowana fotometria odpowiednia
» SCIEZKI ROWERDWE | FIESZE R e
s STACIE KOLEMYWE | METRO » Dwa rozmiary, poewalajgce dopasowad
P —— oprawyg do ctocrenia pod weglgdem
siylisbycaym

= DUZE OESZARY . 0

ALIBAKT LED doxigena jant @ cmmrokim

= SKWERY | DBEZARY EFACEROWE . £t ma - iy
= ULICE | AUTOSTRADY (bezpasrednic lub podwieszonych)

Eabwy contye da karmony ceorsytu cormwy.
Cogryright & Schiniidar 54 - wrpoamdh 2013 EraeL . g A i rrogy, charakeer oriartseyny | mogy ues amsnie ber pratsdornianos ALY LED | 2
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Schréder OSWIETLENIE ULICZNE .

Experts in lightability™

ALBANY LED

Klasyczny design polaczony z technologia
Lo LED

:

Wazechstronna | ponadczascwa oprawa oswietleniowa
ALBANY LED, jest odpowsednia zarowno do cswietienia
cuzych aglormeracy meejskich, jak | nievdelkich miast
Dostgpna jest w dwach wersjach (Midi oraz Maxi)

Oprawa ALBANY LED $3cry najnowoczesniegsze rozwazania
technill Poprawa jakosc oswietlena, komfort 1
bezpleczenstwo meesziancow, a jednoczesnie jest
energooszczgdna | przyczynia sig do zmnisjszenta amisg

co2
r IP 66 IK 0B
Doskenale sprawdzt i do oswsetlenia ghownych ulic,

ubiczek, skwerow czy tez placow w centrach miast

OSIEDLOWE | MOSTY Loeta STACIE PARKINGI DUEE ORSZARY SKWERY | ULICE 1
WASKIE UL ROWEROWE § NOLEJOWE § CREZARY AUTOSTRADY
PIRSZE METRO SPACEROWE
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