Gniewino chodnik 0,9km 2024-3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na odcinku S10-S11
1/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3cm
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
2|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
Krotnosé = 7
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
3|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m?2
d.1.1/0802-07 15cm
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
4|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
d.1.1/0802-08 szy 1cm grubosci ponad 15cm
Krotnosé = 5
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1]0114-05 niu 20 cm
0114-06
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
0310-02
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
1.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na odcinku S11-S2istn
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na|m?2
d.1.2/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
9/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m?2
d.1.2/0802-07 15cm
52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
10/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m2
d.1.2/0802-08 szy 1cm grubosci ponad 15cm
Krotnosé = 5
52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
11|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0114-05 15cm
52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
12/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2|0114-06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé = 5
52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
13/KNR 2-31u1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm na podsypce ce- |m2
d.1.2/0300-03 mentowo-piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU
52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
1.3 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni na odcinku S1istn-S2
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na|m?2
d.1.3/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
656 m?2 656,000
RAZEM 656,000
15/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m?2
d.1.3/0802-07 15cm
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
16/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
d.1.3/0802-08 szy 1cm grubosci ponad 15cm
Krotnosé = 5
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
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17|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowane hydraulicznie C8/10 o m?2
d.1.3/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15cm
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
18/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa stabilizowane hydraulicznie C8/10 - za |m?2
d.1.3/0114-06 kazdy dalszy 1cm
Krotnosé = 15
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
19|KNR 2-31u1 |Odtworzenie nawierzchni - KOSTKA Z ODZYSKU m?2
d.1.3/0300-03
656 m2 656,000
RAZEM 656,000
1.4 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni po przykanalikach
20|kalk. indywi- |Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowag m?2
d.1.4|dualna
195*1,2 m?2 234,000
RAZEM 234,000
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1.4/0109-03
0109-04
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-05 niu 25 cm
0114-06
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.4/0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
234 m?2 234,000
RAZEM 234,000
1.5 Studnie i sie¢
25/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia km
d.1.5/0120-03
1,026 km 1,026
RAZEM 1,026
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.5/0217-06 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
2052,6 m3 2 052,600
RAZEM 2 052,600
27/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.5/0217-06 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - Poszerzenia do studni 1200
m3 39,000
RAZEM 39,000
28|KNR-W 2-01 [Umocnienie petne pionowych $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1,0mi  |m2
d.1.5/0314-02 gtebokosci do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kategorii lll-1V wraz z rozbiérkg
4105,2 m?2 4 105,200
RAZEM 4 105,200
29|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, elementy o rozpietosci  |kpl
d.1.5/0903-01 4,00m
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, elementy o rozpigtos- |kpl
d.1.5/0903-06 ci 4,00m
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl
d.1.5/0901-01 pu lekkiego, elementy o rozpietosci 4,00m
32 kpl 32,000
RAZEM 32,000
32|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl
d.1.5/0901-06 typu lekkiego, elementy o rozpietosci 4,00m
32 kpl 32,000
RAZEM 32,000
33|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami przedsigbier- |m3
d.1.5/0211-01 nymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach - wywieznienie nadmiaru gruntu
461,835 m3 461,835
RAZEM 461,835
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34|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka m?2
d.1.5/0501-02
1026,3 m?2 1.026,300
RAZEM 1 026,300
35/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy studnie
d.1.5/0613-03 1200mm i gtebokosci 3m
13 studnie 13,000
RAZEM 13,000
36|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie o objetosci do 1dm3 - szt
d.1.5/0803-07 analogia
Krotnosé = 9
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
37|KNR 2-02 Montaz reczny z ustawieniem przej$¢ tulejowych PVC - analogia przejs¢
d.1.5/1912-01
41 przejsé 41,000
RAZEM 41,000
38|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z za- szt
d.1.5/0517-02 mknieciem rurg teleskopowa
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 250mm tgczone na wcisk m
d.1.5/0408-04
97,1 m 97,100
RAZEM 97,100
40|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm m
d.1.5/0804-03
97,1 m 97,100
RAZEM 97,100
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm tgczone na wcisk m
d.1.5/0408-05
522,7 m 522,700
RAZEM 522,700
42|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm m
d.1.5/0804-04
522,7 m 522,700
RAZEM 522,700
43|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm tgczone na wcisk m
d.1.5/0408-06
2942 m 294,200
RAZEM 294,200
44|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm m
d.1.5/0804-05
2942 m 294,200
RAZEM 294,200
45/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 500mm tgczone na wcisk m
d.1.5/0408-07
112,3 m 112,300
RAZEM 112,300
46|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500mm m
d.1.5/0804-06
112,3 m 112,300
RAZEM 112,300
47|/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - obsypka m2
d.1.5/0501-02
1026,3 m2 1026,300
RAZEM 1 026,300
48|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - nadsypka m2
d.1.5/0501-02
1026,3 m2 1026,300
RAZEM 1 026,300
49/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.1.5/0236-01 nymi
307,89 m3 307,890
RAZEM 307,890
50|KNR-W 2-19 |Rury dwudzielne AROT m
d.1.5/0306-05
76,5 m 76,500
RAZEM 76,500
51|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.5/0217-06 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - zasypywanie wykopow
1590,765 m3 1590,765
RAZEM 1 590,765
52|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.1.5/0236-01 nymi
1590,765 m3 1590,765
RAZEM 1 590,765
-3-
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53|KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m?2
d.1.5/0505-01
1026,3 m?2 1.026,300
RAZEM 1 026,300
54| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii |-l zageszczarkami ms3
d.1.5/0236-03
102,63 m3 102,630
RAZEM 102,630
1.6 Whpusty drogowe i przykanaliki
55/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.6/0217-06 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
150,8*2 m3 301,600
RAZEM 301,600
56|KNR-W 2-01 [Umocnienie petne pionowych $cian wykopow liniowych szerokosci do 1,0mi  |m2
d.1.6/0314-02 gtebokosci do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kategorii llI-IV wraz z rozbiérka
301,6"2 m?2 603,200
RAZEM 603,200
57/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1.6/0211-01 nymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos$é do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach - wywieznienie nadmiaru gruntu
33,932 m3 67,860
RAZEM 67,860
58/ KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokosci 0,8-1,5m i ms3
d.1.6/0317-05 gtebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym
7,54*2 m3 15,080
RAZEM 15,080
59|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka m?2
d.1.6/0501-02
75,4*2 m2 150,800
RAZEM 150,800
60/KSNR 4 Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw uliczne betonowe o $rednicy kpl
d.1.6/1417-02 500mm z osadnikiem bez syfonu - Wpust kraweznikowy
34 kpl 34,000
RAZEM 34,000
61|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk - analogia |m
d.1.6/0408-02
195 m 195,000
RAZEM 195,000
62|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm m
d.1.6/0804-01
195 m 195,000
RAZEM 195,000
63|KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - obsypka m2
d.1.6/0501-02
195%0,5 m?2 97,500
RAZEM 97,500
64|/KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - nadsypka m2
d.1.6/0501-02
195%0,5 m2 97,500
RAZEM 97,500
65/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.6/0217-06 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - zasypywanie wykopow
116,87*2 m3 233,740
RAZEM 233,740
66|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l ubijakami mechanicz- |m3
d.1.6/0236-01 nymi
116,87*2 m3 233,740
RAZEM 233,740
67|KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m?2
d.1.6/0505-01
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
68| KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami m3
d.1.6/0236-03
7,54*2 m3 15,080
RAZEM 15,080
1.7 Roboty wykonczeniowe
69|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia - inwentaryza- |km
d.1.7/0120-03 cja powykonawcza wraz z rejestracjg w Osrodku geodezyjnym
1,102 km 1,102
RAZEM 1,102
2 Roboty drogowe - remont chodnika
21 Roboty ziemne
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70/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 rowninnym -
0,99 km 0,990
RAZEM 0,990
71 Rozebranie istniejgcych przystankéw betonowych z ustawieniem nowych wiat |szt
d.2.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.2.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
998+168 m 1 166,000
RAZEM 1 166,000
73|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.1/0810-02 kowej wraz z obrzezem
2068,5+364 m?2 2 432,500
RAZEM 2 432,500
74/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.2.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
2432,5%0,1 m3 243,250
RAZEM 243,250
75/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km
1103-05
243,25 m3 243,250
RAZEM 243,250
76| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(82+72+89+340+320+49+384+863+91)*0,3+2068,50,2+3640,2 m3 1173,500
RAZEM 1173,500
77 /KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.1/0227-02 s.  |kat. Ill - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98 wraz z dowozem gruntu na na-
sz. 2.5.2. syp
9907-03
120 m3 120,000
RAZEM 120,000
2.2 Odwodnienie - ciek przykraweznikowy
78/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki betonowej bezfazowej w dwéch rzedach m
d.2.2/0402-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
2.3 Elementy ulic i chodnik
79/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.3|0401-04 kat.l-1V
998+401+209 m 1608,000
RAZEM 1 608,000
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2.3/0402-04
1608*0,07 m3 112,560
RAZEM 112,560
81/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2.3/0403-03 towo-piaskowej
1399+209 m 1608,000
RAZEM 1 608,000
82|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.2.3/0109-03 20 cm - pod parking i wzmocniony chodnik
0109-04
93+115 m2 208,000
RAZEM 208,000
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3/0114-05 niu 15 cm
93+115 m2 208,000
RAZEM 208,000
84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.3/0511-03 mentowo-piaskowej na parkingu
93 m2 93,000
RAZEM 93,000
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3/0114-05 niu 15 cm - pod chodnik
4252,5+364 m2 4 616,500
RAZEM 4 616,500
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.3/0511-03 mentowo-piaskowej
4252,5+364 m?2 4 616,500
RAZEM 4 616,500
87|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41255




Gniewino chodnik 0,9km 2024-3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
908+351+155,5 m 1414,500
RAZEM 1414,500
88|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.2.3/0109-03 - pod zjazdy
0109-04
568+91 m2 659,000
RAZEM 659,000
89|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3/0114-05 niu 15 cm
568+91 m2 659,000
RAZEM 659,000
90|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.3/0511-03 mentowo-piaskowej na zjazdach
568+91 m2 659,000
RAZEM 659,000
91|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2.3/0403-05 wo-piaskowej - obramowanie zjazdéw
211 m 211,000
RAZEM 211,000
92| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3/0402-04
211*0,07 m3 14,770
RAZEM 14,770
2.4 Roboty wykonczeniowe
93|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m?2
d.2.4|0505-01
1100+330 m?2 1430,000
RAZEM 1 430,000
94|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.2.4/0510-01
0510-02
1100+330 m2 1430,000
RAZEM 1 430,000
3 Oswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz remont oswietlenia drogi
3.1 Budowa linii kablowych oswietleniowych
95/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtgbokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.3.1/0701-0202 |w gruncie kat. llI
30 m 30,000
RAZEM 30,000
96/ KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.3.1/0702-0102 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. -1l
1270 m 1270,000
RAZEM 1270,000
97|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.3.1/0706-01
1300 m 1.300,000
RAZEM 1.300,000
98/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.1]0707-02
1300 m 1.300,000
RAZEM 1.300,000
99|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.3.1]0702-02
130070,3*0,6 m3 234,000
RAZEM 234,000
100/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.1/0705-01
185 m 185,000
RAZEM 185,000
101|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.3.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
102|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.3.1/1001-02
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
103|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3.1/1001-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
104 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.3.1/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
39 kpl. 39,000
przew.
RAZEM 39,000
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105/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawy stylizowane za-  |szt.
d.3.1/1004-01 wieszane
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
106/ KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawy przejscia dla pie- |szt.
d.3.1{1004-01 szych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
107/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.3.1/0907-06
1300 m 1.300,000
RAZEM 1.300,000
108/ KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3.1/1302-03
39 odc. 39,000
RAZEM 39,000
109/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.1/1304-06
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
110|KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 100 mm pod drogami i |/m
d.3.1/0306-01 nasypami - za pierwsza rure
24 m 24,000
RAZEM 24,000
111/KNNR 9 Demontaz stup6éw oswietleniowych o masie 100-300 kg z przekazaniem Zama-|szt.
d.3.1{1001-08 wiajgcemu
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
112/KNR 13-25 |Demontaz oprawy oswietleniowej z przekazaniem Zamawiajgcemu szt.
d.3.1|0405-01
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
113|KNR 5-09 Montaz muf kablowych przelotowych na napiecie do 1 kV. Przekrdj zyt kabla  |szt.
d.3.1/0804-03 do 120 mm2 (Al). 1 zyta w kablu.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Roboty drogowe - remont nawierzchni
114/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- | m?2
d.4/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6065 m?2 6 065,000
RAZEM 6 065,000
115/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6065 m?2 6 065,000
RAZEM 6 065,000
116|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.4/0203-01
6065 m2 6 065,000
RAZEM 6 065,000
117/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.4/0302-04 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 500 t/dzien
6065 m2 6 065,000
RAZEM 6 065,000
118/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - wyniesione skrzyzowania
622 m?2 622,000
RAZEM 622,000
119/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
120|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-6*10+7x(B-33(20)+A-11a+T-1
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
121/ KNR 2-31 Reczne malowanie linii farbg chlorokauczukowa m?2
d.4|/0706-05
619,5*0,24+86+42,5*0,232+141*0,12+15,8*0,5+0,76+10*0,2625 m?2 272,745
RAZEM 272,745
122 Montaz tablic informacyjnych wraz z stupkami szt
d.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Zielen
123 Karczowanie istniejgcych drzew szt
d.5
29 szt 29,000
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