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arkusz nr 2arkusz nr 1LEGENDA

Istniejące studnie betonowe

Projektowane wpusty drogowe

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej

Projektowane studnie betonowe Φ1200

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej PCV

Projektowane połączenie za pomocą trójnika

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej

Projektowane studnie betonowe Φ500
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Projektowane rury ochronne

Słupy oświetleniowe z linią zasilającą

Tytuł rysunku:
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Data:

Nr rysunku:

Podpis:
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Podpis:Sprawdzający: spec. instalacyjna Nr uprawnień:

Nr uprawnień:

POM/0219/PWOS/14
Projektant:  spec. instalacyjna
mgr inż. Adam Laska

POM/0040/POOS/07inż. Jędrzej Myszka
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KOPIA MAPY ZGODNA Z ORYGINAŁEM

Marzec 2021        ..................................
Data                                            Podpis

Marzec
2021

Podpis:Nr uprawnień:

POM/0096/POOD/12
Projektant:  spec. drogowa
mgr inż. Karol Kotłowski

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa ulicy Pomorskiej w Gniewinie, która obejmuje budowę sieci
kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdów
Adres obiektu budowlanego:   dz. nr 168, 358/4, 358/1, 386/44,
377/9, 386/48, obr. Gniewino, gm. Gniewino, p. wejherowski
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