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A. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Pomorskiej w Gniewinie, ktéra
obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz
zjaddw na dziatce nr 168, 358/4, 358/1, 386/44, 377/9, 386/48.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi
XXVI - sieci: kanalizacyjne

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych dla czesci ul. Pomorskiej w Gniewinie.

Projektuje sie remont nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw ktére bedg uzytkowane w
celu obstugi komunikacyjnej dla czesci ul. Pomorskiej w Gniewinie — funkcja bez zmian.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu

budowlanego, w tym wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac

charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkdéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegétowymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw o ktérych mowa w art.32 ust. 1 pkt 2

ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, a w

szczegolnosci:

4.1. Kubature:
Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie remontowanych nawierzchni: - kostka betonowa chodnika—4252,5 m?
- kostka betonowa zjazdéw — 568 m?
- nawierzchnia bitumiczna - 6400 m>.

4.3. Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednice

Przewéd PVC $rednica 500 mm — 114,67 m
Przewdd PVC s$rednica 400 mm — 303,76 m
Przewdd PVC srednica 315 mm —559,71 m
Przewdd PVC s$rednica 250 mm —99,93 m
Przewod PVC srednica 160 mm —195,0 m

Betonowe studnie rewizyjne z wtazem zeliwnym DN1200mm — 12 szt
Wpusty betonowe DN500 z rusztem zeliwnym uchylnym i koszem — 34 szt

Studnie z tworzywa sztucznego PP 425 mm — 12szt

4.4. Liczbe kondygnacji

Nie dotyczy.

4.5. Inne dane niz wskazane, niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

5. Opinie geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Opinie wydano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 , w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do
prostych. Zaliczam inwestycje do | kategorii geotechniczne;j.

W podtozu wystepujg grunty rodzime zréznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-
mechanicznymi, wiec zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie

5



badan makroskowpowych i terenowych, zaleznosci korelacyjnych metoda ,,B” i ,,C” zgodnie z
normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”. Grunty rodzime | kategorii
geotechnicznej.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

W przypadku zmierzenia budowlanego dotyczacego budynku —
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych

dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z

obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachow, pytowych i

ptynnych.

9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw




Nie dotyczy.

9.4. Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania w

szczegolnosci jonizujacego, pola magnetycznego i innych zakiécen, podaniem

odpowiednich parametrdw tych czynnikdéw i ich rozprzestrzeniania sie

Projektowane obiekty budowlane nie bedg zrédtem hataséw, nie bedzie emitowat drgai oraz zadnego
rodzaju promieniowania i innych zaktdcen.

9.5. Wptyw obiektu budowalnego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie pogorszy i nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. W przypadku zmierzenia budowlanego dotyczacego budynku,

analize technicznych, srodowiskowych, ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych

systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe
Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynkow — analize technicznych i ekonomicznych

mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie grzewczej

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z ul.
Pomorskiej w Gniewinie jako uktad ztozony z: przewodéw PVC, 12 betonowych studni
rewizyjnych z wtazem zeliwnym, 12 studni rewizyjnych PP , 2 potgczen tréjnikowych oraz 22
betonowych wpustdéw z kratka zeliwna.



Witaczenie do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce studnie Slistn (dz.
nr 386/48) oraz S2istn (dz. nr 168) - istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Na dziatce nr 168
projektuje sie umiejscowienie 2 studni rewizyjnych z tworzywa, na dz. nr 358/4 projektuje sie
12 studni rewizyjnych z tworzywa, 12 studni rewizyjnych betonowych oraz 22 wpustéow
drogowych, natomiast na dziatce nr 386/44 umiejscowienie 1 studni rewizyjnej betonowej.

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o litej strukturze scianki, klasy
S, SN8, SDR 34, srednicy: 160-500 [mm].

Przewody nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng
warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé¢ warstwami 20-30
cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopien
zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia 1s>0,97. Pozostata
warstwe potozng nad przewodem wykona¢ z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajacego
grud i kamieni.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z uzyciem studni z tworzywa sztucznego PP 425 mm
i betonowych 1200 mm. Nalezy zastosowaé studnie systemowe sktadajgce sie z
prefabrykowanych elementéw: kineta, rura karbowana rura trzonowa SN 4, pierscien betonowy
odcigzajacy i wtaz.

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z prefabrykowanej dennicy o osadniku 0,5 m od dna.

Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do zanieczyszczen usytuowane pod kratg zeliwng
i osadniki o wysokosci 50 cm od dna. Elementy studni i wpustéw z betonu powinny
charakteryzowac sie klasg betonu min. C35/45. Dno wszystkich studni betonowych stanowi
osadnik o wysokosci 50cm. Wpusty i studnie nalezy wykona¢ na warstwie mieszanki
cementowo-piaskowej grubosci 15 cm.

Wiazy zlokalizowane w nawierzchniach drogowych zaprojektowano typu ciezkiego D400 (S1, S2,
S25, S8) zeliwne lub zeliwne z wypetnieniem betonowym. Pozostate wtazy znajdujace sie w
chodnikach zaprojektowano typu C250 zeliwne. Do odwodnienia powierzchni drég
zaprojektowano wpusty zwienczone kratg zeliwng kraweznikowo — jezdniowa typu C250.
Wszystkie zwienczenia elementow kanalizacji nalezy wykonac¢ na pierscieniu odcigzajgcym
betonowym uniemozliwiajgcym przeniesienie sit na konstrukcje studni, wpustéw. Rzedng wtazu
i wpustu nalezy wyregulowaé przy pomocy pierscieni regulacyjnych tak, aby ich wierzchnia
strona stanowita wspdlng ptaszczyzne z nawierzchnig drogi, chodnika.

Wszystkie uzyte materiaty nie beda oddziatywa¢ na srodowisko. Ewentualne zanieczyszczenia
state zostang przechwycone przez osadniki zlokalizowane w projektowanych urzadzeniach.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzi¢ w
wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych przed obsypaniem. W czasie wykonywania
robét mogag pojawi¢ sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete podczas
wykonywania wykopéw i prac budowlano-montazowych urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, wodociggiem, kanalizacjg sanitarng
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wykonaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy zainstalowaé rury ochronne dwudzielne na
kolidujacych przewodach elektrycznych.

Eksploatacje kanalizacji powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane stuzby przeszkolone w tym
zakresie, a w szczegélnosci w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Przynajmniej dwa razy w roku nalezy skontrolowac¢ urzadzenia oczyszczajace sScieki deszczowe
(tj. osadniki w wpustach i studniach, niecke osadnikowg w korycie).

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie spowoduje:

1. Zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

2. Pogorszenia stanu srodowiska lub débr kultury,

3. Pogorszenia warunkéw zdrowotno — sanitarnych,

4, Wprowadzenia, utrwalenia albo zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

W ramach odtworzenia nawierzchni po robotach instalacyjnych projektuje sie remont
nawierzchni przy nastepujacych konstrukcjach:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

J 8cm kostka betonowa szara z obramowaniem z kostki grafitowej po 20cm
J 5 cm podsypka cementowo-piaskowa

J 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

) dogeszczony grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

J 8cm kostka betonowa grafitowa

J 5 cm podsypka cementowo-piaskowa

J 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

J 20 cm podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2
J dogeszczony grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i wzmocnionego chodnika w obrebie parku:

. 8cm kostka betonowa szara

J 5 cm podsypka cementowo-piaskowa

. 20 cm podbudowa z betonu C17/20

J 20 cm podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
J dogeszczony grunt rodzimy

Linie segregacyjne wykonac z kostki betonowej grafitowe;.



Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:

5 cm warstwa $cieralna SMA11 50/70 KR3

warstwa przeciwspekaniowa — siatka

7 cm warstwa wigzgca AC16W 50/70 (na przekopach)

25 cm podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 (na przekopach)
20 cm ulepszone podtoze stab. hydraulicznie C3/4 (na przekopach)

dogeszczony grunt rodzimy

Konstrukcja wyniesionych skrzyzowan:

8cm kostka betonowa czerwona/skosy najazdowe dtugosci 1,5m,
5 cm podsypka cementowo-piaskowa

istniejgca konstrukcja jezdni.

Oznakowanie poziome na wyniesionych skrzyzowaniach wykonac z kostki betonowej ptukanej

biatej.

W ciggu chodnika planuje sie wykonaé karczowanie istniejgcych drzew na ktdre nie trzeba

uzyskac¢ decyzji z uwagi na zbyt matg Srednice pnia i wymiane stupow oswietleniowych na nowe.

Istniejgce wiaty przystankowe betonowe rozebrad i postawi¢ nowe, z oswietleniem led.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie

do zakresu projektu

Nie dotyczy.
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