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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

A. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Projekt architektoniczny.

- PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-82/B-02001. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003. Obcigzenia zmienne

- PN — EN 1991-1-3:2005. Obcigzenia Sniegiem.

- PN — EN 1991-1-4:2005. Obcigzenia wiatrem

- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu
- PN-EN 1995-1:2008 Projektowanie konstrukcji drewnianych
- Wspotczynniki obcigzen przyjeto na podstawie Eurokod:
dla obcigzen statych 1,35; dla zmiennych 1,5

B. OPIS

1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt budowlany trzeciej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Podtoze gruntowe budujg grunty zwiezto spoiste, nieprzepuszczalne dla waod infiltrujgcych
z opadow atmosferycznych o parametrach:

Stopien plastycznosci IL=0,2-0,25

Spéjnosc Cu= 15,0 kPa

Kat tarcia wewnetrznego Qu=14,0°

Odpdr obliczeniowy gruntu przyjeto Rs = 0,15 MPa

2. FUNDAMENTY

Poziom posadowienia tawy 120 cm ponizej projektowanego terenu.

Fundamentowanie wykona¢ na podktadzie betonowym gr. 10 cm z betonu C 8/10.
Fundamenty wykonac¢ z betonu C 20/25 (B 25) i stali B500.

tawy fundamentowe o szerokosci 40 cm o wysokos$ci 40 cm zbroi¢ podtuznie 4 pretami
# 12 strzemiona # 6 co 30 cm.

3. SCIANY

Do poziomu 10 cm ponad posadkg sciany betonowe gr. 24 cm

Nowe s$ciany parteru wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 3 ( wytrzymato$é
3 MPa) o grubosci 24 cm. Nowy mur oraz istniejgcy zakonczy¢ wiencem zelbetowym z
betonu C 20/25 (B 25) o przekroju 24x24 cm, zbrojona goérg 2 # 12,dotem 2 # 12,
strzemiona # 8 co 25 cm.

4. NADPROZA

Belki zelbetowe nadproza, tgczone z wiencem wykonac z betonu C 20/25 (B 25) zbrojone
pretami ze stali B500. Belka nadproza jednoprzestowa o przekroju 24x24 cm, zbrojona
gorg 2 # 12,dotem 2 # 16, strzemiona # 8 co 10/15 cm.

5. STROP

Konstrukcje drewniang stropu wykonac¢ z drewna klasy nie nizszej niz C24.

Belki o przekroju 12x14 cm uktada¢ w rozstawie nie wiekszym niz 100 cm i kotwi¢ w
wiehcu zelbetowym. Belki obi¢ od gory i dotu ptytami MFP, a pomiedzy belkami utozy¢
ocieplenie z wetny mineralne;j.



4. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje drewniang dachu wykona¢ z drewna klasy nie nizszej niz C24. Krokwie o
przekroju 7x14 cm uktadac¢ w rozstawie nie wigkszym niz 90 cm na ptatwiach i murtacie.
Ptatwie wieloprzestowe o przekroju 14x14 cm oparte na stupach o przekroju 14x14 cm,
wzmocnionych mieczami i zastrzatami o przekroju 14x14 cm.

Konstrukcje zabezpieczy¢ przed plesnig i owadami srodkami ochronnymi Np Fobos.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia charakterystyczne

Dach nad budynkiem

Obcigzenie state:

blacha 0,15 kKN/m?
deskowanie 0,02 -4,5 = 0,09 kN/m?
konstrukcja 0,02 -4,5 = 0,09 kKN/m?

folia 0,01 kN/m?

razem 0,34 kKN/m?
Wysokos$¢ nad poziom morza 340 m

Obcigzenie $niegiem 1,44 -0,8 = 1,15 kN/m?
obcigzenie na 1 m? rzutu =0,34:0,90 = 0.37 kN/m*
Obcigzenie $niegiem = 1,15 kN/m?

Obcigzenie wiatrem

gvo= 0,31 kN/m?

z=6m

Kategoria terenu III c.(z) = 1,66
gs(z) = 0,51 kN/m’

ssanie

nawietrzna c,. = -0,50 , w. =-0,26
zawietrzna c = -0,50 , w. =-0,26
parcie

nawietrzna c,. = +0,70 , w. = 0,35
zawietrzna c,e = 0,0, w.=0,0

Strop nad pomieszczeniem
Obciazenie state:

plyta MFP 0,024 -7.0= 0,17 kN/m’
welna mineralna 0,14 -1,0= 0,14 kKN/m?
folia 0,01 kKN/m?
ptyta MFP 0,024 -7,0= 0,17 kKN/m?
razem 0,49 kN/m?
Obcigzenie uzytkowe = 0,5 kN/m*

Sciana z betonu komoérkowego

tynk 0,02-19= 038 kN/m’
PGS 600 0,24 -8 = 1,92 kN/m?
tynk 0,02:19= 038 kN/m’

razem 2.68 kN/m?




Sciana z betonu gr. 40 cm

beton

0,40 24 =

9,6 kN/m?

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Platew podparta mieczami

Geometria

{z]
Lista weziléw
Nr Wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.00 0.85
3 0.85 0.85
4 3.61 0.85
5 4.46 0.85
6 4.46 0.00
Lista materiaiéw
Nr Materiaitu Nazwa E[kPa] Ciezar wtasny [kN/m?] Alfa t
14*14 2 -Lite C24|11000000.00 5.50 0.000005
Lista przekrojoéw
Nazwa A[m?] JIx [m*] Jy[m*] Nazwa materialu
14*14 0.019600 0.00003201 0.00003201 2 -Lite C24
Lista elementéw
Nr Nr Wezia Nr Wezla Polaczenie Polaczenie |Dlugos¢|
Elementu Pocz. Kohcowego (wezel pocz.) (wezet m]
konc.)
1 2 3 - - 0.85
2 3 4 - - 2.76
3 4 5 - - 0.85
4 1 2 - przegub 0.85
5 6 5 przegub - 0.85
6 1 3 przegub przegub 1.20
7 6 4 przegub przegub 1.20
Lista podpér
Nr podpory Nr Wezta Kier. X
1 1 sztywne
2 6 sztywne

Obciazenia Grupa 1 [Stale]

Wspbéitczynniki obciazen

len =
Ymax

1.00
=1.35




Obciazenia przesitowe

Nr Nr Typ Kierunek P, a[m] bm]
Obciaz. Preta obciazenia dziatania
4 2 réwnomierne lokalny y -0.85 kN/m| 0.00 2.76
Obcigzenia Grupa 2 [Snieg]
Wspdtczynnik obciazen (obciazenia zmienne)
Ymax = 1.50
Obciazenia przesiowe
Nr Nr Typ Kierunek P, a[m] b [m]
Obciaz. Preta obcigzenia dziatania
3 2 réwnomierne lokalny vy -2.88 kN/m 0.00 2.76
Przemieszczenia Grupa 1
Iz}
L
Obwiednie sit wewnetrznych (M)
= 1 - E 3
Pret nr.2 ptatew - wymiarowanie
Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukcji - 1
Klasa drewna fm,k ft,o,k fc,o,k fv,k EO,mean Eo,o5 Grean Px Prean
- [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [kg/m’] | [kg/m’]
Lite C24 24.0| 14.0| 21.0 4.0/11000| 7400 690 350 420




Obwiednie si} wewnetrznych - Pret 2
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Pret 2 - Pret

N = -11.26 kN
M = -2.92 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o2 o1 0.37 6.38

—+ = + = 0.06+0.238 = 0.44<1

Ke:*feoa  faa 0.65%14.54 16.62

Naprezenia OK:

o2 o1 0.37 6.38

——+ka* = —+0.7% = 0.06+0.27 = 0.33<1
Koy *faa fma 0.65%14.54 l6.62

Naprezenia OK:

N = -11.26 kN
M = -2.92 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o2 g 0.57 6.38

— = + = 0.06+40.38 = 0.44<1

Ko %foa  faa 0.65%14.54 16.62

Naprezenia OK:

o2 g 0.57 6.38

—+Eka% = —+0.7* = 0.06+40.27 = 0.33<1
Koy ¥foa foa 0.65%14.54 l6.62

Naprezenia OK:
V = 7.71 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.5%

= = 0.21<1
fua 2.77

Naprezenia OK:

WYNIKI UGIECIA:
faop = 1,12 cm
fine = 0,31 cm



ffin = 0,40 cm < fdop

Belka nad pomieszczeniem gospodarczym

Przyjeto belki o przekroju 12x14 cm w rozstawie co 1 m

fa,a = 10,07 MPa

Mmax = 1,67 kNm

Wx = 392 cm’

o = 4,26 MPa < fu 4

WYNIKI UGIECIA:
fap = 1,76 cm
fi.e = 1,18 cm
fﬁn = 1,72 cm < fdop

Eawa fundamentowa

Obcigzenie z dachu state 4,42 -0,37 -1,35= 2,21 kKN/m?
Obciazenie z dachu $niegiem 4,42 -1,15 -1,50= 7,62 kN/m?
Obcigzenie stropu 4,42 -0,49 -1,35= 4,71 kN/m?
Ciezar §ciany 3,5-:2,68 -1,35= 12,66 kKN/m?
Cigzar fundamentow 1.29,6 -1,35 = 15,55 kN/m?
Razem = 42,8 kKN/m?

Naprezenie pod fundamentem wyniesie:

Maksymalne naprezenie gruntu pod fundamentem przyjeto:
Rgy = 0,15 MPa

o = 0,11 MPa < R4
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