Przedmiar robot

Obiekt BUDOWA PARKU REKREACJI OBEJMUJACA CZESC PRZYRODNICZA
WRAZ Z URZADZENIAMI DOSWIADCZEN Strefa B1 - park
doswiadczen, strefa rekreacji, ruchu gry i zabawy, zielen w ramach

Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztalttowania ogrodow

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do

prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej 1 ladowej
Budowa Siary dz. nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4
Inwestor GMINA SEKOWA , 38-307 Sekowa 252

Sporzadzit mgr. inz Krzysztof Jedrzejowski

Styczen 2022 r.



Spis tresci

1. Przedmiar




Rodos 7.0.9 [10699]

BUDOWA PARKU REKREACJI OBEJMUJACA CZESC PRZYRODNICZA WRAZ Z URZADZENIAMI DOSWIADCZEN

Przedmiar

dos$wiadczen, strefa rekreacji, ruchu gry i zabawy, zielen w ramach

Strona 3/9

Strefa B1 - park

Nr Podstawa | Opis robot Jm | Ilo$¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Przygotowanie terenu
1 KNR 13-12  |Niwelacja terenu z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40m wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy
0202/04 110kW/150KM w gruncie kategorii III-IV (14500 m2)
14500%0,15 m3 | 2.175
razem | m3 2.175
2 KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ sredniej gestosci
0108/05
14500/(100%100) ha 1,45
razem | ha 1,45
1.2. Nawierzchnie
1.2.1. Asfalt - §ciezki piesze
3 KNR 2-31  [Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/03 V-VI m2 995
4 KNR 2-31 [Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01 m2 995
5 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 995
6 KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06
(doptata 5x) m2 995
7 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wigzaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01 m2 995
8 KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa scieralng zwirowa o grubosci 2cm
0314/05 m2 995
9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng zwirowa - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad 2cm
0314/06 m2 995
1.2.2. Kostka jako jeden rzad obrzeza do Scizki asfaltowej
10 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
1171*0,15%0,2 m3 35,13
razem | m3 35,13
11 KNR 2-31  [Krawezniki z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa cementows -
0405/03 analogia z kostki brukowe;j m 1171
1.2.3. Sciezki z kostki brukowej
12 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm , uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/02 m2 61
13 KNR 2-31  [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 61
14 KNR 2-31  [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(doptata 5x) m2 61
15 KNR 2-31 [Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu Scm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01 m2 61
16 KNR 2-31  [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/03 V-VI m2 61
17 KNR 2-31  [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii V-VI - za kazde dalsze
0101/04 Scm ponad 20cm
(doptata 5x) m2 61
1.2.4. Nawierzchnia z piasku z atestem PZH pod plac zabaw
18 KNR 2-31  |Nawierzchnie piaszczyste o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm z gruntem piaszczystym
0201/01 m2 1217
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19 KNR 2-31  [Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm z gruntem
0201/02 rodzimym piaszczystym - za kazdy dalszy lcm
(doptata 20x) m2 1217
20 KNR 2-31  [Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/03 V-VI m2 1217
21 KNR 2-31  [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii V-VI - za kazde dalsze
0101/04 Scm ponad 20cm
(doptata 2x) m2 1217
1.2.5. Nawierzchnia z plyt z piaskowca ci¢to-lamanego gr. 4 cm
22 KNR 2-31  [Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci Scm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa cementowa
0502/08 -analogia (60x60x4cm) m2 87
23 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zaggszczane recznie
0105/01 m2 87
24 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/02
(doptata 2x) m2 87
25 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 87
26 KNR 2-31  [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1ecm
0114/06
(doptata 10x) m2 87
27 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01 m2 87
1.2.6. Parking wraz z organizacja ruchu
28 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 0.1
29 KNR 2-01  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki - analogia grubo$¢ 10 cm
0126/01
(doptata 0,67x) m2 330
30 KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01 m2 330
31 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
0407/04
33,2+11,1426,1+5,1+6,4 m 81,9
razem| m 81,9
32 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - analogia grubos¢ 10 cm
0114/05
(doptata 0,67x) m2 330
33 KNR 2-31  [Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm - analogia grubosc 10 cm
0109/03
(doptata 0,85x) - 330
34 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 330
35 Kalkulacja |Projekt statej organizacji ruchu
indywidualna szt 1
36 KNNR 6 Stupki z rur stalowych o $rednicy S0mm do pionowych znakéw drogowych
0702/01 szt 3
37 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
0702/04 szt 3
38 KNNR 6 Pionowe drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3m2
0702/06 szt 1
39 KNKRB 6 [Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie farba
0704/02 chlorokauczukowa
137*0,1 m2 13,7
razem | m2 13,7
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40 KNKRB 6 |Oznakowanie poziome jezdni - strzatki i inne symbole malowane re¢cznie farba chlorokauczukowa
0704/07 m2 2
1.3. Mala architektura
41 KNR 2-21  |Lawki parkowe z oparciem
0607/02 szt. 12
42 Kalkulacja |Kosz na $mieci
indywidualna szt 7
43 Kalkulacja |Stojak na rowery
indywidualna szt 1
44 Kalkulacja |Lezaki o konstrukcji metal-drewno
indywidualna szt 8
45 Kalkulacja |Rzezby zwierzat z wikliny 1:1
indywidualna szt 6
46 Kalkulacja |Parasole o konstrukcji stalowej przykryte wikling 4 m $rednicy
indywidualna szt 3
47 Kalkulacja |Tarcze optyczne (urzadzenia interaktywne)
indywidualna szt 5
48 Kalkulacja |Krag ogniskowy betonowy - wys. 20 cm, sred. 200 cmm
indywidualna szt. 1
49 Kalkulacja |Lawka gabion z kamieniem z drewnianym siedziskiem 45 cm wys. x 50 cm szer.
indywidualna m 175
50 Kalkulacja |Boiska do siatkowki plazowej - kpl. wyposazenie (stupki, siatka , tasma)
indywidualna szt. 1
51 Kalkulacja |Kopiec widokowy 2m wys.
indywidualna szt 1
52 Kalkulacja |Trejaz metalowy obrosnigty grabem 3m wys
indywidualna szt 25
53 Kalkulacja |Remont i zabezpieczenie historycznego portalu (malowanie, likwidacja ubytkow)
indywidualna szt 1
54 Kalkulacja |Ziemne kopce z tunelami z kolorowych rur
indywidualna szt 4
55 Kalkulacja |Ziemne kopce trawiaste (ziemia z wykopow)
indywidualna szt 3
56 Kalkulacja |Hamak z rur stalowych kotwionych do fundamentu betonowego z rozpietymi siatkami hamakowymi
indywidualna szt 1
57 Kalkulacja |Gtazy kamienne - element plazy z ptyt kamiennych
indywidualna kpl 1
1.4. Plac zabaw
58 Kalkulacja |Stoliki szachowe zestaw z 4 krzestami
indywidualna kpl 3
59 Kalkulacja |Wbudowane trampoliny
indywidualna kpl. 5
60 Kalkulacja |Altany z wikliny ok 3 m $red.
indywidualna kpl 5
61 Kalkulacja |Pale drewniane z hamakami oraz linami do wspinaczki $r. wysokos¢ okoto 4 m
indywidualna szt. 15
62 Kalkulacja |Hus$tawka bocianie gniazdo drewniana
indywidualna szt 1
63 Kalkulacja |Trampoliny drewniane na spr¢zynach
indywidualna szt. 5
64 Kalkulacja |Wieza spinaczkowa
indywidualna kpl 1
65 Kalkulacja |Domek o konstrukcji drewnianej
indywidualna kpl 1
66 Kalkulacja |Goérka z dwoma zjezdzalniami metalowymi 3 i 4 m dt. oraz schodami
indywidualna kpl 1
67 Kalkulacja |Koétko chomika
indywidualna kpl 1
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68 Kalkulacja |Tablica informacyjna i regulamin - dostawa i montaz
indywidualna szt 2
1.5. Architektura
69 Kalkulacja |Altana drewniana z zadaszeniem z blachy na molo 4x4 m
indywidualna kpl. 1
70 Kalkulacja |Pomost - molo z drewna kompozytowego
indywidualna m2 60
71 Kalkulacja |Tarasy oraz plaza z drewna kompozytowego
indywidualna m2 60
1.6. Budowa sztucznego stawu 1 m glebokosci
1.6.1. Roboty ziemne - niecka stawu
72 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0218/05 1,20m3
630*1,1 m3 693
razem | m3 693
73 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii I-11
0108/05 m3 693
74 KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 4x) m3 693
75 KNK 2-06 [Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane rowniarkami, o grubosci po uwatowaniu do 10cm - grunt piaszczysty
0201/07 m3 69.3
76 KNR 2-02  [Umocnienie dna i skarp zbiornikdéw terenowych folia EPDM
1901/09 m2 693
77 KNK 2-06 |Nawierzchnie zwirowe o grubosci warstwy dolnej po uwatowaniu do 20cm - analogia warstwa otoczakéw i zwiru do
0202/01 15 cm
630%0,15*1,1 m3 | 103,95
razem | m3 [ 103,95
1.6.2. Komora technologiczna - roboty ziemne, betoniarskie , zbrojarskie
78 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km (ziemia)
9,4%4,1%2.5 m3 | 96,35
razem | m3 96,35
79 KNR 2-02  [Podktady na podtozu gruntowym z pospoétki do betondéw zwyktych
1101/07
8,6%3,3%0,1 m3 | 2,838
razem | m3 2,838
80 KNR 2-02  [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego - BETON C8/10
1101/01
8,6%3,3%0,1 m3 | 2,838
razem | m3 2,838
81 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw foli uktadanej na sucho
0615/02
8,6%3,3 m2 | 2838
razem | m2 28,38
82 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli 12mm
0290/02
fi12 dot  (8,4*3,1)*22*0,88%0,001 t 0,504
fi 12 gora  (8,4*3,1)*11*0,88%0,001 t 0,252
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razem| t 0,756
83 | KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - ptyta gr. 20cm
0205/01
8,4*3,1%0,2 m3 | 5,208
razem [ m3 5,208
84 | KNR-W 2-02 |[Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng PCW (zabetonowang) o szerokosci
0616/01 11,5cm (uszczelnienie plyty i Sciany)
2%(8,242.,9) m 222
razem| m 22,2
85 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m z recznym uktadaniem betonu
0207/01
2%8,4%2+2%) T*2 m2 44,4
razem | m2 44 4
86 | KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci scian zelbetowych z recznym uktadaniem betonu
0207/07
(doptata 12x)
2*8,4%2+2%2 T*2 m2 44,4
razem | m2 44 .4
87 KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli fi 10mm co 20 cm - $ciany
0290/02 gr. 20 cm
44,4%2%12%0,62*0,001 t 0,661
razem| t 0,661
88 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych
0601/02
44,4%2 m2 88,8
razem | m2 88,8
89 | KNR-W 2-02 [Ptyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 10m2 w deskowaniu PERI (beton w pojemniku, pozostate Zurawiem
0246/02 wiezowym) - analogia 15 cm
(doptata 1,5x)
8,4*3,1 m2 26,04
minus otwory  -(3,69+2,81)*2 m2 -13
razem | m2 13,04
90 KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli fi 10mm co 12 cm
0290/02
13,04*(18*0,88*0,001) t 0,207
razem| t 0,207
2. ZIELEN
2.1. Drzewa i krzewy
91 Kalkulacja |Tilia cordata
indywidualna szt 6
92 Kalkulacja |Tilia platyphyllos
indywidualna szt 4
93 Kalkulacja |Carpinus betulus (bindaz)
indywidualna szt. 48
94 Kalkulacja |Betula utilis Doorenbos
indywidualna szt 6
95 Kalkulacja | Acer campestre
indywidualna szt. 7
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96 Kalkulacja |Cercidiphyllum japonicum
indywidualna szt 1
97 Kalkulacja |Rosa The Fairy
indywidualna szt. 15
98 Kalkulacja |Rosa Spevu
indywidualna szt. 220
99 Kalkulacja |Lavandula angustifolia
indywidualna szt 566
100 Kalkulacja |Pomulus tremula
indywidualna szt. 4
2.2. Byliny, roSliny okrywowe, cebule oraz ro§liny wodne
101 Kalkulacja |Napeta faassenil
indywidualna szt. 182
102 Kalkulacja  |Iris sibirica
indywidualna szt 73
103 Kalkulacja | Aichemilla mollis
indywidualna szt. 46
104 [ Kalkulacja [Convallaria majalis
indywidualna szt. 210
105 Kalkulacja |Muscari botryoides
indywidualna szt 308
106 Kalkulacja |Typha angustifolia
indywidualna szt. 29
107 Kalkulacja |Acorus calamus
indywidualna szt 38
108 Kalkulacja |Geranium macrorrhizum
indywidualna szt. 249
109 Kalkulacja |Miscanthus sinensis Zebrinus
indywidualna szt. 141
110 Kalkulacja |Deschampsia caespitosa
indywidualna szt. 142
2.3. Roboty ogrodnicze
111 | KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm z darnia
0118/02
435+8600+193 m2 | 9.228
razem | m2 9.228
112 KNR 2-21  [Rgczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm
0213/01
9228/10000 ha 0,923
razem | ha 0,923
113 KNR 2-21  |Rgczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm grubosci
0213/02 warstwy
(doptata 3x)
9228/10000 ha 0,923
razem | ha 0,923
114 KNR 2-21  [Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I11
0401/05 m2 8.600
115 KNR 2-21  |Rg¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii III - analogia taka kwietna
0401/05 2 435
116 | Kalkulacja |Rozsypanie kory
indywidualna m2 193
117 Kalkulacja |Rozlozenie mat pod kore
indywidualna m2 193
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118 Kalkulacja |Obrzeza ekobord

indywidualna m 167

119 Kalkulacja |Paliki do stabilizacji drzew z ta§ma (zestaw)
indywidualna kpl 28
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