
właz żeliwny klasy D400 Ø600 mm
głębokośc osadzenia pokrywy 50 mm
montować w sposób zabezpieczający
przed przesunięciem

pierścień wyrównawczy

zwężka DN1200

1200

kolektor DN200

przykanalik

stopnie żeliwne

Studnia
kanalizacji sanitarnej betonowa DN 1200

podłoże z betonu C12/15
gr. 15÷20 cm

kineta studni

krąg DN1200

krąg denny DN1200

Studnia
kanalizacji sanitarnej DN 1200

widok z góry

Studnia
kanalizacji sanitarnej DN 1200

kineta

izolacja Abizol R+P

podłoże gruntowe
zagęścić do Is≥0.98

150150

Uwagi:

1. Podłoże pod studnią zagęścić do wskaźnika
zagęszczenia Is≥0.98

2. Wszysktkie powierzchnie zewnętrzne
studni izolować Abizol R+P

3. Kinetę wykonać w zakładzie prefabrykacji
4. W studni montować przejścia szczelne

do wykonania połączenia rurociągu ze studnią
5. Kręgi łączyć na uszczelki lub za pomocą

zaprawy wodoszczelnej
4. Grunt wokół studni zagęścić starannie

do wskażnika zagęszczenia Is minimum 1,0
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