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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowg sieci
wodociggowej rozdzielczej na terenie dziatki o nr ewid. 193 obreb ewid. Lipinki, stanowigcej pas
drogi wojewodzkiej nr 214 relacji Leba — Warlubie w miejscowosci Blizawy, gmina Warlubie.

2. Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbiorki

Teren przewidziany pod inwestycjie potozony jest w pasie drogi wojewddzkiej nr 214 relacji
teba — Warlubie, w miejscowosciach Blizawy, gmina Warlubie.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie posiad uzbrojenia podziemnego. Nawierzchnia drogi
wykonana jest w technologii betonu asfaltowego o szeroko$ci okoto 6,30m o przekroju daszkowym,
bez chodnikéw. W ramach przedmiotowego zamierzenia nie przewiduje sie rozbidrek.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy
b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw — nie dotyczy
c) ukiad komunikacyjny - nie dotyczy
d) sposdb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:
- budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 ¢90/5,4mm — 29,6m;

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD @ 90/5,4mm. Projektowany rurociag
winien by¢ zgodny z PN-EN 12201-2, faczony przez zgrzewanie doczotowe.

PrzejScie poprzeczne pod drogg wojewodzka nr 214, tj. dziatkg o nr ewid. 193, oraz pod zjazdem na
dziatke o nr ewid. 188 nalezy wykona¢ w rurze ostonowej stalowej DN219, dtugosci kolejno L=13m
i L =12m (pod zjazdem). Punkty zatamania trasy oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu, jako
P19 i P20 wykonac jako tuki segmentowe PEHD SDR17 d90/90°, taczone przez zgrzewanie doczotowe
z projektowanym wodociggiem.

Dla tukéw wykona¢ bloki oporowe z betonu C12/15. Miedzy blokiem a ksztattka PVC / Zeliwng
zastosowac grubg folie lub tasme z tworzywa. Bloki powinny by¢é wykonane co najmniej 7 dni przed
przeprowadzeniem proby szczelnosSci przewodu, zgodnie ze schematami zatgczonymi do niniejsze;
dokumentacji. Sciany oporowe powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ stateczno$é
bloku. Powierzchnie blokow nalezy izolowac przed korozjg dwukrotnie masg gruntujaca.



Proba szczelno$ci przewoddw wodociagowych

Proba szczelno$ci powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN 805:2002, na
ci$nienie 1MPa. Probe nalez wykona¢ dla catego odcinka sieci w jednym etapie. Odcinek poddawany
prébie winien by¢ zasypany warstwa 30cm z odkrytymi potgczeniami rur. Cisnienie proby Pp=1,5Pr, lecz
nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut nie nastapi spadek
ci$nienia ponizej cisnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej, przewdd nalezy
przeptukaé i zdezynfekowac.

Dezynfekcja wodociagu

Po prébie cisnieniowej, przewody nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen.
Ptukanie przeprowadzi¢ ilosciqg wody réwng 10-krotnej objetosci przeptukanego przewodu. Po
przeptukaniu, wodocigg nalezy poddaé dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Pozostato$¢ chloru po tym okresie powinna wynosi¢ 10mgCLa/dcm3.
Po dezynfekcji nalezy przeprowadzié ponowne piukanie wodociagu. Scieki pochodzace z ptukania
i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢ beczkowozami do punktu zlewnego.

Whytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojcia do posesji, przejscia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych dla kanalizacji oraz cze$ciowo dla sieci wodociggowej
wykopem otwartym. Sie¢ wodociggowg wykonac przewiertem sterowanym.

Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggow grawitacyjnych.
Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktore
gwarantowa¢ bedg bezpieczne wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma
obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybraé bryty
gruntow spoistych i wyréwna¢ warstwg piasku okre$long dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sq piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je
dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod kanat deszczowy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkiu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.



Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢  zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1;

w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

w gruntach niespoistych 1:1,50;

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

I

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokoSci
okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze;
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwieztych, + — 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

O nie powinny wystepowa¢ czastki powyzej 20mm;
O materiat nie moze by¢ zmrozony;
O nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntdw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gteboko$ci 0,50m
z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktoéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur
wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +-1cm .

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.



Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach;

Etap Il po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpdr Scian wykopu lub szalunkow systemowych.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Do budowy kanatdbw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscicé od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegbine rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (oS i spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewodoéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.



Zabezpieczenie wykopdw

Trase rurociggu zaprojektowano w oparciu o techniczne mozliwosci jej wykonania z ominigciem kolizji
drogowych. Z uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu przewidzianego do planowang inwestycije,
wynikajace z nawierzchni ulicy, realizacje budowy w przewazajace;j jej czesci nalezy wykona¢ w technice
bezwykopowe;.

W trakcie prowadzenie prac ziemno — montazowych zabezpieczenie wykopdw, komér montazowych
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ poprzez szalowanie petne komor.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zwigzku z projektowang inwestycjg nie ulegng zmianie.

4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych - nie dotyczy
powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw - nie dotyczy

powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy

powierzchnia innej czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy

5. Informacje i dane

a)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu 0 szczegotowe wytyczne Inwestora
oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zawigzany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

Ponadto, zgodnie z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Wojta
Gminy Warlubie, dopuszcza sie budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PVC-U/PE
o Srednicy od 90/110mm wraz z infrastrukturg towarzyszacg do 3000m

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska - nie dotyczy.

okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu goérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.



d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Borow Tucholskich, dla ktérego obowigzujg zasady ochrony przyrody wynikajace z uchwaty
nr XLIX/813/18 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z dni 24 wrzesnia 2018r.
w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich (Dz. Urz. Woj.
Kuj. — Pom. z 2018r., poz. 4859).

Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
,Bory Tucholskie” PLB220009, dla ktdrego obowigzujg zasady ochrony przyrody wynikajace
z zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia
planéw zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz.
Woj. Kuj. — Pom., poz. 1183)

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839)
i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowac naruszen wynikajacych
w szczegbInosci z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W trakcie prowadzenia niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze, ani w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

Wszystkie roboty wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

Sprawdza¢ w czasie rob6t ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okreslong na mapie do
celow projektowych.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyja$nienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Nie wystepuje  zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przy pracach ziemnych nalezy wykorzystaC urzadzenia emitujace jak najnizszy poziom
hatasu, za$ ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytacznie do obszaru objetego inwestycjg,
w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzonej inwestycji.

Nie wolno wprowadza¢ do $rodowiska glebowego zadnych materiatéw obcego pochodzenia,
mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu czy tez waéd
powierzchniowych i podziemnych.

Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostroznosci w mozliwie jak najkrotszym
czasie, poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 kwietnia do 15 sierpnia,
wylacznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatah minimalizujacych oddziatywanie na
srodowisko przyrodnicze.



6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane
w projekcie zostaly przyjete wkasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu
obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystapienie
sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na Srodowisko do granic opracowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, dziat lll;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku, zatacznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

— Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9
z 2003r., tablica 7

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowang sie¢ usytuowano w pasie drogi wojewodzkiej. Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy
projektowanej sieci z zarzadcg drogi; zachowano odlegtosci normatywne.

trwatosé budowli:

Potaczenia rur zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spetnia¢
okre$lone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelnos¢ bedg spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
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spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnig
terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hataséw zwigzanych
z przeptywem. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:

— Teren inwestycji znajduje sie w granicach Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borow
Tucholskich, dla ktérego obowigzujg zasady ochrony przyrody wynikajace z uchwaty
nr XLIX/813/18 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dni 24 wrzesnia 2018r.
w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich (Dz. Urz. Woj. Kuj.
— Pom. z 2018r., poz. 4859).

— Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 ,Bory
Tucholskie” PLB220009, dla ktérego obowigzujq zasady ochrony przyrody wynikajgce
z zarzadzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia
planéw zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj.
Kuj. — Pom., poz. 1183)

- Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢C mogacych znaczaco oddziatywaC¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839)
I nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

odlegtosé od uje¢ wody:

Projektowane sieci usytuowane zostang w odlegtosci ponad 1,00km od ujecia wody. Nie wptynie na
jej funkcjonowanie.

Zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjq i poOzniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
$rodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktdrych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardéw
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpaddéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);
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oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci nie bedzie
wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania;

promieniowania elektromagnetyczneqo i jonizujgcego

Projektowana sie¢ nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktérych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $Srodkdw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:
Dziatki o nr ewid. 193 obreb ewid. Lipinki, gmina Warlubie.

8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na podstawie zapisow Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 1333 ze zm.):
- Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu
budowlanego lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia

terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Projektant Projektant sprawdzajacy

mgr inz. Radostaw Ryl mgr inz. Zbigniew Lojewski
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Déwiadezam, 2e miniejszy dokument zostal spracowany w wyniku prae geodezyjnyeh i
kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny

Starosta swiecki

Dane identyfikujgce zgloszenie prac

6640.......2243...... .2023

Wykonawca prac geodezyjnych

USEUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Anna Morzuchowsha

86-100 Swiecle, ul. Hallera 47
tel. 52 331 21 A1 « NIP §74-163-02-2"

Imie i nazwisko oraz numer uprawnier
kierownika prac
Numer oraz data sporzadzenia
dokumentu potwierdzajgcego wynik
pozytywne] weryfikacji

Alicja Morzuchowska 10728

LR

ialnosci karnej za ztozenie fatszywego ofwiadczenia

Podpis wykonawey prac

GE d! b, ET';
p o4

Alicja Jadwiga
Morzuchowska

+

Podpe cyfrowy Aagn Jeswga Mozuchowska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Mapa do celdw projektowych
skala 1:500

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: §wiecki

Gmina: Warlubie 041411_2

Obreb: Lipinki 0011

ID: 6640.2543.2023
Ks. rob.: 235.2023

Swiecie, dn. 08.12.2023r

1. Uktad wpdirzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Potudnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)

3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezpoSredniego oraz dygitalizacji mapy

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,
ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
3. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentacji projektowej, na dziefi 8.12.2023r
wystepujq sieci projektowane.

———projw——— WOK..ZUD.6630.171.2016
——-profe-——— WCK..ZUD.6630.356.2021

——proje-——  WOKI.ZUD.6630.335.2022
——-proje-——  WGK.L.ZUD.6630.327.2023
OBJASNIENIA:

————— PROJ. SEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD SDR17 DN,/OD 90mm
——————— — PROJ. SIEG WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA Z RUR PEHD-RC SDR17 DN/OD 90mm-—przewiert-
— PROJ. WEZEt WODOCIAGOWY
P, — PROJ. PUNKT ZALAMANIA TRASY WODOCIAGU
B HP80 — PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN8O
— PROJ. ZAWGR NAPOWIETRZAJACO—ODPOWIETRZAJACY DN8O
— PROJ. ZASUWA KOENIERZOWA ZELIWNA DN8O
— DZIALKA OBJETA OPRACOWANIEM

— ZAKRES OPARACOWANIA

— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA, wg ODREBNEGO OPRCOWANIA

P\ STUDIO PROJEKTOWE EKO—SYSTEM RADOSLAW RYL
EHO - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89-500 Tuchola
\ , NIP 561—126—95-38, Regon 093030856
e—mail: radek.tuchola®gmail.com, tel. 607205099
INWESTOR GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie
TYTUL. PROJEKTU BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ NA TERENIE DZIALKI O NR EWID. 193
OBREB EWID. LIPINKI, STANOWIACEJ PAS DROGI WODJEWODZKIEJ NR 214 RELACJI tEBA-WARLUBIE
W MIEJSCOWOSCI BLIZAWY, GMINA WARLUBIE
TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr 1
FUNKCJA IMIE, 1 NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz. Radostaw Ryl | KUP/0105/PBS/19 | INSTALACYINA
PROJEKTANT 1:500  [15.04.2024
MDY mar inz. Zbigniew Lojewski| POM/0045/PWOS/12 |  INSTALACYINA




dziatka o nr ewid. 188

dziatka o nr ewid. 196 |y  dziatka o nr ewid. 193
W zakres objety wnioskiem [=29,6m
Proj. rura przeciskowa Proj. rura przeciskowa 7
stal DN219, L=12.0m stal DN219, L=10%
f A——— =i7g
PN
1:500 b c
POZIOM POROWNAWCZY 76.00 m n.p.m.g § ; % §
RZEDNA TERENU [STN., S S 2 2
RZEDNA OSI RUROCIAGU = 2 g g S %
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU = S S ~
< 1% 60%o
SPADKI, DEUGOSC gl s oo
SREDNICA, MATERIAL PEHD SDR17 PN10 DN/OD 90mm
ODLEGLOSCI 5 e B 0B § 20 B
HEKTOMETRY Z P19 P20 P21

[ STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSEAW RYL

PROFIL PODLUZNY 19

PRZEKRGJ WYPELNIENIA WYKOPU RUROCIAGU Z OBUDOWA SCIAN

obudowa $cian wgskoprzestrzennego wykopu

&

1603

strefa ochronna rury

AAVAVARVAVARNN

N

warstwa wyrdwnawcza

o - .
podioze naturalne lub wzmocnione
Ay

fozysko nosne rury
o kqcie podparcia min.90’

minimalne szerokoSci wykopu
$rednica nominalna [minimalna szeroko$¢

DN [mm] b' [mm]

0300 200 A1
300-900 300 s
900-1600 400 >

1600-2400 600 ) K
2400-3000 900 SN
90
OZNACZENIA:

120°
<a L1200

P19/P20 — proj. punkt zatamania trasy sieci wodociggowej (fuk segmentowy PEHD SDR17 d90)

UWAGA:

1.

Przed przystqpieniem do robdt nalezy wykona¢ pomiar kontrolny w celu ustalenia rzeczywistej rzednej
oraz ustalenia rzeczywiste] lokalizacji (gtebokosci) istniejgcych elementdw uzbrojenia terenu.

Przy stwierdzeniu zalegania w strefie posadowienia proj. rurociqgdw gruntdw organicznych lub

nasypowych, nalezy dokona¢ wymiane gruntu rodzimego do stropu gruntu nos$nego.

Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej prowadzi¢ sposobem recznym.
N STUDIO PROJEKTOWE EKO—-SYSTEM RADOSLAW RYL
O - SYSTEM Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola

NIP 561-126—95-38, Regon 093030856
’ e—mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099
INWESTOR GMINA WARLUBIE, ul. Dworcowa 15, 86—160 Warlubie

TYTIUL PROJEKTU
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz

inzynieréw budownictwa (ij. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3iusl. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkl 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, arl. 15a ust. 1 iust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -

Prawo budowlane (1. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pdzn. 'zm.), po ustaleniu, Zze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Radoslaw Ryl
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 16 lutego 1977 r. w Tucholi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0105/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn.

zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec

organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doregczenia organowi administracji publiczne; oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwolania przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §

2) stronie nie przysluguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Radosiaw Ryl S e,
. Nr ewid.: KUP/0105/PBS5/15 /¢ _‘dr~inzj\)1[slyna Sobczak-Piastka
Otrzymujg: /Q g Ng
1. Pan Radostaw Ryl Nt : 17> Wejciech Klatecki 4
Przy Szosie Bydgoskiej 14A \,; ) TN A

89-500 Tuchola
2. Okregowa Rada lzby
3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 afa

. JZ2 70 Sy :
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA Lib¥.nisHOV BLDGWAILTTIA
BD B40 Gdawsk, vl Sw.gtofudska 43,44

o) Tel, 58-324-89-77 ,
Fex 58-301-44-08 Gdanisk, 25 czerwea 2012 1.

syg. akt 49/POM/OKK/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 1S grudniz 2000 r. ¢ samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budowmictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, z¢
zm/, arl. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 plt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnie 2006 1. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz at. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego Aj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.]1071 z=

zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze;

Pan ZBIGNIEW LOJEWSKI
ister intvoi.
urodzony dnia 08.06.1960 r, w Grajewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0045/PWOS/12

do projektowanis j kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciephnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strany, na podstawie art. 107 § 4 K p.n, odsigpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Szczegtlowy zakres prac projekiowych i robot budowlanych objgtych
uprawnienjami budowlanymi zostal okreélony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integraing czpdt.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

1 mgr inz. Radostaw Ryl
Nr ewid.: KUP/0105/PBS/19
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZRL-2KN-SEI *

Pan Radostaw Ryl o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0026/09

adres zamieszkania ul. Przy Szosie Bydgoskiej 14a, 83-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 787 K.c.

§ 1, Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Ckregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

\/"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CPI-KX2-55U *

Pan Zbigniew tojewski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/2851/01

adres zamieszkania ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w farmie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




EKO - sysTem

STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM RADOSLAW RYL
Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89—500 Tuchola,
NIP 561-126-95—-38, Regon 093030856
e — mail: radek.tuchola@gmail.com, tel. 607205099

Egz. 3/3

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego
Branza

Nazwa jednostki ewidencyjne;

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych

Nazwa inwestora, adres inwestora

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 193 OBREB EWID. LIPINKI, STANOWIACEJ PAS DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 214 RELACJI LEBA - WARLUBIE W MIEJSCOWOSCI
BLIZAWY, GMINA WARLUBIE

193 obreb ewid. Lipinki

XXVI

sanitarna

jednostka ewidencyjna Warlubie [041411_2]

obreb ewidencyjny Lipinki [0011]

193 obreb ewid. Lipinki

GMINA WARLUBIE
ul. Dworcowa 15
86 — 160 Warlubie

petniona
funkcja projektowa

imie i nazwisko
specjalnos¢
i numer uprawnien budowlanych

data

opracowania podpis

Projektant

mgr inz. Radostaw Ryl

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 15.04.2024
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 15.04.2024r.



ook wnd =

SPIS TRESCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Decyzja ZDW w Bydgoszczy znak ZDW.I2e.5360.23.2024 z 12.02.2024r.
Uzgodnienie ZDW w Bydgoszczy znak ZDW.12e.5360.23.1.2024 z 29.02.2024r.

Odpis protokotu narady koordynacyjnej WGK.1.ZUD.6630.57.2024 z 28.03.2023r.

Uzgodnienie PPIS w Swieciu znak N.NZ.9022.2.02.1.2024 z dnia 14.02.2024
Mapa do celow projektowych

str. 3
str. 7
str. 10
str. 12
str. 14
str.16



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego
Branza

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych

Nazwa inwestora, adres inwestora

Projektant
sporzadzajacy

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 193 OBREB EWID. LIPINKI, STANOWIACEJ PAS DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 214 RELACJI LEBA - WARLUBIE W MIEJSCOWQOSCI BLIZAWY,
GMINA WARLUBIE

193 obreb ewid. Lipinki

XXVI

sanitarna

jednostka ewidencyjna Warlubie [041411_2]

obreb ewidencyjny Lipinki [0011]

193 obreb ewid. Lipinki

GMINA WARLUBIE
ul. Dworcowa 15
86 — 160 Warlubie

informacje: Radostaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89 - 500 Tuchola
Upr.bud. nr KUP/0105/PBS/19

Tuchola, 15.04.2024r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

2.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej obejmujaca:
—  budowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD-RC SDR 17 PN10 ¢90/5,4mm — 29,6m

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Nie dotyczy.

3.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

- pracujacy sprzet (dowdz materiatow, wywoz ziemi),
- codzienny ruch komunikacyjny,
- wykop pod rurociagi szeroko$ci okoto 1,50m i gtebokosci maksymalnie do okoto 2,00m

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
Podczas realizacji budowy rurociggow wystapig nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caly okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

- mozliwo$¢ porazenia pradem,

- prace elektronarzedziami,

- mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

wykopow kablowych

wysoka porazenie pradem linia kablowa montaz kabla nn
do 0,4kV 0.4kV prace kontrolno-pomiarowe
niska wpadnigcie do na trasie kabla od rozpoczecia prac ziemnych

rowu do czasu zasypania wykopow

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem 0sdb postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac
$rodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)



- miejsca sktadowania materiatow i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

- materiaty sktadowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia.

- wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny byé montowane, eksploatowane
I obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodno$ci wymagane
przepisami szczegotowymi

- W zwigzku z transportem materiatdw cigezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

- przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu

- wykopy ze Scianami pionowymi, nieumocnionymi, mogg by¢ wykonane do gtebokosci 1,0m.
Wykopy o wiekszej gtebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami
systemowymi.

- wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
| powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii

- pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;

- 0 prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowaé pracownikéw przebywajacych na terenie
prowadzenia robdt lub w jego sasiedztwie

- prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odlegtosci

- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetycznej 0,4kV
powinni by¢ przeszkoleni, posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy
urzadzeniach energoelektrycznych

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodoéw instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot

- W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji
nalezy niezwlocznie zawiadomic Policje

6. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi€ ustny
instruktaz pracownikéw wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
byC przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna. Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytaczenia z pod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym
stanowisku pracy.



7. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na terenie budowy

Materialy dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0séb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

8. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje robot. W warunkach awaryjnych
i losowych, dojazd zapewniajg istniejace ciggi komunikacyjne.

9. Przechowywanie dokumentaciji
Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.
Projektant:

mgr inz. Radostaw Ryl
KUP/0105/PBS/19



Larzgd Drog Wojewddzkich
ul. Dworcowa 80
85-010 BYDGQSZCZ
jt'ﬁl' 5? C? 05 713 ;’i‘;x 23705718
e okl Bydgoszcz, dnia 12.02.2024 r.
ZDW.12e.5360.23.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z pozn.zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz 775 z péin.zm.) oraz uchwaly
Nr 22/969/19 Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 05 czerwca 2019 r.
w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy do zalatwiania
spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowien i zezwolen, po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez Gming Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie reprezentowang
przez Pana Eugeniusza Klopotek Woéjta Gminy Warlubie, w imieniu ktérej wystepuje
petnomocnik Pan Radostaw Ryl reprezentujacy Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl
z siedzibg w Przy Szosie Bydgoskiej, w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej trasy
sieci wodociagowej rozdzielczej w pasie drogi wojewodzkiej nr 214 relacji Leba — Warlubie w
miejscowosci Blizawy

ZEZWALAM

na lokalizacje projektowanej trasy sieci wodociggowej rozdzielczej na terenie dziatki

o nr ewid 193 obreb Lipinki stanowiacej pas drogi wojewodzkiej nr 214 relacji £.eba — Warlubie

w miejscowosci Blizawy, tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ustala sie nastgpujace warunki zezwolenia:

1. Lokalizacja projektowanej trasy sieci wodociggowej — zgodnie z przedtozonym zatgcznikiem
graficznym stanowigcym integralng cze$¢ przedmiotowej decyzji.

2. Przejicie poprzeczne pod pasem drogowym nalezy wykona¢ prostopadle do osi jezdni,
metoda bezrozkopowa w rurze ochronnej w miar¢ mozliwosci na calej szerokosci pasa
drogowego w sposob gwarantujacy stabilno$¢ nawierzchni i podioza drogowego.

3. Pod zjazdem wodocigg nalezy uktada¢ metoda bezrozkopowg w rurze ochronne;.

4. W pasie drogi wojewddzkiej projektowany wodocigg nalezy uktadaé na glebokosci: min. 2,0
m ponizej nawierzchni jezdni i pobocza oraz min. 1,0m ponizej dna rowu drogowego a pod
pozostatymi elementami drogi na glebokosci min. 1,5 m. — mierzonych od gornej rz¢dnej
rury ochronnej.

5. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

a. opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktory nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy, Komenda Wojewodzka
Policji oraz nalezy uzyska¢ jego zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem
tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego w Toruniu,

b. uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy dokumentacji technicznej
(projektu budowlanego) celem akceptacji rozwigzan projektowych wraz z uzyskaniem
zgody na dysponowanie nieruchomoscia.

c. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonywania robot
budowlanych) do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

d. wystapienia do Rejonu Drég Wojewddzkich w Zoledowie z wnioskiem o ustalenie
warunkoéw zajecia pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczeciem robot, podajac
powierzchnie, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robot;
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e. wystgpienia do Rejonu Drog Wojewddzkich w Zotedowie na 30 dni przed rozpoczeciem
robot z wnioskiem o wydanie decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiagzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

6. Zobowigzuje si¢ inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego w pelnym zakresie
w uzgodnieniu z RDW w Zoledowie — nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza obrebem
zakresu wykonywanych rob6t w przypadku jego naruszenia. Szczegdlowe warunki
odtworzenia pasa drogowego okreslone zostana w decyzji ustalajgcej warunki zajecia pasa
drogowego.

7. Prowadzone roboty nie moga narusza¢ jezdni ani statecznosci jej konstrukcji.

8. Zlokalizowane urzadzenie w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora w wypadku
przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy
elementdw drogi wykonuje 1 finansuje whasciciel uzgadnianego urzadzenia. Podczas remontu
lub przebudowy pasa drogowego, wlasciciel urzadzenia zobowigzany jest dokonaé
przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia na wlasny koszt;

9. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwiazku z zajgciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy.

10. Projekt wykonania inwestycji nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajagcymi swoje
urzadzenia zlokalizowane w strefie objetej budowa.

11. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Zarzad Drog Wojewoddzkich
w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego.

12. Whasciciel uzgadnianego urzadzenia zobowigzany jest do przeprowadzania okresowej
kontroli stanu technicznego w/w urzadzenia zlokalizowanego w pasie drogowym
(wg z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

13. Po zakonczonej inwestycji inwestor zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji

powykonawcze;j.
UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem o zezwolenie na lokalizacje projektowane] trasy sieci
wodociggowej rozdzielczej na terenie dziatki o nr ewid 193 obreb Lipinki stanowigcej pas drogi
wojewodzkiej nr 214 relacji Leba — Warlubie w miejscowosci Blizawy

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, w ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem
wilasciwego zarzadcey drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mieé¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie wnioskowanej
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infrastruktury w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 214 (dz.ewid.nr 193 obreb Lipinki —
drogowa). Decyzja jest zgodna z wolg strony.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystgpieniem do robét, do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego niezbedne jest wystapienie z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na
ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwigzku z przedmiotows
decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenia za powyzsze optat.

Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym zwolnione jest z oplaty
skarbowej — cz. 111, poz. 44, kol. 4, pkt 9 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich
w Bydgoszezy ztozone w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

rZymuja:
u Adresat
2. Aa
Do wiadomosci:
1. RDW w Zoledowie

Aojewddzbws
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Sprawe prowadzi:
Starszy Specjalista mgr Ewa Krawczyk
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ZDW Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ

ZDW.12¢.5360.23.1.2024

Radoslaw Ryl
Przy Szosie Bydgoskiej 14A
89-500 Tuchola

Dotyczy: Budowa sieci wodociagowe] w m. Blizawy — DW 214

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy uzgadnia pozytywnie przediozong
dokumentacje dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej
na terenie dzialki o nr ewid 193 obreb Lipinki stanowigcej pas drogi wojewoddzkiej nr 214
relacji Leba — Warlubie w miejscowosci Blizawy — przy zachowaniu warunkoéw zawartych
w decyzji znak ZDW.12¢.5360.23.2024 z dnia 12.02.2024 r.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy wyraza zgode dla Inwestora — Gmina
Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie na czasowe dysponowanie czgscia
nieruchomosci o nr ewid 193 obreb Lipinki dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023,
poz. 682 z pbzn.zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajagcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogdlnie
obowiazujacych przepisach.

(_)tr muja:
( 1.) ; Adresat
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Do wiadomos’_ci:
1. RDW w Zoledowie

Sprawe prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr Ewa Krawczyk
tel. 52/370-57-20

mail e krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl

Wojewodztwo
KUJAWY r, Kujawsko: Pomorskie ul. Dworcowa 80
POMORIE 85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
i P e PR
TROLVY T v/ fax 52-370-57-16
LB @1\‘1 Y
Zarzad Drcg Wojewodzkich ve Bydposiczy
jest Jednasti Samerzadu Wojewddztwa Kujawshe Pemorskiozo www.zdw-bydgoszcz.pl

sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl



Zarzad Drig Wojewddzkich
ul. Dworcowa 80
85-010 BYDGOSZCZ
tel. 52 37 05 713, fax 52 37 05 716
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WGK.1.ZUD.6630.57.2024

Swiecie, dn. 28.03.2024 r.
Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.57.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

zakonczonej w dniu 28.03.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosciach Grabowa
Géra, Matasek, Blizawy w obrebie Lipinki, gmina Warlubie.

Przedmiot narady: \

Gmina: Warlubie ‘
Obreb: Lipinki, dz.: 165/2, 167/2, 168/2, 176, 178/2, 180/1, 182, 186,
188, 193, 196, 201, 202, 204, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1277, 1278,

1281, 1282, 1291, 1297, 1298, 1303/2, 1310, 1311/1, 1311/4, 3073/3

Lokalizacja:

RYL RADOStAW

WiigEkota e ul. Przy szosie bydgoskiej 14A, 83-500 Tuchola

GMINA WARLUBIE

INWestor:| 1. bworcowa 15, 86-160 Warlubie

Przewodniczacy:,  Podinspektor Joanna Igliriska

Sposéb przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu:| 11.03.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostal wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

| |
1 |
Lo, | Nazwa instytucji Stanowisko \
= } Sposdb uczestnictwa i Uwagi ‘I
1 ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jagoda Kunowicz
- Oddziat DVS“VbVij Bydgoszcz  \ poblizu urzadzen elektrycznych zachowa¢ szezegding ostroznosc. .
'Rejon Dystrybucji SWIECIE prace ziemne wykonywac recznie, stosowaé rury ostonowe i ‘ '
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- przepisowe odleghosci. Skrzyzowania przed zasypaniem zgtosi¢ do RD
100 Swiecie Swiecie celem odbioru.
" NIP:777 002 06 40 tel. 52 31
132231
: elektroniczny
2 FIBEEIVSp.zo.o0. Stanowisko pozytywne z uwagami Mateusz Horbal
i Wysogotawo ul. Wierzbowa Warunki Techniczne
84, 62-081 Przeimierowo 'jakie nalezy spetnié przy realizacji robét na infrastrukturze FIBEE IV SP
 elektroniczny .Z0.0.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych

Dokument wygenerowal(a): Joanna lglinska, dn. 28-03-2024 13:58:49
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw probnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.
4, Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwoéé powstania
awarii sieci lub urzadzeri FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié FIBEE IV SP Z O.0. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.0. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV
SP Z 0.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowa infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE IV
SPZ0.0.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
" projektanta lub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzeri telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, kt6ra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBEE IV SP Z 0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBEE IV SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy
dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorczeniu
prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania dokumentacji
. powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.
11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé na mapy i
dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesigcy od zakoficzenia prac.

Stanowisko pozytywne Waldemar Wachowski

Bez uwag.
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NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkonksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Baluckiego 10/12 93-273
todi

tel. 503-037-881

Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marcin Kaplar
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Zaopiniowano wylacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
Gazowniczy w Bydgoszczy ci¢nienia.

33-100 Tarndw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:
ul.Jagieloriska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Polska Spdotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Marcin Zebrowski
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Bez uwag.

Gazowniczy w Bydgoszczy

Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300

Grudzigdz

"NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450

' 95 43, tel. 56 450 95 10
 elektroniczny

Powiatowy Zarzad Drég w Uczestnik nieobecny na naradzie
Swieciu

86-100 Swiecie ul.Gen. J6zefa

Haller 9

NIP:5590001321

PSE Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski

Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
18 90

elektroniczny

REGIONALNY ZARZAD Uczestnik nieobecny na naradzie

GOSPODARKI WODNEJ W
GDANSKU
Stanowisko pozytywne Jacek Michniak

Brak uwag.
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'TK Telekom Spétka z 0.0.

- 03-743 Warszawa ul, Kijowska
|10/12A

"NIP: 526-25-48-753

, elektroniczny |

11 Urzad Gminy Warlubie Uczestnik nieobecny na naradzie
 86-160 Warlubie Uzgodnienie znak: IGOS.111.7230.2.2024 z dnia 30.01.2024r.
| ul.Dworcowa 15
' NIP:5591899376

12 | Zaklad Ustug Komunalnychw Uczestnik nieobecny na naradzie

. Warlubiu Uzgodnienie znak: 7012.1.2024MK z dnia 01.02.2024r.
86-160 Warlubie ul. |
. Dworcowa 15 |

13  ZARZAD DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
WOJEWODZKICH BYDGOSZCZ  jzgodnienie ZDW.12e.5630.23.1.2024 7 dnia 29.02.2024r.

'RYL RADOSLAW

Whioskodawca

Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: N34086Aa1-5P10050.

Z upowatnienia Starosty Swieckiego
Podinspektor Joanna Iglifiska

Signature Not Ve_ri;.ie
Dokument podpiéany zez Joanna
Krystyna Iglinska —
--------- Data:-2024.03:28 14:83:44.CET- oo vvovmenrvernes

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pé#n. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r, poz.2052 z pdin, zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péén. zm.).
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SWIECIU
7Znak sprawy: N.NZ.9022.2.02.1.2024 Swiccic, dnia 14.02.20241,

Lz nrl

(ednolity tekst Dz U, 2 20231, poz. 338 7 pdsn. zm.) w zwidzku 2 arl. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipea 19941, Prawo Budow lane (tekst jednolity Dz, ULz 2023r. poz. 682 z po/m.zm).

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. @ ustawy 7 dnia 14 marca 1985 1. o Painstwowej Inspekeji Sanitarne;

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
UZGADNIA

pod wzgledem wymagan higicnicznych 1 zdrowotnych projekt zagospodarow ania terenu budowy
sieci wodociagowe] rozdzielezej na dziatkach o nr ewidencyjnych 16572, 167/2, 168/2. 176. 178/2.
180/1. 182, 186. 188. 193. 196. 201. 202. 204. 205, 1266. 1267. 1268. 1269/1. 1277. 1278. 1281.
1282, 1291. 1297. 1298. 1303/2. 1310. 1311/1. 1311/4. 3073/3 obreb ewidencyjny Lipinki 0011.
jednostka ewidencyjna Warlubic 041411 _2. wnoszac nastepujace uw agi:

1. wyroby zastosowane w instalacji wodoeiggowej nalezy dobrac # uwzglednieniem korozyjnosci
wody. tak aby nic nastepowalo pogorszenie jej jakosci oraz trwalosel instalacji. a takze aby ich
skutkow nic wywolywalo wzajemne oddzialywanie materialow. z ktorych wykonano te wyroby,

2. wewnglrzne i zewngtrzne powierzchnie rur sieci wodociagowej powinny by¢ gladkie. czyste.
pozbawione bruzd. pecherzy i innych wad powierzchni.

3. whaczenie do eksploatacji wykonanego odeinka sieci wodociagowe] moze nastapi¢ po spelnieniu
wymagan ujetych w § 3 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie
jakosei wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Podstawa prawna:

§ 113 ust. 6 rozporzgdzenia ministra infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznyeh, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usvtuowanie (tekst jednolity Dz UL
%2000 2s.. pog. 1288 )

UZASADNIENIL

Przedmiotowe opracowanie obeimuje projekt zagospodarowania terenu budowy sicci
wodociagowe]j rozdzieleze] na dzialkach o nr ewidencyjnych 165/2. 167/2. 168/2. 176. 178/2.
18071, 182, 186. 188. 193. 196, 201. 202. 204. 205. 1266. 1267. 1268. 1269/1. 1277, 1278. 1281.
1282, 1291, 1297. 1298. 1303/2. 1310. 1311/1. 1311/4. 3073/3 obr¢b ewidencyjny Lipinki 0011,
jednostka ewidencyjna Warlubie 041411 2. Zaprojektowane obickty pozwola na doprowadzenie
wody do wskazanych ponizej dzialek. Teren mwesty ¢cji uzbrojony w podziemna infrastrukturg —
sie¢ wodociggowa 1 sie¢ energetyerna z przylgezami i nadziemng - linia napowietrzna
energetyczna. Przebiegaé bedzie w wiekszosci w dzialkach prywatnych oraz pasach drog gminnych

- - - ) TZAZGODNDSEZ GRYGHIA TV,
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SWIECIU
ul Szdowa 5 86-100 Swiecie mor inz. Raa N e

sekrelaral pese swiec e sanepd gov pr www gov pliviebipsse-swigtie
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w migjscowosciach Matasek. Grabowa Géra i Lininki. gmina Warlubie. Wzdluy zaplanowane)
inwestyeji znajduje si¢ rozproszona zahudowa jednorodzinna cras gospodarska. Budowa sicci
wodociggowe]j na terenie dziatki o nr ewid. 193 o dlugosci 29.6 m stanowi odr¢hne opracowanie
projektowe (pozwolenie na budowe Wojewodyv Kujawsko-Pomorski 1ego). W ramach projektowane]
inwestycji zaplanowano: budowe sieci wodocigeowej rozdziele zei 2 rur PEHD-RC SDR 17 PNI10
090/5.4 mm — 252540 m: budowe hydrantow md/xumwuh DNEO — 124 szt budowe zaworu
napowietrzajaco - odpowietrzajucego DN — » budowe stedni etwodnieniowe] z kregow
betonowych DN1200 — 25zt
Wiaczenie w istniejacy wodocigg PE9O projektowanego wodr)ciagu womiejscowosci Matasek
zaplanowano w wezle W1 (zgodnie z oznaczeniem w czesei graficzne)) na terenie dzialii o prewid,
1266 poprzez weinke i zabudowe trojnika zelivinegs holniezon vego DNG02ZR. Projektowany
wodocigg zostanie wykonany z rur PEHD PNIO DN/OD €670 mm, Na trasje przedmiotowego
-

wodociggu  zaplanowano 2 hvdranty nadziemnc E)Né%vi“: wede ¥ easuvamio Kolnierzowymi

odcinajgeymi DNSO.

Whaczenie w istnicigey wodocigg PE9Q projekiowanego wodociggu w mie iscovoesei Grabowa Gorn
zaplanowano w wezle W2 (zgodnie z oznaczeniem w czescei graticzn ] na terenie dziaiki o nr ewid.
1266 poprzez weinke i zabudowe trajnike seliwneso kolni lerzowegn DDNBO/B0. Projektowany
wodocigg zostanie wykonany z rur PEHD PRI DNOD G054 e, Na diasge przedmiotowego
wodociggu  zaplanowano 3 hvdranty nadziempe DNSD wiaz 2 zosuvwami kolnierzowymi
odcinajacymi DNS8O.

Wigezenie w isticjucy wodocigg PRI projekiowanego wodociggu v omiejscowoscei  Lipinki
aci) fia tereniv dziatki o nr ewid.

zaplanowano w wesle W3 (zgodnie z oznaczenicm w czesel praficzs
1291 poprzez weinke | zabudowe tréjnika Zeliviego kolniersoneco DNB0/20. Projektowany
wodocigg zostanie wykonany z ror PEHD PNTO NGO 00°5 0 sy, Nia rasie przedmiotowego
DN wray s sesuwami kolaterzewymi

wodociggu zaplanowano 9 hydraniow nadziemnyveh
odeinajgeyimi DINKD.

Studnic odwodnicniowe zaplanowano « s | e N2 laczonyeh na uszezelki
gumowe. Montaz zespohu napowienrzajace (51‘=“'5"T"'{;“‘1{fi‘13;:<‘ P 2NED przewidziano
W najnizszym miejscu projekionvang s vodoe sz 2 poniivd.y puakiami zalemania P17 — P18
(zgodnie z vznaczeniem w cresci graticzne]). l,mm‘}cmc seci wodociggow 1 stanowi¢ beda
zasuwy kolnierzowe odcinajgee DN80 (S5szt.) oraz zasuwy zeliwne kehierzowe DN 80 przed

hydrantami (14 szt.). Zeprojektowano zasuwe odeinagjaca oz studzienks x-\.'nuon\_iafrzmvz;.
Przewody  prowadzone beda w wykopach w ermeic Zanmoiektovane phikanie. dezynfekeje

oraz proby cisnicniowe wykonanvch sdeirk oo wodociog
Wwyniku dokonanego uzgodnienia przedlozony  projekt sagospodarowania terenu  dzialek
(Arkusze 1 do 3) opatrzono w jego czesei graficzne] w Klanzuie uzgadnigjaca Panstwowego

Powiatowego tnspektora Sanitarncgo w Swiccit,
Pouczenie:

Inwestor w stosunku do kidrego w pozwoleniv na huelows walagone abowigzek  uzyskania
pozwolenia na uzvthowanic obicktu budowianeps ok Mgrany jes. saviadamid Panstwowego
Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Swiceiu o zakofczeniy budews tego obicktv 1 o zamiarze
przyslapienia do jege uzytkowania.

Wikow 3 ees.
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Mapa do celdw projektowych « o o a a

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: éwiecki

Gmina: Warlubie 041411_2

Obreb: Lipinki 0011

ID: 6640.2543.2023
Ks. rob.: 235.2023

Swiecie, dn. 08.12.2023r

6. KW nie badano.

ednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,
~Poludnik 18, model geoidy: PL—EVRF2007-NH(+17)
3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru bezpo$redniego oraz
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych naniniejszej mapie urzqdzei podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacii
5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem w PODGIK lub stanem uzytkgwania na gruncie.

gitalizacji mapy

instytucjach branzowych.

kala 1:500 \a a o a

W zakresie niniejszej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgocqiej dokumentaciji projektowej, na d<eﬁ 8.12.2023r wystepujq sieci projektowane.
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy zas6b

geodezyjny i kartograficzny Starosta swiecki

Dane identyfikujace zgtoszenie prac 6640........ 2 543 ...... 5

USEUGI GEODEZYJUO-KARTOGRAFICZNE
Anna Morzuchowska

86-100 Swiecis, ul. Hallera 47

Wykonawca prac geodezyjnych
' e ey tel. 52 331 31 91 « NIP A74-163-02-2"

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien
kierownika prac

Alicja Morzuchowska !|0728

N dat dzeni
W 6640......%{51.4{2.3..2.5.2.3.2023_ 22805
pozytywne] weryfikacji z dnia ......" escesosvatnee ': .............................
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia
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