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Poziom poréwnawczy
66,00 m n.p.m.

Zasuwa odcinajagca DN32 z obudowg statg lub

teleskopowg umieszczong w skrzynce PE z pokrywg
zeliwng o $rednicy pokrywy min 15cm i wys. 27cm,
skrzynke obrukowaé¢ w kregu betonowym D=80cm,
H=50cm, zasuwe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ZUK

z plasku gr. 0,20m

nadsypka i podsypk
Tasma lokaliz.—ostrzegawcza

koloru niebieskiego

odejscie na przytacze nr 4,
zakonczenie wodociggu PE@90

odejscie na nadziemny hydrant HP DN80

odejscie na przytacze nr 3
odejscie na przytacze nr 2

z pilasku gr. 0,20m

nadsypka i podsypk
Tasma lokaliz.—ostrzegawcza

koloru niebieskiego

z wlazem zeliwnym typu ciezkiego

Rzedna terenu istniejgcego

76.70 | Tréjnik siodtowy PE@90/40 z zasuwg odcinajgcg DN32,

76,60 | Tréjnik rownoramienny PE@90 z zasuwg odcinajacg DN8O,

76,60 | Trojnik siodtowy PE@90/40 z zasuwg odcinajgcg DN32,
76,80 | Trdjnik siodtowy PE@90/40 z zasuwg odcinajgcg DN32,

76,80 | Studnia betonowa DN1200
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Zasuwa odcinajgca DN32 z obudowg statg lub

teleskopowg umieszczong w skrzynce PE z pokrywag
zeliwng o $rednicy pokrywy min 15cm i wys. 27¢cm,
skrzynke obrukowaé¢ w kregu betonowym D=80cm,
H=50cm, zasuwe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ZUK
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1. Trojnik PES90D

2. Tuleja kofnierzowa PE@90/DN80
3.

Zasuwa kotnierzowa z uszczelnieniem miekkim

DN80 PN10 + obudowa + skrzynka
uliczna do zasuw

. Kréciec dwukotn. FF z zeliwa sferoidalnego

#80 L=0,3m

. Luk kolni'erzowy 90" ze stopkq N
. Hydrant nadziemny ¢80

Xl

hydrant nadziemny
HP_DN80

zasuwa DNBQ z uszczelnieniem
migkkim na bloku podporowym

tuk kotnierzowy 90° dn80 ze stopkq

krociec dwukofnierzowy DN80O L=50cm

tuleja kolnierzowa PE@90/DN8
trojnik PE#90

0
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Wodocigg wykonaé z rur PE@90 PE100-RC/PP.

Przecisk wykona¢ z rur PE@250 PE100-RC/PP.

Na poczatku i koncu przeciskow wykonaé studnie rewizyjne - wymog PKP.

przytacze nr 1

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
| PRZYLACZY
- SKALA 1:100:500 -
Warlubie, gmina Warlubie, dz. nr 207/1, 211,
210/8, 212/3, 210/4, obreb 0018 Warlubie.

Zasuwa odcinajgca DN32 z
obudowg statg lub
teleskopowg umieszczong w
skrzynce PE z pokrywg
zeliwng o srednicy pokrywy
min 15cm i wys. 27cm,
skrzynke obrukowaé w kregu
betonowym D=80cm,
H=50cm, zasuwe wykonaé
zgodnie z wytycznymi ZUK
Warlubie
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1:500
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Jednostka projektowa:

BETSAN
Dominika Michalkiewicz
ul. M.Zientary-Malewskiej 1/9
10-301 Olsztyn

Inwestor:

GMINA WARLUBIE
ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

Obiekt:
PROJEKT SIEC WODOCIAGOWEJ | PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
JEDNORODZINNYCH

Warlubie, gmina Warlubie,
dz. nr207/1, 211, 210/8, 212/3, 210/4, obreb 0018 Warlubie.

Etap: PROJEKT TECHNICZNY
Branza SANITARNA
Projektant: uprawnienia nr: WAM/0074/POOS/09

inz. Maciej Sykata

do projektowania bez ograniczen w
specjalnoséci instalacyjnej

TYUlYS: pROFIL SIECI WODOCIAGOWE. | PRZYLACZY

Nr rys.

Data : 28.04.2023
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Skala: 1:100:500

opr

$¢ firmy Biuro Proj; Maciej Sykata i jako dzieto autorskie podlega
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ochronie zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.




