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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3.5-3.7)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne]

I1. Cze$¢ opisowa (str. 3.8-3.14)
1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
3. Uktad przestrzenny oraz formg¢ architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw,
o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i1 zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
a) kubaturg,
b) zestawienie powierzchni, przy czym:
— powierzchni¢ uzytkowa budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢: przekroju poziomego
wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ 1 otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewngtrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych
1 podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,
— powierzchni¢ uzytkowg budynku powieksza si¢ o powierzchni¢: antresol, ogrodow
zimowych oraz wbudowanych, §ciennych szaf, schowkow 1 garderdb,
— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchni¢ pomieszczen lub ich czeséci o
wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%, o
wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast
o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie,
— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal
mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $§cianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
¢) wysokos¢, dlugosé, szerokos¢, srednice,
d) liczbe kondygnacji,
e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.
5. Opini¢ geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych.
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7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzagdzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym os6b starszych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania §ciekdw
oraz woéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

—uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odregbnymi przepisami.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje¢, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegblnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodiach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

b) dostepne nosniki energii,

¢) wybor dwdch systemOw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej 1 wybOr systemu zaopatrzenia w energie.

11. W stosunku do budynku — analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegbdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
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ust. 7-101 § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

III. Cze¢$¢ rysunkowa (str. 3.15)
1. Profil sieci wodociggowej - O1.
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I. Dokumenty dolaczone do projektu.
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POLSEKRA
I 1 B A
INEYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Faswiadczenie

o rsTIErEE weryTiescyjry T
WAM-5KX-Z2W-1AR *

Fan Maciej Jakub Sykata o numerze ewidencyjmym WAM5/0137 /08

adres zamieszkania ul. ul.Lesna 24 / 39, 10-173 Dlsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe]j Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ocywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizemn elektroniczrem
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniv 2023-01-17 roku przez:

tarostaw kuklinzki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskisj ckregowej by Indynisrow Budownictwa.

ZEnonie T art. 787 k.o

§ 1. Do zachowenis elextronicene] formmy cZynnosc prawne] wysTarcze T4olenie cowisdooenia wioll w postaci eleigronicznej i cpetrzenie o
wpiritowanym podpisem ElsktronicvgL

§ 2. Ofwindczanie woli 2lodons w formis slaktronizzra) jest niwnowe ine 2 ool a0 czenism woll saonym w tormis pizermel

* Wergfikacs poprawnosci canych w niniEjszym IRSWECCIENIL MOodNe SprAWEZC T pomOy numens wergdfaCyjnegn TRSwRGCIEnin e
sironie Polsiie) 1zby Indyrisrow Budcwnictws weew.piboorEpl Bub kontsRtuac sis o biurem wemichas| Okregowe] [zoy InZymierow
Budiownictwa.

e
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OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z tre$cig aktualnych przepisow art. 34 w ustepie 3d punkt 3 Prawa
budowlanego j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1333, oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

"Projekt budowy sieci wodociggowej i1 przytagczy wodociggowych do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w Warlubiu, dz. nr 207/1, 211, 210/8,
212/3, 210/4 obr. Warlubie 0018"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

inz. Maciej Sykata
upr. WAM/0074/POOS/09
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I1. Czes¢ opisowa.

1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociggowej i przylaczy
wodociggowych do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w Warlubiu,
dz. nr 207/1, 211, 210/8, 212/3, 210/4 obr. Warlubie 0018, zgodnie z decyzja lokalizacyjna
Decyzja nr 6/2022 z dnia 12.09.2022r., znak IGOS.1.6733.4.2022 oraz Decyzja nr 5/2023 z
dnia 30.01.2023r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Kategoria obiektu budowlanego: kategoria XX V1.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zamierzony sposéb uzytkowania budowanej sieci i przytaczy wodociggowych to:

- sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem i armaturg bedzie stuzyta do zaopatrywania w wode
ludno$¢ oraz budynki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowo zasila¢ bedzie
hydrant nadziemny DN8O z zabezpieczeniem przed zlamaniem i mozliwoscig catkowitego
opréznienia kolumny z wody;

- przylacza wodociggowe wraz z uzbrojeniem 1 armaturg bedg stuzyly do zaopatrywania w
wode ludno$¢ oraz budynki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéow wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,
o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoélnosci:

a) kubaturg - nie dotyczy,

b) zestawienie powierzchni - nie dotyczy,

¢) wysokos¢, dlugosé, szerokos¢, sredniceg - nie dotyczy,

d) liczbe kondygnacji - nie dotyczy,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy.

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Warunki gruntowo-wodne - jako proste - wskazuja na mozliwo$s¢ wybudowania
projektowanej sieci wodociggowej 1 przytaczy wodociggowych - kat. geotechniczna pierwsza.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych - nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym os6b starszych - nie dotyczy.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze - nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i1 sposobu odprowadzania SciekOw oraz
wod opadowych, - nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy,

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy,

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

realizacja budowy sieci wodociggowej i1 przylaczy wodociggowych nie bedzie miata wptywu
na drzewostan, gdyz sieci i przylacza wodociggowe sg zlokalizowane poza wystgpowaniem
drzew. Inwestycja nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchni¢ i glebe w
rejonie swojej lokalizacji oraz nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Budowane sieci
1 przylaczy wodociagowych spetniaja normy odrgbne w zakresie BHP, ochrony
przeciwpozarowej i sanitarno-higienicznej. Bezpieczenstwo srodowiska oraz higiena, zdrowie
1 bezpieczenstwo uzytkownikéw zostang poprawione z uwagi na zastosowanie szczelnych
rurociggéw do instalacji gazowych. Projektowane prace budowlane oraz istniejace
zagospodarowanie terenu nie powoduja negatywnego wplywu na stan srodowiska. Materiaty
uzyte do realizacji posiadaja stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie. Projektowana budowa sieci 1 przylaczy wodociggowych spetnia wymogi
bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zréodel energii, o ktéorych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej - nie dotyczy,

b) dostepne nosniki energii - nie dotyczy,

¢) wybor dwdch systemOw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poré6wnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego - nie dotyczy,

d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemOw zaopatrzenia w
energi¢ - nie dotyczy,
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e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energi¢ - nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) - nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana sie¢ wodociagowa z rur polietylenowych PE®90 PE100 RC SDR11 PN16
bedzie zasila¢ w wod¢ budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane przy ul. Za koleja,
dz. nr 207/1, 211, 210/8, 212/3. Dodatkowo projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasila¢
projektowany nadziemny hydrant pozarowy HP DNS80. Projektowana sie¢ wodociggowa
bedzie wykonywana przez wykwalifikowang firme, stosowane bedg wykopy otwarte oraz
przeciski.

Wiaczenie w istniejacy wodociag PE®90 wykona¢ za pomoca trdjnika zeliwnego
kolnierzowego DN8O z odejsciami kotnierzowymi oraz dwoch zaséw odcinajacych DN8O,
elementy maja byC¢ zabezpieczone powloka z farby epoksydowej naktadanej metoda
proszkowa, o grubosci 250um. Dla potrzeb zaopatrzenia w wode¢ przylegtych dzialek oraz
ewentualne podtaczenie dalej potozonych terenéw przewidziano wykonanie przewodu ®90 z
rur PE. Laczenie rur przewodowych polietylenowych wykona¢ za pomocg zgrzewéw
doczotowych.

Materialty uzyte do montazu sieci (rury, ksztattki, armatura) powinny posiadac¢ atest
dopuszczajacy je do uzywania przy przesylaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Srednice przewodéw dobrano w oparciu o przewidywane obcigzenie wodociagu i wymagania
p.poz - 10l/s przy minimalnym cisnieniu 2 bar. Na projektowanym wodociggu
zaprojektowano 1 hydrant nadziemny DN80 z podwdjnym zamknigciem. Wodociag nalezy
utozy¢ z zaglebieniem oraz spadkami podanymi na profilach, przy czym glgbokos¢
przykrycia przewodow nie powinna by¢ mniejsza niz 1,80 m. Na zatamaniach stosowac tuki
segmentowe.

Zapotrzebowanie wody dla celéw bytowych:
- ilo§¢ mieszkancéw (zatozenia) = ok. 40,
- przyjeto zapotrzebowanie na wod¢ na cele bytowo-gospodarcze w wysokosci:
Qsrd =160 /(M*d) = 160*40 = 6400 1/d = 6,40 m3/d
- wspdlczynniki nieréwnomierno$ci wyniosg:
Nd =1,3 — dobowe
Ng = 1,8 - godzinowe.
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Qmax d = er.dobowe * Nd = 6’4 * 1’3 = 8’32m3 /d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:
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Qs = Quvaonone Ng =0,27%1,8=0,48m / h
' 24
Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych:

- zaprojektowano hydrant naziemny DN80 o wydajnosci 10 1/s oraz ci$nieniu przy hydrancie
0,2MPa.

Projektowang sie¢ PE®90 PE100 RC SDR11 PN16 potaczy¢ z siecig istniejaca zgodnie z
zalaczonym schematem - za pomoca trojnika zeliwnego kolnierzowego DN80 z odejSciami
kolnierzowymi oraz dwéch zasuw odcinajacych DN8O. Przed i za tréjnikiem zastosowac
zasuwe¢ odcinajagcg DN80. W celu zapewnienia wody do celéw ppoz. zastosowa¢ hydrant
nadziemny DN80 =z zabezpieczeniem przed zlamaniem i mozliwosciag catkowitego
oproznienia kolumny z wody. Hydrant taczy¢ z siecia za pomoca trdjnika zgrzewanego
PE®90 oraz ksztaltki PE/stal kotnierzowej 90/80. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe
kotnierzowg DN8O 1 kréciec dwukotnierzowy DN80 o dtugosci 1,0 m. Hydrant posadowi¢ na
kolanie stopwym zeliwnym kolnierzowym DNGSO.

Stosowac¢ zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego, sieciowe PN16 z uszczelnieniem
migkkim typ E2 z obudowg i skrzynka uliczng DN100. Na trzpieniu zasuw w poziomie terenu
zamontowac¢ skrzynki zeliwne (DIN 4056) typu cigzkiego o srednicy @150 uliczne z kolumnag
teleskopowg i obudowa do zasuw. Wysokos¢ skrzynki 270mm. Obudowa skrzynki z
polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, typu duzego, wieczko zeliwne.
Podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T.

Skrzynki uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji
oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

Sruby mocujace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Przed zasypaniem wykopow poszczegdlne odcinki sieci i przytaczy nalezy poddac prdbie
hydraulicznej na ciSnienie zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci rurociggi nalezy podda¢ dezynfekcji i
ptukaniu wodg celem uzyskania pozytywnego wyniku analizy bakteriologiczne;.

Zgodnie z wytycznymi rurociagi nalezy ukfadac:
" pa starannie przygotowanym podlozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z
kamieni, odwodnionym wykopie,
* na podsypce piaskowej o grubosci 15cm,
* nastepnie wykonac¢ obsypke piaskowa z kazdego boku i ponad wierzch rury o grubosci
30cm,
* 30cm nad przewodem wodociggowym na warstwie obsypki ulozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza
* nastgpnie wykona¢ obsypke gruntem rodzimym warstwami 15+20cm starannie
zageszczajac lekkim sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenie rury.
= W ostatniej fazie wykona¢ zasypke gruntem rodzimym przesianym o grubosci 20cm
dla rur dn<400 mm i 30 cm dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zageszczeniem.
Nastgpnie rurocigg zasypa¢ gruntem rodzimym wraz z zagg¢szczeniem na calej
dtugosci trasy.
= Zageszczenie pod drogami minimum 97% ZMP*, poza drogami 92% ZMP*.

UWAGA: przed wlaczeniowym trojnikiem oraz hydrantem ustawi¢ bloki betonowe
oporowe. Pod zasuwami odcinajacymi zamontowa¢ plyty betonowe.
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W celu umozliwienia odnalezienia wodociggu przez stuzby geodezyjne nalezy:
- pod wodociagiem (lub przy nim) utozy¢ drut miedziany DY min. 1,0mm?2,
- nad wodociagiem 30 cm utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Po montazu sieci wodociagowej przeplukujemy i dezynfekujemy roztworem
podchlorynu sodu (dawka 1:500 ~ 0,50 mg/l — chlorowanie 24h), a nastepnie
przeplukujemy woda celem uzyskania pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej.
Po powtérnym plukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem
bakteriologicznym (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra zdrowia z dnia 4 wrze$nia
2000r, Dz. U. Nr 82/00 poz. 937). Uwaga! Jezeli woda odpowiada wymogom do celéow
spozywczych i gospodarczych rurociag mozna podlaczy¢ do istniejacej sieci (wlaczenie w
istniejaca sie¢ wykonuje zaklad wod - kan).

Zasuwy na projektowanej sieci wodociggowej powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- zasuwa powinna by¢ klinowa i wciskana, posiada¢ obustronne ziacze ISO (nie gwintowane)
do rur PE,

- zasuwa powinna by¢ wykonana (korpus + pokrywa) z zeliwa sferoidalnego - malowane
farba epoksydowa,

- obudowa zasuwy sztywna,

- zasuwa i obudowa powinny by¢ jednego producenta.

Zaprojektowane uzbrojenie sieci tj. zasuwy - przed hydrantmi p.poz i hydrantem
odwadniajacym 1 w miejscach wskazanych na rysunkach technicznych powinny
charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:

- kotnierzowe z gtadkim 1 petnym przelotem, korpusem i pokrywa z zeliwa sferoidalnego;

- kliny zasuw z nawulkanizowang powtoka syntetyczng z atestem PZH, na tozyskach
slizgowych;

- wrzeciono zasuw ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

z uszczelnieniem wrzeciona na bazie uszczelki manszetowej lub rownowazne;

- §ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa;

- nakretka klina z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL

Projektowana 1 szt. hydrantu nadziemny @ 80 mm powinien posiadac:

- podwdjne zamkniecie,

- glowica z zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

- zamknigcie kulowe;

- kolumna wykonana ze stali szlachetnej, zeliwa sferoidalnego lub aluminium;

- wszystkie czg$ci zewnetrzne z materiatéw odpornych na korozje;

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, uszczelnione
uszczelkami typu ,,0-ring”;

- mozliwo$¢ catkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknietym - ilo§¢ pozostatej wody
réwna zero;

- zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL;

- hydrant nadziemny famany;

- hydrant doposazony w otuling odwodnienia.

- skrzynki do zas6w podziemnego hydrantu zlokalizowane w ciggach jezdnych w klasie
D400.

Projektowane przylacza wodociagowe z rur polietylenowych PE®40 PE100 SDR11 PN16
beda zasila¢ w wode budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane przy ul. Za koleja, dz.
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nr 207/1, 211, 210/8, 212/3. Przyjeto srednice przytaczy wodociggowych z rur PE®40 PE100
SDRI11 PN16. Przytacza wody zasili¢ z projektowanego wodociggu PE®90, ktéry bedzie
zlokalizowany w dzialkach prywatnych. Przytacza wodociggowe wykonaé¢ z rur PED40
PEI00 SDRI11 PNI16 i ksztaltek zgrzewanych elektrooporowych na ci$nienie 1 MPa
produkcji np. Kaczmarek atestowanych.

Przylaczenie do projektowanego wodociggu PE®90 wykona¢ za pomocg trdjnika
siodtowego PE®90/40, na odgal¢zieniu zastosowa¢ zasuwe odcinajagca DN32 oraz dwie mufy
PE®40. Zastosowa¢ skrzynke uliczng @150 (150mm) z przedluzka oraz obudowg zasuwy
(wraz z drazkiem). Skrzynki uliczne dla przytacza domowego majg mie€ takie same wymiary
jak skrzynki uliczne do zasuw, o wymiarach zgodnych z normg DIN 4056, wysokos$¢ skrzynki
min. 270 mm. Skrzynki uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich
lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach
stalowych. Sruby mocujace musza byé wykonane ze stali nierdzewne;j.

Rurociagi PE uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Ulozony rurocigg obsypac
piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z
instrukcjag wykonywania, odbioru 1 eksploatacji rurociaggéw z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu, opracowang przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie. Uzbrojenie projektowanego wodociagu oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi
na stalowych stupkach lub $cianach budynkéw. W celu umozliwienia odnalezienia rurociggu
przez stuzby geodezyjne nalezy:

- pod rurociagiem (lub przy nim) utozy¢ drut miedziany DY min. 1,0mm?,

- nad rurociggiem 30 cm utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Projektowane przylacza wodociggowe prowadzi¢ do istniejagcych instalacji wodnych
zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych.

Po montazu sieci i przylaczy przeplukujemy i dezynfekujemy roztworem podchlorynu
sodu (dawka 1:500 ~ 0,50 mg/l — chlorowanie 24h), a nastepnie przeplukujemy wodg
celem uzyskania pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej. Po powtérnym
plukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem bakteriologicznym (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r, Dz. U. Nr 82/00 poz. 937).
Uwaga! Jezeli woda odpowiada wymogom do celéow spozywczych i gospodarczych
rurocigg mozna podlaczyé do istniejacej sieci (wlaczenie w istniejaca sie¢ wykonuje
zaklad wod - kan).

*  Dobér wodomierza wody zimnej dokonano wg PN-92/B-01706
qproj. =0,682 ( Zqn*0,45 ) — 0,14 = 0,682 x( 2,30"0,45 ) — 0,14 = 0,85 dm’/s :
3,06 m’/h,

* Do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez mieszkancéw budynku
zaprojektowano wodomierz wody zimnej typ JS-2,5 DN20 APATOR.

Dane wodomierza JS-2,5 DN20:
-Qn=2,5m’h - dt = 130mm
- Qmax = 5,0 m3/h - masa = 0,55kg

W celu zabezpieczenia przytacza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody nalezy w
pomieszczeniu wodomierza przed wodomierzem, liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu
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wody zamontowa¢ zawor antyskazeniowy DN20. Zestaw wodomierzowy zamocowac¢ w
pomieszczeniu wodomierzowym.

Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe DN32 z zeliwa sferoidalnego, sieciowe PNI16 z
uszczelnieniem migkkim typ E2 z obudowg i skrzynka uliczng DN100. Na trzpieniu zasuw w
poziomie terenu zamontowac skrzynki zeliwne (DIN 4056) typu cigezkiego o $srednicy ©150
uliczne z kolumng teleskopowg i obudowg do zasuw. Wysoko$¢ skrzynki 270mm. Obudowa
skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, typu duzego, wieczko
zeliwne. Podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T. Skrzynki
uliczne zasuw umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakowaé
tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

Zasuwa powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

- zasuwa powinna by¢ klinowa i wciskana, posiada¢ obustronne ziacze ISO (nie gwintowane)
do rur PE,

- zasuwa powinna by¢ wykonana (korpus + pokrywa) z zeliwa sferoidalnego - malowane
farbg epoksydowa,

- obudowa zasuwy sztywna,

- zasuwa i obudowa powinny by¢ jednego producenta.

Obudowe sztywng zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ skrzynka
zasuwowg duzg z deklem zeliwnym typu cig¢zkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu
HDPE o wytrzymato$ci na temperature +200°C, typu duzego, wieczko zeliwne. Podstawa pod
skrzynke z polietylenu HDPE przenoszaca obcigzenie 40T. Miejsca i lokalizacje skrzynek z
zasuwg oznakowac¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych lub stupkach stalowych.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

- projektowana sie¢ wodociggowa bedzie zasila¢ projektowany nadziemny hydrant pozarowy
HP DNS8O. Lokalizacja hydrantu HP DN80 zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

I1II. Cz¢$¢ rysunkowa
1. Profil sieci wodociggowej - 01.
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