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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora.

1.2.  Wizje lokalne przeprowadzone w miesigcu grudziehn 2020, kwiecieh 2021r.

1.3. Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego przy ul. Szcze$é Boze 62 w Rudzie Slgskiej,

wykonany przez Mateusza Jaruszowiec, 42-622 Swierklaniec, ul. Btekitna 12, Ekoscan
Innowacja i Rozwdj Sp. z 0.0., czerwiec 2020r.

1.5. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego przy ul. Szcze$¢ Boze 62a w Rudzie Slgskiej,
wykonany przez Mateusza Jaruszowiec, 42-622 Swierklaniec, ul. Bfekitna 12, Ekoscan
Innowacja i Rozwdj Sp. z 0.0., czerwiec 2020r.

1.6. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego przy ul. Szcze$¢ Boze 62b w Rudzie Slgskiej,
wykonany przez Mateusza Jaruszowiec, 42-622 Swierklaniec, ul. Btekitna 12, Ekoscan
Innowacja i Rozwdj Sp. z 0.0., czerwiec 2020r.

1.7. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego przy ul. Szczeé¢ Boze 62c w Rudzie Slgskiej,
wykonany przez Mateusza Jaruszowiec, 42-622 Swierklaniec, ul. Btekitna 12, Ekoscan
Innowacja i Rozwdj Sp. z 0.0., czerwiec 2020r.

1.8. Dokumentacja archiwalna — ,Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza osiedla

mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Szcze$é Boze w Rudzie Slaskiej”, wykonana przez

Biuro Projektéw Architektonicznych Sp. z 0.0., 40-697 Katowice, ul. Noskowskiego 6;

Pismo nr AZ.4125.207.2021 z dnia 14.04.2021r Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane na potrzeby opracowania.

. Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, co do zakresu projektu i rozwigzan szczegdtowych.

Literatura fachowa i normy, opracowania wiasne.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu (wybrane prace remontowe) budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Szcze$¢ Boze 62, 62a, 62b, 62c w Rudzie Slgskiej, dziatka
nr 1260/30 wraz z modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania, inwentaryzacja w formie
niezbednej do wykonania prac projektowych i oceng stanu technicznego dla ww. zakresu.

Przedmiotowe budynki nie figurujg w Gminnej Ewidencji Zabytkéw i nie sg objete ochrong
konserwatorskg, zgodnie z pismem [1.9].

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu budynkéw:

Tak przyjetemu celowi pracy podporzadkowano zakres obejmujacy:
Wizje lokalne.

- Ocene stanu technicznego przegréd zewnetrznych.

- Identyfikacje stanu ochrony cieplnej — obliczenie wymaganej grubosci materiatu
termoizolacyjnego.

- Inwentaryzacije.

- Technologie ocieplenia i remontu przegréd zewnetrznych wraz z demontazem istniejgcych
piyt;

- Kolorystyke elewacii.
- Detale rysunkowe.
- Projekt instalacji centralnego ogrzewania (zat. 3),

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW — STAN ISTNIEJACY

Charakterystyke obiektow, dla celéw niniejszego opracowania, przedstawiono na podstawie wizji
lokalnych, przeprowadzonych na obiektach w miesigcu kwiecien 2021 oraz dokumentacji audytu
energetycznego [1.4.-1.8]. Technologia wykonania wszystkich czterech budynkow jest taka sama.
Sciany zewnetrzne oraz sciany miedzy mieszkaniami zelbetowe monolityczne. Sciany ostonowe w
loggiach z bloczkéw Ytong. Scianki dziatowe w mieszkaniach z bloczkéw gipsowych gr. 8,0 i 12,0
cm, czesciowo z cegly petnej gr. 12,0cm. Stropy zelbetowe ptytowe zespolone typu filigran. Schody
zelbetowe monolityczne. Wiezba dachowa drewniana, krokwiowa ze $ciankami stolcowymi. Pokrycie
papa termozgrzewalng na deskach drewnianych impregnowanych uktadanych na zaktad. Okna i drzwi
balkonowe PCV. Drzwi wejsciowe do klatki schodowej oraz do lokalu ustugowego w budynku nr 62 w
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Slusarce aluminiowej. Budynki obecnie wyposazone w instalacje: wodno-kanalizacyjng, ogrzewania,
elektryczna.

Budynek przy ul. Szczes¢ Boze 62:

Kubatura budynku: 3 040,23 m3;

Powierzchnia zabudowy: 232,34 m?;

Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych: 715,06 m?;

Budynek Szczesé Boze 62a,62b,62¢ (dla kazdego z osobna):

Kubatura budynku: 4 215,80 m3;
Powierzchnia zabudowy: 285,45 m?;
Powierzchnia uzytkowa: 1085,91 m2;

kokatolicki
zieciaINMP

g N

s'Boze 62,
JOIRUda Slgska

Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku — budynek przy ul. Szczes¢ Boze 62 a-c - widok ogélny.
[googlemaps.pl]
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Lokalizacja przedmiotowego budynku — budynek przy ul. Szczes¢ Boze 62 a-c]
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Rys. nr 2. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. Szcze$é Boze 62 w Rudzie Slaskiej. [1.3]
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Rys. nr 3. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. Szczesé Boze 62a w Rudzie Slaskiej. [1.3]
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Rys. nr 4. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. Szcze$é Boze 62b w Rudzie Slaskiej. [1.3]

Rys. nr 5. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy ul. Szcze$¢é Boze 62¢c w Rudzie Slaskiej. [1.3]
4. 1. OPIS TECHNICZNY PRZEGROD

Sciany nosne:
— $ciany nos$ne piwnic betonowe (z wykonczeniem);
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— Sciany no$ne zewnetrzne kondygnacji nadziemnych betonowe gr.20,0 cm obfozone prostokagtnymi
ptytami z powtokg poliestrowa;

— $ciany zewnetrzne nieocieplone;

Sciany dziatowe:

— $ciany dziatowe kondygnacji nadziemnych z cegty petnej grub. 12,0 cm (z wykonczeniem).

Stropy

— stropodach w konstrukcji drewnianej, jednospadowy, z ociepleniem, pokrycie z papy
termozgrzewalnej;

— strop miedzy kondygnacyjny typu filigran;

Klatka schodowa wewnetrzna:

— Balustrada schodéw wewnetrznych, metalowa z tralkami;

— Sciany pomalowane emalig w kolorystyce cieptych bezy i zétci;

Stolarka okienna i drzwiowa:

— Stolarka okienna w pomieszczeniach wspolnych (klatka schodowa, korytarze) PCV.

— Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych z PVC.

— Drzwi wejsciowe zewnetrzne w $lusarce aluminiowej;

— Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi peine wejsciowe wewnetrzne ptycinowe.

Elewacja budynku:

— Elewacje budynku przykryte prostokatnymi ptytami z powtokg poliestrowa, w kolorystyce czerwonej
oraz miejscowo bezowej;

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Oceny stanu technicznego przegréd zewnetrznych i wewnetrznych dokonano pod katem ich remontu.
Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrznej:

— Zabrudzenia i przebarwienia na catej powierzchni elewaciji, z kazdej ze stron;

— Odksztatcenia i odchylenia elewacyjnych ptyt poliestrowych;

— Miejscowe znaczne ubytki ptyt elewacyjnych z odstonieciem materiatu izolacyjnego;

— Zabrudzenia i miejscowe drobne zawilgocenia ptyt betonowych;

— Brak odpowiedniej obrébki blacharskiej;

— Odksztatcenia obrébek blacharskich;

— Brak odpowiedniego wykonczenia zakonczenia izolacji przeciwwilgociowej;

— Korozja i odksztatcenia obrébek blacharskich;

— Miejscowe wyptukania zaprawy trasowej z muru;
S$¢ Boze 62

Budynek usytuowany przy ul. Szcz

Rys. nr 6. Przebarwienia plyt elewacyjnych, odksztalcenia skrzynek listowych, odksztatcenia plyt
elewacyjnych. [1.3]
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Rys. nr 7. Odksztatcenia i przebarwienia plyt poliestrowych, zacieki na ptycie — brak obrébki blacharskiej.
[1.3]

Rys. nr 8. Odksztalcenia i przebarwienia plyt pollestrowych napisy graffiti na ptytach, uszczerbienie plyt.

Rys. nr 9. Brak powtoki elewacyjnej przy scianie przyziemia. [1.3]
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Rys. nr 10. Wysolenia i miejscowe zacieki na spodzie ptyt betonowych. [1.3]

fy . -
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Rys. nr 11. Wysolenia i miejscowe zacieki na spodzie plyt betonowych, brak odpowiedniej obrobki
blacharskiej. [1.3]

Rys. nr 12. Zniszczone elewacyjne plyty poliestrowe. [1.3]
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Rys. nr 13. Wysolenia plyt loggii. [1.3]

Rys. nr 14. Miejscowe ubytki ptytek klinkierowych w $cianie przyziemia. [1.3]

| WOT:76497]

Rys. nr 15. Miejscowe ubytki ptytek elewacyjnych w scianie przyziemia, miejscowe odksztalcenia i
odchylenia ptytek elewacyjnych. [1.3]
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Budynek usytuowany przy ul. Szczes¢ Boze 62a

Lokl dowilol ) wich ahBbi b Rl diar

Rys. nr 16. Zacieki na ptycie betonowej, odksztatcenia i odchylenia ptytek elewacyjnych. [1.3]

[
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Rys. nr 17. Miejscowe ubytki plyt elewacyjnych z odkryciem materiatu izolacyjnego, zacieki i zabrudzenia
plyty betonowej od spodu. [1.3]




PROJEKT BUDOWLANY .12

Rys. nr 18,19. Miejscowe zniszczenia, odchylenia i odksztalcenia elewacyjnych plytek poliestrowych. [1.3]

\

Rys. nr 20. Izolacja przeciwwilgociowa $cian przyziemia. [1.3]
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Rys. nr 21. Miejscowe zniszczenia, odchylenia i odksztalcenia elewacyjnych plytek poliestrowych. [1.3]

I 1]

Rys. nr 22. Ubytki ptytek elewacyjnych z odkryciem materiatu izolacyjnego w obrebie zadaszenia,
odksztalcenia obrobki blacharskiej. [1.3]

Budynek usytuowany przy ul. Szczes¢ Boze 62b
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Rys. nr 23,24. Zniszczenia, zacieki i miejscowe wysolenia na plytach betonowych, odksztatcenia i
odchylenia . [1.3]

Rys. nr 25. Miejscowe wyptukanie zaprawy spomiedzy cegiet klinkierowych, widok izolacji
przeciwwilgociowej scian przyziemia. [1.3]
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Rys. nr 25. Zniszczenia sciany klinkierowej, miejscowe odchylenia i odksztatcenia elewacyjnych plyt
poliestrowych. [1.3]

Rys. nr 26. Izolacja przeciwwilgociowa scian przyziemia przedmiotowego budynku. [1.3]
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Rys. nr 27. Przebarwienia na ptytach elewacyjnych. [1.3]

Rys. nr 28. Miejscowe wyptukanie zaprawy spomiedzy cegiet klinkierowych. [1.3]

Rys. nr 29. Odksztalcenia obrobki blacharskiej. [1.3]

Budynek usytuowany przy ul. Szczes¢ Boze 62c
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Rys. nr 31. Lokalne zabrudzenia ptyty balkonowej od spodu. [1.3]

Rys. nr 32. Odksztatcenia obrobki blacharskiej zadaszenia. [1.3]
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Rys. nr 33. Odksztalcenia rury spustowej, zabrudzenia czota ptyty betonowej. [1.3]

Rys. nr 34. Odchylenia ptyt elewacyjnych. [1.3]

Rys. nr 35. Izolacja przeciwwilgociowa scian przyziemia, miejscowe wyptukanie zaprawy z fug spomiedzy
cegiet klinkierowych. [1.3]
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6. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan makroskopowych, mozna przedstawic¢ nastepujgce wnioski:
Stan techniczny przegréd zewnetrznych kwalifikuje je do remontu. Wystepujg zabrudzenia
i przebarwienia, odchylenia ptyt poliestrowych scian zewnetrznych, co zagraza bezpieczenstwu
uzytkowania. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen moggcych miec istotny wplyw na prace
termomodernizacyjne.

—  Stan techniczny przegrod wewnetrznych jest zadowalajgcy. Nie stwierdzono wystepowania
uszkodzen moggcych miec istotny wptyw na prace modernizacyjne.

— Stan techniczny klatki schodowej jest dobry. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen
mogacych miec istotny wptyw na prace modernizacyjne.

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

7.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe. Wspoétczynnik przenikania ciepta.

Wspétczynnik przenikania ciepta U obliczono dla scian zewnetrznych w dwoch wariantach — dla sciany
przed i po ociepleniu.

Tabela 1. Zestawienie oporéw cieplnych sciany zewnetrznej — stan istniejacy.
Rodzaj materiatu A [W/mK] d[m] R [m*K/W]

Wewnetrzna strona przegrody - - 0,130
Tynk 1,000 0,005 0,005
Sciana zelbetowa 1,700 0,200 0,118
Ptyty elewacyjne 0,040 0,100 2,500
Styropian 0,033 0,020 0,606
Oktadzina poliestrowa 0,505 0,005 0,010
Zewnetrzna strona przegrody - - 0,040

Razem 3,409

Warto$¢ wspétczynnika U dla $ciany zewnetrznej:
U = 1/R = 0,29 >Umax = 0,20 [W/(m?K)]

Wymagana przez Warunki Techniczne 2021 warto$¢ Umax= 0,20 [W/(m?K)] nie zostata spetniona.

Tabela 2. Zestawienie oporéw cieplnych sciany zewnetrznej — stan projektowany.

Rodzaj materiatu A [W/mK] d[m] R [m*K/W]
Wewnetrzna strona przegrody - - 0,130
Tynk 1,000 0,005 0,005
Sciana zelbetowa 1,700 0,200 0,118
Styropian EPS 70-032 0,032 0,150 4,688
Tynk cienkowarstwowy 1,000 0,003 0,003
Zewnetrzna strona przegrody - - 0,040

Razem 5,00

Warto$¢ wspétczynnika U dla sciany zewnetrznej:
U =1/R = 0,20 = Umax = 0,20 [W/(m?K)]

Wymagana przez Warunki Techniczne 2021 warto$¢ Umax= 0,20 [W/(m?K)] zostata spetniona.

Poprawki z uwagi na tgczniki mechaniczne nie uwzgledniono, gdyz projektuje sie wykorzystanie
tacznikdw (do mocowania ptyt) z tworzywa sztucznego o wspodtczynniku przewodzenia ciepta
mniejszym niz 1 W/(mK).
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Kondensacja pary wodnej - stan projektowany

Kondensacje pary wodnej sprawdzono dla ptaskiej sciany zewnetrznej dla okresu catego roku — czesé
przegrody usytuowanej w gornej strefie pomieszczenia (naroza pod stropem, $ciany zastoniete
zastong) poza miejscami wystepowania mostkéw cieplnych. Na rys. nr 36 i 37 przedstawiono wykres
preznosci pary wodnej oraz rozkiad temperatury w przegrodzie jak dla warunkéw zimowych, dla
grudnia dla przegrody z cegty petnej 38,0 cm. W obliczeniach przyjeto temperature powietrza
zewnetrznego te = - 2,00°C i wilgotnos¢ wzgledng powietrza zewnetrznego ¢e = 85,0% (Srednie
wartosci dla miesigca grudnia na podstawie bazy klimatycznej Katowice). Dla przyjetych warunkéw
eksploatacji, tj. wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego ¢i = 50,0% i temperatury powietrza
wewnetrznego ti = 20,0°C, kondensacja nie wystepuje w przekroju przegrody.
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Rys. nr 36. Wykres preznosci pary wodnej - sprawdzenie wystepowania kondensacji
miedzywarstwowej w projektowanej przegrodzie w styczniu.
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Rys. nr 37. Rozkfad temperatur w przegrodzie projektowanej w styczniu.

Wspoétczynnik temperaturowy frsi - stan projektowany

Obliczanie czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej wykonuje sie w celu sprawdzenia
ryzyka wystapienia kondensacji na wewnetrznej powierzchni przegrody. Kondensacja powierzchniowa
moze powodowac przyspieszenie procesu destrukcji materiatdbw budowlanych wrazliwych na wilgo€.
Zjawisko to mozna akceptowaé, jezeli dotyczy krétkiego czasu i wystepuje na przegrodach
niechtongcych wilgoci, np. na ramach okiennych, oktadzinach ceramicznych (glazura, terakota).
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Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, spetniony powinien byé warunek frsi > frsimax, gdzie frsi to
efektywna wartos¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej przegrody, a frsimex 10
warto$¢ czynnika temperaturowego dla krytycznego miesigca i dla danej lokalizacji budynku.
Efektywna warto$¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej projektowanej przegrody
wyznaczona zostaje na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej, zgodnie ze wzorem,
i wynosi:

frsi= 0,943

Warto$¢ frsi obliczona zostata dla przypadku: Sciana zewnetrzna — cze$é przegrody usytuowana w
gornej strefie pomieszczenia (naroze przy stropie).

Wartos¢ obliczeniowego czynnika temperatury frsimax Wykonano na podstawie bazy klimatycznej
Katowice, dla kazdego miesigca w roku a wyniki pokazano w ponizszej tabeli:

Tabela 3. Wartos¢ obliczeniowego czynnika temperaturowego frsimax dla 12 miesiecy
w roku.

Styczen 0,755
Luty 0,753
Marzec 0,675
Kwiecien 0,503
Maj 0,076
Czerwiec -0,286
Lipiec -0,598
Sierpien -0,516
Wrzesien 0,076
Pazdziernik 0,495
Listopad 0,687
Grudzien 0,714

Aby spetni¢ wymagania Warunkéw Technicznych nalezy poréwnac¢ warto$é czynnika obliczeniowego
frsimax dla miesigca krytycznego z wspétczynnikiem frsi przegrody.
Warto$¢ czynnika temperaturowego frsimax dla krytycznego miesigca wynosi:

frsi_ max = 0,755

frsi= 0, 943>fRs_i,Lnax = 0,755

Warunek frsi>frsimax jest spetniony, zatem analizowana przegroda zostata zaprojektowana prawidtowo
pod katem unikniecia rozwoju plesni.

7.2. WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZ(’:ZALNOS'CI ENERGII CALKOWITEJ PROMIENIOWANIA
SLONECZNEGO DLA OKIEN CZESCI WSPOLNYCH

Zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5
lipca 2013 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926), nalezy obliczy¢ dla okien
wspoétczynnik przepuszczalnoéci energii catkowitej promieniowania stonecznego (oznaczonego
symbolem ,g”). Zapis punktu 2.1.4. zalgcznika przytoczonego wyzej rozporzgdzenia traktuje, iz
wspoétczynnik g w okresie letnim nie powinien by¢ wiekszy niz 0,35.

g<0,35

Niniejsza analiza ma na celu przyjecie rozwigzania, ktére uchroni budynek przed nadmiernym
przegrzewaniem sie w okresie letnim (za sprawg nadmiernych zyskéw energetycznych pochodzacych
od promieniowania stonecznego). Wspoétczynnik ten oblicza sie z ponizszego wzoru:

g =fc- gnl-]
fc —wspotczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzgdzenia przeciwstoneczne;
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gn — wspotczynnik catkowitej przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego dla typu
oszklenia - przyjmuje sie go na podstawie deklaracji wtasciwosci uzytkowych okna lub zgodnie
z tablicg zamieszczong w punkcie 2.1.5. zatgcznika wspomnianego rozporzadzenia z dn. 5 lipca 2013.

Tabela 4. Wartosci wspétczynnika g, dla poszczegéinych typéw oszklenia.

. Wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii
Lp. Typ oszklenia L - -
promieniowania slonecznego_gn

1 2 3

1 Pojedynczo szklone 0,85
2 Podwdjnie szklone 0,75
3 Podwdjnie szklone z powtokg selektywng 0,67
4 Potréjnie szklone 0,70
5 Potréjnie szklone z powfokg selektywng 0,50
6 Okna podwdjne 0,75

W przypadku klatek schodowych oraz piwnic przyjeto stolarke okienng z podwdjnym przeszkleniem.
Zatem, zgodnie z tab. nr 8 (zaczerpnietg z Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926), wspétczynnik gn dla okien
WYynosi:

gn=0,75

Zgodnie z tablicg zamieszczong w punkcie 2.1.6. Rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie, dla
rozpatrywanych okien przyjeto:
urzadzenia przeciwstoneczne w postaci wewnetrznych zaluzji biatych o lamelach nastawnych o
wspotczynniku fcrownym 0,45.

fc = 0,45

Wobec powyzszego oraz zgodnie ze wzorem 2, mamy:
g=0,45-0,75=0,34<0,35

Warunek wspoétczynnika przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego w okresie
letnim zostat spetniony.

7.3. SPRAWDZENIE RYZYKA WYSTAPIENIA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ PARY
WODNEJ DLA MOSTKOW TERMICZNYCH

Zgodnie z punktem 2.2.3. 2 zatgcznika do Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, sprawdzeniu ryzyka wystgpienia
powierzchniowej kondensacji pary wodnej podlegajg (oprocz przegrdéd) mostki termiczne. Mozliwosé
pojawienia sie skroplen pary wodnej sprawdzono dla 3 mostkow termicznych analizowanego budynku:
Do uzyskania efektywnej wartosci czynnika temperaturowego frsi, dla poszczegdlnych wezidw,
wykorzystano program komputerowy ,EUROKOBRA”, bedgcy elektronicznym katalogiem
edytowalnych mostkéw termicznych. Uzyskane w ten sposéb wartosci czynnika frsi poréwnano z
wartoscig czynnika temperaturowego dla krytycznego miesigca i dla danej lokalizacji budynku frsi,max.

Tabela 5. Wartos¢ obliczeniowego czynnika temperaturowego frsimax dla 12 miesiecy
w roku.

Styczen 0,755
Luty 0,753
Marzec 0,675
Kwiecien 0,503
Maj 0,076
Czerwiec -0,286
Lipiec -0,598
Sierpien -0,516
Wrzesien 0,076
Pazdziernik 0,495
Listopad 0,687
Grudzien 0,714
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Wartos¢ czynnika temperaturowego frsimax dla krytycznego miesigca wynosi:

fRsi, max = 0, 755

7.3.1. Nadproze okienne

grupa: _4 - wezel: _4 18 MYNIRKI
Pp.47-10

@i = 2@8.@ °C Ge = -2.4 °C

TEMPERATURA
K: £(@.25) = 8.81 €& = 15.6 *C
L: £(@.25) - 8.89 & = 17.5 *C

0: £(8.25) - 8.73 & - 14.98 °C

i U e L PEI

U [H/mZK]
A-B: @.22 C-D: 1.27

strumien QCB-D) = 9.9 W/m
wsP. sprzez. cieprl. Lie= 8.4 HW/nK
Lie — UCAB)®BG — U(CD) DR
@.16 H/mK

Lie - UCABY®AP — U(CD)%CK
8.16 W/ MK

psi-e

psi-i

Rys. nr 38. Wyniki uzyskane w programie EUROKOBRA dla mostka termicznego — nadproze
okienne.
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Rys. nr 39. Rozkiad temperatury uzyskany w programie EUROKOBRA dla mostka termicznego —
nadproze okienne.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w programie @ EUROKOBRA stwierdza sie,
iz dla analizowanego mostka termicznego w stanie projektowanym wartos¢ czynnika
temperaturowego wynosi:

frsi= 0,810

Aby spetni¢ wymagania Warunkéw Technicznych nalezy poréwnac¢ warto$é czynnika obliczeniowego
frsimax dla miesigca krytycznego z wspétczynnikiem frsi mostka termicznego.

frsi= 0,810 >frsi, max = 0,755

Warunek frsi>frsimax jest spetniony, zatem analizowany wezet zostat zaprojektowany prawidtowo pod
katem unikniecia rozwoju plesni.
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7.3.2. Naroze wypukte $cian zewnetrznych

grupal _1 - wezel: _1_11 HYNIKI
p.44-11

@i = 20.8 °C %e = -2.4 °C

TEMPERATURA
K: £{@.25) = 8.88 & = 17.4 °C

0: £(@.25) = 9.88 © = 17.4 °C

U e L PSI

U [H/mzK]
A-B: @.21 C-D: @.21

i Q¢B-D) = 12.5 H/m
us zez. ciepl. Lie= 8.6 W/mK
= Lie - UCAB)XBP — U{CD)=DP
= -8.89 W/mK
psi-i = Lie - UCAB)*AK — U{CD}=KC

= B.14 W/mK

Rys. nr 40. Wyniki uzyskane w programie EUROKOBRA dla mostka termicznego — naroze
wypukte Scian zewnetrznych.

Rys. nr 41. Rozkiad temperatury uzyskany w programie EUROKOBRA dla mostka termicznego —
naroze wypukfe $cian zewnetrznych.

Na podstawie analizy przeprowadzonej w programie EUROKOBRA stwierdza sie,
iz dla analizowanego mostka termicznego w stanie projektowanym warto§¢ czynnika
temperaturowego wynosi:

frsi= 0,870

Aby spetni¢ wymagania Warunkéw Technicznych nalezy poréwnac¢ warto$é czynnika obliczeniowego
frsimax dla miesigca krytycznego z wspétczynnikiem frsi mostka termicznego.
frsi= 0,870 >frsi, max_= 0,755

Warunek frsi>frsimax jest spetniony, zatem analizowany wezet zostat zaprojektowany prawidtowo pod
katem unikniecia rozwoju plesni.

7.4. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA U

Sciany zewnetrzne - stan projektowany U = 0,20 W/(m2K)

7.5. WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE WYDATKOWANA NA
POTRZEBY OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Charakterystyke energetyczng budynku dla stanu projektowanego, wyrazono przy pomocy
wspoétczynnikow przenikania ciepta U oraz wskaznika zapotrzebowania na energie pierwotna.

] Parametry materiatowe wg PN-EN I1SO 6946:1999 oraz PN-EN ISO 12524:2003, zatgcznik
normatywny, danych deklarowanych przez producenta,
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" Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta wykonano na podstawie PN-EN SO 6946:2008 i
innych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng, obliczone zgodnie
Z rozporzgdzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej.

EP = 57,59 kWh/(m?-rok) 62
EP = 80,67 kWh/(m?-rok) 62a
EP = 80,57 kWh/(m?-rok) 62b
EP = 80,57 kWh/(m?-rok) 62c

Wartos¢ wskaznika EP, uzyskang na podstawie obliczen w programie komputerowym ArCADia-
TERMO., nalezy poréwna¢ z maksymalng wartoscig, okreslong w § 329 ust. 2 pkt 1 Warunkdéw
Technicznych (zapis zmieniony na mocy Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926). Zgodnie z przytoczonym powyzej
punktem, maksymalna warto$¢ wskaznika EPH+w (czgstkowa maksymalna warto§¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania i wentylacji oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej), wynosi:

EPn+w = 65 kWh/(m?2-rok)
Wobec powyzszego, mamy:

EP = 80,67 i 80,57 > EPnuw = 65 kWh/(m2-rok)

Analizowany budynek nie spetnia warunku maksymalnej warto$ci wskaznika EPu+w. Jednak biorac
pod uwage fakt, iz budynek podlega¢ bedzie przebudowie, za$ projektowane przegrody zewnetrzne
spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej, zgodnie z zapisem § 328 ust. 1a (zapis dodany do
Warunkéw Technicznych na mocy Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926) przedmiotowy budynek spetnia
wymagania okreslone w § 328 ust. 1 (zapis zmieniony na mocy Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926).

Sprawdzeniu nie podlega:
= AEPc (czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia) — brak instalacji
chtodzenia w przedmiotowym budynku,

= AEPL (czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia) — brak wymagan
dla budynkéw mieszkalnych (analizowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym).

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Podstawa prawna:

- Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane wraz z nowelizacjg z dnia 19.09.2020r

- §11 - §13 Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) — Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Na terenie dziatki nr 1260/30 zlokalizowane sg przedmiotowe budynki.

Budynek 62 zlokalizowany od dziatki z kazdej ze stron:

- od pétnocnej — dz. nr 1259/30 — ok. 2,50m

- od pétnocno — wschodniej — dz. nr 1259/30 — ok. 2,0m;

- od wschodniej — dz. nr 789/48 — w granicy dziatki, sgsiedni budynek;
- od potudniowej — dz. nr 1288/50 — ok. 130m;

- od potudniowo-zachodniej — dz. nr 1256/282 — ok. 19,50m,;

Wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 — usytuowanie obiektu, na dziatce budowlanej w sposéb, o
ktorym mowa w ust. 3, powoduje objecie dziatek sasiednich tzn. 1259/30; 789/48 obszarem
oddziatywania oraz budynku bezposrednio sgsiadujgcego z budynkiem przedmiotowym.

Budynek 62a zlokalizowany od dziatki z kazdej ze stron:
- od pétnocnej — dz. nr 1259/30 — ok. 35,0m
- od wschodniej — dz. nr 789/48 — ok. 15,50m;
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- od potudniowej — dz. nr 1288/50 — ok. 85,0m;
- od zachodniej — dz. nr 1256/282 — ok. 7,50m;

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 — usytuowanie obiektu, na dziatce budowlanej w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 3, nie powoduje objecie dziatek sgsiednich, obszarem oddziatywania.

Budynek 62b zlokalizowany od dziatki z kazdej ze stron:
- od pétnocnej — dz. nr 1259/30 — ok. 71,5m

- od wschodniej — dz. nr 789/48 — ok. 4,70m;

- od potudniowej — dz. nr 1288/50 — ok. 85,0m;

- od zachodniej — dz. nr 1256/282 — ok. 52,0m;

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 — usytuowanie obiektu, na dziatce budowlanej w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 3, nie powoduje objecie dziatek sgsiednich, obszarem oddziatywania.

Budynek 62c zlokalizowany od dziatki z kazdej ze stron:
- od pétnocnej — dz. nr 1259/30 — ok. 102,0m

- od wschodniej — dz. nr 789/48 — ok. 15,5m;

- od potudniowej — dz. nr 1288/50 — ok. 19,70m,;

- od zachodniej — dz. nr 1256/282 — ok. 9,50m;

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 75 poz. 690) paragraf 12 ust. 4 — usytuowanie obiektu, na dziatce budowlanej w sposéb, o
ktérym mowa w ust. 3, nie powoduje objecie dziatek sgsiednich, obszarem oddziatywania.

Projektuje sie wykonanie robét remontowych w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia,
co spetnia wymagania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledu p.poz przedmiotowe
budynki nie zmieniag swojego sposobu oddzialywania na dziatki sgsiednie — zapewnienie
bezpieczenstwa ppoz.

Na istniejacej dziatce nie planuje sie sytuowania elementéw mogacych oddziatywaé na sgsiednig
dziatke, tzn. oczyszczalni Sciekdw, szamba czy zbiornikdéw na gaz oraz studni.

Ze wzgledu na to, ze przedmiotowy budynek istnieje, obszar oddziatywania obiektu pozostaje
bez zmian. Obiekt oddzialuje na dziatki sgsiednie i budynek sasiedni tak jak dotychczas.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw w rozumieniu
ustawy prawo ochrony srodowiska oraz nie utrudni korzystania z dziatek sgsiednich.

10. GOSPODARKA ODPADAMI

Nie dotyczy. Bez zmian.

11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
11.1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

—  Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynku;

—  Kompleksowa wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;
—  Wymiana wybranej $lusarki drzwiowej budynku;

— Inne towarzyszace roboty dodatkowe.
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11.2. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE
Wykonanie izolacji cieplnej dla scian zewnetrznych ze styropianu:

— Dla $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-032 o grubosci 15,0 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/(mK);

— Dla $cian zewnetrznych wetng mineralng 032 o grubodci 15,0 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/(mK); dotyczy budynku Szczes¢ Boze 62 - w poziomie
przyziemia znajduje sie lokal ustugowy oraz sgsiaduje z budynkiem nr 60 elewacjg szczytowa;

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przegrod
Przygotowanie podtoza wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 447/09:
— Calkowity demontaz elewacyjnych piyt poliestrowych wraz z obrébkami blacharskimi i
istniejgcym ociepleniem — 100%;
— Demontaz anten satelitarnych, innych elementéw zamocowanych na elewacji;
— Demontaz instalacji - uzgodni¢ z dostawcg medidw przed rozpoczeciem prac remontowych;
— Przetozenie okablowania i uporzgdkowanie sieci na elewacji;
—  Przetozenie kasety domofonowej wraz z jej wymiang;
—  Przetozenie rynny i rury spustowej z przetozeniem geigerow;
— Przetozenie oswietlenia, tabliczek informacyjnych i znamionowych;
— Oczyszczenie podioza z kurzu, pytu oraz alg przy zastosowaniu szczotki;
— W przypadku braku zachowania ptaszczyzny pionowej podtoza wykonaé wyréwnanie za
pomoca tynku wyréwnujgcego lub styropianu przy wiekszych wgtebieniach;

Technologia ocieplenia $cian zewnetrznych — ptyty styropianowe

Ocieplenie s$cian zewnetrznych wykonaé przy pomocy plyt styropianowych oraz wetny mineralnej.
Metoda polega na wykonaniu dodatkowej warstwy izolacji termicznej z ptyt styropianowych EPS 70-032 i
wetny mineralnej. Plyty sg przyklejane do poditoza za pomoca zaprawy klejowej. Na warstwe
termoizolacyjng naktada sie warstwe wypraw tynkarskich zbrojonych tkaning szklang. Prace nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/09. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami
zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji ITB, Kartach Technicznych poszczegdlnych
elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych systemodawcy. Prace
ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem
opaddw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podloze

W przypadku braku zachowania pionowosci ptaszczyzny podtoza wykona¢ wyréwnanie za pomocg
tynku wyréwnujgcego. Podioze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementdéw
mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty
tynku nalezy skué, a niewielkie ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarska. Resztki stabo przylegajacych
powtok malarskich powinno sie¢ zmy¢ pod ci$nieniem bgdz zeskrobaé. Przeprowadzi¢ gruntowanie
srodkiem gruntujgcym podtoze. Wykonaé prébe przyczepnosci, ktéra polega na przyklejeniu w réznych
miejscach na elewacji 8+10 kostek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i sprawdzeniu potaczenia po 3
dniach. Wytrzymatos$¢ podtoza mozna uznac za dostateczng, jezeli podczas odrywania rekg styropian
ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawg i warstwg podfoza oznacza to, ze
podioze nie jest wystarczajgco nosne.

Mocowanie ptyt styropianowych

Poziom cokotu tj. dolnej krawedzi termoizolacji wyznaczyé na poziome ok. 30 cm pod dolng krawedzig
nad gruntem — zgodnie z dokumentacjg projektowa, czes¢ rysunkowa. Mocowanie ptyt nalezy zaczaé od
zamontowania listwy startowej cokotowej. Listwe nalezy wypoziomowac, a nastepnie zamontowac za
pomocg kotkow ramowych w odstepach 30,0 cm. W przypadku nieréwnej powierzchni Scian, listwe
nalezy wyrowna¢ za pomocg podkitadek dystansowych z tworzywa sztucznego. Podczas przyklejania
pierwszego rzedu ptyt styropianowych zwrécié uwage na jego wypoziomowanie. Jednoczesnie nalezy
wklei¢ pasmo siatki pod dolng krawedz styropianu i wywing¢ na wierzch. Zaprawe klejgcg nalezy
nanie$¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg “pasmowo-punktowg”. Polega ona na wykonaniu ciggtej
pryzmy obwodowej (0 szeroko$ci co najmniej 6 cm) przy krawedzi ptyty i rbwnomiernym roziozeniu na
catej powierzchni 6 plackdw o srednicy ok. 12,0 cm. W sumie nalezy natozy¢ takg ilos¢ masy, aby
pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza min. 60%) i zapewniata w
ten sposéb odpowiednie potgczenie ptyty ze Sciang. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte



PROJEKT BUDOWLANY . 28

nalezy przylozy¢ do poditoza, a nastepnie dobi¢ do zadanego potozenia tak, by grubos¢ zaprawy pod
ptyta nie przekraczata 1,0 cm. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych przeprowadzi¢
najwczesniej po 48 h od przyklejenia ptyt (przy optymalnych warunkach atmosferycznych w tym czasie).
Mocowanie mechaniczne wykonaé za pomocg kotkdw z trzpieniem metalowym w ilosci 6 sztuk/m?2 na
catej wysokosci budynku. Stosowac zagtebiony montaz kotkéw z zatyczkami styropianowymi.
Zastosowac fgcznik wbijany z trzpieniem metalowym wbijanym o dlugosci 21,0 cm.

Srednica otworu: 10 mm

Gtebokos¢ zakotwienia: 60 mm

Gtebokos$¢ otworu montazowego: 70 mm

Srednica talerzyka dociskowego: 60 mm

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-08/0172

iR

Rys. 41. Schemat wykonania montazu zagfebionego kotkéw do styropianu.

Wzor:L = (h,-20mm)+t

tal

T

h,, - grubodd mat. termoizelacyjnego

h_ - efektywna glebokosé zakotwienia

h, - glebokosic otworu montazowego

t,, - grubosc zaprawy klejowej (budynki nowe)

t,, - grubodd istnigjaeego tynku (renowacja budynku)

h, - grubosd krazka styropianowego

Wyliczenie dlugosci kotka do styropianu:
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Ld = (150 — 20) + 20 + 60 = 210 mm. Przyjeto kotek dlugosci 210 mm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z witdkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejagcej. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy piyty utozone sg w sposob
szczelny a ich powierzchnia jest wyrébwnana przez szlifowanie. Warstwe zbrojong nalezy nanie$¢ po
zwigzaniu kleju, nie wczeéniej jednak niz po uptywie 72 godzin. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na
narozach o$ciezy drzwi i okien, nalezy stosowac listwe narozng z siatkg lub katowniki. Przy
uszczelnianiu podokiennikdéw lub potgczeniach ocieplenia z elementami elewacji o innej rozszerzalnosci
termicznej zaleca sie stosowanie uszczelniaczy poliuretanowych trwale elastycznych. W dalszej
kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otwordw okiennych i drzwiowych poprzez zatopienie w zaprawie siatki o wymiarach 20x35 cm. Paski te
powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Warstwe
zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin od natozenia ptyt termoizolacyjnych. Zaprawe
nakfada sie i rozprowadza pacg zebatg 10x12 mm tworzac toze grzebieniowe. Szerokos$¢ pasa
natozonej zaprawy wynosi ok. 120,0 cm. Tkanine zbrojgcg z widkna szklanego nalezy utozy¢ pasami na
naniesionym kleju delikatnie wciskajgc jg pacq stalowa, a nastepnie $ciggng¢ ptasko zaprawe
wydostajgcg sie przez oczka tkaniny. Tkanina powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3
grubosci warstwy zbrojonej (liczac od strony powierzchni tej warstwy). Tkanine nalezy uktada¢ pasami,
na zaktad min. 10,0 cm, wzglednie przeciggnac¢ jg poza krawedzie i otwory okienne. Przy wykanczaniu
cokotu, po zatopieniu tkaniny zbrojacej nalezy obcigé jg natychmiast ostrym nozem przy dolnej krawedzi
listwy cokotowe;.

Grubos$c¢ warstwy zbrojonej z pojedynczg warstwg siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonhczeniowg nalezy wykonaé¢ uzywajgc do tego systemowego podktadu tynkarskiego.
Nastepnie nalezy nanies¢ systemowg silikonowo - silikatowg mase tynkarskg o gr. 3 mm. Do wykonania
warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po 24 godzinach od zagruntowania warstwy zbrojace;.
Kolorystke wykonac zgodnie z czescig rysunkowg — kolorystyka nawigzuje do naturalnego koloru tynku
- kolor bezowo-szary, zgodnie z pismem [1.9].

Dla budynku naroznego tj. Szczes¢ Boze 62 optymalnym jest zastosowanie oktadziny z ptytki
klinkierowej w kolorze zblizonym do koloru ceglanej elewacji sgsiadujgcego budynku nr 60, zgodnie z
pismem [1.9].

Technologia ocieplenia scian zewnetrznych wetng mineralng — dotyczy budynku nr 62

Ocieplenie scian zewnetrznych na styku z budynkiem sagsiednim — pasy ppoz. 2,0m (zgodnie ze
schematami ocieplenia) oraz pas ppoz. w lokalizacji lokalu ustugowego. Metoda polega na wykonaniu
warstwy izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej 032 o gr. 15,0 cm np. wetna skalna. Piyty sg
przyklejane do podtoza za pomocg zaprawy klejowej. Na warstwe termoizolacyjng nakfada sie warstwe
wypraw tynkarskich zbrojonych tkaning szklang. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr
447/09. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukcji ITB, Kartach Technicznych poszczegdélnych elementéw systemu i innych
informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podifoza i otoczenia, zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed
wplywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze
Jak dla technologii ocieplenia styropianem.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej

Systemowg zaprawe klejowg nalezy nanies¢ na wewnetrzng strone ptyty dwukrotnie. Pierwsza cienka
warstwa gruntuje podifoze pod warstwe wiasciwg, ktdrg nanosi sie metodg “obwodowo-punktowg”.
Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (o szerokosci, co najmniej 6 cm) przy krawedzi
ptyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 5-6 plackéw o $rednicy ok. 12 cm. W sumie nalezy
natozy¢ takg ilos¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do
podtoza min. 60%) i zapewniata w ten sposdb odpowiednie potgczenie ptyty ze Sciang. Bezposrednio po
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natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia
tak, by grubos$¢ zaprawy pod ptytg nie przekraczata 1 cm. Nie dopusci¢ do wyptywania kleju spomiedzy
ptyt termoizolacyjnych. Przy réwnych i gtadkich podtozach, dopuszczalne jest réwnomierne
rozprowadzanie zaprawy pacg zgbkowang po catej powierzchni ptyty tak, by po przyklejeniu tworzyta
warstwe o grubosci 2+5 mm. Ponadto nalezy zastosowac¢ dodatkowo mocowanie ptyt termoizolacyjnych
za pomocg kotkow z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym w ilosci 2 szt. na jedng ptyte o wym.
500 x1000 mm. Kotkowanie mozna rozpoczag¢ po 48 godzinach od przyklejenia ptyt.

Stosowac kotki tworzywowe z trzpieniem metalowym wbijanym.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Jak dla technologii ocieplenia styropianem z tym, ze zastosowaé zaprawe klejowg do wetny mineralnej.

Warstwa wykonczeniowa
Jak dla technologii ocieplenia styropianem.

Materiaty

Wszystkie wyroby budowlane winny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w warunkach uwzgledniajgcych ich wtasciwosci. Materiaty stosowaé
wedtug Scistych wytycznych producenta.

Zalecenia dodatkowe:

- Powierzchnie nieréwne nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowo-wapienng lub styropianem;

- W celu wyeliminowania mostkow termicznych oscieza okienne i drzwiowe nalezy ociepli¢ warstwa
izolacji termicznej o gr. 2,0 cm;

- W celu wyeliminowania mostkow termicznych spody ptyt balkonowych nalezy ociepli¢c warstwg
izolacji termicznej o gr. 2,0 cm;

- W celu wyeliminowania mostkéow termicznych spody ptyt loggii nalezy ociepli¢ warstwg izolacji
termicznej o gr. 5,0 cm;

- Wszystkie naroza wypukte (w tym narozniki osciezy okiennych i drzwiowych) nalezy zabezpieczy¢
min. poprzez zastosowanie listwy naroznej z siatkg lub z katownikow z perforowanej blachy
aluminiowej;

- We wskazanych miejscach zakonczenia ocieplenia, stosowaé dodatkowe paski siatki zbrojgcej
oraz wzmochienia krawedzi wypuklych kgtownikiem perforowanym. Zasady pokazano na
rysunkach w zatgczniku. Na poziomych krawedziach wykona¢ 3 + 5% pochylenia na zewnatrz, dla
odprowadzenia wéd opadowych. We wskazanych miejscach wykonaé uszczelnienie kitem trwale
plastycznym;

- Kolorystyke elewacji nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji;

- Do wysokosci 3,0 m od poziomu terenu nalezy zastosowa¢ podwojng warstwe siatki z widkna
szklanego o gramaturze 210g/m2;

- Montaz nowych obrobek blacharskich i parapetow tytan-cynk;

- Montaz rynien i rury spustowej tytan-cynk;

- Rynny i rury spustowe nalezy wysung¢ przed projektowang warstwg ocieplenia;
rynny o srednicy 15 cm z blachy powlekanej, rury spustowe o srednicy 12,0 i 10,0 cm z blachy
tytan-cynk;

- W zwigzku z wystepowaniem kabli na elewacji budynku poddawanego termomodernizacji w
przypadku braku mozliwosci ich przetozenia, kable uktadaé w korytkach elektrycznych otwieranych.
Korytka wykona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ powietrzng. Zaleca sie zastosowanie tasmy
rozpreznej w miejscu potgczenia korytka z izolacjg termiczng;

- Montaz nowego oswietlenia z oswietleniem numeru porzadkowego wejscia (oswietlenie z
numerem policyjnym);

- Wymiana istniejgcej instalacji domofonowej na cyfrows;

- Montaz tabliczek informacyjnych;

- Caly system ETICS (tgcznie z kotkami) musi zapewni¢ wymagania przeciwpozarowe w zakresie
NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

- Parapety zamontowa¢ po dociepleniu $cian ze spadkiem 5° i wysiegiem 40 mm poza lico Sciany;
miejsca stykéw tworzywowych zakonczen parapetéw uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym w
celu umozliwienia odksztatcen termicznych.

- Calos¢ robot zwigzang =z instalacja odgromowg wykona¢ zgodnie z PN-EN 50164
-1 oraz PN-EN 50164 - 2.
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Ocieplenie scian zewnetrznych z wykorzystaniem samogasnacego polistyrenu spienionego
oraz weiny mineralnej wykona¢ w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnorzednego systemu docieplen Scian zewnetrznych zgodnie z
informacjami zawartymi w materiatach technicznych producenta.

Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane przy ociepleniu powinny posiadac¢ swiadectwo, jakosci gwarantujgce ich
skuteczne zastosowanie i trwatos¢ w czasie. Materialy powinny by¢ przechowywane w warunkach
uwzgledniajgcych ich wtasciwosci. Materiaty stosowac¢ wedtug Scistych wytycznych producenta.

Podstawowe materiaty:
— Samogasnacy polistyren EPS 70-032, o gr.15,0 cm,
— Wetna mineralna 032, o gr. 15,0cm;

Wytrzymatos$¢ na zginanie =115 kPa
Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu =70 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych =100 kPa

— Podktad tynkarski pod wyprawe elewacyjng tynkarska,

— Tynk silikonowo — silikatowy, gr. 3mm,

— kaczniki systemowe do styropianu i welny mineralnej z trzpieniem metalowym posiadajace
Aprobate Techniczng lub ETA (europejskg aprobate techniczng), zgodna z ETAG 014
(wytycznymi  do europejskich aprobat technicznych), w ilosci przewidzianej przez
systemodawce, nie wiecej niz 8 szt./m2 dla plaszczyzny $ciany i odpowiednio wiecej na
krawedziach zgodnie z zatgczong dokumentacjg - rysunek. Dla ptyt styropianowych nalezy
stosowac fgczniki o wspétczynniku przewodzenia ciepta mniejszym niz A = 1,00 W/(mK). Nalezy
stosowac zaslepki do tgcznikow.

11.3. WYMIANA SLUSARKI DRZWIOWEJ

Wymiana $lusarki drzwiowej klatki schodowej na nowg od strony frontowej — drzwi wejsciowe
zewnetrzne nowe, PCV z wkiadkg termiczng, z kompletem zamkdéw z naswietlem. Wartosé
wspétczynnika U dla drzwi nie powinien nie przekracza¢ U = 1,3 [W/m2K]

- wym. 2,40 x 2,10 m — 3 szt.
- wym. 1,95 x 2,80+0,70 x 2,80 m — 1 szt.

Przed wymiang drzwi nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary.

11.4. OBROBKA BLACHARSKA

Obrébki  blacharskie tytan-cynk muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢
najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach
prac ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie
uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialtdw o innej
rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajagcych w
sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez producenta
systemu. Stosowaé obrébki min 0,7 mm. Zachowac¢ spadek min. 1,5 % od budynku.

11.5. REMONT PLYT BETONOWYCH
Zaleca sie wykonanie naprawy powierzchni ptyt balkonowych, kompleksowym systemem naprawczym
do betonu PCC. Ponizej przedstawiono poszczegdlne etapy prac wchodzace w sktad systemu
renowacji betonéw:
— zagruntowac wystajgce zbrojenie preparatem antykorozyjnym systemowym;
— zagruntowac powierzchnie starego betonu w miejscu wystepowania ubytkéw, (dolne i boczne
powierzchnie ptyt betonowych pionowych i poziomych) preparatem do gruntowania betonu
stanowigcym tzw. warstwe sczepna;
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— uzupehi¢ ubytki betonu ptyt zaprawg naprawcza lub inng spetniajagcg warunki jak dla zapraw
naprawczych;

— na przygotowanym podtozu wykona¢ wylewke w spadku min 1% o grubosci min. 3,5 cm przy
uzyciu odpowiedniej zaprawy mrozoodpornej z dodatkiem poprawiajgcym przyczepnos$é i
wigzanie, na wylewce zastosowac elastyczng, cienkowarstwowg zaprawe uszczelniajgca
(zabezpieczenie przeciwwodne), warstwe wierzchnig klei¢é na elastycznym kleju do
odpowiedniej warstwy wierzchniej, spoiny wypei¢ systemowg spoing elastyczng;

— wykona¢ odpowiednie obrdbki blacharskie;

— zaleca sie pomalowanie catosci powierzchni betonu preparatem hydrofobowym,
poprawiajgcym odpornos¢ istniejacych elementéw betonowych na wplyw $Srodowiska
zewnetrznego,

— wykonczenie posadzki w postaci plytek gresowych antyposlizgowych — opcja
wykonczeniowych prac remontowych;

11.6. KONSERWACJA BALUSTRAD

Zaleca sie wykonanie prac naprawczych oraz konserwacyjnych elementéw metalowych balustrad balkonowych.
Ponizej przedstawiono poszczegélne etapy prac wchodzace w skiad systemu konserwacji elementéw
metalowych:

— Do stali nierdzewnej potrzebna jest rutynowa konserwacja i czyszczenie dla utrzymania powierzchni
stalowych w dobrym stanie;

— Balustrady i stupki balkonéw przedmiotowych budynkéw nalezy oczysci¢ — szczegdlng uwage w trakcie
czyszczenia nalezy zwréci¢ na obszary osfoniete i zapewni¢ usuniecie stamtad zanieczyszczen
przyniesionych przez powietrze. Czyszczenie za pomocg $rodka, ktéry czysci aluminium, usuwa drobinki
zelaza, lotng rdze, zawiera inhibitory korozji i jest wolny od metali ciezkich; wolny od NTA. W zaleznosci
od stopnia zanieczyszczenia nalezy przygotowaé wodny roztwdr razem z srodkiem czyszczgcym,
nanosi¢ metodg natryskowg na oczyszczone powierzchnie, rozprowadzi¢ np. szczotkg , odczekaé ok. 10
minut i sptukac duzg iloscig wody.

—  Oczyszczone elementy metalowe zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym:;

—  Kolor elementéw metalowych balustrad pozostaje bez zmian - szary;

11.7. OPASKA BUDYNKU
Wykonanie opaski betonowej wokdt budynku z kostki brukowej gr. 6,0cm wraz z obrzezami.
Szerokos¢ opaski — 50,0 cm. Opaske nalezy utozy¢ ze spadkiem 2% od budynku.

11.8. DOMOFON — DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach prac remontowych przewiduje sie montaz domofonu cyfrowego z kasetg Breile’a wraz z
odpowiednim oswietleniem, co przyczyni sie do dostepnosci budynku dla osdb niepetnosprawnych.
Domofon nalezy zamontowac przy drzwiach wejsciowych od strony frontowej elewacii.

11.9. ROBOTY TOWARZYSZACE
1) Montaz tabliczek informacyjnych i numeru budynku;
2) Wymiana oswietlenia na oswietlenie LED z czujkg ruchu. Nowe lampy (1 szt.) nad wej$ciem.
Natezenie Swiatta zgodne z PN-EN 12464-1:2004;
3) W ramach prac dociepleniowych i remontowych nalezy przewidzie¢ zajecie pasa chodnikowego wraz z
opracowaniem projektu organizacji ruchu — zakres zwigzanych z tym prac lezy po stronie Zarzadcy
budynku;

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

12.1. DANE PODSTAWOWE

Budynek zlokalizowany w Rudzie Slaskiej przy ul. Szczes¢ Boze 62, 62a, 62b, 62c.
Budynek Szczesé Boze 62

- Kubatura budynku: 3 040,23 m3;
- Powierzchnia zabudowy: 232,34 m?;
- Powierzchnia uzytkowa: 715,06 m?;

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1
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Budynek Szczes¢ Boze 62a,62b,62¢

- Kubatura budynku: 4 215,80 m3;
- Powierzchnia zabudowy: 285,45 m?;
- Powierzchnia uzytkowa: 1085,91 m?;

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Liczba kondygnacji podziemnych 1

12.2. USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Przeprowadzone prace remontowe pozostajg bez wplywu na lokalizacje budynku
i wymagania w okresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

12.3. PARAMETRY WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH

- Budynek poddany bedzie pracom termoizolacyjnym przy uzyciu styropianowych piyt
samogasngcych — klasa reakcji na ogien E oraz wetny mineralnej - klasa reakcji na ogien A1;

- Zastosowane materiaty (wyroby budowlane) bedg posiadaé¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne

- Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonane bedzie w systemie ETICS wg wytycznych
producenta tj. w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przez elementy ocieplenia
— prowadzenie prac i szczegoty wykonania zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt, czed¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8 zawartymi w instrukcji ITB
447/2009

12.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Przedmiotowy budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

12.5. OCENA ZAGROZENIEM WYBUCHEM
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

12.6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi 1 strefe pozarowa.

12.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek zaliczono do klasy ,C” odpornosci pozarowej z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO). Zakres prac remontowych pozostaje bez wplywu na klase odpornosci pozarowej budynku a
wykonana termoizolacja zabezpiecza — oddzielajgce pasy wetny mineralnej - stopieh rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

12.8. KWALIFIKACJA BUDYNKU ZE WZGLEDU NA GRUPE WYSOKOSCI.
Obiekt zaliczono do budynkéw N (niskie) do 4 kondygnacji mieszkalnych.

12.9. DROGA EWAKUACYJNA | DOSTEPNOSC HYDRANTOW.

Droga ewakuacyjna to wewnetrzna klatka schodowa z drzwiami wejsciowymi, otwieranymi na
zewnatrz budynku. Drzwi wejsciowe o wymiarach 2,40x,2,10m.

Droga pozarowa — dostepnos¢ budynku bezposrednio z ul. Szcze$¢ Boze.
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Obiekt:
Adres:

Wojewddztwo:
Powiat:

Jedn. ewiden.:
Obreb:
Gmina:
Miejscowosc:
Nr dziatki ew.:
Kategoria ob.:
Inwestor:

Sporzadzajgcy informacje BIOZ:

INFORMACJA BIOZ

Bud. mieszkalny wielorodzinny
ul. Szczes¢ Boze 62, 62a, 62b, 62c;
41-700 Ruda Slaska

Slaskie

Miasto Ruda Slaska

247201_1

0001 Ruda

Ruda Slaska

Ruda Slaska

1260/30

X

MIASTO RUDA SLASKA

PLAC JANA PAWLA Il 6

41 - 709 Ruda Slaska

dr inz. arch. Magdalena Krause
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13. INFORMACJA BIOZ

Zakres i kolejnosé¢ roboét

—  Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej scian piwnic;

—  Czyszczenie i konserwacja $ciany frontowej oraz Sciany szczytowej z muralem;

— Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynku za wyjgtkiem $ciany z muralem z petnym
odtworzeniem detalu oraz $ciany frontowej;

—  Docieplenie stropu nad piwnica;

—  Docieplenie stropodachu;

—  Remont komindw;

—  Kompleksowa wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;

—  Wymiana wybranej stolarki okiennej i drzwiowej budynku;

— Inne towarzyszace roboty dodatkowe.

Istniejgce obiekty na dziatce objetej wnioskiem
Budynki mieszkalne wielorodzinne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét z okresleniem skali i rodzaju zagrozen
Upadek z wysokosci. Skala zagrozenia niska — pod warunkiem prowadzenia robot przez ekipy
doswiadczone i przeszkolone oraz wyposazone w odpowiedni sprzet.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego stanowisk pracy przez stuzby BHP. Zespoty
powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowan i urzadzen transportu pionowego.
Cztonkowie zespotu wykonawczego muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce
przydatnos¢ do prac na wysokosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Teren robdt

Teren wokoét obszaru gdzie prowadzone bedg roboty powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem nalezy rozmiescié¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem:
~Roboty rozbiérkowe — wstep surowo wzbroniony”.
»,Uwaga roboty na wysokosci”.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
— przygotowac niezbedne zaplecze socjalne,
— zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,
— wyznaczy¢ drogi transportowe,
— wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt,
— prowadzenie robot rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s jest zabronione.

Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem sposob utylizacji gruzu
betonowego oraz ztomu stalowego.

Mozliwy sposdb utylizacji:

- kruszenie betonu na miejscu budowy z mozliwoscig wykorzystania, jako kruszywa do utwardzania
podtoza,

- wywoz na sktadowisko.

SRODKI OCHRONY PRACOWNIKOW
- wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce do
pracy na wysokosci,
- przed rozpoczeciem prac konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow,
- osoby pracujgce na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci,
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wszyscy pracownicy powinni posiadaé kaski ochronne i odziez roboczg,

do zabezpieczenia prac na wysokosci stosowac srodki ochrony zbiorowej jak: rusztowania,
siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa,

gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkow ochrony zbiorowej stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej (np. szelki bezpieczenstwa),

w przypadku korzystania w pracach z drabin i rusztowan stosowaé szczegétowe srodki ochrony
pracownikéw okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane
zgodnie z dokumentacjg producenta, instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym,
stosowaé jedynie drabiny i rusztowania posiadajgce certyfikat dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie,

przed rozpoczeciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowan i stanowisk pracy
przez stuzby BHP,

na rusztowaniu winna znajdowaé sie tablica okreslajgca: wykonawce montazu danymi
kontaktowymi, dopuszczalne obcigzenia,

w przypadku gdy rusztowania usytuowane sg w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach powinno by¢ wytgczone,
nalezy scidle przestrzegaé instrukcji obstugi wszelkich elektronarzedzi wykorzystanych w
pracach,

przestrzega¢ zaleceh wykonawczych producenta systemu naprawczego,

wydzieli¢ pomieszczenia sanitarno-higieniczne (szatnie z szafkami na odziez czystg i brudna,
umywalnie, ustepy),

wyznaczy¢ miejsca do spozywania positkdw,

dopusci¢ palenie tytoniu w miejscach do tego przeznaczonych,

zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke pierwszej pomocy,
ewentualnie przewidzie¢ miejsce dla suszenia ubran roboczych gdy roboty mogg by¢ tez
prowadzone przy opadach deszczu.

SRODKI OCHRONY OSOB POSTRONNYCH

zapewni¢ bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakohczeniu,

miejsca prac pozostawiaé w stanie gwarantujgcym bezpieczehstwo 0sOb postronnych —
zabronione jest pozostawianie narzedzi, materiatoéw i wyrobéw na pomostach rusztowan,

w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow wyznaczyé strefe niebezpieczng — min
szerokos¢ strefy: 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, nie mniej jednak niz 6 m,
zapewni¢ odpowiednie ogrodzenie, dobre o$wietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi i
zakazu strefy niebezpiecznej,

rusztowania usytuowane przy przejazdach i ciggach pieszych zaopatrzy¢ w daszki ochronne
zabezpieczajgce przed spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

wejscie na rusztowanie z poziomu ogolnie dostepnego dla oséb postronnych powinno byé
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia na rusztowanie w okresie przerwy w
pracy (np. okres nocny),

nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu inie
przechodzeniu os6b pod rusztowaniami, a ewentualne konieczne przejscia pod rusztowaniem
zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym,

przy przejéciach i przejazdach stosowac siatki ochronne na konstrukcji zewnetrznej rusztowan.

SRODKI OCHRONY PLACU BUDOWY

teren budowy zabezpieczy¢ — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng — min. szerokosé strefy to 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, nie mniej jednak niz 6,0 m, wysokos¢ ogrodzenia
€O najmniej 1,5 m,

zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze,

ustali¢ miejsca magazynowania materiatbw budowlanych oraz sposob ich skladowania,
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia lub spadniecia elementu lub materiatu w czasie robot,
zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia podziemne oraz nadziemne przed uszkodzeniem,

prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych elekiroenergetyki wykona¢ ze
szczegoblng ostroznoscig z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegtosci,

utrzymywacé staly porzadek na terenie budowy, na biezgco uprzataé resztki materiatow
budowlanych, gruz, opakowania itp.
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, fopaty, siekiery
i inne wg potrzeby,

miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac,

w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru,

umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu na teren
budowy i w rejon sktadowania surowcow oraz materiatéw dla wozéw strazy pozarnej oraz
zapewni¢ dojazd i dojscie do przytagcza wody - hydrantu dla celéw p.poz.,

zapewni¢ wszelkie srodki ochrony ppoz. w przypadku korzystania z otwartego ognia podczas
robot dachowych (styropapa), w tym gasnice podreczne.

MASZYNY | URZADZENIA

eksploatowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne sSwiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania,

maszyny i urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia zmechanizowane nalezy stosowac i uzywac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. DTR producenta na zasadach przez niego
ustalonych,

pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzadzenie winien zosta¢ przeszkolony
i posiada¢ stosowne uprawnienie,

ewentualng naprawe maszyn lub urzagdzen mogg wykonywac osoby i warsztaty

upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR,

przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urzadzenia winny by¢ poddane przegladowi pod wzgledem stanu technicznego
i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego, bezpiecznego dziatania oraz uzytkowania,

transport i roztadunek materiatdbw na placu budowy powinien odbywac sie za posrednictwem
maszyn i urzgdzeh do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa.

ROBOTY NA WYSOKOSCI

stanowiska pracy oraz przejscia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem
terenu nalezy zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci co najmniej 1,1 m oraz deskg
kraweznikowg wysokoséci 15,0 cm,

roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywa¢ z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek
asekuracyjnych i innych srodkéw zabezpieczajgcych dostosowanych do wysokos$ci i rodzaju
prowadzonych prac,

pomosty robocze powinny byé dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione,

wykonywanie robot z drabin jest zabronione.

ROBOTY TYNKARSKIE

pomost rusztowania do robo6t murarskich powinien znajdowac sie ponizej opracowywanego
fragmentu budowli co najmniej o 30 cm,

stanowiska robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a narzedzia potrzebne do
wykonywania robét winny by¢ utozone w odpowiednich miejscach,

trasy komunikacji na pomostach winny by¢ wolne dla przejécia, czyste i nie zastawiane
materiatami;

pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet ochronny,
opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.

ROBOTY W WYKOPIE

podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony

wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom
niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu.

do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykonac¢ bezpieczne wejscie (wyjscie),
a odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

ze wzgleddw bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie
kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokdt niego bariery ochronne zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce o niebezpieczenstwie.
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- zabrania sie wykonywania prac w wykopie przez jedng osobe

12. NADZOR TECHNICZNY

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbiér robét
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ C.
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8, zawartymi w instrukcji ITB 447/2009.

13. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi okres$lone w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami). Remont powinien by¢é wykonany
przez wyspecjalizowana firme budowlana.



