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1. Podstawa opracowania
~  Zlecenie Inwestora
”~ Projekt architektoniczno — budowlany
Obowigzujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:

> centralnego ogrzewania,

> wody zimnej i cieptej,

> instalacje gazu,

3. Dane ogdlne, stan istniejacy

Zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy prac remontowych budynkow
wielorodzinnych wraz z modernizacjq instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanych przy ul.
Szczeét Boze 62A, 62B, 62C w Rudzie Slaskiej.

Budynek bedzie zaopatrywany w ciepto na cele c.o. z projektowanej kotlowni gazowe;.

Zrodtem wody dla budynku bedzie istnigjace przylacze wodociaggowe doprowadzone do
budynku. Instalacje cieptej wody uzytkowej projektuje sie od nowoprojektowanego zasobnika do
istniejgcej instalacji w mieszkaniach. Instalacja zimnej wody pozostaje bez zmian.

Projektuje sie kottownie gazowg zasilang gazem z projektowanego przytacza gazowego (poza
zakresem opracowania).

4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1.Zrédto ciepla

Zrodlem ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania bedzie kaskada dwéch
nowoprojektowanych kottéw gazowych o mocach 3,9 — 28,0 kazdy.

Wewnetrzna instalacja c.o. bedzie zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

W celu regulacji parametréw pracy instalacji wewnetrznej na odgatezieniach rozdzielacza
gtébwnego nalezy zainstalowa¢ zawory regulacyjne tréjdrogowe ,Tr1” z sitownikami, pompy
obiegowe ,PO” oraz czujniki przylgowe temperatury zasilania instalacji ,TET-2", a takze czujnik
pogodowy umieszczony na zewnetrznej Scianie budynku ,TET-1". Wszystkie ww. elementy bedg
podtgczone do regulatora odpowiedzialnego za sterowanie regulacjg pogodowg uktadu ogrzewania.
Regulator zainstalowa¢ na $cianie w pomieszczeniu rozdzielacza gtownego.

Opis sytemu sterowania:

-Regulacja pogodowa temperatury zasilania w uktadach ogrzewania.

-Sterowanie pompg obiegowa, regulacja temperatury pomieszczen i ograniczenie temperatury

powrotu zalezne od temperatury zewnetrznej dla dwdch niezaleznych obiegdw ogrzewania.

-Ograniczenie przeptywu/mocy, ochrona przeciwzamrozeniowa oraz funkcja alarmu.
4.2.Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykorzystano z pierwotnego projektu instalacji C.O. oraz
z nowego audytu energetycznego.

Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla rozpatrywanego budynku wynosi
ok. 50,0 kW.

4.3.0pis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. w kottowni projekiuje si¢ jako dwururowg wodng, w systemie zamknigtym.
Instalacja bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie. Projektowana instalacja
przy wyjéciu z kottowni wigczona bedzie do istniejacej instalacji C.O. w budynku
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> Rurociagi

Instalacje w kottowni projekiuje sie jako dwururowg wodng, w systemie zamknietym. Nowg
instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych, ocynkowanych zewnetrznie. Instalacje wykonac z rur
cienkosciennych, wzdtuznie spawanych, przewodow zgodnymi z normg PN-EN 10305-3,
nadajacymi sie do montazu w instalacjach c.o. Rury wytwarzane ze stali taSmowe] walcowanej na
zimno ocynkowanej na zewnatrz (typ materiatu 1). Szew spawalniczy catkowicie zeszlifowany.
Rurociggi faczy sie za pomocg ksztattek zaciskowych stalowych zabezpieczonych przed korozjg
zewnetrzng warstwg galwaniczng cynku o grubosci co 6+12 mikronow. Uszczelnienie potaczen w
postaci czarnego pierscienia kauczukowego EPDM. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ za
pomocy zlgczek z potsrubunkiem. Pofgczenia z armaturg nalezy wykona¢ za pomocy ztaczek
gwintowanych ze $rubunkiem (roztacznych).
> Prowadzenie przewodow oraz izolacja cieplna przewodow

Przewody w kottowni prowadzi¢ natynkowo pod stropem i zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej przeznaczonymi do montazu natynkowego. Odsadzki
wykona¢ natynkowo pod stropem pomieszczen lub w warstwie izolacji cieplnej posadzki. Na
pozostatych kondygnacjach przewody poziome prowadzi¢ natynkowo, piony prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub obudowa¢ GK. Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

Na pionach w piwnicy nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce z mozliwo$cig odciecia i spustu
wody z instalacii.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku zrodta
zasilania.

Wydtuzenia cieplne przewodéw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim
zatamaniom trasy przewoddw, rozmieszczeniem punktow statych i przesuwnych. Na przewodach
rozprowadzajacych nalezy przewidzie¢ montaz podpdr statych i przesuwnych.

Przej$cia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego,
o Srednicach pozwalajgcych na swobodne ruchy cieplne przewoddw centralnego ogrzewania.

PrzejScia przewoddw rozdzielczych przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenia
przeciwpozarowego prowadzi¢é w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony)
ogniochronne na przewody instalacyjne nalezy stosowaé w miejscach oddzielenia
przeciwpozarowego dla rur palnych. Sposdb montazu w stropie — jedna opaska wewnatrz od spodu
stropu, w $cianie - po obu stronach $ciany. Szczeliny miedzy rurg z tworzywa sztucznego i otworem
w $cianie muszg by¢ wypetnione masg uszczelniajaca.

Grubos$¢ izolacji cieplnej przewodéw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75.
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Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i kompone ntdwr

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
aieplng)
(materiat 0,035 Wi{m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm |
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzne
. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody | armatura wg poz. 1-4 Y wymagan z poz. 1-4

przechodzgoe przez Sciany lub stropy,
| skrzyZowania preewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych
w poz. 1=4, ulokone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réenych uzytkownikdw

Y wymagan z poz. 1-4

|7 | Przewody wg poz. 6 uoZone w podtodze | 6 mm
8 | Preewody ogrzewania powistrzneqgo 40 mm
(utozone wewnatrz izolac) cieplng)
| budyrku)
9 | Prrewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolac)i ciepingj
| budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowe]
prowadzone wewngtrz budynku®
11 | Przewody instalaci wody lodowe|
prowadzone na zewngtrz budynku®

50 % wymagan z poz, 1-4

100 % wymagan z pez. 1-4

> Regulacja instalacji grzewczej

Po montazu instalacji i wykonaniu proby ciSnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne
zaworach regulacyjnych.
Parametry pracy instalacji grzewczej:

Parametry instalacji

Catkowita moc instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji grzewczej

Projektuje sie odpowietrzenie instalacji w kottowni na projektowanym rozdzielaczu. Oprécz tego
istniejgca instalacja powinna posiada¢ automatycznego odpowietrzniki na istniejgcych pionach.
» Odwodnienie instalacji grzewczej

Gtéwne odwodnienie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez zawér spustowy umieszczony w
kottowni.
> Napehnienie instalacji i uzupetnienie ztadu

Po wykonaniu nowej instalacji w kottowni nalezy dokona¢ napetnienia instalacji poprzez uktad
uzupetniania ztadu. Uzupetnianie w sposdb analogiczny.
Instalacja wody zimnej, cieptej

Instalacja zimnej wody zasilana bedzie z istniejacego przytacza zimnej wody natomiast
projektowana instalacja cieptej wody (od pomieszczenia kottowni do mieszkan) zasilana bedzie z
projektowanego zasobnika c.w.u. 0 pojemnosci 716 dm3. Zrodtem dla zasobnika bedzie kaskada
kottow gazowych kondensacyjnych o mocach od 3,9 do 28,0 kW. Projektowang instalacje wody
zimnej projektuje sie od istniejacego przytacza wodociggowego do istniejacej instalacji po za
kottownig. Instalacje wody ciepftej oraz cyrkulacyjnej projektuje sie od kottowni przez piony wigcznie
do istniejacych instalacji c.w.u. w mieszkaniach.

Przy wej$ciach instalacji c.w.u. do mieszkan nalezy zainstalowa¢ wodomierze cieptej wody w
miejscu istniejgcych logoterm poddanych demontaza.

Instalacje c.w.u. po za kotlownig zaprojektowano z rur z polietylenu o
podwyzszonych wiadciwo$ciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN

80/60°C
50,0 kW



16833. Rury gtadkoscienne, elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK,
szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne zmiany temperatury wg DVGW W 542,
zachowujace swoje wiasciwo$ci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar, posiadajace
wspotczynnik chropowato$ci wzglednej k=0,0004 i wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.4
W/mK. Rury .e—. —... nalezy taczy¢ za pomocy systemowych ksztattek
zaprasowywanych, potsrubunkéw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki
wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.

Przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy. Przewody
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku zrédta wody.

Przewody wody cieptej prowadzone natynkowo nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej, grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego,
o Srednicach pozwalajgcych na swobodne ruchy cieplne przewoddw zimnej i cieptej wody.

Przejscia przewodoéw rozdzielczych z PVC przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenie
przeciwpozarowego prowadzic w przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony)
ogniochronne na przewody instalacyjne z PVC nalezy stosowaC w miejscach oddzielenia
przeciwpozarowego dla rur palnych. Szczeliny miedzy rurg z tworzywa sztucznego i otworem w
Scianie musza by¢ wypetnione masg uszczelniajaca.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub kKomponentu Minimalna grubosc izolacji

cieplng)

{materiat 0,035 Wi(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm |
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wawngirzne)

_ rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody | armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4
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przechadzgce przez sciany lub stropy,
skrzyZowania przewoddw

Przewody ogrzewar centralnych

wig poz. 1=4, tokone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
Przewody wg poz. 6 uloZone w podicdze
Przewody ogrzewania powietrznego
(utoZone wewnatrz izolac)i cieplng)
budynku)

Przewody ogrrewania powietrznego
(utoZzone na zewnatrz izolacj cieplng|
budynku)

Przewody instalacji wody lodowa]
prowadzans wewnatrz budynku®

Ve wymagan z poz. 1-4

6 mm
40 mm

80 mm

50 % wymagan z poz, 1-4

1"

> Zrodto cieplej wody

Zrédtem cieptej wody dla rozpatrywanego budynku bedzie projektowana kaskada kottéw

gazowych.
6. Instalacja gazu

Przewody instalagji wody lodows)
prowadzane na zewnatrz budynku®

6.1.0pis rozwiazan projektowych

100 % wymagan z poz. 1-4

Projektowana wewnetrzna instalacja gazu zasilana bedzie z projektowanego przytacza gazu
(wg odrebnego opracowania). Skrzynka gazowa z gazomierzem oraz kurkiem bedzie zainstalowana
bedzie na elewacji budynku, zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Odlegto$¢ kurka od okien i
drzwi min. 0,5m.



Prowadzenie przewodow gazowych w pomieszczeniach pokazano w czeSci rysunkowej
projektu. Przewody gazowe przechodzace przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo. Instalacja bedzie zasilana z kaskady kottow
gazowych o mocy 3,9 - 28,0 kW. Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Instalacje gazowa uktada¢ natynkowo pod stropem pomieszczen. Na
podejéciu do kottow gazowych zainstalowaC zawory odcinajacy i filtr gazu. Przewody gazowe
nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, a przy
skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2
cm.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza niezbednego do procesu spalania odbywac
sie bedzie przy pomocy przewodu powietrzno-spalinowego 110/160 mm. Prowadzenie przewodu
pokazano w czesci rysunkowe;.

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody stalowe oczysci¢ do Il stopnia
czystosci i zabezpieczyC przed korozja. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich
odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076- 1ub
05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zotta wg PN-70/H-01270/01. 1ub réwnowazned rownowaznej

Przed $ciang zewnetrzng budynku w odlegto$ci min. 1,0m nalezy wykona¢ przejécie PE/stal
DN25. Odcinek instalacji od ztaczki PE/STAL nalezy wykona¢ z rur stalowych DN25 czarnych,
taczonych przez spawanie. Odcinek prowadzony w gruncie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez natozenie tasmy polietylenowe;.

6.2.Wytyczne wykonania instalacji gazowej

Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie. 1ub réwnowazne]

Spadek przewodow 0,5% utrzymaé w kierunku szafki gazowej.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci co najmniej 10cm powyzej innych przewoddw
instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone o co najmniej 2cm.

Cato$¢ robdt, proby i odbior instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje
Sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
gazowe;.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisébw ochrony pracy” oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia muszg,
posiadaC dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia spawalnicze
do rur stalowych.

Do potaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowaé tadmy teflonowe
oraz odpowiednie pasty uszczelniajace.



6.3.Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnoSci,
wszelkie niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne, oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowac:

- 2 razy emalig podktadowg (np. farba miniowa),
- 2 razy lakierem nawierzchniowym koloru zéttego (np. farba olejna, ftalowa).

Sposdb naktadania powtok oraz czas schnigcia poszczegoinych warstw zastosowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

6.4.Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ probe odbiorowg
instalacji, w czasie ktorej nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

o sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych oraz
usytuowania poszczegélnych elementdw instalacji zgodnie z projektem;

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowoS¢ wykonania robét montazowych;

e przeprowadzenie proby szczelnosci przewodow.

Préba szczelnoSci polega na napetnieniu przewoddéw gazowych powietrzem pod ci$nieniem
S0kPa. Po uptywie 15-30min. nalezy wykona¢ pomiar spadku cisnienia manometrem. Jezeli w ciggu
30min. nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznac za szczelna.
Jezeli wynik proby jest negatywny, wykonawca powinien odnalezé miejsca nieszczelnosci,
uzywajac do tego wody mydlanej lub specjalnych testerow szczelno$ci. Nieszczelne elementy
nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac przewody i ztagcza wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie
wykonana préba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo. Instalacja powinna by¢
napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci.

7. Wytyczne branzowe
Branza budowlana

Instalacja c.o.:
Wykona¢:

- Demontaz logoterm;
- Wykona¢ odpowiednie mocowanie przewodow instalacji ¢.0. w kottowni;
- Montaz urzadzen w kottowni;
Instalacja wodociagowa:
Wykona¢:
- Przebicia w Scianach i stropach;
- Mocowanie przewoddw wody cieptej oraz cyrkulacyjnej wraz z armatura;

- Montaz kratek kontaktowych lub drzwiczek rewizyjnych zapewniajgc dostep do armatury
przewodowej;

Instalacja gazu:
Wykonaé:



- Przebicia w $cianie oraz zabezpieczy¢ przejscie przez nig przewodu gazowego
- Podtaczenie i montaz kotta gazowego;

- Montaz instalacji wraz z armaturg;

- Montaz i podtaczenie komina powietrzno-spalinowego;

8. Proba szczelnosci
Préby szczelnosci instalaciji c.o.
Wykona¢ probe ci$nienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:

. Temperatura zasilania 80 °C, temperatura powrotu 60 °C.
. Ciénienie robocze 2,0 bar.
. Cisnienie probne 4,0 bar.

Sprawdzanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach w
przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdw i
sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

. temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

. rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed préba,

= probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed prébg nalezy rurociagg doktadnie odpowietrzyc¢,

= temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna by¢
ustabilizowana na statym poziomie,

= W czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno by¢ przeciekdw i
roszenia, spadek cisnienia po pét godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06
MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Préby szczelnosci instalacji wodociagowej

Wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd
oraz wykonaniem izolacji ciepIne;.

Nalezy wykona¢ probe cisnieniowa wstepna, gtéwng i koricowa. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowaC cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartoSci najwyzszego ci$nienia
roboczego. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach proby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg
wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezpo$rednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe
gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakoficzeniu préby wstepnej i gtownej
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9.

nalezy przeprowadzi¢ probe kofncowa (impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegoinymi cyklami
proby, sieC rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapic nieszczelnos¢. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej
mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodnos¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na stosowanie w
budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i
przeciwpozarowych.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robot, proby i odbior instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisow ochrony pracy. Wszystkie
zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materialy i urzadzenia muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa i pozarowe.

Instalacja c.o. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z materiatow
niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowa¢ sie¢ do przepiséw zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.1ub réwnowazne]

10. Zestawienie materiatow
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