
Kaskada kondensacyjnych
kotłów gazowych 2 funkcyjnych
o modulowanej mocy
Qg = 3,9 - 28,0 kW 

Komin powietrzno-spalinowy
na elewacji budynku

wyprowadzony ponad dach
Ø110/160 mm

Włączenie do istniejących
instalacji C.O. Zasobnik c.w.u.

o pojemności użytkowej 
V = 718 dm3

Przeponowe naczynie
wzbiorcze inst. C.O.
o pojemności 100 dm3

Przeponowe naczynie
wzbiorcze inst. C.W.U.
o pojemności V = 25 dm³

Skrzynka gazowa
z gazomierzem miechowym

na elewacji budynku

Przyłącze gazu
(wg odrębnego opracownia)
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Projektowane piony instalacja instalacji 
c.w.u. obok istniejącego

pionu wody zimnej
(zasilanie+cyrkulacja)

~
~

Projektowane piony instalacja instalacji 
c.w.u. obok istniejącego
pionu wody zimnej
(zasilanie+cyrkulacja)

Uzupełnienie
zładu inst. C.O. 

RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. SZCZĘŚĆ BOŻE 62A, SZCZĘŚĆ BOŻE 62B, 
SZCZĘŚĆ BOŻE 62C

SKALA

inwestor

DATA

TEMAT RYSUNKU

OBIEKT

ADRES

TEMAT

faza

SLK/4775/PWOS/13

branża INST. SANITARNE

inwestor

zespół

NR RYSUNKU

imie i nazwisko nr upr. 

faza

PB

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1

opracował

projektował

mgr inż. Łukasz Kaczmarek

zarządca

MPGM TBS Sp. z o.o.

UL. 1 MAJA 218

41-710 RUDA ŚLĄSKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRAC REMONTOWYCH  BUDYNKU WIELORODZINNEGO 

WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA ZLOKALIZOWANEGO 

PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 62A, 62B, 62C, W RUDZIE SLĄSKIEJ

MIASTO RUDA ŚLĄSKA

PLAC JANA PAWŁA II 6

41-709 RUDA ŚLĄSKA

1:100

mgr inż. Mariusz Bugajski 115/99sprawdził

MAJ 2021

INSTALACJE SANITARNE - RZUT PRZYZIEMIA

IS01

mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych


