szczes$¢ boze 62 niekwalifik

OBMIAR

S1-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Roboty remontowe budynku wielorodzinnego
1 Remont ptyt balkonowych, logggi i daszkéw wraz z b alustradami
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- rozebranie posadzki | m2
d.1/0811-07 balkonéw i loggii
analogia
1.2*6.1*2+2*(2.1+2.7)*3+2*2.45*3 m?2 58.140
RAZEM 58.140
2 Remon plyt balkonych, loggii i daszkéw w sysiem PCC wybranego dostawcy |m?2
d.1|kalk. wtasna |systemu - roboty wykonaé¢ zgodnie z opisem do projektu i kartami techniczny-
mi wybranego dostawcy- przyjeto 40 %
0.4*(58.14+2*(7.3+8.76)+1.2*6.1) m?2 39.032
RAZEM 39.032
3 Wykonanie izolacji przeciwwodnej ptyt balkonowych i loggii m2
d.1|kalk. wtasna
58.14 m?2 58.140
RAZEM 58.140
4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
58.14 m?2 58.140
RAZEM 58.140
5/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Po- m2
d.1/1118-03 mieszczenie mniejsze od 10 m2.
z.sz.5.3.a
58.14 m?2 58.140
RAZEM 58.140
6/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikbw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym- listwy okapowe balkonéw
analogia
2%(1.2*2+6.1) m 17.000
RAZEM 17.000
7 Konserwacja balustrad balkonowych i portfentrow. Zakres robét zgodnie z pro-|m
d.1|kalk. wkasna |jektem :
- do stali nierdzewnej potrzebna jest rutynowa konserwacja i czyszczenie dla
utrzymania powierzchni stalowych w dobrym stanie
-balustrady i stupki balkonéw przedmiotowych budynkéw nalezy oczyscic¢ -
szczegOllng uwage w trakcie czyszczenia nalezy zwrécié na obszary ostoniete
i zapewni¢ usuniecie stamtgd zanieczyszczen przyniesionych przez powie-
trze. Czyszczenie za pomocg $rodka, ktéry czysci aluminium, usuwa drobinki
zelaza, lotng rdze, zawiera inhibitory korozji i jest wolny od metali ciezkich;
wolny od NTA. W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia nalezy przygotowac
wodny roztwoér razem z $rodkiem czyszczacym, nanosi¢ metodg natryskowg
na oczyszczone powierzchnie, rozprowadzi¢ np. szczotkg , odczekac ok. 10
minut i sptuka¢ duzg iloscig wody.
-oczyszczone elementy metalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym;
-kolor elementéw metalowych balustrad pozostaje bez zmian
0.6%(12+1+8)+0.9*(3+4+1)+6.1*2+1.2*2*2 m 36.800
RAZEM 36.800
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
58.14*0.05 m3 2.907
RAZEM 2.907
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
2.907 m3 2.907
RAZEM 2.907
10 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
2.907 m3 2.907
RAZEM 2.907
2 Wymiana kasety domofonowej
11/KNR 4-03 Demontaz podtynkowych przyciskéw lub kasownikéw sygnatowo-akustycznych |szt.
d.2|1130-04 0 4 przytgczanych przewodach- demontaz kasety domofonowej
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.2|0401-04 kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
analogia
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt.
d.2|0403-02 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4)-
analogia montaz nowej kasty domofonowej cyfrowej dostosowanej dla 0s6b niewido-
mych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Opaska z kostki brukowej
14/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-07 II-IV gtebokosci 20 cm
0.5%(13.6+4+10.8-2.45+6.54+14.36-1.4+4.05) m?2 24.750
RAZEM 24.750
15/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
24.75 m?2 24.750
RAZEM 24.750
16|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
24.75 m?2 24.750
RAZEM 24.750
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(13.6+4+10.8-2.45+6.54+14.36-1.4+4.05+4) m 53.500
RAZEM 53.500
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-02 towo-piaskowej
24.75 m?2 24.750
RAZEM 24.750
19/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. lll- wyw6z nadmiaru ziemi
24.75*0.2 m3 4.950
RAZEM 4.950
20|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnosé¢ = 14
4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
21 Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.3|kalk. wtasna
4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
4 Prace pozostate
22 Demontaz i ponowny montaz szyldéw , opraw oswietleniowych na elewacji, kpl.
d.4|kalk. wkasna |reklam, metalowych mocowan do flag, anten satelitarnych i innych elementéw
zamocowanych do powierzchni elewacji - wycena wg wizji lokalnej na ptacu
budowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Przetozenie i uporzadkowanie wszystkich instalacji - wyceni¢ na podstawie wi- |kpl.
d.4|kalk. wkasna |zji lokalnej i opisu do projektu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Montaz tabliczek informacyjnych i numeru budynku kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 Rekultywacja i uporzadkowanie terenu zielonego po zakonczeniu robot. kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Wymiana oswietlenia na oswietlenie LED z czujkg ruchu. Nowe lampy (1 szt.) |kpl.
d.4|kalk. wtasna |nad wejsciem. Natezenie Swiatta zgodne z PN-EN 12464-1:2004
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Optata za zajecie chodnika na czas trwania rob6t kpl
d.4|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i montaz instalacji w czasie do- kpl.
d.4|kalk. wtasna |cieplenia wraz z pomiarami i uzgodnieniami ( dotyczy przewodow pionowych -
przewody pionowe ukladane w rurkach ochronnych pod wartwa ocieplenia) .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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