
Kaskada kondensacyjnych
kotłów gazowych 2 funkcyjnych

typu WGB-M EVO 28H
firmy Brotje

o modulowanej mocy
Qg = 3,9 - 28,0 kW 

Komin powietrzno-spalinowy
na elewacji budynku

wyprowadzony ponad dach
Ø110/160 mm

Włączenie do istniejących
instalacji C.O.

Zasobnik c.w.u.
o pojemności użytkowej 
V = 718 dm3
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istniejąca ścianka do wyburzenia

Przeponowe naczynie
wzbiorcze inst. C.O.
o pojemności 100 dm3

Przeponowe naczynie
wzbiorcze inst. C.W.U.
o pojemności V = 25 dm³
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Projektowana instalacja instalacji 
c.w.u. (zasilanie+cyrkulacja)

Projektowane piony instalacja instalacji 
c.w.u. (zasilanie+cyrkulacja)

Projektowane piony instalacja instalacji 
c.w.u. (zasilanie+cyrkulacja)

Skrzynka gazowa
z gazomierzem miechowym
na elewacji budynku

DN32
DN32

Przyłącze gazu
(wg odrębnego opracownia)

Ø40x4,0 mm
Ø20x2,0 mm

Ø40x4,0 mm
Ø20x2,0 mm

Uzupełnienie
zładu inst. C.O. 


