	
	


Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Roboty rozbiórkowe.




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010519-04-050
	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza warstwa


	m2
	4,00



	1.
	schody
	
	
	
	

	2.
	2,0*2,0
	
	
	
	4,00

	2
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010519-05-050
	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,następna warstwa


	m2
	4,00



	1.
	Pozycja nr.: 1
	
	
	
	4,00

	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-04-040
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku


	m
	4,00



	1.
	4,0
	
	
	
	4,00

	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-06-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku


	m
	3,40



	1.
	3,4
	
	
	
	3,40

	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010430-02-050
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk


	m2
	4,00



	1.
	Pozycja nr.: 1
	
	
	
	4,00

	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010430-06-050
	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych


	m2
	4,00



	1.
	Pozycja nr.: 1
	
	
	
	4,00

	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010212-01-060
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm


	m3
	1,64



	1.
	stopnie i podest
	
	
	
	

	2.
	(3,20*2,0)*0,15
	
	
	
	0,96

	3.
	odpływ
	
	
	
	

	4.
	(3,20*0,30)*0,35
	
	
	
	0,34

	5.
	fundament pod murek
	
	
	
	

	6.
	(0,30*0,30)*3,20
	
	
	
	0,29

	7.
	stopień (wejście do magazynu)
	
	
	
	

	8.
	(0,19*0,30*1,0)
	
	
	
	0,06

	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30301-010-060
	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej


	m3
	0,72



	1.
	(0,90*3,20)*0,25
	
	
	
	0,72


	2. Dach.




	1
	2
	3
	4
	5

	 9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-020234-11-020
	Demontaż rury wywiewnej blaszanej


	szt
	4,00



	1.
	4
	
	
	
	4,00

	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-150209-05-020
	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 80mm


	szt
	4,00



	1.
	4
	
	
	
	4,00

	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30601-010-050
	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach


	m2
	24,00



	1.
	kominy
	
	
	
	

	2.
	24
	
	
	
	24,00

	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010735-0101-050
	Wykonanie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim


	m2
	24,00



	1.
	24
	
	
	
	24,00

	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020219-05-050
	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm


	m2
	2,81



	1.
	ogniomur - dobudówka
	
	
	
	

	2.
	0,30*5,35
	
	
	
	1,61

	3.
	kominy
	
	
	
	

	4.
	0,40*1,0*3
	
	
	
	1,20

	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010519-04-050
	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza warstwa


	m2
	592,87



	1.
	Bud.73-dobudówka
	
	
	
	

	2.
	(5,35+0,60)*(9,90+0,60)
	
	
	
	62,48

	3.
	Bud.73
	
	
	
	

	4.
	(9,90+0,80+0,60*2)*(7,14+0,60)
	
	
	
	92,11

	5.
	(9,90-0,10)*10,50
	
	
	
	102,90

	6.
	Bud.72
	
	
	
	

	7.
	((19,32+0,50*2)*12,52)*1,2
	
	
	
	305,29

	8.
	Dobudówki przy bud.72
	
	
	
	

	9.
	(3,5*6,0+2,15*2,10+1,70*2,70)
	
	
	
	30,11

	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010519-05-050
	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,następna warstwa


	m2
	1 778,62



	1.
	Pozycja nr.: 14 *3
	
	
	
	1 778,62

	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-04-040
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku


	m
	108,54



	1.
	9,90+7,14+0,85+10,50+(19,23+11,52)*2+10,50+6,0+2,15
	
	
	
	108,54

	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-06-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku


	m
	43,80



	1.
	5,5+7,30*2+7,90*3
	
	
	
	43,80

	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010535-07-050
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku


	m2
	27,14



	1.
	108,54*0,25
	
	
	
	27,14

	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010414-02-050
	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm (tarcica zaimpregnowana grzybobójczo preparatami solowymi)


	m2
	194,04



	1.
	Bud.73-dobudówka
	
	
	
	

	2.
	((5,35+0,60)*(9,90+0,60))*0,75-23,80
	
	
	
	23,06

	3.
	Bud.73
	
	
	
	

	4.
	(9,90+0,80+0,60*2)*(7,14+0,60)*0,20
	
	
	
	18,42

	5.
	(9,90-0,10)*10,50*0,30
	
	
	
	30,87

	6.
	Bud.72
	
	
	
	

	7.
	((19,32+0,50*2)*12,52)*1,2*0,30
	
	
	
	91,59

	8.
	Dobudówki przy bud.72
	
	
	
	

	9.
	(3,5*6,0+2,15*2,10+1,70*2,70)
	
	
	
	30,11

	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30401-030-050
	Remont stropów,wymiana całkowita drewnianych belek stropowych na nowe (tarcica zaimpregnowana grzybobójczo preparatami solowymi)


	m2
	23,80



	1.
	(5,35+0,60)*4
	
	
	
	23,80

	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20507-020-050
	Dwuwarstwowe pokrycie dachów drewnianych papą termozgrzewalną


	m2
	592,87



	1.
	Pozycja nr.: 14
	
	
	
	592,87

	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20504-010-050
	Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm


	m2
	30,23



	1.
	108,54*0,25
	
	
	
	27,14

	2.
	ogniomury
	
	
	
	

	3.
	0,35*(5,35+3,50)
	
	
	
	3,10

	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20505-050-040
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej dn.125


	m
	108,54



	1.
	Pozycja nr.: 16
	
	
	
	108,54

	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20505-070-040
	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej dn.150


	m
	43,80



	1.
	Pozycja nr.: 17
	
	
	
	43,80

	25
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21405-010-050
	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania


	m2
	28,00



	1.
	kominy
	
	
	
	

	2.
	28
	
	
	
	28,00

	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010627-01-050
	Analogia. Zaimpregnowanie antykorozyjne i p.pożarowo preparatem "FOBOS M4" ująć w M zuzycie 0,20kg/m2


	m2
	202,95



	1.
	poddasze
	
	
	
	

	2.
	(6,50*10,0)
	
	
	
	65,00

	3.
	belki i słupy
	
	
	
	

	4.
	6,50*(0,17*2)*11+10,0*(0,25*2)*4+1,50*(0,17*3)*15
	
	
	
	55,79

	5.
	gzyms
	
	
	
	

	6.
	(9,90*0,60)+(0,15*2*0,60*11)*2
	
	
	
	9,90

	7.
	(5,35*0,60+0,15*2*0,60*3)
	
	
	
	3,75

	8.
	(7,14+1,20)*0,60*2+(0,25*0,60*2*3)*2
	
	
	
	11,81

	9.
	(10,50*0,60)*2+(0,15*0,60*2*11)*2
	
	
	
	16,56

	10.
	(19,23*0,50)*2+(0,12*0,50*2*21)*2
	
	
	
	24,27

	11.
	(11,52+1,0)*0,50*2+(0,12*0,50*2*14)*2
	
	
	
	15,88


	3. Elewacja-tynk mineralny.




	1
	2
	3
	4
	5

	 27
	wg nakładów

rzeczowych
KNR K-08-050
	Zabezpieczenie drzwi okien folią


	m2
	55,68



	1.
	okna
	
	
	
	

	2.
	(1,0*2,0)*9
	
	
	
	18,00

	3.
	0,80*1,50*2
	
	
	
	2,40

	4.
	(1,0*1,80)*11
	
	
	
	19,80

	5.
	(1,70*1,80)*4
	
	
	
	12,24

	6.
	(1,0*0,60)*2
	
	
	
	1,20

	7.
	1,20*1,701
	
	
	
	2,04

	28
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011305-08-020
	Analogia. Przecinanie poprzeczne stali palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20 mm (kraty)


	szt
	12,00



	1.
	Kraty okienne
	
	
	
	

	2.
	6*2
	
	
	
	12,00

	29
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30703-040-050
	Wymiana krat stalowych otwieranych z kłódką


	m2
	29,44



	1.
	Bud.72/73
	
	
	
	

	2.
	1,20*2,30*2
	
	
	
	5,52

	3.
	1,0*2,0*2
	
	
	
	4,00

	4.
	1,0*1,80*7
	
	
	
	12,60

	5.
	1,70*1,80*2
	
	
	
	6,12

	6.
	0,80*1,50*1
	
	
	
	1,20

	30
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30703-040-050
	Wymiana krat stalowych nieotwieranych.


	m2
	31,60




	1.
	Bud.72/73
	
	
	
	

	2.
	1,20*2,30*4
	
	
	
	11,04

	3.
	1,0*2,0*4
	
	
	
	8,00

	4.
	1,0*1,80*4
	
	
	
	7,20

	5.
	1,70*1,80*1
	
	
	
	3,06

	6.
	0,80*1,50*1
	
	
	
	1,20

	7.
	0,60*1,0*1
	
	
	
	0,60

	8.
	0,50*1,0*1
	
	
	
	0,50

	31
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232611-01-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie


	m2
	380,04



	1.
	Bud.72 wraz z dobudówkami w tym z cegły
	
	
	
	

	2.
	(5,35*4,85+9,90*4,0+5,30*4,38)
	
	
	
	88,76

	3.
	(11,52*7,60)*2+(7,60-1,70)*19,23+(7,60-1,80)*19,23
	
	
	
	400,10

	4.
	(2,90*3,50+1,20*2,90+0,75*1,10)+1,70*(1,60*2+2,70)
	
	
	
	24,49

	5.
	otwory+część ściany bud.73
	
	
	
	

	6.
	-(9,90*6,75)
	
	
	
	-66,83

	7.
	-(1,0*2,0)*13
	
	
	
	-26,00

	8.
	-(0,80*1,50)*2
	
	
	
	-2,40

	9.
	-(1,40*2,0)
	
	
	
	-2,80

	10.
	-(1,0*1,80)*11
	
	
	
	-19,80

	11.
	-(1,70*1,80)*4
	
	
	
	-12,24

	12.
	-(1,0*0,60)*2
	
	
	
	-1,20

	13.
	-(1,20*1,70)*1
	
	
	
	-2,04

	32
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-170
	Kalkulacja własna. Chemiczne czyszczenie powierzchni ceglanej budynku bez względu na ilość powtórzeń z hydrodynamicznym spłukaniem gorącą wodą dopasowanym do wytrzymałości cegły i fugi .


	m2
	78,61



	1.
	Bud.72-cokół
	
	
	
	

	2.
	1,70*(19,23+3,20)
	
	
	
	38,13

	3.
	1,83*(19,23+3,37+2,15+1,0)
	
	
	
	47,12

	4.
	-(1,0*1,7+1,83*2,70)
	
	
	
	-6,64

	33
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-04-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2


	szt
	4,00



	1.
	drzwi
	
	
	
	

	2.
	4
	
	
	
	4,00

	34
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30601-010-050
	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach


	m2
	169,31



	1.
	(7,60-1,70)*19,23
	
	
	
	113,46

	2.
	(7,60-1,80)*19,23
	
	
	
	111,53

	3.
	otwory
	
	
	
	

	4.
	-55,68
	
	
	
	-55,68

	35
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30302-010-060
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej


	m3
	0,42



	1.
	dobudówka z cegły
	
	
	
	

	2.
	0,80*2,1*0,25
	
	
	
	0,42

	36
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 19-010347-01-050
	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej


	m2
	3,32



	1.
	ściana przy rozebranych schodach
	
	
	
	

	2.
	(1,80*1,30+1,40*0,70)
	
	
	
	3,32

	37
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 19-010335-01-050
	Licowanie ścian z cegieł budowlanych pojedynczych


	m2
	3,32



	1.
	ściana przy rozebranych schodach
	
	
	
	

	2.
	(1,80*1,30+1,40*0,70)
	
	
	
	3,32

	38
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob 30305-010-123
	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych,przy 1 cegle w jednym miejscu - cegła klinkierowa


	miejsce
	24,29



	1.
	ściana przy rozebranych schodach
	
	
	
	

	2.
	1,70/0,07
	
	
	
	24,29

	39
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010347-06-040
	Analogia. Skucie występów na ścianach z cegły.


	m
	3,10



	1.
	Dobudówka z cegły
	
	
	
	

	2.
	3,1
	
	
	
	3,10

	40
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 0-232611-02-050
	Przygotowanie starego podłoża  ścian poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT


	m2
	295,68



	1.
	Bud.72 wraz z dobudówkami.
	
	
	
	

	2.
	(11,52*7,60)*2+(7,60-1,70)*19,23+(7,60-1,80)*19,23
	
	
	
	400,10

	3.
	(2,90*3,50+1,20*2,90+0,75*1,10)+1,70*(1,60*2+2,70)
	
	
	
	24,49

	4.
	otwory+część ściany bud.73
	
	
	
	

	5.
	-(9,90*6,75)
	
	
	
	-66,83

	6.
	-(1,0*2,0)*12
	
	
	
	-24,00

	7.
	-(1,40*2,0)
	
	
	
	-2,80

	8.
	-(1,0*1,80)*11
	
	
	
	-19,80

	9.
	-(1,70*1,80)*4
	
	
	
	-12,24

	10.
	-(1,0*0,60)*2
	
	
	
	-1,20

	11.
	-(1,20*1,70)*1
	
	
	
	-2,04

	41
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20801-010-050
	Analogia. Tynki zwykłe zewnętrzne II kategorii ścian i słupów


	m2
	254,88



	1.
	Pozycja nr.: 34
	
	
	
	169,31

	2.
	Dobudówka z cegły
	
	
	
	

	3.
	(5,35*4,85+9,90*4,0+5,30*4,38+5,35*0,60)
	
	
	
	91,97

	4.
	-(1,0*2,0)*2
	
	
	
	-4,00

	5.
	-(0,80*1,50)*2
	
	
	
	-2,40

	42
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-01-050
	Analogia.. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian celem ich wyrównania. Przyjąć styropian gr.3cmm, nakład 0,0316m3/m2


	m2
	380,04



	1.
	Pozycja nr.: 31
	
	
	
	380,04

	43
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 0-232612-06-050
	Analogia. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach


	m2
	380,04



	1.
	Pozycja nr.: 31
	
	
	
	380,04

	44
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-232612-07-050
	Analogia  Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach


	m2
	22,44



	1.
	(1,0+2,0*2)*0,15*13
	
	
	
	9,75

	2.
	(0,80+1,50*2)*0,15*2
	
	
	
	1,14

	3.
	(1,0+1,80*2)*0,15*11
	
	
	
	7,59

	4.
	(1,70+1,80*2)*0,15*4
	
	
	
	3,18

	5.
	(1,0*2+0,60)*0,15*2
	
	
	
	0,78

	45
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 0-232612-08-040
	Analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym


	m
	223,83



	1.
	(1,0+2,0*2)*13
	
	
	
	65,00

	2.
	(0,80+1,50*2)*2
	
	
	
	7,60

	3.
	(1,0+1,80*2)*11
	
	
	
	50,60

	4.
	(1,70+1,80*2)*4
	
	
	
	21,20

	5.
	(1,0*2+0,60)*2
	
	
	
	5,20

	6.
	(7,60-1,80)*4+2,90*2+19,23*2+3,37+1,70*2
	
	
	
	74,23

	46
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-230931-01-050
	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej


	m2
	402,48



	1.
	Pozycja nr.: 31 + Pozycja nr.: 44
	
	
	
	402,48

	47
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-230931-02-050
	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT SN 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu.


	m2
	366,64



	1.
	Pozycja nr.: 31
	
	
	
	380,04

	2.
	- Pozycja nr.: 49
	
	
	
	-13,40

	48
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-230931-04-050
	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN 20 o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu.


	m2
	22,44



	1.
	Pozycja nr.: 44
	
	
	
	22,44

	49
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-230933-02-050
	Analogia. Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl.ATLAS CERMIT N 200 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu ( tynk mozaikowy np. MEGA 1000, Uwaga! przyjąć w materiale  zużycie 4kg/m2 )


	m2
	13,40



	1.
	cokół-dobudówki
	
	
	
	

	2.
	0,50*(5,35*2+9,90-1,0)
	
	
	
	9,80

	3.
	0,50*(6,0+1,20)
	
	
	
	3,60

	50
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21405-040-050
	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą silikonowa. (farba Atlas Salta)


	m2
	402,48



	1.
	380,04+22,44
	
	
	
	402,48

	51
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-13-020
	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych metalowych


	szt
	43,00



	1.
	31+10+2
	
	
	
	43,00

	52
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł


	szt
	53,00



	1.
	Bud.72/73
	
	
	
	

	2.
	kratka stalowa brąz o wym.300mm x 100mm
	
	
	
	

	3.
	31
	
	
	
	31,00

	4.
	o wym.140mm x 140mm
	
	
	
	

	5.
	10
	
	
	
	10,00

	6.
	o wym.140mm x 100mm
	
	
	
	

	7.
	12
	
	
	
	12,00

	8.
	
	
	
	
	0,00

	53
	wg nakładów

rzeczowych
AW-020
	Kalkulacja własna (montaż i zakup). Daszek z poliwęglanu nad wejściem do budynku.


	szt
	3,00



	1.
	o wym 1,0m x 1,70m
	
	
	
	

	2.
	2
	
	
	
	2,00

	3.
	o wym.1,0m x 1,50m
	
	
	
	

	4.
	1
	
	
	
	1,00

	54
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21302-030-050
	Drzwi stalowe zewnętrzne pełne ocieplone na 3 zawiasach z zamkiem atestowanym i klamką stalową, pomalowane proszkowo-brąz


	m2
	5,00



	1.
	0,80*2,0*2
	
	
	
	3,20

	2.
	0,90*2,0*1
	
	
	
	1,80

	55
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-191024-0701-050
	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne, profil ciepły, obsadzone na dyblach stalowych


	m2
	1,60



	1.
	Bud.72
	
	
	
	

	2.
	0,80*2,0
	
	
	
	1,60


	56
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021610-01-050
	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m.


	m2
	324,86



	1.
	Bud.72 wraz z dobudówkami.
	
	
	
	

	2.
	(11,52*7,60)*2+(7,60-1,70)*19,23+(7,60-1,80)*19,23
	
	
	
	400,10

	3.
	-(9,90*7,60)
	
	
	
	-75,24

	57
	wg nakładów

rzeczowych
AW-148
	Kalkulacja własna. Czas pracy rusztowania


	m-g
	267,62



	1.
	1124/(5*0,84)
	
	
	
	267,62

	58
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020602-05-050
	Analogia.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome z "Atlas Woder S".


	m2
	2,16



	1.
	stopnie
	
	
	
	

	2.
	(1,20*0,30)*6
	
	
	
	2,16

	59
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020603-05-050
	Analogia.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe z "Atlas Woder S".


	m2
	1,08



	1.
	podstopnice.
	
	
	
	

	2.
	0,15*(1,20*6)
	
	
	
	1,08

	60
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021121-05-050
	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 40x40 cm (B.I.nr 8/96). Płytki R-11


	m2
	2,16



	1.
	Pozycja nr.: 58
	
	
	
	2,16

	61
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021122-08-040
	Cokoliki na schodach z płytek na klej układanych metodą kombinowaną z przecinaniem płytek.Cokolik o wysokości 15 cm (B.I.nr 8/96). Płytki j.w.


	m
	7,20



	1.
	podstopnice.
	
	
	
	

	2.
	(1,20*6)
	
	
	
	7,20

	62
	wg nakładów

rzeczowych
AW-020
	Kalkulacja własna. Zakup i montaż wycieraczki stalowych ocynkowanych.


	szt
	2,00



	1.
	wycieraczki ocynkowane
	
	
	
	

	2.
	o wymiarach 0,30m x0,60m
	
	
	
	

	3.
	1
	
	
	
	1,00

	4.
	wycieraczki ocynkowane
	
	
	
	

	5.
	o wymiarach 0,50m x 0,80m
	
	
	
	

	6.
	1
	
	
	
	1,00

	63
	wg nakładów

rzeczowych
AW-040
	Kalkulacja własna.Dostawa i montaż balustrady schodowej zewnętrznej nierdzewnej, polerowanej.


	m
	1,90



	1.
	schody
	
	
	
	

	2.
	1,90
	
	
	
	1,90

	64
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020506-01-050
	Analogia. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej (brąz)


	m2
	5,76



	1.
	0,80*0,20*4
	
	
	
	0,64

	2.
	1,0*0,20*17
	
	
	
	3,40

	3.
	0,60*0,20*3
	
	
	
	0,36

	4.
	1,70*0,20*4
	
	
	
	1,36

	65
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020506-02-050
	Analogia. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej (brąz)


	m2
	4,95



	1.
	1,0*0,30*1
	
	
	
	0,30

	2.
	1,50*0,30*6
	
	
	
	2,70

	3.
	1,30*0,30*5
	
	
	
	1,95


	4. Czyszczenie elewacji.




	1
	2
	3
	4
	5

	 66
	wg nakładów

rzeczowych
KNR K-08-050
	Zabezpieczenie drzwi okien folią


	m2
	36,38



	1.
	okna, drzwi
	
	
	
	

	2.
	(1,15*2,25)*5
	
	
	
	12,94

	3.
	(0,40*0,60)*31
	
	
	
	7,44

	4.
	(1,0*2,0)*8
	
	
	
	16,00

	67
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30301-020-060
	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej


	m3
	0,67



	1.
	Skucie 2-4 warstw cegieł- studzienki okien piwnicznych.
	
	
	
	

	2.
	0,25*(2,30*3)*0,13+0,25*(2,30*3)*0,26
	
	
	
	0,67

	68
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-170
	Kalkulacja własna. Chemiczne czyszczenie powierzchni ceglanej budynku bez względu na ilość powtórzeń z hydrodynamicznym spłukaniem gorącą wodą dopasowanym do wytrzymałości cegły i fugi .


	m2
	243,00



	1.
	Bud.73
	
	
	
	

	2.
	(6,70-4,80)*9,90
	
	
	
	18,81

	3.
	0,80*6,70
	
	
	
	5,36

	4.
	6,70*(7,14+0,85+10,50)*2
	
	
	
	247,77

	5.
	-(1,15*2,25)*5
	
	
	
	-12,94

	6.
	-(1,0*2,0)*6
	
	
	
	-12,00

	7.
	-1,0*2,0*2
	
	
	
	-4,00

	69
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30302-020-060
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej


	m3
	0,67



	1.
	Pozycja nr.: 67
	
	
	
	0,67

	70
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 19-010314-01-123
	Analogia. Naprawa powierzchni murów ceglanych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł:1 Materiał-cegła o kształcie, kolorze i parametrach technicznych zgodna z wykutą.


	miejsce
	98,00



	1.
	11*6+32
	
	
	
	98,00

	71
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 19-010314-04-123
	Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Powierzchnia w jednym miejscu: 0,25 m2


	miejsce
	2,00



	1.
	2
	
	
	
	2,00

	72
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob 31201-040-050
	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej


	m2
	24,00



	1.
	24,0
	
	
	
	24,00

	73
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 19-010325-03-050
	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, gładkich ponad 2 m2


	m2
	72,90



	1.
	Pozycja nr.: 68 *0,3
	
	
	
	72,90

	74
	wg nakładów

rzeczowych
AW
	Kalkulacja Własna. Zakup i montaż plastikowych kolców na ptaki wykonanych z poliwęglanu (wysokość kolców - min.35mm, brąz)


	
	35,28



	1.
	(10,50+7,14)*2
	
	
	
	35,28

	75
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60801-010-050
	Analogia. Ręczne rozebranie opaski  wykonanej z cegły, kamienia przy budynkach


	m2
	42,22



	1.
	0,50*(5,35+7,14+10,50)*2+1,00*19,23
	
	
	
	42,22

	76
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310407-02-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem


	m
	10,00



	1.
	(3,0+2,0)*2
	
	
	
	10,00

	77
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-310105-01-050
	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm


	m2
	6,00



	1.
	5,0*1,2
	
	
	
	6,00

	78
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 60502-020-050
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem


	m2
	6,00



	1.
	Pozycja nr.: 77
	
	
	
	6,00

	79
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010213-01-050
	Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożugruntowym


	m2
	28,11



	1.
	0,50*(5,35+7,14+10,50)*2+0,50*19,23-0,50*(1,50*6)
	
	
	
	28,11

	80
	wg nakładów

rzeczowych
AW-020
	Kalkulacja własna. Zakup i montaż wycieraczki stalowych ocynkowanych.


	szt
	2,00



	1.
	wycieraczki ocynkowane
	
	
	
	

	2.
	o wymiarach 0,30m x0,60m
	
	
	
	

	3.
	1
	
	
	
	1,00

	4.
	wycieraczki ocynkowane
	
	
	
	

	5.
	o wymiarach 0,50m x 0,80m
	
	
	
	

	6.
	1
	
	
	
	1,00

	81
	wg nakładów

rzeczowych
AW-020
	Kalkulacja własna. Zakup i montaż stalowywej osłony studzienki okna piwnicy


	szt
	5,00



	1.
	o wymiarach 1,0m x 0,40m
	
	
	
	

	2.
	5
	
	
	
	5,00

	82
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021610-01-050
	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m.


	m2
	271,94



	1.
	Bud.73
	
	
	
	

	2.
	(6,70-4,80)*9,90
	
	
	
	18,81

	3.
	0,80*6,70
	
	
	
	5,36

	4.
	6,70*(7,14+0,85+10,50)*2
	
	
	
	247,77

	83
	wg nakładów

rzeczowych
AW-148
	Kalkulacja własna. Czas pracy rusztowania


	m-g
	26,59



	1.
	67/(3*0,84)
	
	
	
	26,59

	84
	wg nakładów

rzeczowych
AW-033
	Kalkulacja własna. Upust cenowy wynikający z odzysku i sprzedaży złomu.


	kg
	-548,68



	1.
	rynny, rury spustowe, opierzenie
	
	
	
	

	2.
	!!! WARTOŚĆ POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!
	
	
	
	0,00

	3.
	kraty
	
	
	
	

	4.
	-(29,44+31,60+4,0)*9,5*0,888
	
	
	
	-548,68

	85
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-11-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km


	m3
	19,84



	1.
	gruz
	
	
	
	

	2.
	1,64+0,72+(14,0+113,46)*0,015+42,22*0,12
	
	
	
	9,34

	3.
	papa
	
	
	
	

	4.
	(8,0+592,87*4)*1,1*0,0020
	
	
	
	5,23

	5.
	tarcica
	
	
	
	

	6.
	194,04*0,025
	
	
	
	4,85

	7.
	1,0*2,1*0,04*5
	
	
	
	0,42

	86
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-12-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km


	m3
	198,44



	1.
	Pozycja nr.: 85 *10
	
	
	
	198,44

	87
	wg nakładów

rzeczowych
Kalkulacja własna-034
	Utylizacja gruzu


	t
	14,09



	1.
	gruz
	
	
	
	

	2.
	(1,64+0,72+(14,0+113,46)*0,015)*1,4
	
	
	
	5,98

	3.
	42,22*0,12*1,6
	
	
	
	8,11

	88
	wg nakładów

rzeczowych
Kalkulacja własna-034
	Utylizacja papy


	t
	4,71



	1.
	papa
	
	
	
	

	2.
	(8,0+592,87*4)*1,1*0,0018
	
	
	
	4,71

	89
	wg nakładów

rzeczowych
Kalkulacja własna-034
	Utylizacja tarcicy


	t
	2,27



	1.
	tarcica
	
	
	
	

	2.
	5,27*0,430
	
	
	
	2,27


	5. Remont pomieszczeń.




	1
	2
	3
	4
	5

	 90
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-04-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2


	szt
	9,00



	1.
	9
	
	
	
	9,00

	91
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30801-070-050
	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych


	m2
	112,18



	1.
	pom.101-102
	
	
	
	

	2.
	5,35*6,53
	
	
	
	34,94

	3.
	pom.103
	
	
	
	

	4.
	4,88*4,97
	
	
	
	24,25

	5.
	pom.104
	
	
	
	

	6.
	2,13*3,40
	
	
	
	7,24

	7.
	pom.106
	
	
	
	

	8.
	3,48*3,40
	
	
	
	11,83

	9.
	pom.107
	
	
	
	

	10.
	4,97*4,47
	
	
	
	22,22

	11.
	korytarz
	
	
	
	

	12.
	1,45*(3,41+4,41+0,25)
	
	
	
	11,70

	92
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30801-060-050
	Rozebranie posadzek z desek na legarach (deski-32mm+22mm)


	m2
	144,19



	1.
	Pozycja nr.: 91
	
	
	
	112,18

	2.
	pom.108, 109
	
	
	
	

	3.
	5,38*(4,47+3,50)
	
	
	
	42,88

	4.
	-(0,10*10,35)*21/2
	
	
	
	-10,87

	93
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010427-07-050
	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych


	m2
	27,15



	1.
	3,0*(5,35+3,70)
	
	
	
	27,15

	94
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010701-11-050
	Analogia . Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ( suprema) o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich,belkach,biegachi spocznikach schodowych


	m2
	166,22



	1.
	112,18
	
	
	
	112,18

	2.
	pom.108, 109
	
	
	
	

	3.
	5,38*(4,47+3,50)
	
	
	
	42,88

	4.
	pom.105
	
	
	
	

	5.
	3,31*1,64
	
	
	
	5,43

	6.
	pom.6
	
	
	
	

	7.
	3,37*1,70
	
	
	
	5,73

	95
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011202-09-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2


	m2
	405,16



	1.
	ściany
	
	
	
	

	2.
	pom.101-102
	
	
	
	

	3.
	3,0*(5,35+6,53)*2-1,0*2,0
	
	
	
	69,28

	4.
	pom.103
	
	
	
	

	5.
	3,0*(4,88+4,97)*2-1,0*2,0
	
	
	
	57,10

	6.
	pom.104
	
	
	
	

	7.
	3,0*(2,13+3,40)*2-1,0*2,0
	
	
	
	31,18

	8.
	pom.106
	
	
	
	

	9.
	3,0*(3,48+3,40)*2-1,0*2,0
	
	
	
	39,28

	10.
	pom.107
	
	
	
	

	11.
	3,0*(4,97+4,47)*2-1,0*2,0
	
	
	
	54,64

	12.
	korytarz
	
	
	
	

	13.
	3,0*(1,45*2+8,07)*2-(1,0*2,0*9+1,20*2,1)
	
	
	
	45,30

	14.
	pom.108, 109
	
	
	
	

	15.
	3,0*(5,38*2+4,47+3,50)*2-1,0*2,0*2
	
	
	
	108,38

	96
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010306-03-050
	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/,grubość ścianki 1 cegła


	m2
	0,20



	1.
	pom.103
	
	
	
	

	2.
	0,10*2,0
	
	
	
	0,20

	97
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1134-0201-050
	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi  "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)


	m2
	405,16



	1.
	Pozycja nr.: 95
	
	
	
	405,16

	98
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020815-04-050
	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.


	m2
	405,16



	1.
	Pozycja nr.: 95
	
	
	
	405,16

	99
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł


	szt
	7,00



	1.
	7
	
	
	
	7,00

	100
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-142012-02-050
	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża (płyty RIGIPS-PRO Fire typ F gr.12,5mm)


	m2
	166,22



	1.
	Pozycja nr.: 94
	
	
	
	166,22

	101
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20802-060-050
	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach


	m2
	166,22



	1.
	Pozycja nr.: 94
	
	
	
	166,22

	102
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-230933-02-050
	Analogia. Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl.ATLAS CERMIT N 200 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu ( tynk mozaikowy np. MEGA 1000, Uwaga! przyjąć w materiale  zużycie 4kg/m2 )


	m2
	7,73



	1.
	korytarz
	
	
	
	

	2.
	2*(3,41+0,25+4,41+1,45)*0,70-(0,70*1,0*8)
	
	
	
	7,73

	103
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21404-040-040
	Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm


	m
	23,00



	1.
	23
	
	
	
	23,00

	104
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21402-030-050
	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych


	m2
	563,65



	1.
	Pozycja nr.: 95
	
	
	
	405,16

	2.
	Pozycja nr.: 94
	
	
	
	166,22

	3.
	- Pozycja nr.: 102
	
	
	
	-7,73

	105
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010627-01-050
	Analogia. Zaimpregnowanie antykorozyjne i p.pożarowo preparatem "FOBOS M4" ująć w M zuzycie 0,20kg/m2


	m2
	130,41



	1.
	belki stropowe
	
	
	
	

	2.
	(0,25*2+0,10)*10,35*21
	
	
	
	130,41

	106
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20602-050-050
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej gr.15cm układane na sucho jednowarstwowe iędzy legarami w posadzce. Wełna Isover (reakcja na ogień A-1, 0,033W/mK), lub podobnnną o tych parametrach.


	m2
	132,59



	1.
	112,18
	
	
	
	112,18

	2.
	pom.108, 109
	
	
	
	

	3.
	5,38*(4,47+3,50)
	
	
	
	42,88

	4.
	belki (legary)
	
	
	
	

	5.
	-22,47
	
	
	
	-22,47

	107
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-230303-03-050
	Analogia. Przybicie płyty  OSB gr.18mm do istniejących belek drewnianych wraz z zamontowaniem  legarów 5x5cm  pomiędzy belkami płaskownikami kątowymi (wzmocnienie podłoża pod płyty OSB).  nakład płyty OSB - O,O199m3/m2 zamiast tarcicy.


	m2
	166,22



	1.
	Pozycja nr.: 94
	
	
	
	166,22

	108
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-214007-03-050
	Analogia. Okładziny z płyt gipsowych RIGIPS RIGIDUR E20


	m2
	166,22



	1.
	Pozycja nr.: 94
	
	
	
	166,22

	109
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob 31013-010-050
	ANALOGIA. Ułożenie pianki gr. 3 mm pod panele. Przyjąć w materiale 1,04 m2


	m2
	22,22



	1.
	pom. 107
	
	
	
	

	2.
	4,97*4,47
	
	
	
	22,22

	110
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1136-01-050
	ANALOGIA. Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi. Podłoga "VISION 4V DĄB ATHABASCA AC5 8MM CLASSEN"


	m2
	22,22



	1.
	Pozycja nr.: 109
	
	
	
	22,22

	111
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021112-05-050
	Analogia.Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych dwukolorowych typu Tarkett IQ Optima gr.2mm zabezpieczona wzmocnionym poliuretanem lub równoważne z wywinięciem na ścianę 10cm.Uwaga! W pozycji nie ujmować w materiale pasty podłogowej bezbarwnej.


	m2
	145,60



	1.
	pom.101-102
	
	
	
	

	2.
	5,55*6,73
	
	
	
	37,35

	3.
	pom.103
	
	
	
	

	4.
	5,08*5,17
	
	
	
	26,26

	5.
	pom.104
	
	
	
	

	6.
	2,33*3,60
	
	
	
	8,39

	7.
	pom.106
	
	
	
	

	8.
	3,68*3,60
	
	
	
	13,25

	9.
	korytarz
	
	
	
	

	10.
	1,65*(3,41+4,41+0,45)
	
	
	
	13,65

	11.
	pom.108-109
	
	
	
	

	12.
	5,58*(4,67+3,70)
	
	
	
	46,70

	112
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021112-09-050
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.


	m2
	145,60



	1.
	Pozycja nr.: 111
	
	
	
	145,60

	113
	wg nakładów

rzeczowych
AW-050
	Kalkulacja indywidualna.Zabezpieczenie tarketu polimerem "DURATION".


	m2
	145,60



	1.
	Pozycja nr.: 111
	
	
	
	145,60

	114
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob 21104-020-050
	Analogia. Ościeżnice drewniane wykończone regulowane


	m2
	10,80



	1.
	oscieża o szerokości do 25cm
	
	
	
	

	2.
	0,90*2,0*6
	
	
	
	10,80

	115
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21104-020-050
	Ościeżnice drewniane wykończone


	m2
	6,80



	1.
	pom.105
	
	
	
	

	2.
	0,90*2,0*2
	
	
	
	3,60

	3.
	0,80*2,0*2
	
	
	
	3,20

	116
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010901-08-040
	Analogia.Montaż opaski drzwiowej przyjąć  współczynnik do Rg -0,7


	m
	9,80



	1.
	sanitariaty
	
	
	
	

	2.
	(0,9+2,0*2)*2
	
	
	
	9,80

	117
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob 21103-010-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone fornirowane (płyta wiórowo-otworowa) Firma DRE FANO, okleina złoty dąb, ryfla.


	m2
	17,60



	1.
	Pozycja nr.: 114
	
	
	
	10,80

	2.
	Drzwi z otworami wentylacyjnymi - sanitariat
	
	
	
	

	3.
	2,0*0,90*2
	
	
	
	3,60

	4.
	2,0*0,80*2
	
	
	
	3,20

	118
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21302-030-050
	Analogia: dostawa i montaż drzwi  jednoskrzydłowych, do pomieszczeń specjalnych min.RC3 (fornirowane)


	m2
	1,80



	
	
	
	
	
	

	2.
	2,0*0,90
	
	
	
	1,80

	119
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-11-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km


	m3
	15,23



	1.
	tarcica - drzwi z ościeżnicą drewnianą, ścianka.
	
	
	
	

	2.
	1,40*2,40*10*0,04
	
	
	
	1,34

	3.
	(27,15*0,006*2)+(54.30*0,05*0,05)*3,0
	
	
	
	0,73

	4.
	podłogi
	
	
	
	

	5.
	144,19*(0,032+0,025)
	
	
	
	8,22

	6.
	wykladzina
	
	
	
	

	7.
	112,18*0,0025
	
	
	
	0,28

	8.
	tynk
	
	
	
	

	9.
	155,06*0,03
	
	
	
	4,65

	120
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-12-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km  (10km)


	m3
	152,30



	1.
	15,23*10
	
	
	
	152,30

	121
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja własna. Utylizacja wykładziny


	t
	0,17



	1.
	wykladzina
	
	
	
	

	2.
	112,18*0,0015
	
	
	
	0,17

	122
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja własna. Utylizacja tarcicy


	t
	4,59



	1.
	tarcica - drzwi z ościeżnicą drewnianą, ścianka.
	
	
	
	

	2.
	1,34*0,450
	
	
	
	0,60

	3.
	0,73*0,400
	
	
	
	0,29

	4.
	podłogi
	
	
	
	

	5.
	8,22*0,450
	
	
	
	3,70

	123
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja własna. Utylizacja gruzu


	t
	1,40



	1.
	4,65*0,300
	
	
	
	1,40


	6. Sanitariat - Ipiętro.




	1
	2
	3
	4
	5

	 124
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011202-09-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2


	m2
	12,98



	1.
	ściany
	
	
	
	

	2.
	(3,0-2,0)*(1,76+1,45+1,64*2)*2
	
	
	
	12,98

	125
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010811-07-050
	Analogia. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (bez oczyszczenia i segregowania skutych płytek). Uwaga! przyjąć R- 40% (0,368 rg/m2)


	m2
	5,26



	1.
	3,21*1,64
	
	
	
	5,26

	126
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010819-15-050
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, przyjąć R-40% (0,552rg/m2)


	m2
	19,96



	1.
	2,0*(1,76+1,45+1,64*2)*2-1,0*2,0*3
	
	
	
	19,96

	127
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1134-0201-050
	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi  "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)


	m2
	12,98



	1.
	Pozycja nr.: 124
	
	
	
	12,98

	128
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł


	szt
	2,00



	1.
	2
	
	
	
	2,00

	129
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020815-04-050
	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.


	m2
	12,98



	1.
	Pozycja nr.: 124
	
	
	
	12,98

	130
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021505-01-050
	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".


	m2
	18,41



	1.
	Pozycja nr.: 124
	
	
	
	12,98

	2.
	3,31*1,64
	
	
	
	5,43

	131
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020602-05-050
	Analogia.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome z "Atlas Woder E". Pierwsza warstwa.


	m2
	8,18



	1.
	4,01*2,04
	
	
	
	8,18

	132
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020602-06-050
	Analogia.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z "Atlas Woder E". Każda następna warstwa.


	m2
	8,18



	1.
	Pozycja nr.: 131
	
	
	
	8,18

	133
	wg nakładów

rzeczowych
BC-050
	Kalkulacja własna. Wklejenie tasmy uszczelniajacej DB 70


	m
	9,98



	1.
	(3,21+1,64*2)*2-1,0*3
	
	
	
	9,98

	134
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021118-01-050
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)


	m2
	5,26



	1.
	Pozycja nr.: 125
	
	
	
	5,26

	135
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021118-08-050
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach min. 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) (antypoślizgowe min. R10)


	m2
	5,26



	1.
	Pozycja nr.: 125
	
	
	
	5,26

	136
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020829-01-050
	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)


	m2
	19,96



	1.
	Pozycja nr.: 126
	
	
	
	19,96

	137
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020829-10-050
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60cmx30 cm,na klej metodą zwykłą(B.I.nr 8/96)


	m2
	24,76



	1.
	Pozycja nr.: 126
	
	
	
	19,96

	2.
	pom.104 - fartuch
	
	
	
	

	3.
	1,20*4,0
	
	
	
	4,80

	138
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-190931-11-050
	Analogia. Wymiana stolarki drewnianej na witryny z PCV  obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi


	m2
	0,40



	1.
	0,40*1,0
	
	
	
	0,40

	139
	wg nakładów

rzeczowych
AW-020
	Kalkulacja własna. Zakup i montaż nawiewników okiennych higrosterowanych białych


	szt
	1,00



	1.
	1
	
	
	
	1,00

	140
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-11-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km


	m3
	0,50



	1.
	gruz
	
	
	
	

	2.
	(5,26+19,96)*0,02
	
	
	
	0,50

	141
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-12-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (dalsze 10km)


	m3
	5,00



	1.
	0,50*10
	
	
	
	5,00

	142
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja własna. Utylizacja gruzu


	t
	0,70



	1.
	gruz
	
	
	
	

	2.
	0,5*1,4
	
	
	
	0,70


	7. Sanitariat - parter.




	1
	2
	3
	4
	5

	 143
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30301-010-060
	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej


	m3
	0,85



	1.
	(2,95*1,70-0,90*2,0)*0,10
	
	
	
	0,32

	2.
	2,95*(0,80+1,60)*0,10-(0,90*2,0)*0,10
	
	
	
	0,53

	144
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30302-010-060
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej


	m3
	0,32



	1.
	(2,95*1,70-0,90*2,0)*0,10
	
	
	
	0,32

	145
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 20801-010-050
	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów


	m2
	6,43



	1.
	(2,95*1,70-0,90*2,0)*2
	
	
	
	6,43

	146
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011202-09-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2


	m2
	9,82



	1.
	ściany
	
	
	
	

	2.
	(3,0-2,0)*(0,95+2,26+1,70)*2
	
	
	
	9,82

	147
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010811-07-050
	Analogia. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (bez oczyszczenia i segregowania skutych płytek). Uwaga! przyjąć R- 40% (0,368 rg/m2)


	m2
	5,46



	1.
	1,70*3,21
	
	
	
	5,46

	148
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010819-15-050
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, przyjąć R-40% (0,552rg/m2)


	m2
	17,64



	1.
	2,0*(0,95+2,26+1,70)*2-1,0*2,0
	
	
	
	17,64

	149
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1134-0201-050
	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi  "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)


	m2
	9,82



	1.
	Pozycja nr.: 146
	
	
	
	9,82

	150
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł


	szt
	1,00



	1.
	1
	
	
	
	1,00

	151
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020815-04-050
	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.


	m2
	13,22



	1.
	Pozycja nr.: 146
	
	
	
	9,82

	2.
	1,0*1,70*2
	
	
	
	3,40

	152
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021505-01-050
	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".


	m2
	24,11



	1.
	Pozycja nr.: 146
	
	
	
	9,82

	2.
	3,31*1,64
	
	
	
	5,43

	3.
	1,0*1,70*2
	
	
	
	3,40

	4.
	(0,95+2,26)*1,70
	
	
	
	5,46

	153
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020602-05-050
	Analogia.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome z "Atlas Woder E". Pierwsza warstwa.


	m2
	7,58



	1.
	2,10*3,61
	
	
	
	7,58

	154
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020602-06-050
	Analogia.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z "Atlas Woder E". Każda następna warstwa.


	m2
	7,58



	1.
	Pozycja nr.: 153
	
	
	
	7,58

	155
	wg nakładów

rzeczowych
BC-050
	Kalkulacja własna. Wklejenie tasmy uszczelniajacej DB 70


	m
	10,22



	1.
	(3,21+1,70*2)*2-1,0*3
	
	
	
	10,22

	156
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021118-01-050
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)


	m2
	5,46



	1.
	Pozycja nr.: 147
	
	
	
	5,46

	157
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021118-08-050
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach min. 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) (antypoślizgowe min. R10)


	m2
	5,46



	1.
	Pozycja nr.: 147
	
	
	
	5,46

	158
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020829-01-050
	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)


	m2
	17,64



	1.
	Pozycja nr.: 148
	
	
	
	17,64

	159
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020829-10-050
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60cmx30 cm,na klej metodą zwykłą(B.I.nr 8/96)


	m2
	21,24



	1.
	Pozycja nr.: 148
	
	
	
	17,64

	2.
	(2,0*1,70-2,0*0,80)*2
	
	
	
	3,60

	160
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 00-190931-11-050
	Analogia. Wymiana stolarki drewnianej na witryny z PCV  obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi


	m2
	0,40



	1.
	0,40*1,0
	
	
	
	0,40

	161
	wg nakładów

rzeczowych
AW-020
	Kalkulacja własna. Zakup i montaż nawiewników okiennych higrosterowanych białych


	szt
	1,00



	1.
	1
	
	
	
	1,00

	162
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-11-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km


	m3
	1,59



	1.
	gruz
	
	
	
	

	2.
	0,85+(5,46+17,64)*0,02
	
	
	
	1,31

	3.
	tarcica (drzwi)
	
	
	
	

	4.
	(1,60*2,40+2,0*0,80*2)*0,04
	
	
	
	0,28

	163
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-12-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (dalsze 10km)


	m3
	15,90



	1.
	1,59*10
	
	
	
	15,90

	164
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja własna. Utylizacja gruzu


	t
	1,83



	1.
	gruz
	
	
	
	

	2.
	1,31*1,4
	
	
	
	1,83

	165
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja własna. Utylizacja tarcicy


	t
	0,13



	1.
	tarcica
	
	
	
	

	2.
	0,28*0,450
	
	
	
	0,13


System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.30)

str 21

