SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

instalacje elektryczne
kod CPV -45311000-1, 45311000-2, 45317300-5
roboty drogowe
kod CPV - 45233140-2, 45233142-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
w ramach zadania ,Remont budynku nr 72-73 — kompleks wojskowy przy ulicy
Gdanskiej 147”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem i obejmuja:

* roboty demontazowe — oprawy oswietleniowe, osprzet, przewody, instalacja
odgromowa i teletechniczna - zgodnie z przedmiarem;

» powtérny montaz zdemontowanych instalacji — bruzdowanie, ruraz, oprzewodowanie,
- zgodnie z przedmiarem;

* instalacja odgromowa — utozenie wspornikéw, wykonanie zwoddéw poziomych i pio-
nowych, utozenie przewoddw odprowadzajgcych, potgczenie zaciskéw kontrolnych
z istniejgcym uziomem otokowym — zgodnie z przedmiarem;

* roboty drogowe — rozebranie nawierzchni i odtworzenie po robotach kablowych
— zgodnie z przedmiarem,

+ tablice rozdzielcze — montaz dodatkowego wyposazenia w rozdzielnicy istniejgcej, wyko-
nanie nowej z osprzetem modutowym - wykucie wneki, prefabrykacja, montaz — zgo-
dnie z przedmiarem;

» wykonanie instalacji oswietleniowej — montaz opraw, osprzetu, bruzdowanie,
oprzewodowanie - zgodnie z przedmiarem,;

* wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych — montaz osprzetu, bruzdowanie;
oprzewodowanie - zgodnie z przedmiarem,;

* wykonanie linii zasilania awaryjnego rozdzielnicy — zgodnie z przedmiarem;

* wykonanie linii zasilania rozdzielnicy — zgodnie z przedmiarem,

* roboty przygotowawcze dla instalacji teletechnicznych — uktadanie kanatéw kablo-
wych i peszla, montaz gniazd abonenckich — zgodnie z przedmiarem;

» wykonanie pomiardw instalacji — sprawdzenie obwoddw, rezystanciji izolacji, skute-
cznos$ci ochrony od porazen, dziatania wytgcznikdéw réznicowo-prgdowych,

- zgodnie z przedmiarem,;



» wykonanie pomiardw instalacji — sprawdzenie obwoddw, rezystanciji izolacji, rezys-
tancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazen, dziatania wytgcznikdw roznicowo-
pragdowych - zgodnie z przedmiarem;

* roboty uzupetniajgce — zaprawianie bruzd — zgodnie z przedmiarem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi Normami Technicznymi i Warunkami Wykonania
i Odbioru Robét:

» obwod — zespdt elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych
przed przetezeniem i zwarciem wspolnym zabezpieczeniem;

» obwodd odbiorczy — obwdd, do ktorego sg przytgczone bezposrednio odbiorniki
energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

* zwod poziomy — element instalacji odgromowej w postaci utozonego poziomo drutu
stuzacy bezposredniemu przyjeciu wytadowania piorunowego i przekazania go do prze-
wodoéw odprowadzajgcych;

» zwod pionowy — element instalacji odgromowej w postaci masztu lub iglicy stuzgcy
bezposredniemu przyjeciu wytadowania piorunowego i przekazania go do przewodow
odprowadzajgcych;

 przewody odprowadzajgce — element instalacji odgromowej odprowadzajgcy prad
piorunowy od zwoddéw do uziomu;

* uziom — element instalacji odgromowe;j lub elektrycznej umieszczony w ziemi (pret,
tasma, ptyta itp.);

* oprzewodowanie — przewody elektryczne kabelkowe z zytami drutowymi lub

linkowymi z elementami zapewniajgcymi ich zamocowanie;

* ruraz- rury instalacyjne stanowigce ochrone przewodow przed uszkodzeniami

mechanicznymi lub/i wykorzystane do ich prowadzenia;

* kanat instalacyjny — element ostonowy stuzgcy do umieszczania w nim oprzewodowania;

* tablica rozdzielcza — zestaw tgcznikdéw, zabezpieczen, elementéw sterowniczych,
sygnalizacyjnych itp. potgczonych elektrycznie i kompletnie zamontowanych we wspdlnej
obudowie;

* oprawa oswietleniowa — element instalacji elektrycznej przetwarzajacy energie elektry-
czng na energie swietlng stuzgcy do o$wietlania pomieszczen lub terenu;

* osprzet — elementy instalacji elektrycznej jak gniazda wtyczkowe, wytgczniki instala-
cyjne, puszki rozgatezne.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczna.

2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy sktadowac i przechowywaé w pomieszczeniach stuzgcych
do tego celu, suchych i zabezpieczonych przed dostepem o0so6b niepowotanych.
Osprzet, oprawy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych.



Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania oraz posiada¢ deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne
i stosowne certyfikaty.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.3. Zastosowane materiaty

Oprawy oswietleniowe PLANO, MADERA, NECTRA, PROXIMA, ATLANTIK,
DOT z energooszczednymi zrodtami swiatta LED, przewody typu YDYzZo, YDYpzo,
tasma uziemiajgca, iglice kominowe, wsporniki, uchwyty, osprzet melaminowy 1P20,
IP44, rury instalacyjne RL, konstrukcje, ztgczki, asfalt, kruszywo, piasek, cement —
catos¢ zgodnie z przedmiarem.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3.2. Zastosowany sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu odpowiedniego do wykonywanych
czynnosci: zestaw narzedzi recznych i elektronarzedzi z atestem bezpieczenstwa
1000 V, spawarka elektryczna, wibromiot, przyrzgdy pomiarowe.

4. Wykonanie roboét

4.1. Wymagania ogolne

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
-konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen, odpowiadajg
zatozeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
instalacje elektryczne oraz uzgodni z Uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia.

4.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Wszystkie trasy przewoddéw instalacji elektrycznej, miejsce montazu tablicy
rozdzielczej, montazu opraw i osprzetu oznaczy¢ doktadnie wg wytycznych
Zamawiajgcego, zwracajgc szczegdlna uwage na zblizenia i ewentualne kolizje
z instalacjami innych branz.

Trasowanie wykonac przy uwzglednieniu konstrukcji budynku i bezkolizyjnosci
z innymi instalacjami. Bruzdy dostosowac¢ do Srednicy rur i przewodow, uwzgledniajgc
grubos¢ warstwy tynku. Nie narusza¢ elementow konstrukcyjnych. Przewody
do urzadzen, puszek rozgateznych i pozostatych osprzetowych wprowadzaé
z odpowiednim zapasem dla wykonania potaczen. Zyly przewoddw tgczonych przez



zaciski odizolowaé tak, zeby odcinek odizolowany miescit sie catkowicie pod
zaciskiem. Zabronione jest mocowanie przewodoéw do podtoza gwozdziami. Przed
tynkowaniem przewody wprowadzane do puszek pt. zwing¢ w puszkach, ktére zakryc
pokrywkami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostaniem sie tynku do puszki.
Rury instalacyjne nalezy utozy¢ na podtozu i zamocowac przed wprowadzeniem
do nich przewodéw. Przejscia przez Sciany i stropy uszczelnié.

Oprawy montowaé w koncowej fazie robdt, zeby unikng¢ zniszczenia.
Mocowanie do stropu wykonywac¢ wkretami przy uzyciu kotkdw rozporowych.
Podobnie mocowaé uchwyty rur instalacyjnych i osprzet natynkowy.

Przy wykonywaniu instalacji piorunochronnej drut zwoddéw poziomych i przewoddéw
odprowadzajgcych nalezy prostowa¢ za pomocg prosciarki. Pod wsporniki stosowac
podktadki chronigce pape przed uszkodzeniem.

Przy wykonywaniu instalacji uziemiajgcej stosowac stal ocynkowang. Miejsca
laczenia przez spawanie elementéw uziemienia w ziemi zabezpiecza¢ przed korozjg
lakierem asfaltowym. Zaciski ochronne smarowac¢ wazeling techniczna.

Wykonaé potgczenia wyrownawcze, przylgczajgc do szyn wyréwnawczych
metalowe konstrukcje i obudowy rozdzielnic i opraw oswietleniowych, zaciski i styki
ochronne. Szyna wyrdwnawcza musi by¢ potgczona z uziomem.

Odtworzenie nawierzchni drogowej wykonac¢ lang mieszankag bitumiczng na
podbudowie z kruszywa kamiennego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. oraz dokumentem WT-4 2010.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Montazowych” Tom V — Instalacje elektryczne”.

5.2. Kontrola jakosci materiatéw

Warunkiem dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru materiatbw do wykonania
instalacji jest sprawdzenie z wynikiem pozytywnym, czy zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania przez wydanie certyfikatu na znak bezpieczenstwa lub
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub
aprobatg techniczng. Ponadto Wykonawca przedtozy do sprawdzenia karty
katalogowe, instrukcje producentéw montazu i eksploatacji oraz gwarancje.

5.2. Kontrola i badania w trakcie robot

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢ z dokumentacijg
i przepisami poprawno$¢ montazu instalacji i urzgdzen, kompletnos¢ wyposazenia,
nalezyty stan potgczen, izolacji przewodow, zadziatania zabezpieczen, ochrone
od porazen, rezystancje uziomow.

5.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru, nalezy wykona¢ badanie
przewodow, sprawdzenie ciggtosci zyt, pomiary rezystancji izolacji, zgodnosci faz,
zadziatania zabezpieczen nadprgdowych i réznicowych, zadziatania gtéwnego
wytgcznika pradu agregatu pradotworczego i urzgdzenia SZR, skutecznosci od
porazen, rezystancji uziomoéw oraz badanie tablicy rozdzielczej. Wyniki pomiaréw
i prob nalezy zamies$ci¢ w protokotach pomiaréw.



6. Odbior robét i dokumenty odbiorowe

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Montazowych” Tom V — Instalacje elektryczne”. Przy odbiorze
Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robo6t zaakceptowanymi przez Zamawiajgcegp,
2. dokumenty dotyczgce jakosci i zgodnosci z przepisami wbudowanych
materiatéw (deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne),
protokoty odbioru roboét zanikowych,
protokoty pomiardéw, badan i prob montazowych,
5. dokumentacja zamontowanych urzadzen.
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