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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza instalacyjna
kod CPV —45332000-3, 45331000-6

Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej,

centralnego ogrzewania, wentylacji pomieszczen sanitarnych w ramach zadania

.,Remont pomieszczen — Budynek 72 -73 przy ul. Gdanskiej 147 w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych

sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem i obejmuja:

roboty w zakresie instalacji wodociggowej — demontaz zbednej instalacji oraz
wymiana wyeksploatowanych, zuzytych odcinkéw istniejgcej instalacji zgodnie
Z przedmiarem

roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnej — demontaz zbednej instalacji oraz
wymiana wyeksploatowanych, zuzytych odcinkéw istniejgcej instalacji,
zgodnie z przedmiarem

roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow
stalowych na ptytowe PURMO, CosmoNova lub réwnowazne, montaz
zaworow grzejnikowych z glowicg termostatyczng, catos¢ zgodnie z

przedmiarem



e roboty w zakresie instalacji wentylacyjnej] — pomieszczenia sanitarne

wyposazy¢ w wentylatory wyciggowe kanatowe zgodnie z przedmiarem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Instalacja wodociggowa — uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen,

stuzgce  do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio za zaworem

odcinajgcym.

Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajgca sie

bezposrednio za zaworem odcinajgcym.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami,

przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki do pierwszej studzienki od strony
budynku.

Przybor sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania

zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych
i gospodarczych.

Podejscie — przewdd fgczagcy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewodd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z podejsé

kanalizacyjnych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekéw z
pionéw do podfgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne,j.

Instalacja centralneqgo ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodéw

stuzgcych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku

i przekazania ciepta w ogrzewanym pomieszczeniu.



Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprowadzania powietrza w ruch (nawiewny lub

wywiewny)

2. Materialy
2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania.

Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania s3g te,
dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa Ilub dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg

techniczna.

2.2. Zastosowane materialy

rury instalacji wody zimnej i cieptej - rura z polipropylenu PP-R lub PP-3

PN20 do instalacji wodnych, tgczona przez fgczniki zgrzewane w zakresie
Srednic :DN 25 - 40 mm, mocowane za pomocg obejm instalacyjnych
stalowych ocynkowanych z wktadkg elastyczng dla rur w zakresie srednic DN
25 mm. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest PZH, lub alternatywnie rury typu
Pex/Al./Pex fgczone przez typowe ztgczki skrecane.

e rury do wykonania kanalizacji sanitarne] — rura kanalizacyjna PVC-U,

bezcisnieniowa, tgczona na wcisk, do instalacji wewnetrznych w systemie
Srednic @50x1,8 mm - @160x3,7 mm,

e Kksztattki kanalizacyjine PVC DN & 50 — 160 mm, - Rury i ksztattki wg PN-
88/C-82206 oraz ISO 3633, produkowane w systemie HT

e rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania - rurociagi z rur stalowych

czarnych instalacyjnych bez szwu, o potgczeniach spawanych - wg PN-82/H-
74219, stal k =0,15.



2.3. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)

instalacji, w ktorej jest zamontowana. Zastosowac nalezy armature na cisSnienie min.
1,0MPa itemperature do 100°C.

2.3.1 Zawory

zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg PN-M-75224, kulowe, z
gwintem wewnetrznym, DN 15 - 40 mm, wykonane na cis. nominalne PN 16
i temp. dopuszczalng 100°C

zawory wyptywowe, kulowe ze ztgczkg do weza wg PN-M-752084,

2.3.2. Baterie

jednouchwytowa bateria umywalkowa stojgca z zaworem mieszajgcym i
wylewkg DN = '2". Wykonanie - powierzchnia chromowana, wydatek :
Q =13 I/min.

jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa stojgca z zaworem mieszajgcym i
uchwytem przesuwnym. Wykonanie - powierzchnia chromowana, wydatek :
Q =13 I/min.

2.3.3 Przybory sanitarne

Umywalka fajansowa o szerokosci 60cm z potpostumentem. Konstrukcja wsporcza

z ksztattownikdw. Mocowana na scianie. Odptyw : syfon gruszkowy D = 50mm PVC.

miska ustepowa fajansowa typu KOMPAKT, Odptyw PVC 110 mm

umywalka fajansowa 60 z pétnogg z syfonem z PCW

zlewozmywak wpuszczany w blat z ociekaczem + umywalka montowane na
blacie 60

wentylator wyciggowy kanatowy z czujnikiem wilgotnosci i opdznieniem

czasowym



2.3.4. Grzejniki
Nowe grzejniki zastosowac stalowe ptytowe PURMO, CosmoNova lub rownowazne
C22 600/1000 zgodnie z przedmiarem. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w

odpowietrznik i korek spustowy oraz uchwyty na tylnej sciance grzejnika.

2.4. Skltadowanie materiatéw
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej
jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe uktadaé na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedilug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
Sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych rur.
Armature i ksztattki, baterie, osprzet, przybory, sktadowa¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.
Materiaty uzyskane z demontazu przekaza¢ protokotem zdawczym do magazynu
Infrastruktury 11 WOG.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :
polifuzyjnego zgrzewania rur PP,
spawania rur stalowych

sprzetu do wykonania préby hydraulicznej,



wiercenia otworéw oraz kucia bruzd

montazu przewodow i urzgdzen wentylacyjnych

4. Wykonanie robot

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen,
odpowiadajg zatozeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane

instalacje sanitarne.

4.1. Montaz armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z warunkéw lokalnych, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych
punktach instalacji. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub
cieptg do punktu poboru nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor
przelotowy.
Do baterii i zaworow czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej

armatury.

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych ze szwem czarnych.
Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie. Potgczenia spawane przewoddw powinny
znajdowac¢ sie miedzy podporami w odlegtoéci 1/3 — 1/5 rozpietosci przesta od
punktu podparcia. Unikaé umieszczania potgczen spawanych na podporach i
posrodku przesta. W przypadku koniecznosci umieszczenia potgczen spawanych na
podporze, spoiny nalezy wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie tgczonych rur po
spawaniu powinny by¢ doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny miec
niedopuszczalnych wad spawalniczych. tgczenia wykonaé¢ w taki sposdb aby nie

zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur.



Zmiany kierunkéw rur poziomych wykona¢ fagodnymi tukami gietymi, ktérych
promien nie powinien by¢ mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Grzejniki montowa¢ na wysokosci min. 20 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki
posiadajg uchwyty do mocowania na tylnej sciance, rozmieszczone w zaleznosci od
typu i wielkosci grzejnika. Piony i gatgzki do grzejnikow prowadzi¢ na scianach
budynku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi
mocowac¢ na uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejmg, w odstepach: dla
Srednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla srednic od 100-125 co 1,0 m. Na gatgzkach
grzejnikowych uchwyty mocowaé¢ w odstepie nie wiekszym niz 0,5 m od grzejnika.
Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje,
co najmniej 0 1 cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez
Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od
Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Kompensacje przewoddéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkow
prowadzenia poziomow i piondw wynikajgcych z lokalizacji przegrod budowlanych
(zjawisko samokompensacji) oraz przez kompensatory U-ksztattne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworow
odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajgcymi
usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu
zaworow spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania dokonac rozruchu i

regulacji instalacji na ,gorgco”.

4.3. Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac badaniom na szczelnosgé.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza
wewnatrz powyzej 0°C.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby

koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.



Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg
lub z innego Zrodfa, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy
potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac probie podwyzszonego

cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu.

5. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Montazowych” Tom Il — Instalacja sanitarne.

6. Odbior Robot

Odbidr roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Montazowych” Tom Il — Instalacja sanitarne.
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