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ARKUSZ NR 1

ul. Koscielna
Jastrzebie-Zdrj
skala 1:1000

LEGENDA

- istniej. sie¢ napowietrzna nN osw. ul. Koscielnej

SOU mm - istniej. szafa oswietlenia ulicy SOU
= >- T ‘--”<- - proj. linia napowietrzna nN oswietlenia ulicy
O— - proj. oprawa oswietleniowa ze Zrodtem Swiatta LED
[ ] - projektowany wirobetonowy stup sieci nN
(o] - istniejgcy stup sieci nN

- nr projektowanych stupdw wirobetonowych
| - nr istniejgcych stupdw
- odstepy od skrajni jezdni
7,87

| i - odstepy od istniej. sieci

- odlegtosci w przestach linii napowietrznej
- DZIALKI SKARBU PANSTWA
- DZIALKI GMINA JASTRZEBIE

- DZIALKI PRYWATNE

- przekop kontrolny

"000

UWAGAI

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzic¢
przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac zalecen pedanych w uzgodnieniach branzowych i
uzgodnieniach z wiascicielami posesji przez ktdre przechodzi
inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach
przerwac prace i uzgodnic kolizje z wiasciwymi stuzbami
technicznymi.

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA

44-341 Gotkowige, SHALA DATA NRRYS
I s I l ul. Le$na 37
tel.ffax (032) 473-05-63,

PROJEKT e | 1000 bozoez| s

www.instal-projekt.net pl

CBIEKT

OSWIETLENIE ULICY orracowa |inz. D. Biatecki

nazwa provexTy Projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ulicy Koscielnej od nr 12 do nr 16

w Jastrzebiu-Zdroju o | INZ- D. Biatecki
(R , L ) nr upr. SLK/0940/PWQE/05
Mapa zasadnicza do uzgodnien branzowych

mwestor | Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj, 44-335 Jastrzebie Zdrdj, Al. Pilsudskiego 60

conauzacss | Jastrzebie-Zdroj, ul. Koscielna od nr 12 do nr 16
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