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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla
budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV os$wietlenia ulicy Kos$cielnej w Jastrzebiu-Zdroju
na odcinku od budynku nr 12 do budynku nr 16. Inwestycja zasilana bgdzie ze stupa istniejace;j
napowietrznej sieci oSwietleniowe] w poblizu cmentarza. Inwestorem jest Urzad Miasta
Jastrzgbie-Zdro6j, 44-335 Jastrzgbie Zdr6j, Al. Pitsudskiego 60.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie ul. Koscielna w Jastrz¢biu-Zdroju jest drogg gminng zarzadzang przez Wydzial
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Gminy Miejskiej w Jastrzgbiu-Zdroju 1 znajduje si¢ w
sotectwie Moszczenica. Droga w strefie ciggéw pieszo-jezdnych dwukierunkowa
jednojezdniowa bez wydzielonych chodnikéw. Droga od skrzyzowania z ul. Kasztanowag
posiada o$wietlenie uliczne sktadajace si¢ z sieci napowietrznej opartej na stupach z zerdziami
ZN-10 lub wirobetonowych skojarzonych z siecig rozdzielcza nN wtasnosci Tauron. Na odcinku
objetym inwestycja brak o$wietlenia, a stupy wtasnosci Tauron poza pasem drogowym.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu na brak o $wietlenia ulicznego na odcinku od bud. 12 do bud. 16 zachodzi
koniecznos¢ wykonania oswietlenia opartego o technologie LED. W zwiazku z powyzszym
zaprojektowano sie¢ elektroenergetyczng do 1kV os$wietlenia ulicy jako napowietrzng ze
stupami wirobetonowymi, przewodami napowietrznymi AsXSn, wysiegnikami stalowymi
ocynkowanymi zabudowanymi na wierzchotkach stupéw oraz oprawami energooszczednymi w
technologii LED.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

— lini¢ os$wietleniowa ulicy Koscielnej od istniejagcego stupa sieci napowietrznej w

kierunku budynku nr 16

— instalacje odgromowa,
— instalacje przeciwporazeniows.

1.4 DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie: istniejgce z sieci osw. ul. Koscielne;j
Napiecie zasilania: 230V
Moc maksymalna proj.: 5*48W = 0,24kW
Pomiary energii: istniejgcy w szafie SOU przy stacji W1110
System ochrony: szybkie wylaczenie
Rodzaj proj. linii o$w. napowietrzna
Typ linii o$wietleniowe;j: AsXSn 2x25 0,6/1kV
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Dtugosc¢ proj. linii osw.: 353m

Typ stupéw o$w. sieci napow: proj. wirowane typu E

Ilos¢ proj. stupéw o$w. napow. 5 szt.

[los$¢ proj. opraw osw. 5 szt.

Typ proj. opraw LED 4000K/min.71001m/45-50W/ min.1251m/W

np. Cuddle LED 48

1.SINFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanej sieci osw. ul. Kos$cielnej prowadzi¢ od istniejagcego stupa sieci
napowietrznej ul. Koscielnej oznaczonego 12 z szafy oswietleniowej SOU w poblizu stacji
transformatorowej W1110 (obwdd nr 2)

Obwodd prowadzi¢ poprzez projektowane stupy jako podwieszenie przewodu oswietleniowego
AsXSn 2x25 0,6/1kV i dalej do projektowanego stupa nr P5 na ul. Koscielne;j.

Na ostatnim stupie oznaczonym P35 sieci napowietrznej zabudowac¢ ochronniki przepigciowe.
Przy stupie P5 z zabudowanymi odgromnikami wykona¢ uziemienie bednarka FeZn 25x4 i
zakonczy¢ sonda uziomowg FeZn M18 L=6m. Na stupach opisa¢ nr szaf oswietleniowych i
stacji transformatorowej z ktorej jest zasilane w/w oswietlenie. Prace wykona¢ zgodnie z PN,
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej istnieje i nadal odbywac si¢ bedzie w szafce licznikowej TL
osw. ul. Koscielnej. Wzrost mocy obw. O$wietlenia nie spowoduje koniecznosci wystgpienia do
Tauron Dystrybucja o zmian¢ warunkéw zasilania.

SIEC OSWIETLENIOWA NAPOWIETRZNA

Plan sieci o$wietleniowej pokazano na mapie zagospodarowania terenu. Przyjeto Sszt.
projektowanych stupéw wirobetonowych. Wysiegniki rurowe jednoramienne o kacie nachylenia
5 stopni zamontowa¢ na wszystkich stupach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na
wysiegnikach zawiesi¢ projektowane oprawy o$wietleniowe. Na sieci napowietrznej zabudowac
ostony bezpiecznikowe SV 29.253 z wkladkami Bi-Wts 6A zabezpieczajace zrodia Swiatta
mocowanymi do zaciskow przebijajacych izolacje SLIP12.05. Na stupach przyklei¢ nalepki
,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracj¢ stupow.

1.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu w cato$ci miesci si¢ na dziatkach objetych inwestycja.
Obszar oddziatywania okre§lono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
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1.7 ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZPM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja przebiega¢ bedzie
przez obszar o symbolu roboczym M85 i jest zgodna z jego zapisami w strefach:

* w strefie ciggéw pieszo-jezdnych 3KDX
* w strefach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3MN.

1.8WPEYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zlikwidowanym obszarze goérniczym
Jastrzgbskiej Spotki Weglowej S.A KWK ,.Borynia-Zofiéwka-Jastrzebie” Ruch ,.Jas-Mos” w
terenie goérniczym Jastrzgbie 1. Rejon inwestycji jest wolny od wplywéw bezposrednich
eksploatacji gérniczej.

1.9 OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i
podlegajacych ochronie. Inwestycja w calosci znajduje si¢ poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

1.10 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony Srodowiska na trasie projektowanego oswietlenia nie przewiduje si¢
wycinki drzew, a jedynie przycigcie gatezi korony drzew w miejscach kolidujacych z
projektowanym os$wietleniem, tak aby przeswit linii byl nie mniejszy niz Im od istniejagcego
drzewostanu. Planowane funkcje nie wptywajg na srodowisko w zaden sposéb (brak produkcji).

1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrong¢ uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, a w szczegdlnosci:
* nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

* zapewnia ochrong¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne 1 promieniowanie,

* zapewnia ochrong¢ przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

* nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew i krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:
* konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchomosci sgsiadujacych z zajmowanym na prace terenem,

* zasadg nienaruszalnosci elementow istniejacych.
OPRACOWAL.:
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