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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 1K1.272.22.2022 z dnia 02.02.2022r.

— Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

— Wytyczne techniczne nr IKI.7021.16.17.2021.FB z dnia 02.03.2022r. wydane przez
Urzad Miasta Jastrzebie-Zdrdj, Wydziat Infrastruktury Komunalnej 1 Inwestycji

— Inwentaryzacja wlasna w terenie

— Geodezyjne podktady mapowe

— Umowy z wtascicielami gruntéw

1.2 ROWNOWAZNOSC WYROBOW

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych producentéw
zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego jednoznaczne
odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. nr 2017, poz. 1332) oraz w celu
szczegblowego, jednoznacznego i komplementarnego okreslenia minimalnych parametréw
urzadzen dopuszczonych do zastosowania przez Zamawiajacego (zgodnie z Ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych, Dz. U. nr 2019, poz. 2019 ) ze wzgledu na brak
mozliwosci podania parametrow tych urzadzen elektrycznych z wyltaczeniem nazwy produktu
(spowodowatoby to konieczno$¢ podania setek parametréw technicznych dla kazdego z
urzadzen co uniemozliwi poprawne odczytanie dokumentacji oraz weryfikacje parametrow
rozwigzania przedlozonego przez Oferenta). Ustawa Prawo zamdwien publicznych dopuszcza w
takiej sytuacji " wskazanie (..) znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, zrédta lub
szczegbdlnego procesu (...) kiedy wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny”.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie materiatow 1 urzadzen rownowaznych w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, iz zastosowane materialty i urzadzenia beda
mialy parametry nie gorsze niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach (w celu
zapewnienia parametréw pracy calej Instalacji nie gorszych niz zaprojektowane.

Celem powyzszego dziatania nie jest ograniczanie konkurencji.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla
budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV os$wietlenia ulicy Kos$cielnej w Jastrzebiu-Zdroju
na odcinku od budynku nr 12 do budynku nr 16. Inwestycja zasilana bgdzie ze stupa istniejace;j
napowietrznej sieci o$wietleniowej w poblizu cmentarza. Inwestorem jest Urzad Miasta
Jastrzgbie-Zdro6j, 44-335 Jastrzgbie Zdr6j, Al. Pitsudskiego 60.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

016/2022-PAB STRONA 3



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OSWIETLENIA ULICY KOSCIELNEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU

— lini¢ os$wietleniowg ulicy Kos$cielnej od istniejgcego stupa sieci napowietrznej w
kierunku budynku nr 16

— instalacje odgromows3,

— instalacje przeciwporazeniowa.

1.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE - DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: istniejgce z sieci o$w. ul. Koscielne;j
Napiecie zasilania: 230V

Moc maksymalna proj.: 5*48W = 0,24kW

Pomiary energii: istniejacy w szafie SOU przy stacji W1110
System ochrony: szybkie wylaczenie

Rodzaj proj. linii o$w. napowietrzna

Typ linii oswietleniowej: AsXSn 2x25 0,6/1kV

Dtugo$¢ proj. linii o§w.: 353m

Typ stupéw o$w. sieci napow: proj. wirowane typu E

Ilo$¢ proj. stupéw o$w. napow. 5 szt.

[lo$¢ proj. opraw o$w. 5 szt.

Typ proj. opraw LED 4000K/min.7100Im/45-50W/ min.1251m/W

L

1.6 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanej sieci osw. ul. Koscielnej prowadzi¢ od istniejacego stupa sieci
napowietrznej ul. Koscielnej oznaczonego 12 z szafy oswietleniowej SOU w poblizu stacji
transformatorowej W1110 (obwdd nr 2)

Obwod  prowadzi¢ poprzez projektowane stupy jako podwieszenie przewodu
oswietleniowego AsXSn 2x25 0,6/1kV i dalej do projektowanego stupa nr P5 na ul. KoScielne;.
Na ostatnim stupie oznaczonym P35 sieci napowietrznej zabudowac¢ ochronniki przepigciowe.
Przy stupie P5 z zabudowanymi odgromnikami wykona¢ uziemienie bednarka FeZn 25x4 i
zakonczy¢ sonda uziomowg FeZn M18 L=6m. Na stupach opisa¢ nr szaf oswietleniowych i
stacji transformatorowej z ktorej jest zasilane w/w oswietlenie. Prace wykona¢ zgodnie z PN,
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.

1.7 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE]

Pomiar energii elektrycznej istnieje i nadal odbywac si¢ bedzie w szafce licznikowej TL
osw. ul. Koscielnej. Wzrost mocy obw. O$wietlenia nie spowoduje koniecznosci wystgpienia do
Tauron Dystrybucja o zmian¢ warunkéw zasilania.

1.8 SIEC OSWIETLENIOWA NAPOWIETRZNA

Plan sieci o$wietleniowej pokazano na mapie zagospodarowania terenu. Przyjeto Sszt.
projektowanych stupéw wirobetonowych. Wysiegniki rurowe jednoramienne o kacie nachylenia
5 stopni zamontowa¢ na wszystkich stupach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na
wysiegnikach zawiesi¢ projektowane oprawy o$wietleniowe. Na sieci napowietrznej zabudowac
ostony bezpiecznikowe SV 29.253 z wkladkami Bi-Wts 6A zabezpieczajace zrodia Swiatta
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mocowanymi do zaciskOw przebijajacych izolacje SLIP12.05. Na stupach przyklei¢ nalepki
,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracj¢ stupow.

1.9 OCHRONA ODGROMOWA

Ochrong¢ odgromowg linii o$wietleniowej nalezy wykona¢ przez zabudowanie na
koncowym stupie P5 linii napowietrznej odgromnikéw SE 46.166. Uziemienie odgromnikow
sprowadzi¢ po stupie bednarkg FeZn 25x4 do gruntu i zakonczy¢ sonda uziomowg FeZn
M18x6m. Uziemienie winno mie¢ oporno$¢ najwyzej 10€2, co nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Bednarke uziemiajaca malowa¢ w kolorze zoito-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zatozy¢
ztacze kontrolne. Miejsce potaczen zakonserwowac wazeling techniczng.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wylaczenie (uklad sieciowy
TNC). W szafie oswietleniowej SOU przewdd ochronny PEN pozostaje uziemiony bednarka
FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 30 oméw. Bednarke
nalezy podiaczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy
zapewniajac galwaniczne potaczenie.

1.11 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony srodowiska na trasie projektowanego o$wietlenia terenu nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, a jedynie przyciecie galezi korony drzew w miejscach
kolidujacych z projektowanym o$wietleniem, tak aby przeswit linii byt nie mniejszy niz Im od
istniejgcego drzewostanu. Planowane funkcje nie wptywaja na srodowisko w zaden sposéb (brak
produkcji).

1.12 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajacy ochrong¢ uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, a w szczegdlnosci:
* nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci,

» zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

* zapewnia ochrong¢ przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
* nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew 1 krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:
* konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostgpu do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchomosci sgsiadujgcych z zajmowanym na prace terenem,

* zasadg nienaruszalnosci elementow istniejacych.
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1.13 PRAWA WEASNOSCIOWE GRUNTOW - SPOSOB WYKONANIA PRAC.

a) Przed rozpoczeciem prac zleci¢ prace geodezyjne wytyczenia linii 1 posadowienia
stupow.

b) Przestrzegac ustalen w terenie z wlascicielami gruntow:

c¢) W miejscach posadowienia projektowanych stupéw wykopy poprzedzié
wykonaniem recznie przekopow kontrolnych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

d) Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ wiascicieli/dzierzawcow/uzytkownikow
gruntéw o planowanych pracach.

e) Tam, gdzie jest to wskazane w pismach zleci¢ nadzory branzowe oraz wystapi¢ z
wnioskiem o zajecie pasa drogowego a w razie koniecznos$ci wykona¢ i uzgodnic¢
projekt organizacji ruchu.

f) Po pracach teren uporzadkowa¢é i doprowadzi¢ do stanu sprzed prac. Wszelkie
szkody powstale podczas wykonania prac budowlano-montazowych nalezy

naprawic i sa obowigzkiem Wykonawcy.

1.14 UWAGI KONCOWE

a) Urzadzenia obj¢te niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

b) Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

c¢) Przed wykopaniem dotéw pod stupy nalezy wykonac przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu. Zachowac odleglosci i wytyczne podane w
uzgodnieniach branzowych

d) Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegblnosci pomiar stanu izolacji trasy oswietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

e) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

f) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

OPRACOWAL.:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN DO 1kV
OSWIETLENIA ULICY KOSCIELNEJ OD NR 12 DO NR 16
W IJASTRZEBIU-ZDROJU

INWESTOR: URZAD MIASTA JASTRZEBIE
44-335 JASTRZEBIE-DROJ
AL. PILSUDSKIEGO 60

OBIEKT: OSWIETLENIE ULICY

ADRES: JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. KOSCIELNA

Gmina: M. Jastrzebie-Zdroj

Obreb: 0009 Moszczenica

Dziatki: 3089/293, 3083/280, 3425/280, 3081/280, 3427/280, 3079/280,
3428/280, 30807280, 1719/280, 1718/280, 3090/283, 3078/279,
3077/279, 3075/279, 3076/279, 3073/279, 3074/279, 785/42

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

OPRACOWAL.:

inz. DARIUSZ BIALECKI
upr. nr SLK/0940/PWOE/05
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2.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
budowy sieci elektroenergetycznej nN o$wietlenia ulicy Koscielnej od budynku nr 12 do 16 w
Jastrzgbiu-Zdroju na odcinku ok. 190m. Kolejno$¢ wykonywania ustalona jest technologig robét
tj. wykonanie robét ziemnych, (posadowienie stupéw), a nast¢pnie montazowych na w/w
stupach.

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego oswietlenia istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j,
rurocigg sieci cieptowniczej 2x300 na estakadzie, sie¢ teletechniczna napowietrzna, siec
elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4kV, przylacza energetyczne i teletechniczne kablowe i
napowietrzne.

2.3 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia.
- porazenia pradem od elementow sieci energetycznych
- wypadku drogowego na lokalnych drogach gminnych
- porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac ziemnych w poblizu i pod czynnymi
liniami napowietrznymi nN 0,4kV
2.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:
+ od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego wykonujacego roboty ziemne — w
catym zakresie prowadzonych prac
« porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
« upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach

2.5 Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych 1 recznych robét ziemnych, prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia terenu
oraz w obrebie drog komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zosta¢ poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie
szkolen. Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania
zagrozen, tzn.:

« wykonywania rob6t w wykopach,

+ przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego (koparek, fadowarek,

podnosnikéw, dzwigow itp.),

« pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika samochodowego)

« pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

« robo6t w poblizu uzbrojenia energetycznego,

« stosowania $srodkéw ochrony osobistej,

+ udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajagc osobe dozoru o powstatej
sytuacji.

UWAGA!

Prace na sieci wykonywa¢ w stanie beznapieciowym. Dopuszczenie do pracy uzyska¢ od

TAURON Dystrybucja.
Prace w odleglosci blizszej niz 10m od skrajnego przewodu linii SN 20kV i pod linia
oraz w odleglo$ci blizszej niz Sm od skrajnego przewodu linii nN 0,4kV i pod linig
wykona¢ na podstawie zatwierdzonej i opracowanej przez Wykonawce Instrukcji
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Stanowiskowej Bezpiecznego Wykonania Pracy pod nadzorem osoby uprawnionej i
wyznaczonej przez Wykonawce prac.
Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony

osobistej, tj. hetm ochronny, r¢kawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikow powinna mie¢ naszywki z nazwg firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w
poblizu dr6g powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinno si¢
odbywa¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegétowych przepisow.

10

11

12

13

12.

13.

14.
15.

16.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.
1320, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 833, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2020 r., poz. 1333, z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. z
2020 r. poz. 961, z p6zn.zm.).

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 667, z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 169
poz. 1650, z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1830,
z pézn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r., nr
62, poz. 287).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r. w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828, z
pozn. zm.).

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r., nr 109, poz. 704, z p6zn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2018 r., poz. 1286 z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 r. poz. 2448.).

IM-012/TD - Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napi¢ciem przy urzadzeniach
elektroenergetycznych do 1 kV w TAURON Dystrybucja S.A.

PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”
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17. N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1+2,5m powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci Scianek
azurowych, zas glebsze — w postaci Scianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpoér stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé si¢ poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wickszej od krawedzi wykopu niz gleboko$¢ wykopu,
co wymaga wlasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zej$cia do wykopdéw nalezy
wykona¢ przy uzyciu drabin, rozstawionych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposoéb wyrazny oznakowa¢ przy pomocy:

* znakow ostrzegawczych

* barierek i siatek

* nocnego o$wietlenia koloru zéttego

* tasm ostrzegawczych bialo-czerwonych 1 tablic ,,UWAGA! Gi¢bokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzystac istniejace ulice
1 drogi tymczasowe z ptyt drogowych utozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ polozenie istniejgcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopéw powinien by¢ skladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy pracach zwigzanych z budowa sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca
funkcje dopuszczajacego. Zachowac¢ uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wytadowan atmosferycznych 1 burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA

3.1 Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

3.2 Warunki geologiczno - gruntowe

Parcele nr 3089/293, 3083/280, 3425/280, 3081/280, 3427/280, 3079/280, 3428/280,
3080/280, 1719/280, 1718/280, 3090/283, 3078/279, 3077/279, 3075/279, 3076/279, 3073/279,
3074/279, 785/42 zlokalizowane sg w sotectwie Moszczenica gmina Jastrzebie-Zdr6j w poblizu
ulicy Koscielnej.

Dla potrzeb realizacji inwestycji i posadowienia stupéw sieci napowietrznej 0,4kV
oswietlenia ulicy dokonano wykopdéw do gtebokosci 2,5m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie
humusu do gtebokosci 0,45m p.p.t. oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na odcinku od
0,3m p.p.t do gtebokosci 2,5m p.p.t. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie
wystepowanie korzystnych warunkéw dla posadowienia stupéw sieci napowietrznej przy
zastosowaniu stupéw wirobetonowych z ustojami prefabrykowanymi ptytowymi. Stwierdzono
proste warunki gruntowe.

3.3 Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ kablowa ziemna) sg obiektami o prostej konstrukcji
posadowionymi w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.
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4.1

4.2

4.3

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY
Moc maksymalna: Pm= 5%48=0,24 kW
Moc zainstalowana: Pi=Pm= 0,24 kW

Wspétczynnik jednoczesnosci: k=1

DOBOR ZABEZPIECZEN

4.2.1 dla projektowanej szafy SOUI — Ifazowa
Moc maksymalna Pn= 0,24kW
Prad maksymalny I
Pm 0,24
- (Un * cos(fi)) - (0,23 0,93)

im =1124

OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIAL.ANIA ZABEZPIECZEN
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWE]J PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZENIE PRADU.

4.3.1 OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R, =R, +2[(R, +R, +R,,+...)
X, =X, +2UX, +X,,+X,;+..)

Z =R} +X]

gdzie:

Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatora [Q]

R, X1 - rezystancje i reaktancje obwodéw odbiorczych niskiego napigcia [Q]
Zs - impedancja zastgpcza obwodu zwarciowego [Q]

4.3.2 OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

016/2022-PAB STRONA 12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OSWIETLENIA ULICY KOSCIELNEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU

;= 081U,
ZJ'

gdzie

L - prad zwarciowy powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]

Uo - napi¢cie fazowe wzgledem ziemi [V]

4.3.3 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIAEANIA ZABEZPIECZENIA

1Yk,

gdzie:

k - krotnos$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s

Iy - warto$¢ wkladki zabezpieczenia zwarciowego [A]

UWAGI!

Dla obliczenia skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen zwarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodnie z danymi podanymi przez stuzby
techniczne Tauron. Wyniki obliczen skuteczno$ci zadzialania zabezpieczen zwarciowych
przedstawiono w tabeli ,,ZWARCIE”

44 WYZNACZENIE  PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA
OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA

k,IAIUL, =1V,
gdzie:
ka - wspdlczynnik okreslajacy krotno$¢ przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej

dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obcigzenia dorywczego
A8 - wspoétczynnik temperaturowy
Iz - warto$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]
) - wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
Ay - wspOtczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
Ipm - warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]
k, = !
1_ e ty IT

gdzie:
ta - czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu
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4.5

AS = Dy = 19(;
Ju =P
gdzie:
Fad - temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
Do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
S - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata

przedstawiono w tabeli ,,PRZECIAZENIE”.

OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:

4.5.1 DLA SIECI ZASILAJACYCH 3-FAZOWYCH

— moc maksymalna czynna [W],
— dlugos¢ przytacza [m]
— konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q]
— przekroj przytacza [m]
n — napig¢cie znamionowe miedzyprzewodowe [V]
_ PII1100
AU, = ———
y Ijg [U n

4.5.2 DLA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

cwn< —

— moc maksymalna czynna [W],
— dlugos¢ przytacza [m]
— konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q]
— przekrdj przylacza [m]
n — napig¢cie znamionowe miedzyprzewodowe [V]
P111200
AU, = :
y I:k E[] n

cun< —

Obliczenia spadku napigcia ujete zostaty w tabeli ,,SPADEK NAPIECIA”
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