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OPIS TECHNICZNY
przedstawiajgcy forme architektoniczngq i funkcje obiektu
oraz sposob wykonania robot budowlanych

Rodzaj robot

Roboty budowlane - drogowe.

Zakres robét i lokalizacja

Zakresem robdt objety zostanie chodnik (cigg pieszy) przy ulicy Wojska Polskiego
(drodze gminnej) potozonej w m. Rogozno. Poczatek projektowanego do
przebudowy chodnika, km 0+000 zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulicg
Garbacka (droga powiatowa nr 2027P Rogozno-Garbatka). Koniec wyznacza kilometr
0+345,50 zlokalizowany na skrzyzowaniu z ulicg Dworcowg. Przedmiotowy chodnik
potozony jest na dziatkach o numerach geodezyjnych 1219, 1221/1, 1221/2, 27/12,
1202/1,1202/2, 1201.

Podstawa opracowania

e Zlecenie z Gminy Rogozno.

e Mapa zasadnicza w skali 1:500, wydana przez Starostwo Powiatowe
w Obornikach z dnia 16.08.2017r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. (Dz.U. z 2022r.
poz.1518), w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych.

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Stan istniejgcy

Istniejgca ulica Wojska Polskiego, przy ktérej projektowana jest przebudowa
chodnika, posiada nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej o szerokosci jezdni
6,90m. Droga przebiega w terenie ptaskim, zabudowanym i stanowi odcinek prosty
z jednym niewielkim zatamaniem trasy. Wzdtuz drogi wystepuja zjazdy na przylegte
posesje. W obrebie pasa drogowego wystepuje doziemna sieé telekomunikacyjna,
wodociggowa, gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz naziemna sieé
energetyczna.

Sposoéb wykonania robét

Sytuacyjnie i wysokosciowo przedmiotowy chodnik zaprojektowano w odniesieniu
i nawigzaniu do istniejgcej niwelety drogi. Chodnik zaprojektowano bezposrednio
przy istniejgcej jezdni ulicy. Projektowana szerokos¢ chodnika wynosi 2,00m.
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Na odcinku o dfugosci 40,0m tj. od km 0+278,60 do km 0+318,60, chodnik
zaprojektowano o szerokosci 1,70m. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika
projektuje sie jako jednostronny 2% w kierunku do jezdni. Na odcinku
od km 0+011,40 do 0+345,50 — za wyjatkiem odcinka od km 0+226 do km 0+272,
przy krawezniku zaprojektowano Sciek z kostki betonowej o szerokosci 20cm.
Na odcinku od km 0+226 do km 0+272 projektuje sie zamiast odwodnienie liniowe
klasy D400 z prefabrykowanym pochyleniem dna min. 0,3%. Wzdtuz chodnika
zaprojektowano facznie 13 dojs¢ oraz 15 zjazdéw indywidualnych do poses;i.
Lokalizacja i parametry zjazdéw zostaty przedstawione na rysunku nr 1 oraz
w zatgczniku nr 4.

Konstrukcje nawierzchni chodnika oraz dojs¢ do posesji zaprojektowano z:

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 o grubosci warstwy
10cm,

- warstwy S$cieralnej z kostki betonowej grubosci 6cm, bezfazowej, szarej
(behaton), uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy
3cm.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano z:

- warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci 10cm po zageszczeniu,

- podbudowy z chudego betonu C 5/6 o grubosci warstwy 15cm
po zageszczeniu,

- warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm, bezfazowej, grafitowej,
(behaton), uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy
3cm.

Od strony jezdni chodnik projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym,
ulicznym, wystajagcym +9+14cm (zgodnie z profilem podtuznym), o wymiarach
15x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej wykonywanej
w betoniarkach grubosci 5cm i tawie z oporem wykonanej z betonu cementowego
klasy C12/15 w ilosci 0,06m3/mb. Na zjazdach projektuje sie kraweznik betonowy,
obnizony o wymiarach 15x22cm, wystajgcy +4cm. Z drugiej strony ograniczenie
chodnika oraz ograniczenie dojs¢ do posesji projektuje sie wykonac¢ opornikiem
betonowym, wtopionym, o wymiarach 8x25cm ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarkach grubosci 5cm i fawie
z oporem wykonanej z betonu cementowego klasy C12/15 w ilosci 0,04m3/m.
Analogicznie zaprojektowano ograniczenie nawierzchni zjazdéw.

Sciek z kostki oraz odwodnienie liniowe projektuje sie utozy¢ na podsypce
cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarkach grubosci 3cm i tfawie
wykonanej z betonu cementowego klasy C16/20 grubosci 20cm (0,04m3/m).
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VI.

Szczegdty sytuacyjne projektowanej przebudowy chodnika oraz szczegéty
przekrojéw konstrukcyjnych pokazano na poszczegdlnych rysunkach. Technologie
wykonania poszczegélnych robdt opisano w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Uwagi koricowe

- Wykonanie przedmiotowego chodnika w zakresie okreslonym w niniejszym
projekcie jest niemozliwe bez dokonania wtasciwego, geodezyjnego podziatu
nieruchomosci lub uzyskania przez Inwestora zgody na uiyczenie gruntu
od aktualnych wtascicieli tych nieruchomosci.

- Przed przystapieniem do robdét Inwestor winien uzgodni¢ fragment
projektowanego chodnika zlokalizowany w obrebie skrzyzowania z droga
powiatowga nr 2027P Rogozno-Garbatka (ulicg Garbacka) z zarzadca tej drogi.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien wykonac recznie odkrywki
(wykopy) i skontaktowa¢ sie z wtascicielami poszczegdlnych urzadzen obcych,
celem ich szczegétowej lokalizacji. W przypadku napotkania w trakcie robét
urzadzen niewykazanych w projekcie lub nienaniesionych na mape zasadniczg
nalezy teren wykopu zabezpieczy¢ oraz powiadomié wiasciciela urzadzenia.
Prowadzenie robét w obrebie urzadzen obcych musi odbywac sie pod nadzorem
oraz zgodnie z ew. podanymi warunkami i uzgodnieniami.

- Wykonawca w czasie prowadzenia robét ziemnych powinien zwrdcié¢ szczegdlng
uwage na to, aby nie dopusci¢c do =zalania wykopu, gdyz spowoduje
to uplastycznienie sie gruntu podfoza.

- Wykonawca robét w pierwszej kolejnosci oznakuje roboty, zgodnie
z zatwierdzonym przez zarzadce drogi schematem zmiany organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdét w pasie drogowym, a nastepnie przystapi
do wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany do przestawiania znakéw
w miare postepu robdt, do ich utrzymania i konserwaciji.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia swobodnego dostepu wszystkim
wiascicielom posiadajgcym posesje wzdtuz ulicy, przy ktérej bedzie prowadzona
przebudowa chodnika.
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