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Przedmiotem zadania jest wykonanie robo6t zwiazanych z remontem budynku szatni na boisku sportowym "ORLIK" w 63-840 Krobia ul. Targowa 9.

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 130)
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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilo$¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY POKRYWCZE
1 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie powierzchni dachu
7,87*%5,34 = 42,0258
2,49*5.34 = 13,2966
5,28*5,34 = 28,1952
83,5176 83,52 m2
2 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z PCV nie nadajaych si¢ do uzytku
5,35%2 = 10,7
10,7 10,70 m
3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadajacych si¢ do uzytku
3,00%2 = 6,0
6,0 6,00 m
4 KNR 15/526/2
Wymiana koputy §wietlikow dachowych w potaci dachu o wymiarach 100 x 100 cm. Pokrycie z szkta
akrylowego tukowego, o klasyfikacji NRO, Uk=1,5W/m2K w kolorze mlecznym 10 szt
5 KNR 22/527/1
Krycie dachow ptyta PIR z powtoka aluminiowa o gr 50 mm. obustronnie zabezpieczona warstwowa oktadzing
gazoszczelng z aluminium, wspotczynnik przewodzenie ciepta ( Lambda) = 0,022 [ W/m K]
7,87*%5,34 = 42,0258
5,28*5,34 = 28,1952
70,221 70,22 m2
6 KNNR 2/501/1 (1)
Pokrycie dachowe z membrana dachowa PVC tréjwarstwowa o gr 1,5 mm, zbrojona. odporna na promienie
UV a takze na agresywne warunki atmosferyczne.
7,87*%5,34 = 42,0258
2,49*5.34 = 13,2966
5,28*5,34 = 28,1952
83,5176 83,52 m2
7 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko§¢ w rozwinigciu ponad 25-cm
5,34*0,50 = 2,67
2,67 2,67 m2
8 ORGB 202/539/2
Montaz pasow nadrynnowych - okapow z blachy powlekane;j
5,34*%2 = 10,68
10,68 10,68 m
9 ORGB 202/539/3
Pokrycie dachoéw blachg powlekana, montaz oston bocznych - wiatrownic 10,68 m
10 KNR 202/9901/2
(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementow z blachy powlekanej, rynny potokragte o
$rednicy 12,5-cm 10,68 m
11 KNR 202/9902/1
(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementow rury spustowe okragte o Srednicy 12-cm z
blachy powlekane;j 6,00 m
12 ORGB 202/546/2
Rynny dachowe potokragte z blachy powlekanej o $rednicy 125-mm , montaz lejow spustowych 2 szt
13 ORGB 202/546/4
Rynny dachowe potokragle zblachy powlekanej o §rednicy 125-mm , montaz denek rynnowych 4 szt
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14 ORGB 202/550/7
Rury spustowe okragle z blachy powlekanej, wylewki Fi-100-mm 2 szt
2 ELEWACJA
15 KNNR 9/601/4
Wymiana zwodow pionowych instalacji odgromowej
2,70%4 = 10,8
10,8 10,80 m
16 KNR 508/618/1
Laczenie preta o $rednicy do 10-mm za pomoca ztaczy skrecanych, uniwersalnych 8 szt
17 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej 1 pomiar
18 KNR 401/354/13
Zdemontowanie kratek wentylacyjnych 18 szt
19 KNR 401/426/3
Rozebranie obicia §cian zewnetrznych, deski nieotynkowane na wpust lub poétwpust
5,34*%2,70*4 = 57,672
7,87%2,70*2 = 42,498
5,28%2,70*2 = 28,512
-0,90%2,00%6 = -10,8
117,882 117,88 m2
20 KNR 202/9909/1
(WaCeTOB 11/92)Wymiana rusztu drewnianego pod oktadziny na $cianach 117,88 m2
21 KNR 202/9910/1
(WaCeTOB 11/92) Boazeria z desek kompozytowych. Profil deski 15,6 x 2,1 cm z natozona zewngtrzna
powloka polimerowa, ktora chroni ja przed plamami i utrata koloru. Deski odporne na niekorzystne czynniki
atmosferyczne.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
(5,34%2,70*%4)*0,5 = 28,836
7,87%2,70*0,5 = 10,6245
5,28%*2,70*0,5 = 7,128
46,5885 46,59 m2
22 KNR 202/9911/1
(WaCeTOB 11/92) Elementy wykonczenia boazerii - ¢wieréwalek
2,70%10 = 27,0
27,0 27,00 m
23 KNR 202/9911/4
(WaCeTOB 11/92) Elementy wykonczenia boazerii - coko6t
(5,34+7,87+5,34+5,34+5,28+5,34)*0,5 = 17,255
17,255 17,26 m
24 ORGB 202/540/1
Pokrycie $cian blacha powlekana na rabek stojacy
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
(7,87+5,28)*2,70 = 35,505
(5,34+7,87+5,34+5,34+5 28+5,34)*
2,70%0,5 = 46,5885
82,0935 82,09 m2
25 KNR 217/138/1 (1)
Kratki wentylacyjne metalowe - kolorystyka nawigzujaca do koloru elewacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 18 szt
3 ROBOTY POSADZKOWE
26 KNR 401/815/8
Zerwanie cokolikow
9,16+9,16+9,28+4,20+4,20+4,94+3,72+
13,26+13,26+4,24+4,24+7,34+7,34 = 94,34
94,34 94,34 m
27 BC 2/409/1 (2)
Wykonywanie faset na styku $ciana-podloga o promieniu 5-cm, gruntowanie podtoza pod fasete 94,34 mb
28 BC 2/409/2 (2)
Wykonywanie faset na styku $ciana-podloga o promieniu 5-cm, wykonanie fasety 94,34 mb
29 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podtoza pod wyktadziny posadzkowe - odtluszczenie posadzi i zmycie 63,52 m?2
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Ilosé

Krot.

Jedn.

30 KNNR 2/1206/2 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej wytozeniem cokolika o
wysokosci 10 cm, Wyktadzina podtogowa z PCW z czasteczkami wptywajacacymi na polepszenie
wlasciwosci antyposlizgowych
Wyktadziny podtogowe z PCW z czasteczkami wptywajacacymi na polepszenie wlasciwosci antyposlizgowych
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natgzenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa: 43 Intensywne nat¢Zenie ruchu
Grubos¢ catkowita: 2 mm
Waga catkowita: 2950 g/m2
63,52 = 63,52

94,34*0,12 = 11,3208

74,8408

74,84

m2

31 KNNR 2/1206/7
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

74,84

m2

4 STOLARKA

32 KNR 401/406/2
Wymiana oécieznic drzwiowych drzwi lazienkowych na o$cieznice z stali nierdzewnej - o$cieznice do drzwi o
wymiarach 90/200 cm - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

szt

33 KNRW 202/1027/2 (1)
Wymiana skrzydet drzwiowych zewngtrznych, stalowych, ocieplonych,o wymiarach 90/200 cm z kpl. zamkow
i systemem antywlamaniowym - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

0,90*2,00*6 = 10,8

10,8

10,80

m2

34 KNR 401/903/1
Dopasowanie skrzydet drzwiowych, zewngtrzne z regulacja

szt

35 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne z podcigciem wentylacyjnym,
1-skrzydlowe - wymiana skrzydet drzwiowych

0,90*2,00*4 = 7,2

7,2

7,20

m2

36 KNRW 202/1020/1 (1)
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, tazienkowe fabrycznie wykonczone z podcigciem wentylacyjnym -
wymiana skrzydet drzwiowych

0,90*2,00*4 = 7,2

7,2

7,20

m2

37 KNR 401/903/1
Dopasowanie skrzydet drzwiowych, wewngtrzne z regulacja

szt

5 INSTALACJA SANITARNA

38 KNNR 8/122/5
Demontaz baterii umywalkowej stojacej

szt

39 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej z przeptywowym podgrzewaczem wody

szt

40 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej dla niepelnosprawnych

szt

41 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki

kpl

42 KNR 402/235/8
Demontaz ust¢pu z miska fajansowa

kpl

43 KNR 402/235/4
Demontaz pochwytow w sanitariacie dla niepelnosprawnych

kpl

44 KNR 402/133/1
Demontaz pojemnikéw na mydlo

szt

45 KNR 402/133/1
Demontaz pojemnikow na papier recznikowy

szt

46 KNR 402/133/1
Demontaz pojemnikoéw na papier toaletowy

szt

47 KNR 402/133/1
Demontaz luster

szt

48 KNRG 215/201/3
Bateria umywalkowa z mieszaczem

szt

49 KNRG 215/201/3
Bateria umywalkowa z przeptywowym podgrzewaczem wody
Zasilanie: 230V
Moc grzatki: 3kW
Typ: przeptywowy podgrzewacz wody
Stopien ochrony: IPX4
Ci$nienie pracy: 0,04-0,6 MPa

szt
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50 KNZ 2/101/1

(Kalkulacja indywidualna) Zamontowanie na $cianie pojemnika na reczniki papierowe 4 szt
51 KNZ2/101/2

(Kalkulacja indywidualna) Zamontowanie na $cianie pojemnika na papier toaletowy 5 szt
52 KNZ 2/101/1

(Kalkulacja indywidualna) Zamontowanie na $cianie pojemnika na mydto 4 szt
53 KNR 508/403/2

Mocowanie - pojemnik na podktadki higieniczne na deske sedesowa 5 szt
54 KNZ 2/101/1

(Kalkulacja indywidualna) Kosz na $mieci z przykrywka uruchomiang pedatem - kosz z stali kwasoodporne;j 4 szt
55 KNR215/221/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego 5 szt
56 KNRW 215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek 5 kpl
57 KNRW 215/233/3

Ustep z ptuczka, typu "kompakt" 4 kpl
58 KNRW 215/233/3

Zestaw "WC" dla osoby niepetnosprawnej z miska lejowa i kpl pochwytow - NOVA bez barier 1 kpl
59 KNR 35/114/2

Baterie (wykonanie dla niepelnosprawnych), Dn-15-mm, umywalkowa z wyciagana wylewka, montowana na

obrzezu umywalki , z wydtuzonym uchwytewm 1 szt
60 KNRW 215/230/1

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepelnosprawnych z syfonem uruchamianym kolanem 1 kpl
61 KNRW 215/230/5

Pochwyty dla niepetnosprwnych przyumywalkowe, lukowe , uchylne (lewy + prawy) 2 szt
62 KNR 508/403/2

Lustro dla niepelnosprawnych, regulowany kat nachylenia, z raczka chrom 1 szt
63 KNNR 7/703/4

Przegrody z tworzyw sztucznych - wymiana przegrody odgradzajacej przysznic od bojlera

0,90%2,00%2 = 3,6
3,6 3,60 m2

64 KNNR 8/126/1

Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) na wspornikach istniejacych, podgrzewacz o pojemnosci do 200-dm3 2 szt
65 KNP 2/1401/1 (1)

Lustra tazienkowe dla sanitariatow ogélnodostepnych z krawedziami bezpiecznymi 5 szt

6 WENTYLACJA

66 KNR 217/141/1
Wymiana kratek nawiewnych na kratki metalowe kolorem nawigzujacym do kolorystyki elewacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6 szt

67 KNNR 5/410/2
Wymiana wentylatoréw elektrycznych typu TURBO o wydajnosci 100m3/h, zintegrowanych z wytacznikiem
o$wietlenia 11 szt

68 KNR 403/901/1
Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy, powloka polwinitowa, przekroj zyt do
2,5-mm2 33 szt

7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

69 KNNR 5/307/2
Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne - wymiana 16 szt

70 KNNR 5/308/6
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5-mm?2 bryzgoszczelne -
wymiana 20 szt

71 KNNR 5/504/2
Oprawa oswietleniowe kinkietowe bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana, (2 lampy w kpl) z

wylacznikiem pocigganym przystosowanym dla osoby niepetnosprawnej 1 kpl
72 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy 1 pomiar
73 KNR 508/403/2

Czujnik ruchu uruchamiajacy o$wietlenie 1 szt

74 KNZ 1/101/1
(Kalkulacja indywidualna) Przycisk alarmowy sanitariatu dla niepelnosprawnych z sygnalizatorem $wietlnym
i dzwigkowym na zewnatrz sanitariatu . KALER system przywotawczy - zestaw do WC dla os6b

niepetnosprawnych z zasilaniem awaryjnym 1 kpl
75 KNR 403/606/5

Wymiana opraw swietlowkowych z OKN 2x36W na oprawy typu LED 4 szt
76 KNR 403/606/5

Wymiana opraw $wietlowkowych OPK2x 36W na oprawy typu LED 12 szt
77 KNR 403/605/5 (1)

Wymiana opraw swietldwkowych typu CAMEA PRO 21W na oprawy typu LED 9 szt
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78 KNR 403/602/1

Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego PORTAL na oprawy typu LED 4 szt
79 KNR 38/103/3

Wymiana grzejnikow elektrycznych konwektorowych 2 kW z termostatem 4 szt
80 KNR 38/103/2

Wymiana grzejnikoéw elektrycznychkonwektorowych tazienkowych 2kW z termostatem 7 szt
81 KNR 403/901/1

Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy, powloka polwinitowa, przekroj zyt do

2,5-mm2 198 szt
82 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego 2 pomiar
8 ROBOTY PORZADKOWE
83 KNR 401/108/11

Wywéz odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi do 1-km

117,88*%0,02 = 2,3576
5,00 = 5,0
7,3576 7,358 m3

84 KNZ 1/101/1 (1)

(Kalkulacja indywidualna) Koszt wysypiska i utylizacji gruzu i odpadow 7,358 m3
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Nazwa elementu

Warto$
éz
narzut
ami

%
warto$
ci
koszto
rysu

ROBOTY POKRYWCZE

ELEWACJA

ROBOTY POSADZKOWE

STOLARKA

INSTALACJA SANITARNA

WENTYLACJA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RN NP W N~

ROBOTY PORZADKOWE

Suma elementéw Kkosztorysu

Wartos¢ kosztorysu:
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