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Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy Sluzaminr IV iV

Rzedna terenu: 45,80 m n.p.m.
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* - Korekta liczby uderzen w strefie wystepowania
ZWG na podstawie PN-B-04452

Sporzadzit: mgr Piotr Tanski




KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL

GE® sctiv . Zat 7.2
OTWOR NR 4
_ o Skala Data
Projektowane umocnienie brzegéw Starego Kanatu 1:50 11.09.2018 r.

Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy Sluzaminr IV iV

Rzedna terenu: 46,10 m n.p.m.

RS Stopier .
S © 9| litologiczny juznv  &redni =
ﬁ} % < gICZNY Juzny $rednio zageszczony zageszczony N1O ID %
O . . -
N liczba uderzen na 10 cm wbicia sondy <
mp.p.tym 10 20 30 40
0.5
5 10,37
1.0
A
1.5 8 10,46
2.0—: Pr
2.5
30 23 0,66 IV
] Ps
3.5
Yot | 401
(42,20) ]
4.5
5.0—5
5.5—3
6.0—3
65
70
7.5—3
8.0—3
8.5—5
9.0—3
951

* - Korekta liczby uderzen w strefie wystepowania
ZWG na podstawie PN-B-04452

Sporzadzit: mgr Piotr Tanski
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Sporzadzit: mgr Piotr Tanski
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Sporzadzit: mgr Piotr Tanski
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Sporzadzit: mgr Piotr Tanski




