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Temat: Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Koneck ETAP 1

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

Kod CPV

oraz wykonania nawierzchni autostrad i drog
Stadium dokumentacji: Projekt budowlany zamienny
Branza: Drogowa

Opis techniczny
Zawartosé opracowania  Czes¢ formalno - prawna

Czesé rysunkowa

IV-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH

Kategoria obiektu
XXV DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie;

powiat: aleksandrowski,

Lokalizacja .

gmina: Koneck

dziatki nr: obreb Chromowola 18/3, 46; obreb Zazdromin 17.

ZWIAZEK GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ Z/S ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Inwestor: i ) .

ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrow Kujawski
BRANZA DROGOWA

mgr inz. Piotr PRZYBYLSKI
PROJEKTANT
upr. proj. w specjalnosci drogowej KUP/0046/POOD/04
mgr inz. Andrzej SAWOSZCZUK
SPRAWDZAJACY
upr. proj. w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej KUP/5/POOK/03

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Kompleksowa Obstuga Budownictwa ,,MOTYLES” Piotr Przybylski
ADRES 87-800 Wtoctawek ul. Zimowa 18

NIP 888-163-05-14 REGON 910285395

Mobile: 607-542-675 MAIL: motyles@wp.pl

NR KONTA: ING BANK SLASKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448
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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany zamienny pn. ,Budowa sciezek
rowerowych na terenie gminy Koneck ETAP 1”

w lokalizacji wojewddztwo: kujawsko-pomorskie; powiat: aleksandrowski, gmina: Koneck
dziatki nr: obreb Chromowola 18/3, 46; obreb Zazdromin 17

Inwestor: ZWIAZEK GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ Z/S ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ul.
Chopina 4, 87-700 Aleksandrow Kujawski

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i kompletny.

Projektant: mgr inz. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0064/PO0D/04
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Sawoszczuk
upr. nr KUP/5/POOK/03

Podstawa prawna : art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo budowlane
(Dz.U.2020r., poz. 1333 z péin. zm.)
Witoctawek 22.12.2020r
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1.2 Uprawnienia

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
L} Z B A
INZYNIEROW

L a8 o BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistébw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr 8, poz. 38, zpdzZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaweg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski ;' I
-mgr inz. Andrzej Marikowski B\ At
Otrzymuja: : —mgr in2: Jadwiga Kaniewska
1. Pan Piotr Adam Przybylski s T N2 N

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego b e Ca
4. ala i o
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4 ust. 2 | § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

— projektowania: wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m?®
a)

b)
c)
d)

e)

f)

takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skiadowe, handlowe lub ustugowe:
nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysockosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 8 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

majacych konstrukcje, dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i ptyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

nie zawierajgcych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajgcych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczer podpér,

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gérnicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
DKREGOWES KOMISH KWALIFIKACYINE)

Sz volinski
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Bydgoszcz, dnia 15 pazdziernika 2003 r.
Kujawsko — Pomorska Okregowa
Izba Inzynierbw  Budownictwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP — | = 7131 - 11/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pbzniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi Sawoszczuk
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 19 sierpnia 1970 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/5/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
Bydgoszczy na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg Nr 5/03 z dnia 27 wrzes$nia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Sawoszczuk
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Mankowski
mgr inz. Marek Krzyzanowski
mgr Andrzej Papucewicz

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Sawoszczuk
ul. Okulickiego 8/24
85-799 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowiane Pan Andrzej Sawoszozuk jest
upowazniony w speciainosci konstrukcyjno-budawiane] do:
- projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskiege,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektdw budowlanych
bez ograniczen :

Zgodmie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzsdzenia  uprawnienia (€ nie obejmuig
dziatalnosci zawodowe] w zakresie projeklowania | budowy:
- instalac)i urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu | transporiu koiejowego,
- stafych i tymczasowych budynkow siuzacych do ceibw techniczmych w kamunikacii keiejowe;,
z wytaczeniemn budynkdéw przeznaczonych w catosci lub w czesci do uzytku publicznegoe,
- urzadzen transportowych linowych | finowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
asob w celach turystyczno-sportowych.
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1.3 Zaswiadczenia z PIIB

@ POLSKA

s 1 _z B ‘A

——= INZYNIEROW
%7{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TTK-2M6-LXV *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WtOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Mas,vaw




MG TYICE S

kompleksowa obsluga budownictwa

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

©0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-2ZK-7CL-SEB *

Pan ANDRZEJ SAWOSZCZUK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1138/03

adres zamieszkania ul. KONWALIOWA 22, 86-010 KORONOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektvomcmvm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
o

elek!romcznej opatrzone bezp:ecmym dpi icznym weryf| y pnv pomocy K go certyfikatu sq
pod { P ych opatrzonym pod i wlasnorecznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wiadczeniu mozna sp ¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budowmclwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
Dla projektu budowlanego zamiennego branzy drogowej pn.:

»Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Koneck- ETAP 1”

1.4 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: ZWIAZEK GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ Z/S ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrow Kujawski
Rodzaj opracowania:  Projekt budowlany

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto umowe na prace projektowe.
Materiaty wyjsciowe do projektowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r.
(Dz.U. 2 2013 . poz. 1232),

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr BI.6733.3.2020.

- Pozwolenie na budowe nr 55/2021

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,

1.5 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla
budowy sciezek rowerowych na terenie wojewOdztwa: kujawsko-pomorskiego; powiatu:
aleksandrowskiego, gminy: Koneck dziatki nr: obreb Chromowola 18/3, 46; obreb Zazdromin 17
Zakres opracowania obejmuje:

- Woydtuzenie budowanej $ciezki rowerowej na odcinku drogi powiatowej nr

2616 C Przybranowo Koneck na terenie dziatki geodezyjnej 040106 2 Koneck

obreb 0002 Chromowola dziatka nr 46 Zmiana polega na przesunieci poczatku

zakresu z km 1+280 na km 0+320,

- wykonanie poboczy;

10
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- wykonanie zjazdow indywidualnych na posesje;

- wykonanie podtaczen istniejacych drog dochodzacych do projektowanej drogi roweroweyj;
- odtworzenie istniejagcego odwodnienia,;

- wycinke drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego na przylegtym
obszarze. Zaprojektowane S$ciezki rowerowe przyczynia Sie do zwiekszenia atrakcyjnosci
alternatywnych srodkéw transportu. Odseparowanie ruchu samochodowego od innych uczestnikow
korzystajacych z innych srodkéw transportu np. deskorolka, hulajnoga czy rower przyczyni sie do
ograniczenia ruchu samochodowego, co zmniejszy emisje CO2. Zwiekszony udziat
niezmotoryzowanych przyczyni sie do poprawy srodowiska naturalnego przez organicznie emisji gazow

w trakcie uzytkowania czy samej produkcji (np. paliw).

1.6 Stanistniejacy

1.6.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana do przebudowy droga gminna przebiega przez teren gminy Koneck , miejscowosci
Chromowola i Zazdromin jest gming wiejska potozong w potudniowej czesci wojewodztwa Kujawsko -
Pomorskiego. Teren, na ktorym projektuje sie przebieg sciezki, stanowi niezagospodarowane czesci
pasa drogowego i tereny zielone.

W stanie istniejacym zjazdy na posesje wykonane sa z kostki betonowej, kostki kamiennej, betonu,
nawierzchni gruntowej. Zjazdy sa w zr6znicowanym stanie, zaktada sie przebudowe zjazdéw w obrebie
pasa drogowego.

1.6.2 Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi teren rowninny

Wody opadowe odprowadzane sa na przylegte tereny zielone oraz do istniejacych rowow.

1.6.3. Istniejace uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego drogi zlokalizowane sa wodociag, kabel teletechniczny, linie

energetyczne i urzadzenie melioracyjne.

1.7 Opinia geotechniczna

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkdéw geotechnicznych posadowienia drogi. Zakres
opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnosnie posadowienia istniejacej
jezdni.

Materiaty wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

e Mapa geodezyjna terenu;
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
22012, poz.463);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia
2016r.);

* Wykop terenowy.

Okreélenie warunkéw gruntowo —wodnych

Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna, obejmujaca niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntéw. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono
badanie geotechniczne podtoza bezposrednio pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu
2 wykopy o gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu. Warunki wodne sa przecietne. Wody gruntowej
nie stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe — z uwagi na zalegajace piaski i zwiry.
Okreslono grupe nosnosci podtoza jako G-1. Wykonujac wykopy nalezy w catosci wybra¢ humus tak,
aby na catej szerokosci koryto byto wolne od czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

Do gtebokosci 20-30 cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktéry nalezy usunaé
1.8 Projektowane rozwigzania techniczne

1.8.1 Zatozenia projektowe

- Szerokos¢ sciezki: 2m

- Szerokos¢ pobocza: 0.75m

- Nawierzchnia sciezki: beton asfaltowy

- Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwigzana (KESM)
- Nawierzchnia zjazdow: beton asfaltowy

- Odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny zielone oraz do istniejacych

(odtwarzanych) rowdw.

1.8.2 Stan projektowany
Projektuje sie sciezke rowerowg wzdtuz drég powiatowych o nr 2607 C Osno — Zazdromin i 2619
C Zazdromin w miejscowosciach Chromowola i Zazdromin. o nawierzchni bitumicznej ograniczona

obrzezem betonowym 8x30x100 cm z obu stron. Projekt zaktada szerokosci sciezki 2 m (miejscowe
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zawezenie do 1,7 m), spadek poprzeczny 2% w kierunku korony jezdni, spadki podtuzne zmienne od
0,3% do 2%.

Projektuje sie zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Projektowane zjazdy zostang
dowigzane wysokosciowo do terenu posesji. W miejscach wystepowania ogrodzen, szerokos¢ jezdni
zjazdu nalezy dostosowac¢ do szerokosci istniejacych bram. Z uwagi na uwarunkowania terenowe i
uzgodnienia z Inwestorem cate zamierzenie zastato podzielone na trzy etapy.

Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana w ten sposéb aby maksymalnie ograniczy¢ zajetosé
terenu nie wprowadza zadnych zmian w krajobrazowych.

Na obszarze objetym inwestycja wystepuje infrastruktura podziemna i nadziemna.

Projekt posiada uzgodnienia z gestorami infrastruktury.

1.8.3 Rozwigzania konstrukcyjne

Do projektowania przyjeto nosnos¢ podtoza gruntowego G1. W przypadku stwierdzenia w trakcie
prac ziemnych wystepowania gruntdéw o innej nosnosci nalezy w konsultacji z projektantem przyja¢
odpowiednie srodki zaradcze i doprowadzi¢ podtoze do nosnosci G1.

Nawierzchnia sciezki rowerowej:
- beton asfaltowy — warstwa scieralna, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z KESM 0/31.5 mm, gr. 10 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 10 cm,
- podtoze gruntowe zageszczone.
Nawierzchnia zjazddw:
- beton asfaltowy — warstwa scieralna, gr. 5 cm,
- beton asfaltowy -warstwa wigzaca gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z KESM 0/31.5 mm, gr. 20 cm,
- podtoze gruntowe zageszczone.
Elementy ulic:
kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem,
kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm na fawie z betonu C12/15,
obrzeze chodnikowe betonowe 8x30x100 cm,
sciek: 2 rzedy kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm na tawie betonowej C12/15

1.8.4 Rozwigzania wysokosciowe i sytuacyjne

Rzedne drogi zostaty dostosowane do istniejacych zjazdéw z uwzglednieniem istniejacych
wysokosci oraz z dowigzaniem do istniejacych zjazdow i skrzyzowan. Sciezka rowerowa na catej swej
dtugosci zaprojektowana jest w istniejgcym pasie drogowym drog gminnej i powiatowej. W przypadku
wejscia na dziatki przylegte to wynika tylko z koniecznosci wykonania nasypu. Technologia wykonania
robét zaktada roboty ziemne w ograniczony zakresie. Ograniczaja sie one do zdjecia warstwy humusu
i wykonania nasypu. Z uwagi na specyfike budowy projekt nie zaktada ingerencji w grunt co mogto sie

przyczyni¢ do uszkodzenia infrastruktury poziemnej. Natomiast niweleta drogi rowerowej nie kilka
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centymetréw nizsza niz niweleta istniejacej drogi wiec nie pogarsza to warunkow w zakresie skrajni
pionowe;j.

a) Przezteren inwestycji przebiega sie¢ elektroenergetyczna.

Projekt przewiduje utozenie rur ochronnych i przebieg tak zostat zaprojektowanych z
zachowaniem odlegtosci.

b) Przez teren inwestycji zlokalizowane sa elementy melioracji.

Z uwagi na zakres robot tj. brak wykopéw nie zachodzi ryzyko uszkodzenia urzadzen
melioracyjnych. Wykonawca na czas prowadzenia robot musi zapewnic ciggtosé sptywu wod na
istniejacych ciggach.

¢) Przez teren przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociag. Sciezka zostata zaprojektowana by
uniknag¢ kolizji. W przypadku skrzyzowania sie z infrastruktura nalezy wyregulowaé¢ do wysokosci

nawierzchni.

1.8.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym
oraz do istniejgcych rowow (rowy do odtworzenia i przeprofilowania). Istniejacy przepust pozostaje
bez zmian. Projekt zaktada poprowadzenie wdd powierzchniowych tak by nie zalewaty terenéw
przylegtych do pasa drogowego bez zmian w istniejacych stosunkach wodnych . Projekt nie zaktada

przebudowy istniejacych urzadzen wodnych.

1.8.6 Odziatywanie inwestycji:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pozn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) miesci sie w catosci na dziatkach
zlokalizowanych:

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie; powiat: aleksandrowski, gmina Koneck /Obreb ewidencyjny
Chromowola / dziatki o numerach ewidencyjnych -18/3, 46. | /Obreb ewidencyjny Zazdromin / dziatki

o numerach ewidencyjnych 17

1.8.7 Zielen
Prace dotyczace terendw zielonych w obrebie pasa drogowego beda dotyczyty:

- wycinki drzew i krzewow w obrebie przebudowywanej drogi (wedtug odrebnego
opracowania),

- utozenie humusu oraz obsianie mieszankga traw wykonanych skarp nasypow/wykopéw,

- doprowadzenie do stanu istniejacego obszarow zniszczonych podczas prowadzenia prac
budowlanych.
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1.8.8 Oddziatywanie na srodowisko- Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowany sposob zagospodarowania dziatki w ramach prowadzonych robot nie spowoduje
powstania zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Zaprojektowany przebieg
sciezki zlokalizowany jest w istniejacym pasie drogowym czyli strefie przeznaczonej dla komunikacji.
Odseparowanie niechronionych uzytkownikéw drogi — rowerzystow przyczyni sie do znacznego
podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Takie rozwigzanie przyczyni sie do
zwiekszenia atrakcyjnosci turystycznej rejonu. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w
sasiedztwie obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocinskiej projekt swym charakterem nie
pogarsza warunkOow krajobrazowych — $ciezka zlokalizowana w istniejagcym pasie drogowym a podnosi
poziom komfortu zycia mieszkancow.

W wyniku projektowanych robo6t nie wykonane zostang instalacje, ktorych uzytkowanie
powodowaé moze zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ich uzytkownikdéw.

Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. Dz.U.
2020 poz. 133 — tekst jednolity oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz. U. 2016, poz. 124, tekst jednolity) zwigzanej z usytuowaniem uktadu
komunikacyjnego stwierdza sie, ze projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego nie bedzie

oddziatywac na otaczajace dziatki sasiednie i nie naruszac intereséw oséb trzecich

1.8.9 Rejestr zabytkow

Z uwagi na etapowos¢ (podziat na zadania) robot zakres decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego obejmujesz znacznie szerszy zakres terenowy. Stwierdzone stanowisko nie lezy w strefie
robot. W przypadku odkrycia w trakcie robot takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z artykutem 32 Ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami.

1.8.10 Tereny Gornicze
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych i nie podlega wptywowi

eksploatacji gorniczej

1.8.11 Charakterystyczne Wielkosci
Dtugosci drogi 3,2 km
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2 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z uzgodnieniami
i stosowac sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

O rozpoczeciu robot nalezy poinformowac wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.
W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uzbrojenia z trasa
okreslong na mapie do celow projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami.

W czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z wiasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej
dokumentacji technicznej.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robo6t drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich
urzadzen infrastruktury naziemnej.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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TEMAT:
Kod CPV

Kategoria obiektu

Stadium dokumentacji:
Branza:

Lokalizacja

Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy Koneck ETAP 1
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
IV-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH
XXV DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

Informacja Bioz
Drogowa

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie;
powiat: aleksandrowski,
gmina: Koneck

dziatki nr: obreb Chromowola 18/3, 46; obreb Zazdromin 17.

Inwestor: ZWIAZEK GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ Z/S ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrow Kujawski
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Piotr PRZYBYLSKI
PROJEKTANT

Upr. proj. w specjalnosci drogowej KUP/0046/POOD/04

ADRES 87-800 Wtoctawek ul. Zimowa 18
NIP 888-163-05-14 REGON 910285395
Mobile: 607-542-675 MAIL: motyles@wp.pl
NR KONTA: ING BANK SLASKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Kompleksowa Obstuga Budownictwa ,,MOTYLES” Piotr Przybylski
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3 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t.

Przedmiotem informacji jest dla zadania pn: Budowa sciezek rowerowych na terenie gminy
Koneck - ETAP 1

2. PROJEKT PRZEWIDUJE NASTEPUJACE ELEMENTY WYKONAWCZE:

- prace pomiarowe, geodezyjne;

- roboty przygotowawcze i ziemne zwigzane z odtworzeniem trasy drogi w terenie;
- uformowanie korpusu drogi;

- przesuniecia mas ziemnych;

- wykonanie nawierzchni sciezki.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Roboty prowadzone beda w pasie drogowym drogi powiatowe;.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- wykonawca winien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej,
- wykonawca winien uzgodni¢ organizacje ruchu transportu lesnego na czas prowadzonych robot,

4, WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W ramach prowadzonych rob6t wykonywane bedg typowe prace na istniejacej nawierzchni
gruntowej, rowniez z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu, stad do zagrozer wystepujacych w trakcie

realizacji robét nalezy wymienic:

- prace w poblizu pracujacych maszyn i sprzetu budowlanego - drogowego w ciggu catego odcinka

drogi,

- wzmozony ruch srodkdw transportu, pracujacych na potrzeby inwestyciji.
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5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony p.
poz (szkolenie wstepne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego zakresu robot i zmianie
stanowiska pracy musza by¢ przeszkolone przez osobe nadzorujaca (kierownik robét, majster).
Instruktaz pracownikOw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu ujaé¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystyka obowiagzujacych w
tym zakresie przepiséw BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

- charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow
Z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 —miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
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pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
—nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikOw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

Catos¢ robét nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczeg6Inosci wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U.
2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

W czasie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje roboOt oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi,

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze,

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

W zwiazku z powyzszym Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Plan Bioz.
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4 CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny
21-25 Plan sytuacyjny

3.1 Przekroj normalny

skala 1:500
skala 1:50
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granica pasa drogowego SZCZCgO% A
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15 15 . 20
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istn. jezdnia

SZCZGg()l A nawierzchia bitumiczna
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A=

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
Piasek, gr. 10 cm

+0,13
T

0,10 2%
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rysunke: Przekroje normalne_sciezka przy jezdni

grub. 10 cm | Warstwa odcinajgca z piasku
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dowigzanie skar
doistn. terenu Ve

granica pasa drogowego

ISTNIEJACA JEZDNIA

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
Piasek, gr. 10 cm

istn. jezdnia
nawierzchia bitumiczna

f=
[=1

granica pasa drogowego

teren przeznaczony na wykonanie
kanalu technologicznego
wedtug odrebnego opracowania

R

2%_ 23 &%

Pobocze z KLSM 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

| 2 |

- Zzjazd 4ﬁ

rura fi 150 mm - wg lokalizacji w uzgodnieniu z ZDP Aleksandréw Kuj.
w zaleznosci od warunkow terenowych

zmienny% m

istn. jezdnia
nawierzchia bitumiczna

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z bet. C-12/15 20x20 cm

grub.5 cm|Warstwa $cieralna AC 11S

grub. 5 cm| Warstwa wigzgca AC 11 W

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
grub. 20 cm | z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg W¥,4 2010r K, 180Mpa | 2,20

grub. 10 cm | Warstwa odcinajgca z piasku

sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe G-1

ul. Zimowa 18
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Nazwa
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dowigzanie skarj
doistn. terenu ™ -

granica pasa drogowego

umocnienie wylotu przy pomocy kostki kamiennej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 10 cm
Piasek, gr. 10 cm

ISTNIEJACA JEZDNIA

istn. jezdnia
nawierzchia bitumiczna

granica pasa drogowego

teren przeznaczony na wykonanie
kanatu technologicznego
wedtug odrebnego opracowania

& +0.06

Pobocze z KESM 0/31,5 mm, gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm rura fi 150 mm pew/pe wloty zabrukonane

tawa betonowa z oporem, beton C12/15

przy uzyciu kostki betonowej

| 2 |

granica pasa drogowego

umocnienie wylotu przy pomocy kostki kamiennej

- 250 =

2%

Szczegot A

ISTNIEJACA JEZDNIA

istn. jezdnia
nawierzchia bitumiczna

granica pasa drogowego

teren przeznaczony na wykonanie
kanalu technologicznego
wedtug odrebnego opracowania

rura fi 150 mm pew/pe wioty zabrukonane

przy uzyciu kostki betonowej

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31.5 mm, gr. 10 cm

Piasek, gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z bet. C12/15 o wym. 20x20 cm

istniejaca studnia melioracyjna

Schemat podtaczenia studni
melioracyjnej 1 wpustu

Wpust rzeliwny wraz zabrukiem

Szczegot A

Sciek przykraweznikow
skala 1:25

s 15 20 ]

Kraweznik 15x30x100

AL

Konstrukcja

Tawlerzcl i

Legenda:

1 Lawa betonowa z oporem 0,09 m3/1 mb

2 Kraweznik uliczny 15*30

ul. Zimowa 18
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invazgiii: Budowa éciezek rowerowych na terenie gminy Koneck
Stadium
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