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|. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pdéz. zmianami), ze sporzadzony projekt pn.
.Przebudowa drogi gminnej ulicy Waligéry w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany
technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w procesie budowy.

Warszawa, 8 listopad 2022r.

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:

Projektant ] ) )
mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08 8.11.2022

branza drogowa

Sprawdzajacy ) )
mgr inz. Leszek Tischner 157/2002 8.11.2022
branza drogowa
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Il. Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do izby

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1|
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginalem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

I1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginatem _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UZ-QMP-8AA *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warszawa, 2003—04-//7

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/925/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Leszek Tischner
mgr inz. budownictwa ladowego

uprawniony na mocy decyzji Wojewody Malopolskiego
z dnia 01.10.2002 r. znak RR.XIIL.7131/35/02
Nr ewid. uprawnien 157/2002

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 765/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Malopolskiego z dnia 01-10-2002r. znak RR.XIIL7131/35/02,
w przedmiocie nadania Panu Leszkowi Tischnerowi uprawnieri budowlanych do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie bez ograniczeri, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

trzymuja:
1/ Pan Leszek Tischner

Os. Stoneczne 4/7
33-340 Stary Sacz
2. Wojewoda Matopolski
3. a/a(AMR)

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginalem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85G-7ZN-55Q *

Pan LESZEK JAN TISCHNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0050/14

adres zamieszkania os. StONECZNE 4/7, 33-340 STARY SACZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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[1l.Czes$¢€ opisowa

1.

1.1

1.2

13

1.4

15

Dane ogdlne

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 t.omianki

PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Goérczewska 181/507B

PRACOWNIA PROJEKTOWA 01-459Wal’82awa

Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania pn.
.Przebudowa drogi gminnej ulicy Waligéry w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki”. Projekt
zostat opracowany w ramach umowy nr RZP.272.04.2022 zawartej pomiedzy Gming tomianki
reprezentowang przez Burmistrza Lomianek, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Celem inwestyciji jest przebudowa drogi gminnej na odcinku okoto 300m od potgczenia z drogg
serwisowg drogi krajowe;.
Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy roboét:
=  roboty przygotowawcze:
v' regulacja i zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury technicznej,
v" roboty ziemne,
=  roboty w zakresie branzy drogowej:
v"wykonanie podbudowy drogi, zjazdéw,
v" wykonanie nawierzchni drogi, zjazdow,
= wykonanie odwodnienia drogi,
=  wprowadzenie statej organizacji ruchu,
= uporzadkowanie przylegtego terenu.
Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:
. Umowa z Inwestorem,
=  Mapa do celéw projektowych i ewidencyjna,
* Inwentaryzacja terenowa,
= Wypis i wyrys z ewidencji gruntow,
= Uchwata Nr XXXIV/405/2017 z dnia 2017-10-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru czesci sotectwa Dziekanéw Bajkowy oraz czesci
sotectwa Dziekandw Lesny.

=  Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

»  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

»  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowani

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

=  Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

=  Przepisy Bezpieczehstwa i Higieny Pracy,

»  Warunki techniczne,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

=  www.geoportal.gov.pl.

Lokalizacja inwestycji

Teren objety projektem zlokalizowany jest w miejscowosci Dziekanéw Les$ny, gminie tomianki,

powiecie warszawskim zachodnim, wojewddztwo mazowieckie.

Projektowana droga zostanie zlokalizowana na dziatkach:

= 115/71, 118/4 (pas drogowy, ul. Waligoéry), 136/57, 136/56 (pas drogowy drogi krajowej —
opaska ul. Kolejowej), obreb: 0004 Dziekandw Lesny

Jednostka ewidencyjna: 143205 5.

Identyfikator dziatek: 143205 5.0004.

Lokalizacja zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na planie orientacyjnym (RYS. 1).

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga jest w zarzagdzie Burmistrza tomianek.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 6.0m.

Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem o
szerokosci 4.0+4.5m. Droga nie posada wyraznych krawedzi i wyodrebnionych poboczy. Wzdiuz
granicy pasa drogowego, po stronie zachodniej dziatek drogowych, ustawione sg ogrodzenia
posesji oraz zlokalizowane jest utwardzenie terenu przy przedszkolu. Po stronie wschodniej na
dziatce gminnej zlokalizowane sg boiska i tereny rekreacji (US1 - przeznaczenie terenu -
zabudowa ustugowa sportu i rekreacji z ustugami).

Obecnie droga prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
przedszkola i terenéw rekreacyjnych

Droga odwadniana jest powierzchniowo w granicach pasa drogowego.

W pasie drogowym zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna:

=  kanalizacja kablowa teletechniczna,

=  kablowa sie¢ energetyczna,

= oswietlenie uliczne z kablowa linig zasilajgca (poza pasem drogowym),
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4.2

4.3
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= sie¢ gazowa,

oraz przewidziana jest rezerwa pod zaprojektowane w 2020r. sieci:

= sie¢ wodociggowg DN110,

»  sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Na odcinku objetym opracowaniem projektowana droga gminna fgczy sie z drogg serwisowg drogi
krajowej ul. Kolejowej. W stanie istniejgcym potgczenie nie stanowi skrzyzowania.

Na odcinku objetym opracowaniem nie ma komunikacji zbiorowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany uktad drogowy

W ramach projektu z uwagi na ograniczone miejsce w istniejgcym pasie drogowym,
zaprojektowano droge o minimalnych dopuszczonych przepisami parametrach.

Na calym odcinku drogi przewidziano budowe jezdni o dwéch pasach ruchu, przeznaczonej do
ruchu w obu kierunkach o szerokosci 4.5m. Wzdtuz obu krawedzi jezdni zaprojektowano pobocze
0 szerokosci 0.75m.

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujace parametry:

= Klasa drogi: dojazdowa D
»  Predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h,
=  Przyjeta kategoria ruchu: KR1,

=  Szerokos$¢ drogi: 4.5 m,

=  Szerokosé poboczy: 0.75m,

=  Spadek poprzeczny jezdni: 2%

=  Nos$nos¢ nawierzchni: 115 kN/os,

Potaczenie projektowanej drogi, dowigzano do istniejgcej nawierzchni drogi serwisowej
ul. Kolejowej. Po wybudowaniu drogi gminnej ul. Waligéry i oznakowaniu jej, potgczenie drég
bedzie stanowito skrzyzowanie w rejonie skrzyzowania.

Odwodnienie

Projekt zakfada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuzne w granicach pasa drogowego poprzez
rozsaczanie w grunt.

W celu zwiekszenia przestrzeni chtonnej przewidziano wzdiuz krawedzi drogi wykonanie poboczy
chtonnych. Pobocze zostanie wypetnione zwirem frakcji d>8mm, np. 12/22, ktéry nalezy otoczy¢
geowltdkniny separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pobocze chtonne nie jest urzadzeniem
wodnym, a odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi
ustugi wodnej, nie jest tez szczegblnym korzystaniem z wéd. Inwestycja nie jest réwniez
zlokalizowana na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla
inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jakosg, ilos¢ i sposéb odwodnienia budowanej drogi nie pogorszg jakosci wod powierzchniowych
i podziemnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006.

Kanat technologiczny
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Zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektoérych innych ustaw art. 39 ust. 6ba, pkt. 4 a) i b), Zarzadca drogi zwolniony jest z obowigzku
lokalizacji kanatu technologicznego w przypadku krétkich odcinkéw (do 1000m), ktére nie bedag
mialy kontynuacji po zadnej ze stron. W/w przestanka jest spetniona, w zwigzku z powyzszym
Zarzadca drogi zwolniony jest z obowigzku budowy kanatu technologicznego oraz uzyskania

zwolnienia z jego budowy przez Ministra Cyfryzaciji.

4.4  Infrastrukturatechniczna
W ramach inwestycji nie ma kolizji i koniecznosci przebudowy istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.
Dla elementéw naziemnych sieci infrastruktury technicznej przewidziano regulacje wysokosciowag
pokrywy studni, zaworoéw, zasuw. Prace prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie czynnych sieci
infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.5 Gospodarka istniejgcej i projektowanej zieleni
W granicach projektowanego pasa drogowego zinwentaryzowano drzewa i krzewy. Zielen trwata —
drzewa — bedgce przedmiotem niniejszego opracowania, rosngce na terenie opracowania jest
zréznicowana pod wzgledem gatunkowym i wiekowym. Z drzew wystepujg lipa drobnolistna, lipa
srebrzysta, brzoza brodawkowata itp. W wiekszosci wystepujg grupy krzewow jak lilak pospolity.
Drzewa wiekszosci same wyrosty, krzewy to celowe nasadzenia.
Budowa drogi wymaga usuniecia drzew i krzakéw. Dla drzew wymagajgcych pozwolenia na
wycinke uzyskano decyzje, ktérg zatgczono w czesci Il — Zatgczniki projektu budowlanego.
Szczegotowe zestawienie podano w tabeli ponize;j.

Tabela nr 1. Inwentaryzacja zieleni
=
3 g :_ |§§ ¢ :
; © © © < £ N -8

g 22 23 ST |83 g3 g

ju s 55 © 59 eS8 |82 °5 S

1 2 3 4 5 6 7

1 | Tilia tomentosa lipa srebrzysta 44 A

2 | Tilia tomentosa lipa srebrzysta 38 A

3 | Tilia tomentosa lipa srebrzysta 16 A

4 | Tilia tomentosa lipa srebrzysta 13 A

5 | Tilia cordata lipa drobnolistna 44:28 A

6 | Tilia cordata lipa drobnolistna 28;28;21 A

7 | Tilia cordata lipa drobnolistna 47:40 A

8 | Tilia cordata lipa drobnolistna 47:44:28.18 | --- A

9 | Tilia cordata lipa drobnolistna 50;50 A

10 | Tilia cordata lipa drobnolistna 62;50;40;56 | - A

11 | Tilia cordata lipa drobnolistna 47:40 A

12 | Tilia cordata lipa drobnolistna 60 A

13 | Tilia cordata lipa drobnolistna 5644 A

14 | Tilia cordata lipa drobnolistna 62:66;18:28 | --- A

15 | Tilia cordata lipa drobnolistna 44:41:50 A

16 | Quercus robur dab szyputkowy 38 A

17 | Betula pendula brzoza brodawkowata 88 A
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[

£ sLz ki =F |83 B3 3
5 5% 2532 2= |28 5% ;

> > o |8= g N

S5
1 2 3 4 5 6 7
18 | Betula pendula brzoza brodawkowata 60 A
19 | Betula pendula brzoza brodawkowata 66 A
20 | Betula pendula brzoza brodawkowata 72 A
21 | Betula pendula brzoza brodawkowata 84,6660 A
22 | Tilia cordata lipa drobnolistna 44:44:46 A
23 | Tilia cordata lipa drobnolistna 31;47;28 A
24 | Tilia cordata lipa drobnolistna 31:25:50:18 | - A
25 | Tilia cordata lipa drobnolistna 50;48 A
26 | Tilia cordata lipa drobnolistna 60:25;18 A
27 | Tilia cordata lipa drobnolistna 50;31;35 A
28 | Prunus cerasifera $liwa wisniowa 44:37:31 u
29 | Prunus cerasifera $liwa wisniowa 88 U
30 | Prunus cerasifera $liwa wisniowa 25 U
31 | Prunus cerasifera $liwa wisniowa 37:40;25 u
32 | Prunus serrotina czeremcha amerykanska 57 U
zly stan, drzewo
33 | Prunus cerasifera $liwa wisniowa 82 -~ | pochyte, z obcietym | U
wierzchotkiem

34 | Syringa vulgaris lilak pospolity 3 A
35 | Syringa vulgaris lilak pospolity 3 A
36 | Syringa vulgaris lilak pospolity 2 A
37 | Syringa vulgaris lilak pospolity 5 A

PRZEZNACZENIE:
U — zielen do usunigcia kolidujgca z planowang inwestycjg
A — zielenh do adaptacji

4.6

W zwigzku z koniecznos$cig usuniecia 6 drzew w granicach pasa drogowego, w ramach inwestycji
przewidziano nasadzenia zastepcze. Nowe drzewa nalezy nasadzi¢ przy projektowanym placu
zabaw przy Al. Chopina/Wspdlnej w Lomiankach na dziatce nr ewidencyjny 78/5 obreb 0010.
Gatunki drzew przewidzianych do nasadzen zastepczych nalezy pozostawi¢ do wyboru przez
Zamawiajgcego na etapie nasadzen. Proponowane gatunki to: lipa drobnolistna lub klon zwyczajny
lub grab pospolity lub klon czerwony. Srednica minimalna sadzonych drzew: 14 cm.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

=  zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

=  zdjecie istniejgcego humusu,

=  wykopy, nasypy w tym wykonanie skarp,

=  korytowanie do poziomu robot ziemnych pod wykonanie nawierzchni.

Na istniejgcych terenach zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego przewidziano
oczyszczenie terenu z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyréwnania terenu i zasypania

nierdbwnosci.
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7.2

7.3
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Zestawienie powierzchni czeéci zagospodarowania terenu
W ramach projektu przewidziano wykonanie nawierzchni:

Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni

) ) ) Powierzchnia
L.p. Rodzaj nawierzchni
[m?]
1 2 3
1 Jezdnia 1351
2 Zjazdy 80
3 Dojscia do furtek 5
4 Utwardzenia terenu 32

6. Bilans terenu

=  catkowita powierzchnia pasa drogowego (odc. objety opracowaniem): 1856 m2 - 100%
»  utwardzenia (jezdnia, zjazdy, dojscia do furtek) : ok. 1468m2 - 79%
»  powierzchnia biologicznie czynna (zielen, pobocza): 388m2 - 21%

Warunek min. 10% powierzchni biologicznie czynnej, wymagany w MPZP spetniony.

Informacje i dane dotyczace terenu
Warunki terenowo - prawne
Istniejgce dziatki planowane pod inwestycje sg witasnoscia gminy tomianki (pas drogowy
ul. Waligory), skarbu Panstwa (pas drogi krajowej).
Warunki srodowiskowe terenu
Inwestycja polega na przebudowie drogi na odcinku 295m. Projektowana przebudowa drogi nie
jest zaliczana do przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na srodowisko zgodnie z ustawg
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
i Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Dla inwestyciji nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.
Warunki wynikajace z dokumentéw planistycznych
Na obszarze opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
Uchwata Nr XXXIV/405/2017 z dnia 2017-10-26 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru czesci sotectwa Dziekanéw Bajkowy oraz czesci sotectwa Dziekandow
Lesny.
Dziatki obejmujgce pas drogowy opisane sg jako KDD19 — tereny drég publicznych klasy
dojazdowej. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD19:
1) przeznaczenie:

a) podstawowe - istniejgca droga publiczna klasy dojazdowej — ul. Waligoéry,

b) uzupetniajgce - urzadzenia infrastruktury technicznej;

2) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
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3) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych - 6 m,
b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej -10%.

Dziatki obejmujgce pas drogi krajowej opisane sg jako KDL2 - teren drogi publicznej klasy lokalne;j.

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL2;

1) przeznaczenie:
a) podstawowe - istniejgca droga publiczna klasy lokalnej — droga do obstugi ruchu lokalnego

drogi ekspresowej KDS
b) uzupetniajgce - urzgdzenia infrastruktury technicznej,
c) teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu;

b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej -10%.
Pozostate dziatki przylegajace do pasa drogowego drogi gminnej opisane sg jako MN - Tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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Rysunek nr 1 — Zakres obowigzywania MPZP

7.4  Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaru ujetego w rejestrze zabytkow i

nie jest objety ochrong konserwatorska.
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7.5

7.6
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Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej i nie wystepuja tu
szkody gornicze.

Ochrona przeciwpozarowa

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowe;j
terenéw graniczgcych z droga, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa
drogowego, bgdz przejazdu pojazdoéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowej nawierzchni jedynie przyczynia sie¢ do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).

Przystosowanie obiektu dla niepetnosprawnych

Projektowa droga o nawierzchni utwardzonej jest dostepna dla osdb niepetnosprawnych, w tym dla

0sOb poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Powierzchnie ciggow komunikacyjnych

zaprojektowano bez progow i stopni.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

d) Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunkéw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

oraz przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy z zakresu prawa

cywilnego o ochronie prawa wtasno$ci i innych praw rzeczowych okreslonych w kodeksie cywilnym

i innych ustawach.

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczacych ponizszych kwestii:

=  konieczno$ci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

=  zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

=  bezpieczehstwa z uwagi na mozliwos$¢ wystapienia pozaréw lub innych zagrozen,

=  minimalnych wymiaréw i odlegtosci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu,

=  usytuowania poszczegolnych elementéw na terenie dziafki,

] prawa wtasnosci,

= innych praw rzeczowych.

Zgodnie z definicjg zawartg w Prawie Budowlanym zawartg w Art. 3 pkt. 20: Przez Obszar

Oddziatywania Obiektu nalezy rozumie¢: ,(...) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.”
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Planowane przedsiewziecie nie wplynie na pogorszenie srodowiska w mys| rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
$srodowisko. Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢é moggcych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. (na podstawie § 2. 1, § 3. 1. rozporzadzenia
[d]).

Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania terenu, a jedynie
poprawia warunki jego uzytkowania poprzez przebudowe uktadu komunikacyjnego.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji obejmuje obszar pasa drogowego oraz czesci dziatek
wynikajgca z obowigzku przebudowy innych drég publicznych. Obszar oddziatywania zaznaczono
na projekcie zagospodarowania terenu pokrywa sie z pasem drogowym oraz granicg zakresu robot

wynikajgca z obowigzku przebudowy innych drég publicznych i sieci.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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CZESC RYSUNKOWA
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Przebudowa drogi gminnej ulicy Waligéry w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy przebudowe drogi gminnej w miejscowosci
Dziekanow Le$ny w gminie tomianki

W ramach przebudowy drogi gminnej projekt przewiduje:

=  Budowe jezdni do szer. 4.5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

=  Budowe zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

=  Budowe poboczy do szer. 0.75m,

Kategoria obiektu budowlanego: IV — zjazdy, XXV — drodi,

Kategoria geotechniczna |. Warunki gruntowo-wodne proste.

Zamierzony sposob uzytkowania

Droga gminna bedzie petnita funkcje drogi o znaczeniu lokalnym, stanowigcg sie¢ drég stuzacych
miejscowym potrzebom i zapewniajgcg dojazd do przylegtych posesji.

Na podstawie specyfiki zabudowy przylegtego terenu oraz charakter drogi przewiduje sie ruch
samochodéw osobowych i sporadycznie dostawczych. Przewiduje sie takze ruch pieszych i ruch

rowerowy gtdwnie mieszkancow.

Charakterystyczne parametry obiektu

Docelowe parametry techniczne drogi

W ramach projektu z uwagi na ograniczone miejsce w istniejgcym pasie drogowym,
zaprojektowano droge o minimalnych dopuszczonych przepisami parametrach.

Na calym odcinku drogi przewidziano budowe jezdni o dwéch pasach ruchu, przeznaczonej do
ruchu w obu kierunkach o szerokosci 4.5m. Wzdtuz obu krawedzi jezdni zaprojektowano pobocze
chtonne o szerokosci 0.75m.

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujgce parametry:

= Klasa drogi: dojazdowa D
»  Predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h,
=  Przyjeta kategoria ruchu: KR1,

=  Szerokos¢ drogi: 4.5m,

= Szerokos¢ poboczy: 0.75m,

=  Spadek poprzeczny jezdni: 2%

= Nosnos¢ nawierzchni: 115 kN/os,

Przekroje konstrukcyjne

Nowg konstrukcje nawierzchni dostosowano do kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci podtoza G1
w oparciu o zapisy katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych
opracowanego nha zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oraz badania
geotechniczne. Wymagane wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw dla
kategorii ruchu KR1 przygotowane podtoze gruntowe, spetniajgce wymagania nosnosci, okreslone

wtérnym modutem odksztatcenia E2 = 80MPa,
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JEZDNIA - DROGA GMINNA:

kostka betonowa, kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.15cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3 gr.20cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/63 mm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, pospétka gr. 50 cm

taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi: gr. 97 cm

ZJAZDY INDYWIDUALNE / DOJSCIA DO FURTEK:

kostka betonowa, gr.8cm

- kolor czerwony: zjazdy

- kolor szary: dojscia do furtek

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.20cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, pospotka gr.15cm

UTWARDZENIE TERENU:

ptyta azurowa, 40x60x10 cm, wypetniona zwirem 4/8mm gr.10cm
podsypka piaskowa gr.4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 gr.20 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego, pospétka gr.15cm

Nawierzchnie jezdni i zjazdow w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym
nalezy ograniczy¢ kraweznikiem prostokgtnym (opornikiem) 12x25cm. Krawezniki nalezy wykonac¢

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

POBOCZE:
geokrata wypetniona ziemig urodzajng i mieszankg traw, 5 cm gr.5cm
Warstwa wyréwnawcza, piasek gr.4cm
kruszywo tamane kamienne 31.5/63mm gr.10cm

geowlodknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?. -

zwir d>8mm, np. 12/22mm gr.60cm

geowlodknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?. -

Pobocza wykona¢ o szerokosci 0.75m i spadku jednostronnym 2%
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Docelowe parametry odwodnienia

Projekt zakfada utrzymanie dotychczasowych warunkéw wodnych. Odwodnienie drogi zapewnione
bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuzne w granicach pasa drogowego poprzez
rozsgczanie w grunt.

W celu zwiekszenia przestrzeni chtonnej przewidziano wzdiuz krawedzi drogi wykonanie poboczy
chtonnych. Pobocze zostanie wypetnione zwirem frakcji d>8mm, np. 12/22, ktéry nalezy otoczy¢
geowtokniny separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pobocze chtonne nie jest urzgdzeniem
wodnym, a odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych bezposrednio do gruntu nie stanowi
ustugi wodnej, nie jest tez szczegdlnym korzystaniem z wod. Inwestycja nie jest réwniez
zlokalizowana na obszarach szczegodlnego zagrozenia powodzig. W zwigzku z powyzszym dla
inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jakosé, ilos¢ i sposoéb odwodnienia budowanej drogi nie pogorsza jakosci wéd powierzchniowych i
podziemnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006. Dz. U. 137
po0z.984.

Opinia geotechniczna

(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowang
przez uprawnionego geologa — mgr Piotr Gotebiewski, nr upr. MS VII-1538).

Warunki gruntowe

Wykonanymi otworami badawczymi do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t. stwierdzono, ze na
catym charakteryzowanym obszarze bezposrednio pod warstwg gruntéw antropogenicznych (0,3-
0,7m migzszosci) wystepujg zastoiskowe osady spoiste wyksztatcone w postaci glin. Na gtebokosci
0,8-2,2m p.p.t. udokumentowano strop warstwy niespoistych osadéw rzecznych reprezentowanych
przez piaski drobne i $rednie, ktérych nie przewiercono.

Warunki wodne

Na opisywanym obszarze nie udokumentowano wystepowania przypowierzchniowej warstwy
wodonosnej do badanej gtebokosci. Jedynym przejawem obecno$ci wod gruntowych byto sgczenie
zarejestrowane w jednym otworze na gtebokosci 1,5m p.p.t.

Badania terenowe przeprowadzono w okresie Srednich stanéw wéd gruntowych, ktérych wahania
na przedmiotowym obszarze moga wynosi¢ ~0,5-1,0m.

Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne proste. Kategoria geotechniczna I.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych

Majac na uwadze niewielkie dobowe natezenie ruchu dla przedmiotowej drogi, stwierdza sie, ze w

wodach opadowych i roztopowych nie wystapi przekroczenie dopuszczalnego stezenia zawiesiny
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0golnej oraz weglowodordw ropopochodnych w normalnych warunkach eksploatacji przedmiotowej
inwestyciji.

Wody opadowe lub roztopowe z jezdni, zjazdéw, nie stanowig $ciekdw nie zawierajg stezen
zanieczyszczen w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogoélnych oraz 15 mgll
weglowodoréw ropopochodnych, o ktérych mowa w Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do ziemi i zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
w grunt w granicach projektowanego pasa drogowego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Ze wzgledu na niewielki ruch pojazddéw oraz powierzchnie odwadniania, stezenie substancji
zanieczyszczajgcych w wodach deszczowych bedzie minimalne. Dodatkowo majgc na wzgledzie
niewielkie natezenie ruchu kotowego na przedmiotowej drodze oraz zastosowane rozwigzania
projektowe nalezy stwierdzi¢, ze wody opadowo-roztopowe odprowadzane w tereny zieleni w
granicach projektowanego pasa drogowego nie wywotajg zadnych zmian fizycznych, chemicznych
i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Na etapie budowy bedg powstawaly odpady zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw. Bedg to odpady materiatow
budowlanych (beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szkio, zelazo i stal), opakowania po
materiatach budowlanych, odpady komunalne.

Na etapie eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna ilo$¢ odpadéw zwigzana z funkcjonowaniem
drogi.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie bedzie wigzaé sie z ponadnormatywng emisjg drgan i zanieczyszczen do
srodowiska, a tym samym nie bedzie wptywa¢ na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz
morfologiczne jednolitej czesci wod.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, ze nie wystgpi zagrozenie dla
osiggniecia wyznaczonych celéw srodowiskowych.

W przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie
niekorzystnie oddziatywa¢ na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Przyjete rozwigzania
przyczynig sie do poprawy oraz ochrony stanu jednolitych czesci wdéd powierzchniowych i
podziemnych.

Na etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci przejsciowe, kidre przy

odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.



Przebudowa drogi gminnej ulicy Waligéry w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

Gtebokos¢ wykopow pod budowe nawierzchni nie naruszy naturalnych przeptywéw wod
powierzchniowych oraz nie osiggnie poziomu zwierciadta wod gruntowych. Zaplanowany przebieg
inwestycji nie koliduje z naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami i obszarami wodno-

btotnymi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terenéw graniczgcych z droga, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa
drogowego, badz przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe
nowej nawierzchni jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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UWAGA:

- linie kablowe - gtebokos¢ ok. 80 cm

- sie¢ gazowa - gtebokos¢ ok. 100cm

- sie¢ gazowa - gteboko$¢ ponizej 100cm

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - gtebokos$¢ ponizej 100cm
lokalizacja poszczegélnych siecie w przekroju
nieznacznie si¢ zmienia

sie¢ energetyczna

3) UTWARDZENIE TERENU

1) JEZDNIA

ptyta azurowa, 40x60x10 cm, wypetniona zwirem 4/8mm

kostka betonowa, kolor szary, 8 cm

podsypka piaskowa 4 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/31.5 mm, 15 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego,
pospétka, 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 0/63 mm, 20 cm

4) KRAWEZNIK PROSTOKATNY (OPORNIK)

kraweznik betonowy 12x25 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego,
pospédtka, 50 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.036 m?

2) POBOCZE

geokrata wypetniona ziemig urodzajng i mieszankg traw, 5 cm

5) OBRZEZE

warstwa wyréwnujaca, piasek, 4 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
uziarnienie 31.5/63 mm, 10 cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?

zwir D>8mm, np. 12/22, gr. 60cm

geowtoknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 200g/cm?
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1. Opinia geometrii ze Starostwa Powiatowego

STAROSTA POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

05-850 Ozarow Mazowiecki tel. 22 733-72-00
ul. Poznanska 129/133 fax. 22 733-72-01

Ozarow Mazowiecki, 07-11-2022 r.
Znak sprawy: ZRD.7121.3.55.2022.AD

PRO STUDIO

Pracownia Projektowa sp. z 0.0.
ul. Gérczewska 181 lok. 507 B
01-459 Warszawa

OPINIA

do geometrii drogi, tj. drogi gminnej ul. Waligéry w Dziekanowie Lesnym wydana na podstawie
§ 3. Ust. 1 pkt. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze. zm.)

Obiekt: Budowa drogi gminnej ulicy Waligory w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzgdzajgcy ruchem po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez Pana Roberta Pietrasika (PRO
STUDIO, ul. Gorczewska 181 lok. 507 B, 01-459 Warszawa) dziatajgcego w imieniu zarzadcy drogi
tj. Burmistrza tomianek (ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki) przedstawia uwagi do ztozonego
do zaopiniowana projektu w zakresie drég publicznych oraz wymagan bezpieczenstwa ruchu na tych

drogach:
1. Wigczenie w ulice Kolejowa nalezy uzgodni¢ z zarzadca tej drogi.
2. Nalezy zapewni¢ warunki widoczno$éci na wyjezdzie z posesji. Biorac pod uwage istniejgce

ogrodzenia oraz zaprojektowany przebieg jezdni, z uwagi na ograniczong widocznos¢ manewry

wyjezdzania z posesji mogg stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Zespol ds. zarzadzania ruchem drogowym
Sprawe prowadzi: Maciej Szajko - tel. (22) 733 73 95 e-mail: mszajkol/@pwz.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszavwski Zachodni. Przenvarzamy Panstwa dane osobowe wylgc=nie
w celi wykonania zadan Administratora, kiore vwynikajq = przepisow prava oraz zadan realizowanych w interesie publicznvm
Wiecej informacji znajdziecie Paristwo: htips: pw=.pl page ochrona-danvch-osoboyeveh




Zgodnie z §9 pkt. 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego' dla dziatek
budowlanych przylegajgcych do ogdlnodostepnych dréog o szerokosci mniejszej niz 8,0 m
minimalna odlegto$é lokalizacji ogrodzenia wzgledem osi pasa drogowego powinna wynosi¢ 4,0 m
lub w rejonie wjazdu na dziatke nalezy wycofa¢ ogrodzenie pozostawiajgc zatokg o minimalnych

wymiarach 2 m x 6 m.

3. Zgodnie z §5 Rozporzadzenia? poszczegdlne elementy drogi i urzadzenia z nig zwigzane

umieszcza sie w pasie drogowym (dotyczy m.in. znakéw drogowych, stupéw oéwietleniowych itp.).

4. Na etapie zatwierdzania organizacji ruchu z uwagi na brak projektowanego chodnika wzdtuz
ul. Waligéry zaleca sig wprowadzenie strefy zamieszkania. Dla poprawy bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikéw ruchu zaleca sie wprowadzenie fizycznych elementéw uspokojenia

ruchu.

Projekt statej organizaciji ruchu (po uwzglednieniu ww. uwag) nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie

(na etapie rozpatrywania projektu stalej organizacji ruchu moga zosta¢ zgtoszone kolejne uwagi).

Opinia niniejsza dotyczy geometrii drog publicznych oraz wymagan bezpieczenstwa ruchu na tych

drogach i nie dotyczy rozwiazan projektowych na terenie potozonym poza pasem drogi publiczne;j.

Informuje, ze opinie do rozwigzan drog publicznych wydawane przez organ zarzadzajgcy ruchem

sg jedynie ocena tych rozwigzan a nie decyzjami administracyjnymi.

Rownoczesnie informuje, ze za rozwigzania geometryczne ponosi petng odpowiedzialnosé
uprawniony projektant, inwestor, jako uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z art. 17 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia 2021.12.20, z pézn. zm.).

Opinia wazna wraz z rysunkiem (bez korekt odrecznych). W przypadku aktualizacji, zmiany lub
korekty przedstawionego projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ do organu zarzadzajgcego ruchem

na drodze z ponownym wnioskiem o wydanie opinii do projektu budowlanego.

)
-

Zespot ds. Zar: nia Rucnem Drogowym
Starostwvo Powiatu Warszayvskiego Zachodniego

1 Uchwala nr XXXIV/405/2017 Rady Miejskiej w tomiankach z dnia 26 pazdziernika 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru czesci sotectwa Dziekanow Bajkowy oraz cze$ci
solectwa Dziekanow Lesny

2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.124 ze zm.)
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2. Uzgodnienie zarzadcy drogi krajowe;j

)

GDDKiA
Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
Warszawa, QY 08/ 2022r.

O/WA.Z-3.4241. 473 .2022.DC

PRO Studio Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Pan Robert Pietrasik
05-082 Blizne taszczyriskiego, ul. Warszawska 33D

Dotyczy: przebudowy wiaczenia drogi gminnej (ul. Waligéry) do drogi zbiorczej usytuowanej w pasie
Drogowym DK-7 w m. Dziekanow Lesny.

Odpowiadajac na Paristwa pismo z dnia 06.07.2022r. (data wptywu wystapienia do
tutejszego Oddziatu - 11.07.2022r.), Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie informuje, ze pozytywnie opiniuje przedifozong dokumentacje
projektowa dotyczaca przebudowy wiaczenia drogi gminnej (ul. Waligéry) do drogi zbiorczej
usytuowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 w m. Dziekandw Leény.

Koszty zwigzane z budowg przedmiotowej inwestycji w catodci nalezeé beda do
inwestora tj. Burmistrza tomianek..

Powyzsze uzgodnienie oznacza, ze udostepniam teren pasa drogowego drogi
krajowej nr 7 dla potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane) w zakresie wynikajacym z uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie informuje, ze w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie
rozbudowy drogi krajowej nr 7 bedzie obowigzywat projekt statej organizacji ruchu, ktéry
podlega zatwierdzeniu w GDDKiA O/WA - Wydziat brd i zarzadzania ruchem.

Wydziat Uzgodnient
1 Zagosg. »?arowania Przestrzennego
ACZELNIK
el
W zatqczeniu: mgr inz. Bartlomie] Niecziétka
+ 1 egz. dokumentaciji projektowej

Do wiadomosci:
1. GDDKIiA O/WA Rejon Boza Wola
2. a/a

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad G:
Oddziat w Warszawie tel

17 sekretariat@warszawa.gddkia.qov.pl fax 07 v s 00 af

13.9Cy




~! PRO PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
= » ul. Gorczewska 181 lok. 5078, 01-459 Warszawa
stUdlo tel. +48 601 327 466 / 507 127 207

TRACOWN A FRGICRTOWA e-mail: prostidio pracownia@amail com

NIP: 527 269 60 01 REGON: 146745190

Egz. .47

Naziva slement profefd Czes¢ IV - PROJEKT TECHNICZNY

budowlanego:

Numer tomu -

Nazwa zamierzenia Budowa drogi gminnej ulicy Waligory
budowlanego: w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki
Adres inwestycji: Projektowana droga gminna: ul. Waligéry

miejscowosé: Dziekandw Lesny
gmina: £omianki

powiat: warszawski zachodni
wojewa6dztwo: mazowieckie

Nrgwidaneyine seiatek pasd 115/71, 118/4 (pas drogowy ul. Waligéry), obreb: 0004 Dziekanéw Lesny

drogowego:
Nr ewidencyjne dziatek dla robot
wynikajaca z obowigzku 136/57, 136/56 (pas drogowy drogi krajowej - ul. Kolejowa), obreb: 0004
przebudowy innych drog Dziekanow Lesny
publicznych i sieci :
Identyfikator dziatek: 143205_5.0004
Jednostka ewidencyjna: 143205_5
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV
Branes: Drogowa, odwodnienie
Inwestor: Burmistrz Lomianek
Ul. Warszawska 115
05-092 komianki
Jednostka projektowa: PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Gérczewska 181 lok. 5078,
01-459 Warszawa
Stanowisko: Branza: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Drogowa mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/PO0OD/08 /" //
Sprawdzajacy Drogowa mgr inz. Leszek Tischner 157/2002 W
77
DROG )

03-808 Warszawa, ul. Minska 25 e
tel. 22 209-25-00, fax 22 698-60-45 U e, Q% ‘O% s 2/07/?/‘/

Warszawa, lipiec 2022r.




3. Decyzja na wycinke drzew

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ozar6w Mazowiecki tel. 22 733-72-00

ul. Poznanska 129/133 fax. 22 733-72-01

Ozaré6w Mazowiecki, dnia 10 pazdziernika 2022 r.

08$.613.109.2022.PS

DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000), art. 83 ust. 1, art. 83a ust.1w zwigzku z art. 90,
art. 83c ust. 3 i 4, art. 83d ust. 1, art.84 ust. 1-3, art. 85 ust. 1, 4b ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz.916), § 1 rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za usunigcie drzew
i krzewéw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1330) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Eomianki
reprezentowanej przez Pana Roberta Pietrasika z dnia 9 sierpnia 2022 r. o wydanie zezwolenia
na usuniecie drzew z terenu dziatki ewidencyjnej numer 118/4 obreb ewid. Dziekanow Lesny

L

I

I1I.

IV.

—

Orzekam

Zezwoli¢ Gminie Lomianki z siedzibg w Lomiankach, adres: Fomianki,
ul. Warszawska 115 na usunigcie z terenu dziatki numer ewidencyjny 118/4 obreb ewid.
Dziekanéw Lesny w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. z nastepujgcych drzew
oraz naliczy¢ optate za ich usuniecie w wysoko$ci 22 880 zt (stownie: dwadzie$cia dwa
tysigce osiemset osiemdziesiat z4, 00 groszy):

Lp. | Gatunek Numer Obwéd pnia drzewa Oplata
drzewa z inwentaryzacji | na wysokosci 130 cm | za usunigcie
drzewa
1. | Sliwa wisniowa 28 44 cm,37 cm, 31 cm | 4 290,00 7t
2. Sliwa wisniowa 29 88 cm 4 840,00 zt
3. | Sliwa wigniowa 30 25 cm 1 375,00 zt
4. | Sliwa wisniowa 31 37 cm,40 cm, 25 cm | 3 905,00 zt
5 Grusza pospolita 32 72 cm 3 960,00 zt
6. | Sliwa wigniowa 33 82 cm 4 510,00 zt
Razem 22 880,00 zt

. Zobowigza¢ Gming FLomianki z siedzibg w FEomiankach, adres: FLomianki,

ul. Warszawska 115 do wykonania w terminie do dnia 30 wrzeénia 2023 roku nasadzen
zastgpezych w zamian za drzewa wyszczegolnione w tabeli w punkeie I niniejszej decyzji
drzewami w ilo$ci 6 drzew nalezgcych do gatunku lipa drobnolistna lub klon zwyczajny lub
grab pospolity lub klon czerwony o obwodzie pnia na wysokosci 100 cm minimum 14 cm
na terenie dziatki ewidencyjnej numer 78/5 obreb ewidencyjny 0010 Eomianki Dolne.
Odroczy¢ na okres trzech lat od dnia uptywu terminu do wykonania nasadzeh
zastepezych wskazanego w punkcie II niniejszej decyzji termin uiszczenia optaty
za usuniecie drzew wyszczeg6lnionych w punkcie I niniejszego zezwolenia
Informacjg o wykonaniu nasadzen zastepezych, o ktérych mowa w punkcie II niniej szej
decyzji nalezy przedtozy¢ Staroscie Warszawskiemu Zachodniemu w terminie miesigca
od dnia uptywu terminu do wykonania nasadzef zastgpczych wskazanego w punkcie II
niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

Gmina FLomianki reprezentowana przez Pana Roberta Pietrasika wnioskiem z dnia
9 sierpnia 2022 roku uzupetnionym i skorygowanym pismem z dnia 16 sierpnia zwrdcita sie
do Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydanie zezwolenia na usuniecie 6 drzew z terenu
dziatki ewidencyjnej numer 118/4 obreb ewid. Dziekanéw Lesny. Dziatka stanowi wlasnosé
Gminy f.omianki.

We wniosku strona poinformowata, ze drzewa koliduja z planowana przebudows
ul. Waligory (niestanowiacej drogi publiczne;j).

Zgodnie z art. 83a ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie prayrody
organem wiasciwym do wydania zezwolenia na usunigcie drzew z nieruchomoéci bedacych
wlasnoscig gminy jest starosta.

W dniu 31 sierpnia 2022 r. przeprowadzono ogledziny drzew, w ktérych uczestniczyt
pelnomocnik Gminy Lomianki. W trakcie ogledzin dokonano weryfikacji przynaleznosci
gatunkowej oraz obwodu pnia jednego drzewa. Stwierdzono réwniez, ze drzewa
wyszczegblnione w punkcie I niniejszej decyzji stanowia zielen towarzyszacg drogom
na terenach zabudowany. Podczas ogledzin w obrebie zadrzewienia nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw chronionych.

Na podstawie zebranych w sprawie materiatdbw stwierdzono, ze drzewa
wyszczeg6lnione w punkcie I niniejszej decyzji kolidujg z planowang inwestycja polegajaca na
przebudowie ul. Waligéry w Dziekanowie Lesnym. W dniu 30 wrzesnia 2022r. petnomocnik
Gminy Lomianki przedtozyt projekt nasadzen zastepczych.

W zwigzku z tym, ze do usunigcia drzew wyszczegdlnionych w punkcie I niniejszego
zezwolenia nie majg zastosowania kryteria zwolnienia z optat wymienione w art. 86 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody (szczegélnie punkt 6 z powodu przebudowy drogi nie bedacej
drogg publiczng), zgodnie z art. 84 ust. 1, 2 ww. ustawy za usuniecie tych drzew i krzewdw
ustalono oplate. Optata zostala ustalona na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosSci stawek oplat za usuniecie drzew i krzewdw
(Dz.U. 22017 r., poz. 1330).

Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody wydanie zezwolenia na usunigcie
drzew moze by¢ uzaleznione od zastapienia ich innymi drzewami, w liczbie nie mniejsze]
niz liczba usuwanych drzew. Wobec powyzszego uwzgledniajac wniosek Gminy przewidujacy
wykonanie nasadzen zastgpczych w niniejszej decyzji zobowigzano Gmine Lomianki
do zastapienia usuwanych drzew nowymi. Nasadzenia okreslono zgodnie z zalgczonym planem
nasadzen zastgpczych.

Stosownie do art. 84 ust 3 ustawy o ochronie przyrody termin uiszczenia oplaty
za usunigcie drzew wyszczegélnionych w pkt I niniejszego zezwolenia odroczono na 3 lata
od dnia uplywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie art. 127 § 112 oraz art. 129 § 112 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) od niniejszej decyzji przystuguje
Stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za posrednictwem Starosty Warszawskiego Zachodniego w terminie czternastu
dni od dnia jej dorgczenia.



Stosownie do art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu,
ktory wydal decyzje. Z dniem dorgezenia do Starosty Warszawskiego Zachodniego
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze Stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Wydanie niniejszego zezwolenia zgodnie z czqéciq 1T ust. 44 kol.4 pkt 6 zatacznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej(Dz.U. z 2021 r., b;oz. 1923 z pézn. zm.) jest zwolnione od oplaty
skarbowej. e s

trzymuije —t - .
mina Lomianki o~ WojeieetrBialas

ul. Warszawska 115 { WICTSTAROSTA
05-092 Lomianki
Pelnomocnik:
Pan Robert Pietrasik
ul. Wotodyjowskiego 45A
05-082 Stare Babice
2. a/a

Do wiadomos$ci:
1. Wydzial Ksiegowosci

Informacje

1. W przypadku stwierdzenia wystgpowania gatunkéw chronionych nalezy przestrzegaé zakazéw zawartych
w rozporzadzeniach dotyczacych ochrony gatunkowej zwierzat, roélin i grzybow. Odstepstwa od zakazéw
zawartych w rozporzadzeniach sa mozliwe wylacznie po uzyskaniu zgody wiasciwego organu (Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska).

2. Jezeli drzewa okre$lone w punkcie II niniejszej decyzji albo ich cze$¢ nie zachowa zywotnosci z przyczyn
zaleznych od posiadacza nieruchomosci w okresie do dnia 30 wrzesnia 2026 roku stosownie do art. 84 ust. 51 8
ustawy o ochronie przyrody naliczona optata bgdzie przeliczona w sposob proporcjonalny do liczby drzew, ktére
nie zachowaty zywotnosci.

3. W przypadku niewykonania nasadzen zastgpczych okre§lonych w punkeie 11 niniejszej decyzji lub czeéei z nich,
zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzew, naliczona optata bedzie przeliczona w spos6b proporcjonalny
do liczby drzew, ktdre nie zostaly nasadzone zgodnie z zezwoleniem.

Sprawg prowadzi Piotr Siemiak — tel. 22 733 72 49 e-mail: wydzialsrodowiska@pwz.pl
e-PUAP: /v77p4brqdi/skrytka
Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni, Przetwarzamy Paristwa dane osobowe wylgeznie w celu
wyk ia zadar Administratora, ktdre wynikajq = pr=episéw prawa oraz zadan realizowanych w interesie publicznym. Wigcej informacji
znajdziecie Paristwo: htips:/pwz.plipage/ochrona-danych-osobowych
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Nazwa elementu projektu

budowlanego:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Waligéry w Dziekanowie LeSnym

w Gminie Lomianki

Adres inwestycji:

projektowana droga gminna: ul. Kownackiej

miejscowos¢: Dziekandw Lesny

gmina: Lomianki

powiat: warszawski zachodni
wojewodztwo: mazowieckie

Inwestor:

Burmistrz Lomianek
Ul. Warszawska 115
05-092 £omianki

Jednostka projektowa:

PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

ul. Gérczewska 181 lok. 507B,

01-459 Warszawa

Stanowisko:

Branza:

Imie i nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant

Drogowa

mgr inz. Robert Pietrasik

MAZ/0355/POOD/08







ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Spis zawartosci:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych robét ...........
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyCh ...
3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i ZAroWia IUAZ .........cooevviiiiiiiiiiie e
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania .............
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie NIEDEZPIECZNYCN ........ooiiiiiii e s
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i inNyCh ZagroZen ............ccccuvvvvvuiviminininininininrnnninnn,






Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot
Zakres robot przy budowie nawierzchni jezdni, zjazdéw i dojs¢ do furtek obejmuje nastepujgce
roboty:
=  roboty przygotowawcze:
v/ usuniecie humusu,
v' roboty ziemne,
= wykonanie podbudowy
= wykonanie nawierzchni
=  budowa odwodnienia,

= uporzadkowanie przylegtego terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
=  zabudowa jednorodzinna, przedszkole, plac zabaw,

= drogi publiczne i wewnetrzne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt organizacji robot powinien uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwne zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét to:

= przysypanie ziemig lub kruszywem,

= uderzenie, najechanie maszyng budowlana,

=  porazenie prgdem elektrycznym,

= nierdwne i rozkopane nawierzchnie,

= ruch i praca maszyn budowlanych,

= praca sprzetu specjalnego i transportu materiatdw ciezkich,

=  praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robét w rejonie ich wystepowania, przez inspektora nadzoru budowlanego.

W zwigzku z ww. kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i niebezpieczenstw.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych

w poszczegolnych kategoriach robét.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
Ze wzgledu na zakres robo6t drogowych i budowlano-montazowych nalezy sie¢ spodziewaé
koncentracji robét o réznym charakterze. Rodzaje zagrozen miejsce i czas wystepowania podano
w tabeli ponizej.

Tablica 1. Rodzaje zagrozen

Miejsce
Rodzaj zagrozenia ) . Czas wystepowania Skala zagrozenia
wystepowania
drogi publiczne, ) pracownicy
Potracenia przez pojazd w czasie trwania robét .
plac budowy i osoby postronne
Uderzenie czescig maszyny plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
Uderzenie spadajgcym narzedziem | trasa kanatu / ) ) ] ]
w czasie trwania robot pracownicy
wykopu
Zmiazdzenia konczyn lub innych plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
czesci ciata przez montowany
element
Przysypanie ziemig wykopy w czasie trwania robot pracownicy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktéorym powinny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie opisanym powyze;.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych
w punkcie opisanym powyzej powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie
innych pracownikdw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkow -
zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.




Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robét

nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

=  wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

= informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

= harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

=  zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

=  zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

=  zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,

=  zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,

»  zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

=  zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sa:

= Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

= Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane w oparciu o

niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie

Kierownika Budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami

sprawujgcymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia

na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

mgr inz. Robert Pietrasik
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