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ARCHITEKTURA:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PDOZ
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W SZAMOTUŁACH
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SYMBOL

WIDOK

WYMIAR

ILOŚĆ

KOLORYSTYKA

UWAGI

Kr1 Kr2

90x120 90x120

RAL 7047 RAL 7047

10 10

KRATA STALOWA Z PRĘTÓW FI 16 mm co 10 cm OSADZONYCH W
PŁASKOWNIKACH POZIOMYCH O WYM. 50x8 mm

PASY POZIOME Z PŁASKOWNIKA 80x8

SIATKA STALOWA Z DRUTU śr. 2,0 mm O WYM. OTWORÓW W
SIATCE 10X10 MM W RAMACH Z KĄTOWNIKA 40x40x4 mm

wzmocnionych teownikiem,
otwierana z zamkiem patentowym z masterkey

i zamocowana w ościeżnicy stalowej

Kr4

-

RAL 7047

KRATA 147x270
DRZWI 90x200

Stalowa krata z prętów stalowych fi 16 mm co 10cm osadzonych wpłaskownikach poziomych 50x8 mm, które są
przyspawane: w części wewnętrznej kraty do elementów z płaskownika 50x8 mm, a w części zewnętrznej do elementów
płaskownika 80x10 mm, kotwiona do ściany, i posadzki kołkami wklejanymi; mocowana w świetle otworu drzwiowego
ściany;

Kr3

117x85

RAL 7047

1

KRATA STALOWA Z PRĘTÓW FI 16 mm co 10 cm OSADZONYCH W
PŁASKOWNIKACH POZIOMYCH O WYM. 50x8 mm

PASY POZIOME Z PŁASKOWNIKA 80x8

uwaga:
WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM KRAT


