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NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA;
WYKONAWCA:

PRZEDMIARY ROBUT

NAPRAWA DROG , PRZEPUSTOW W 2 REJONACH GMINY
KARTUZY- Reboszewo, Sianowska Huta, Staniszewo, Smetowo
Chmielenskie, Mirachowo-Strysza Buda, Nowa Huta, Kolonia, tapalice,
Prokowo, Pomieczynska Huta, Brodnica Dolna, Smetowo Kietpino - ul.
Lipowa

DROGI GMINNE W 2 REJONACH:: Reboszewo-ul. Rybacka,
Sianowska Huta-droga na Hejtus, Staniszewo- Ul. Kaszubska (wjazd),
Smetowo Chmieleniskie-ul. Spacerowa, ul. Polna, Mirachowo-Strysza
Buda- zatozenie 140 mb korytek betonowych, Nowa Huta-naprawa
wjazdu na droge gminng z powiatowej (ul. Na Diabelski Kamien),
Kolonia--wymiana plyt na Borowiec, tapalice-ul. boczna Chmieleniskiej,
Prokowo-ul.Lesna (wymiana przepustu), Pomieczyriska Huta-na drodze
w kierunku Pomieczyna (wymiana przepustu, Brodnica Dolna -ul. Na
Wzgorzu (wymiana plyt zelbetowych na plyty yomb, Smetowo
Chmielenskie -remont wjazdu przy starej szkole, Kietpino-ul. Lipowa
(wyk. drogi z kruszywa tamanego i mieszanki zwirowo-piaskowej frakcji
0-8 mm)

GMINA KARTUZY

UL.HALLERA 1, 83-300 KARTUZY

Wykonawca zostanie wytoniony w przetargu

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

DARIUSZ MYSZK - inspektor ds budowlanych

2022-09-30

WYKONAWCA:

Data opracowania
2022-09-30

U g1 SIAL
(74 3}%

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: UG KARTUZY



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR:
1 REBOSZEWO-ul. Rybacka - remont wjazdu i naprawa utozenia ptyt yomb
1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0811-01 grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
(3.0*2,75) m2 8,250
RAZEM 8,250
2| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1| 0204-03 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
3,0%2,75 m2 8,250
RAZEM 8,250
3] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3,0%2,75 m2 8,250
RAZEM 8,250
4| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1| 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu- GRUBOSC 7 CM
Krotnos$¢ =7
3.0*2,75 m2 8,250
RAZEM 8,250
5| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1] 0236-03 | kat. I-lll
3,0%2,75*%0,20 m3 1,650
RAZEM 1,650
6| KNR 2-31 | Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych m2
d.1| 0509-03 | kwadratowych o grubosci 12 cm
3,0%2,75 m2 8,250
RAZEM 8,250
7| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o m2
d.1] 0804-07 | wysokosci 13-17 cm
5,0*3,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
8| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km
5,0%3,0%0,12 m3 1,800
RAZEM 1,800
9 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
50*%3,0%0,12 m3 1,800
RAZEM 1,800
10 MAT SKEADOWANIE | UTYLIZACJA GRUZU t
d.1
50*3,0%0,12*2,0 t 3,600
RAZEM 3,600
11] KNR 2-31 [ Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d. 1| 0204-03 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
5,0*3,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
12| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1| 0105-07 | mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
5,0*3,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
13| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt m2
d.1] 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
5,0*3,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
2 SIANOWSKA HUTA - utwardzenie rowu odwodnieniowego poprzez zatozenie korytek
betonowych na odc. o dt. 52,0 mb (droga na Hejtus)
14| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(12,0 + 40,0) * 0,65 * 0,30 m3 10,140
RAZEM 10,140
15 KNR 4-01 | Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2| 0108-08 kazdy nastepny 1 km
52,0 *0,65* 0,30 m3 10,140
RAZEM 10,140
16 MAT Skiadowanie i utylizacja materiatu z wykopu t
d.2
(52,0*0,65*0,30)* 1,8 t 18,252
RAZEM 18,252
17 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm m2
d.2| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
52,0 * 0,65 m2 33,800
RAZEM 33,800
18| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy | m2
d.2| 0105-02 | dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
52,0 * 0,65 m2 33,800
RAZEM 33,800
19| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.2| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
52,0 * 0,65 m2 33,800
RAZEM 33,800
20| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na m
d.2| 0606-03 | podsypce cementowo-piaskowej
(12,0 + 40,0) m 52,000
RAZEM 52,000
3 SIANOWSKA HUTA- wymiana uszkodzonych plyt yomb na drodze na Hejtus- 350 SZTUK
21| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2
d.3] 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
350*0,75*1,0 m2 262,500
RAZEM 262,500
22| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
350*0,75*1,0 m2 262,500
RAZEM 262,500
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
(350*0,75*1,0*0,12) + (0,20 * 0,75 * 1,0) m3 31,650
RAZEM 31,650
24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 15
31,65 m3 31,650
RAZEM 31,650
25 MAT Skitadowanie i utylizacja gruzu t
d.3
31,65*1,9 t 60,135
RAZEM 60,135
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.3] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
350*0,75*1,0 m2 262,500
RAZEM 262,500
27| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.3| 0109-03 zagegszczeniu 12 cm- ( gr.10 cm)
350*0,75*1,0 m2 262,500
RAZEM 262,500,
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z plyt m2
d.3 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 -
O3analogia | ukfadanie plyt yomb o wym. 0,75*1,0 m
350*0,75*1,0 m2 262,500
RAZEM 262,500
4 SIANOWSKA HUTA - WYMIANA USZKODZONYCH PLYT YOMB NA PRZEPUSCIE
BETONOWYM (droga na Hejtus) + WYMIANA PRZEPUSTU BETONOWEGO NA RURE
KARBOWANA fi 50 cm
29] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2
d.4| 0811-01 | grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
80 (0,75 *1,0) m2 60,000
RAZEM 60,000
30| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4 0108- skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km- WYWIEZIENIE
09ANALOGI | USZKODZONYCH PLYT YOMB
A
80*(0,75*1,0*0,12) + (2* 3,14 * 0,20 * 6,0 * 0,10) m3 7,954
RAZEM 7,954
31) KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(80*0,75*1,0*0,12) + (2* 3,14 * 0,20 * 6,0 * 0,10) m3 7,954
RAZEM 7,954
32 mat Skfadowanie i utylizacja ptyt yomb i przepustu betonowego | t
d.4
7,95*%2,0 t 15,900
RAZEM 15,900
33| KNR 2-31 [ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4[ 0111-03 [ wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$é
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
80 *(0,75*1,0) m2 60,000
RAZEM 60,000
34| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4| 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
1,5*5,0%0,50 m3 3,750
RAZEM 3,750
35| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 40 | m
dd4| 0816-02 |cm
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
36| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 m
d.4| 0605-07 |cm
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
37| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
d.4| 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1,0%0,30*0,30 % 2 m3 0,180
RAZEM 0,180
38| KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pigter z kamienia twardego m3
d.4| 0102-04
1,0*0,30*0,30*2 m3 0,180
RAZEM 0,180
39| TZKNBK Il - | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw w gruncie kat. |l m3
d.4 168
50*1,50*0,5 m3 3,750
RAZEM 3,750
40| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - GRUBOSC 30 CM
Krotnos¢ = 2
80*(0,75%1,0) m2 60,000
RAZEM 60,000

-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.4| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
80 * (0,75 * 1,00) m2 60,000
RAZEM 60,000
42| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z plyt m2
d.4| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
80*0,75*1,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
5 STANISZEWO- UL. KASZUBSKA - naprawa drogi z ptyt yomb przy wjezdzie na ul.
Kaszubska -przy posesji nr 20 [8,0*4,0] m2
43| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.5 0101-01 [ chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokoséci 30 cm
0101-02
8,040 m2 32,000
RAZEM 32,000
44| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3
d.5| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
8,0*4,0%0,30 m3 9,600
RAZEM 9,600
45| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5| 0108-08 [ kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(8,0*4,0)*0,30 m3 9,600
RAZEM 9,600
46 MAT Skladowanie i utylizacja urobku t
d.5
(8,0*4,0)*0,30*1,9 t 18,240
RAZEM 18,240
47| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.5| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
8,0*4,0 m2 32,000
RAZEM 32,000
48[ KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi m2
d.5| 0129-02 | kolowe i place z plyt zelbetowych
8,0%4,0 m2 32,000
RAZEM 32,000
49| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt m2
d.5| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
8,0%4,0 m2 32,000
RAZEM 32,000
6 SMETOWO CHMIELENSKIE- WYMIANA USZKODZONYCH PLYT YOMB NA
UL.SPACEROWEJ (82 szt.)
50[ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.6| 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
82 * (0,75 * 1,00) m2 61,500
RAZEM 61,500
51] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.6| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
82*0,75*1,00 m2 61,500
RAZEM 61,500
52| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-09 | skrzyniowymina odlegto$é do 1 km
82*(0,75*1,00*0,12) + 82 * (0,20 * 0,75 * 1,0) m3 19,680
RAZEM 19,680
53| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(82*0,75*1,00*0,12) + (82*0,75* 1,00 * 0,20) m3 19,680
RAZEM 19,680
54 MAT Sktadowanie i utylizacja plyt yomb i podbudowy t
d.6
[(82*0,75*1,00*0,12) + (0,20 *82*0,75*1,00)] * 1,9 t 37,392

-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
RAZEM 37,392
55| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.6| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
82*0,75*1,00 m2 61,500
RAZEM 61,500
56| KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.6| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
82 *0,75* 1,00 m2 61,500
RAZEM 61,500
57| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt m2
d.6| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
82*0,75%1,00 m2 61,500
RAZEM 61,500
7 SMETOWO CHMIELENSKIE- WYMIANA USZKODZONYCH PLYT DROGOWYCH YOMB NA
UL. POLNEJ (19 SZTUK)
58| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.7] 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
19*0,75* 1,00 m2 14,250
RAZEM 14,250
59 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.7| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
19%0,75* 1,00 m2 14,250
RAZEM 14,250
60| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km
(19*%0,75*1,00) + (19*0,75* 1,00 * 0,20) m3 17,100
RAZEM 17,100
61| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(190,75 *1,00) + (19 * 0,75 * 1,00 * 0,20) m3 17,100
RAZEM 17,100
62 MAT sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.7
19%0,75*1,00*0,32* 1,9 t 8,664
RAZEM 8,664
63| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
19*0,75*1,00 m2 14,250
RAZEM 14,250
64/ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.7 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
19 * (0,75 * 1,00) m2 14,250
RAZEM 14,250
65| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z piyt m2
d.7| 0128-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
19*0,75* 1,00 m2 14,250
RAZEM 14,250
8 MIRACHOWO - STRYSZA BUDA - NAPRAWA UTWARDZENIA ROWU ODPLYWOWEGO
POPRZEZ MONTAZ KORYTEK SCIEKOWYCH BETONOWYCH
66/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.8| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
140,0 * (0,65 * 0,30) m3 27,300
RAZEM 27,300
67| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.8| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. llI
140,0 * (0,65 * 0,30) m3 27,300
RAZEM 27,300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
140,0 * (0,65 * 0,30) m3 27,300
RAZEM 27,300
69 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania t
d.8
[140,0* (0,65 *0,30)]* 1,8 t 49,140
RAZEM 49,140
70| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.8| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu- podsypka gr. 10 cm
140,0 * 0,65 m2 91,000
RAZEM 91,000
71| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy | m2
d.8| 0105-02 | dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
140,0 * 0,65 m2 91,000
RAZEM 91,000
72 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po | m2
d.8] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
140,0 * 0,65 m2 91,000
RAZEM 91,000
73| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.8| 0606-03 | podsypce cementowo-piaskowej
140,0 m 140,000
RAZEM 140,000
9 NOWA HUTA- NAPRAWA WJAZDU NA UL.KAMIENNA (Diabelski Kamien) poprzez wymiane
naw. bitum. na plyty yomb
74| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.9] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
6,0*3,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
75| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.9| 0801-07 | bitumicznych o grubosci 10 cm
0801-08
6,0*3,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
76| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.9| 0811-01 grubosci 12 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
20740 m2 8,000
RAZEM 8,000
77| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.9| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm-
dodatkowo
(2,0 % 4,0) m2 8,000
RAZEM 8,000
78] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.9| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtosé¢ do 1 km
(2,0*4,0)*0,12 +(2,0*4,0) * 0,20 + (6,0 * 3,0) * 0,20 m3 6,160
RAZEM 6,160
79 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.9] 0108-10 [ skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoéé = 15
6,16 m3 6,160
RAZEM 6,160
80 MAT Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.9
6,16*1,9 t 11,704
RAZEM 11,704
81| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.9| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
(6,0*3,0) +(4,0*2,0) m2 26,000

S
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RAZEM 26,000
82| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.9] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
26,0 m2 26,000
RAZEM 26,000
83| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.9] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(6,0 *3,0) + (4,0 *2,0) m2 26,000
RAZEM 26,000
84| KNR 2-01 | Ukfadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt m2
d.9 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
03analogia
(6,0 *3,0) + (4,0 *2,0) m2 26,000
RAZEM 26,000
10 KOLONIA - droga na Borowiec - wymiana 10 plyt yomb
85| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2
d.10| 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
10* (0,75 * 1,00) m2 7,500
RAZEM 7,500
86| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.10| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
10 * (0,75 * 1,00) m2 7,500
RAZEM 7,500
87| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.10[ 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
(10*0,75*1,00*0,12) + (10*0,75* 1,0 * 0,20) m3 2,400
RAZEM 2,400
88| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.10] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 15
2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
89 MAT Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.10
240*19 t 4 560
RAZEM 4,560
90| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.10[ 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
10*0,75*1,0 m2 7,500
RAZEM 7,500
91| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.10| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
10%0,75*1,0 m2 7,500
RAZEM 7,500
92| KNR 2-01 | Ukfadanie czasowych drdg kotowych i placow z plyt m2
d.10 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
03analogia
10*0,75*1,00 m2 7,500
RAZEM 7,500
11 KOLONIA - Naprawa drogi na Borowiec poprzez dolozenie plyt yomb (6 sztuk na skrzyzowaniu
drag)
93| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2
d.11] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
6 * (0,75 * 1,00) m2 4,500
RAZEM 4,500
94| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.11] 0108-06 | odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il
6*(0,75*1,0) * 0,30 m3 1,350
RAZEM 1,350
95| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.11| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnoé¢ = 15

-8-
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5*(0,75*1,0) * 0,30 m3 1,125
RAZEM 1,125
96 mat Sktadowanie i utylizacja materiatu z urobku t
d.11
6*(0,75*1,0)*0,30* 1,6 t 2,160
RAZEM 2,160
97| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.11] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
6*(0,75*1,0) m2 4,500
RAZEM 4,500
98| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.11] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
6* (0,75 *1,0) m2 4,500
RAZEM 4,500
99| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt m2
d. 11| 0129-03 zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
6*(0,75*1,0) m2 4,500
RAZEM 4,500
12 LAPALICE - remont UL.BOCZNEJ CHMIELENSKIEJ Z NAW. GRUNTOWEJ NA PLYTY
MEBA (2 PASY PO 0,60 M + 1,0 M Z KRUSZYWA £t AMANEGO POSRODKU)
100 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.12| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
51,0/ 1000 km 0,051
RAZEM 0,051
101 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.12| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
51,0 * (0,60 + 1,0 + 0,60) m2 112,200
RAZEM 112,200
102| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.12| 0102-01 [I-IV - 10 cm glebokosci koryta- korytowanie pobocza
2*0,50*51,0 m2 51,000
RAZEM 51,000
103] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.12| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. lll
(51,0*2,20*0,20) + (51,0* 0,50 * 2 * 0,10) m3 27,540
RAZEM 27,540
104| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.12| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
27,54 m3 27,540
RAZEM 27,540
105 MAT Skiadowanie i utylizacja urobku-ziemi z wykopdéw t
d.12
27,54*16 t 44,064
RAZEM 44,064
106/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.12[ 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
2,20*51,0 m2 112,200
RAZEM 112,200
107 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.12| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2,20*51,0 m2 112,200
RAZEM 112,200
108| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.12| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
2,20*51,0 m2 112,200
RAZEM 112,200
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109| KNR-W 2-01 [ Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi m2
d.12 0516~ chodnikowymi na podsypce piaskowej- UKLADANIE PEYT
01ANALOGI | MEBA (materiat inwestora)
A
2%0,60*51,0 m2 61,200
RAZEM 61,200
110] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.12| 0204-05 | tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - WYKONANIE
0204-06 POBOCZY z kruszywa famanego oraz przestrzeni
pomiedzy MEBAMI na szer.1,0 m
(2*0,50*51,0) + (51,0 * 1,0) m2 102,000
RAZEM 102,000
13 PROKOWO - ul. LESNA - WYMIANA PRZEPUSTU BETONOWEGO NA RURE KARBOWANA
Fi40 CM | DL.6,0 M
111] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.13| 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
3,0*6,0*0,60 m3 10,800
RAZEM 10,800
112| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 | m
d.13| 0816-01 |cm
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
113| KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czolowe i tawy | m3
d.13| 0816-04 | betonowe
1,01,0%0,2*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
114] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.13| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km
0108-10
(2*3,14*0,2*0,10*6,0) +(1,0*1,0%0,20 * 2) m3 1,154
RAZEM 1,154
115 mat Sktadowanie i utylizacja gruzu z rozbidrki t
d.13
[(2*3,14*0,2*0,10*6,0)+ (1,0*1,0*0,20*2)]* 1,9 t 2,192
RAZEM 2,192
116| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.13| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3,0%6,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
117] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.13| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
3,076,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
118] KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 m
d.13| 0605-06 |cm
6.0 m 6,000
RAZEM 6,000
119 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.13| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
3,0%6,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
120 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.13| 0230-01 gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. -1l
3,0%6,0*0,30 m3 5,400
RAZEM 5,400
121] KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do | m3
d.13| 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1,0*0,30*0,30* 2 m3 0,180
RAZEM 0,180
122| KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pigter z kamienia twardego m3
d.13| 0102-04
1,0%1,0%0,25*2 m3 0,500
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RAZEM 0,500
123| KNR 2-01 | Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.13| 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40
m3 na odktad w gruncie kat. IlI
20,0*(0,5*0,6)* 2 m3 12,000
RAZEM 12,000
124] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami m2
d.13[ 0234-09 | samojezdnymi w gruncie kat. Il|
12,0/0,20 m2 60,000
RAZEM 60,000
14 POMIECZYNSKA HUTA - WYMIANA PRZEPUSTU BETONOWEGO NA RURE
KARBOWANA F1 40 CM (ODL. 1,1 KM OD PRZEPUSTU ISTNIEJACEGO- NA DRODZE
GMINNEJ W KIERUNKU POMIECZYNA
125 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.14| 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat. Il
3,076,0*0,60 m3 10,800
RAZEM 10,800
126/ KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.50 m
d. 14| 0816-01 cm
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
127 KNR 2-31 | Rozebranie przepustdw rurowych - Scianki czotowe i tawy | m3
d.14| 0816-04 | betonowe
1,0*1,0*0,20* 2 m3 0,400
RAZEM 0,400
128 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.14| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km
(2*3,14*0,2*0,10*6,0) + (1,0*1,0*0,2* 2) m3 1,154
RAZEM 1,154
129 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.14| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
(2*3,14*0,2*0,10*6,0) +(1,071,0*0,2* 2) m3 1,154
RAZEM 1,154
130 MAT Sktadowanie i utylizacja gruzu z rozbidrki t
d.14
[(2*3,14*0,2*0,10*6,0)+(1,0*1,0*0,2*2)]*1,9 t 2,192
RAZEM 2,192
131 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 | m2
d.14| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
0105-04
3,0%6,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
132] KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o sr. 40 m
d.14| 0605-06 | cm- przepust z rury karbowanej fi 40 cm
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
133] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.14[ 0114-07 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
3,0%6,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
134| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.14| 0230-01 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. -1
(3,0*6,0) 0,30 m3 5,400
RAZEM 5,400
135 KNR 2-02 [ tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do | m3
d.14| 0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,30*0,20*1,50*2 m3 0,180
RAZEM 0,180
136] KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pigter z kamienia twardego m3
d.14| 0102-04
1,0*1,0*0,25*2 m3 0,500
RAZEM 0,500
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137 KNR 2-01 | Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy | m3
d.14| 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40
m3 na odkfad w gruncie kat. Ill- wykopy rowu za i przed
przepustem
(0,5%0,6) *20,0* 2 m3 12,000
RAZEM 12,000
138] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami m2
d.14| 0234-09 | samojezdnymiw gruncie kat. Il
(0,5*0,6*20,0*2)/0,20 m2 60,000
RAZEM 60,000
139] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.14| 0212-05 | 0.40 m3 w ziemi kat. |-Ill uprzednio zmagazynowanej w
0214-01 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
30*4,0*%0,30 m3 36,000
RAZEM 36,000
140| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.14| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
30*4,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
141] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d. 14| 0204-05 | tlucznia - grubosé po zageszczeniu 15 cm
0204-06
30,0%4,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
142 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gdrna warstwa jezdni roz$cielana | m2
d.14| 0202-09 | mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-10
30,0*4,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
15 BRODNICA DOLNA - UL. NA WZGORZU -WYMIANA PLYT DROGOWYCH ZELBETOWYCH
NA PLYTY YOMB
143| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.15| 0811-02 | grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
62,0* 3,0 m2 186,000
RAZEM 186,000
144] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.15| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-V glebokosci 25 cm
0101-02
(62,0*3,0) +(2*1,5%5,0) m2 201,000
RAZEM 201,000
145 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.15] 0102-01 II-IV - 10 cm gltebokosci koryta
(2*0,50 * 62,0) m2 62,000
RAZEM 62,000
146 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.15| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
(0,15*62,0*3,0) + (0,25%62,0*3,0)+(2*0,50*0,10* [ m3 84,350
62,0) + (2*1,5*5,0*0,25)
RAZEM 84,350
147 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.15| 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
84,35 m3 84,350
RAZEM 84,350
148 MAT Skladowanie i utylizacja gruzu po plytach zelbetowych i t
d.15 korytowaniu drogi
84,3519 t 160,265
RAZEM 160,265
149 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.15( 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm- droga gtdwna
0114-08 | +poszerzenia przy wjezdzie
(62,0*3,0)+(2*1,5*5,0) m2 201,000
RAZEM 201,000
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150| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.15| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
(62,0*3,0)+(2*1,5*5,0) m2 201,000
RAZEM 201,000
151 KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drdg kotowych i placéw z piyt m2
d. 15[ 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
(62,0*3,00+(2*1,5*5,0) m2 201,000
RAZEM 201,000
152 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna o m2
d.15| 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 10 em-WYKONANIE
0114-08 | POBOCZY Z KRUSZYWA LAMANEGO NA SZER. 50 CM
PO OBU STRONACH DROGI
2*05%62,0 m2 62,000
RAZEM 62,000
153| KALK.INDY | Regulacja zaworow wodociggowych szt
d.15| WIDUALNA
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
154] kalk.indywid. | Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt
d.15
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
16 SMETOWO CHMIELENSKIE- REMONT WJAZDU | NAWIERZCHNI DROGI PRZY STAREJ
SZKOLE POPRZEZ WYK. NAWIERZCHNI Z PLYT YOMB
155 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.16| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagdrkowatym lub podgorskim
40,0 /1000 km 0,040
RAZEM 0,040
156| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.16] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
40,0*3,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
157 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.16| 0101-02 | chodnikow w gruncie kat. I-|V - za kazde dalsze 5 cm
glebokosci
Krotnosc¢ =2
40,0*3,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
158 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.16| 0102-01 11-1IV - 10 cm gtebokosci koryta
2%0,50*40,0 m2 40,000
RAZEM 40,000
159] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.16{ 0108-06 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. Ill
(2*0,50*40,0*0,10) + (40,0 * 3,0 * 0,30) m3 40,000
RAZEM 40,000
160| KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.16| 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
2%0,50*40,0 m3 40,000
RAZEM 40,000
161 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z wykopow t
d.16
40,0*1,8 t 72,000
RAZEM 72,000
162| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.16| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
(40,0 * 3,0) m2 120,000
RAZEM 120,000
163| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za m2
d.16| 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (razem 15
cm
Kro)tnos'é =7
40,0* 3,0 m2 120,000
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RAZEM 120,000
164 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.16] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
40,0*3,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
165 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d. 16| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegios¢ 10 km- TRANSPORT PLYT
0108-10- | YOMB Z UL. SLONECZNEJ W KARTUZACH DO
ANALOGIA | SMETOWA NA UL. POLNA PRZY STAREJ SZKOLE
161*0,75%1,0* 0,12 m3 14,490
RAZEM 14,490
166| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z pliyt m2
d.16| 0129-03 | Zzelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
40,0*3,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
167| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.16| 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 10 cm- WYKONANIE
0114-08 | POBOCZY Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. 10 CM
2*(0,50 * 40,0 m2 40,000
RAZEM 40,000
17 KIELPINO - UL. LIPOWA- WYKONANIE DROGI O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
LAMANEGO
168| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.17| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
126,0/ 1000 km 0,126
RAZEM 0,126
169| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.17] 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
126,0*4,0 m2 504,000
RAZEM 504,000
170 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.17| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
glebokosci
Krotnosé =2
126,0* 4,0 m2 504,000
RAZEM 504,000
1711 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.17| 0102-01 II-IV - 10 cm glebokosci koryta- POBOCZA
2*1,0%126,0 m2 252,000
RAZEM 252,000
172 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d. 17| 0102-02 | ll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta- POBOCZA
Krotnos¢ = 2
2*1,0%126,0 m2 252,000
RAZEM 252,000
173| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.17| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
(2*1,0%126,0*0,20) + (126,0 * 4,0 * 0,30) m3 201,600
RAZEM 201,600
174 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.17] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(2*1,0%126,0*0,20) + (126,0 * 4,0 * 0,30) m3 201,600
RAZEM 201,600
175 MAT Skladowanie i utylizacja materiatu z korytowania t
d.17
201,6*1,8 t 362,880
RAZEM 362,880
176] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.17[ 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20cm
Krotnos¢ = 1,33
126,0*4,0 m2 504,000
RAZEM 504,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
177 KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m2
d.17| 0129-02 | kolowe i place z plyt zelbetowych- GR. 10 CM
4,0*126,0 m2 504,000
RAZEM 504,000
178 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.17| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(4,0 *126,0) m2 504,000
RAZEM 504,000
179] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m2
d.17| 0105-03 10,0 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - POBOCZA
0105-04
271,0%126,0 m2 252,000
RAZEM 252,000
180 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.17| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - POBOCZA
0114-08
2*1,0%126,0 m2 252,000
RAZEM 252,000
181] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.17| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
(2*1,0*126,0) + (4,0 * 126,0) m2 756,000
RAZEM 756,000
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