SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT — wymiana i uktadanie plyt yomb w 2
rejonach Gminy Kartuzy

D -10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH typu YOMB

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem tymezasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych przy wykonywaniu
nawierzchni z ptyt drogowych wielootworowych:

1) Remont poprzez wymiang plyt yomb na terenie gminy Kartuzy w 2 rejonach: Reboszewo-ul. Rybacka,

Sianowska Huta, Staniszewo-wjazd na ul. Kaszubskg, Sm¢towo Chmieleriskie-ul. Spacerowa i ul. Polna,

Nowa Huta-wjazd na ul. Kamienng Goére, Kolonia-droga na Borowiec, Lapalice-ul. Boczna

Chmieleniskiej, Brodnica Dolna — ul. Na Wzgérzu,, droga z kruszywa tamanego ul. Lipowa w Kielpinie.

2) Budowa drogi z plyt yomb w solectwach: Smetowo Chmielefiskie — wjazd i droga przy starej szkole

(plyty z odzysku)

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkceie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym, peliacych
role:

—do?azd(’)w tymczasowych na czas budowy i modernizacji drég oraz przebudowy istniejacych i budowy nowych
obiektow mostowych,

-prowizorycznych nawierzchni ulic, placoéw i parkingéw,

-drég dojazdowych, taczacych plac budowy z drogami publicznymi, drég wewnetrznych placu budowy i drég
montazowych.

Ninigjsza ST dotyczy tymczasowych nawierzehni wykonywanych z plyt drogowych Zelbetowych
wiclootworowych o powierzchni zgodnej z przedmiarem robét

1.4.  Okreslenia podstawowe

1. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych

Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych i Zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas
okre$lony.

2. Pozostale

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejszg OST, sg:



plyty drogowe Zelbetowe,
piasel na podsypke i do zamulania spoin,
woda.

2.3. Plyty betonowe 1 Zelbetowe

Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymezasowych nawierzchni powinny odpowiadaé wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [2] 1 BN-80/6775-03/02 [3].

1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt

W zaleznodol od konstrukeji i przeznaczenia rozrdznia sie nastgpujace typy plyt drogowych:
zelbetowe wislootworowe - IOMB, (YOMB)

W zaleznodci od ksztaltu ptyt rozrdznia sie nastgpujgce rodzaje:
plyty drogowe Zelbetowe wiclootworowe (duze i mate),

2. Ksztalt i wymiary plyt Zzelbetowych

Najozefeiej stosowane wymiary plyt Zelbetowych:
1,00 x 0,75 x 0,12 m,

3. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakiurze z formy Iub zatariej, zgodne =
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawgdzi plyt betonowych i zelbetowych nie powinny
przekraczad wartodcl podanych w tablicach 112,

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzehnt i krawedzi phyt betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktoéé powierzehni gorngj, 2
wichrowato§é powierzchni i krawedzi, mm
‘ ograniczajacych powierzchnie gome| .
Szczerhy i uszkodzenia (é%:ieralnei rgm ’ i niedopuszozalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dhigoéé, mm, max 20
ghebolko$é, mm, max 6

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powicrzehni i krawedzi plyt zelbetowych

Dopuszezalna
Rodzaj wad 1 uszkodzef, wielkosé
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Wiiestosé lub wypuklodé powierzchni gomej, 3
wichrowato§é powierzchni i krawedzi, mm

Szezerby 1 uszkodzenia liczba, max 3
krawedzi 1 narozy dhugosé, mm, max 20
glebokosé, mm, max 5

Dopuszezalne odchytkd wymiardéw plyt betonowych i Zelbetowych nie powinny przekraczal wartoel
podanych w tablicy 3.

‘Tablica 3. Dopuszezalne odchylki wymiardw plyt betonowych i Zelbetowych



Deopuszezalna

Rodzaj wymiaru odchylka
min

Gatunek 1
Plyty betonowe a, e, h (grub.) T2
wg rysunku 1 b,c, d +3
Plyty zelbetowe dlugosé +10
szerokosé +6
grubosé +3

4, Skladowanie

Plyty betonows i Zelbetowe mogg byé skiadowane na otwarte] przestrzeni, na podiosu wyrdwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podidadek i przeldadek, ulozonych w pionie jedna nad druga,

2.4. Piasck na podsypke i do zamulania spoin

Piaselk na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetniaé wymagania PN-B-11113 [1].
Piasele nalezy skladowaé w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem z innymi
kruszywami, Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone 1 dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zaggszezenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze byé studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tymezasowych nawierzchni z elementdw prefabrykowanych

Wykonawea przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazaé sig mozliwodcia korzystania z nastepujacego sprzetu:

Zurawi samochodowych lub samojezduych,

walcdw ogumionych,

réwniarel,

wibratoréw ptytowych,

ubijakéw,

zbiornikéw na wode.

4. Transport

4.1, Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

1. Transport ptyt betonowych i zelbetowych

Piyty drogowe betonowe i zelbetowe moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transporti. Phyty powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniermn sig i vszkodzeniami w czasie frangporty, a gdrna warstwa nie powinna
wystawaé poza Sciany §rodka transportowego wiscej niz 1/3 wysokodci tef warstwy.



2. Transport piasku

Piasek mozna przewozié dowolnymi §rodicami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszezeniem,
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podozas transportn piasek powinien by zabezpieczony
przed wysypanier.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wyinagania ogélne” pkt 3.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze pod tymezasowe nawierzchnie z clemenidw prefabrykowanych powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w OST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilewaniem i zaggszozaniem podioza”

Tesli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowl inaczej, to na podiofu z gruntu niewysadzinowego mozna
bezposrednio ukiadaé nawierzchuie z plyt betonowych lub Zelbetowych. Jezeli w podiou wystgpuja grunty watpliwe
badz wysadzinowe, nawisrzchnie z plyt nalezy uktadaé na podsypee piaskowej.

5.3. Wrykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna byé wykenana z piasku cdpowiadajacego wymaganiom punktu 2.4 ninigjszej
OST.

Gruboéé podsypki powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST. Jezeli dolumentacja projektowa Iub SST
nie stanowi inaczej, to grubodé podsypki nie powinna byé mmiejsza niz 10 cm na podiozu z gruntow watpliwych i nie
mniejsza niz 20 cm na podlozu z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien byé rozlozony w warstwie o jednakowsj grubosci przy uzyciu réwniarki, w
sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzedaych wysokosciowych.

Zaggszozenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezpofrednio po rozlozeniu. Zageszezenie nalezy wykonywaé przy
zachowaniu optymalnej wilgotnodei zaggszezanego piasku, az do osiagnigeia wskaznika zageszezenia I, 2 1,00.

5.4. Wrykonanie nawierzchni z plyt betonowych

Tymczasowe nawierzchnie z plyt betonowych wykonuje sig¢ wedlig ustaled zawartych w OST D-05.03.03
Nawierzchuie z ptyt betonowych™.

Przy ukladaniu tymczasowej nawierzehni z plyt betonowych, nalezy stosowaé wypehienie spoin przez zamulanie
piaskiem na pelna gruboié plyty,

5.5. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
1. Uktadanie piyt

Tymezasowa nawierzchnia z plyt zelbetowych moze byé wykonana w uldadzie pasowym lub ptatowym. Nawierzchnie
nalezy ulozyé w ukladzie platowym ukladajac plyty w przekroju poprzecznym 4 szt. na jeden metr tak aby uzyskaé
szerokobé nawierzehni 1,0 m,

Sposob ulozenia plyt powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami InZyniera.
2. Wykonanie nawierzchni

Uldtadanie nawierzehni z plyt Zzelbetowych na uprzednio przygotowanym podiezu moze sig odbywaé bezposrednio ze
érodkéw transporicwych lub # misjsca skdadowania, za porocs zurawi samochodowych lub samojezdnych,

Pihyty zelbetowe nalezy ukladaé tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaty do podioza (podtoza grumtowego lub
podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawa¢ lub byé zaglebione wzgledem sicbie wigcej niz 8mm.

3. Wypelnienie spoin
Szerokodd spoin migdzy plytami nie powinna by¢ wigksza niz 10mm.

Piasck uzyly de wypelniania spoin przez zammlenie, powinien zawierad od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno byé wykonane na pelna grubosé piyt.




6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakoéci robdt
Ogblne zasady kontroli jakodel robdt podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podioza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosei z:
dokumentacja projektows - na podstawie ogledzin i pomiardw,
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz 2 profilowaniem i zageszezeniem podloza”,

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola vlozonej podsypkd piaskowe] polega na sprawdzeniu zgodnodel z:
dokumentacjg projektows w zakresic grubodci uloZone] warstwy I wyrdwnania do wymaganego profily - na
podstawie ogledzin i pomiardw,
wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej OST.

6.4, Kontrola wykonania nawierzchni z phyt betonowych

Kontrola jakogei robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnoéei z:
dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzehni oraz dopuszezalnych odchylek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiardw,
wymaganiami podanymi w QST D-05.03.03 ,,Nawierzchnie z plyt betonowych”,

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z piyt Zelbetowych

Kontrola jako&ci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnodci z:
dokumentacja projektowa w zakresie cech geomefrycznych nawierzchni oraz dopuszezalnych odchylek
wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiardw,
wymaganiami podanymi w punkeie 5.5. ninigjszej OST.
Soieralnodd na tarczy Boehmego dla plyt zelbetowych nie powinna przekraczad:
1,5 mm dia gatunku 1,
2,5 mm dla gatunlu 2.
Pozostale wymagania dla pliyt zelbetowych powinny byé zgodns z BN-80/6775-03.01 {2] i BN-80/6775-03.02
[3].

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jefli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazaé
wigkszych odchylent w zakresis cech geometrycznych tymcezasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych ni
te, ktore podano w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszezalne odchylenia dla tymezasowych nawierzchni z
elementdw prefabrykowanych

Dopuszezalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z piyt
Betonowych
Szeroko$é, cm +5
Spadels poprzeczny, % +Q,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie osi nawisrzchni +5
w planie, cm
Grubo$§¢ podsypld, cm +1,5




6.7. Ocena wynikow badan

Waszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkeie 2.

Wszystlie elementy robot, ktdre wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m’? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatdw,

przygotowanie podioza (ewentualnie wykonanie podsypki),

utoZenie plyt z wypelnieniem spoin,

wykonanie robdt wykoniczeniowych,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy:

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badani

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

v,
STWiIiORB  wykonal mgr inz, Dariusz Myszk



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
przepusty drogowe

wykonywane w GMINIE KARTUZY w sofectwach:

SIANOWSKA HUTA, PROKOWO-UL.LESNA, POMIECZYNSKA HUTA- DROGA
DO POMIECZYNA- wymiana przepustéw z rur betonowych na rury
karbowane PCV, przyczotki murowane z kamienia polnego

D 03.,01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
{roboty budowlane)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania | odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu,
budowy lub wymiany przepustéw drogowych pod koronami drég
gminnych Gminy Kartuzy w : Sianowskiej Hucie, Prokowie- ul. Leéna,
Pomieczyiiskiej Hucie~ droga do Pomieczyna.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt, 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty objgte zakresem specyfikacii technicznej sg zawarte w opisie do
przetargu i w 2 zatgcznikach. Majg one na celu polepszenie przepustowosci
przepustdw drogowych, jak réwnlez biezgce utrzymanie w nalezytym porzadku
drog gruntowych i utwardzonych gminnych Gminy Kartuzy.

1.4.0kreélenia podstawowe

1.4.1 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy
konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekdéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat {element prefabrykewany) - czes¢ konstrukeyjna

wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie,

mozna wykonaé przepust,

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna

wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust Zzelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana

jest z zelbetu.

1.4.5. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z

rur betonowych lub zelbetowych.

1.4.6 Przepust sklepiony - przepust, w ktérym mozna wydzielic gdrng
konstrukcje tukowa przenoszaca obcigzenie pionowe i poziome na
fundament tuku.

1.4.7. Scianka czolowa przepustu - element poczgtkowy lub koncowy przepustu
w postacl éclan rownolegtych do osi drogi (lub gltowic kotnierzowych),
stuzgcy do mozliwie tagodnego (bez dlawienla) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego,



ustahilizowania statecznosci catego  przepustu i czesciowego
zabezpieczenia elementéw $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.48. Skrzydta wiotu lub wylotu przepustu - konstrukcje faczace sie ze
Sciankami czotowyml przepustu, réwnolegte, prostopadte lub ukogne do osi
drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnodcl przepustowej przepustu i
podtrzymania stokow nasypu.

L49. Izolacja zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny, ktérego przykiejenie do
podtoza uzyskuje sig poprzez nadtopienie jego spodniej warstwy.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w SST M.-00.00.00
~Nymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Materfatami do wykonania robdt remontowych przy przepustach
betonowych (zelbetowych), kamiennych i ceglanych sa:
- beton,
cegla, kamien,
stal zbrojeniowa,
Zaprawa cementowa,
materiaty lzolacyjne,
materiaty na tawe fundamentows,
drewno na deskowanie,

I

2.1. Kruszywo :
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji

przepustdw powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 PN-EN 12620:2004
dia kruszyw do betondéw klas B 25, B 30 i wyzszych.

2.1.1. Grysy

Do betondéw stosowaé nalezy grysy granitowe Iub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skaf
dopuszcza sig pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Grysy
powinny odpowiadac wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji
przepustow.

Lp. Whasciwosci Wymagania
1 | Zawartosc pytdw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1
Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
3 | WskazZnik rozkruszenia, %, nie wiacej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4t Nasigkliwosc, %, nie wiecej niz: 1,2
5 | Mrozoodpornos¢ wg metody bezposdredniej,%,nie wiecej 2
niz
6 |[Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie wiecej niz: 10




7 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki, %, nie wiecej niz: 0,1

8 | Zawartos¢ zanieczyszczeri obeych, %, nie wiecej niz: 0,25

9 | ZawartosC zanieczyszczen organicznych, Barwa cieczy nad

. . . » wzorcowa
kFUSZVWEITI nle cliemnlejsza niz,

nie wywotujaca

10 | Reaktywnos¢ atkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwiekszenia wymiarow
linjowych ponad 0,1%

11 | Zawartos¢ podziarna, %, nie wiecej niz: 5

12 | Zzawartosé nadziarna, %, nie wiecej niz: 10

2.1.2. Piasek.
Nalezy stosowal piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukejt
przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartos¢ pytow mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
2 | Zawartosc zwiazkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,2
3 |Zawartos$é zanieczyszeczen obeych, %, nie wiecej niz: : 0,25
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cleczy nad WZOrcowa

kruszywem nie ciemniejsza niz:

nie wywotujaca
5 |Reaktywnosé alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwiekszenia wymiarow
linfowych ponad 0,1%

Zawartos¢ poszczegdlnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do0,25mm - od 14dol9 %

do0,5mm - od33do48 %

do 1 mm - 0d57do76 %

2.1.3. Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezpodrednia wg
PN-B-11112 [19] ogranicza sie do 10 %,

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dia 2Zwiru marki- 30 do betonowych elementéw
konstrukcji przepustow.

Lp. Whasciwosci Wymagania
1. |Wytrzymatos¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wiecej 12
niz:
2. |Zawartos¢ ziarn stabych, % nie wiecej niz: 5
3. |Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0
4, |Mrozoodpornosc po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wiecej niz: - 5,0




Zawartos¢ ziarn nleforemnych, %, nie wiecej niz:

Zawartos¢ zwigzkdow siarki, % nie wiecej niz:

5. 20
6. |Zawartos¢ pytéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5
7. |ZawartosC zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 0,25
8,
9,

0,1

nie ciemniejsza niz:

ZawartosC zanieczyszcezen organicznych, barwa cieczy nad kruszywem | wzorcowa

2.1.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Sktadniki mieszanki mineralnej do betonu powinny by¢ tak dobrane, aby
krzywa uziarnienia mieszanki miescita sie w krzywych granicznych pota deobrego

uziarnienia wa. rys. 1,

Rysunih b Kvigwwie granicene wliraienis keusaywa do betoni,

160 ¢-

b
0

i)

7

1

¥

z

Bok serka shta, mm

2.2. Cement,

Nalezy stosowac wytacznie cement portlandzki (bez dodatkdw).
Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 nalezy stosowaé cement klasy 32,5 i 42,5,
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustow
winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701. Wymagania dla cementu

zestawionao w tablicy 4.
ZastgpionaPN-EN 197-1:2002

P

Tablica 4. Wymagania ogdlne dla cementu do betonowych elementéw

konstrulkcji przepustow

Lp. Wymagania

Marka
cement
u
42,5
1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie, po 2 dniach 10
MPa,
nie mnigj niz: po 7 dniach -
po 28 dniach 42,5




2. Czas wigzania poczatek wigzania, najwczedniej po | 60
tptywie min.
koniec wigzania najpdzniej, h 12
3 Statosé objetoscl, mm nie wiecej niz: 10
4, Zawartos¢ SO3, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,5
5. Zawartos¢ chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,10
6. Zawartos¢ alkalidw, %, nie wiecej niz: 0,6
7. taczna zawartosc dodatkow specjalnych (przyépieszajacych 5,0
twardnienie, plastyfikujgcych, hydrofobizujacych) i technologicznych,
dopuszczonych
2.3. Weada.

Woda stosowana do betondw powinna speiniaé wymagania normy PN-
88/B-32250 ,Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowad wodociggowa wode pitna.

2.4, Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukeji

przepustéw powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-82/M-93215 ,Walcdwka
i prety stalowe do zbrojenia betonu".
Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa [ub ST.
Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych sSrednic bez zgody
Zamawiajacego. Prety przeznaczone na zbrojenie musza byé oczyszczone z
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow
zanieczyszczonyceh ttuszczami i farbami.

2,.5. Beton - wymagane wiasciwosci.

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustéw nalezy wykonad zgodnie z
~Nymaganiami | zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonow do konstrukcji
mostowych”, z betonu kiasy co najmniej: -B 30 - prefabrykaty, scianki czotowe,
przepusty, skrzydetka -B 35 - fundamenty, warstwy ochronne Beton musi
spetniac nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %,
- przepuszczalno$é wody - stopieft wodoszczelnosci co najmniej W 8,
- odpornoé¢ na dziatanie mrozu - stopie mrozoodpornodci co najmniej F 150

2.6 Zelbetowe elementy prefabrykowane.

Ksztatt i wymiary zethetowych elementéw prefabrykowanych do
przepustéw 1 scianek czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].
Powierzchnie elementdéw powinny by¢ gladkie | bez rakéw, peknieé i rys.
Dopuszcza sig drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza | wodzie
do gtebokosci 5 mm. Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia
krawedzi o gtebokosdci do 10 mm | dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m
krawgdzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze byé wiecej niz 5
wyszczerbien,

Sktadanie elementdw powinno odbywad sie na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu. Poszczegdine rodzaje elementédw powinny byé skiadowane
oddzielnie.

2.7 Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-
19701 2] piasek wg PN-B06711 [7] i wode wg PN-B-32250 [241.




PN-EN 13139:2003 | PN-EN 1008:2004

2.8 Materialy izolacyjne

Do izolacji przepustéw i Scianek czotowych nalezy stosowad materiaty
wskazane w SST posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta. Zaleca
sig stosowanie:

- emulsji kationowe] wg EmA-94,

- lepiku asfaltowego wg PN-74/B-24620 ,Lepki asfaltowy stosowany na zimno"
lub wg PN-58/C-96177 ,Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco".

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 ,Roztwor asfaltowy do
gruntowania".

- papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 ,Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej" fub
wg BN-88/6751-03 ,Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych”.

- wszelkie inne i nowe materiaty Izolacyjne posiadajace aprobaty techniczne - za
zgoda Zamawiajgcego.

2.9. Materialy na tawy fundamentowe

Czes¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mogg by¢ posadowione na:
- fawie fundamentowej z pospdtki spehiajacej wymagania normy PN-B-06712
[12],
- fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spelniajacej
wymagania ST D-04.05.01.

- podbudowie i ulepszonym podtozu z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

2.10. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251

[9]. Deskowanie nalezy wykonac z materiatdw odpowladajgcych nastepujgcym

normom: drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

- tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000

[27],tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002

[28],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

- druby, wkrety do drewna i podkfadki do $rub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503

[32],

PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30], ptyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-

11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca wymaganiom okreslonym przez

Wykonawce | zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie wykonanie

deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjl Zamawiajacego.

3.0. SPRZET

3.1 Ogobine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogbine”. pkt, 3.

3.2 Sprzet do wykonywania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i scianki czofowej
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopéw gtebokich,
- sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprzetu do transportu pomocniczego.




4.0. TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne". pkt. 4.

4,2 Transport materialéw
4,2.1. Transport kruszywa

Kamien 1 kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniarn.
Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny
odpowiadac BN-67/6747-14 [37]. '
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien byé zgodny z BN-88/6731-08 [35].
Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadarni atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji | uszkodzeniami
mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowe]

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie

zgodnie z norma PN-B06250[8]. Czas transportu powinien
spetnia¢  wymog  zachowania  dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu,
4.2.5. Transport prefabrykatéw
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewoZone dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktérych beton osiagnat
wytrzymatosé co najmnigj 0,75 R (W),
4.2.6., Transport drewna i elementdéw deskowania

Drewno | elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych
je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w  warunkach
zabhezpieczajacych przed korozjg i uszkedzeniami mechanicznymi.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdine warunki wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podanc w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogbine". Roboty nalezy wykonad zgodnie z SST i poleceniami Zamawiajgcego.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu niezbednego do
wykonania robdt remontowych przy przepuscie
- karczowanie krzakoéw i zarosli znajdujacych sie na terenie planowanego wykopu,
- odwodnienia terenu robédt,
-prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu, krawedzi wykopu lawy
fundamentowej i $cianki czolowe]j przepustu .

5.3. Roboty ziemne

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wg ST i zalecef
Zamawiajgcego. W szczegolnosci zabezpieczenie moze polegad na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,




- podparciu lub rozparciu $cian wykopodw,
- stosowaniu $cianek szczelnych,

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdéw mozna stosowaé drewno,
elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Stosowane scianki szczelne moga  by¢  drewniane albo  stalowe
wielokrotnego uzytku. Typ $clankl oraz sposdb jej zaghebienia w grunt musi byé
zgodny z zaleceniami Zamawiajacego.

Po wykonaniu robét $Scianke szczelng nalezy usunaé, za$ powstata
szczeling zasypac gruntem i zagescié.

W uzasadnionych przypadkach, zas za zgodg Zamawiajacego, Scianki
szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu,
Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu. Odchytki
rzednej wykonanego podioza od rzednej okreslongj w dokumentacji projektowej
nie mogg przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospotki | piaski co
najmniej srednie. Warstwe ochronng w bezpodrednim sasiedztwie rur nalezy
wykona¢ z materialu nie zawlerajacego kamieni i grud by nie uszkodzi¢
elementéw I izolacji, Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu
stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem
wedtug wymagan dokumentacji projektowej fub ST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach [ nasypach nalezy przyjmowad
wg PN-5-02205 [34]. PN EN 13285
6.1. Umocnienie wlotéw i wylotéw
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu,

6.2. Lawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z SST. Dopuszczalne
odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a ) réznice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 c¢m dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b} réznice rzednych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustédw pozostatych.
Roznice w niwelecle wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy, nie
mogg spowodowad spletrzenia wody w przepusdcie.

6.3. Roboty betonowe
6.3.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dia betonowych elementdéw konstrukciji przepustédw
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [8].

UrabialnosC¢ mieszanki betonowej powinna pozwolié na uzyskanie
maksymalnej szczelnodci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie
betonu [ub na powierzchni.

Urabialnos¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych
przez:

- ksztak i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$é¢ zbrojenia, -zaktadang
gladkos¢ | wyglad powierzchni bstonu, -sposoby ukiadania i zageszezania
miaszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy
PN-B-06250 [8]. Nie moze ona by<¢ osiagnieta przez wieksze zuzycie wody niz to




jest przewidziane w skiadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie doéwiadczalne
urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych. Zawartoé¢ powietrza w zageszczonej mieszance
betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych | od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze byc ustalona dowolna metoda
doswiadczalng lub obliczeniowo-do$wiadczalng zapewniajaca, uzyskanie betonu o
wymaganych wlasciwosciach.

Do celow  produkcyjnych  nalezy sporzadzi¢ recepte robocza,
uwzgledniajacg zawilgocenie kruszywa, pojemnosé urzadzenia mieszajgcego |
sposéb dozowania. Zmiana recepty roboczej musi byé wykonana, gdy zajdzie co
najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmlana uzlarhienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej
zmiany w cafkowitej lloscl wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej
przekraczajacej + 5 dem?,

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé sie wytacznie w
betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty
roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z dokladnodcia: £ 2 % dla cementu,
wody, dodatkdéw, + 3 % dla kruszywa.

Objetosc sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna byé mnigjsza
niz 90 % i nie moze by¢ wieksza niz 100 % jej pojemnodci robocze;j.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie, jednak nie
powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rdzni¢ sie od konsystencii
zatozonej (wg recepty roboczej) wigcej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy
temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za
wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6.4. Wylionanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg KPED, wymagaf SST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno byé wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej. Sposéb
wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmiennoéé geometryczng szkieletu w
czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie laczenie
wezidw na przecieciu pretdw drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie.
Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne potozenie w czasie betonowania. Nalezy
stosowac podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z
pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien byé sprawdzony i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego. Sprawdzeniu podlegajg:

- srednice uzytych pretdw,

- rozstaw pretow - réznice rozstawu pretdéw gléwnych w plytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm, a w Innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2
cm,

- réznice dtugosci pretéw, poloZenie miejsc koficzenia ich hakami, odciecia ~ nie
mogg odbiegac od dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm,

- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowanych bez
tolerancji ujemnych, -powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie
w czasie betonowania i zageszczania.

6.5. Wykonanie deskowan




Przy wykonywaniu deskowar nalezy stosowal zalecenia PN-B-06251 [9]
dla deskowan drewnlanych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i
powinno zapewniaé sztywnosé 1 niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno byc¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy
tatwy jego montaz | demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa,
deskowanle powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczyé wyclek zaprawy i mozliwosc
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpreghowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny byc
obficie zlewane woda.

6.6. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymalosci, nasigkliwosci | odpornosci na
dziatanle mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielegnacii | transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywal wylacznie w temperaturach
hie nizszych niz +5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze nizszej niz 5°C, jednak wymaga to zgody Zamawiajgcego oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili jej uktadania i
zahezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w czasie co najmniej
7 dni. Bezposrednio po zakonczeniu hetonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni ~ betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronlgcymi beton przed deszczem | inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-B-32250 [24]. Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptac]i
Zamawiajacego. Rozformowanie konstrukcii, jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3
wytrzymatosci projektowej.

6.7. Wykonanie betonowych elementow prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéw przepustéw na
terenie budowy, ksztalt i ich wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacig
" projektows. Dopuszcza sig odchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pretéw | usytuowanie zbrojenia powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg. Otulenie pretéw zbrojenia betonem od zewnatrz
powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustdw rurowych | 40 mm dia
przepustéw skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodnie z
dokumentacja projektowg. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju
poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacja projektowa moze
wynosi¢ maksimum 5 mm.

6.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i
$écianek czotowych
Flementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny
byé ustawiane na przygotowanym podiozu. Styki elementéw powinny by¢
wypetnione zaprawg cementowg wg PN-B-14501 [20].
6.9.Scianki czolowe z betonu
Scianki czotowe przepustu nalezy wykonaé z betonu B30 zgodnie z KPED i
zaleceniami Zamawlajgcego.,
6.10.1zolacja przepustow

Przed ulozeniem izolacji powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac np.
przez:




- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationows w przypadku powierzchni
wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powlierzchni suchych, lub
innymi materiatami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.
Zagruntowanq powierzchnig bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy
smarowac lepikiem bitumicznym na goraco i ulozy¢ izolacje z papy asfaltowej.
Dopuszcza sig stosowanie innych rodzajéw izolagji po zaakceptowaniu

przez Zamawlajgcego, Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem
nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorgco.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli robdt podane w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”,

7.2. Kontrola prawidiowosci wykonania robét przygotowawczych i robét
ziemnych

Kontrole robdt przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzié z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

7.3. Kontrola robét betonowych { zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzal systematyczng
kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-
06250 [8] zgodnie z tablicg 7.

Tablica 7. Zestawlenie wvmaganych badan betonu w czasie budowy
wedlug PN-B-06250.

Lp. Rodzaj badania Metoda badania| Termin lub czestodé
wg hadania
1 Badania sktadnikéw beto-
nu PN-B-19701 | bezposrednio przed
1.1. Badanie cementu [21] uzyciem kazdej do-
- Czasu wigzania starczonej partii

- statosci objetosci
- ohecnoscl grudek
1.2, Badanie kruszywa PN-B-06714- kazdej dostarczonej

- sktadu ziarnowego 15[15] partii
- ksztattu ziarn PN-B-(06714- kazdej dostarczonej
~zawartosc pytdow mine- |16[16] partii
ralnych PN-B-06714~ kazdej dostarczonej
- zawartosci zanieczysz- | 13[14] partii
czen obcych
- wilgotnosci PN-B-06714- kazdej dostarczonej
12[13] partii
PN-B-06714- bezposrednio przed
18[171 uzyciem
przy rozpoczeciu robot
1.3. Badanie wody PN-B-32250 {oraz w przypadku
[24] stwierdzenia zanie-
czyszezen

1.4, Badanie dodatkdw
| domieszek
2 Badania mieszanki beto-

nowej przy rozpoczeciu roboét

Instrukeja ITB 206/77 [43]




- urabialnosci PN-88/B-06250 | przy proj.recepty i 2

- konsystencji [8] razy na
zmiane roboczag
- zawartosci powietrza w przy ustalaniu recepty
mieszance betonowej oraz 2 razy na zmiane
roboczg
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty
3.1. Badanie wytrzymato-| PN-88/B-06250 | oraz po wykonaniu
sci [8] kazdej partil
na sciskanie na prob- betonu
kach
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 |w przypadkach tech-
betonu w konstrukeji [10] nicznie uzasadnionych
PN-B-06262
[11]

przy ustataniu

3.3. Badanle nasigkliwosci | PN-B-06250 [8] | recepty,3 razy w cza-

sie wykonywania kon-
strukcji ale nie rzadzigj
niz raz na 5000m? be-

tonu
przy ustalaniu recepty
3.4 Badanie odpornosci na 2 razy w czasie wyko-
dzlatanie mrozu nywania konstrukcji,

PN-B-06250 [8] | ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m’ betonu
przy ustalaniu

3.5 Badanie prze- recepty,3 razy w cza-
puszczalnoscl wody sie wykonywania kon-
strukgji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 m? be-
tonu

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu srednlc, ilosci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-
06251 [9].

7.4.Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow.

Umocnienie wlotéw | wylotdw nalezy kontrolowaé wizualnie,
sprawdzajac ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,

7.5. Kontrola wykonania lawy fundamentowej.
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzié:
rodzaj materiatu uzytego do wykonania fawy,
usytuowanie tawy w planie,
rzedne wysokosciowe,
grubosé lawy,
- zgodnos$¢é wykonania z dokumentacja projektowa,

7.6. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac w zakresie:
- ksztattu | wymiardw (dtugosé, wymiary wewnetrzne, grubos¢ scianki - wg
dokumentacji projektowej),
- wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiamf punktu 2.6},
- wytrzymatosci betonu na sciskanie,




- srednicy pretéw [ usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektows).
Potaczenie prefabrykatéw powinno byé sprawdzone wizualnie w celu poréwnania
zgodnosci zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowa.

7.7. Kontrola izolacji $cian przepustu.
Izolacja sclan przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosei z
wymaganiami punktu 5.10.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

pkt. 7. Jednostka obmiarowg jest: 1 m?® / metr szescienny/ wbudowanego betonu
kiasy B-30

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Cgdlne zasady odbioru robhét

Ogodlne zasady odbloru robét podano w SST M-00.00.00. ,Wymagania
ogelne", pkt.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego robot dokonuje Komisja. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z SST, jesli ocena wizualna oraz wszystkie pormiary | badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres co
najmniej 12 m-cy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sieg w dniu nastepnym po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-00.00.00,

~Wymagania ogdlne" pkt. 9. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za
wykonanie | wbudowanie 1 m?® betonu klasy B-30.

9.1. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m® betonu obejmuje:

- wykonanie deskowania i pozniejsze jego rozebranie,

- roboty pomiarowe | przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw,

- zbrojenie elementdéw betonowych,

- wykonanie warstwy podtoza pod fundament wraz z warstwa wyrdwnawcza,
- betonowanie konstrukcji fundamentu i scianki,

- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,

- oznakowanie | zabezpieczenie terenu budowy,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot,
- wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych wSST

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy



1.PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
glementéw budowlanych z betonu
. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwosci wodg
PN-B-04102Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoscl metoda
bezposrednia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego i

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych _ .

PN-B-06250 Beton zwykly !

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

10.PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie zapomocg miotka SCHMIDTA typu N

11.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

12.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosc
zanieczyszczen obcych

13.PN-B-06714~-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych

14.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

15.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

16.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

17.PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
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alkalicznej
18.WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych 2010
19.PN-EN-933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego

20.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
21,.PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes¢l. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgcecementdw powszechnego uzytku
22.PN-EN-196-1 Metody badania cementu — Oznaczenie wytrzymatosci
23.PN-EN-196-2 Mefody badania cementu — Analiza chemicznha camentu
24.PN-EN-196-3 Metody hadania cementu - Oznaczenie czasdw wigzania i statosci
objetosci
25.PN-EN-196-6 Metody badania cementu — Oznaczenie stopnia zmielenia
26.PN-EN-196-7 Metody badania cementu - Sposoby pobierania i przygotowania
prébek cementu
27.PN-EN-196-21 Metody badania cementu- Oznaczenie zawartosci chlorkdw,
dwutlenku wegla i alkalidw w cemencie

28.PN-EN-197-2

29 PN-EN-934-2

30.PN-EN-480-2

31 PN-B-24622

32.PN-B-32250

33.PN-C-96177

34.PN-D-95017

35.PN-D-96000

36.PN-D-96002

37.BN-H-83215%

38.BN-M.-82010

39.BN-M.-82121

40.PN-M-82503

41.PN-M-82505

42.PN-5-02205



43.BN-87/5028-12

44.BN-88/6731-08
45.BN-67/6747-14
46.PN-79/6751-01

47.PN-88/6751-03
48.PN-69/71122

49.PN-3/9081-02

50.BN-72/8932-01
51.PN-85/5-10030
52. PN-B-11111

Phyty pilsniowe z drewna
Formy stalowe do produkcji elementow
budowlanych z betonu kruszywowego
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Obiekty mostowe. Obcigzenia.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni d
drogowych. Zwir i mieszanka




