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ZABUDOWA PLATFORMY DZWIGOWEJ DO TRANSPORTU OSOB W PRZYZIEMIU
BUDYNKU ODDZIALU DERMATOLOGII SP S K

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projekt wykonawczy zabudowy platformy dzwigowej do transportu oséb w przyziemiu budynku
Oddzialu Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej
20-24, opracowano w branzach: architektura, konstrukcje i instalacje elektryczne.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje poziom przyziemia w czesci wschodniej budynku
Oddziatu Dermatologii — cze$¢ korytarza przy wejsciu.
Przedmiot opracowania obejmuje:

e Rozbiérke 5 schodow i budowe 4 schoddw.

¢ Rozbidrke istniejgcej pochyini.

e Budowe platformy dzwigowej (z szafg sterowniczg) do transportu osob.

e Przebudowe sufitu podwieszonego nad projektowang platformg dzwigowg i schodami.

e Zamurowanie drzwi do magazynu lekéw i budowe nowych drzwi.

o Powiekszenie otworu drzwi zewnetrznych.

¢ Wymiana drzwi do magazynu odziezy.

¢ Roboty wykonczeniowe.

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania jest umowa z dnia 10.07.2017 r. zawarta pomiedzy

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24, a firmg ,Symage”
Szymon Woagcior, reprezentowang przez Irene Wacior. Projekt wykonawczy stanowi
uszczegotowienie i uzupetnienie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Materiatami wyj$ciowymi do niniejszego opracowania sg:
e Inwentaryzacja do celéw projektowych czesci budynku.
¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie Al.
Goérnoslgska — ul. Graniczna — ul. Francuska w Katowicach — Uchwata Nr XL/823/05
Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r.
e Wytyczne techniczne budowy platformy pionowej (dZwigowej).
e Projekt budowlany dla tej inwestycji, opracowany w branzach: architektura, konstrukcje,
instalacje elektryczne.
e Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Ill. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Oddziatu Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej
20-24, zostat wybudowany ok. roku 1907 i rozbudowany w 1911. Budynek usytuowany jest w
czesci centralnej zespotu zabudowy szpitalnej, na dzialce nr 6. Jednostka ewidencyjna:
246901_1, Miasto Katowice. Obreb: 0002 Dzielnica Bogucice — Zawodzie.



1. Opis ogdiny budynku.
Budynek jest trojtraktowy, srodkowy trakt stanowi korytarz wewnetrzny obstugujgcy wszystkie
pomieszczenia obiektu. Budynek posiada 5 kondygnacji, w tym poddasze czesciowo uzytkowe.
Dawne piwnice, po wybudowaniu dodatkowych wejsé, staly sie kondygnacjg przyziemia,
uzytkowane jako: pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie, ambulatorium itp.
Poziom przyziemia posiada 3 wejscia:

o W czesci srodkowej klatke schodowg z szybem windowym, obstugujgcg wszystkie

kondygnacje, stanowigcg wyjscie ewakuacyjne ze szpitala.
o Wejscie w srodku elewacji zachodniej ze schodami zewnetrznymi na poziom terenu.
o Wejscie w srodku elewacji wschodniej z wewnetrznymi schodami i rampg transportowa.

2. Konstrukcja budynku.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, sciany konstrukcyjne z cegty petnej na
zaprawie wapienno — cementowej, w czesci cokotowej na fragmencie elewacji potudniowej
wystepuje kamien. Pozostata czes¢ cokotéw zostala otynkowana | zabezpieczona
przeciwwilgociowo. Sciany zewnetrzne budynku wykonano z cegty klinkierowe;j,
nieotynkowanej.

Konstrukcja stropu nad piwnicami: odcinkowy, tukowy, oparty na belkach stalowych. Jedynie w
obrebie klatki schodowej i za szybem windowym wystepujg stropy kolebkowe. Na
kondygnacjach 2, 3 i 4 wystepujg ptaskie stropy. Strop pomiedzy 4 kondygnacjg i poddaszem —
czesciowo drewniany.

3. Opis czesci projektowanej przyziemia.

Wejscie do poziomu przyziemia stanowig drzwi stalowe, o wymiarach 85x191cm, przeszklone w
czesci gornej ramy, otwierane na zewnatrz. Nad drzwiami daszek o konstrukcji stalowej
montowanej w murze budynku, pokryty ptytami korytkowymi polietylenowymi. Wymiary daszku
85x170 cm. Za drzwiami spocznik o szer. 95-184cm i dtugosci 122cm. Za spocznikiem, po
prawej stronie sg schodki a po lewej pochylnia. Schodkéw jest 5 i majg zré6znicowane wymiary,
poniewaz kolidujg ze skrzydtem drzwiowym magazynu lekdw. Pochylnia o szerokosci 94 cm i
dtugosci 303 cm, ma nachylenie ponad 22%. Balustrada ze stali nierdzewnej znajduje sie na
pochylni i posiada pochwyty rurowe dla schodéw i dla pochyini.

Posadzki przyziemia wykonane sg z ptytek gresowych, na wylewce betonowej. Stopnice
schodow i rampy z ptytek antyposlizgowych. Cokoliki 10 cm.

Sciany wokét otynkowane malowane w kolorze biatym.

Sufit podwieszony kasetonowy na konstrukcji systemowej z panelami Swietlnymi. Sufit nad
korytarzem jest na wysokosci 250cm, nad spocznikiem przy wejsciu — na wysokosci 200cm.
Odcinek 70 cm , na poczatku pochylni, jest ukosny. Nad sufitem podwieszonym przebiega
okablowanie elektryczne i 2 rury PCV ostonowe instalacji. Szacht instalacyjny obudowany
ptytami g-k na stelazu systemowym znajduje sie w narozniku spocznika, przed pierwszym
schodkiem.

IV. ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Projektowana przebudowa i remont obejmujg istniejgcg cze$¢ korytarza poziomu przyziemia w
budynku Oddziatu Dermatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej
20-24. Remont i przebudowa schodow, drzwi wejsciowych oraz montaz platformy pionowe;j
majg na celu poprawe funkcjonalng strefy wejSciowej do pomieszczen usytuowanych w
przyziemiu. Wejscie to przeznaczone jest do transportu chorych na wdézkach inwalidzkich,
noszach, oraz dostawy towaréw - do magazyndéw. Osoby pracujgce w przyziemiu majg dwa
inne wejscia: z klatki schodowej usytuowanej w srodkowej czesci budynku i z terenu — wejsciem
na przeciwlegtym koncu korytarza, od strony zachodniej.



Parametry techniczne projektowanej czesci korytarza:

Wymiary: dtugos$¢ 6,5m, szerokos¢ 2,46m, wysokos¢ (do stropu) 3,1m.
Powierzchnia catkowita (po obrysie $cian w pomieszczeniach przyleglych): 26,64m?
Powierzchnia uzytkowa: 12,75 m?

Kubatura: 75,85 m?

WYKAZ ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

1. ROZBIORKI

1.1 Rozbidrka istniejgcych schoddw i pochyini.

1.2 Rozbidrka scianki zaslepiajgcej otwdr drzwiowy do magazynu lekow.

1.3 Rozbidrka osciezy i drzwi zewnetrznych.

1.4 Demontaz daszku nad wejsciem.

1.5 Demontaz drzwi do magazynu odziezy.

1.6 Rozbidrka scianki szachtu instalacyjnego.

1.7 Demontaz sufitu podwieszonego na dtugosci ok. 4,0m.

2. ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE

2.1 Budowa elementéw konstrukcyjnych: spocznika, podszybia, schodéw.

Rozwigzania konstrukcyjne opisano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

2.2 Budowa nadproza dla drzwi zewnetrznych.

Rozwigzania konstrukcyjne opisano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

2.3 Przebudowa S$cianki szachtu instalacyjnego. Scianka z piyt g-k ognioodpornych
podwdjnych na stelazu stalowym systemowym (na rysunku opis warstw ,b”).

2.4 Zabudowa wneki po drzwiach do magazynu lekéw. Scinka z cegty dziurawki 12 cm (na
rysunku opis warstw ,a”).

2.5 Przebudowa posadzek:

a) Przebudowa warstw posadzek (na rysunku opis warstw ,w”). Posadzki spocznika, dna
szachtu i scianek bocznych szachtu wykona¢ z ptyt gresowych antyposlizgowych.

b) Stopnice schodéw wykona¢ z plytek gresowych z rowkami antyposlizgowymi, bez
noskéw (na rysunku opis warstw ,y”). Podstopnice — jak posadzki.

c) Przy schodach i na $cianach — cokoliki wysokosci 10cm.

d) Plytki posadzkowe dopasowac¢ wielkoscig i kolorystycznie do istniejgcych: gres
oliwkowy ,marmurkowy” o wymiarach 30x30cm, fuga szara.

2.6 Przebudowa czesci sufitu podwieszonego z paneli sufitowych podwieszanych na legarach
stalowych — systemowych (na rysunku opis warstw ,z"). Zastosowac taki sam system paneli
sufitowych, jak istniejgcy.

2.7 Montaz drzwi zewnetrznych.

2.8 Montaz daszku szklanego systemowego nad drzwiami zewnetrznymi.

2.9 Montaz drzwi do magazynéw lekéw i odziezy ze skrzydtami otwieranymi o 180°
(ktadzionymi na $ciane).

2.10 Montaz platformy pionowej o napedzie hydraulicznym.

211 Montaz pochwytu przysciennego przy schodach z rury nierdzewnej fi 50mm, na
wspornikach wpuszczanych w mur.

VI. PROJEKTOWANE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA

1. Materialy izolacji wilgotnosciowej.

1.1 Dane techniczne izolacji powtokowej na ptaszczyzny poziome :

Asfaltowo-lateksowa emulsja anionowa, gteboko penetrujgca. Wodorozciehczalna emulsja
bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym, o duzej zawartosci asfaltu, do
gruntowania podtozy pod masy bitumiczne i papy. Produkt odpowiedni do polskich warunkéw
klimatycznych - tworzacy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek
dziatania mrozéw i odwilzy. Posiadajgcy doskonate wtasciwosci penetrujgce podtoze, a na
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gruntowanej powierzchni tworzgcy warstwe sczepng dla materialdow powtokowych; gteboko
wsigkajacy w podtoze; silnie wigzacy z podiozem, tworzgc elastyczne powtoki; nie uszkadzajgcy
styropianu; do stosowania na suche i wilgotne powierzchnie. Do gruntowania pod masy
bitumiczne na bazie wody; do gruntowania pod papy termozgrzewalne; tworzy samodzielne
powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego.

1.2 Dane techniczne membrany przeciwwilgociowej (folia PE): Produkowana na bazie
polietylenu oraz witdkniny polipropylenowej, stosowana zaréwno jako izolacja pozioma, a takze
jako izolacja pionowa fundamentéw. System - w potgczeniu z naroznikami wewnetrznymi i
zewnetrznymi oraz tasmg uszczelniajgcg (butylowo-aluminiowg). Odporna na: dziatanie
zwigzkéw bitumicznych, asfalty, rozpuszczalniki, stabilizowana UV. Powierzchnia membrany
antyposlizgowa dobrze tgczaca sie z zaprawa.

1.3 Dane techniczne izolacji powtokowej na ptaszczyzny pionowe: Preparat stuzacy do
wykonywania izolacji przeciwwodnej ciezkiej uszczelniajgcej konstrukcje betonowe i zelbetowe
przed wodg i agresywnoscig srodowiska; gteboka penetracja betonu — 10 do 100 cm; wysoka
przyczepnos¢, do 4MPa; wodoszczelnosé minimum 60 m stupa wody; wystarczajgca tylko jedna
lub dwie warstwy wyprawy; szybkie dojrzewanie wyprawy; mozliwos¢ naktadania na wilgotny
beton; nieograniczona trwato$¢ uszczelnienia; potrojenie mrozoodpornosci betonu F50;
odpornosé na dziatanie promieni ultrafioletowych; odpornos¢ na wode o agresywnosci do XA2;
zdolnos¢ uszczelnienia podziemia takze od wewnatrz; paroprzepuszczalnos¢; ograniczanie
karbonatyzacji; strukturalna zgodnos$¢ z betonem; ekologiczny, nieszkodliwy dla zdrowia; klasa
pozarowa A1; produkt nie zawierajgcy sktadnikdéw reagujgcych z tlenem.

1.4 Dane techniczne membrany ochronnej ttoczonej: Produkowana z czystego polietylenu
HDPE, gwarancja petnej wodoszczelnosci na catej powierzchni folii. Stabilizowana na dziatanie
promieniowania UV, odporna na zwigzki chemiczne uzywane w budownictwie oraz grzyby,
bakterie, wrastanie korzeni. Nieszkodliwa dla wody pitnej. Odpornos$é temperaturowa od -30°C
do +80°C. Mocowanie do $ciany nalezy wykona¢ przy uzyciu gwozdzi stalowych w
odlegtosciach ok. 60cm od siebie. Przy uktadaniu poziomym jako doszczelnienie zastosowac:
dwustronng tasme samoprzylepng, gwozdzie stalowe z podktadkami, listwe zamykajgcg (goérna)
PVC 2mb, tadme butylows.

2. Zastosowanie materiatéw izolacji wilgotnosciowej na ptaszczyznach poziomych:
2.1 lzolacja fundamentéw i scian fundamentowych:
- pod stopami i fawami na chudym betonie izolacja powtokowa 2x;
- na stopach i tawach - folia PE 0,5mm 2x;
2.2 Posadzki na gruncie wewnetrzne:
- pod gres - folia PE 0,5 mm na chudym betonie 2x i izolacja powtokowa na
ptycie zelbetowej;

3. Zastosowanie materialow izolacji wilgotnosciowej na ptaszczyznach pionowych -
fundamenty, mury fundamentowe, mury piwniczne :
- izolacja powtokowa 2x wtasciwa do kontaktu ze styropianem, w dwdch warstwach
naktadanych na krzyz;
- na styropianie hydrofobizowanym - membrana ochronna tloczona.

4. lzolacje termiczne:

a) posadzka na gruncie gres — styropian FS20 - 10cm;

b) kotnierz wywiniety na mury piwniczne zewnetrzne i wewnetrzne do poziomu wylewki
betonowej — styropian FS20 — 4 cm



5. Wymagania dotyczace greséw podtogowych.

Lp | Wymagania charakterystyczne greséw Wartosci
1 nasigkliwo$¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3) <=0,5%
2 mrozoodpornos¢ (wg PN-EN 1SO 10545-12) przy drzwiach zewnetrznych
3 | Scieralnos¢ wgtebna (wg PN-EN ISO 10545-6) max.175 mm?
4 odporno$c¢ na plamienie (wg PN-EN I1SO 10545-14) min. klasa 4
5 | twardos¢ ptytek (wg skali Mosha 1do10) min. klasa 7
6 | whlasciwosci antyposlizgowe (wg DIN 51 130)
Korytarze i schody | R 11
6. Drzwi

Na rzucie pokazano kierunek otwierania skrzydet drzwiowych.
Zaprojektowano nastepujgce drzwi:
a) Drzwi wewnetrzne ptytowe — 2 szt. do magazynu lekéw i do magazynu ubran:

rama skrzydta z tarcicy z drewna egzotycznego;

wypetnienie petne plytowe w okleinie CPL;

oscieznice metalowe systemowe state;

klasa izolacyjnosci akustycznej RA2min+60dB;

drzwi z korytarzy otwierane do 180°, ktadzione na Sciane¢ korytarza;

konstrukcja drzwi wzmocniona z 3 zawiasami;

okucia wzmocnione: pochwyty systemowe, klamki systemowe, zamki patentowe;
okucia o podwyzszonej klasie (wysoka czestotliwos¢ uzytkowania);

3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach.
dolny pas antyudarowy w drzwiach wykonaé z blachy nierdzewnej, lub zastosowaé
rozwigzanie systemowe producenta stolarki.

wymiary w Swietle skrzydta drzwiowego 90x200 cm.

b) Drzwi zewnetrzne aluminiowe:

profile aluminiowe z przegrodg termiczng;

wypetnienie skrzydta: gérny panel szyba zespolona obustronnie P2, dolny panel z blach
ocynkowanych ocieplony izolacjg 30 mm:;

uszczelki przyszybowe;

rama i skrzydto malowane proszkowo;

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie;

wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta: U= 1,1 W/mK;

izolacyjnos¢ akustyczna (VDI 2719) / R,- do klasy 4 / R, =2 42 dB;

konstrukcja drzwi wzmocniona z 3 zawiasami;

2 klasa antywtamaniowa wg PN-ENV 1627:2006;

okucia wzmocnione : pochwyty systemowe , klamki systemowe, zamki patentowe;
samozamykacz;

3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach;

7. Platforma pionowa.

Zaprojektowano hydrauliczng platforme, o konstrukcji nozycowej przeznaczong do transportu
towaréw, osob i oséb niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich i noszach. Wysokosé
podnoszenia 73cm (sprawdzi¢ na budowie). Platforma instalowana na wtasnej konstrukciji
ostonowej. Ma ona spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw Unii Europejskiej dla tego typu
urzadzen.

Platforma zaprojektowana jest w szybie, ktérego obudowe stanowig: istniejgca $ciana korytarza
(przy magazynie ubran), pionowa $ciana spocznika o wysokosci 73 cm (sprawdzi¢ po
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wykonaniu robét konstrukcyjnych i wykonczeniowych), $ciana policzkowa projektowanych
schodéw, oraz $ciany podszybia o wysokosci 36cm. Podszybie posiada niecke lekko nachylong
do srodka, aby na dnie gromadzity sie skropliny lub inne nieczystosci. Niecke mozna tatwo
posprzataé, po podniesieniu platformy na wyzszy poziom.
Wejscie gorne na platforme - na spoczniku o szerokosci 150 cm. Podtoga platformy z blachy
aluminiowej profilowanej antyposlizgowej. Obudowe platformy stanowig elementy aluminiowe —
systemowe. Konstrukcje opisano w dalszej czesci niniejszego opracowania. Dolne drzwi majg
wysokosé 200cm i naproze o wysokosci 27 cm. Nadproze to stanowi wieniec wokoét kabiny
platformy. Goérne drzwi majg wysoko$¢ 154 cm, co wynika z réznicy poziomoéw szybu
windowego — 73cm. Dolne drzwi sg przeszklone w czesci gérnej i $ciana boczna szybu, od
strony schodow — takze jest czesciowo przeszklona. Nalezy zastosowac szkio antyudarowe
klasy P2. Drzwi gérne petne.
Wewnatrz platformy znajduje sie stojgca rama ze stali nierdzewnej z panelem sterowniczym.
Dwa panele sterownicze znajdujg sie przy wejsciach do platformy, na $ciankach bocznych przy
drzwiach dolnych i gérnych.
Zasilanie windy w energie elekiryczng znajduje sie w szafce sterowniczej, ktéra ma wymiary
80x45x142 cm. Szafke nalezy umiesci¢é we wnece pozostatej po zamurowaniu drzwi do
magazynu lekéw. Wneke wykonaé po otrzymaniu wytycznych od dostawcy platformy pionowe;.
Doprowadzenie instalacji do podszybia — kanatem w posadzce.
Zaleznie od modelu wybranej platformy jej parametry techniczne moga ulec nieznacznym
zmianom. Istotne jest, aby minimalny wymiar platformy (kabiny) byt zgodny z niniejszym
opracowaniem.
Dane techniczne
¢ Wymagany udzwig : 300 kg
¢ Wymagana wysokosé podnoszenia : 800 mm

Wymiary platformy: 1000x2000 mm
Zasilanie : 230 V - 50 Hz
Szybkos¢ : 0,05 m/s
Podszybie : 360 mm
Moc : 0,75 kW max

e Instalacja : wewnetrzna.
Forma architektoniczna platformy pionowej.

¢ Obudowa z blachy aluminiowej oksydowanej srebrne;.

e Podtoga z blachy profilowanej aluminiowe;.

e Drzwi wysokie (dolne) z panelem w czesci dolnej a przeszklone gérg, z blach

aluminiowych oksydowanych srebrnych.
e Drzwi dolne petne — panel z blach aluminiowych oksydowanych srebrnych.
e Panele sterownicze — systemowe.

VIl. OPIS ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

1. PRZEBUDOWA SUFITU PODWIESZONEGO.

Nalezy rozebra¢ sufit podwieszony na diugosci ok. 4m: zdjg¢ kasetony i konstrukcje. Nastepnie
podnies¢ pod sam strop instalacje i urzgdzenia, ktére znajdujg sie nad sufitem podwieszonym.
Istotne jest, aby po wykonaniu nowego sufitu w strefie wejsciowej, uzyska¢ wysokosé w swietle
200 cm. Instalacje mozna takze poprzesuwaé. Zwdj kabli teletechnicznych, ktéry wchodzi do
skrzynki TD/1, mozna umies$ci¢ w bruzdzie sciany korytarza lub pod projektowang pochylnig.
Montaz nowego sufitu podwieszonego wykona¢ po zakonczeniu robét budowlanych, aby go nie
uszkodzi¢ i nie zabrudzi¢. Nalezy wykonac sufit taki sam, jak jest obecnie: kasetonowy o
wymiarach 60x60cm, kolor i faktura — jak istniejgce. Uktadanie kasetondw rozpocza¢ od dotu, tj.
w miejscu pofgczenia z sufitem istniejgcym. Zamontowac 2 kasetony oswietleniowe: w poblizu



drzwi do magazynu lekéw i nad pierwszym (gérnym stopniem schodéw) i gérnymi drzwiami do
kabiny platformy pionowej. Wysokos¢ sufitu podwieszonego ponizej schodéw i platformy
pionowej — wyréwnacé do sufitu w dalszej czesci korytarza.

2. PRZEBUDOWA SCHODOW, POCHYLNI i DRZWI ZEWNETRZNYCH

Przebudowana zostanie strefa wejsciowa do korytarza przyziemia, w skrzydle wschodnim
budynku Oddziatu Dermatologii.

Nalezy rozebra¢ istniejgce schody, pochylnie i obudowe szachtu instalacyjnego. Rozbiérka — do
progu drzwi zewnetrznych (do krawedzi osciezy). Zlikwidowaé warstwy: posadzki i podbudowy
az do warstwy gruntu rodzimego.

Zabudowa¢ wneke drzwi do magazynu lekéw $cianka z cegly dziurawki 12 cm. Wykonac
posadzke na tym samym poziomie, co posadzka projektowanego spocznika.

Rozebrac¢ $Scianke, ktéra jest we wnece tukowej w drugim pomieszczeniu magazynu lekéw.
Wstawi¢ tam prowizoryczne drzwi na czas remontu.

Wybudowa¢ konstrukcje szybu windowego i schody zelbetowe na gruncie, zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

2.1 Scianka dzialowa murowana z cegty dziurawki przy magazynie lekow:
e wykonczenie — tynk cementowo — wapienny maszynowy IV kat., grubosci 1 cm;
e malowane farbg emulsyjng pétmatowg odporng na szorowanie, klasy 3;

2.2 Obudowa szachtu instalacyjnego z piyt g-k ognioodpornych 2x12mm na legarach
systemowych.

2.3 Schody wewnetrzne.

Projektowane schody, to 4 stopnie o wymiarach: h=18,25 cm, s=27 cm. Szerokos¢ biegu

118 cm, dlugosc¢ spocznika 285 cm.

Okfadzina na schodach - ptytki gres schodowe, antyposlizgowe j.w. z cokolikiem 10 cm.
Pierwszy rzad ptytek u podndza i nad biegiem schoddéw — w kolorze wyraznie réznigcym sie od
odcienia schodow.

Balustrada schodéw wewnetrznych: pochwyt przyScienny rurowy o $rednicy 50mm,
zakotwiony w murze, ze stali nierdzewnej satynowanej - systemowy. Pochwyt przyscienny na
wysokosci 110 cm, oddalony od lica sciany na 5 cm, wysuniety poza bieg schodéw na 30 cm.

2.4 Rozbudowa drzwi zewnetrznych.
Powiekszony otwor drzwiowy uzyska wymiary 138x210 cm. Projektowane drzwi zaokraglone w
gornej krawedzi o wymiarach 120x200cm.

2.5 Daszek nad wejsciem.

Szklany daszek - systemowy. Szklenie dwuwarstwowe: gérna szyba hartowana o grubosci
6mm, szyba dolna péthartowana o grubosci 6 mm; pomiedzy szybami 4 warstwy folii PVB.
Nachylenie ptaszczyzny 1,5% — od Scian budynku. Bez rynny i rury spustowe;j.

Konstrukcja:

e Profile stalowe malowane proszkowo na kolor RAL7012-ciemny szary. Zgodnie z
systemowym zadaszeniem o zadanych gabarytach — profile stalowe IPE 140.

e Mocowanie zadaszenia systemowego zgodnie z technologig ostatecznie dobranego
wykonawcy. Przed dobraniem sposobu mocowania nalezy potwierdzi¢ lokalizacje
wienca, do ktérego mocowane bedzie zadaszenie.

e Mocowanie tafli szklanych od dotu konstrukcji przy pomocy srub dystansowych —
zgodnie z technologig ostatecznie dobranego dostawcy.

e Uszczelnienie dylatacji pomiedzy $ciang zewnetrzng a szklanym zadaszeniem,
zapewniajgce swobodng niezalezng prace zadaszenia — zgodnie z technologig
ostatecznie wybranego dostawcy zadaszenia.



3. ROBOTY WYKONCZENIOWE | MONTAZOWE

3.1 Wykonczenie nowych posadzek

Wykonaé¢ warstwy posadzek, zgodnie z rysunkami. Warstwa wierzchnia posadzki i schodéw to
ptytki gresowe. Takze Sciany boczne szybu windowego i niecki podszybia, oraz posadzki pod
skrzynkg sterowniczg platformy - wykonczy¢ ptytkami gresowymi na kleju. Cokoliki 10 cm.

3.2 Remont $cian, sufitow i posadzek istniejgcych
Remont istniejgcych $cian, sufitdw, posadzek i podtdg bedzie konieczny w miejscach ktore
mog3g ulec zniszczeniu podczas wykonywania robot budowlanych takich jak:
e budowa konstrukcji szybu windowego,
e budowa konstrukcji schodow,
e rozbudowa otworu drzwi zewnetrznych,
e budowa scianki dziatowe;j,
e odtworzenie otworu drzwiowego,
e wymiana drzwi,
e budowa i przebudowa instalacji elektrycznych.
e iinnych.
a) Remont istniejgcych scian:

Nalezy zdrapac tynk istniejgcy, ktory sie odspoit przy rozkuwaniu otworu.

Nastepnie wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej. Tynkowac powierzchnig przy
uzyciu zaprawy mineralnej do naprawy i uzupetniania ubytkéw w tynkach
cementowych.

Sciany tynkowane przed malowaniem farbg emulsyjng — zagruntowaé.

Impregnaty gruntujaco - wzmacniajace — zastosowaé¢ wodne dyspersje zywicy
akrylowej z dodatkiem substancji pomocniczych. Wzmacniajg one podioze i
zabezpieczajg je przed wilgocig. Jednoczesnie  stanowig  powitoke
paroprzepuszczalng. Oprocz tego, Zze poprawiajg przyczepnos¢ farb
nawierzchniowych, zapobiegajg wystepowaniu na pomalowanych sScianach
przebarwieh.

Malowa¢ 3-krotnie farbg emulsyjng potmatowa, odporng na Scieranie, klasy 3.

b) Remont istniejagcych sufitow:

Nalezy zdrapac¢ tynk istniejgcy, w miejscach uszkodzonych przy wykonywaniu innych robdt
budowlano - montazowych. Nastepnie wyréwnac¢ powierzchnie przy uzyciu zaprawy mineralnej
do naprawy i uzupetniania ubytkéw w tynkach cementowych. Przed malowaniem farbg
emulsyjng — zagruntowa¢ jak w przypadku $cian. Malowac¢ 3-krotnie farbg emulsyjng

poétmatowa.

c¢) Remont istniejagcych posadzek i podiog:
e Nalezy zdjg¢ warstwy wierzchnie posadzek i podtég, ktére ulegty uszkodzeniu przy
wykuwaniu otworéw, bruzd, przepustéw itp. Sfrezowacé stary beton, aby uzyskaé
lepszg przyczepnosé.
o Wykona¢ wylewke renowacyjng. Grubosé wylewki 8-15mm (sprawdzi¢ na budowie, w
celu uzyskania tego samego poziomu, co posadzki istniejgce).
e W posadzkach z gresu wgtebienia w warstwie wyréwnawczej (wylewka betonowa)
wykonczy¢ na gtadko. Poziom wyréwnac z istniejgcym podfozem.
e Nastepnie uktada¢ posadzke z gresu na kleju. Dobra¢ wymiarowo i kolorystycznie
gres.
d) Malowanie $cian
Po zakonczeniu prac remontowo — budowlanych nalezy pomalowaé caty korytarz poziomu
przyziemia — 225m2. Sciany zagruntowaé¢ impregnatem gruntujgco wzmacniajgcym (opisano



powyzej). Nastepnie pomalowac farbg podktadowg. Malowanie ostateczne — farba emulsyjna do
$cian — 2x. Sufit podwieszony oczyscié.

3.3 Kolorystyka.
e Sciany: kolor biaty RAL 9001 lub Zétty 1016.
e Posadzka i drzwi wewnetrzne takie jak istniejace.

Drzwi zewnetrzne w kolorze brgzowym (jak obecnie), lub zgodnie z wytycznymi
Konserwatora Zabytkow.



