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1. Opis techniczny

1.1. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu remontu czesci pomieszczenn budynku przedszkola.

Zakres projektu:

Instalacje sanitarne wewnetrzne:

przebudowa instalacji w obrebie skrajnej klatki schodowej (od strony wezta cieplnego),

przebudowa instalacji ppoz, w obrebie centralnej klatki schodowej,
wykonanie podfaczen instalacji w toalecie NPS.

2. Wewnetrzne instalacje sanitarne

2.1.

Wytyczne odnosnie izolacji instalacji sanitarnych.

Instalacje grzewcze i chtodnicze nalezy izolowac zgonie z wytycznymi przedstawionymi w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1.
Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu wspdtczynniku przewodzenia
ciepta
A = 0,035[W/(m K)]1))
2 3
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :E\r/;na srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatur'a wg Ip. 1-4% przechodzace przez sciany lub 50% wymagari z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
. . . . X 14 . ,
6 instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip , ufozone' 50% wymagari 2 Ip. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewane;j 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?2) |50% wymagan z Ip. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagari z Ip. 1-4
budynku2)
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli - nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.




|2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Grubosé izolacji na instalacji wody zimnej 9mm dla A <0,04 W/mK w 40°C .

2.2. Przebudowa instalacji w obrebie skrajnej klatki schodowej (od strony
wezta cieplnego).
W zwigzku z zawezeniem spocznikdw i biegu klatki schodowej przez instalacje wychodzace z wezta cieplnego
zaprojektowano ich przebudowe. Zaprojektowane przebudowe instalacji poprzez wyciecie pionowej bruzdy (
jednej lub kila) na taczna szerokosé okoto 60cm i dtugosci okoto 380cm i w tych bruzdach poprowadzenie
instalacji pod strop klatki schodowej. Nastepnie pod stropem nalezy wykonaé przejscie na drugg strone klatki

schodowej i w analogicznie wykonanych bruzdach sprawdzi¢ instalacje w dét taczac je z istniejgcymi
instalacjami.

Przebudowywane instalacje nalezy wykona¢ z materiatéw analogicznych do istniejgcych:

Inst. c.o0. stal DN40 - 11mb, woda zimna PP DN40 - 11mb, woda ciepta PP DN32 - 11mb, woda cyrkulacja PP
DN15 - 11mb, Inst. wody ppoz. stal zaciskana DN40 - 16mb

Dla instalacji c.o0. zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowac cieptochronnie i przeciw roszeniowo.

Wykonane instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi CORBITI.

2.3. Przebudowa instalacji ppoz, w obrebie centralnej klatki schodowej

Niniejszym projektem zmieniono lokalizacje hydrantéw centralnej klatki schodowej. Nowe hydranty nalezy
zasilic z istniejgcej instalacji wodociggowej ppoz. Budynku. Instalacje wykonaé¢ z rur DN32 stalowych
ocynkowanych o potgczeniach zaciskanych ( analogicznie ) jak istniejgca instalacja.

Po wykonaniu sprawdzi¢ wydajnos¢ hydrantéw i szczelnos¢ instalacji zgodnie z warunkami technicznymi
CORBITI. Instalacje wykona¢ jako kryta.

2.4. Wykonanie podtgczen instalacji w toalecie NPS

W nowoprojektowanej toalecie dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ zasilenie projektowanych przyboréw.
Zasilenie projektowanych przybordw z istniejgcych instalacji (wykorzystanie istniejgcych podejs¢). Kanalizacje
wiaczy¢ do najblizszych piondw lub skorzystac z istniejgcych podejsé.

Instalacje wodociggowg wykonac z rur typu PP o pofaczeniach zgrzewanych. Instalacje kanalizacji sanitarnej
wykonaé z rur PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkami wargowymi. Minimalny spadek w instalacji
kanalizacji sanitarnej — 2%.
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