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Spis zatgcznikow
Dobér systemu klimatyzacji
Karty doborowe central wentylacyjnych

Karty doborowe okapdéw

Spis czesci graficznej

Ozn. Tytut

S1.1 Rzut parteru. Instalacja wentylacji.

S1.2 Rzut pietra. Instalacja wentylacji.

S1.3 Rzut dachu. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

S1.4 Przekroje instalacji wentylacji.

S2.1 Rzut parteru. Instalacja klimatyzacji, skroplin.

S2.2 Rzut pietra. Instalacja klimatyzacji, skroplin oraz grzewcza.
S3.1 Rozwiniecie instalacji grzewcze;.



Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu poprawy efektywnosci energetycznej budynku przedszkola w

1. Opis techniczny

1.1. Zakres i cel opracowania

zakresie termomodernizacji, remontu pomieszczen oraz niezbedne zagospodarowanie terenu.

Zakres projektu:

Instalacje sanitarne wewnetrzne:

instalacja skroplin

instalacja grzewcza

instalacja klimatyzacji

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

2. Wewnetrzne instalacje sanitarne

2.1.

Wytyczne odnosnie izolacji instalacji sanitarnych.

Instalacje grzewcze i chtodnicze nalezy izolowac zgonie z wytycznymi przedstawionymi w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1.
Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku przewodzenia
ciepta
A = 0,035[W/(m K)]1))
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :E\r/;na srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
i .14 SCi .
5 Przewody i armatur'a wg Ip ’ przechodzace przez sciany lub 50% wymagari 2 Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
. . . . X 14 . ,
6 instalacji cieptej wody uzytkowej ng Ip , ufozone' 50% wymagari 2 Ip. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewane;j 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 nieogrzewane;j 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?2) |50% wymagan z Ip. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagari z Ip. 1-4
budynku2)
Uwaga:




1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli - nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Grubosé izolacji na instalacji wody zimnej 9mm dla A <0,04 W/mK w 40°C .

2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow

Skropliny z jednostek wewnetrznych beda odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw przewodami
skroplin @20, 25, 32 z rur PP tgczonych przez klejenie lub rur PVC tgczonych za pomoca potgczen kielichowych
z uszczelkg wargowa. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z
zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtgczenia kanalizacji. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzi¢ z zastosowaniem pompek skroplin
dedykowanych do jednostek wewnetrznych.

Podfaczanie do rur do pionéw instalacji kanalizacyjnej wykonac z wykorzystaniem syfondéw rozbieralnych,
umozliwiajacych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggdw skroplin pod stropem podwiesza¢, za
posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadka gumowa. Obejmy podwiesza¢ do stropu za pomoca
pretéw gwintowanych M6, kotwionych za pomocg dybli stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz scian budynku nalezy instalowac je w zamknietych korytkach
instalacyjnych z PCV. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC faczonych przez klejenie wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 1452-2.

Skroliny z chtodnic central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ do najblizszego wpustu kanalizacji deszczowe;.
Odprowadzenie wykonac z rur PVC tgczonych na kielichy i uszczelki wargowe i ogrzewanych samoregulujgcym
przewodem grzewczym.

2.3. Instalacja grzewcza, zasilajgca nagrzewnice central wentylacyjnych

Instalacja grzewcza bedzie zasila¢ nagrzewnice w centralach wentylacyjnych o mocach cieplnych jak ponizej:

. VN, VW, Sprez, . . Nagrzewnica
Centrala | Obstuguje m3/h m3/h | Pa Wymiennik 60/40°C
Sale dziedi,
NW1 | pomieszczenia 3000| 2400 300 | Obrotowy 13,6
biurowe.
NW2 | Pom. kuchni 2350 2100 300 | krzyzowy/przeciwpradowy 8,9

Sumaryczna moc cieplna nagrzewnic wentylacyjnych wynosi okoto 22,5kW.
Istniejgcy wezet cieplny nie posiada funkcji ciepta technologicznego.

Moc instalacji centralnego ogrzewania przed termomodernizacja wynosita 87kW. Po termomodernizacji moc
instalacji c.o. zmniejszy sie do 44kW co daje nadwyzke w istniejgcym wezle cieplnym w ilosci 43kW i jest
wystarczajgca do pokrycia strat ciepfa instalacji grzewczej dla central wentylacyjnych. W zwigzku z tym, ze
temperatura czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania jest regulowana z automatyki
pogodowej dobrane centrale maja przewymiarowane nagrzewnice dobrane na parametr 60/40°C.

Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie istniejacy wezet cieplny. Wtaczenie do instalacji wykona¢ zgodnie z czescia
graficzng projektu. Centrala NW1 wtgczona do instalacji rozprowadzajgcej wzdtuz pétnocnej sciany budynku, a
centrala NW2 witaczona do instalacji rozprowadzajgcej wzdtuz potudniowej $ciany budynku. Po wtgczeniu do
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instalacji i zamontowaniu zaworéw odcinajgcych nastepuje rozprowadzenie instalacji do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Podtgczenie instalacji do central poprzez wezty
pompowo mieszajgce typu strumieniowego wyposazone w pompe obiegowg oraz armature regulacyjna. Przy
odgatezieniach do poszczegdlnych central wentylacyjnych stosowac zawory odcinajgce oraz armature
rownowazaca.

Materiaty

Rozprowadzenie instalacji od wezta do central wentylacyjnej wykonaé¢ z rur stalowych weglowych o
potaczeniach zaciskanych np. KanTherm Steel.

Armatura

Instalacje c.t. nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg oraz regulacyjno-rownowazacy. Do armatury
odcinajgcej nalezy zapewni¢ dostep. Catos¢ stosowanej armatury winna by¢ wykonana ze stopdw odpornych
na korozje.

Izolacja

Instalacje c.t. wykonanag z rur stalowych nalezy zaizolowad cieptochronnie izolacjg termiczng o grubosci zgodnej
z tabelg nr 1. Do izolacji stosowac otuliny z pianki PE lub z wetny mineralnej w ptaszczu PVC.

Uwagi ppoz.

W przejsciach instalacji przez przegrody stanowigce oddzielenie pozarowe poszczegdlnych stref nalezy
stosowacé certyfikowane materiaty dostosowane do materiatu instalacji, wymaganej klasy odpornosci
ogniowej, materiatu przegrody oraz innych zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych materiatéw.

Préby i odbiory

Wykonang instalacje c.t. nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z warunkami technicznymi CORBITI.

2.4. Instalacja klimatyzacji

Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego i zimowego wg normy PN-76/B-03240 przyjete jako
podstawa sporzgdzenia projektu.

Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego

Temperatura termometru suchego 30°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 55%

Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego

Temperatura termometru suchego -18°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%

Wymagane parametry wewngatrz pomieszczenia wg normy PN-78/B-03421

Parametry powietrza wewnetrznego

24°C
Dla lata

50%




20°C
Dla zimy

50%

Projektowana instalacja klimatyzacji dla przedmiotowego budynku oparta jest na systemie VRF firmy Aermec.
Jest to system o zmiennej objetosci czynnika chtodniczego. Jego praca realizowana jest poprzez ciggta regulacje
ilosci strumienia czynnika krazacego uktadzie chtodniczym. Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie
odebranie zyskow ciepta z pomieszczen w strefie przebywania ludzi poprzez zastosowanie jednostek
wewnetrznych pracujacych na powietrzu obiegowym. Projektowane agregaty VRF pracujace jako rewersyjne
pompy ciepfa realizujg funkcje chtodzenia dla catego uktadu. Sprezarki inwerterowe zastosowane w agregatach
pozwalajg na szybsze osigganie zadanej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach i utrzymanie zadanej
temperatury w okresach przejsciowych.

Obliczenia ilosci chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen.

Nr | Nazwa Pc_>w. Wys. | Kubatura Po_w ’ liczba | Qcht .

Kond. pom. | pomieszczenia Uzytkowa pom. | pom. okien os6b | Dobrane Typ klimakonwektora
[m2] [m] [m3] [m2]

parter 5 sala dzieci 49,6 3 148,80 12,87 25 7 2x3,5 kaseta
parter 6 sala dzieci 50,24 3 150,72 12,87 25 7 2x3,5 kaseta
parter | 27 sala dzieci 50 3 150,00 1287 | 25 7 2x3,5 kaseta
parter | 31 sala dzieci 53,21 3 159,63 12,87 25 7 2x3,5 kaseta
pietro | /25 | sala dzieci 49,06 3 147,18 12,87 25 6 2x3 kaseta
pietro | 1/12 | sala dzieci 58,03 3 174,09 15,015 | 25 8 2x4 kaseta
pietro 111 | sala dzieci 45,83 3 137,49 10,725 | 25 7 2x3,5 kaseta
pietro | /14 | kuchnia 25,28 3 75,84 8,58 5 1x5 podsufit
pietro | 1/31 | Biuro 11 3 33,00 1,5 1x1,5 podsufit
pietro | 1/32a | Biuro 11 3 33,00 1,5 1x1,5 podsufit
pietro | /32 | Biuro 11 3 33,00 1,5 1x1,5 podsufit

Suma mocy chtodniczej dla pomieszczen wynosi okofo 58,5kW.
Uktad podzielono na dwa systemy:
Lewy (wschodni) 30kW, prawy (zachodni) 30kW.

Zaprojektowano uktad klimatyzacji oparty na urzgdzeniach firmy Aermec. Szczegdtowa karta doboru systemu,
schematy sterownicze, elektryczne i hydrauliczne w czesci zatgcznikéw do projektu.

Ewentualna zamiana systemu klimatyzacji wymaga potwierdzenia u projektanta zgodnosci proponowanego
zamiennika z wymaganiami technicznymi oraz potwierdzenia parametrow.

W kazdym pomieszczeniu, w ktédrym przewidziano dostarczenie chtodu dobrano, w zaleznosci od potrzeb,
jedna, lub kilka niezaleznych jednostek wewnetrznych. Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego
powietrza bedzie mozliwa poprzez indywidulane sterowniki przewodowe montowane na $cianach lub poprzez
piloty bezprzewodowe. Urzadzenia wewnetrzne pofaczone bedg z centralng jednostkg zewnetrzna
rurociggami z miedzi chtodniczej poprzez specjalny uktad trojnikéw systemowych VRF oraz instalacjg
elektryczng (sterowniczg).

Jednostki wewnetrzne



Dla powierzchni pomieszczen przewidzianych do ogrzewania uktadem klimatyzacji zaprojektowano jednostki
typu sciennego oraz w jednostki kasetonowe o nominalnej mocy chtodniczej zapewniajgcej zniwelowanie
zyskow ciepta w okresie letnim.

Doktadna ilo$¢, moc chtodnicza/grzewcza oraz lokalizacja jednostek wewnetrznych, zostanie doprecyzowana
w PW.

Zaprojektowano uktad klimatyzacji typu split na potrzeby chtodzenia pomieszczenia serwerowni. Uktad sktada
sie z jednostki wewnetrznej typu sciennego i jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu budynku. Moc
jednostki wewnetrznej okoto 4kW.

Materiaty

Instalacje freonowa nalezy wykonaé z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych,
zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez
szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych sie do cisnieni roboczych co najmniej 3000 kPa.
Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

taczenia odcinkdéw rur wykonac za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie spawanie
lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco(zgodnie z normg PN-EN 1045:2001).Instalacje nalezy
lutowaé w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu unikniecia
powstania zgorzeli w instalacji.

Izolacja

Po wykonaniu préby szczelnosci, rurociagi chtodnicze ze wzgledu na ochrone przed kondensacjg pary wodnej
oraz stratami ciepfa nalezy zaizolowac termicznie. Jako izolacje stosowac otuliny izolacyjne na bazie kauczuku
syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421 np. Thermaflex AF
lub Armaflex AC. Rurociggi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowaé na catej
dtugosci izolacjg kauczukowa, o grubosci zalecanej przez producenta.

2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
Przyjete warunki zewnetrzne i zatozenia:
Zima: -18°C (wg warunkow PN-82 B-02403)
Lato: +30°C (wg warunkow PN-82 B-02403)

llo$¢ Swiezego powietrza dla jednego dziecka w przedszkolu - 15m3/h

llo$¢ Swiezego powietrza dla jednego nauczyciela / wychowawcy - 30m3/h

Strumien powietrza na sale:

15m3/h na kazde dziecko x 25 dzieci + 30m3/h na nauczyciela na sale. Razem okoto 400 m3/h
30 m3/h na osobe w pomieszczeniu biurowym

30 m3/h na pisuar w WC

50 m3/h na miske ustepowg w WC



Krotnosci wymian w pozostatych pomieszczeniach zgodne z wymaganiami okreslonymi przez PN i
technologoéw.

Zaprojektowano centrale wentylacyjne firmy Klimor. Dobory wg kart doborowych za opisem.

Centrale nalezy zaméwi¢ wraz z kompletna automatyka. Nalezy doprowadzié przewdd internetowy do kazdej
central w celu zdalnego nadzorowania jej dziatania.

W projekcie przyjeto i dobrano przekroje kanatéw przy centralach oraz ttumienie na instalacji dla central firmy
Klimor. Ewentualna zamiana dostawcy central wymaga potwierdzenia u projektanta zgodnosci
proponowanego zamiennika z wymaganiami technicznymi oraz potwierdzenia parametréw.

Zestawienie pomieszczen w budynku objetych nowa instalacja wentylacji oraz obliczonych/przyjetych
ilosci powietrza z podziatem na poszczegdlne systemy:

g, M N B W oy SO0 s U W Uk W
pom. | pomieszczenia [m2] [m] [m3] [m2] 0s6b nh-1 ,m3/h | N m3/h | W m3/h
parter | 5 sala dzieci 49,6 3 148,80 | 12,87 |25 2 297,6 405 N1 400 | w1 300
parter | 6 sala dzieci 50,24 3 150,72 | 12,87 |25 2 301,44 405 |[N1  [400 |W1 300
parter | 27 sala dzieci 50 3 150,00 12,87 25 2 300 405 N1 400 W1 325
parter | 31 sala dzieci 53,21 3 159,63 1287 |95 2 319,26 | 405 N1 400 W1 325
parter | 20 tazienka dzieci | 10,64 3 31,92 4 127,68 w3 200
parter | 32 tazienka dzieci 17,13 3 51,39 4 205,56 w3 150
pigtro | /25 | sala dzieci 49,06 3 147,18 12,87 25 2 294,36 N1 450 w1 350
pietro 112 | sala dzieci 58,03 3 174,09 15,015 | 25 2 348,18 N1 450 W1 375
pietro 1111 | sala dzieci 45,83 3 137,49 10,725 | 95 2 274,98 N1 400 W1 325
pietro 119 tazienka dzieci 11,74 3 35,22 25 4 140,88 W3 150
pietro | I/27 | tazienka dzieci | 4 86 3 14,58 25 4 58,32 w3 100
pietro | 1/14 | kuchnia 25,28 3 75,84 8,58 28 2123,52 N3 2000 |W2 2100
pietro | 1/13 | Rozdzielnia 14,13 3 42,39 5 211,95 N3 200 W2.1 150
pietro | 1127 | Zmywalnia 12,69 3 38,07 5 190,35 N3  |150 | W22 | 150
pietro | 1/31 | Biuro 11 3 33,00 1 33 N1 30 W1 30
pietro | 1/32a | Biuro 11 3 33,00 1 33 N1 30 W1 30
pietro | 1/32 | Biuro 1 3 33,00 1 33 N1 40 W1 40

Wentylacja oraz klimatyzacja pomieszczed, powinny zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, predkos¢ ruchu w
pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujacych przepisdw i wymagan norm dotyczgcych wentylacji, a takze
warunkéw bezpieczefstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz efektywnosci energetycznej. Przewiduje
sie filtracje powietrza nawiewanego przy pomocy filtréw klasy F7 i powietrza wywiewanego przy pomocy
filtrow MS5. Dla systeméw wentylacji przyjeto petne strumienie powietrza $wiezego (zewnetrznego).
Obliczeniowa ilos¢ powietrza wentylujgcego jest zalezna od ilosci oséb oraz charakteru pomieszczen.

W okresach nocnych i poza normalnymi godzinami pracy przedszkola przewiduje sie okresowg prace uktadéw
wentylacyjnych z obnizong wydajnoscig powietrza lub wytgczenie okresowe uktadéw. Wytgczenie i powtdrne
zatgczenie uktadéw powinno by¢ sterowane wg kalendarza z godzinnym opdZnieniem i godzinnym
wyprzedzeniem w odniesieniu do normalnych godzin pracy przedszkola.



Zestawienie central wentylacyjnych / systemow i strumieni powietrza.

L | Centra | Ukfad Obstuguje VN, VW, | Sprez, | Wymienni | Nagrze Lokalizacja
p la m3/h | m3/ Pa k whica

h 60/40°C
1 NW1 | N1W1 Sale dzieci, 3000 240 300 obrotowy 13,6 Pom.

pom. biurowe 0 wentylatornii

2 NW 2 N2 W2 Kuchnia 2350 210 300 krzyzowy 8,9 Pom.

0 /przeciwp wentylatornii

rgdowy

2.5.1. Uktad N1W1 Wentylacja sal dzieci i pom. biurowych.

Wentylacja nawiewno - wywiewna dla czesci przedszkola obejmujaca: sale dzieci, pom. biurowe. Strumien
powietrza nawiewanego w ilosci wg zatozed. Nawiew i wywiew realizowany poprzez centrale wentylacyjna
nawiewno wywiewng zlokalizowang w wentylatorni. Centrala wentylacyjna Klimor wg doboru ( w archiwum
projektanta) ztozona z czesci filtracyjnej, wentylatoréw, nagrzewnicy wodnej wymiennika obrotowego.
Wydajnosé¢ centrali Vn/Vw=3000/2400m3/h. Centrale nalezy zamodwi¢ jako kompletne urzadzenie z
automatyka, zaworem nagrzewnicy, czujnikami temperatury.

Nawiew powietrza do pomieszczenie odbywa sie poprzez anemostaty oraz kratki nawiewne zlokalizowane w
stropie i obudowanych kanatach. Wywiew analogicznie kratkami wentylacyjnymi. Ukfad zbudowany z
przewoddéw o przekroju prostokgtnym i okrggtym z blachy stalowej ocynkowanej. Instalacja wyposazona w
ttumiki akustyczne oraz przepustnice regulacyjne na gtéwnej magistrali jak i na odgatezieniach do
poszczegdlnych nawiewnikow/wywiewnikéw. Uktad sterowany z zegara lub wtgcznika zamontowanego w
pom. zarzadcy i dziatajgcy w okresie uzytkowania budynku.

Instalacje wentylacji nalezy w catosci zaizolowac cieptochronnie matami z wetny mineralnej na pfaszczu
zbrojonego aluminium. Grubos$¢ izolacji wg tabeli nr 1.

2.5.2. Uktad N3W3 Wentylacja pomieszczen bloku zywienia

Zaprojektowano wspdlny uktad wentylacyjny nawiewny dla wszystkich pomieszczen bloku kuchennego. Na
odgatezieniach do poszczegdlnych grup pomieszczen nalezy stosowac przepustnice regulacyjne oraz klapy
zwrotne uniemozliwiajgce migrowanie powietrza miedzy pomieszczeniami przy wytgczonej wentylacji. W
pomieszczeniu kuchni projektuje sie krotnos¢ wymian na poziomie 30 wymian na godzine w tym gtéwnie
poprzez okapy w celu odebrania zyskéw ciepfa i wilgoci z pomieszczenia. Obliczenia ilo$ci powietrza wg tabeli
powyzej umozliwiag odprowadzenia zyskéw ciepta i wilgoci od technologii. Przygotowanie powietrza
wentylacyjnego dla bloku zywienia przy pomocy centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnetrznym z
nagrzewnicg wodna, filtrami krzyzowym odzyskiem ciepta. Wydajnos¢ centrali Vn/Vw=2350/2100m3/h.
Regulacja temperatury w okresie zimowym z nagrzewnicg wodna. Przewiduje sie osobne wywiewy powietrza
z kuchni przy pomocy okapdow kuchennych oraz wentylatorow dachowych/kanatowych pogrupowanych dla
podobnych pod wzgledem zanieczyszczen pomieszczen. W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano okapy nad
urzadzeniami emitujgcymi znaczne ilosci ciepta. Okapy bedg usuwaty powietrze w ilosci okoto 2000m3/h a
nawiewane do okapdw powietrze bedzie w ilosci 1400m3h. Pozostate 600 m3/h powietrza wentylujacego
zostanie doprowadzone do strefy pracy personelu. Powietrze ktére trafi do centrali z okapu winno by¢
wczesniej oczyszczone poprzez zamontowane w okapie filtry cyklonowe/multicyklonowe, UV oraz weglowy.
Powietrze usuwane przez okapy zostanie poddane oczyszczeniu takze filtrach ttuszczowych zlokalizowanych w
kuchni oraz bezposrednio przed centralg. Nalezy zapewnic¢ dostep do filtréw oraz zapewnic przeszkolenie
personelu w prawidtowej obstudze filtrdw. Projektuje sie osobne uktady wywiewne z pomieszczen
pomocniczych bloku zywienia (zmywalnia, obieralnia, WC, magazyny)



2.5.3. Uktady wywiewne WC

Uktady wentylacyjne obstugujgce pomieszczenia WC.
Ilosci powietrza usuwanego dla poszczegdlnych przybordéw:
Ustep - 50m3/h, Natrysk - 50m3/h, Pisuar - 30m3/h

Wywiew jest realizowany poprzez wentylatory kanatowe i $cienne(fazienkowe). Wywiew z pomieszczen
poprzez zawory wentylacyjne wywiewne podigczone do kanatéw wentylacyjnych okragtych. Ukfady
wyposazone w przepustnice regulacyjne oraz ttumiki akustyczne.

Uktady wywiewne WC winny pracowac w trybie ciggtym z ewentualnym nocnym obnizeniem wydajnosci o
potowe.

Wszystkie drzwi do pomieszczen WC wyposazy¢ w kratki transferowe w dolnej czesci drzwi o pwoerzchni
minimum 0,022m?.

Materiaty - Kanaty wentylacyjne

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego na obiekcie przy pomocy kanatéw wentylacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej, klasa szczelnosci A i B. Wszystkie przewody/kanaty wentylacyjne, jak réwniez
zamkniecia ich otwordéw rewizyjnych, bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub co najmniej nie
rozprzestrzeniajacych ognia, a ich izolacje cieplne i akustyczne beda wykonane w sposdéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia, tj. z materiatéw sklasyfikowanych co najmniej jako BL-s3, d0. Kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ w przestrzeni sufitdow podwieszonych na kondygnacji parteru, w ciggach komunikacyjnych,
segmentach sanitarnych i pomieszczeniach pomocniczych wyposazonych w sufity podwieszane. Na
pozostatych kondygnacjach, w pomieszczeniach niewyposazonych w sufity podwieszane przewiduje sie
prowadzenie kanatéw wentylacyjnych na wierzchu jako instalacje widoczne.

Cata instalacje wentylacji miedzy centralami a wprowadzeniem do budynku i dalej do poszczegdlnych
nawiewnikéw i wywiewnikéw nalezy izolowaé. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku izolowane wetng
mineralng o grubosci zgodnej z tabelg 1 i pokryte ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej. Kanaty
wentylacyjne prowadzone wewngtrz budynku zaizolowane wetng mineralna na ptaszczu ze zbrojonej folii
aluminiowej np. mata z wetny skalnej jednostronnie pokryta folia aluminowa z klejem Paroc HVAC Lamella Mat
Alucoat Fix gr.20 mm niepalna 8550382 PAROC.

Informacje wspdlne dla wszystkich uktadéw.

Na instalacji z przewodéw o przekroju okragtym nalezy stosowac przepustnice regulacyjne i odcinajgce
jednoptaszczyznowe. Na kanatach o przekroju prostokatnym przepustnice wieloptaszczyznowe. Lokalizacja
przepustnic zgodnie z czescig graficzng projektu i w miejscach w ktoérych ich lokalizacja jest konieczna dla
prawidtowej regulacji i pdzniejszej pracy instalacji. Przy zabudowie instalacji nalezy przewidzie¢ i wykonaé
niezbedne rewizje serwisowe dla celéw obstugi, regulacji oraz czyszczenia instalacji. Instalacje wentylacji nalezy
wyposazy¢ w niezbedne rewizje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w czesci graficznej projektu.

Instalacje wentylacji N2W2 po wyjsciu z wentylatorowni obudowa¢ promatem do EIS60.
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[C] = Elbows
[#] Some refrigerant lines need to be manually adjusted

L 4,00m
0[C]
2 12,7mm L 2,30m L 3,90m L 5,50m L 2,20m
@ 25,4mm @ 9,52mm @ 9,52mm @ 9,52mm @ 6,35mm
RNY21 3 19,05mm RNY11 3 19,05mmp# RNY11 2 159mm RNY11  12,7mm f MVA500WL
) ) ) (1) - kuchnia
L 4,20m L 5,50m
@ 9,52mm @ 6,35mm
@ 15,9mm RNY11 g 950mm { MVA220WL
(2) - biuro 1.31
L 1,80m L 0,50m
@ 6,35mm @ 6,35mm
2 12,7mm RNY11 g o52mm
L 0,50m
@ 6,35mm
@ 9,52mmi#]
L 1,80m
@ 6,35mm
@ 12,7mm L= f MVA361CS
™Y (5) - sala 1725
L 1,80m
@ 6,35mm
@ 9,52mml#] == MVA281CS
N (6)-salatizs
L 7,00m L 3,14m L 0,50m
@ 9,52mm @ 9,52mm @ 6,35mm
@ 19,05mm RNY11 g 159mm RNY11 g 127mm L= MVA361CS
SN SN (7)-sala6
L 4,80m
@ 6,35mm
2 12,7mm
, == MVA361CS
ﬁaf (8) - sala 6
L 7,60m L 0,50m
@ 9,52mm @ 6,35mm
@ 15,9mm RNY11 g 12,7mm L= MVA361CS
™ (9)-sala5
L 5,00m
@ 6,35mm
2 12,7mm
, = MVA361CS
XN (10) - sala 5

MVA220WL
(3) - biuro1.32a

MVA220WL
(4) - biuor 1.32

Remember that soldering is carried out strictly in a nitrogen atmosphere. The approximate
filling up of refrigerant gas which becomes necessary, calculated on the basis of the circuit
indicated, is equal to 2,8044 kg; remember that this quantity must be calculated on the basis
of the development actually carried out in laying only liquid lines taking the various diameters

into account.

VRF SELECTION is the property of Aermec S.p.A.
Aermec S.p.A. can under no circumstances be held responsible for any inaccuracy,
imprecision or error in the data elaborated and in the results obtained from this software.

AERMIEG

VRF SELECTION 8.3

Customer: Project:

Consultant: Date: 04.03.2022

Agency: (przedszkole Jelcz Laskowice strona
lewa kuchnia oraz biura)
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[C] = Elbows
5 )
L 4,00m
0[C]
@12,7mm L 7,00m L 2,00m L 0,50m
3 25,4 @ 9,52mm @ 9,52mm 2 6,35mm
" RNY21 g 15,05mm RNY11 g 15.0mm RNY11 g 127mm L2\ mvaseics
N N N (1) - slaa 1.11
L 5,00m
@ 6,35mm
g 12.7mm = MvAssics
(2) -sala1.11
L 2,00m L 0,50m
@ 9,52mm @ 6,35mm
2 15,9mm RNY11 2 12,7mm = MVA451CS
N
Y (3)-sala 1.12
L 5,00m
@ 6,35mm
@ 12,7mm
, == MVA451CS
N 4)-sala 1.12
L 12,00m L 2,00m L 0,50m
@ 9,52mm @ 9,52mm @ 6,35mm
@ 19,05mm RNY11 g 159mm RNY11 g 12,7mm L= MVA361CS
=
N\ (5)
L 5,60m
@ 6,35mm
@ 12,7mm
, == MVA361CS
N (6)-sala 31
L 1,50m L 0,50m
@ 9,52mm @ 6,35mm
2 15,9mm RNY11 2 12,7mm = MVA361CS
SN (7)-sala 27
L 5,00m
@ 6,35mm
@ 12,7mm
, == MVA361CS
N (s)- sala 27

Remember that soldering is carried out strictly in a nitrogen atmosphere. The approximate
filling up of refrigerant gas which becomes necessary, calculated on the basis of the circuit
indicated, is equal to 2,3682 kg; remember that this quantity must be calculated on the basis
of the development actually carried out in laying only liquid lines taking the various diameters
into account.

VRF SELECTION is the property of Aermec S.p.A.
Aermec S.p.A. can under no circumstances be held responsible for any inaccuracy,
imprecision or error in the data elaborated and in the results obtained from this software.

AERMIEG

VRF SELECTION 8.3

Customer: Project:
Consultant: Date: 04.03.2022
Agency: (przedszkole Jelcz Laskowice strona

prawa)




Data: 2022-02-18
Data doboru: 2022-02-18

e [ ] |
NR DOBORU: 326954
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT

JJCERTIFIED

PERFORMANCE
o

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-02-18

NR DOBORU:
326954

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
45933 NW1 18.02

PROJEKT:
K-2022-01-045933
Przedszkole Jelcz Laskowice

Kontakt handlowy: Wojciech Burak | wburak@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 stronal /14



Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326954

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

DANE URZADZENIA

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

2016,

4

_Report to performance data

\.

NAWIEW  WYWIEW

PARAMETRY URZADZENIA

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 3000 2400 m3/h
Wielkos¢ 5200 Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predko$¢ powietrza 2.5 2 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 1.06 0.7 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 1.5 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 53 2.8 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szeroko$¢ 900 mm Strona obstugi Prawa Lewa
Wysokos¢ 1520 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 2400 mm SFPv 1966 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2112 W/m3/s
Masa 579 ke
%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Tak
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)
* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE
YYY}E%”%?“ mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego
Klasa izolacji termicznej k=094 W/m’K T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkow cieplnych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/ %
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm?) L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnost obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm?) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0/ 30.0 °C/ %
Szczelnosc mocowana filtrow 0.2/03 % F9 (M) Lato 240/500  °C/%
Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

klimor.com |

+48 58 783-99-99

wburak@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

strona2 /14



Data: 2022-02-18

e am Data doboru: 2022-02-18 @CEEURRT ovenT
NR DOBORU: 326954 FORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933 iication com
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa
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Kontakt handlowy: Wojciech Burak | wburak@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
klimor.com | +48 58 783-99-99 | KLIMOR Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5 strona 3 / 14



Klimor

Data: 2022-02-18

. .02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-18 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 326954 PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02 -

NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 55 400 700 700
2 129 400 1400 900
3 101 900 700 700
4 57 400 700 700
5 37 300 700 700
6 40 400 700 700
7 82 900 700 700
8 26 300 700 700
9 35 400 700 700
Inne 17

Suma 579

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Wojciech Burak |

klimor.com

+48 58 783-99-99

wburak@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

strona4 /14



Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326954

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT

=i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/580 MM Szerokosc¢/Wysokose 600/310 mMm
Przepustnica (] Komora pusta (ES)

Szerokos¢/Wysokose/Diugosc 600/580/115 ™Mm Spadek ci$nienia 0 Pa

Filtr Filtr

Nazwa EVO 5200 B.FLR M5 Nazwa EVO 5200 P.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Kieszeniowy Rodzaj filtra Dziatkowy
Predkos¢ przeptywu powietrza 25 m/s Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek ciénienia 125 Pa Spadek ciénienia 97 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 75 Pa Spadek ciénienia czysty filtr 48 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 175 Pa Maksymalny spadek cisnienia 145 Pa

Wymiennik obrotowy

Wentylator

Nazwa

EVO 5200 RR.NH HEFF /S-
EU

Spadek ci$nienia powietrza Zima

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Nazwa EVO 5200 VF2 AC-IE3

181 Pa Przeptyw powietrza 2400 m3/h
-20/100  °C/% Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
6.7/36.9 °C/% Cisnienie dynamiczne 46 Pa

Kontakt handlowy: Wojciech Burak |

klimor.com | +48 58 783-99-99

wburak@klimor.com

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27

strona 5 /14



Data: 2022-02-18

e an Data doboru: 2022-02-18 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 326954 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933 Sl ifisstion. aorm
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

Wymiennik obrotowy Wentylator
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 74.70 % Cisnienie statyczne 588 Pa
Sprawnos$¢ odzysku Zima 66.69 % Cisnienie catkowite 634 Pa
Moc Zima 30.9 kw Obroty 2816 1/min
Spadek ciénienia powietrza Lato 252 Pa Moc na wale 1x0.55 kW
?gmaeretg?u\?g?\t/\/ilgotnos’c’ Lato 32/45 °C/% Moc na wale (filtry czyste) 1x0.51 kw
Powietrze wylot °C/% Efektywne zapotrzebowanie
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato 26.9/60.2 /% mocy 0.7 kw
Sprawnos$¢ odzysku Lato 63.24 % (Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 37.43 %
Moc Lato 5.2 kw SFP 967  W/m3/s
o Wew. jed. moc wentylatora
Napiecie 230 \ IMWint 451 W/m3/s
Moc silnika 0.06 kw Sprawnos$¢ catkowita 76.50 %
Natezenie pradu 0.6 A Moc akustyczna wentylatora 81.53 dB
Czestotliwosc 50 Hz Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
* Maksymalny przeciek wewnetrzny powyzej 3% Wiot 63.7 69.7 695 67.6 64.6 62.5 592 [dB]
* Silnik w komplecie z regulatorem obrotow
Wylot 66 75 73.7 765 73.2 69.5 633  [dB]
SILNIK
Wentylator Typ silnika AC
Moc 1x0.75 kW
Nazwa EVO 5200 VF2 AC-IE3
Napiecie 230 V/Hz
Przeptyw powietrza 3000 m3/h
Natezenie pradu 1x2.8 A
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Nominalne obroty 2850 1/min
Cisnienie dynamiczne 71 Pa
Czestotliwos¢ pracy 49.66 Hz
Cisnienie statyczne 735 Pa
Czestotliwos¢ maksymalna 55 Hz
Cisnienie catkowite 806 Pa
- Sprawnosc¢ silnika 80.7 %
Obroty 3314 1/min
Klasa IEC IE3
Moc na wale 1x0.88 kw
Wielkos¢ 80-1
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.82 kw
Efektywne zapotrzebowanie 1.06 KW Falownik
mocy )
Spr. wentylatora dla JSSW 39.44 % Nazwa EVOF.CVTR0,75
SW :
W) Moc 075  kw
SFP 1192 W/m3/s
Wew. jed. moc wentylatora 554 W/m3/s Czestotliwosc 50/60 [HZ]
JMWint o
Napiecie 1x230 Y
Sprawnoé¢ catkowita 76.65 % . . .
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Moc akustyczna wentylatora 85.69 dB * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Kontakt handlowy: Wojciech Burak wburak@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326954

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

Wentylator

Czestotliwosc

125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz

Wymiennik obrotowy

Nazwa

EVO 5200 RR.NH HEFF /S-
EU

Spadek ci$nienia powietrza Zima

186 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

20/30 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima

-11/95  °C/%

Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 74.70 %
Sprawnos$¢ odzysku Zima 66.69 %
Moc Zima 30.9 kW
Spadek ci$nienia powietrza Lato 191 Pa

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato

24/50 °C/%

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnos$¢ Lato

30.3/34.5 °C/%

Wiot 67 70.1 75.1 70.4 69 66.9 63.4 [dB]
Wylot 704 75 79.1 81.1 78.6 735 685  [dB]
SILNIK

Typ silnika AC
Moc 1x15 kW
Napiecie 230 V/Hz
Natezenie pradu 1x5.3 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Czestotliwos¢ pracy 57.84 Hz
Czestotliwos¢ maksymalna 68 Hz
Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
Klasa IEC IE3
Wielkos¢ 90S
Falownik

Nazwa EVO F.CVTR 1,5
Moc 1.5 kw
Czestotliwose 50/60 [HZ]
Napiecie 1x230 V]

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Sprawno$¢ odzysku Lato 63.24 %
Moc Lato 5.2 kW
* Maksymalny przeciek wewnetrzny powyzej 3%
* Silnik w komplecie z regulatorem obrotow

(] Komora pusta (ES)
Spadek ciénienia 0 Pa

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokose/Diugose

600/310/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢

600/310 mm

Nazwa EVO_5200_WCL_02_1_R_EU
Spadek cinienia 58 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 34 m/s
Powietrze wlot oC /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 6.7/36.9 C/%
Powietrze wylot or /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/15.5 C/%
Moc Zima 13.67 kw
Powietrze wlot oC /9

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 26.9/60.2 C/%
Powietrze wylot 26.9/60.2 °C /%

Temperatura/Wilgotnos¢ Lato

Kontakt handlowy: Wojciech Burak
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Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326954

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT
CERTIFIED
ORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

Nagrzewnica wodna

Moc Lato

0 kW

Typ czynnika

Water

Temp. czynnika zasilanie /powrdét
zima

60/40 °C/°C

Temp. czynnika zasilanie /powrdét
lato

60/40 °C/°C

Przeptyw czynnika

Spadek ci$nienia czynnika

llo$¢ czynnika

Liczba sekgji

Wielkos¢ podtaczenia
zasilanie/powrot

1x0.6 m3/h
2.86 kPa
1x2 |
1

1x3/4"/3/4"

* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

przeciwzamrozeniowe

(] Komora pusta (ES)

Spadek ci$nienia

0 Pa

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokos¢

600/580 MM

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

klimor.com | +48 58 783-99-99
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Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18 ~
NR DOBORU: 326954
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02

NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT

CERTIFIED
FORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Cz I Wilot nawiewu dB 61.0 64.1 68.1 61.4 58.0 51.9 47.4 71.0 I
Wilot nawiewu dB (A) 44.9 555 64.9 61.4 59.2 52.9 46.3 67.7
N Wylot nawiewu dB 70.4 74.0 78.1 80.1 76.6 69.5 64.5 84.2
Wylot nawiewu dB (A) 54.3 65.4 74.9 80.1 77.8 70.5 63.4 83.2
W Wiot wywiewu dB 62.7 68.7 68.5 65.6 62.6 60.5 57.2 73.7
Wilot wywiewu dB (A) 46.6 60.1 65.3 65.6 63.8 61.5 56.1 70.9
Wy  Wylot wywiewu dB 63.0 72.0 70.7 72.5 69.2 63.5 56.3 77.7
Wylot wywiewu dB (A) 46.9 63.4 67.5 72.5 70.4 64.5 55.2 76.0
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 56.0 53.7 47.8 52.3 491 33.8 29.6 59.8

POZIOM CIéNIEN)IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A)

36.2 41.4 40.9 48.6 46.6 31.0

24.8

51.8

Kontakt handlowy: Wojciech Burak |
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Data: 2022-02-18

. _02- EUROVENT
e [ ] | Data doboru: 2022-02-18 Weert  ETED
I m 0 r NR DOBORU: 326954 PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 74.70 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.83/0.67 [m3/s]
h) efektywny pobér mocy 0.99/0.64 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1005.1/1038.5 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 25/2 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 300 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 310/ 249 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 125/ 39 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 57.6 /56.1 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 55.5 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

wburak@klimor.com
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Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326954

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT
CERTIFIED

@ PERFORMANCE

urovent-certification.com

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: RRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
EVO TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
EVO ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 3
EVO 3W.VALVE 4 Zawor tréjdrogowy 99000571008481 1
CG.ETH EVOS NW11-1/400 ETH Sterownica z wbudowang kartg ethernet 1026988 1
EVO FUSE gG 25A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581020943 1
EVO FUSE gG 16A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581020942 1
EVO ALL FUSE gG 10A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581008619 1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 99000541011469 1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
EVO F.CVTR 1,5 Falownik 99000531008161 1
EVO F.CVTR0,75 Falownik 99000531008160 1

* 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje

jakosciowa.

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

klimor.com |

+48 58 783-99-99

wburak@klimor.com
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Data: 2022-02-18
Data doboru: 2022-02-18

EUROVENT
%g"CERTI FIED
NR DOBORU: 326954 PERFORMANCE

Klimo-l:

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza - dodatkowe (jeden dla
uktadow SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki ci$nienia;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;
) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca

jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

wburak@klimor.com
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Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326954

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

Nawiew

PAP

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

&

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

wburak@klimor.com
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Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326954

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW1 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 3030RPFRRVFWHESFCAD/2430LESPFVFRRESFCADCS

Nawiew: 3000 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2400 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna
— —
AP}
—
<)
- PANEL
STERUJACY
a0
[
AP
PPOZ
>
Wyc.
JE—
O O OO O O O O O
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 1415 16 17
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 4,512 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Zawor tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
07 | Falownik silnika rotora — dostarczany luzem 6 1
08 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 7n 2
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
10 | Panel zdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” uktadu w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Otwarcie przepustnic nastepuje po starcie wentylatorw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracg wymiennika obrotowego oraz na-
grzewnica wodna. Czujnik temperatury T(13) ogranicza max/min temperature
nawiewu.

4, Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5. Zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost cinienia powyZej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje pfyn-
na zmiang obrotéw wymiennika obrotowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie
stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

« Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

wburak@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 |
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Data: 2022-02-18
Data doboru: 2022-02-18

e [ ] |
NR DOBORU: 326965
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT

JJCERTIFIED

PERFORMANCE
o

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

KLIMOR EVO-S$

Data:
2022-02-18

NR DOBORU:
326965

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
45933 NW2 18.02

PROJEKT:
K-2022-01-045933
Przedszkole Jelcz Laskowice

Kontakt handlowy: Wojciech Burak | wburak@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326965

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

e EUROVENT
e S)JCERTIFIED
Imor —

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

DANE URZADZENIA

EUROVENT)
CERTIFIED

PERFORMANCE
ENERGY EFFICIENCY

Www.eurovent-certification.com

2016,

4

_Report to performance data

\.

NAWIEW  WYWIEW

PARAMETRY URZADZENIA

Typ EVO-S Przeptyw powietrza 2350 2100 m3/h
Wielkos¢ 5200 Cisnienie dyspozycyjne 300 300 Pa
Obudowa Szkielet metalowy Predkos¢ powietrza 1.9 1.7 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobdr mocy wentylatorow 0.81 0.72 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 1.5 0.75 kW
Wersja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatoréw 5.3 2.8 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szerokos¢ 700 mm Strona obstugi Prawa Lewa
Wysokos¢ 1520 mm %égogggigmrza zgodnie 2 EN 1,2 kg/m3
Dtugos¢ 3780 mm SFPv 2196 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2336 W/m3/s
Masa 732 ke
%)zagg/vé/(\grlnjgane przez Rozporzadzenie KE 2018 Nie
Klasa efektywnosci energetycznej wg. Eurovent B(2016)
* Wymiary nie uwzgledniajg wystajacych elementéw m.in.: dachow,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécoéw wymiennikéw,
kréoc¢cow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) WARUNKI PROJEKTOWE
Y‘;Y}ggg"égos’é mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego
Klasa izolacji termicznej k=094 W/mK T2 (M) Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnosé obudowy -400 Pa 0,11/0,26 I/(sm?) L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnoic obudowy +700 Pa 0,29/0,451/(sm?) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0 / 30.0 °C/%
S7caeinosC mocowania filtrow 02/03% F9 (M) Lato 240/500  °C/%
Recyrkulacja 0 %

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

klimor.com |

+48 58 783-99-99

wburak@klimor.com
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| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

strona2 /14



Widok z boku

Widok z gory

Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18 ~
NR DOBORU: 326965
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02

NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

CERTIFIED

EUROVENT
FORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa
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Kontakt handlowy: Wojciech Burak |

klimor.com

+48 58 783-99-99

wburak@klimor.com
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Klimor

Data: 2022-02-18

. .02- EUROVENT
Data doboru: 2022-02-18 A CERTIFEIED
NR DOBORU: 326965 PERFORMANCE
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02 -

NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

DODATKOWE INFORMACIJE O
SEKCJACH

Numer sekdji Masa [kg] Dtugos¢ [mm] Wysokos$¢ [mm] Szerokos$¢ [mm]
1 55 400 700 700
2 33 300 700 700
3 254 1480 1400 700
4 96 900 700 700
5 35 300 700 700
6 45 400 700 700
7 40 400 700 700
8 85 900 700 700
9 39 300 700 700
10 35 400 700 700
Inne 17

Suma 734

* Masy moga réznic¢ sie od rzeczywistych o +/- 10%

Kontakt handlowy: Wojciech Burak |

klimor.com

+48 58 783-99-99

wburak@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326965

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

FUNKCIJE

Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokose 600/580 MM Szerokosc¢/Wysokose 600/580 MM
Przepustnica Filtr metalowy
Szerokos¢/Wysokose/Diugosc 600/580/115 ™Mm Nazwa EVO 5200 M.FLR /STRGT
Klasa filtra G2 / Coarse 30%
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Filtr
Spadek ciénienia 42 Pa
Nazwa EVO 5200 B.FLR M5 Spadek ci$nienia czysty filtr 21 Pa
Klasa filtra M5 / ePM10 50% Maksymalny spadek cisnienia 63 Pa
Rodzaj filtra Kieszeniowy Klasa energetyczna N/A
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Spadek ciénienia 106 Pa
Spadek ci$nienia czysty filtr 56 Pa Filtr
Maksymalny spadek ciénienia 156 Pa Nazwa EVO 5200 P.FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
(] Komora pusta (ES)
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1.8 m/s
Spadek ci$nienia 0 Pa Spadek ciénienia 83 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 41 Pa
Maksymalny spadek ci$nienia 124 Pa

Kontakt handlowy: Wojciech Burak |

klimor.com | +48 58 783-99-99

wburak@klimor.com
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Data: 2022-02-18

e an Data doboru: 2022-02-18 @GEEURQF oveEnT
NR DOBORU: 326965 ORMANCE
KI I m 0 r OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933 Sl ifisstion. aorm
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

Wymiennik krzyzowy

Nazwa EVO 5200 PRV HEFF Wentylator
Spadek ci$nienia powietrza Zima 293 Pa
Spadek cisnienia wiot nawiewu zima 316 Pa Nazwa EVO 5200 VF2 AC-IE3
(standardowy) Zima '
TompersturaWigotnosé Zim 20/100  C/% rreeph poiEres o0 mon
Sprawno$¢ cieplna - zima (sucha) 73.25 % Cisnienie dynamiczne 35 e
Sprawnos$¢ odzysku Zima 73.55 % Cisnienie statyczne 699 e
Moc Zima 3.2 W Ciénienie catkowite 734 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,1% Obroty 2829 1/min
Moc na wale 1x0.57 kW
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.53 kw

Wentylator Efg&;ywne zapotrzebowanie 0.72 kW
Nazwa EVO 5200 VF1 AC-IE3 oGy eiatera dia JSW 36.61 %
Przeptyw powietrza 2350 m3/h SFP 1148 W/m3/s
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa mevv\\//}rjﬁd' moc wentylatora 571 W/m3/s
Cisnienie dynamiczne 68 Pa Sprawnos$¢ catkowita 75.70 %
Cisnienie statyczne 719 Pa Moc akustyczna wentylatora 81.41 dB
Ciénienie catkowite 787 Pa Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Obroty 3702 1/min Wilot 64.9 68.9 68.6 67.7 64.9 627 59.2  [dB]
Moc na wale 1x0.67 kw Wylot 67.2 74.6 73.7 76.4 73.1 69.1 628 [dB]
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.63 kw SILNIK
rEnfglé\t/\/vvne zapotrzebowanie 0.81 KW Typ silnika AC
(Snpsr\./\\//\)/ent\/\atora dla JSW 37.84 % Moc 1x0.75 KW
SFP 1169 W/m3/s Napiecie 230 V/Hz
)/I\\//Ie\\//\vl'irj]?d moc wentylatora 652 W/m3/s Natezenie pradu 1x2.8 A
Sprawno$¢ catkowita 76.83 % Nominalne obroty 2850 1/min
Moc akustyczna wentylatora 85.78 dB Czestotliwosc pracy 49.89 Hz
Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz Czestotliwos¢ maksymalna 55 Mz
Wlot 68 69 752 71.1 68.8 66.9 64.3 [dB] Sprawnos¢ silnika 80.7 %
Wylot 70 72,9 79.4 805 79.2 73.9 69.9  [dB] Klasa IEC IE3
SILNIK Wielko$c 80-1
Typ silnika AC Falownik

Kontakt handlowy: Wojciech Burak | wburak@klimor.com KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326965

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

Wentylator

Wentylator

Moc 1x15 kw Nazwa EVO F.CVTR 0,75
Napiecie 230 V/Hz Moc 075 kW
Natezenie pradu 1x5.3 A Czestotliwose 50/60 [HZ]
Nominalne obroty 2850 1/min Napiecie 1x230 Y
Czestotliwosc pracy 64.61 Hz * Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Czestotliwos¢ maksymalna 82 Hz
Sprawnosc¢ silnika 84.2 %
Klasa IEC IE3 Wymiennik krzyzowy
Wielkos¢ 90S

Nazwa EVO 5200 PR V HEFF
Falownik

Spadek ci$nienia powietrza Zima 261 Pa
Nazwa EVOF.CVTR 1,5 Spadek cisnienia wlot nawiewu zima 272 Pa

(standardowy) Zima
Moc 1.5 kW .

Powietrze wlot 20/30 °C/%

o, Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Czestotliwose 50/60 [HZ] :

Powietrze wylot -7.3/100 °C/%
Napiecie 1x230 vl Temperatura/Wilgotnos¢ Zima .

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali

Nagrzewnica wodna

Nazwa EVO_5200_WCL_01_1_R_EU
Spadek ci$nienia 20 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 2.6 m/s
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 8.9/9.2 C/%
Powietrze wylot or /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/4.5 C/%
Moc Zima 8.92 kw
Powietrze wlot oC /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Powietrze wylot or /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/45 C/%
Moc Lato 0 kw
Typ czynnika Water
Temp. czynnika zasilanie /powrdt °oC /oC
Zima 60/40 /
Temp. czynnika zasilanie /powrdt 60/40 °C/°C
lato

Przeptyw czynnika

1x0.39 m3/h

Spadek ci$nienia odkraplacz 13 Pa

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,1%

(] Komora pusta (ES)

Spadek cisnienia 0 Pa

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokos¢/Diugose 600/310/115 ™m

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosc 600/310 mm

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

klimor.com | +48 58 783-99-99

wburak@klimor.com
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Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326965

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
ORMANCE

NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

Nagrzewnica wodna

Spadek ci$nienia czynnika 9.55 kPa
llo$¢ czynnika 1x1 |
Liczba sekgji 1
Wielkos¢ podtaczenia " "
zasilanie/powrot 1x1/2"/1/2
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

(] Komora pusta (ES)
Spadek cisnienia 0 Pa
Potaczenie elastyczne
Szerokos$¢/Wysokos¢ 600/310 mMm

wburak@klimor.com

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

klimor.com | +48 58 783-99-99 |
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Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18 ~
NR DOBORU: 326965
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02

NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT

CERTIFIED
FORMANCE

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwos¢ Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
Cz  wiot nawiewu dB 65.0 62.0 67.2 62.1 56.8 49.9 46.3 70.9
Wiot nawiewu dB (A) 48.9 534 64.0 62.1 58.0 50.9 452 67.2
N Wylot nawiewu dB 70.0 71.9 784 79.5 77.2 69.9 65.9 84.0
Wylot nawiewu dB (A) 53.9 63.3 75.2 79.5 784 70.9 64.8 83.2
W Wiot wywiewu dB 63.9 67.9 67.6 65.7 62.9 60.7 57.2 734
Wiot wywiewu dB (A) 47.8 59.3 64.4 65.7 64.1 61.7 56.1 70.7
Wy Wylot wywiewu dB 67.2 70.6 69.7 72.4 68.1 61.1 53.8 77.1
Wylot wywiewu dB (A) 51.1 62.0 66.5 724 69.3 62.1 52.7 75.3
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 56.1 52.5 48.0 51.8 49.6 33.9 30.7 59.5

POZIOM CIéNIEN)IA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; TO,01

dB (A)

36.3 40.2 41.1 48.1 47.0 31.2

259

51.6

Kontakt handlowy: Wojciech Burak |

klimor.com |

+48 58 783-99-99

wburak@klimor.com
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Data: 2022-02-18

. _02- EUROVENT
e [ ] | Data doboru: 2022-02-18 Weert  ETED
I m 0 r NR DOBORU: 326965 PERFORMANCE

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

DANE WYMAGANE PRZEZ
ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014

a) producent

Klimor Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

b) identyfikator modelu

EVO-S

¢) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzaj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowej regulacji

e) rodzaj UOC

Inne
f) Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta 73.25 [%]
g) znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM 0.65/0.58 [m3/s]
h) efektywny pobor mocy 0.76 / 0.67 [kwW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint / JMWint_limit 1222.8/1014.7 [W/(m3/s%
j) predkoé¢ czotowa 19/1.7 [m/s]
k) znamionowe ci$nienie zewnetrzne ?ps,ext 300/ 300 [Pa]
1) spadek ciénienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje wentylacyjne ?ps,int 372/ 318 [Pa]
m) spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkcji wentylacyjnych ?ps.add 47 /81 [Pa]
n) sprawnos$c¢ statyczna wentylatoréw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 57.9/57.0 [%]
0) maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza (w %) przez obudowe 0.00 [%]
p) efektywnos¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/zuzycie energii)
) opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o konieczno$ci wymiany filtra w SWNM W systemie automatyki
r) poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 55.3 [dB(A)]

s) adres strony internetowej

www.klimor.pl

Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Nie

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

wburak@klimor.com

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Klimor

Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326965

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

EUROVENT
CERTIFIED

@ PERFORMANCE

urovent-certification.com

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 2

Symbol Nazwa Index llos¢
Service Switch tacznik bezpieczenstwa 99000581001643 1
EVO TEMP.SNR DUCT Czujnik temperatury kanatowy 99000551007626 3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3" Panel HMI z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury 99000551019725 1
EVO ALL DFF.PRSS.GG Presostat roznicowy 99000551000264 4
EVO SW.VALVE 1,6 Zawor tréjdrogowy 1024767 1
CG.ETH EVOS NW11-1/400 ETH Sterownica z wbudowang kartg ethernet 1026988 1
EVO FUSE gG 16A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581020942 1
EVO FUSE gG 25A type10x38 Wktadka bezpiecznikowa 99000581020943 1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF 4 Sitownik przepustnicy 99000541011469 1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 5 Sitownik przepustnicy 99000541011490 1
EVO A.DPR.ACTUR 0-10V 4 Sitownik przepustnicy 99000541011475 1
EVO F.CVTR0,75 Falownik 99000531008160 1
EVO F.CVTR 1,5 Falownik 99000531008161 1

* 11 Dobdr zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia

przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje

jakosciowa.

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

klimor.com |

+48 58 783-99-99

wburak@klimor.com

| KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5

KLIMOR AIR DESIGNER: 06.008 / 2021-05-27
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Data: 2022-02-18
Data doboru: 2022-02-18

EUROVENT
%g"CERTI FIED
NR DOBORU: 326965 PERFORMANCE

Klimo-l:

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933
NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okresie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna, realizowany jest tzw ,goracy
start” uktadu. Po zataczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie
na 100% zawdr nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce - zataczaja sie wentylatory i
zaczynaja sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w pierwszej kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej
zwtoce- wentylatory i zaczynaja sie zamykac przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wyposazone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposéb montazu wezta zasilajacego
nagrzewnice/chtodnice winien by¢ identyczny z rozwiazaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central
nawiewnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wytaczenie) algorytm
pracy. Po przywroceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, ktorym moze by¢:

a) czujnik temperatury nawiewu

b) czujnik temperatury pomieszczeniowy

c) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii,
kazdy uktad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony
w czujnik temperatury wywiewu - niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stosowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.

9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w
styk bezpotencjatowy do wspotbieznego sterowania dodatkowym
wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnicg DX wyposazone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umozliwiajace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo
WypOosazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza - dodatkowe (jeden dla
uktadow SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki ci$nienia;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presostat;
) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

12. W kazdym uktadzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada witasna automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca

jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z mozliwoscia sterowania
sygnatem z czujnikéw CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepuija jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HPM

Oba uktady opieraja sie na sprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodniczej i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujacej:

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chtodniczego
lub pompy ciepta i obwoddw sterowniczych;

- uktadu zasilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzi¢ oddzielne zasilanie.

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

wburak@klimor.com

klimor.com |

+48 58 783-99-99 | KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, 81-035 Gdynia, ul. B. Krzywoustego 5
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Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326965

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

16. Uktady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy
maksymalnej wydajnosci centrali.

17. Uktady z nagrzewnica elektryczna wyposazone sa w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
przewodem.

18. Algorytm standardowego uktadu automatyki moze sterowac
wytacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wtasna automatyke z algorytmem
zabezpieczajacym jego prawidtowa prace. Zasady dziatania zawarte sa

w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
przewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje
poprzez falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac stata wielko$¢
cisnienia, niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza

Wyciag

Nawiew

PAP

20. Mozliwos¢ wspotpracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwos$¢ komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

&

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

wburak@klimor.com
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Data: 2022-02-18

Data doboru: 2022-02-18

NR DOBORU: 326965

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 45933 NW2 18.02
NUMER PROJEKTU: K-2022-01-045933

Klimor

EUROVENT
=i CERTIFIED
PERFORMANCE

www. eurovent-certification. com

NAZWA PROJEKTU: Przedszkole Jelcz Laskowice

Nazwa centrali: KLIMOR EVO-S 5200 2330RPFESPRVFWHESFCAD/2130LPFPFVFPRESFCADCS

Nawiew: 2350 m3/h 300 Pa
Wywiew: 2100 m3/h 300 Pa

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica wodna

20 B

7] B
=h

PANEL

STERUJACY

P D] B

=

PPOZ
1 2 3 o4- 56 o7 08% OIOOH 12 013 14 15%6 017
Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie ll0$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 57,12 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy 10 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyng 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
07 | Zawdr tr6jdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
08 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4n 2
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
10 | Panel zdalnego sterowania 17 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” uktadu w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

. Przepustnice otwieraja sie przy starcie wentylatoréw.

. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-

nika temperatury Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejscia wymiennika

krzyzowego oraz nagrzewnica wodna. Czujnik temperatury T (13) ogranicza
max/min temperature nawiewu.

Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wazrost cisnienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejécia wymiennika krzyzowego.

. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat 1z (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizo-
wanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu
awarii.

. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

w N

~

[

(=2}

~

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca uktadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie uktadu napedowego przed przeciagzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21str. 18

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE — patrz rozdziat,, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

Kontakt handlowy: Wojciech Burak

wburak@klimor.com

klimor.com | +48 58 783-99-99 |
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2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

ROZWIAZANIA WENTYLACYJNE DLA

Nazwa inwestycji:
Przedszkole Liliowa

Miejscowosc:
Jelcz-Laskowice

Data:
09.02.2022

Dobor okapow GORT

PROFESJONALNEJ KUCHNI

Dobor:

GI22-35_01
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2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

ZAPROJEKTUJ z nami swoj sukces!

R e

‘!

Dowolny ksztatt: - okragty
- poétokragty
- w ksztatcie todzi

Niestandardowe materiaty: - blacha wysoko polerowana (lustro)
Dodatkowe akcesoria: - tafle szklane
Niestandardowe zabudowy: - drewniana

- szklana

- z ozdobionej stali

Dedykowane: - m.in.. Tubowe

Dobor okapow GORT Strona 4 z 12



2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

OKAPY GORT

KONSTRUKCJA

Okapy sg projektowane i wykonywane przy spetnieniu wymagan normy PN-EN 16282-2 dot. higieny i
bezpieczenstwa.

Jedyne okapy na Polskim rynku certyfikowane przez niezalezny 2y o
instytut badawczy DMT GmbH & Co. KG.

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AIS| 304,

Kat ustawienia filtrow utatwia zbieranie ttuszczu,
spedjalne rynny z zaworem zapobiegajgcym przelewaniu sie
kondensatu,
konstrukcja umozliwiajgca sprawne utrzymanie czystosci,
mozliwos$¢ nadania dowolnego ksztattu okapu,
petne dopasowanie materiatu obudowy — np. stal nierdzewna
zdobiona, drewno, szkto

e wszystkie elementu produkowane w Polsce — szybka mozliwos¢
dostosowania okapu na kazdym etapie produkdji.

FILTRACJA

¢ &%Cﬁ?dzglrgg ;Ig[fjarszz\év;/;vﬁany Filtry o najwyzszej skutecznosci filtracji na rynku - 99,9%

znajdujacych sie pod okapem, dla czasteczek 8pm - ponierdzone niezaleznymi badaniami
przeprowadzonymi przez DMT GmbH & Co. KG

e mozliwos¢ czyszczenia filtréw
w zmywarce,
e filtry wykonane ze stali nierdzewnej AISI304,

skutecznosé ekstrakeji tluszczu spadek cisnienia

Dobor okapow GORT Strona 5 z12



2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

OKAPY GORT

OSWIETLENIE

Oswietlenie LED zintegrowane z korpusem, odporne
na wysoka temperature,

rozwigzanie funkcjonalne, zapewniajgce wysoki
poziom higieny,

klasa energetyczna A+,

stopien ochrony IP 44,

SYSTEM UV

Ozon powoduje biologiczng dezintegracje
substancji organicznych, niszczy
mikroorganizmy znajdujgce sie w
odprowadzanym powietrzu,

redukuje ilo$¢ czastek ttuszczu, zapachow i
drobnoustrojéw w kanatach wentylacyjnych,

ANSUL — INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

dedykowana ochrona przeciwpozarowa urzadzen
oraz kanatdéw wentylacyjnych,

dedykowana do wszystkich urzadzen, w ktdrych
istnieje mozliwos¢ powstania otwartego ognia na
skutek zapalenia sie czgstek tluszczu — m.in.
frytownice, grille, salamandry, patelnie, woki, trzony
kuchenne itp.

mozliwos¢ uruchomienia automatycznego i recznego,
mozliwos¢ podtaczenia do budynkowej instalacji
pozarowej,

mozliwos¢ odciecia zasilania urzgdzen po
uruchomieniu systemu.

Dobor okapow GORT Strona 6 z 12



2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Karta doboru okapu GORT: Gl22-35 01
Okapnr1 1 szt.

Model okapu OK11-210NG_EX
Dtugos¢ (L) 2100 [mm]
Szerokos$¢ (W) 1600 [mm]
Wysokos$¢ (H) 550 [mm] + wysoko$¢ kréécdw 81 [mm]
Wysoko$é zamontowania 2000 [mm]

llos$¢ kréécdw wyciggowych 2 [szt.]

Wymiar kréécéw wyciggowych 315 [mm]

llo$¢ kréécdw nawiewnych 3 [szt.]

Srednica kréécéw nawiewnych 250 [mm]

Filtry (1)

Filtr wielostopniowy 500x350

Filtry (2)

Filtr wielostopniowy 300x350

Skutecznos¢ filtracji

99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um

llos¢ filtrow (1)

3 szt.

llos¢ filtrow (2) 1 szt.
Nawiew kompensacyjny Tak
Nawiew indukcyjny Tak
Nawiew indukcyjny boczny Nie
Nawiew autonomiczny Nie
Kurtyny powietrzne Nie
System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie
System UV Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
Zasilanie 230V
Moc przytgczeniowa 56 [Wat]

llos¢ powietrza wywiewanego

1550 [m3/h]

llo$¢ powietrza nawiewanego

1395 [m3/h]

Spadek cisnienia

85 Pa

Oswietlenie

Typ: AW209 - 2 szt.; - - O szt.

Opis: OK11 + filtry wielostopniowe + oswietlenie zintegrowane
Okap indukcyjno — kompensacyjny przyscienny ( nawiewno-wyciggowy z wigzka

wychwytujaca ), filtry wielostopniowe — powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepfa,
skutecznosé filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um, opory przeptywu
powietrza 80-85Pa, system rynienek ociekowych oraz krdciec spustowy zaopatrzony w zawor
kulowy %" do odprowadzenia ttuszczu, filtry ttuszczowe ustawione pod katem - eliminujac
zjawisko kapania ttuszczu, ttuszcz nie jest gromadzony w filtrze — zwiekszone bezpieczenstwo
ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe do mycia w zmywarkach, komora z otworami
formujgcymi strumien indukcyjny, strumien kompensacyjny wychodzacy z perforowanego
czota okapu, krééce do pomiaru ci$nienia, oswietlenie zintegrowane — zlicowane z sufitem
okapu, bez wystajgcych elementéw, odporne na wysoka temperature, wykonanie stal
nierdzewna AlSI 304, obudowa o grubosci 1Imm jako korpus zgrzewano-spawany,
przepustnice regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane AW023.

Standardowo w okapach GORT przyjmuje sie, ze ilo$¢ powietrza doprowadzanego powinna stanowi¢ 80-90%

Dobér okapow GORT Strona 7 z12



2> GORT

PRODUCENT URZADZEN

ilosci powietrza odprowadzanego. GASTRONOMICZNYCH

1544,4 [m>/h]
1550 [m>/h]

Obliczony strumien powietrza -
Przyjety strumien powietrza —

Moc éredni llo$¢ powietrza llo$¢ powietrza
. rednica . .
Lp - Urzadzenie zainstalo- hydraulicz Wsp. Jec,ln‘o- wycigganego Przez wycigganego przez
wana czesnosci | okap w oparciu o okap w oparciu o
[kW] na zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]
Catkowita ilo$¢ powietrza wycigganego [m3/h] 1544,38 483,33
1 - G - Kuchenki, ptyt
He ?n " PYYY 20 0,900 0,6 1000,5 245,0
grzejne
2 - P - Taborety grzejne 13 0,570 0,6 543,9 238,3

Obliczenia strumieni powietrza wywiewanego zostaty przeprowadzone w oparciu o:

* VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fir Kiichen

Dobér okapow GORT Strona 8 z 12



2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Karta doboru okapu GORT: Gl22-35 01
Okap nr 2 1 szt.

Model okapu OWO01-130IG_EX
Dtugos¢ (L) 1300 [mm]
Szerokos¢ (W) 1100 [mm]

Wysokos$é (H)

550 [mm] + wysokos¢ kréécédw 81 [mm]

Wysokos$é zamontowania

2000 [mm]

llos¢ kréécdw wyciggowych

1 [szt.]

Wymiar kré¢cow wyciggowych

250 [mm]

llos¢ kréécdw nawiewnych

Srednica kréécéw nawiewnych

Filtry (1)

Filtr wielostopniowy 500x350

Filtry (2)

Filtr wielostopniowy 300x350

Skuteczno$¢ filtracji

99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um

llos¢ filtrow (1)

1 szt.

llos¢ filtrow (2) 1 szt.
Nawiew kompensacyjny Nie
Nawiew indukcyjny Nie
Nawiew indukcyjny boczny Nie
Nawiew autonomiczny Nie
Kurtyny powietrzne Nie
System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie
System UV Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
Zasilanie 230V
Moc przytgczeniowa 36 [Wat]
llo$¢ powietrza wywiewanego 650 [m3/h]
llos¢ powietrza nawiewanego -
Spadek cisnienia 85 Pa

Oswietlenie

Typ: AW212 - 1 szt.; - - O szt.

Opis: OWO01 + filtry wielostopniowe + oswietlenie zintegrowane

Okap wyciggowy przyscienny, filtry wielostopniowe — powietrze wywiewane kierowane na
odzysk ciepta, skutecznosc filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um, opory
przeptywu powietrza 80-85Pa, system rynienek ociekowych oraz krdciec spustowy
zaopatrzony w zawoér kulowy %” do odprowadzenia ttuszczu, filtry ttuszczowe ustawione pod
katem - eliminujac zjawisko kapania ttuszczu, ttuszcz nie jest gromadzony w filtrze —
zwiekszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe do mycia w zmywarkach,
krééce do pomiaru ci$nienia, oswietlenie zintegrowane — zlicowane z sufitem okapu, bez
wystajacych elementéw, odporne na wysoka temperature, wykonanie stal nierdzewna AlSI
304, obudowa o grubosci 1Imm jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne,
zawiesia montazowe gwintowane AWO023.

Standardowo w okapach GORT przyjmuje sie, ze ilo$¢ powietrza doprowadzanego powinna stanowi¢ 80-90%

ilosci powietrza odprowadzanego.
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2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Obliczony strumien powietrza -

Przyjety strumien powietrza —

610,8 [m>/h]
650 [m>/h]

Moc ¢redni llo$¢ powietrza llos¢ powietrza
. rednica . .

Lp - Urzadzenie zainstalo- hydraulicz Wsp. Jeclln'o- wycigganego erez wycigganego p.rzez
wana czesnosci | okap w oparciu o okap w oparciu o
(kW] na zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]

Catkowita ilos¢ powietrza wycigganego [m3/h] 610,78 308,70
1 - P - Patelnie do grill i
ateinie do griffowania) - ¢ , 0,715 0,7 610,8 308,7

i pieczenia

Obliczenia strumieni powietrza wywiewanego zostaty przeprowadzone w oparciu o:

* VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fiir Kiichen

Dobér okapow GORT
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2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Karta doboru okapu GORT: Gl22-35 01
Okap nr 3 1 szt.

Model okapu OWO01-130KG_EX
Dtugos¢ (L) 1300 [mm]
Szerokos¢ (W) 1300 [mm]

Wysokos$é (H)

550 [mm] + wysokos¢ kréécédw 81 [mm]

Wysokos$é zamontowania

2000 [mm]

llos¢ kréécdw wyciggowych

1 [szt.]

Wymiar kré¢cow wyciggowych

250 [mm]

llos¢ kréécdw nawiewnych

Srednica kréécéw nawiewnych

Filtry (1)

Filtr wielostopniowy 500x350

Filtry (2)

Filtr wielostopniowy 300x350

Skuteczno$¢ filtracji

99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um

llos¢ filtrow (1)

1 szt.

llos¢ filtrow (2) 1 szt.
Nawiew kompensacyjny Nie
Nawiew indukcyjny Nie
Nawiew indukcyjny boczny Nie
Nawiew autonomiczny Nie
Kurtyny powietrzne Nie
System przeciwpozarowy Ansul R - 102 Nie
System UV Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
Zasilanie -

Moc przytgczeniowa 0 [Wat]
llo$¢ powietrza wywiewanego 700 [m3/h]
llos¢ powietrza nawiewanego -
Spadek cisnienia 85 Pa
Oswietlenie -

Opis: OWO0L1 + filtry wielostopniowe

Okap wyciggowy przyscienny, filtry wielostopniowe — powietrze wywiewane kierowane na
odzysk ciepta, skutecznosc filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8um, opory
przeptywu powietrza 80-85Pa, system rynienek ociekowych oraz krdciec spustowy
zaopatrzony w zawoér kulowy %” do odprowadzenia ttuszczu, filtry ttuszczowe ustawione pod
katem - eliminujac zjawisko kapania ttuszczu, ttuszcz nie jest gromadzony w filtrze —
zwiekszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry ttuszczowe do mycia w zmywarkach,
krdéce do pomiaru ci$nienia, wykonanie stal nierdzewna AlSI 304, obudowa o grubosci Imm
jako korpus zgrzewano-spawany, przepustnice regulacyjne, zawiesia montazowe gwintowane
AWO023.

Standardowo w okapach GORT przyjmuje sie, ze ilo$¢ powietrza doprowadzanego powinna stanowi¢ 80-90%

ilosci powietrza odprowadzanego.

Dobér okapow GORT Strona 11 z 12



2> GORT

PRODUCENT URZADZEN
GASTRONOMICZNYCH

Obliczony strumien powietrza -

Przyjety strumien powietrza —

681,8 [m>/h]
700 [m>/h]

Moc ¢redni llo$¢ powietrza llos¢ powietrza
. rednica . .
Lp - Urzadzenie zainstalo- hydraulicz Wsp. Jeclln'o- wycigganego p_rzez wycigganego p.rzez
wana czesnosci | okap w oparciu o okap w oparciu o
(kW] na zyski ciepta [m3/h] | zyski wilgoci [m3/h]
Catkowita ilos¢ powietrza wycigganego [m3/h] 681,79 309,17
1-P-Pieck keyj
ec konwekeyino 12 0,874 0,7 681,8 309,2

parowy

Obliczenia strumieni powietrza wywiewanego zostaty przeprowadzone w oparciu o:

* VDI 2052 Raumlufttechnische Anlagen fiir Kiichen

Dobér okapow GORT
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Opis symboli:

1 - krdciec powietrza wycigganego
2 - kréciec powietrza nawiewanego
3 - oswietlenie

4 - nawiew kompensacyjny

5 - komora nawiewna

6 - komora wywiewna

7 - filtry thuszczowe

8 - zawor spustowy

9 - zawiesia montazowe

10 - nawiew indukcyjny

L - dtugos¢ okapu
S - szerokos$¢ okapu

H - wysoko$¢ okapu ( 550mm lub 400mm )

Pozycja

1

Kod OK11-210NG_EX
Rewizja 01
Materiat AISI 304
Grubos¢ 1,0 [mm]

Krééce wyciggowe

2x @315 [mm]

Krééce nawiewne

3 x @ 250 [mm]

Filtry

Wielostopniowe AWO007 +
008

llos¢ filtrow

3x[500x350]  1x[300x350]

Skutecznosc¢ filtracji

99% przy 8um

Wspélna komora

filtracyjna Nie
Nawiew kompensacyjny Tak
Nawiew indukcyjny Tak
Nawiew indukcyjny .
boczny Nie
Nawiew .
! Nie
autonomiczny
Kurtyny powietrzne Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
System UV Nie
System gasniczy Ansul .
R-102 Nie
Spadek ci$nienia 85 [Pa]
Moc catkowita 56 [W]

llo$¢ powietrza
wywiewanego

1550 [m3/h]

llo$¢ powietrza
nawiewanego

1395 [m3/h]

Oswietlenie

2x AW209 = 56 [W]

&GORT

Temat:

Branza:

Przedszkole Liliowa Wentylacja
Adres: Faza
wytyczne
Jelcz-Laskowice p—
1:30
Trest Format
Okap indukcyjno-kompensacyjny A4

Nrrys:

GI22-35_01

Data
09.02.2022r.

Opracowal:

mgr inz. Magdalena Stranc

Rzut

| CHRONIONY PRAWENM AUTORSKIM

PROJEKT JEST WLASNOSCIA FABRYKI MASZYN GASTRONOMICZNYCH GORT
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Okap wyciggowy

N
A\

Pozycja 2

Kod OWO01-130IG_EX
Rewizja 01
Materiat AISI 304
Grubogé 1,0 [mm]
Krééce wyciggowe 1 x @ 250 [mm]
" Wielostopniowe AW007 +
Filtry AW008
llo$¢ filtrow 1x[500x350]  1x[300x350]
Skutecznos¢ filtracji 99% przy 8um
Wsp‘olna kpmora Nie
filtracyjna
Nawiew kompensacyjny Nie
Nawiew indukcyjny Nie
Nawiew indukcyjny .
boczny Nie
Nawiew .
i Nie
autonomiczny
Kurtyny powietrzne Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
System UV Nie
System gasniczy Ansul :
R-102 Nie
Spadek ci$nienia 85 [Pa]
Moc catkowita 36 [W]
llo$¢ powietrza
wywiewanego 650 [m3/h]
Oswietlenie 1x AW212 = 36 [W]

H 3

I

o

Ee)

S 3
o

3
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o
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Opis symboli:

1 - kréciec powietrza wycigganego
2 - o$wietlenie

3 - komora wywiewna

4 - filtry thuszczowe

5 - zawor spustowy

6 - zawiesia montazowe

L - dlugos¢ okapu

S - szeroko$¢ okapu

H - wysoko$¢ okapu ( 550mm lub 400mm )

&GORT

Temat: Branza:

Przedszkole Liliowa Wentylacja
Adres: Faza
wytyczne
Jelcz-Laskowice p—
1:30
Trest Format
Okap wyciggowy A4
Nerys: Data
GI22-35_01 09.02.2022r.
Opracowat: Rzut:

mgr inz. Magdalena Stranc

PROJEKT JEST WLASNOSCIA FABRYKI MASZYN GASTRONOMICZNYCH GORT

| CHRONIONY PRAWENM AUTORSKIM
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Okap wyciggowy

N
A\

Pozycja 3

Kod OWO01-130KG_EX
Rewizja 01
Materiat AISI 304
Grubogé 1,0 [mm]
Krééce wyciggowe 1 x @ 250 [mm]
" Wielostopniowe AW007 +
Filtry AW008
llo$¢ filtrow 1x[500x350]  1x[300x350]
Skutecznos¢ filtracji 99% przy 8um
Wsp‘olna kpmora Nie
filtracyjna
Nawiew kompensacyjny Nie
Nawiew indukcyjny Nie
Nawiew indukcyjny .
boczny Nie
Nawiew .
i Nie
autonomiczny
Kurtyny powietrzne Nie
Nawiewniki skrzelowe Nie
System UV Nie
System gasniczy Ansul :
R-102 Nie
Spadek cisnienia 85 [Pa]
Moc catkowita 0[W]
llos$¢ powietrza
wywiewanego 700 [m3/h]
Oswietlenie -

H 3

I
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S 3
o
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Opis symboli:

1 - kréciec powietrza wycigganego
2 - o$wietlenie

3 - komora wywiewna

4 - filtry thuszczowe

5 - zawor spustowy

6 - zawiesia montazowe

L - dlugos¢ okapu

S - szeroko$¢ okapu

H - wysoko$¢ okapu ( 550mm lub 400mm )

&GORT

Temat: Branza:

Przedszkole Liliowa Wentylacja
Adres: Faza
wytyczne
Jelcz-Laskowice p—
1:30
Trest Format
Okap wyciggowy A4
Nerys: Data
GI22-35_01 09.02.2022r.
Opracowat: Rzut:

mgr inz. Magdalena Stranc

PROJEKT JEST WLASNOSCIA FABRYKI MASZYN GASTRONOMICZNYCH GORT

| CHRONIONY PRAWENM AUTORSKIM




Lista elementéw wentylacji.

Nazwa: C1
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny dla N1
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Centrala wentylacyjna
c1 1 1 nawiewno wywiewna wg Centlrala wentylgcyjna a= 580 b= 600 1= 2400 0,00 Ogdine
karty doboru wraz z nawiewno wywiewna
kompletng automatyka.
Cl1]| 2 1 RD1*+Sitownik Przepustnica prostokatna a= 580 b= 600 1= 115 ocynk 0,00 Ogodlne
C1| 3 1 RFC* Prostokatny krociec elastyczny a= 580 b= 600 1= 150 0,00 Ogodlne
C1]| 4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 580 d= 400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 2,57 2,57 Ogodlne
XS100-100-3-PF . _ _ _
Cl1| 5 1 600x400x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 600 b= 400 1= 1500 ocynk 0,00 Trox
C1]| 6 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,77 1,77 Ogodlne
Cl1| 7 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 600 c= 400 d= 800 |1= 446 ocynk 1,07 1,07 Ogodlne
ci|s |1 WG™RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia | _ 4, b= 800 0,00 Ogélne
$cienna
Nazwa: C2
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny dla C2
Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Cc2 | 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 600 b= 580 1= 150 0,00 Ogodlne
C2| 2 1 RD1*+Sitownik Przepustnica prostokatna a= 580 b= 600 1= 115 ocynk 0,00 Ogdlne
C2| 3 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 580 d= 400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 2,57 2,57 Ogodlne
XS100-100-3-PF . _ _ _
C2| 4 1 600x400x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 600 1= 1500 ocynk 0,00 Trox
c2| 5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 400 e= 50 f= 50 r=50 ocynk 1,61 , Ogodlne
C2| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 400 |1= 584 ocynk 1,17 , Ogolne
C2| 7 1 WG*+RG Prostokgtna czerpnia $cienna a= 600 b= 400 0,00 QOgdlne
Nazwa: E1
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy dla N1
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
E1( 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 310 b= 600 1= 150 0,00 Ogodlne
E1] 2 1 us Redukcja symetryczna a= 600 b= 310 c= 450 d= 315 1= 300 ocynk 0,56 0,56 Ogodlne
E1 3 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 450 1= 883 ocynk 1,35 1,35 Ogodlne
E1 4 1 RRD1*+LR Podstawa dachowa prostokatna a= 450 b= 315 1= 1400 A= 650 B= 515 ocynk 0,00 Ogolne
E1 5 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 450 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,15 1,15 Ogodlne
E1] 6 1 K Przewdd prostokatny a= 450 b= 315 1= 2425 ocynk 3,71 3,71 Ogodlne
E1 7 1 us Redukcja symetryczna a= 315 b= 450 c= 400 d= 750 1= 375 ocynk 0,87 0,87 Ogolne
E1] 8| 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia | ._ 44, b= 750 0,00 Ogéine
$cienna
Nazwa: E2
Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy dla NW2
|Sys.| Nr [Szt.| Typ | Nazwa Wymiary | Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] |  Producent | Uwagi |
[E2] 1] 1] us | Redukcja symetryczna | a= 600 b= 310 c=400 | d=315 | =300 | | ocynk | 058 | 0,58 | Ogélne | |
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Lista elementéw wentylacji.

E2 | 2 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 315 1= 923 ocynk 1,32 1,32 Ogolne
E2 | 3 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 310 b= 600 I= 150 0,00 Ogolne
E2 | 4 1 RRD1*+0 Podstawa dachowa prostokatna a= 400 b= 315 1= 1400 A= 600 B= 515 ocynk 0,00 Ogodlne
E2 | 6 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,07 1,07 Ogdine
E2 | 6 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 315 1= 2037 ocynk 2,91 2,91 Ogodlne
E2 | 7 1 us Redukcja symetryczna a= 315 b= 400 c= 400 d= 630 1= 315 ocynk 0,65 0,65 Ogodlne
E2| 8 | 1 WG*RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia | _ 4, b= 630 0,00 Ogélne
$cienna
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew sale dzieci
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N1 1 1 RFC* Prostokatny krociec elastyczny a= 580 b= 600 1= 150 0,00 Ogodlne
N1 [ 2 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 580 d= 400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 2,57 2,57 Ogolne
XS100-100-3-PF ) B B ~
N1 ] 3 1 600x400x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 600 b= 400 1= 1500 ocynk 0,00 Trox
N1 | 4 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 600 d= 400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 2,24 2,24 Ogdlne
N1 | 5 1 UA Redukcja asymetryczna a= 650 b= 450 c= 400 d= 400 1= 200 e=-70 f=-125 ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
N1 | 6 1 MS200-125-2-PF Ttumik kanatowy prostokatny a= 650 b= 450 1= 1250 ocynk 0,00 Ogodlne
N 7| DRSD* Kanatowa klapa wentylacji a=450 | b=650 I= 300 0,00 Ogolne
pozarowej
N1 8 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 450 c= 450 d= 650 1= 344 e= 165 f= 50 ocynk 0,76 0,76 Ogodlne
N1 | 9 1 TR4* Trojnik z odejsciem fukowym a= 400 b= 450 d= 335 h= 315 r= 100 I= 615 alfa= 90 ocynk 1,84 1,84 Ogodlne
N1 |10 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 400 b= 335 1= 150 ocynk 0,00 Ogodlne
NT |11 1 TR2* Tréjnik zgoeiycé rc:]quglym a= 335 b= 400 d= 180 I= 250 e= 125 f= 168 ocynk 0,41 0,41 Ogodine
N1 |12 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 180 ocynk 0,21 0,21 Ogodlne
N1 [13] 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 180 1= 180 ocynk 0,00 Ogodlne
Nt | 14| 1 TUBE* Przewod okragly d1=180 | M= %67 ocynk 0,38 0,38 Ogéine
N1 15[ 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 180 = 424 11= 680 ocynk 0,67 0,67 Ogodlne
N1 |16 [ 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 180 = 1500 ocynk 0,00 Ogodlne
N1[17] 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 180 ocynk 0,21 1,04 Ogodlne
N1 |18 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 180 1= fr;QO ocynk 1,64 1,64 Ogodlne
N1 |19 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni | d1= 180 d3= 180 11= 230 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
Anemostat wirowy
N1 | 20 | 14 |NS4-R1-500-SL9010/ SR- okragly+Skrzynka rozprezna | D2= 250 D= 180 BD= 280 k= stal 0,00 Smay
s-330-b-198 o
PBS (z kré¢cem bocznym)

Nt | 21| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=180 | 1= 205 ocynk 229 229 Ogéine
N1 |22 1 TUBE* Przewsd okragly di=180 | 1=2% ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
N1 |23 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 315 c= 335 d= 400 1= 200 e=0 f=10 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne
N1 |24 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 1563 ocynk 1,97 1,97 Ogodlne
N1[25] 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 2,84 Ogolne
N1]126| 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 1222 ocynk 1,54 1,54 Ogodlne
N1 |27 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 6000 ocynk 7,56 7,56 Ogodlne
N1 |128( 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 5534 ocynk 6,97 6,97 Ogodlne
N1]29| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 500 c= 315 d= 315 1= 400 e= -61 =0 ocynk 0,68 0,68 Ogodlne
N1 |30 1 MS100-58-2-PF Ttumik kanatowy prostokgtny a= 315 b= 500 1= 1000 ocynk 0,00 Ogolne
N1 |[31[ 1 us Redukcja symetryczna a= 315 b= 500 c= 315 d= 315 1= 300 ocynk 0,51 0,51 Ogodlne
N1|132]( 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 3662 ocynk 4,61 4,61 Ogolne
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Lista elementéw wentylacji.

Tréjnik prosty z okragtym

N1 | 33 TR2* odejéciem a= 315 b= 315 d= 100 1= 300 e= 150 f= 265 ocynk 0,40 0,40 Ogodlne ttke zgodnig
N1 | 34 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
N1 | 35 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 2;31 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
N1 | 36 oc1* Odsadzka okragta d1= 100 e= 166 11= 429 ocynk 0,21 0,21 Ogodlne
N1 | 37 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= i;m ocynk 1,30 1,30 Ogodlne
N1 | 38 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,24 Ogodlne
N1 | 39 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= ;12 ocynk 0,35 0,35 Ogodlne
N1 | 40 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00 Ogodlne
N1 | 41 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 = ;45 ocynk 0,46 0,46 Ogdlne
N1 | 42 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= &41 ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
N1 | 43 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 315 1= 3392 ocynk 4,27 4,27 Ogdlne
N1 | 44 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 269 ocynk 0,34 0,34 Ogodlne
N1 | a5 TR1* Trojnik prosty_’z prostokatnym a= 315 b= 315 g= 250 h= 200 1= 400 e= 200 f= 158 ocynk 0,59 0,59 Ogéine
odejsciem 13= 100
N1 | 46 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogolne
N1 | 47 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 200 1= 2515 ocynk 2,26 2,26 Ogodlne
N1 | 48 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,51 0,51 Ogodlne
Asymetryczne przejscie _ _ _ _ _ _ _ .
N1 | 49 RA kolo/prostokat a= 250 b= 200 d= 250 g= 60 1= 250 e=0 =0 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
N1 | 50 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= $69 ocynk 3,68 3,68 Ogodlne
N1 | 51 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 d1= 250 ocynk 0,40 1,20 Ogdlne
N1 | 52 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= r1nl32 ocynk 1,04 2,07 Ogodlne
N1 | 53 TC2* Tréjnik symetryczny redukoyiny| 41 o5g | o= 204 | d3= 180 ocynk 0,44 1,32 Ogoélne
90 stopni
N1 | 54 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 = &53 aluminium 0,30 0,30 Ogodlne
N1 | 55 TUBE* Przewdd okragty d1= 224 1= 273 ocynk 4,03 8,06 Ogodlne
N1 | 56 TC2* Tréjnik Sym;é“s’f;;r{i redukeyiny| 442204 | d2=200 | d3= 180 aluminium| 0,36 1,08 Ogéine
N1 | 57 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 I= %54 aluminium| 0,31 0,31 Ogéine
N1 | 58 TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1= :1.23 ocynk 2,66 7,97 Ogéine
N1 | 59 TC2* Tréjnik symetryczny redukoyiny | 44_ 500 | gp=180 | d3= 180 ocynk 0,33 0,98 Ogoélne
90 stopni
N1 | 60 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 I= 21'55 aluminium 0,31 0,31 Ogdlne
N1 | 61 TUBE* Przewdd okragty d1= 180 1= %26 ocynk 1,84 3,69 Ogodlne
N1 | 62 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 I= (r)n.58 aluminium 0,33 0,33 Ogolne
N1 | 63 RA Asymetryczne przejscie a= 315 b= 315 d= 250 g= 60 = 331 e=0 f= 32 ocynk 0,43 0,43 Ogoélne
koto/prostokat
N1 | 64 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogdlne
N1 | 65 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= i;23 ocynk 3,32 3,32 Ogodlne
N1 | 66 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= r1n'36 ocynk 1,07 1,07 Ogdlne
N1 | 67 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 = &53 aluminium 0,30 0,30 Ogolne
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Lista elementéw wentylacji.

N1 |68 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 = &54 aluminium 0,31 0,31 Ogodlne
N1 | 69 | 1 FLEX Przewéd elastyczny d= 180 I= %55 aluminium| 0,31 0,31 Ogéine
N1 |70 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 I= %58 aluminium 0,33 0,33 Ogolne
N1 |71 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 315 c= 160 d= 315 1= 200 e=0 f= -240 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne
N1 |72 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 160 b= 315 1= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
N1 |1 73[ 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 1= 790 ocynk 0,75 0,75 Ogodlne
N1|174] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,71 0,71 Ogdlne
N1 [75] 2 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 315 b= 160 d= 125 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,48 0,97 Ogodlne
N1 |76 1 K Przewdd prostokatny a= 315 = 125 1= 2920 ocynk 2,57 2,57 Ogodlne
N1 |77 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 = 125 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,66 0,66 Ogdlne
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ .
N1 | 78| 1 RS Kolo/prostokat a= 125 b= 315 d= 250 g= 80 I= 315 ocynk 0,28 0,28 Ogolne
N1 |79 1 CS1* Ttumik kanalowy okraglty d= 250 1= 1500 ocynk 0,00 Ogodlne
N1 [ 80| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= 256 ocynk 2,79 2,79 Ogolne
N1 |81 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 = &53 aluminium 0,30 0,30 Ogodlne
Nt | 82| 1 TUBE* Przewod okragly d1=224 | 1= Ezs ocynk 2,98 2,98 Ogéine
N1 |83 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 I= %54 aluminium 0,31 0,31 Ogolne
N1 |84 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 I= 2;55 aluminium 0,31 0,31 Ogodlne
N1 | 85| 1 TUBE* Przewod okragly d1=180 | 1= :1'76 ocynk 2,69 2,69 Ogéine
N1 |86 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 180 = 2;58 aluminium 0,33 0,33 Ogodlne
N1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,21 Ogodlne
N1 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 180 ocynk 0,05 0,16 Ogodlne
N1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogolne
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew Kuchnia
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
KLIMOR EVO-S 5200
2330RPFESPRVFWHESF ) _ _ _ )
N2 | 1 1 CAD/2130LPFPFVFPRES Centrala wentylacyjna a= 580 b= 600 |= 2000 0,00 Klimor
FCADCS
N2 | 2 1 RFC* Prostokatny krociec elastyczny a= 310 b= 600 1= 150 0,00 Ogolne
N2 | 3 1 us Redukcja symetryczna a= 600 b= 310 c= 400 d= 400 1= 300 ocynk 0,58 0,58 Ogodlne
N2 | 4 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 400 1= 379 ocynk 0,61 0,61 Ogdlne
N2| 5| 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,42 4,25 Ogdlne
N2 | 6 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 766 ocynk 1,23 1,23 Ogodlne
N2 | 7| DRSD*+EI60 Kanalowa klapa wentylacji a= 400 b= 400 I= 377 0,00 Ogéine
pozarowej
N2 | 8 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 489 ocynk 0,78 0,78 Ogodlne
N2 | 9 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 400 1= 1156 ocynk 1,85 1,85 Ogodlne
N2 | 10| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 400 c= 400 d= 600 1= 300 e=0 =0 ocynk 0,60 0,60 Ogodlne
XS100-50-4-PF ) — _ ~

N2 [ 11] 2 600x400x1000 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 600 1= 1000 ocynk 0,00 Trox
N2 | 12| 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 600 1= 326 ocynk 0,65 0,65 Ogodlne
N2 | 13| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 450 c= 400 d= 600 1= 300 e= 115 =0 ocynk 0,60 0,60 Ogolne
N2 | 14| 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 450 1= 2187 ocynk 3,35 3,35 Ogodlne
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Lista elementéw wentylacji.

N2 | 15[ 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 450 1= 6000 ocynk 9,18 9,18 Ogolne
N2 | 16| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 315 b= 450 d= 560 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,47 1,47 Ogodlne
N2 | 17 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 560 b= 250 c= 560 d= 315 1= 280 e= 65 =0 ocynk 0,49 0,49 Ogdlne
N2 | 18 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 560 1= 1930 ocynk 3,13 3,13 Ogodlne
. Trojnik redukeyjny z odejsciem a= 250 b= 560 d= 250 g= 250 h= 315 1= 515 e= 258 .
N2 | 19| 1 TR1a prostokatnym =125 3= 100 ocynk 0,95 0,95 Ogdlne
N2 | 20 | 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 315 1= 1333 ocynk 1,51 1,51 Ogodlne
N2 | 21| 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 315 1= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 |22 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 315 I= 616 ocynk 0,70 0,70 Ogdline
N2 | 23] 1 TR2* Tréjnik ELZTtsycé r(;kraglym a= 250 b= 315 d= 250 I= 310 e= 155 f= 125 ocynk 0,44 0,44 Ogélne
N2 [24] 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 1,20 Ogodlne
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ .
N2 | 25| 1 RS kolo/prostokat a= 250 b= 315 d= 250 g= 80 1= 234 ocynk 0,27 0,27 Ogdlne
N2 | 26 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 250 11= 330 ocynk 0,55 0,55 Ogodlne
N2 | 28| 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 | 1= %19 ocynk 0,15 0,15 Ogéine
N2 [29] 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,80 Ogodlne
N2 | 31 [ 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 250 b= 250 1= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
N2 |32 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 250 1= 652 ocynk 0,65 0,65 Ogdline
N2 |33 1 TR1* Troéjnik prosty”z prostokatnym a= 250 b= 250 g= 125 h= 200 1= 300 e= 150 f= 125 ocynk 033 033 Ogélne
odejsciem 13= 50
N2 | 34| 1 RG1* Kratka wentylacyjna L=200 | H=125 = e stal 0,00 Ogdlne
prostokgtna
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ .
N2 | 35| 1 RS Kolo/prostokat a= 250 b= 250 d= 250 g= 60 I= 250 ocynk 0,25 0,25 Ogolne
N2 | 36| 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 | 1= 21'43 ocynk 0,34 0,34 Ogéine
N2 |37 1 TC1* Trojnik symetryczny z d1= 250 11= 400 a= 125 b= 315 e= 50 ocynk 0,45 0,45 Ogoélne
odejsciem prostokat.
N2 [ 38 2 RG1* Kratka wentylacyjna. L= 315 H= 125 S— stal 0,00 Ogoélne przepustnid
prostokgtna z przepustnicg
N2 | 39 [ 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogodlne
N2 | 40| 1 TUBE* Przewod okragly d1=200 | 1= ﬁfz ocynk 2,08 2,08 Ogéine
N2 |41 1 TC1* Trojnik symetryczny z d1= 200 1= 515 a= 125 b= 315 e= 50 ocynk 0,42 0,42 Ogoélne
odejsciem prostokat.
N2 42| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdline
N2 | 43| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160 | 1= ;;12 ocynk 0,56 0,56 Ogéine
N2 |44 1 CD1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00 Ogodlne
N2 4 MFA Zigczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,42 Ogodlne
N2 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew sale dzieci
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [ Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W1 ]| 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 335 b= 630 c= 600 d= 310 1= 674 e=4 f= 274 ocynk 1,44 1,44 Ogodlne
W1 | 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 310 b= 600 1= 150 0,00 Ogodlne
W1] 3 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 335 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,51 1,51 Ogodlne
wil| 4|1 XS200-1152PF | Tiymik kanalowy prostokatny | a=335 | b= 630 I= 1500 ocynk | 0,00 Ogéine
630x335x1500 Wy prostokatny 4 : g
W1]| 5 1 K Przewdd prostokatny a= 335 b= 630 1= 159 ocynk 0,31 0,31 Ogolne
w1l 6 | 1 DRSD* Kanalowa klapa wentylacji a= 335 b= 630 I= 400 0,00 Ogoélne
pozarowej
Wi1] 7 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 630 c= 335 d= 630 1= 289 e=0 f= 139 ocynk 0,62 0,62 Ogodlne
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Lista elementéw wentylacji.

w1l 8 1 TR1* Trojnik prosty_.z prostokatnym a= 630 b= 250 g= 125 h= 280 1= 480 e= 240 f= 315 ocynk 093 0,93 Ogolne
odejsciem 13= 100
W1i[ 9 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 280 b= 125 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 0,30 0,30 Ogdlne
W1 10| 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 280 b= 125 1= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
W1 |11 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 280 = 125 1= 787 ocynk 0,64 0,64 Ogodlne
Wi[12] 1 ES Odsadzka symetryczna a= 280 = 125 e= 224 1= 411 ocynk 0,38 0,38 Ogdine
W1 13 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 280 = 125 1= 363 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne
W1 | 14| 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 125 b= 280 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,56 0,56 Ogodlne
W1[15] 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 280 b= 125 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,37 0,73 Ogdline
W1]16 | 1 K Przewdd prostokgtny a= 125 b= 280 1= 2384 ocynk 1,93 1,93 Ogdlne
W1 |17 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 125 b= 280 1= 312 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
Symetryczne przejscie _ _ _ _ - .
W1 |18 | 1 RS kolo/prostokat a= 125 b= 280 d= 224 g= 40 |1= 280 ocynk 0,23 0,23 Ogolne
w1l 19| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=224 | 1= %30 ocynk 0,21 0,21 Ogéine
W1] 20| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di1= 224 ocynk 0,32 0,32 Ogodlne
W1 | 21 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 224 1= %66 ocynk 0,46 0,46 Ogolne
W1 22| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 224 ocynk 0,32 0,32 Ogodlne
w123 1 TUBE* Przewsd okragly ai=224 | n="% ocynk 0,97 0,97 Ogdlne
wi| 24| 2 TC1* Trojnik symetryczny z d1= 224 11= 400 a= 125 b= 200 e= 50 ocynk 0,37 074 Ogoélne
odejsciem prostokat.
w1| 25| 8 RG1* Kratka wentylacyjna. L= 200 H= 125 POp— stal 0,00 Ogoélne przepustnid
prostokgtna z przepustnicg
W1] 26| 2 USE Redukcja symetryczna d1= 224 d2= 200 11= 63 ocynk 0,10 0,20 Ogolne
W1[27] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= i34 ocynk 2,10 2,10 Ogolne
w1 28| 3 TC1* Trojnik symetryczny z d1= 200 11= 400 a= 125 b= 200 e= 50 ocynk 0,33 1,00 Ogoélne
odejsciem prostokat.
W1[29]| 3 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,31 Ogdine
W1 30 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 160 e= 106 11= 404 ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
W1 |31 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= :663 ocynk 0,82 0,82 Ogodlne
W1]132] 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 160 e= 106 11= 390 ocynk 0,29 0,29 Ogdlne
W1 |33 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= r1nl12 ocynk 0,56 0,56 Ogodlne
wi| 34| 6 TC1* Trojnik symetryczny z d1= 160 11= 400 a= 125 b= 200 e= 50 ocynk 0,27 1,64 Ogolne
odejsciem prostokat.
W1|35( 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= fr;ss ocynk 1,80 1,80 Ogodlne
W1]36 [ 3 DFA Zaslepka zenska d1= 160 ocynk 0,04 0,12 Ogdlne
Ms200-115-2-PF . _ _ _
W1 (|37 1 630x250x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 630 I= 1500 ocynk 0,00 Trox
W1|38 ([ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 315 c= 250 d= 630 1= 592 e=0 f=-33 ocynk 1,04 1,04 Ogodlne
W1]139] 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 555 ocynk 0,70 0,70 Ogolne
W1] 40 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,95 1,89 Ogodlne
W1|41([ 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 1371 ocynk 1,73 1,73 Ogodlne
Wi[42) 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 315 |= 2286 ocynk 2,88 2,88 Ogodlne
w1l a3 | 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 315 b= 315 g= 160 h= 315 I= 515 e= 258 f= 158 ocynk 070 0,70 Ogélne
odejsciem 13= 50
w1 | 45| 1 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna. L= 315 H= 160 POg— stal 0,00 Ogdlne
prostokgtna z przepustnicg
W1 | 46 [ 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 280 c= 315 d= 315 1= 202 e=0 =0 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
W1 |47 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 280 1= 6000 ocynk 7,14 7,14 Ogodlne
W1|48 ([ 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 280 1= 2087 ocynk 2,48 2,48 Ogolne
W1 |49 ([ 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315 b= 280 e= 118 1= 502 ocynk 0,61 0,61 Ogodlne
W1]50( 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 280 1= 2053 ocynk 2,44 2,44 Ogodlne
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Lista elementéw wentylacji.

w1| 51| 2 TR2* Tréjnik zac;'jj;ydigkraglym a= 315 b= 280 d= 100 I= 300 e= 150 f= 158 ocynk 0,38 076 Ogélne
W1i[52]| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
W1 |53 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= %79 ocynk 0,25 0,25 Ogodlne
W1[54] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 1= 170 ocynk 0,12 0,12 Ogdine
W1 | 55| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= 2;17 ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
W1([56]| 3 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00 Ogdline
W1]57] 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 280 1= 2304 ocynk 2,74 2,74 Ogdlne
W1[58]| 2 UA Redukcja asymetryczna a= 450 b= 160 c= 280 d= 315 |= 225 e=0 f= -85 ocynk 0,27 0,55 Ogdine
W1|59( 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 450 1= 386 ocynk 0,47 0,47 Ogodlne
W1 60 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 280 1= 2449 ocynk 2,91 2,91 Ogodlne
wilet| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=100 | 1= 2;72 ocynk 023 0,23 Ogéine
Wwi[62] 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 280 1= 800 ocynk 0,95 0,95 Ogdlne
W1[63] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 280 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,83 0,83 Ogodlne
W1| 64| 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 280 1= 690 ocynk 0,82 0,82 Ogodlne
W1]|65([ 1 TR6* Tréjnik narozny a= 315 b= 250 d= 280 g= 250 h= 200 e= 100 ocynk 1,22 1,22 Ogodlne
W1 66| 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 250 1= 200 ocynk 0,00 Ogodlne
Wi1]67] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 2539 ocynk 2,29 2,29 Ogolne
W1 68 [ 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,58 0,58 Ogodlne
Symetryczne przejscie _ _ - _ _ .
W1]69]| 1 RS kolo/prostokat a= 250 b= 200 d= 224 g= 40 1= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogodlne
W1 | 70| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 224 1= r1nl14 ocynk 0,80 0,80 Ogodlne
W1 |[71] 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1= :';04 ocynk 2,54 2,54 Ogolne
W1 72| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 5694 ocynk 1,48 1,48 Ogodlne
W1 73[ 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 160 e= 141 11= 587 ocynk 0,41 0,41 Ogodlne
w1l 7al 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | 1= fr;go ocynk 1,46 1,46 Ogéine
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ .
W1 75| 1 RS kolo/prostokat a= 315 b= 250 d= 250 g= 60 1= 315 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
W1| 76| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogodlne
wi | 77| 1 TC1* Tréjnik symetryczny 2 d1= 250 11= 400 a= 125 b= 200 e= 50 ocynk 0,44 0,44 Ogdlne ttke zgodnig
odejsciem prostokat.
wil7s| 4 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna. L=200 | H=125 P— stal 0,00 Ogéine przepustnid
prostokatna z przepustnica
W1[79] 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 1= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
W1]80]| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 1= 208 ocynk 3,19 3,19 Ogolne
W1 81| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 1= 213 ocynk 2,58 2,58 Ogodlne
wile2| 1 TUBE* Przewod okragly d1=160 | M= %59 ocynk 1,80 1,80 Ogéine
W1 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,32 Ogodlne
W1 2 MFA Ztgczka mufowa di= 224 ocynk 0,07 0,13 Ogdlne
W1 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,18 Ogolne
W1 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogodlne
W1 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogolne
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew kuchnia
ISys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary | Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi |
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Lista elementéw wentylacji.

w21l 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 580 b= 600 1= 150 0,00 Ogodlne
w2| 2 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 580 d= 400 e= 50 f= 50 r=50 ocynk 2,57 2,57 Ogdlne
W2| 3 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,61 1,61 Ogodlne
Ww2| 4 1 us Redukcja symetryczna a= 400 b= 600 c= 400 d= 315 1= 200 ocynk 0,49 0,49 Ogodlne
w2 5 |1 DRSD*+EI60 Kanaiowa klapa wentylacji a= 400 b= 315 I= 347 0,00 Ogdlne
pozarowej
W2| 6 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,07 1,07 Ogodlne
W2|[ 7 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 315 1= 270 ocynk 0,39 0,39 Ogdline
W2 [ 8 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 315 e= 128 1= 494 ocynk 0,73 0,73 Ogdlne
W2| 9 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 315 1= 2360 ocynk 3,37 3,37 Ogodlne
W2 10| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 315 b= 400 c= 400 d= 315 1= 200 e= -85 f= 85 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne
Ww2([11] 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 400 1= 6000 ocynk 8,58 8,58 Ogdlne
W2 12| 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 400 1= 4366 ocynk 6,24 6,24 Ogodlne
W2 13| 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,27 2,53 Ogodlne
W2([14] 1 K Przewdd prostokgtny a= 315 b= 400 1= 818 ocynk 1,17 1,17 Ogdlne
w2 | 15| 1 TR2a* Tronik red‘;ﬁ’;&‘; rf] odejsciem | _ 315 b= 400 d=400 | d1= 250 I= 450 e= 225 f= 158 ocynk 0,74 0,74 Ogodine
W2 16 [ 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogodlne
wa |17 1 TUBE* Przewsd okragly di=250 | 11=2% ocynk 035 0,35 Ogdlne
w218 [ 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogodlne
W2 |19 ([ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 d3= 100 11= 170 ocynk 0,30 0,30 Ogodlne
W2 20| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
W2 | 21| 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00 Ogolne
w2l 22| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 1= &91 ocynk 0,71 0,71 Ogodlne
w2([23] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =08 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
W2 | 24| 1 Okap2 Okap2 D2= 250 stal 0,00 Ogodlne
W2|25( 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 400 1= 279 ocynk 0,40 0,40 Ogodlne
w2 | 26| 1 TR2a* Tronik red‘gﬁ‘g&’; . odejsciem | o 315 b= 400 d=315 | d1=315 = 515 e= 258 f=158 | ocynk 0,86 0,86 Ogélne
W2 27| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 315 1= 315 ocynk 0,00 Ogodlne
w2] 28| 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 d1= 315 ocynk 0,64 1,91 Ogodlne
W2 29| 1 Okap1 Okap1 D2= 315 stal 0,00 Ogdlne
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ .
W2|30]| 1 RS Kolo/prostokat a= 315 b= 315 d= 315 g= 80 I= 315 ocynk 0,40 0,40 Ogodlne
W2 (31| 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 315 = %18 ocynk 0,18 0,18 Ogdlne
w2|32( 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 315 1= &21 ocynk 0,20 0,20 Ogodlne
XS100-50-4-PF ) — H ~
w233 1 600x400x1500 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 600 1= 1500 ocynk 0,00 Trox
1700

Masa Ob(rg; pobdr | Napie Sche
W2| 34| 2 SILENT 300 CZ Wentylator tazienkowy D= 150 A= 214 B= 148,8 1,25 yir mocy cie 1x230[ mat 5 rzywa sztuc 0,00 Venture Industries | 40021310

[kal= [1/min - _ _

= kW] vVl= podt.=
0.029
W2 4 MFA Ztgczka mufowa d1= 315 ocynk 0,13 0,53 Ogolne
W2 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,32 Ogodlne
W2 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogolne
Nazwa: Wc
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z WC
ISys.| Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary | Materiat | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi |
[we] 1] 2] VV1* Zawor wentylacyjny | D=160 | | stal | 0,00 QOgodlne |
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Lista elementéw wentylacji.

Wc| 2 2 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 160 11= 112 ocynk 0,10 0,19 Ogolne
wel| 3| 2 TUBE* Przewsd okragly ai=100 | n=2"° ocynk 0,68 1,36 Ogdlne
Wc | 4 2 Venture Wentylator kanatowy okragly d= 100 1= 280 0,00 Ogodlne
wel| 5 2 TUBE* Przewsd okragly ai=100 | 1=2% ocynk 0,09 0,18 Ogdlne
Wc | 6 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogodlne
Wc| 7 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 1= Er;OS ocynk 0,02 0,02 Ogodlne
2350
Masa Ob(rs; pobor | Napie Sche
Wc| 8 6 SILENT 200 CZ Wentylator tazienkowy D= 120 A= 180 B= 119 _ 0,77 v mocy cie 1x230[ mat 5 rzywa sztuc 0,00 Venture Industries | 40021250
[kgl= [1/min wi=| vi= dt=
_ poatr.
~0.016
. . 0.23 .
Wc| 9 1 TUBE Przewdd okragty d1= 120 = m ocynk 0,09 0,09 Ogolne
Wc| 10| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 120 ocynk 0,09 0,18 Ogodlne
We | 11| 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 120 d2= 100 11= 57 ocynk 0,05 0,05 Ogodlne
we | 12| 1 TUBE* Przewsd okragly =100 | n="11 ocynk 037 0,37 Ogdlne
1700
Masa Ob(rs; pobor | Napie Sche
We | 13| 1 SILENT 300 CZ Wentylator tazienkowy D= 150 A= 214 B= 148,8 _ 125 yu ocy cie 1x230 mat 5 rzywa sztuc 0,00 Venture Industries | 40021310
[kal= [1/min _ - _
= kW] vl podt.
0.029
Wec| 14| 1 USE Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 125 11= 65 ocynk 0,00 0,00 Ogdlne
Wc| 15| 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 1= r1nl45 ocynk 0,57 0,57 Ogodlne
2000
Masa ObZ:; pobor | Napie Sche
Wc | 16| 1 SILENT 300 CZ "PLUS" Wentylator tazienkowy D= 150 A= 214 B= 148,8 _ 1,65 v mocy cie 1x230[ mat 5 rzywa sztuc 0,00 Venture Industries | 40021320
[kal= [1/min o _ _
_kwi=| [vI= podkt.=
0.017
- . 0.35 .
We |17 | 1 TUBE Przewdd okragly d1= 120 = m ocynk 0,13 0,13 Ogodlne
wel 18| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=120 | 1= %14 ocynk 0,05 0,05 Ogéine
wel 19| 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1= %13 ocynk 0,04 0,04 Ogéine
Wc 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogodlne
Wc 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 150 ocynk 0,04 0,04 Ogodlne
Wc 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 120 ocynk 0,03 0,03 Ogolne
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o Zafqcznie zblokowane z centralg NW1 +
czujnik obecnosci niezalezny od centrali.

25x15+1x30=405

W1-36

RS$125

AUTOCAD LT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW
tel.601 58 08 63,

ul. MUROWANA 13/2
emirod@poczta.onet.pl

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA

data:

TEMAT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE | 3 2022r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOE BUDYNKU
55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3 ,
ADRES DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002. obreb Laskowice stadium
PROJEKT
GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. W .WITOSA 24
INWESTOR . :
55-220 JELCZ-LASKOWICE WYK/?(’\“AWCZY
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR PILICHIEWICZ
SPECJALNOSC | | DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

NR UPRAWNIEN

SANITARNEJ NR UPRAWNIEN : DOS/0349/PWBS/16

SPRAWDZILA

mgr inz. MARCIN KLOCZKO

SPECJALNOSC |
NR UPRAWNIEN

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
SANITARNEJ, NR UPRAWNIEN : 152/D0S$/10

NI

NAZWA
RYSUNKU

Rzut parteru. Instalacja wentylac;ji.

skala rys.nr:

1:50 | S1.1
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s = %yt ooy wpieny PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Vy=100m2h, Ap=50Pa arch. EMILIA RODZINSKA
g R i + ‘o arch. E ZINSKA
czujnik obecnosci niezalezny od centrali. AUTOCAD LT tel.601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA data:
TEMAT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE | 3 2022r
\ \ . . . ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU ' ]
: ‘ ‘ ‘ NW2. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna w oRES 55220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3 .
< m o NW1. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna w wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem krzyzowym, DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002. obreb Laskowice stadium
wykonaniu wewnetrznym z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng obsfugujqca pomieszczenia kuchni. INWESTOR GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. W .WITOSA 24, YKONAWCZY
glogrje’wn’icq wodng obsfugujgca pomieszczenia sal VN:2350m3/h, VW:2100m3 /h, dp=300Pa 55-220 JELCZ-LASKOWICE A
a dzieci.. m=700k PROJEKTANT | mgrinz. PIOTR PILICHIEWICZ
VN:3000m3 /h, VW=2400m3 /h, Ap=300P0 g SPECJALNOSC | | DO PROJEKTOWANIA BEZ OQBANICZENWSPECJALNOSCI
75W Ok NR UPRAWNIEN | SANITARNEJ NR UPRAWNIEN : DOS/0349/PWBS/16
m= g SPRAWDZILA mgr inz. MARCIN KLOCZKO v
SPECJALNOSC | | DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | SANITARNEJ, NR UPRAWNIEN : 152/DOS$/10
NAZWA . . . skala rys.nr:
RYSUNKU Rzut pietra. Instalacja wentylacji. 150 |S1.2




+13,68
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RS8125

RS$125
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AK1. Jednostka zewnetrzna ukfadu

.

klimatyzacji dla lewej strony budynku

np. MVAS3SSTT firmy Aermec,
Qo= 33,5k W

m=180kg, wys.162 x szer.94 x
gf.4bcm

—m=180kg, wys.162 x szer.94 x gf.4bcm

é /°

AK?. Jednostka zewnetrzna ukfadu

klimatyzacji dla prawej strony budynku np.
MVASS3SIT firmy Aermec.

Q=33 5kW

51-503 WROCLAW

AUTOCAD LT| tel.60158 08 63,

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

ul. MUROWANA 13/2
emirod@poczta.onet.pl

[ |

AK1. Jednostka zewnetrzna ukfodu
kiimatyzacj dia lewej strony budynku
np. MVAS3351T fimy Aermec.

(]

m=180kg, wys.162 x szer.94 x

kimatyzacjl dia prawej strony budynku np.
MVAS3351T firmy Aermec.

Qgy=33,5kW

m=180kg, wys.162 x szer.94 x gf.46cm

AK2. Jednostka zewngtrzna ukfadu /

55-220 JELCZ-LASKOWICE

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA data:
TEMAT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE | (3 20225
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt. BUDYNKU ' )
55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3 ,
ADRES DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002. obreb Laskowice stadium
INWESTOR GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. W WITOSA 24, e WGy

PROJEKTANT mgr inz. PIOTR PILICHIEWICZ

SPECJALNOSC’I DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | SANITARNEJ NR UPRAWNIEN : DOS/0349/PWBS/16

I

SPRAWDZILA mgr inz. MARCIN KLOCZKO

SPECJALNOSC'I DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | SANITARNEJ, NR UPRAWNIEN : 152/D0O$/10

NI

NAZWA

Rzut dachu. Instalacja wentylaciji i klimatyzacji.
RYSUNKU

skala rys.nr:

1:100 | S1.3




AK1. Jednostka zewnetrzna ukfadu klimatyzacii dla

Qgy=33,5KW

m=180kg, wys.162 x szer.94 x gf.46cm

lewej strony budynku np. MVAS3351T firmy Aermec.
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arch. EMILIA RODZINSKA
51-503 WROCLAW ul.MUROWANA 13/2
AUTOCAD LT| tel.601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA data:
TEMAT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, REMONTU POMIESZCZEN ORAZ NIEZBEDNE | (3 2029r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOr. BUDYNKU
55-220 JELCZ-LASKOWICE, UL. LILIOWA 3 i
ADRES DZ. NR 3/1; AM-32; 021503_4.0002. obreb Laskowice stadium
PROJEKT
GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. W .WITOSA 24,
INWESTOR 55-220 JELCZ-LASKOWICE WYK/?(":AWCZY
PROJEKTANT mgr inz. PIOTR PILICHIEWICZ
SPECJALNOSC | | DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | SANITARNEJ NR UPRAWNIEN : DOS/0349/PWBS/16
SPRAWDZILA mgr inz. MARCIN KtOCZKO v
SPECJALNOSC | | DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
NR UPRAWNIEN | SANITARNEJ, NR UPRAWNIEN : 152/DO$/10
NAZWA .. .. .. skala I rys.nr:
Przekroje instalacji wentylaciji.
RYSUNKU J J yiad 150 [S14
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