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1. Opis techniczny 

1.1. Zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu remontu części pomieszczeń  budynku przedszkola. 

Zakres projektu: 

Instalacje sanitarne wewnętrzne: 

 przebudowa instalacji w obrębie skrajnej klatki schodowej (od strony węzła cieplnego), 
 przebudowa instalacji ppoż, w obrębie centralnej klatki schodowej,  
 wykonanie podłączeń instalacji w toalecie NPS.  

2. Wewnętrzne instalacje sanitarne 

2.1. Wytyczne odnośnie izolacji instalacji sanitarnych.  

Instalacje grzewcze i chłodnicze należy izolować zgonie z wytycznymi przedstawionymi w poniższej tabeli.  

Tabela nr 1. 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał o 
współczynniku przewodzenia 
ciepła 
λ = 0,035[W/(m  K)]1)) 

1 2 3 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 50% wymagań z lp. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji 
instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z lp. 1-4 

7 Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej 
budynku)  40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej 
budynku)  

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)  50% wymagań z lp. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku2)  100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 
1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w 
tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
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2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 

Grubość izolacji na instalacji wody zimnej 9mm dla λ ≤0,04 W/mK w 40°C . 

2.2. Przebudowa instalacji w obrębie skrajnej klatki schodowej (od strony 
węzła cieplnego).   

W związku z zawężeniem spoczników i biegu klatki schodowej przez instalacje wychodzące z węzła cieplnego 
zaprojektowano ich przebudowę. Zaprojektowane przebudowę instalacji poprzez wycięcie pionowej bruzdy ( 
jednej lub kila) na łączna szerokość około 60cm i długości około 380cm  i w tych bruzdach poprowadzenie 
instalacji pod strop klatki schodowej. Następnie pod stropem należy wykonać przejście na drugą stronę klatki 
schodowej i w analogicznie wykonanych bruzdach sprawdzić instalację w dół łącząc je z istniejącymi 
instalacjami.  

Przebudowywane instalacje należy wykonać z materiałów analogicznych do istniejących:  

Inst. c.o. stal DN40 - 11mb, woda zimna PP DN40 - 11mb, woda ciepła PP DN32 - 11mb, woda cyrkulacja PP  
DN15 - 11mb, Inst. wody ppoż. stal zaciskana DN40 - 16mb 

Dla instalacji c.o. zastosować odpowietrzniki automatyczne. 

Wykonaną instalację należy zaizolować ciepłochronnie i przeciw roszeniowo.  

Wykonane instalacje należy poddać próbie szczelności zgodnie z warunkami technicznymi CORBITI.  

2.3. Przebudowa instalacji ppoż, w obrębie centralnej klatki schodowej 

Niniejszym projektem zmieniono lokalizację hydrantów centralnej klatki schodowej. Nowe hydranty należy 
zasilić z istniejącej instalacji wodociągowej ppoż. Budynku. Instalację wykonać z rur DN32 stalowych 
ocynkowanych o połączeniach zaciskanych ( analogicznie ) jak istniejąca instalacja.  

Po wykonaniu sprawdzić wydajność hydrantów i szczelność instalacji zgodnie z warunkami technicznymi 
CORBITI. Instalacje wykonać jako krytą.  

2.4. Wykonanie podłączeń instalacji w toalecie NPS 

W nowoprojektowanej toalecie dla niepełnosprawnych należy wykonać zasilenie projektowanych przyborów. 
Zasilenie projektowanych przyborów z istniejących instalacji (wykorzystanie istniejących podejść).  Kanalizację 
włączyć do najbliższych pionów lub skorzystać z istniejących  podejść.   

Instalacje wodociągową wykonać z rur typu PP o połączeniach zgrzewanych. Instalacje kanalizacji sanitarnej 
wykonać z rur PVC o połączeniach kielichowych z uszczelkami wargowymi. Minimalny spadek w instalacji 
kanalizacji sanitarnej – 2%.  
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SPECJALNOŚĆ ISPECJALNOŚĆ I
NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃ

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 
 SANITARNEJ,  NR UPRAWNIEŃ : 152/DOŚ/10 SANITARNEJ,  NR UPRAWNIEŃ : 152/DOŚ/10

rys.nr:rys.nr:

stadiumstadium

PROJEKTPROJEKT
WYKONAWCZYWYKONAWCZY

Fragmenty rzutów. Instalacje sanitarne.Fragmenty rzutów. Instalacje sanitarne.
1:1001:100 S1.1S1.1

Fragment parteru - obszar centralnej klatki schodowej.Fragment parteru - obszar centralnej klatki schodowej.

Fragment piętra - obszar centralnej klatki schodowej.Fragment piętra - obszar centralnej klatki schodowej.Fragment piętra - obszar skrajnej klatki schodowej (od strony węzła cieplnego).Fragment piętra - obszar skrajnej klatki schodowej (od strony węzła cieplnego).


