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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
45000000 — 7 Roboty budowlane
Nazwa zadania: Projekt wezta C.O. wraz z wymiang instalacji cyrkulacji i robotami

towarzyszacymi Kody:

45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212312-6 Roboty budowlane w zakresie osrodkéw wystawienniczych.

Wezel cieplny
SST - 12
CPV - 45331100-7, 45321000-3, 45232141-2

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg nowego wezta cieplnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ulicy Sowiej 3 w Bydgoszczy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg nowego
wezta cieptowniczego w budynku j.w.
Zakres robét do wykonania:
1.3.1. Dostawa i montaz wezta cieplnego kompletnego co (247kW) i cwu (92-226) wykonanego na
zamoéwienie przez producenta weziéw cieplnych zgodnie ze schematem i specyfikacja ujeta w projekcie
wezta cieptowniczego.
1.3.2. Dostawa i montaz naczynia zbiorczego przeponowego Raflex o pojemnosci 300 i 25 dm3
1.3.3. Podtgczenie wezia cieplnego do sieci cieptowniczej za pomocg rur stalowych bez szwa wg normy
PN-H- 74219 tgczonych za pomocg potgczen spawanych
1.3.4. Potaczenie rozdzielaczy instalacji wewnetrznej co i naczynia wzbiorczego z weztem cieplnym za
pomocg rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-H-72244 igczonych za pomocg potgczen
spawanych
1.3.5. Potgczenie stabilizatora cieptej wody uzytkowej i instalacji wewnetrznej c.w.u. z weztem cieplnym
za pomocag rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 tgczonych za pomocg potaczen gwintowanych.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-EN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO).

Wezel cieptowniczy — zespét urzadzen stuzgcych do przekazywania ciepta, przetwarzania temperatury i
cisnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji wymienionych wielkosci, zabezpieczenia instalacji przed
niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury

Wezet cieptowniczy wody — wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu
parametrow jest woda.

Wezet cieptowniczy indywidualny — zasilajacy bezposrednio cze$s¢ wewnetrzng instalacji ogrzewczej i
zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja

Wezel cieplowniczy wymiennikowy - Przetwarzanie parametrow czynnika grzejnego nastepuje w
przeponowym wymienniku ciepta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdine". Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PT, ST i ewentualnymi wskazéwkami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatdéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z Projektem Technicznym i Specyfikacjg Techniczng

Projekt Tewchniczny i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera (np.
protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg
integralng czesciag umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w PT lub ich opuszczac.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek
(Inzynier w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PT i ST.

Dane okreslone w PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonym wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PT lub ST i wplynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéow budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo
pracy swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. MATERIALY
21. Wymagania ogolne dotyczace materiatéw

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

» Nowe i nie uzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

2.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatébw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

2. Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

W weztach cieptowniczych nalezy stosowac rurociggi metalowe z tym, ze:
- w obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu wg normy PN-H-74219, lub rury
stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244
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- w obiegach wody instalacji ogrzewczej nalezy stosowaé rury stalowe bez szwa lub przewodowe ze
szwem wg norm w/p, rury miedziane wg normy PN-EN 1057
- w obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200, rury ze
stali odpornych na korozje wg PN-H-74242 lub rury miedziane wg PN-EN 1057.
Sktadowanie:
Rury stalowe magazynowa¢ pod zadaszeniem, uktadajgc je na podktadach drewnianych - belkach drewnianych o
wymiarach ca 10x15cm w stosy.
Ksztattki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogélne".

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne".

Rury

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Materiaty nalezy ukfadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunku obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw
transportowych, lecz roztadowywaé po legarach. Nie dopuszcza sie ciggniecia rur po ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne".
5.1. Wymagania ogoéine
o Wezel cieptowniczy powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawcg ciepta i zatwierdzong
dokumentacja techniczng

Materiaty i urzadzenia stosowane w weztach cieplej wody uzytkowej i majgce z nig kontakt powinny
posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitng.

Pomieszczenie wezta cieptowniczego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiadaé
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423. Przy stosowaniu weztéw prefabrykowanych
(kompaktowych) o masie skoncentrowanej na matej powierzchni, nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne
obcigzenia jednostkowe na podtoge pomieszczenia wezta. W przypadku ich przekroczenia,
dokumentacja wezla powinna uwzgledni¢ szczegdtowg lokalizacje fundamentowania wezta
kompaktowego.

Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzejnego do wezta cieptowniczego jak réwniez
doprowadzajgce czynnik ogrzewany z wezta do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody
cieptej i ciepta technologicznego) powinny byé wyposazone w armature odcinajgca.

Zaleca sie aby armatura odcinajgca wezet od zrédta ciepta i instalacji odbiorczych znajdowata sie w
pomieszczeniu wezta.

e Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworéw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciSnienia
powinno by¢ realizowane w weztach cieptowniczych zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-02414, PN-B-02416 i PN-B-02440 przy ich usytuowaniu:

- W wymiennikowych weztach cieptowniczych ogrzewczych wodnych, przy zabezpieczeniu instalacji
odbiorczej naczyniem wzbiorczym przeponowym — na wylocie wody ogrzewanej z wymiennika ciepta
przed armaturg odcinajgcg. W przypadku baterii wymiennikéw potgczonych wspdlnym kolektorem lecz
wyposazonych indywidualnie w armature odcinajgcg, kazdy z wymiennikdw powinien byé
zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa umiejscowionym miedzy armaturg odcinajgcg wymiennik.

- W weztach z zasobnikiem wody cieptej nalezy zastosowaé drugi zawér bezpieczenstwa za
wymiennikiem (podgrzewaczem) wody cieptej albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do
pojemnosci uktadu wody cieptej umiejscowione obok zaworu bezpieczenistwa na doptywie wody
zimnej miedzy podgrzewaczem a zaworem zwrotnym.

o Nastawa zaworu bezpieczehstwa w wezle cieptowniczym powinna by¢ o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
przewidzianego dokumentacja techniczng w danym punkcie usytuowania.

e Rurociagi spustowe od zaworéw bezpieczenstwa oraz od zaworéw spustowych nalezy wyprowadzi¢ nad
podtogowa kratke $ciekowg, specjalng studzienke lub zlew jesli jest on umiejscowiony ponizej poziomu tych
rurociggow.

o Wezel cieptowniczy nalezy wyposazyé¢ w cieptomierz (uktad pomiarowo-rozliczeniowy) zliczajgcy catkowitg ilo$¢é
ciepta pobierang przez wezet z sieci cieptowniczej. W weziach wielofunkcyjnych dla rozdziatu ilosci ciepta na
poszczegolne funkcje wezia, wyposazenie w zakresie cieptomierzy moze by¢ rozszerzone.
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5.2. Roboty montazowe
Zasady montazu rurociggow i podstawowych urzadzen

e Podstawowe urzadzenia wezia cieptowniczego powinny by¢ rozmieszczone w pom. wezla zgodnie z
dokumentacja techniczna. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego wezta dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacjg, wartoscia, likwidacjg kolizji
rurociggow itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta wezia.

e Urzadzenia wezta cieptowniczego powinny by¢ ustawione w wezle w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegdlnych urzadzen.

o Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji jak wymienniki ciepta, zawory regulacyjne, filtry,
odmulniki, zasobniki itp. Powinny by¢é montowane w wezle z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym
zakresie.

Zasady montazu prefabrykowanego wezta cieptowniczego (kompaktowego)

e Przed montazem prefabrykowanego wezta nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny — czesciowy
pomieszczenia wezia.

o Wezet cieptowniczy prefabrykowany powinien byé dostarczony przez producenta z protokdétem odbioru
czesciowego.

o W przypadku koniecznosci czesciowego demontazu wezta podczas transportu do pomieszczenia wezta, po
ponownym jego montazu nalezy wykonac¢ czesciowy odbiér w zakresie szczelnosci w stanie zimnym.

Zasady montazu urzadzen kontrolno-pomiarowych

e Montaz urzgdzen do pomiaru ilosci ciepta (cieptomierzy), oraz innych urzgdzen pomiarowych stuzacych do
rozliczeh za ciepto i wode wodociggowg zuzyte do przygotowania cieptej wody, powinien by¢ zgodny z
warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej dokfadnosci pomiaréw szczegolnej
uwagi wymaga miejsce i sposéb montazu czujnikéw termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich
prostych odcinkdéw rurociggdéw przytacznych przed i za urzgdzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie
s wymagane przez producenta urzgdzen.

o Pomiar temperatury w wezle cieptowniczym powinien byé prowadzony w nastepujgcych punktach:
- nawejsciu i wyjsciu czynnika grzewczego do i z wezta,
- nawejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego do i z wezta oraz instalacji odbiorczych,
- nazasobnikach wody cieptej w Y4 i % wysokosci zbiornika

- wszedzie tam, gdzie wskutek dziatania poszczegdlnych urzadzeh wezia nastepuje zmiana
parametrow temperaturowych cisnieniowych w wezle.

Tuleje ochronne

e Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

o W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

e Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu o
€O najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne".
Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
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Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera

» Daty i przyczyny wstrzymania Robot

» Zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.

» Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét

» Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi w
celu zajecia stanowiska

7. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

YV VY

Ksiega Obmiarow.

1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robdét.

2. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciaggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robo6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

3. Ksigega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robo6t odpowiedzialny jest
Wykonawca.

4. Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z
elementow robot i stanowi podstawe do zaptaty.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru roboét z:

numerem kolejnym karty, datg obmiaru

podstawg wyceny i opisem robdt,

ilo$¢ przedmiarowg robét,

iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inzynierowi po wykonaniu robot, jednak
nie pézniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z urnowy.

7. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inzynierowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego
zakresu rob6t Wykonawca uwidoczni wpisem do Dziennika Budowy.

OVVVVA

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru jest 1 mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér techniczny koncowy wezta cieptowniczego

e Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru korncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy wezle, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie wezta obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowg oraz badanie na gorgco
w ruchu ciggtym podczas ktérego zrodto ciepta bezposrednio zasilajace wezet zapewniato uzyskanie
zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne)

- dokonano ruchu prébnego wezta cieptowniczego.

e Przy odbiorze nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy wezia cieptowniczego (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania wezta cieptowniczego z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano wezet
cieptowniczy,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowania wyrobow,

- instrukcje obstugi wezta cieptowniczego.
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8.2.. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze wezta cieptowniczego powinny przebiegaé wg metodyki badan okreslonej
przedmiotowo normg PN-B-02423 uwzgledniajagcej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych
oraz przy odbiorze koncowym.

Metodyka niektorych badan odbiorczych okreslonych normg PN-B-02423, a ktére nie zostaty w niej

sprecyzowane:

- badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajgcych wezet od sieci cieptowniczej oraz od instalacji odbiorczych
zasilanych przez wezet,

- badania szczelnosci wezta w stanie zimnym nalezy przeprowadzac¢ dla kazdego wydzielonego obiegu
funkcjonalnego. W przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone sg od siebie urzadzeniami o
dopuszczalnej rdznicy cisnienia mniejszej niz cisnienie prébne, badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla tych obiegéw jednoczesnie tak, aby dopuszczalna réznica cisnienia dla tych
urzadzen nie zostata przekroczona,

- po stronie wody sieciowej, proba szczelnosci na zimno powinna byé przeprowadzona dla wartosci
cisnienia probnego odpowiadajgcego 1,25 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz ci$nienie robocze +
3 bary dla cisnienia roboczego wiekszego od 5 baréw i 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 2
bary, dla cisnienia roboczego do 5 baréw,

- obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego powinno sie
odbywac¢ jednostajnie z predkoscig nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas proby szczelnosci oraz wtedy
gdy ukfad znajduje sie pod cisnieniem, zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek,

- po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, préba szczelnosci na zimno
powinna by¢ przeprowadzona przy ci$nieniu prébnym wymaganym dla tych instalacji,

- Jezeli w ukladach wezta cieptowniczego zamontowane sg urzadzenia, ktérych ci$nienie robocze
odpowiada cisnieniu roboczemu w okreslonym ukladzie wezta, natomiast obliczeniowe cisnienie
prébne dla tych urzadzen jest nizsze, na czas badania szczelnosci wezta urzadzenia te powinny by¢
odciete od badanego obiegu wezta. Jezeli nie ma mozliwosci odciecia tych urzadzen na czas badania
szczelnosci, nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia probnego odpowiadajgcego
najstabszemu urzadzeniu w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 ci$nienia roboczego tego obiegu
wezla,

- Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
cisnienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje
manometru zwigzanego z badaniem zaworu. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z
chwilg przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

e Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu prébnego

- badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegdlne obiegi funkcjonalne wezta
powinny by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomierza licznika ciepta, a polegajg na
odczycie oraz rejestracji przeptywdw czynnika grzejnego kolejno przez obiegi grzejne poszczegdlnych
funkcji wezta i poréwnaniu ich z wartosciami obliczeniowymi. Pomiary takie nalezy powtérzyé dla
catego wezta po uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalnych.

- Badania wymiennikow ciepta w czasie trwania ruchu prébnego powinny obejmowaé kontrole i
rejestracje temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wplywajgcego i opuszczajgcego
wymienniki w poszczegolnych uktadach funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przeptywie
czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiaréw powinny by¢ poréwnane z tablicami
regulacyjnymi dostawcy ciepta. W przypadku baterii wymiennikéw tgczonych réwnolegle, celem
okreslenia obcigzen cieplnych poszczegdlnych wymiennikéw pomiary temperatury czynnika grzejnego
i ogrzewanego nalezy wykonac¢ dla catej baterii oraz dla poszczegdlnych wymiennikéw wchodzacych
w jej sktad. W przypadku braku opomiarowania w tym zakresie kazdego wymiennika, pomiary te
powinny by¢ wykonane na kroécach przytgcznych wymiennikéw przy uzyciu przenosnych miernikow
temperatury z czujnikami przylgowymi.

o Badania sprawnosci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych powinny obejmowac:

- badanie zachowania nastaw zaworéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu cisnienia w
poszczegodlnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze cisnienia przy
ktérym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczenstwa powinny zachowaé¢ nastawe dokonang
na zimno,

- kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci termicznej poprzez
spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzgcego do instalac;ji
odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymywania stanu
zabezpieczenia termicznego.

e Badanie szczelnosci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich potgczen wezta w
trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadu wezia.
¢ Do koncowego protokoétu odbioru wezta cieptowniczego powinny by¢ zatgczone:
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- wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich oceng,
- wyniki wszystkich badan odbiorczych na gorgco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich ocena,
- potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w OST - 00 ,Wymagania ogolne”.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiIO

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci cieptowniczych COBRTI
INSTAL

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 199r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129/97 poz. 844

PN-B-10405:1999

PN-B-
02423:1999+Ap1:2000
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-ISO 4200:1998

PN-ISO 6761:1996
PN-EN 288-1:1999

PN-EN 288-2:1999

PN-EN 288-3:1999

PN-EN 288-5:1999

Oferowane produkty musza posiadaé decyzje 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
COBRTI INSTAL LUB DEKLARACJA ZGODNOSCI Z Polskg Normg (Dz. U. 113 poz. 728 z 31 lipca 1998r. oraz

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze..
Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.

Rury stalowe. Przygotowanie kohcéw rur i ksztattek do spawania.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdlne dotyczace
tgczenia spawaniem.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna
spawania tukowego

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii
spawania tukowego stali

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy
zastosowaniu  zatwierdzonych materiatdbw dodatkowych do spawania
tukowego.

Dz.U. 107 par 679 rozdz. 3 pkt.6 z 5 sierpnia 1998r.).



