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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
45000000 — 7 Roboty budowlane
Nazwa zadania: Projekt wezta C.O. wraz z wymiang instalacji cyrkulacji i robotami towarzyszgcymi

Kody:

45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212312-6 Roboty budowlane w zakresie osrodkéw wystawienniczych.

INSTALACJA WOD-KAN.
SST-10

CPV- 45330000-9, 45232150-8, 45231100-6, 45232410-9, 45231500-0

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej (cyrkulacja) w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Sowiej 3 Bydgoszczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét —
czes¢ ogodlna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

Instalacje cyrkulacji

- Rury Pe-Xc/Al/Pe. np.WAVIN $r. 20-32mm

- lzolacja termiczna — pianka poliuretanowa Thermaflex gr. 20-30 mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot — OST — 00 czes¢ ogdlna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw ielementéw okreslonych
w dokumentac;ji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.



84

2.MATERIALY
- Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej oraz sprezonego powietrza mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja cyrkulacji — wykona¢ z rur Pe-Xc/Al./Pe. Przewody izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej
Thermaflex o gr. 20-30mm dla przewoddéw o sr. 20-32mm.
Przed wykonaniem izolacji przewody podda¢ prébie na cisnienie 0,9 MPa,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

¢ Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym
standardzie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.Wymagania szczegétowe
Rury z Pe-Xc/Al./Pe

. Z Pe-Xc/Al./Pe produkuje sie rury do cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania. PN 16 stuzg — do instalaciji
cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg W instalacjach wodociggowych i grzewczych w budownictwie mieszkaniowym
rury z Pe-Xc/Al./Pe fgczy sie przez zigczki zaprasowywane. Mozna tez je tgczy¢ za pomocg fgcznikéw
gwintowanych z wkiadkg mosiezng — potgczenia te stuzg do tgczenia rur z armaturg. Pe-Xc/Al./Pe jest odporny
chemicznie na ponad 300 zwigzkdéw i substancji chemicznych. Sg odporne na dziatanie silnych kwasoéw, zasad i
soli organicznych. Palgc sie, nie wydziela substancji toksycznych, dzieki czemu w razie pozaru nie grozi
niebezpieczenstwo od wydzielajgcych sie oparow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku
ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
21. Ogolne zasady wykonania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt
zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2. Montaz rurociggow

-Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

-Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

YVVYVY
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> utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

> wykonanie potgczen.
-W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
-W miejscach przekroczen instalacji rurociggowych $cian lub stropéw, oddzielen pozarowych nalezy
zastosowac uszczelnienie szczelin wokét rurociggdw ochronng masg uszczelniajgcg np. Hilti typ CP 601 S.
-Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla
rur o $rednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
-Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

-Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
zfadu oddzielnie.

-Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
5.3.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej
. Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.

- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych,

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cisnienia prébnego.

e  Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimnag

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajg badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

- Po napehieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalaciji
(szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

o Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

- Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce zawor zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150mm) o zakresie 0 50% wigkszym od cisnienia probnego i dziatlce elementarnej: - 0,1 bar przy zakresie
do 10 bari 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia,

- Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w instalacji
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
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- Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi

- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢é sporzgdzony protokét badania
okres$lajgcy cisnienie probne, przy ktéorym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie
przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

5.3.2. Warunki wykonania i odbioru regulacji instalacji cwu i cyrkulacji

- Regulacja zaworéw termostatycznych MTCV. W celu jej wykonania nalezy w gltowicy termostatycznej
zamontowac¢ termometr. Wykona¢ nastawe wstepng 50°C i sprawdzi¢ temperature na wylocie z punktu
czerpalnego (temp.55°C) W przypadku gdy temperatura jest niewtasciwa nalezy zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
wartos¢ nastawy (temperatury). Zawor wykonany jest w jednej wielkosci, a zalecane ztgczki stuzg do
potgczenia z rurociggiem DN15 lub DN 20. Cisnienie réznicowe nie moze by¢ wyzsze niz 1 bar. Zmiana
nastawy temperatury dokonywana jest przez obrét Sruby nastawczej wzgledem znaku odniesienia. Po
wykonaniu nastawy zalecane jest sprawdzenie temperatury wody wyptywajgcej z ostatniego na danej gatezi
punktu czerpalnego. Spadek temperatury wynika ze strat ciepta na odcinku od tego punktu do miejsca
montazu MTCV. Warunkiem prawidtowej nastawy jest uzyskanie optymalnej temperatury wody wyptywajgcej
z ostatniego punktu czerpalnego

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., sprezonego powietrza powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

o  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoélne”.

8. ODBIOR ROBOT
e QOdbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.
e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

> Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

> Dziennik budowy,

> dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

> protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

> protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacj,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

> zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

> protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

» aktualno$¢é Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

» protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
PN-92/H-74200



e PN-67/H-74392 i 74393.
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL
+Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

PN-B-01700:1999

PN-86/H-74374
PN-70/N-01270.07
PN-EN 1074:2002

PN-B-10725:1997
PN-EN 12201:2004

Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen



