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1.Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa wybranych pomieszczen na 2 pietrze budynku A
Oddziatu Ginekologii Onkologicznej SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii”.

w ramach zadania

,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy wybranych pomieszczen na Il pietrze
(budynku A) Oddziatu Ginekologii Onkologicznej SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii”.
Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii um. prof.
Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .

Dziatki nr 27/3, 28/5

Obreb: 0103 Opole

Jednostka ewidencyjna : 166101_1 miasto Opole

KATEGORIA OBIEKTU XI — BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNEJ

2.Przeznaczenie i program uzytkowy.
Istniejgcy budynek szpitala budynek A , znajduje sie w kompleksie obiektow szpitalnych

Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii um. prof.
Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .

Na 2 pietrze znajduje sie oddziat Ginekologii Onkologicznej . Komunikacja oddziatu ze szpitalem
odbywa sie poprzez 2 klatki schodowe oraz windy.

Oddziat sktada sie z sal szpitalnych , pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczeh pomocniczych.
Istniejgcy balkon znajduje sie przy ciggu komunikacyjnym , przy holu . Jest to loggia zadaszona .

Ze wzgledu na remont oddziatu postanowiono zabudowac istniejacg loggie i powiekszyé obszar holu
wejsciowego — przebudowa loggi wg odrebnego opracowania.

2.1. Zagadnienia sanepid.
Na oddziale pracuje 8 osdb oraz znajduje sie 17 t6zek dla pacjentow .

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

3.1.Stan istniejacy .
Budynek A kompleksu budynkéw szpitala jest prosty w formie . Budynek zbudowano na rzucie

prostokata o wymiarach 54,74m x 12,46 m, wysokos¢ 18,25 m . Obiekt sktada sie z 4 kondygnac;ji
naziemnych i 1 kondygnacji suterena .

Obiekt zbudowano w uktadzie korytarzowym . Sciany no$ne Zelbetowe w rozstawie co 5,40m , grubosci
20,0 cm . Klatki schodowe Zelbetowe . Stropy prawdopodobnie ptyty kanatowe. Budynek zostat w
ostatnim czasie ocieplony , zostaty wymienione okna i drzwi .

Strefa Il pietra jest wydzielona przecipozarowo , klatki schodowe , windy oraz holl.

Przy holu gtéwnym znajduje sie loggia wykonczona ptytkami ceramicznymi .

Podtogi wykonczone wyktadzing pcv. Sciany i sufity tynkowane , malowane. Pomieszczenia wc
wykonczone na podtodze i na $cianach ptytkami ceramicznymi . W pokojach pacjentéw wydzielone
aneksy z umywalkg wykonczone ptytkami ceramicznymi. Drzwi prowadzgce do pokoi drewniane

W holu przy loggi sufit obnizony sufitem podwieszanym .

Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie istniejgcymi przewodami kominowymi .



Wszystkie pomieszczenia wyposazone w instalacje oswietleniowg , gniazdkowg . W korytarzu ,
znajduje sie panel z sygnalizacjg gazoéw technicznych oraz kanaty technologiczne pionowe tgczace
kondygnacje zamykane drzwiczkami.

Na kondygnacii Il pietra objetej opracowaniem czes$¢ pomieszczen zostata wyremontowana. Poza
zakresem objetym projektem , w bezposrednim sasiedztwie znajduja sie 2 pokoje t6zkowe — 1 pokdj -
4-osobowy, 1 pokdj 5-osobowy , oba z tazienkami, gabinet diagnostyczno - zabiegowy , pokdj dla
pielegniarek ( miejsca do pracy) — pomieszczenia te zostaty wyremontowane w 2023 r., znajdujg sie

poza zakresem opracownia projektowego ale sg czescig oddziatu ginekologii onkologicznej.

3.2. Projekt .

Opracowanie projektowe obejmuje konmpleksowy remont czesci pomieszczen oddziatu ginekologii
onkologicznej. W ramach projektu wydzielono 7 2-osobowych pokojow dla pacjentéw, 3 pokoje 1 -
osobowe, wszystkie pokoje z tazienkami, pomieszczenie socjalne, gabinet zabiegowy dla drobnych
zabiegow (mierzenie cisnienia, pobieranie krwi, podawanie zastrzykow itp), fazienke dla oséb z
niepetnosprawnosciami.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych prac budowlanych :

. wyburzenie scianek dziatowych wskazanych w projekcie

. demontaz istniejgcych drzwi , lamp, umywalek , gtosnikow, kratek wentylacyjnych , sufitu

podwieszanego w holu itp

. demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej , wod-kan

. zerwanie istniejgcej wyktadziny pcv

) skucie ptytek ceramicznych Sciennych i podtogowych

. skucie tynkow

. wykonanie nowych $cianek dziatowych w technologii GK z podwdjnym szyciem , wypetnione

wetng mineralng , w pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty wodoodporne

. wykonanie nowej instalacji elektrycznej, niskopradowej , wod-kan , wentylacyjnej , gazéw
technicznych wedtug projektéw branzowych

. wykonanie nowych otwordéw drzwiowych

. wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych zacieranych na gtadko , malowanie x 2

farbami higienicznymi na $cianach i suficie

. wykonanie oktadziny akrylowo-zywicznej do wysokosci 130 + 10(cokdt) cm
. osadzenie nowych drzwi wedtug zestawienia
. potozenie wylewki samopoziomujgcej oraz wykfadziny homogenicznej z wytozeniem cokotu

wysokosci 10cm na podtodze

. wykonczenie scian sanitariatow wyktadzing elastyczng PCV do sufitu
. wykonanie sufitdw podwieszanych
. montaz drzwiczek stalowych malowanych proszkowo na biato w istniejgcych szachtach

pionowych , drzwiczki z zamkiem i kompletem kluczy , wymiar 32 / 180 cm - 6 sztuk

. wyburzenie balustrady wraz z pochwytem w loggi
. skucie istniejgcych ptytek na ptycie loggi
. Sciggniecie wetny mineralnej ze Scian , stropu loggi



. wyburzenie scianki i witryny szklanej prowadzgcej do loggi

. zabudowe loggi od strony frontowej do wysokosci parapetu , bloczkami z betonu
komorkowego szerokosci 36,5 cm o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,20 W/m2 K, co spetnia
warunki techniczne obowigzujgce od 2021 r dla $cian zewnetrznych

. zabudowe witryng szklang od wysokosci parapetu do wysokosci istniejgcego stropu , okna w
ramie pcv biate , wkfad szyby ciepty 0,9 .

. wykonanie prac wykonczeniowych loggi $cian i podtogi i elewacji ( tynk cienkos$cienny ,
malowanie lub barwiony w masie )

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Zestawienie pomieszczen stan istniejacy

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
21 Holl 21,70 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.2 Balkon 6,30 m2 288,00 cm

Sufit Tynkowany cienkowarstwowy

Podtoga Piytki ceramiczne cokoty na Scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk cienkowarstowy

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
23 Sanitariat NP 11,40 m2 295,00 cm

Sufit Tynk malowany

Podtoga Ptytki ceramiczne

Sciany Ptytki ceramiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
24 Sala 1 osobowa 12,50 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na $cianach wysoko$ci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.5 Gabinet konsultacyjny 11,65 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.6 Gabinet zabiegowy 18,10 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany




Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.7 Pokdj socjalny 12,15 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.8 Brudownik 5,60 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Piytki ceramiczne

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.9 Lazienka 7,40 m2 295,00 cm

Sufit Piytki ceramiczne

Podtoga Ptytki ceramiczne

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.10 Sala 4 osobowa 29,30 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
211 Sala 4 osobowa 29,10 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.12 Sala 4 osobowa 29,20m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na $cianach wysoko$ci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.13 Gabinet zabiegowy 17,65 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.14 Sala 2 osobowa 18,90 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm

Sciany

Tynk malowany




Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.15 Sala 2 osobowa 17,80 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.16 Korytarz 56,00 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na scianach wysokos$ci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany

Razem powierzchnia uzytkowa : 304,75 m2

Kubatura : 900,00 m2

Liczba kondygnacji : 1

4.2. Zestawienie pomieszczen projekt

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
21 Holl 20,40 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokoséci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.2 Punkt pielegniarski 9,10 m2 288,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
23 Sala 1 osobowa 10,60 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na Scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.4 Sanitariat przy sali 4,20 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
25 Sala 1 osobowa 10,20 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne




Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.6 Sala 1 osobowa 9,10 m2 295,00 cm
Sufit Tynkowany malowany
Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne
Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.7 Sanitariat przy sali 3,25 m2 295,00 cm
Sufit Sufit podwieszany
Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv
Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.8 tazienka pracownicy 1,20 m2 295,00 cm
przedsionek
Sufit Sufit podwieszany
Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczen mokrych , cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv
Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.9 tazienka pracownicy wc 1,40 m2 295,00 cm
Sufit Sufit podwieszany
Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv
Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.10 Pokoj zabiegowy 12,85 m2 295,00 cm
Sufit Tynkowany malowany / Sufit podwieszany
Podtoga Wyktadzina pcv elektroprzewodzaca , cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv / arkusze akrylowo-zywiczne
Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.11 Pokdéj socjalny 12,00 m2 295,00 cm
Sufit Tynkowany malowany
Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv / arkusze akrylowo-zywiczne
Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.12 Brudownik 6,20m2 295,00 cm
Sufit Tynkowany malowany
Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv
Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.13 tazienka pacjenci 7,45 m2 295,00 cm
Sufit Sufit podwieszany
Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm




Sciany

Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.14 Sala 2 osobowa 18,75 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokos$ci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.15 Sanitariat przy sali 3,20 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.16 Sala 2 osobowa 21,50 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokos$ci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.17 Sanitariat przy sali 3,15 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.18 Sala 2 osobowa 16,45 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na Scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.19 Wébzkownia 3,40 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.20 Sala 2 osobowa 15,15 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.21 Sanitariat przy sali 3,20 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm




Sciany Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.22 Sala 2 osobowa 14,40 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokos$ci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.23 Sanitariat przy sali 2,80 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.24 Sala 2 osobowa 15,30 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.25 Sanitariat przy sali 3,15 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.26 Sala 2 osobowa 14,40 m2 295,00 cm

Sufit Tynkowany malowany

Podtoga Linoleum cokoty na Scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Lp Nazwa powierzchnia Wysokos¢ istniejgca
2.27 Sanitariat przy sali 3,15 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv do pomieszczeh mokrych , cokoty na $cianach wysokosci 10,0 cm
Sciany Wyktadzina pcv

Lp Nazwa powierzchnia Wysokosé¢ istniejgca
2.28 Komunikacja 56,00 m2 295,00 cm

Sufit Sufit podwieszany

Podtoga Wyktadzina pcv, cokoty na scianach wysokosci 10,0 cm

Sciany Tynk malowany / arkusze akrylowo-zywiczne

Razem powierzchnia uzytkowa : 301,70 m2

Kubatura : 890,00 m2

Liczba kondygnacji : 1
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5. Wykonczenie pomieszczen

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatdbw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. Potgczenie scian
z podiogami powinno by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

Pomieszczenia i urzgdzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
powinny umozliwi¢ ich mycie i dezynfekcje narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie
gtadka, nienasigkliwg, dostosowang do zmywania wodg i dezynfekciji.

Pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia badan i pomieszczenia socjalne powinny by¢
wyposazone w:

1) umywalki z baterig z cieptg i zimng wodg;

2) dozownik z mydtem w plynie;

3) dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki.

Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlega¢ okresowemu

przeglgdowi lub czyszczeniu lub wymianie elementdw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta.
5.1.Podtogi - Uwaga wszystkie podtogi bez progéw

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace budowlane:

) zdemontowac , sku¢ , linoleum i ptytki ceramiczne oraz klej na podtodze wraz z cokolikami
wys. 10 cm
. w pomieszczeniach z wykfadzing PCV sfrezowa¢ mechanicznie frezarkg do betonu istniejgcg

wylewke przyja¢ 10,0 mm do sfrezowania , wyla¢ posadzke samopoziomujgcg , potozy¢ wyktadzine
homogeniczng winylowg z cokotem na $cianie wysokosci 10,0 cm
. W pomieszczeniach z istniejgcymi ptytkami , sku¢ ptytki wraz z klejem 1,5 cm , sku¢ istniejgca
wylewke betonowg przyja¢ 6,0 cm , wykona¢ nowg wylewke ok5,5 cm , wykona¢ wylewke
samopoziomujgcy , potozy¢ wyktadzine homogeniczng winylowg z cokotem na $cianie wysokosci 10,0
cm.
Wszystkie pomieszczenia podlegajgce przebudowie —atestowana wyktadzina zmywalna
homogeniczna, o grubosci min. 2 mm warstwy uzytkowej, z cokolikiem wywinietym na Sciane, wys. 10
cm, PCV.
Parametry wykladziny PCV :
e Antyposlizgowa (min. R9) wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna, zawiera
czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegajgcy przyleganiu brudu (fatwosé
czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 <0,10 mm;
EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; gwarancja 10 lat;
o  Grubos¢ warstwy uzytkowej (ISO 24340 (EN 429)) —2,0 mm minimum
¢ Antyposlizgowos¢ (EN 13893) > 0.30
e Odpornos¢ na swiatto (EN 1SO 105-B02) z poziom 6
o Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kV
o Oddziatywanie koétek krzeset ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen
e Grupa scieralnosci (EN 660) Grupa P:z4.00mm3

Parametry wyktadziny PCV do pomieszczen mokrych :
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. Wyktadzina przeznaczona do pomieszczen mokrych - wykfadzina elastyczna

PCW homogeniczna,

. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2,00 mm (EN429);

o waga catkowita 1500g/m2

. Odpornosé na zwijanie pod wptywem ciepta < 0,8%, <2 mm (EN 434);

o klasa ogniotrwato$ci B-s2 , dO na podkfadzie gipsowym lub niepalnym podtozu klasy A1,A2
. Odpornosé spawéw (N/50mm) =150;

. Wysoka odpornos¢ na rozwoj bakterii lub grzybéw

Parametry wyktadziny PCV pradoprzewodzace, antyelektrostatyczne

. Elektroprzewodzgca wyktadzina do specjalnych zastosowan,

. Antyposlizgowa (R9),

o Klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 ~0,03 mm; EN13501-1
Bfl-s1; EN1815 <2kV; EN 1081 104 < Rt < 106 (wykona¢ uziom);

. Gwarancja 10 lat

. (pomieszczenie grupy 2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710:2012

Cokoty wykonane z materiatu identycznego jak posadzka, wyprowadzone min. 10 cm na $ciane,
potagczenie styku Sciany z podtogg — bezspoinowe, szczelne, umozliwiajgce mycie i dezynfekcije.
5.2.Sciany i sufity istniejace

Nalezy wykonac¢ nastepujgce prace budowlane:

. sku¢ istniejgce tynki na scianach i sufitach oraz ptytki na scianach , wczesniej dokona¢ oceny

stanu istniejgcego tynkéw

. wykonac¢ nowe tynki cementowo-wapienne kategorii IV zatarty na gtadko
. wykona¢ malowanie 2 x farbg zmywalng przeznaczong dla pomieszczen szpitalnych
) w pomieszczeniach wyznaczonych w projekcie na scianach potozy¢ ptytki ceramiczne do

wysokosci sufitu
5.3.Sciany projektowane - Uwaga zastosowaé system jednego producenta
. postawienie nowych $cianek dziatowych w systemie GK podwdjna ptyta , wypetnienie wetna

mineralna , szkielet podwdjny . W pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty wodoodporne , w

przejsciach przez strefy pozarowe zastosowac ptyty ognioodporne . Podwadjne szycie.

. spoinowanie ptyt uktadanych mijankowo

. wykona¢ malowanie 2 x farbg zmywalng z jonami srebra

. w pomieszczeniach wyznaczonych w projekcie potozy¢ wyktadzing pcv oraz arkusze akrylowo-
zywiczne

. zastosowac profile drzwiowe

. zastosowac¢ tasmy uszczelniajgce,

. zastosowanie tasmy izolacji akustycznej pod profile obwodowe,

. sprawdzi¢ szczelno$¢ przejs¢ instalacyjnych,

. zastosowac odpowiednie konstrukcje przy potgczeniach narozy wewnetrznych scian
dziatowych,

. zlikwidowa¢ mostki akustyczne na puszkach elektrycznych,
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5.4.Sufity.

Sufity - przewiduje sie wprowadzenie systemowych sufitéw podwieszanych w komunikacji oraz
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
Pomieszczenia dla ktérych przewiduje sie wprowadzenie sufitu podwieszanego — sufit systemowy
kasetonowy higieniczny, do obiektéw medycznych z cze$ciowo widocznym rusztem, krawedz np.
Tegular, rownowazny w zakresie podanych ponizej parametréw:
= Minimalne odbicie $wiatta 84%
= Odpornos¢ na przecieranie na mokro i mycie parg co trzy miesigce
=  QOdpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru
=  Odpornos$¢ na statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia czy tez rozwarstwienia (EN 13964)
= Rozwdj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie zASTM G 21-96.
=  Spetnia wymagania klasy B1, B5 oraz B10 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351.
» Konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie
z EN ISO 12944-2.
= Plyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182.
= Maks. obcigzenie uzytkowe 50 N
=  Min. nosnos¢ 160 N
= Klasa pochtaniania dzwieku A.
Pozostate sufity — tynkowane, po uprzednim zagruntowaniu malowane z krotnoscig odpowiednig dla
rodzaju wyrobu, farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
Parametry farby:
=  Spoiwo: dyspersja akrylowa
= Stopien potysku: potpotysk
=  Odpornos¢ na szorowanie na mokro (PN-EN 13300): nie gorsza niz klasa 1
» Dopuszczalna zawarto$¢ LZO: ponizej 100 g/l LZO.
Pozostale pomieszczenia nie wykanczane sufitami podwieszanymi — farba zmywalna o
nastepujacych parametrach:
o Gestosc: 1,45 g/cm3 +/- 10%;
e Stopien potysku: matowy i potmatowy;
o Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 80% +/- 5%;
¢ Odpornos¢ na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300) i klasy
| (wg normy PN-C-81914: 2002).
W pomieszczeniach, gdzie nie bedg wprowadzane sufity podwieszane, a zastosowana zostanie
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, nalezy wykona¢ obudowy z ptyt gk, malowanych

nastepnie zgodnie z wytycznymi dla sufitu w danym pomieszczeniu.

5.5 .Oktadziny scian

W projekcie zastosowano nastepujace oktadziny Scian :
Elastyczna wyktadzina pcv homogeniczna

. Grubos¢ catkowita 2 mm( 1SO24346)
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. Odpornosé na zwijanie pod wptywem ciepta < 0,8%, <2 mm (EN 434);

o Wysoka odpornosc na rozwoj bakterii lub grzybow

. Atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Arkusze akrylowo-zywiczne

Piyty scienne wykonane sg z wysokiej jakosci zywicy winylowej pokrytej warstwg czystego akrylu, ktéry
gwarantuje wysokg odporno$¢ mechaniczng np. na uderzenia czy zadrapania. Jest tez odporny na
wiekszos$¢ srodkow do utrzymania czystosci oraz promieniowanie UV. Odboje , narozniki i ptyty
ochronne na bazie zywic akrylowo- winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo , wyposazonych
w stabilizatory UV i srodki przeciw palne , odporne na ogien B-s2-d0 , fatwe w utrzymaniu czystosci .
posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

. Atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

J Grubos¢ 2,5 mm

5.6. Malowanie scian i sufitow

Malowanie farbami zmywalnymi, farby z antyseptyczna powloka, zabezpieczajgca przez rozwojem
drobnoustrojéw i bakterii , wysoka odpornos¢ na zmywanie, 1 klasa odpornosci na szorowanie, produkt
dedykowany dla obiektow stuzby zdrowia ;

Dla scian murowanych: tynki cementowo —wapienne kat. IV gtadkie . Nalezy przewidzie¢ wymiane
czesci tynkéw lub ich uzupetnienie, w pozostatych przypadkach przetarcie tynkéw, siatkowanie i
szpachlowanie.

Sciany, po uprzednim zagruntowaniu, malowane z krotno$cig odpowiednig dla rodzaju wyrobu, farbami
zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Farba :

Farba o podwyzszonej odpornosci na szorowanie , odporna na przecieranie rozcienczonymi
detergentami i na stabe rozpuszczalniki np. benzyne atestowane farby powlokowe do pomieszczen
szpitalnych .

Parametry farby:

. Spoiwo: dyspersja akrylowa

. Stopien potysku: potpotysk

. Odporno$é na szorowanie na mokro (PN-EN 13300): nie gorsza niz klasa 1

) Dopuszczalna zawartos¢ LZO: ponizej 100 g/l LZO.

. Gestosé: 1,45 g/lem3 +/-100/¢;

) Stopien potysku: matowy i pétmatowy;

. Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: <80% +/- 5%;

) Odpornos¢ na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300) i klasy
I (wg

. Normy PN-C-81914: 2002).

5.7. Drzwi i okna wewnetrzne— wg rysunku zestawienia drzwi:

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe petne, obiektowe do obiektéw medycznych z oscieznica stalowg
regulowang np. Porta Enduro lub réwnowazne.
Nowa stolarka drzwiowa drewniana — ptycinowa, o nastepujgcych parametrach:

e drzwi petne, jednoskrzydtowe o wymiarach otworu w swietle od 90 do 130 x 200 cm,
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e trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe, samozamykacz,

e skrzydto posiada dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem.

e wzmocnienie pod samozamykacz,

e wykonczenie skrzydta z okleiny HPL o grubosci minimum 0,7 mm w kolorze orzech bielony,

e drzwi tazienkowe wyposazone dodatkowo w podciecie lub tuleje wentylacyjne

e skrzydta wyposazone w 3 panele ze stali nierdzewnej gr. min 0,6 mm wys. 300 mm,

e o0scieznica metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm, wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm, wyposazona w trzy zawiasy wzmochione
trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelki gumowg obwiedniowa, szes¢ dybli
montazowych, lakierowana proszkowo — kolor do ustalenia

e drzwi majg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB.

5.8. Pochwyty scienne

Pochwyty scienne wysokos$¢ 110 cm . Profil aluminiowy ciagty , wykonczenie dekoracyjne z tatwoscig

konserwacji .

5.9. Wyposazenie tazienek , pomieszczen badan i pomieszczenia socjalnego .
W fazience przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych zamocowaé pochwyty scienne przy umywalce i
muszli oraz przy prysznicu . Zamocowac siedzisko uchylne przy prysznicu . Wszystkie urzadzenia
zamocowacé zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen przeznaczonych dla oséb poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim .

W sanitariatach przy pokojach oprocz biatego montazu zamocowa¢ siedzisko uchylne przy prysznicu.
W sanitariatach oraz pomieszczeniach z umywalkami zamontowac¢ : podajnik do mydfa w ptynie,
podajnik na reczniki papierowe , podajnik na papier toaletowy , kosz na $mieci .

5.10. Wymagania / urzadzen

Urzadzenia i sprzet medyczny umozliwiajgcy udzielanie okreslonych swiadczen zdrowotnych w
gabinecie lub pobytu pacjenta muszg posiada¢ wazne certyfikaty, badania techniczne lub inne
Swiadectwa spetniajgce warunki uzywania, okreslone w odrebnych przepisach.
Urzgdzen i sprzetu medycznego nalezy uzywaé zgodnie z obowigzujgcymi standardami i instrukcjami
ich uzywania
Urzgdzenia pracujgce samodzielnie nowe wyprodukowane po 01.01.2003 powinny spetniac
wymagania dotyczacych oceny zgodnosci okreslonych w odrebnych przepisach. tzn: musza
Posiadac:

- deklaracje WE

- oznakowanie CE

- Wszystkie opisy maszyn powinny by¢ w jezyku polskim.
Lokalizacja powinna zapewni¢ prawidtowe oswietlenie stanowisk pracy oraz bezpieczenstwo pracy dla
obstugi na stanowiskach lokalizowanych w bliskiej odlegtosci .
Ponadto :
a) Elementy sterownicze urzgdzen majgce wplyw na bezpieczehstwo muszg by¢ widoczne i
mozliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich

Normach.
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b) Elementy sterownicze nie mogg stwarzaé jakichkolwiek zagrozen, wszczegolnosci spowodowanych
ich niezamierzonym uzyciem.

c¢) Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w tatwo odrdzniajgce sie i odpowiednio oznakowane
urzadzenia do odfgczania od wszystkich zrodet energii, oraz wytaczniki grzybkowe bezpieczenstwa

Wilaczenie zasilania energig nie moze powodowaé zagrozenia dla obstugi.
6. Warunki ochrony pozarowej .

Projekt remontu pomieszczen Il pietra budynku A , Oddziatu Ginekologii Onkologicznej SP ZOZ
Opolskie Centrum Onkologii” nie zmienia warunkdw ochrony pozarowej budynku okre$lonej w
"Ekspertyzie technicznej w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa
pozarowego , warunkoéw technicznych i ewakuacji " , wykonanej przez Przedsiebiorstwo Ustug
Pozarniczych TECHNO-POZ Opole ul. Wroctawska 118 z kwietnia 2018 r. i uzgodnionej z Opolskim
Komendantem Wojewddzkim PSO dnia 28.02.2023 r.

Podstawa prawna

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.) [1],

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 822) [2],

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [3],

* rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) [4],

* inne przepisy i normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1722) ustala sie warunki
ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg projektowsg.

6.1 Informacje ogélne.

— Budynek ,A”

Budynek Szpitala ,A” — dane wielkosciowe:

- powierzchnia uzytkowa: 2.703 m2,

- kubatura budynku: 11.140 m3,

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5,

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0,

- wysokos$¢: 15,00 m.

6.2.Powierzchnia, wysokos$é, kubatura brutto i liczba kondygnaciji.

- powierzchnia obszaru objeta opracowaniem - 301,70 m2

- kubatura obszaru objetego opracowaniem — 890 m3
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Budynek zaliczony do $redniowysokich (SW) o wysokosci do 25 m.
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5

6.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, parametry pozarowe materialdw niebezpiecznych
pozarowo.

Typowe materialy palne w obiektach szpitalnych, w tym state elementy wyposazenia wnetrz oraz sprzet
medyczny. W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, jak: gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu
ponizej 328,15K (55°C), materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne, materiaty zapalajgce
sie samorzutnie w powietrzu, materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiaty ulegajgce
samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji, materiaty majgce sktonnosci do samozapalania lub inne
materiaty niz wyzej wymienione, jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania
moze spowodowaé powstanie pozaru.

6.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Budynek z grupy uzytecznosci publicznej (stuzy zdrowia), charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi
ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi przebudowywanej kondygnaciji : ZL .

1.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na

zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” [1] budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Maksymalna liczba uzytkownikéw na kondygnacji: 27 miejsc tézkowych, 8 oséb personel + osoby
odwiedzajgce.

Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb.

Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

6.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Drugie pietro — obszar opracowania - stanowi wydzielong strefe pozarowg z ewakuacjg dwoma
istniejgcymi klatkami pozarowymi zamknietymi drzwiami EI30, fragment Il pietra jest odrebng strefg

pozarowg wyposazong w hydrant i zamknietg drzwiami EIS60 (obszar objety inwetycjg w 2023 r.).

Dopuszczalne dtugosci drog ewakuacyjnych sg zachowane, istniejgce dzwigi sg wydzielone pozarowo.
Wydzielono pomieszczenia techniczne oraz brudowniki i pomieszczenia porzgdkowe oraz magazyny

scianami REI60 oraz drzwiami EI30.

Wydzielenie stref pozarowych: $cianami oddzielenia pozarowego wykonanymi z materiatéw niepalnych
o klasie co najmniej REI120 odpornosci ogniowej oraz stropami wykonanymi z materiatéw niepalnych o

klasie co najmniej REI60 (pomiedzy strefami ZL) i REI120 (w przypadku strefy PM).

6.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z

warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL. Dla pomieszczen technicznych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego
wynosi do 500MJ/m?. Pomieszczenia magazynowe s3 funkcjonalnie zwigzane z pomieszczeniami ZL.
6.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B. Wymagana klasa odpornosci ogniowej

elementéw budynku:

. gtéwna konstrukcja nosna R 120

. stropy REI 60

. strop i $ciany stanowigce obudowe klatek schodowych oraz szybéw wind dzwigéw osobowych
REI 60

. konstrukcja dachu - przekrycie dachu (nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wykonano strop o

klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Zgodnie z uwagg 3 pod tabelg § 216 ust. 1, jesli nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie R 30, RE 30
. strop albo inna przegroda spetniajgca kryteria podane w kolumnie dotyczgcej odpornosci

ogniowej stropéw, nie stawia sie wymagan dla klasy odpornosci ogniowej przekrycia dachu)

o przekrycie dachu — klasa reakcji na ogien
. Sciany zewnetrzne (pas miedzy kondygnacyjny o szerokosci min. 0,8m)
. Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach, z wyjagtkiem Scian wewnetrznych pomieszczen, dla

ktorych okresla sie tgczng dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, a takze $ciany obudowy korytarzy,

posiadac beda klase odpornosci ogniowej co najmniej :

. biegi i spoczniki schodéw stuzgce ewakuacji z materiatdw niepalnych o klasie odpornosci
ogniowej

. drzwi w klatkach schodowych

. przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce

ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o

klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz

. BROOF (1)
o El 60

. El 30

. R 60

. EIS 30

. RE15

Wszystkie elementy budynku beda posiada¢ ceche NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).
Klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielenia przeciwpozarowego — REI120.
Schody w klatkach schodowych Zelbetowe w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R60.
Obudowa szachtéw do REI 120, drzwi i drzwiczki rewizyjne do szachtéw instalacyjnych EIG0.
W zakresie wystroju wnetrz w budynku uzyte zostang wytgcznie:
- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
- wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy co najmniej trudno zapaine,
- sufity podwieszone i okladziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod
wplywem ognia.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i

wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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6.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku jak i na terenie do niego przylegltym nie przewiduje sie wystepowania materiatow
wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem — nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen, stref czy

przestrzeni zaliczonych do zagrozonych wybuchem.

6.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposoéb, uwzgledniajgca liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

W przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci w stosunku do wymagan

okreslonych przepisami, ktére ze wzgledoéw konstrukcyjnych i ekonomicznych nie bedg

mogty zosta¢ skorygowane. Niezgodnosci te zostaty okreslone w ekspertyzie technicznej i

objete wydanym postanowieniem zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych na

zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Budynek Szpitala ,,A”

Budynek Szpitala ,A” stanowi zwartg zabudowe z budynkami:

-Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej ,B” - na poziomie przyziemia i parteru po stronie zachodniej,
- Bloku Operacyjnym Sterylizatorni ,E” na poziomie przyziemia, parteru i pierwszego pietra — po stronie
potudniowe;j,

- Pododdziatu Choréb Piersi ,C”, - po stronie wschodniej,

- Rezonansu Magnetycznego ,C-1”" — po stronie wschodniej,

- Akceleratora nr 3 Tomograf Komputerowy ,D-1" i Akceleratora nr 1 nr 2 Symulator ,D-2” na poziomie

parteru — po stronie wschodniej.

Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych i wysokosci 15 m posiada dwie klatki schodowe, KS1 i
KS2 oraz trzy windy. Jedna winda znajduje sie w klatce schodowej KS2 oraz dwie w korytarzu.
Potgczenie z innymi budynkami stanowigcymi zwartg zabudowe nie jest obecnie w petni wydzielone
oddzieleniem przeciwpozarowym w klasie odpornosci ogniowej REI 120 dla scian oraz El 60 dla
otworéw okiennych i drzwiowych. Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych zaliczany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l. W budynku Szpitala ,A” znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na
staty pobyt ludzi oraz pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi. Z pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi ewakuacja zapewniona jest przejsciem ewakuacyjnym przez jedno
lub maksymalnie dwa pomieszczenia do wyjscia na korytarz lub bezposrednio na zewnatrz. Dojscia
ewakuacyjne zapewnione sg przez korytarze i klatki schodowe z wyj$ciem zewnetrznym na poziomie
parteru w jednym i w dwéch kierunkach ewakuacji. Budynek zostat podzielony na pie¢ stref
pozarowych (kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe pozarowg) o powierzchni ponizej 750 m2, w
wyniku czego nie ma koniecznosci zapewnienia przejscia do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.

Klatka schodowa KS1

Klatka schodowa KS1 potoZzona jest po pétnocnej stronie budynku, tgczac wszystkie kondygnacje.
Klatka schodowa KS1 zostata wydzielona pozarowo istniejgcymi $cianami w klasie odpornosci
ogniowej REI 60, istniejgcymi przeszkleniami statymi w klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz drzwiami

w klasie El 30 i El 60 na poziomie przyziemia bez dymoszczelnosci (S). Brak dymoszczelnosci (S) w
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istniejgcych drzwiach EI 30 i EI 60 stanowi odstepstwo w ramach ekspertyzy. Klatka schodowa KS1
posiada mozliwo$¢ wyjscia na poziomie przyziemia - spocznika przez drzwi o szerokosci 1,40 m, a
nastepnie do drzwi zewnetrznych o szerokosci 1,5 m z podziatem symetrycznym 0,75 m kazde
skrzydto. Szerokos¢ skrzydta nieblokowanego ponizej 0,9 m stanowi odstepstwo w ramach
opracowania. Na odcinku od drzwi El 60 z klatki schodowej KS1 do drzwi zewnetrznych w budynku
Pododdziatu Choréb Piersi ,C” i Rezonans Magnetyczny ,C-1” wykonano zamknigcia do pomieszczen
w klasie El 60 przy wymaganiach dla klatki schodowej KS1 w klasie El 30. Klatka schodowa KS1
posiada urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (oddymianie grawitacyjne). Schody i spoczniki w klatce
schodowej KS1 wykonane sg z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej 60 minut (R 60).
Schody trzybiegowe posiadajg szerokosé¢ 1,40 m przy wymaganiach 1,40 m. Szerokos$¢ spocznikow
wynosi od 1,82 m do 1,90 m. llos¢ stopni w jednym biegu wynosi 9. Wysokos¢ stopni wynosi 0,150 m.
W klatce schodowej znajdujg sie tablice rozdzielcze posiadajgce zamknigcia drzwiczkami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Klatka schodowa KS2

Klatka schodowa KS2 potozona jest w potudniowej stronie budynku Szpitala ,A”. tgczgc wszystkie
kondygnacje. W klatce schodowej KS2 znajduje sie winda osobowa. Klatka schodowa KS2 zostata
wydzielona pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, istniejgcymi przeszkleniami
statymi w klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz drzwiami w klasie El 30 bez dymoszczelnosci (S).
Brak dymoszczelnosci (S) w istniejgcych drzwiach El 30 stanowi odstepstwo w ramach ekspertyzy.
Klatka schodowa KS2 nie posiada bezposredniego wyjscia na zewnatrz. Wyjscie z klatki schodowej
KS2 prowadzi do drzwi zewnetrznych na poziomie parteru przez odcinek korytarza, ktéry nie jest
obecnie wydzielony pozarowo tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej KS2 — nieprawidtowosé
bedzie usunieta przez wymiane drzwi z bezklasowych na przeciwpozarowe El 30 z wlasciwosciami
dymoszczelnymi na odcinku od drzwi El 30 klatki schodowej do drzwi zewnetrznych. Klatka schodowa
KS2 zostata wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu (oddymianie grawitacyjne) jednak
nie zapewniono napowietrzania dla tej klatki — brak napowietrzania sytemu oddymiania zostanie
usuniete. Napowietrzanie bedzie zrealizowane przez wymiane dwdch okien przy drzwiach
zewnetrznych ze statego przeszklenia (fix) na otwierane przez sitowniki elektryczne. Drzwi z klatki
schodowej KS2 zostang wyposazone w sitownik DDS. Powierzchnia na poziomie parteru od drzwi El
30 do drzwi zewnetrznych nie bedzie liczona do powierzchni czynnej oddymiania. Schody i spoczniki w
klatce schodowej KS2 wykonane sg z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej R 60.
Schody trzybiegowe posiadajg szerokos¢ 1,40 m. Szerokos$¢ spocznikéw wynosi od 1,80 m do 1,90 m.
Najwieksza ilos¢ stopni w jednym biegu wynosi 8. Wysokos¢ stopni wynosi 0,150 m. Szerokos$¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KS2 na poziomie parteru wynosi 1,10 m przy wymaganiach
1,4 m — mniejsza szerokos$¢ drzwi stanowi¢ bedzie odstepstwo w ramach opracowania. Na poziomie
trzeciego pietra znajduje sie klapa wytazowa na dach. Na poziomie parteru i przyziemia okna klatki
schodowej KS2 tworzg z oknem budynku Akceleratora nr 3 Tomografu Komputerowego ,D-1" i
Akceleratora nr 1 nr 2 Symulatora ,D-2” odlegto$¢ katowg 90°. Oba okna na poziomie parteru i
przyziemia posiadajg klase odpornosci ogniowej El 60.

Ewakuacja z poziomu drugiego pietra

Przebudowa pomieszczen nie wptynie na zmiane warunkéw ewakuaciji.
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Na poziomie drugiego pietra znajdujg sie pomieszczenia sal chorych, pokdj pielegniarek,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, oddziat radiologii, dyzurka lekarska, gabinet zabiegowy.
Obudowa korytarza posiada klase odpornosci ogniowej EI 30

Korytarz posiada szerokosé od 1,92 m do 2,07 m. Wysoko$¢ korytarza wynosi 2,71 m, a przy
podciggach 2,45 m. Dwie windy z trzech, ktére znajdujg sie w budynku Szpitala ,A”, potozone sg sie w
obrebie korytarza. Zamknigcia wind z wejsciem na korytarz, posiadajg klase odporno$ci ogniowe;j El
60. Ewakuacja z poziomu drugiego pietra zapewniona jest w jednym oraz w dwéch kierunkach
ewakuacji. Ewakuacja w jednym kierunku prowadzi z pomieszczen potozonych po stronie potudniowe;.
W przebudowywanej czesci kondygnacji zapewniono minimalne szerokosci korytarzy

wynoszgce 1,40m. Wysokos$é drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2m. Drzwi z

pomieszczen posiadaé bedg szerokos¢ co najmniej 0,9m, a drzwi dwuskrzydtowe bedag

posiadaty jedno nieblokowane skrzydto o szeroko$ci co najmniej 0,9m. Wysokos¢ drzwi

wynosi¢ bedzie ci najmniej 2,00m.

6.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i

urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i

celu ich stosowania

6.10.1. Instalacja elektryczna — oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W czesci objetej opracowaniem zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o poziomie

natezenia oswietlenia w srodkowym pasie drogi ewakuacyjnej na poziomie posadzki co

najmniej 3 luksow. Oswietlenie zatgczane bedzie do 2 sekund od zaniku zasilania oraz

posiadac bedzie co najmniej 1-godzinny czas dziatania opraw.

6.10.2. Instalacja elektryczna — odgromowa

Budynek jest chroniony instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z

PN-EN w tym zakresie.

6.10.3. Instalacja hydrantowa

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z zaworami

hydrantowymi. W budynku oprécz nawodnionych zaworéw wymagane jest stosowanie hydrantow z
wezami potsztywnymi o Srednicy weza 25mm i dtugosci rownej maksymalnie 30m.

Na poziomie |l pietra istniejg dwa hydranty wykonane zgodnie z Ekspertyzg ppoz.

6.10.4. Instalacja SSP

Budynek A i B jest miejscowo wyposazony w system sygnalizacji pozaru na 1 pietrze budynku A i na 2
pietrze budynku A po przebudowie.

6.10.5. Instalacja DSO

Brak instalacji DSO w obiekcie.

6.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Wymagana ilos¢ wody stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanej

inwestycji wynosi 20dm3/s. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia wtasna

sie¢ wodociggowa. Hydranty zewnetrzne DN 80 i DN 100 wybudowano na sieci obwodowej o srednicy
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co najmniej 100 mm. Dla budynku opracowana zostata ekspertyza techniczna stanu ochrony
pozarowej budynkoéw i uzyskano postanowienie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno —
budowlanych w zakresie rozwigzanh ochrony pozarowej obiektu. W przywotanej ekspertyzie zostat
ustalony niezbedny zakres prac koniecznych do realizacji w ramach rozwigzan zamiennych
gwarantujgcych bezpieczne uzytkowanie obiektu. Prace te bedg realizowane na podstawie odrebnych
opracowan projektowych objetych niezaleznymi procedurami administracyjnymi dla poszczegdélnych
fragmentéw budynku. W zakresie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przewidziano
wykonanie zaleconych prac w obszarze opracowania tj. fragmencie kondygnaciji pietra | i Il cze$ci A.
6.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek A i B usytuowany jest w zwartej zabudowie z innymi obiektami Szpitala. Sg to

budynki potgczone komunikacyjnie na kondygnacjach nadziemnych i poziomie piwnicy.

6.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.

6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w

zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Zestawienie wymagan, ktore nie zostang spetnione w zakresie warunkéw technicznych -
Budynek Szpitala ,,A”
1. Klatka schodowa KS1 i KS2 zostata zamknieta drzwiami w klasie El 30 i El 60 bez dymoszczelnosci

(S) - § 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2285);

2. Szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej KS2 na poziomie parteru wynosi 1,10 m
przy wymaganiach 1,4 m - § 239 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285);

3. Dwa szyby dZzwigowe potozone w obrebie korytarza nie sg wyposazone w urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu - § 226 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2017 poz. 2285);

7. Dtugos¢ korytarza na poziomie pierwszego, drugiego i trzeciego pietra wynosi 51,40 m — korytarz nie
jest dzielony przegrodg z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze niz 50 m - § 243 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285);

8. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w jednym kierunku od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia nr
20 do drzwi El 30 klatki schodowej KS1 wynosi 12 m, od drzwi z pomieszczenia nr 19 dtugos$c ta
wynosi 11,50 m, a od drzwi pomieszczenia nr 22 — 11 m przy dopuszczalnej dlugosci 10 m - § 256 ust.
3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285);

9. Szerokos$¢ drzwi 0,74 m do pokoju pielegniarek na poziomie drugiego pietra sg mniejsze od

wymaganej szerokosci 0,8 m - § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

22



2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285) — wymiana drzwi w ramach opracowania projektowego;

10.0Obudowa korytarza na poziomie drugiego pietra posiada klase odpornosci ogniowej El 30 poza
przeszkleniem bezklasowym do pokoju pielegniarek nr 6 - § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285);

11.Dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w jednym kierunku na poziomie drugiego pietra od drzwi najdalej
potozonego pomieszczenia nr 19 do drzwi El 30 klatki schodowej KS1 wynosi 12 m, od drzwi z
pomieszczenia nr 21 dtugos¢ ta wynosi 11,5 m przy dopuszczalnej dtugosci do 10 m- § 256 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285);
12.Dlugosc¢ dojécia ewakuacyjnego w jednym kierunku od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia na
poziomie pierwszego pietra nr 18 do drzwi EIl 30 klatki schodowej KS1 wynosi 12,50 m, od drzwi z
pomieszczenia nr 19 dtugos¢ ta wynosi 12 m, od drzwi pomieszczenia nr 21 dlugos¢ ta wynosi 11,50 m
- przy wymaganiach dojscia 10 m - § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285);

13.0budowa korytarza na poziomie pierwszego pietra posiada klase odpornosci ogniowej El 30 poza
przeszkleniem bezklasowym do pomieszczenia administracyjnego nr 19 oraz pokoju pielegniarek nr 9 -
§ 241 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2285);

14.Korytarz na poziomie parteru posiada szerokos¢ od 2,0 m do 5,0 m z miejscowym zmniejszeniem
szerokosci do 1,04 m oraz 1,3 m - § 242 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285);

15.Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w jednym kierunku od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia nr
29 na poziomie parteru do drzwi El 30 klatki schodowej KS1 wynosi 12,50 m, od drzwi z pomieszczenia
nr 28 dtugosc¢ ta wynosi 11 m - § 256 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 2285);

16.Drzwi o szerokosci 0,7 m na poziomie przyziemia wystepujg w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych - § 239 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 2285).

Deklarowane rozwigzania zamienne:

1. Wyposazenie pomieszczen z bezklasowymi przeszkleniami w obudowie korytarza na poziomie
pierwszego, drugiego i trzeciego pietra w dodatkowe gasnice 4 kg z srodkiem ABC;

2. Przy zmniejszonej szeroko$ci korytarza na poziomie parteru do wymiaru 1,04 m oraz przy drzwiach
o szerokosci 1,0 m z klatki schodowej KS2 montaz dodatkowych opraw os$wietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix;
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3. Uwzgledniajgc nadbudowe budynku Wojewoddzkiej Przychodni Onkologicznej ,B” o trzy kondygnacije
zapewni sie mozliwos¢ przejscia do innej strefy pozarowej na kondygnacjach pierwszej, drugiej, trzeciej
i czwartej.

Zestawienie wymagan, ktdre nie zostang spetnione w zakresie

dojazdu pozarowego :

1. Wysokos¢ przejazdu pod budynkiem Bloku Operacyjnego Sterylizatorni ,E” na plac przed budynkiem
Szpitala ,A” i Wojewoddzkiej Przychodni Onkologicznej ,B” wynosi 4,10 m przy wymaganiach 4,20 m — §
14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, Poz. 1030);

2. Plac przed budynkiem Szpitala ,A” i Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej ,,B” posiada wymiary
18,50 m x 22 m przy wymaganiach 20 x 20 m - § 12 ust. 9 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, Poz. 1030);

3. Pomiedzy drugg pozarowg rownolegtg do palcu manewrowego, a budynkiem Szpitala ,A” znajdujg
sie state elementy zabudowy w postaci murowanej sciany o wysokosci od 1,90 m do 3,10 m przy
wymaganiach maksymalnie 3,0 m - § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, Poz. 1030).

6.14 Uwaga:

- wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty
oraz certyfikaty);

- przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz. U. z 2023 poz. 822).

1. Ekspertyza techniczna- kwiecien 2018 r.

2. Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSO z dnia 28.02.2023 r

7.Rownowaznosé.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t wskazywataby
w odniesieniu do niektérych materiatow i urzagdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sktadanie ofert na ,produkty” réwnowazne. Wszelkie
~produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakoSciowe

i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego i stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dot.
minimalnych wymagan parametrow jakosciowych Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte
w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentoéw /produktéw/ ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy opisie przedmiotu
zamowienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,

dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych,
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€O najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt

o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych spetnienie przez produkty rownowazne ww. parametrow i cech.
Bedg one podlegaty ocenie autora projektu ktéry sporzgdzi stosowng opinie. Opinia ta bedzie
podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji produktéw rownowaznych lub
odrzuceniu oferty z powodu "nie rownowaznosci” produktéw.

Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamowienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat czy specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust.
4 ustawy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca moze, przy pomocy innych
dokumentow wykazac, ze oferowane przez niego produkty spetniajg wymogi wynikajace ze

wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
8. Charakterystyka energetyczna przegréd budowlanych

Termomodernizacja budynku nie jest objeta opracowaniem — budynek zostat zaizolowany termicznie

w trakcie budowy .
9. Opinia geotechniczna

Zakres opracowania nie dotyczy okreslenia waunkéw posadowienia obiektu budowlanego. Brak

zmiany warunkéw pasadowienia budynku , brak zmian w ukfadzie konstrukcyjnym budynku.
10. Odpady

a) Przy poszczegdlnych stanowiskach pracy odpady powinny by¢ przechowywane w szczelnych,
wykonanych z nienasigkliwego materiatu, pojemnikach i usuwane do pomieszczenia na odpady
medyczne nr 1/9 po wypetnieniu 2/3 objetosci pojemnika, a w kazdym wypadku po zakonczeniu pracy.
oprdznione pojemniki sg umyte i wydezynfekowane;

b) Na odbiér odpadéw medyczne szpital ma umowe z firmg zewnetrzng . Odbiera odpady 3 razy w
tygodniu;

¢) Brudne fartuchy sg gromadzone w szczelnych workach w pom. brudownika i odbierane codziennie;
d) Pozostate odpady sg segregowane i gromadzone w pom. brudownika,odbiér zgodnie z ustalonym
harmonogramem — min. 1 raz dziennie . Odpady nie sg magazynowane powyzej 24 godzin;

e) odpady sg ewakuowane ( brudne narzedzia, sprzet, bielizna oraz inne ) w szczelnych opakowaniach
transportowych;

f) Transport wewnetrzny odpadéw medycznych z miejsca ich powstania do miejsca magazynowania
odbywa sie za pomocg specjalnych zamykanych wézkow transportowych, przeznaczonych wytgcznie
do tego celu;

g) Worki i pojemniki zapetnia w sposéb umozliwiajgcy ich bezpieczne zamkniecie. Worki
jednorazowego uzycia umieszcza sie na stelazach w brudownikach wtasciwych odcinkéw oddziatu.

Stelaze myje i dezynfekuje sie po kazdym usunieciu odpadow;
11. Wymagania dla urzadzen

- Urzadzenia i sprzet medyczny umozliwiajgcy udzielanie okreslonych swiadczen zdrowotnych w
gabinecie lub pobytu pacjenta muszg posiadac¢ wazne certyfikaty, badania techniczne lub inne

Swiadectwa spetniajgce warunki uzywania, okreslone w odrebnych przepisach.
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- Urzadzen i sprzetu medycznego nalezy uzywac zgodnie z obowigzujgcymi standardami i instrukcjami
ich uzywania

- urzadzenia pracujgce samodzielnie nowe wyprodukowane po 01.01.2003 powinny spetniac
wymagania dotyczgcych oceny zgodnosci okreslonych w odrebnych przepisach. tzn: muszg posiadac:
- deklaracje WE

- oznakowanie CE

- Wszystkie opisy maszyn powinny by¢ w jezyku polskim.

Lokalizacja powinna zapewni¢ prawidtiowe oswietlenie stanowisk pracy oraz bezpieczenstwopracy dla
obstugi na stanowiskach lokalizowanych w bliskiej odlegtosci .Ponadto :

a) Elementy sterownicze urzgdzen majgce wplyw na bezpieczehstwo muszg by¢ widoczne i

mozliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach.

b) Elementy sterownicze nie mogg stwarzaé jakichkolwiek zagrozen, w szczegoélnosci spowodowanych
ich niezamierzonym uzyciem.

c) Urzadzenia powinny by¢ wyposazone w fatwo odrézniajgce sie i odpowiednio oznakowane
urzgdzenia do odtgczania od wszystkich zrédet energii, oraz wytgczniki grzybkowe bezpieczehstwa

Wilaczenie zasilania energig nie moze powodowaé zagrozenia dla obstugi.

12. Uwagi

- projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia intereséw 0so6b trzecich w rozumieniu prawa budowlanego,

- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczen nie przekracza dopuszczalnych prawnie;

- inwestycja nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji;

- obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd

powierzchniowych i opadowych oraz nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia;

- dopuszcza sie stosowanie materiatéw i systemow innych niz wymienione, o nie gorszych parametrach

technicznych za pisemng zgodg projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku zmiany materiatow ,

Wykonawca przedstawi dane techniczne , w ktorej zawarte sg doktadne dane techniczne i aprobaty

proponowanego materiatu, uzyska akceptacje inspektora nadzoru, projektanta i uzytkownika;

- w przypadku stwierdzenia niescistosci stanu istniejgcego z projektem lub w przypadku watpliwosci co do

rozwigzan projektowych nalezy niezwtocznie wezwacé projektanta na budowe;

- prace mogg by¢ realizowane pod nadzorem o0séb majgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z projektami w

fazie projektow wykonawczych poszczegélnych branz ;

- realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem a wszystkie roboty wykonaé zgodnie z

zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem osdb uprawnionych;

- przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;

- wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét, budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej;

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i

drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i

innych nalezy zamawiaé, wykonywa¢ i montowaé¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie. Opracowanie:
mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska — Tarczynska

mgr inz. arch. Joanna Korczyriska
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13.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z péz. zm) , niniejszym o$wiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa wybranych pomieszczen na Il pigtrze (budynku A) Oddziatu Ginekologii

BUDOWLANEGO Onkologicznej SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii”.

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU Xl — BUDYNKI SLUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ |
SOCJALNEJ

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii um. prof.
LOKALIZACJA Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .

INWESTYCJI Dziatki nr 27/3, 28/5

Obreb: 0103 Opole

Jednostka ewidencyjna : 166101_1 miasto Opole

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii um. prof.
Tadeusza Koszarowskiego w Opolu ul. Katowicka 66A , 45-061 Opole .

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP — 0081

PROJEKTANT ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Joanna Korczynska

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

INWESTOR

ZESPOL. PROJEKTOWY
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,

Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001
Nr na liscie cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0199
SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA: mgrinz. arch. Marek Pelc

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien: 255/2000
Nr na ligcie cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0281

DATA OPRACOWANIA 12 LIPIEC 2024
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