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RZUT II PIĘTRA  1:100
skrzydło "A" - Budynek główny
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Oddział ginekologii onkologicznej projekt

numer nazwa
pomieszczenia powierzchnia (m2) kubatura (m3) posadzka sufity Ilość osób

2.1 Holl 20,40 55,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.2 Punkt pielęgniarski 9,10 27,00 wykładzina PCV strop tynk 2 osoby

2.3 Sala 1 osobowa 10,60 31,30 wykładzina PCV strop tynk 1 osoba

2.4 Sanitariat przy sali 4,20 12,40 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.5 Sala 1 osobowa 10,20 30,00 wykładzina PCV strop tynk 1 osoba

2.6 Sala 1 osobowa 9,10 27,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.7 Sanitariat przy sali 3,25 9,60 wykładzina PCV strop tynk 1 osoba

2.8 Łazienka pracownicy
przedsionek 1,20 3,54 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.9 Łazienka pracownicy
wc 1,40 4,13 wykładzina PCV strop tynk 1 osoba czasowo

2.10 Pokój zabiegowy 12,85 38,00 wykładzina PCV strop tynk 3 osoby czasowo

2.11 Pokój socjalny 12,00 35,40 wykładzina PCV strop tynk 4 osoby czasowo

2.12 Brudownik 6,20 18,30 wykładzina PCV strop tynk 0

2.13 Łazienka pacjenci
NP 7,45 18,60 wykładzina PCV sufit podwieszany 1 osoba czasowo

2.14 Sala 2 osobowa 18,75 55,30 wykładzina PCV strop tynk 2 osoby

2.15 Sanitariat przy sali 3,20 8,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.16 Sala 2 osobowa 21,50 63,40 wykładzina PCV strop tynk 2 osoby

2.17 Sanitariat przy sali 3,15 8,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.18 Sala 2 osobowa 16,45 48,50 wykładzina PCV strop tynk 2 osoby

2.19 Wózkownia 3,40 10,00 wykładzina PCV strop tynk 0

2.20 Sala 2 osobowa 15,15 44,70 wykładzina PCV strop tynk 2 osoby

2.21 Sanitariat przy sali 3,20 8,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.22 Sala 2 osobowa 14,40 42,50 wykładzina PCV strop tynk 2 osoby

2.23 Sanitariat przy sali 2,80 7,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.24 Sala 2 osobowa 15,35 45,30 wykładzina PCV strop tynk 2 osoby

2.25 Sanitariat przy sali 3,15 8,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.26 Sala 2 osobowa 14,40 42,50 wykładzina PCV strop tynk 2 osoby

2.27 Sanitariat przy sali 3,15 8,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

2.28 Komunikacja 56,00 152,00 wykładzina PCV sufit podwieszany 0

SUMA 301,70 m2 857,95 m3 26 osób
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INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=828 W

2.26-1

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=531 W

2.3-2

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=828 W

2.26-2

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=833 W

2.24-1

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=531 W

2.3-1

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=833 W

2.24-2

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=820 W

2.22-1

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=820 W

2.22-2

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=833 W

2.20-1

INT 30/500 2200 mm
500×2200×166

ΦH=1980 W

2.1-1

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=833 W

2.20-2

INT 30/500 1000 mm
500×1000×166

ΦH=914 W

2.18-1

INT 30/500 1000 mm
500×1000×166

ΦH=914 W

2.18-2

INT 20/500 1800 mm
500×1800×80

ΦH=968 W

2.2-1

INT 30/500 800 mm
500×800×166

ΦH=666 W

2.16-1
INT 30/500 800 mm

500×800×166
ΦH=666 W

2.16-3

INT 30/500 800 mm
500×800×166

ΦH=666 W

2.16-2

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=506 W

2.6-1
INT 20/500 800 mm

500×800×80
ΦH=527 W

2.10-2
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7,91 m²
+24 °C
613 W

2.13

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=523 W

2.5-1

2,81 m²
+24 °C
283 W

2.9

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=901 W

2.14-1

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=523 W

2.5-2

12,90 m²

1580 W
+20 °C

2.10

21,65 m²

1997 W
+20 °C

2.16

INT 30/500 1000 mm
500×1000×166

ΦH=901 W

2.14-2

13,75 m²

1656 W
+20 °C

2.26

1747 W
16 x 2,0

10,61 m²

1061 W
+20 °C

2.3

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=506 W

2.6-2

833 W
16 x 2,0

12,01 m²

1587 W
+20 °C

2.11

613 W
16 x 2,0

666 W
16 x 2,0

10,37 m²

1047 W
+20 °C

2.5

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=818 W

2.12-1

820 W
16 x 2,0

1640 W
16 x 2,0

666 W
16 x 2,0

79,59 m²

1980 W
+20 °C

2.1

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=793 W

2.11-2

3,27 m²
+24 °C
340 W

2.17

833 W
16 x 2,0

1580 W
16 x 2,0

914 W
16 x 2,0

5,37 m²
+20 °C
968 W

2.2

833 W
16 x 2,0

914 W
16 x 2,0

6,19 m²
+20 °C
818 W

2.12

901 W
16 x 2,0

1980 W
16 x 2,0

INT 30/500 920 mm
500×920×166

ΦH=793 W

2.11-1

1656 W
16 x 2,0

2948 W
16 x 2,0

4,18 m²
+24 °C
433 W

2.4

828 W
16 x 2,0

531 W
16 x 2,0

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=527 W

2.10-3

3,29 m²
+24 °C
319 W

2.25

523 W
16 x 2,0

1012 W

9,11 m²
+20 °C

2.6

506 W
16 x 2,0

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=527 W

2.10-1

3,24 m²
+24 °C
271 W

2.7

527 W
16 x 2,0

527 W
16 x 2,0

3,30 m²
+24 °C
318 W

2.27

1053 W
16 x 2,0

793 W
16 x 2,0

3,41 m²
+24 °C
322 W

2.15

15,20 m²

1665 W
+20 °C

2.20

1587 W
16 x 2,0

3,41 m²
+24 °C
334 W

2.21

2405 W
16 x 2,0

16,61 m²

1828 W
+20 °C

2.18

3,43 m²
+20 °C

2.19

0 W

18,77 m²

1802 W
+20 °C

2.14

14,73 m²

1666 W
+20 °C

2.24
13,79 m²

1640 W
+20 °C

2.22

2,88 m²
+24 °C
300 W

2.23

400x1248x100mm
500 W

400x1248x100mm
500 W

400x1248x100mm
500 W

400x1248x100mm
500 W

400x1248x100mm
500 W

400x1248x100mm
500 W

400x1248x100mm
500 W

400x798x100mm
300 W

400x798x100mm
300 W

Oznaczenia:
przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

istniejący pion  instalacji c.o.

16 x 2,0

- numer pomieszczenia
-powierzchnia pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

grzejnik stalowy, płytowy, higieniczny, zasilany od dołu
wyposażony we wkłądkę zaworową i zestaw podłączeniowy
wysokość grzejnika 500 mm, długość: 800 mm

grzejnik łazienkowy, zasilany od dołu wyposażyć w zawory
grzejnikowe zasilający i porotny
wysokość grzejnika 1470 mm, szerokość: 887 mm

zawór termostatyczny, kątowy grzejnikowy wraz z głowicą
termostatyczną
zawór powrotny, kątowy
średnica zewnętrzna x grubość ścianki
strumień ciepła uzyskany W420 W

[1470×887×100]
SAC15 887 mm

ΦH=522 W

0.07-1

1

C.O.

INT 20/500 800 mm
500×800×80
ΦH=527 W

2.10-1

400x1248x100mm
500 W grzejnik łazienkowy elektryczny typ drabinka

12,01 m²

1587 W
+20 °C

2.11

20 x 2,25
4009 W

grzejnik z grzałką elektryczną
          600W
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