
Kondygnacja III piętra

3300

3xIPE160 - połączone spoiną ciągłą górą i dołem a=2,0 mm

Kondygnacja II piętra

Belkę zakotwić w słupie żelbetowym 6szt śruby średnicy 16 mm - zastosować blachę

węzłową
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Lokalizacja elementu

Uwagi:

1. Wymiary podano w mm,

2. Wymiary sprawdzić na budowie,

3. Przy kotwieniu prętów uciąglajacych słup ze ścianą stosować się ściśle

    do zaleceń konkretnego producenta kotwy chemicznej,

4. Pręty uciąglajce rozmieścić tak, aby uniknąć kolizji ze zbrojeniem głównym słupa S1,

5. Słupy oraz ich głowice wykonać zgodnie z rysunkami słupów,

6. Rygiel stalowy zabezpieczyć antykorozyjnie do stopnia C5,

7. Zastosować luzy montażowe belki stalowej po 5 mm z każdej strony.

8. Wykonać w 2 lokalizacjach - 2 szt
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ELEMENTU:

SPRAWDZIŁ:

SCHEMAT RAMY USZTYWNIAJĄCEJ   R1

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA 

dr inż. Bartosz PIOTROWICZ

uprawnienie budowlane do projektowania   bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej

nr upr. SWK/0174/PWBKb/17

mgr  inż. Marcin GRYCHTOŁ

uprawnienie budowlane do projektowania   bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej

nr upr. SLK/OKK/7131.7132/PWBKb/6264/15
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Słup S1 - żelbetowy 25x25 cm kotwiny do ściany

istniejącej prętami 2xØ16 co 30 cm na gł. min. 20 cm

Zastosować kotwę chemiczną zapewniającą całkowitą nośność pręta

Kondygnacja I piętra


