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A. DOKUMENTY FORMALNE
KOPIA WPISU DO IZBY

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-WKG-A55-M3]| *

Pan Bartosz Jacek Piotrowicz o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0045/18

adres zamieszkania ul. Potok Maty 28, 28-300 Jedrzejow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
Przemeczany
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KOPIA NADANIA UPRAWNIEN

1 | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
.| OKREGOWA
Y NI Z B A
"{’ INZYNIEROW
X BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0055(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pan Bartosz Jacek Piotrowicz

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 stycznia 1990 roku w Bedzinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0174/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje¢.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisjiﬂl,(ialiﬁkacyjn‘gj

(\ Jtetsd oy ¢
Otrzymuja: mgé{i. A{drééj{ iet{iqézre—k
1. Pan Bartosz Jacek Piotrowicz <k i~ Przewodniczacy skladu orzekajacego
Potok Maty 28 oy >
28-300 Jedrzejow ~ A

2. Okregowa Rada SOIIB
. Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

. Stefan Szatkowski
nek sktadu orzekajacego

W

e mgr inz. Elzbieta Chfciaj
Cztonek skfadu orzekajacego

Za zgodno$¢ z oryginatem
Przemeczany .............c.cooeenie
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1 Podstawy opracowania
a. Umowa z Inwestorem
b. Wizja lokalna

c. Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku — opracowanie
mgr inz. arch. A Romanowska — Tarczynska, mgr inz. arch. J. Korczynska

d. Polskie i europejskie normy oraz przepisy budowlane
e. Rozporzadzenia i inne akty prawne

f. Projekt budowlano - wykonawczy pn.: ,PRZEBUDOWA WYBRANYCH
POMIESZCZEN NA 1l PIETRZE BUDYNKU A ODDZIALU GINEKOLOGII
ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII”

1.2 Zakres opracowania

Ekspertyza dotyczy mozliwosci wykonania prac zwigzanych z przebudowg budynku
(cze$¢ A) Szpitala w Opolu — Oddziat Ginekologii Onkologicznej. Przedmiotowa
inwestycja polega na remoncie wybranych pomieszczen obejmujgcej kondygnacje
Il pietra w budynku A. W ramach inwestycji projektuje sie wykona¢ wyburzenia w
zakresie sScian dziatowych w budynku. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie
nowych scian dziatowych o lekkiej konstrukcji GK podwdjnie ptytowanej o gr. 12 cm.
W zwigzku z koniecznoscig montazu nowych urzgdzen przewiduje sie jednoczesnie
wykonanie wzmocnieh w miejscach ich zabudowania. Cato$¢ prac ma za zadanie
umozliwienie wykorzystania przestrzeni, zgodnie z jej przewidywanym sposobem
uzytkowania. Po wykonaniu przedmiotowych prac catos¢ budynku w zakresie
konstrukcji ma spetniaé stany graniczne w zakresie SGN i SGU, a ukfad
funkcjonalno - przestrzenny ma odpowiadaé, oproécz stawianym zatozeniom
uzytkowym, réwniez przepisom w zakresie BHP, Sanepid, p. poz. Celem niniejszej
ekspertyzy jest okreslenie mozliwosci wykonania przedmiotowych prac, zgodnie z
dokumentacjg projektowa [f],. Zawiera ona réwniez zalecenia w zakresie sposobu i

technologii prowadzenia ww. robaot.
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1.3. Stan istniejgcy budynku

Budynek w czesci A Szpitala w Opolu posiada 4 kondygnacje nadziemne. Budynek
jest catkowicie podpiwniczony. Giéwny ustréj nosny budynku stanowi konstrukcja
zelbetowa, stupowo — belkowa. Dodatkowymi elementami nosnymi sg stropy
budynku oraz $ciany nosne/usztywniajgce wykonane z elementéw murowych
gazobetonowych. Stropy w budynku wykonane jako gestozebrowe typu DZ-4.
Stropy te charakteryzujg sie duzg nosnoscig przy rozpietosciach dochodzgcych do
6,60 m. Zgodnie z normg PN-82/B-02003, obcigzenie zmienne, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia szpitalne, w szczegdlnosci gabinety lekarskie wynosi
2,0 KN/m2. Stropy DZ-4 dostosowane sg do przenoszenia obcigzen uzytkowych na
poziomie 3,25 — 4,5 kKN/m2. W 2zwigzku z powyzszym nosnos$¢ stropow jest
zachowana z odpowiednim zapasem. Ponizej przedstawiono schemat montazowy
stropu DZ-4.

wieniec zelbetowy

/ nadbeton

pustak betonowy DZ-4

prefabrykowana belka DZ-4
Z wyslajgcymi strzemionami
w gbrnej powierzchni belek

Rysunek 1 Schemat montazowy stropu DZ-4
Gtowny ukfad nosny budynku stanowi uktad stupowo — belkowy sktadajgcy sie ze

stupéw o wymiarach przekroju poprzecznego ok. 38x38 cm oraz belki podciggowe o

wymiarach ok 50x38 cm. Przestrzenie miedzy belkami oraz stupami wypetnione sg
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poprzez $ciany usztywniajgce, zapewniajgce statecznos¢ ustroju nosnego zaréwno

w pionie, jak i w poziomie.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Podczas wizji lokalnej nie
stwierdzono wystepowania zarysowan konstrukgciji oraz elementéw
wykonczeniowych (tynki, wyprawy elewacyjne, itp.). Nie stwierdzono rowniez
nadmiernych  odksztatceh  elementéw  konstrukcyjnych  budynku. Ocena
makroskopowa konstrukcji budynku pozwala stwierdzi¢, ze nie znajduje sie ona w
dobrym stanie technicznym. Dodatkowo, budynek podlega przegladom, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, co sprawia, ze stan konstrukciji
monitorowany jest w sposob ciggly i systematyczny, a wszystkie ewentualne

nieprawidtowos$ci naprawiane sg nie biezgco.

Budynek zostat wzniesiony w latach 70/80 XX wieku. Wykonano go w sposéb
zgodny ze standardami technologicznymi z tamtego okresu. Caty budynek mozna
podzieli¢ na dwa trakty, pomiedzy ktérymi znajduje sie korytarz o szerokosci ok. 207

cm, co schematycznie przedstawiono na rysunku ponizej.

m-. _ <
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Rysunek 2 Podziat funkcjonalno - uzytkowy analizowanej czesci szpitala

Poszczegdlne trakty oraz korytarz posiadajg oddzielne uktady stropowe, zgodnie z
technologia DZ-4. Schematem statycznym w tego rodzaju stropie sg belki
swobodnie podparte. W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, ze gtdwnym
elementami przejmujgcymi obcigzenia ze stropdéw sg Sciany zewnetrze budynku
oraz uktad konstrukcyjny korytarza. W niniejszym opracowaniu ocenie poddano
jedynie elementy konstrukcyjne Il pietra budynku, z uwagi na fakt, ze projektowana
przebudowa nie wplynie w sposdb znaczgcy na zwigkszenie oddziatywan
przekazywanych na konstrukcje budynku. Zmianie ulegng gtéwnie schematy
statyczne ukfadow nosnych konstrukcji w zakresie kondygnacji | pietra. Ponizej

przedstawiono fotografie obrazujgce obecny stan zachowania konstrukcji budynku.
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> ~ : »\\;\ ~ - \
Rysunek 4 Widok uktadu ramowego — nosnego (podciag i stup)

1. 4. Zalozenia obliczeniowe

a) Budynek szpitala — budynek o konstrukcji zelbetowej stupowo — belkowej ze
stropem gestozebrowym typu DZ-4. W ramach niniejszego opracowania
przyjeto, ze strop budynku jest zgodny ze specyfikg systemu DZ-4
przedstawiong ponize;j:

o Rozstaw zeber prefabrykowanych: 60 cm

e Zbrojenie 3xfi12 dotem oraz 1 gora,
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o Wysokos¢ pustaka 24,5 cm,

e Nadbeton: 6,0 cm,

e Oparcie na murze min. 8,0 cm,
e Beton: B25,

o Wymiary prefabrykowanego zebra stropu: 20x5x6 cm.

a)

Rysunek 5 Szczegot zebra prefabrykowanego DZ-4

Powyzsza specyfikacja wynika z kart katalogowych stropu DZ-4 stosowanych w
latach 70/80 XX wieku oraz z zatozenia, ze strop zostat wykonany zgodnie z
normami: PN-54/B-03300 oraz PN-54/B-03301.

Przyjeto wystepowanie w budynku nastepujgcych wartoéci obcigzen zaréwno

statych, jak i zmiennych przekazywanych na konstrukcje.

a) Obcigzenie uzytkowe: 2,0 kN/m2 (zgodnie z normg PN-82/B-02003)
b) Obcigzenie warstwami podtogi — istniejgce:
Jastrych betonowy gr. 5 cm: 0,05m x 23,0 kN/m3 = 1,15 kN/m2
Wygtuszenie — styropian 5,0 cm: 0,05 m x 0,45 KN/m3 = 0,02 KN/m2
Ptytki ceramiczne 2,0 cm/wykfadziny podtogowe: 0,44 kN/m2
Obcigzenie zastepcze od scian dziatowych: 0,26 kN/m2
Obcigzenie tynkiem: 0,10 kN.m2
tgczne obcigzenie stropéw (bez zastosowania wspotczynnikéw jednoczesnosci)
wynosi: 3,97 kN/m2
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Dodatkowo nie przewiduje przytozenia dodatkowego obcigzenia na konstrukcje
stropu w ramach realizacji przedmiotowego zadania. Podane powyzej wartosci

obcigzen sg wartosciami charakterystycznymi.

Przedmiotowy projekt nie ingeruje w elementy konstrukcyjne budynku w zakresie ich
wzmocnienia lub prowadzenia zabiegéw remontowych lub regeneracyjnych. Celem
niniejszej ekspertyzy jest odpowiedz na pytanie, czy strop oraz konstrukcja budynku
zlokalizowanego nad kondygnacjg parteru, bez ingerencji w ich konstrukcje jest w
stanie przenies¢ dodatkowe obcigzenie wynikajgce z zamontowania na nim
dodatkowych scianek dziatowych o konstrukcji lekkiej oraz wykonania wyburzen
Scian zaréwno usztywniajgcych, jak i dziatowych. Dodatkowo w zwigzku z
koniecznoscig wyburzen $cian usztywniajgcych w niniejszym opracowaniu
okreslono sposob dodatkowego podparcia stropu w miejscach ich wyburzen wraz z
zaleceniami dotyczgcymi sposobu ich wykonania. Z uwagi brak zmiany obcigzen
przekazywanych na konstrukcje w ramach realizacji przedmiotowego projektu (nie
przewiduje sie zmian w zakresie wartosci obcigzen, a jedynie zmiany schematéw

statycznych konstrukcji) przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

o konstrukcja budynku umozliwia przeniesienie catosci  obcigzen
przekazywanych na strop, nie przewiduje sie potrzeby dogtebnych analiz
statyczno — wytrzymatos$ciowych budynku w zakresie stropow ponizej i
powyzej przedmiotowego stropu oraz fundamentéw budynku,

e W niniejszej ekspertyzie sprawdzono, nosno$¢ stropu DZ-4, z

uwzglednieniem najmniej korzystnego schematu jego obcigzen,

Na etapie realizacji prac nalezy zwrdci¢ uwage na stan konstrukcji budynku. W
przypadku zauwazenia elementéw w stanie technicznym odbiegajgcym od
postanowien niniejszej ekspertyzy nalezy niezwiocznie prace przerwaé oraz
powiadomi¢ projektanta o zaistniatym fakcie, w celu przedsiewziecia dziatan
naprawczych lub przeprowadzenia rewizji zatozen przyjetych do analizy statyczno —

wytrzymatosciowe;j.

Przedmiotowe prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcym
odpowiednia uprawnienia. Dodatkowo w przypadku wystgpienia w okresie zimowym
ponadnormatywnego zasniezenia, dach budynku nalezy odsniezac¢. Niniejsza
ekspertyza okresla jedynie mozliwoS¢ przenoszenia obcigzen przez elementy
konstrukcyjne budynku w zakresie normowym. Wystepujgce obcigzenia w budynku
przyjeto na podstawie norm PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-3, PN-80/B-02010, PN-B-
02011:1997, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003.



Ekspertyza techniczna - dotyczgca moZzliwosci wykonania prac zgodnych z dokumentacjg projektowg
pn. ,PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN NA Il PIETRZE BUDYNKU A ODDZIAtU
GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII”

2. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie

Warunki geotechniczne sg ziozone, a obiekt zalicza sie do kategorii trzeciej zgodnie

z85.3.2. oraz § 7 p. 1.a. Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w/s

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
nr 126 poz. 839)..

Na przedmiotowym terenie z wywiadu branzowego stwierdzono iz w rejonie
inwestycji nie wystepujg grunty uniemozliwiajgce posadowienie budynku w sposob
bezposredni z wykorzystaniem zelbetowej skrzyni fundamentowej (kondygnacja
piwnicy). W ramach niniejszej ekspertyzy nie przewiduje sie przeprowadzenia
obliczen dla fundamentéw z uwagi na marginalnie maty wptyw przedmiotowych prac

na catos¢ obcigzen przekazywanych na fundamenty budynku.

3. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych

Budynek jako cato$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Elementy nie
wykazujg oznak zuzycia. Elementy konstrukcyjne nie wykazujg Sladow korozji ani
uszkodzen. Elementy konstrukcyjne obiektu nie wykazujg oznak przekroczenia

nosnosci oraz nierbwnomiernych osiadan.

4. Dane materiatlowe

o Posadowienie istniejgce — posadowienie bezposrednie na sztywnej skrzyni
fundamentowej
¢ |Istniejgce elementy konstrukcyjne budynku:
e Stropy — gestozebrowe DZ-4,
e Konstrukcja nosna zelbetowe stupowo — belkowa,
o Woypetnienie $cian — mur z elementéw z gazobetonu,
e Schody — prefabrykowane zelbetowe
e Konstrukcja nosna dachu — strop nad ostatnig kondygnacjg DZ-4, pustka
powietrzna na strychu, prefabrykowane piyty korytkowe. Stropodach o kacie
nachylenia ok. 5 stopni. Ptyty korytkowe oparte na belkach
prefabrykowanych Zelbetowych Ilub azurowych $ciankach z cegly
zlokalizowanych w przestrzeni strychowe;j

e Fundamenty budynku — sztywna ptyta fundamentowa, zelbetowa.
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5. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukcji stropu w

roznych stadiach jego pracy

Na potrzeby okreslenia mozliwosci przeniesienia przez konstrukcje budynku
obcigzen przeprowadzono analize statyczno — wytrzymatosciowg konstrukcji z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen mozliwych do wystgpienia na stropie budynku.
Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych przyjeto najbardziej niekorzystne
roztozenie oddziatywan na strop, wynikajgce zaréwno z obcigzen statych, jak i
zmiennych. Dodatkowo uwzgledniono przypadek obecnosci dodatkowego
obcigzenia wynikajgcego z obecnosci scian dziatlowych, w postaci obcigzenia
zastepczego. Analizie poddano pojedyncze zebro stropu DZ-4 w celu okreslenia
mozliwosci technologicznych przeniesienia przewidywanych obcigzeh przez

konstrukcije.

Ponizej przedstawiono raport z obliczen statyczno — wytrzymatosciowych:
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5.1. Obliczenie gtéwnego ustroju nosnego stropu — zebro podtuzne -
statyka

SCHEMAT BELKI

A PaN
A B

k 5.70 )

Parametry belki (Element betonowy teowy T150x295+650x60 mm z betonu C20/25)
- moment bezwtadnos$ci przekroju J, =57674,4 cm?; modut sprezystosci podtuznej E = 30 GPa;
- masa belki m =185,6 kg/m; wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki y; = 1,1

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g, = 1,82 kN/m)

Przekroj z [m] q, [KN/m] a5 [kN/m] F [kN] M [KN]
A 0,00 — 3,97 0,00 0,00
B. 5,70 3,07 — 0,00 0,00

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
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Tablica wynikéw obliczen statycznych:

Lp. [ z[m | MKNm] | My[kNm] [ W[kN] | V[kN] [ f[mm]
Przesto A-B (I,=5,70m)
A. 0,00 -- 0,00 -- 18,72 --
1. 2,85 26,68 26,68 0,00 0,00 4,60
B. 5,70 0,00 -- -18,72 -- --
Reakcje podporowe: R, =18,72 kN, Rg = 18,72 kN

5.2.

Obliczenie gtéwnego ustroju nosnego stropu — zebro podiuzne —
sprawdzenie nosnosci

Element 1

DANE

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: teowy
Szerokos¢ przekroju b, =12,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =29,5cm
Szerokosé potki gérnej bei = 60,0 cm
Wysokos¢ potki gornej hy = 6,0 cm

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f,q=13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =342

Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia Crom = 20 mm

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali: 34GS — klasa A-lll, f, = 410 MPa, f,q = 357 MPa
Odlegtos¢ srodka zbr. od dolnej krawedzi przekroju a;= 25 mm
Srednica pretéw dolnych Jq=12 mm
Zbrojenie dolne: przyjeto At rzecz= 3,15 cm?
Odlegtos¢ srodka zbr. od gérnej krawedzi przekroju a,= 26 mm
Srednica pretéw gérnych @y =12 mm

Obcigzenia (przekréj przestowy):
Moment obliczeniowy Msgq = 26,68 KNm
Moment charakterystyczny Msk = 26,68 KNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 26,68 KNm
Rozpietos¢ efektywna belki let = 5,70 m
Wspoditczynnik ugiecia ay = (5/48) x 1,00

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002)
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Zginanie (metoda uproszczona):
Zbrojenie potrzebne A = 2,84 cm?. Przyjeto As = 3,15 cm? (p =0,97%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 26,68 KNm < Mgq = 29,56 KNm  (90,3%)
SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,225 mm < wj, =0,3mm  (75,1%)
Ugiecie od Mgy . a(Msky) = 30,23 mm < ajy, = 5700/150 = 38,00 mm  (79,6%)

6. Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych dotyczacych omawianego
obiektu, orzekam, ze budynek w stanie istniejacym znajduje si¢ w_dobrym
stanie technicznym i umozliwia przeprowadzenie prac okreslonych w
dokumentacji_projektowej pn. ,PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN
NA 1l PIETRZEBUDYNKU A ODDZIALU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ SP
Z0Z OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII” w_zakresie wykonania zmiany

remontu wraz z wyburzeniami oraz wykonaniem nowych scianek dzialowych

o lekkiej konstrukcji GK.

W trakcie wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

1. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.
W trakcie prac przestrzegac zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

3. Do wykonania prac uzywa¢ materiatbw oraz sprzetu posiadajgcych
odpowiednie swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Przed przystgpieniem do wyburzen w miejscu scian nalezy osadzi¢ belki

wzmacniajace.

14



Ekspertyza techniczna - dotyczgca moZzliwosci wykonania prac zgodnych z dokumentacjg projektowg
pn. ,PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN NA Il PIETRZE BUDYNKU A ODDZIAtU
GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII”

5.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Belki wzmacniajgce osadzi¢ nalezy na stupach zelbetowych kotwionych do
Scian poprzecznych lub konstrukcji nosnej budynku — w celu usztywnienia
konstrukciji.

Zastosowane belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie do stopnia C5,
Materiaty na budowie przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie ewentualne zmiany w stosunku do iloci oraz ciezaru zastosowanych
materiatdw powodujg koniecznos¢ przeprowadzenia nowych obliczen statyczno
— wytrzymatosciowych w zakresie nosnosci konstrukcji.

Na czas prac budowlanych pracownicy powinni zostaé wyposazeni w $rodki
ochrony bezposredniej, szczegodlnie w zakresie ochrony przed upadkiem z
duzej wysokosci,

Podczas prowadzenia prac, ich nalezy miejsce zabezpieczyé przed
niezamierzonym dostepem oséb postronnych.

Dopuszczalne jest zmniejszenie oddziatywan przekazywanych na konstrukcje
stropu nad kondygnacjg stalowg wzmacniajgca.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wystgpienia oddziatywah o wartosciach
wyzszych niz przewidzianych w niniejszej ekspertyzie.

Prace powinna wykona¢ firma posiadajgca odpowiednie doswiadczenie.
Nakazuje sie utrzymanie elementoéw konstrukcji budynku w dobrym stanie
technicznym,

Nalezy przeprowadza¢ kontrole konstrukcji budynku oraz instalacji znajdujgcych
sie w nim w czestotliwosci oraz sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami

prawa w tym zakresie.

Opracowanie:

dr inz. Bartosz Piotrowicz
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