
SCHEMAT PODŁACZENIA 8 MODUŁÓW DO 8 WEJŚC W TERMINALU-NUMERATORZE
(Przykład połączeń każdego modułu jednym przewodem 2x0.5mm z osobną linią zasilania)
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DIP

switch

S2

Adres 1 na OFF oznacza otwarty
obwód linii I1.1. Przyłączony moduł
alarmowy zamyka obwód.

Analogicznie, dla podłączonego
obwodu I1.2. należy ustawić suwak
"2" na OFF.

Analogicznie, dla podłączonego
obwodu I1.3. należy ustawić suwak
"3" na OFF.
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Adres 1 na OFF oznacza otwarty
obwód linii I1.1. Przyłączony moduł
alarmowy zamyka obwód.
Każdy następny przyłączany moduł
wymaga opuszczenia właściwego
DIP SWITCHA
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"PSZ" - Przycisk przywoławczy pociągany
montaż 2,2m - art. 4150000PSZ

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokości

AC DC

"TN" - Terminal Numeratora - CP / CL
 nr art. 957400, montaż 1,5-1,8m

"PPK-MA" - Moduł alarmowy przywoławczo -
kasujący montaż 1,2-1,5m - art. 7111000

LEGENDA

Moduły alarmowe - wersje

SLS

"SLS" - Lampka 4 kolory
montaż 2,2m - art. 1211110

Pozostałe urządzenia

PSZ

PK-MA

SLS

AC DC 24VDC
YDY 2x1mm2

~230VAC

Sygnał
powiadomienia 1
- wezwanie
- wezwanie WC

np
. 2

x0
.8

m
m

SCHEMAT OKABLOWANIA ZESTAWU DO WC -
Moduł alarmowy kasujący

2x2x0.5mm

2x2x0.5mm

PSZ

SLS

AC DC 24VDC
YDY 2x1mm2

~230VAC

Sygnał
powiadomienia 1
- wezwanie
- wezwanie WC

np
. 2

x0
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m
m

SCHEMAT OKABLOWANIA SALI Z WC -
Moduł alarmowy przywoławczo-kasujący-lekarski

2x2x0.5mm

2x2x0.5mm

2x2x0.5mm

PSZ

"PPG" - Przycisk przywoławczy z gniazdem
i manipulatorem*,
montaż 1,2-1,5m (w panelu) - art. 4110010
*manipulator  *uchwyt

4*

4*

4*

2* 2*

4* 4*

4*

2*

* Ilość wymaganych żył do przyłączenia w przewodzie, aby wykorzystać
wszsytkie funkcje
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S2Adres 1 na OFF oznacza otwarty obwód linii I1.1.
Przyłączony moduł alarmowy zamyka obwód.

Numerator i moduł alarmowy zasilane z tego samego zasilacza
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I1 - wejście sygnału
O1 - wyjście LED czerwony

I3 - wejście sygnału
O3 - wyjście LED biały

Schemat połączeń przycisku w WC
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Schemat połączeń przycisków przy łóżkach
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Tylko w ostatnim przycisku w obwodzie ustawić DIP switch na "1"
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Połączenie w linii większej ilości przycisków
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